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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot elektrycznych i niskopradowych zwiazanych z realizacjg inwestycji ,,Remont
budynku I Komisariatu Policji przy ul. Zwirki 1 Wigury 28 w Katowicach”.

1.2. Cel i zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy w catosci rob6t niezbednych do
wykonania inwestycji w zakresie:

- okablowania oraz instalacji elektrycznych CPV 45311000-0

- instalowania systemow alarmowych i anten CPV 45312000-7

- instalowania urzadzen telekomunikacyjnych CPV 45314000-1

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.2. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2. Materialy

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonanie instalacji elektrycznej powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty musza posiadac certyfikat zgodnosci z PN, badz aprobatg
techniczna, certyfikat wykonania przeciwwybuchowego, pozytywna opini¢ sanitarng PZH ( jesli
jest wymagana ).

3. Sprzet

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w punkcie “Wymagania ogélne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet, uzywany przez Wykonawce musi uzyskac akceptacje Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z



zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

4. Transport i skladowanie
Ogolne warunki transportu i sktadowania podano w punkcie “Wymagania ogélne”

5. Wykonanie robot

Wszystkie instalacje elektryczne i niskopragdowe winny odpowiada¢ standardom technicznym
okreslonym w ,,Zaleceniach dotyczace standardéw technicznych, uzytkowych oraz
bezpieczenstwa, stosowanych w Policji w zakresie informatyki i tgcznosci” opracowanych w
Biurze Lacznosci 1 Informatyki Komendy Giéwnej Policji.

5.1. Instalacje elektryczne

rozdzielnica

W rozdzielnicy zabudowa¢ wytacznik giéwny typu DPXI 160 z wyzwalaczem
ponadnapigciowym.

W rozdzielnicy wykona¢ rozdziat przewodu PEN na PE i N.

Instalacje wykona¢ w ukladzie sieci TN-S od tablicy rozdzielczej. Aparatur¢ w rozdzielnicy
taczy¢ za pomoca mostow i szyny laczeniowej z przytaczem sztyftowym. Obcigzenie powinno
by¢ roztozone réwnomiernie pomie¢dzy poszczegolne fazy.

instalacje obwodow 1-fazowych i 3-fazowych

Kable przy wprowadzeniu do budynku powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi ostong otaczajaca z materiatéw trudnopalnych o §rednicy wewnetrznej wickszej
o co najmniej 50% od S$rednicy zewnetrznej kabla. Oslony otaczajagce powinny przechodzi¢
przez calg grubo$¢ S$ciany budynku ze spadkiem w kierunku zewnetrznym. Miejsce
wprowadzenia kabla do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ wody do wngtrza
budynku. Przejscia kabli przez S$ciany wewngtrzne i1 stropy budynku nalezy uszczelnic¢
materialem niepalnym o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz pomieszczenie, w Ktérym
zostalo zastosowane. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli od rurociaggéw w budynku i na
zewnatrz nalezy zachowa¢ zgodnie z normg SEP P SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Przewody instalacyjne prowadzone w $cianach powinny by¢ ukiadane, o ile to mozliwe, w
okreslonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.

Dobér przewoddéw instalacyjnych i sprzetu instalacyjnego ze wzgledu na obcigzalnos$¢ pradowa
oraz ochron¢ przed narazeniami zewngtrznymi nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami zawartymi
w normie PN-IEC-60364.

Osprzet w postaci facznikow o$wietlenia 1 gniazd wtyczkowych przyjac z tworzyw sztucznych
podtynkowych 40-30- 1P-20, 250V 10/16 A z zaciskami $rubowymi. W pomieszczeniach
socjalnych, tazienkach, wc, gospodarczych 1 w garazach przyjac faczniki 1 gniazda w wykonaniu
bryzgoszczelnym osadzone w puszkach mocowanych w konstrukcji Sciany.

Instalacja oswietleniowa

Obwody instalacji o$wietleniowej prowadzi¢ pod tynkiem. Obwody wykonaé¢ przewodami
YDYzo 3x1,5 mm? oraz YDYzo 5x1,5 mm? ( dla polaczen migdzy tacznikami schodowymi, do
oswietlenia zewnetrznego z czujnikiem zmierzchowym i ruchu, oraz obwodéw sterowania
wigcej niz z jednego miejsca za pomoca przyciskow bistabilnych ).
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W przypadku zastosowania przyciskow podswietlanych nalezy przewidzie¢ dodatkowo
kompensator. Na rozgalezieniach wewnatrz pomieszczen zastosowaé puszki rozdzielcze @
80x40. Do montazu przetacznikow zastosowaé puszki @ 60x50. Na zewnatrz budynku
zastosowac¢ oprawy o stopniu ochrony min. IP45.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Nad wejsciami i przy skrzyzowaniu korytarzy zostang zainstalowane oprawy PROFILE autotest
plus z odpowiednim piktogramem oznaczajagcym drogi i wyjscia awaryjne. Natezenie
oswietlenia na drogach ewakuacyjnych zgodnie z normg nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix.
Oprawy oswietlenia awaryjnego beda wyposazone w moduty zasilania awaryjnego, ktore
automatycznie zalaczaja oprawe przy zaniku zasilania podstawowego i umozliwiaja jej
Swiecenie przez min. 2 godz. Zapewniajac nat¢zenie wigksze niz 1 1x. Instalacje o$wietlenia
awaryjnego nalezy wykona¢ przewodami YDzo 3x1,5 mm® + YDzo Ix1,5 mm’ 750V,
rozprowadzonymi po trasach kablowych. Modul awaryjny w oprawie musi by¢ zasilany z fazy

stalej tzn. nie przerywanej tacznikiem.

Instalacja gniazd 1-fazowych

Obwody instalacji gniazd 1-fazowych prowadzi¢ pod tynkiem. Obwody gniazd wtykowych
wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5 mm®. Na rozgatezieniach zastosowaé puszki rozdzielcze @
80x40. Do montazu gniazd wtykowych zastosowac puszki

@ 60x50. Obwod zasilajacy urzadzenia i gniazda na zewnatrz budynku nalezy wykonaé zgodnie
z normg PN IEC 60364-7-705, na zewnatrz budynku stosowa¢ gniazda o stopniu ochrony min.
IP45.

Instalacja gniazd 3-fazowych

Obwody instalacji odbiornikéw 3-fazowych prowadzi¢ pod powierzchnig $cian w rurce
ochronnej karbowanej. Obwody elektryczne wykona¢ przewodami YDYzZo 5x4 mm?® i

YDYzo 5x2,5 mm-.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochron¢ przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zastosowa¢ samoczynne
wylaczenie zasilania. Wylgczenie bedzie zrealizowane poprzez wytaczniki nadpragdowe, a jako
ochrong uzupetniajacg zastosowac urzadzenia réznicowopradowe.

W tablicach TR nalezy wykona¢ roztaczenie przewodu ochronno-neutralnego na przewdd
ochronny PE i neutralny N. Wszystkie czgsci przewodzace dostgpne chronione wspdlnie przez
to samo urzadzenie ochronne powinny by¢ potaczone przewodami ochronnymi PE i przylaczone
do tego samego uziomu. Zgodnie z norma PN ICE 60364-5-54 nalezy wykona¢ uziom budynku.
Zacisk uziomu nalezy wyprowadzi¢ na gtéwna szyn¢ uziomowg np. w pomieszczeniu kottowni i
polaczy¢ ja z przewodem ochronnym PE. W obiekcie budowlanym, zgodnie z normg PN ICE
60364-4-41, wprowadzone elementy przewodzace nalezy polaczy¢ z gléwng szyng
wyréwnawczg. Polgczenia te powinny by¢ jak najblizej miejsca wprowadzenia instalacji do
budynku. Czesci przewodzace obce urzadzen i instalacji bedace dostepne nalezy potaczy¢ z
przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen. Przewody potaczen wyré6wnawczych gtéwnych
powinny mie¢ przekrj nie mniejszy niz 16 mm? przekr6j przewodéw wyréwnawczych
dodatkowych powinien by¢ co najmniej rowny przekrojowi przewodu ochronnego. Integralnym
elementem szybkiego wylaczenia jest zastosowanie potaczen wyréwnawczych dodatkowych
(lokalnych). Zastosowanie potaczen wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do wartosci
bezpiecznych napie¢, ktére moga wystagpi¢ pomiedzy r6znymi czgsciami przewodzacymi.
W pomieszczeniach o zwigkszonym zagrozeniu porazeniowym (tazienki, kotlownia, pom.
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gospodarcze, garaze), zgodnie z normg PN-IEC-60364-7-701, wprowadzone elementy
przewodzace urzadzen stalych oraz czesci przewodzace obce urzadzen, a takze, jesli to mozliwe,
gléwne metalowe zbrojenia konstrukcji, nalezy polaczy¢ lokalnymi polaczeniami
wyréwnawczymi do szyn ekwipotencjalnych zaplanowanych w tych pomieszczeniach i
polaczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen i1 gléwna szyna wyréwnawcza.
Przewody wyréwnawcze majg by¢ oznaczone kolorem zéito-zielonym.

W pomieszczeniach o zwigkszonym zagrozeniu porazeniowym, urzgdzenia muszg posiadac
odpowiedni stopien ochrony IP, zgodnie z normg PN-IEC-60364-7-701. Urzadzenia nalezy
instalowa¢ zgodnie z wymogami w odpowiednich strefach wyznaczonych w zaleznosci od
odlegtosci od urzadzen sanitarnych.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrong przed skutkami przepie¢ powstatych podczas wytadowan atmosferycznych oraz
przepie¢ indukowanych lub tgczeniowych, zgodnie z norma

PN IEC 60364-4-143, zastosowac tréjstopniowy system ochrony np. PRO-TEC.
System sktada si¢ z:

- modutowych warstwowych ogranicznikéw klasy I+II (B+C) typu BY 1-B/4 umieszczonego w
tablicach rozdzielczych

- modulowych warstwowych ogranicznikéw klasy II (D) typu BY1-D/1 stuzacych do
precyzyjnej ochrony urzadzen elektrycznych, umieszczonych w tablicach rozdzielczych
chronigcy obwody, z ktérych zasilane sg urzadzenia szczegdlnie czule na przepigcia

- ogranicznikow klasy III (D) typu OP-2 stuzagcych do precyzyjnej ochrony urzadzen
elektrycznych podtaczonych do gniazd wtykowych

- kombinowanych ogranicznikéw przepie¢ do ochrony linii transmisji danych typu BYT, BYW
oraz do ochrony linii telefonicznych cyfrowych i analogowych typu BYX-RJ45 lub RJ11.

Ograniczniki warysterowe musza podlega¢ systematycznej kontroli po kazdej burzy oraz po
zakonczeniu sezonu burzowego. W celu uproszczenia kontroli mozna zabudowaé¢ modutowy
akustyczno-zestykowy sygnalizator uszkodzenia.

Ochrona odgromowa

W celu ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi wykona¢ instalacje
odgromowa o zwodach nieizolowanych. Zwody oraz przewody odprowadzajagce wykonac
przewodami FeZn @ 8 mm. Zwody poziome niskie zabudowa¢ na wspornikach
rozmieszczonych max. Co 1 m. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace, znajdujace si¢
pod powierzchnig dachu, nalezy wyposazy¢ w zwody poziome i polaczy¢ z siatkg zwodéw lub
zabezpieczy¢ zwodami pionowymi. Elementy przewodzace, mogace przenies¢ potencjat do
wewnatrz budynku, nalezy chroni¢ zwodami pionowymi w postaci iglic chronigcych dane
elementy. Jako uziom wykona¢ uziom otokowy. Minimalny przekrdj uziomu ze stali wynosi 80
mm?, ze wzgledu na korozje i bezpieczna dlugoletnia eksploatacje, zaleca sie zastosowanie
bednarki FeZn 5x30 mm’ dodatkowo do uziomu otokowego przy kazdym polaczeniu z
przewodem odprowadzajacym, nalezy wbic i potaczy¢ uziom punktowy w postaci sondy o dt. 3
m. Ziacza kontrolne instalowane bgda w obudowach izolacyjnych wnekowych skrzynek
probierczych 150x150x100 mm, na wys. 0,3 m od poziomu terenu lub w podiozu w opasce
budynku. Zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie Sruby M6. Od ztacz, po Scianie
budynku, pod warstwa ocieplenia ulozy¢ przewody odprowadzajace z bednarki FeZn 30x5 mm i
polaczy¢ je z uziomem. Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu stalowego
ocynkowanego @ 8 mm, utozonego w rurze izolacyjnej o grubosci $cianek min. Smm, w
bruzdzie wykonanej w warstwie ocieplenia. Polaczenia instalacji wykona¢ w sposob
nieroziaczny jako spawane lub zgrzewane.



Uziom nalezy potaczy¢ w ziemi ze wszystkimi instalacjami kanalizacyjnymi wykonanymi z rur
stalowych.

Metalowe rurociagi wodne, uziomy sasiednich budowli znajdujace si¢ w odlegtosci nie wigksze;j
niz 10 m od budynku nalezy wykorzysta¢ jako uziom naturalny.

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN IEC 61024. Ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych.

Ochrona przeciwpozarowa

Jako gtéwny wylacznik pozarowy przewidzie¢ roztgcznik typu DPX-I 160, zbudowany w
rozdzielnicy gltéwnej na parterze budynku podstawowego w korytarzu. Otwarcie rozlacznika
powoduje wytaczenie napiecia w budynku tacznie z tablicami TRG,TRP i pigtrowymi TR. W
razie pozaru wylaczenie napigcia nastgpuje rgcznie za pomocg napedu rozigcznika
zabudowanego w rozdzielnicy.

5.2. Sieci teleinformatyczne

Instalacje teletechniczne i radiokomunikacja

Budynek bedzie podtaczony do sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego, nalezy zapewnic
potaczenie z infrastrukturg sieciowg operatora telekomunikacyjnego.

W budynku zostanie zainstalowana cyfrowa centrala telefoniczna o pojemnosci zabezpieczajacej
wszystkie potrzeby lub system telefonii VOIP (szczegély wyposazenia nalezy konsultowaé
z Wydzialem Teleinformatyki KWP w Katowicach).

Wykona¢ projekt nowego masztu antenowego o wysokosci ok. 14m i posadowi¢ go na budynku
lub dokona¢ remontu masztu istniejgcego,

Wykona¢ 2 instalacje antenowe w oparciu o kabel H1000 oraz anteny typu PROCOM CXL 2-
3LW zabezpieczone odgromowo urzadzeniem typu POLYPHASER (szczegély instalacji
radiokomunikacji i1 masztu nalezy konsultowa¢ z Wydzialem Teleinformatyki KWP
w Katowicach).

Uziemi¢ masz antenowy,

Instalacje antenowa doprowadzi¢ do pomieszczenia Wezta Teleinformatycznego (serwerownia)
lub do miejsca wskazanego przez pracownikow Wydziatu Teleinformatyki KWP w Katowicach.

Instalacje okablowania strukturalnego (SCS)

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna by¢ wykonana zgodnie

ze standardem U/UTP, kategorii 6 (gniazda, patchcordy, patchpanele itp.) Sie¢ SCS powinna

zosta¢ zaprojektowana zgodnie ze standardem ISO/IEC 11801 i PN-EN 50173 oraz powinna

odpowiada¢ standardom 1 wymaganiom Polskich Norm. Sieci okablowania strukturalnego

nalezy zaprojektowana w uktadzie topologii gwiazdy rozproszonej.

Wyposazy¢ pomieszczenia IT w klimatyzatory z funkcja chtodzenia 1 grzania (praca ciagla,

catoroczna),

Podlaczenie urzadzen do sieci okablowania strukturalnego powinno by¢ realizowane przez

gniazda typu RJ-45 kat. 6. Odleglo$¢ od najdalszego odbiornika nie moze wigksza niz 90m.

W razie konieczno$ci wyznaczenia LPD (Lokalny Punkt Dystrybucyjny) nalezy zaprojektowac

potaczenie z GPD (Gliéwny Punkt Dystrybucyjny) za pomocag kabli $wiattowodowych

jednomodowych, kabli teleinformatycznych — skretki U/UTP.

Pomieszczenie LPD nalezy wyposazy¢ w klimatyzator z funkcjg chtodzenia i grzania (praca

ciggla, caloroczna).

Klimatyzatory w GPD, LPD oraz w pomieszczeniu systemu zasilania gwarantowanego

1 akumulatoréw muszg by¢ zasilane obwodami napigcia zabezpieczonymi zespotem spalinowo-

elektrycznym stacjonarnym samostartnym,

Nalezy zapewni¢ osobny uziom dla GPD oraz LPD odseparowany od uziomu instalacji
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antenowe] 1 radiotelefonicznej,

Nalezy zapewni¢ dla kazdego miejsca pracy biurowej jeden PEL (punkt elektryczno-logiczny)
sktadajacy si¢ z trzech gniazd RJ-45 1 dwoéch gniazd 230V zasilania dedykowanego
kodowanych mechanicznie kluczem dostepowym (czerwonym). W sposéb indywidualny nalezy
potraktowaé pomieszczenie dyzurnych (min. osiem PEL-i) oraz pomieszczenia sekretariatu
i kierownictwa (min. trzy PEL-e). Projekt rozktadu PEL-i w budynku powinien uwzgledniac¢
strukture danej jednostki oraz potrzeby uzytkownikow.

Kable sieci teleinformatycznej i przewody instalacji elektrycznej silnopragdowej powinny by¢
prowadzone w korytkach kablowych w przestrzeni pod sufitowej, korytach nasciennych oraz
w kanatach podlogowych. Pomigdzy korytkami obu instalacji nalezy zachowa¢ normatywnag
odlegto§¢ na dlugich odcinkach. Jezeli zachodzi potrzeba poprowadzenia kabli sieci
okablowania strukturalnego w jednym korytku kablowym z przewodami instalacji elektryczne;j
silnopradowej to nalezy zastosowaé przegrody izolujace pomiedzy wigzkami przewoddow
réznych systemow.

Nalezy zapewni¢ zasilanie bezprzerwowe (zasilacz UPS wraz z zespolem spalinowo-
elektrycznym stacjonarnym, samostartnym z SZR-em) dla GPD, LPD, sieci zasilania
dedykowanego (caty budynek), CCTV, kontroli dostgpu, systemu ppoz., systemu
rozgloszeniowego, o$wietlenia awaryjnego (zapasowego). Dla systemu zasilania
gwarantowanego UPS wraz z bateriami akumulatoréw nalezy wyznaczy¢ pomieszczenie
o odpowiednich warunkach klimatycznych tzn. 20°C +/- 10% oraz wentylacyjnych (zaleca
si¢ aby to pomieszczenie znajdowato si¢ na poziomie gruntu w czgsci niepodpiwniczonej).
Zesp6t spalinowo-elektryczny moze by¢ zaprojektowany jako wewnetrzny lub zewngtrzny
w kontenerze. Zar6wno zespot spalinowo-elektryczny jak i zasilacz UPS powinny by¢
wyposazone w moduly komunikacji SNMP oraz Ethernet celem podigczenia do systemu
monitoringu urzagdzen w Wydziale Teleinformatyki KWP w Katowicach, oraz kompatybilne
z tym systemem. Akumulatory dla zasilacza UPS powinny posiada¢ zywotno$¢ min. 10 lat.
Sieci okablowania strukturalnego wykona¢ kablami zgodnymi ze standardem ISO/IEC 14763
i EN 50174. Okablowanie strukturalne powinno posiada¢ gwarancj¢ producenta 25lat
potwierdzong certyfikatem (pomiary certyfikacyjne permanent link).

Catos¢ budynku powinna posiada¢ okablowanie strukturalne (oprécz pomieszczen
przeznaczonych na wezly sanitarne), co najmniej kategorii 6, U/UTP z podzialem na
okablowanie pionowe i poziome integrujace wszystkie systemy teletechniczne wigcznie z siecia
teleinformatyczng instalowang w budynku oraz dedykowang i1 gwarantowang siecig
energetyczng.

Systemy bezpieczenstwa

W celu nadzoru i utrwalenia zdarzen oraz w celu zabezpieczenia mienia w budynku oraz mienia
na parkingach przed préba wlamania, kradziezy lub zniszczenia, caly budynek powinien zostac¢
wyposazony w system zabezpieczenia dost¢gpu i mienia.

System powinien sktadac si¢ z:
- systemu sygnalizacji wtamania i napadu ( SSWiN )
systemu telewizji dozorowej (drogi ewakuacyjne, wezty  komunikacyjne oraz najblizsze
otoczenie budynku) ( CCTV )
- systemu kontroli dostepu ( KD )
System zabezpieczenia dostgpu i mienia powinien by¢ zaprojektowany tak, aby spelniat
wymagania normy europejskiej IEC 839 - systemy alarmowe w budynkach.
Wazne pomieszczenia maja zosta¢ wyposazone w instalacje kontroli dostgpu i sygnalizacji

wlamania i napadu. Rozmieszczenie czujek, czytnikéw kart itp. powinno zosta¢ okreslone na
etapie projektu wykonawczego.



System telewizji dozorowej (CCTYV)

Systemy telewizji dozorowej powinny by¢ montowane wraz z systemami alarmowymi jako ich
uzupetnienie. Nadzor telewizyjny pozwala na statg obserwacje: strefy administracyjnej i stref
bezpieczenstwa oraz obszaréw (przylegtych tzw. strefy obwodowej). Obserwacje wewnatrz
pomieszczen stref bezpieczenstwa mozna prowadzi¢ po zakonczeniu normalnych godzin pracy i
w sposéb uniemozliwiajacy ujawnienie informacji niejawnych. Systemy powinny by¢
wyposazone w urzadzenia rejestrujagce obraz z datg i czasem. Urzadzenia rejestrujgce powinny
znajdowa¢ si¢ w strefie administracyjnej lub bezpieczenstwa oraz powinno si¢ zapewnic
mozliwos¢ przechowywania tych obrazéw. Termin przechowywania zarejestrowanych obrazéw
to min.2 tygodnie. Dostep do urzadzenia rejestrujagcego obraz z kamer obserwujacych wejscie do
strefy bezpieczenstwa, powinny mie¢ tylko osoby upowaznione przez kierownika jednostki
organizacyjnej. Systemy telewizji (CCTV) nalezy instalowaé stosujac si¢ do wskazan
zamieszczonych w normie: ,,Systemy alarmowe, Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach, Czes¢ 3: Wytyczne stosowania". Instalowane urzadzenia rejestrujagce w
systemach telewizji dozorowej powinny umozliwia¢ identyfikacj¢ os6b dla celéw procesowych.
W systemach dozorowych (CCTV) instalowanych w strefach bezpieczenstwa przeznaczonych
do przetwarzania informacji niejawnych stanowigcych tajemnicg panstwowa nalezy stosowac
monitory typu LCD.

Systemy monitoringu.

Sygnaty alarmowe z poszczegllnych systeméw sygnalizujagcych zagrozenia powinny by¢
przestane do zbiorczego urzadzenia (np. komputera) za pomocg, zabezpieczonej przed
nieuprawnionym dostepem, magistrali cyfrowej. Zintegrowany system nadzoruje 1 zarzadza
pracg systeméw alarmowych w obiekcie. Systemy transmisji przesylajag sygnaly z obiektéw
chronionych do stacji monitorujacych. Zadaniem stacji jest cigglty nadzor sygnatéw z obiektow i
w chwili wystgpienia sygnatu zagrozenia powiadomienie ekip interwencyjnych (np. stuzb
ratunkowych).

Sieci teleinformatyczne
Zalecenia dotyczace Punktéw Dystrybucyjnych.

Kazdy punkt dystrybucyjny powinien by¢ zlokalizowany tak, aby przebiegi poziome nie
przekraczaty 90 metréw. Do pomieszczenia Wezta Teleinformatycznego gdzie stojg szafy 19"
nie powinny mie¢ dost¢pu osoby nieuprawnione i pomieszczenie to musi by¢ zamkni¢te na
klucz oraz posiada¢ kontrole dostgpu. Ponadto nalezy zainstalowa¢ klimatyzator w celu
utrzymania odpowiedniej wilgotnosci i temperatury w pomieszczeniu.

Wymagania instalacyjne dla przebiegdéw poziomych.

Kable nalezy umiesci¢ w korytach kablowych o wymiarach 105x 50 mm.

Gniazda zasilajace jak i modutowe RJ 45 montowa¢ w korytku. Wszystkie pary skretki
zaterminowac¢ w gniazdach RJ 45, zgodnie z kodem kolorowym EIA/TIA 568B. Aby zachowac
przejrzystos¢ instalacji i utatwic¢ obstuge nalezy wszystkie kable prowadzi¢ prostopadle lub
rownolegle do korytarza. Instalujac kabel nalezy zawsze sprawdzi¢ czy nie sg napr¢zone na
koncach i na catym swoim przebiegu. Kable na calej dtugosci od gniazdka do Punktu
Dystrybucyjnego, powinny by¢ wolne od sztukowan, zagniecen i naci¢¢ lub ztaman. Catos¢
instalacji nalezy wykona¢ przewodem U/UTP kat 6. Obok szaf nalezy umiesci¢ rozdzielnie
elektryczne.

Pomiary testowe i certyfikacja okablowania.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary testowe. Maja na celu poza badaniem
wlasnosci transmisyjnych sieci, weryfikacje dokumentacji o sieci co jest bardzo istotne dla



uzytkownika dla wtasciwej obstugi eksploatacyjnej sieci oraz sg podstawg dziatan na wypadek
modernizacji lub naprawy.

Najistotniejsze dla wynikow certyfikacji jest spetnienie zatozen co do nast¢pujacych
parametréw okablowania: thumiennos$¢, przestuch miedzy parowy, pomiar szuméw w instalacji
teleinformatycznej. Pomiary przeprowadzi¢ w trybie permanent link.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli robo6t

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w punkcie “Wymagania ogélne”

6.2. Roboty instalacyjne

Kontrole nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami norm. Podczas prac sprawdzane bgda
nastepujgce elementy:

- uzycie wtasciwych materiatéw, urzadzen i elementow instalacji
- prawidtowo$¢ wykonania potaczen
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

6.3. Pomiary
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary instalacji elektrycznych:

- pomiar oporno$ci uziomu

- badania skutecznosci szybkiego wylaczenia zasilania

- pomiar rezystancji izolacji

- sprawdzenie ciggtosci obwodow

- sprawdzenie dziatania wylacznikéw réznicowo-pragdowych

i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty z pomiaréw.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty, atesty, gwarancje

producentéw dla zastosowanych materialéw i urzadzen, ze spetniajag wymagane normami
warunki techniczne.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w punkcie “Wymagania ogdélne”.

Obmiar robét polega na okresleniu ilosci wykonanych prac.

Jednostkg obmiarow3 jest metr przewodu dla kazdego typu wykonanej instalacji

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w punkcie “Wymagania ogélne”

8.2. Odbidr robot zanikajacyeh i1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)
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Jest to odbior techniczny calej inwestycji, przed przekazaniem do eksploatacji.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
- dokumenty wszystkich odbioréw technicznych i czgsciowych

- projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

9. Podstawa platnosci

Ogdlne zasady platnosci podano w punkcie “Wymagania ogélne”

10. Przepisy zwiazane

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 106, Nr 109 poz. 1157
i Nr 120 poz. 1268 z 2000 r, Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 1 Nr 154 poz. 1800 z 2001 r. oraz Nr 74 poz. 676, Nr 80 poz. 718 z
2003 r z pézniejszymi zmianami)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 71 poz. 953 z 2000 r.)

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 48 poz. 401 z 2003 r.)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
2002 r. z pézniejszymi zmianami)

e) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — Instalacje elektryczne

d) Polskie Normy

PN-IEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-86/E-05003.01 do 04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

N-91/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznos$cia statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i
urzadzen

PN-EN 50173- Systemy okablowania strukturalnego

WYTYCZNE:

— Modelowe rozwiazania obiektu stuzbowego siedziby Komendy Powiatowej Policji,
Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Rejonowej Policji — kwiecien 2012

— Zalecenia dotyczace standardow technicznych, uzytkowych oraz bezpieczenstwa,
stosowanych w Policji w zakresie informatyki i facznosci
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