Oswietlenie ewakuacyjne w korytarzu

Komenda Powiatowa Policji Wodzistaw

Data: 07-12-2005
Klient: Komenda Wojewddzka Policji Katowice
Projektant: mgr inz.P.Garbaczewski

Wartosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem
siebie oraz wzgledem ptaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry o$wietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
opraw, ich rozmieszczeniem oraz wtasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.
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Oswietlenie ewakuacyjne w korytarzu
Komenda Powiatowa Policji Wodzistaw

Data: 07-12-2005

1. Podsumowanie

1.1 Podsumowanie

Wymiary pomieszczenia Powierzchnia Wspt. odbicia
Szerokos¢ 10.00 m sufit 0.50
Dtugosc 130 m Sciana lewa 0.30
Wysokosé 260 m Sciana prawa 0.30
Wysokos¢ pl. roboczej 0.00 m Sciana przednia 0.30
Sciana tylna 0.30
podtoga 0.10
Pozycja pomieszczenia (Przedni lewy rég)
X 0.00 m
Y 0.00 m
Srednia luminancja powierzchni (cd/m2):
Sufit Lewa Prawa Przéd Tyt Podtoga
0.4 0.3 0.3 0.8 0.8 0.2
Poziom ol$nienia zunifikowanego (CIE): 12
Wartos¢ ogolnego wspotczynnika w projekcie 1.00.
1.2 Oprawy
Kod llos¢ Oprawa Zrodio $wiatta Moc (W)Strumien (Im)
A 2 TCH329/108 PM EL3 1*TL8W 12.0 1* 470
Kod Wspdtczynnik pogorszenia
Oprawa Zrédito $wiatta
A 0.80 0.80
Moc zainstalowana: 0.02 (kWat)
1.3 Wyniki obliczen
Obliczenia natezenia/luminanciji: .
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/ér Min/Max ~ Wyniki
Siatka Natezenie odwietlenia  lux 7.08 0.61 0.42 Suma
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Oswietlenie ewakuacyjne w korytarzu

Komenda Powiatowa Policji Wodzistaw

Data: 07-12-2005

2. Wyniki obliczen

2.1 Siatka: Tablica tekstowa

Siatka : Siatka na wysokosci Z = 0.00 m

Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

Typ obliczen : Suma

X (m) 042 1.25 2.09 2.92 3.75 4.58 5.42 6.25 7.08 7.91 8.75 9.58
\qgg) 4.5 7.4 9.5 8.8 6.2 4.3< 4.4 6.3 8.9 9.4 7.3 4.4
1.14 4.6 7.5 9.7 9.1 6.3 4.4 4.4 6.4 9.1 9.7 7.4 4.5
1.03 4.7 7.7 10.0 9.2 6.4 4.5 4.5 6.5 9.3 9.9 7.6 4.6
0.92 4.7 7.8 10.1 9.4 6.5 4.5 4.5 6.6 9.5 10.1 7.6 4.6
0.81 4.8 7.9 10.3 9.5 6.6 4.5 4.6 6.7 9.6 10.2 7.7 4.6
0.70 4.8 7.9 10.3> 9.5 6.6 4.5 4.5 6.7 9.6 10.3 7.8 4.6
0.60 4.8 7.9 10.3> 9.5 6.6 4.5 4.5 6.7 9.6 10.3 7.8 4.6
0.49 4.8 7.9 10.3 9.5 6.6 4.5 4.6 6.7 9.6 10.2 7.7 4.6
0.38 4.7 7.8 10.1 9.4 6.5 4.5 4.5 6.6 9.5 10.1 7.6 4.6
0.27 4.7 7.7 10.0 9.2 6.4 4.5 4.5 6.5 9.3 9.9 7.6 4.6
0.16 4.6 7.5 9.7 9.1 6.3 4.4 4.4 6.4 9.1 9.7 7.4 4.5
0.05 4.5 7.4 9.5 8.8 6.2 4.3< 4.4 6.3 8.9 9.4 7.3 4.4

Srednia Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia
7.08 0.61 0.42 Patrz podsumowanie
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Oswietlenie ewakuacyjne w korytarzu

Komenda Powiatowa Policji Wodzistaw Data: 07-12-2005
2.2 Siatka: |zokontury
Siatka : Siatka na wysokosci Z = 0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)
Typ obliczen : Suma
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Srednia Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
7.08 0.61 0.42 Patrz podsumowanie 1:75
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Oswietlenie ewakuacyjne w korytarzu
Komenda Powiatowa Policji Wodzistaw Data: 07-12-2005

3. Informacje instalacyjne

3.1 Legenda

Oprawy: .

Kod llos¢ Oprawa Zrodio Swiatta Strumien (Im)
A 2 TCH329/108 PM EL3 1*TL8W 1* 470

3.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

08¢ i kod Pozycja Katy nacelowania

X (m) Y (m) Z (m) Rot.  Rot90 Rot0
1*A 2.28 0.65 2.60 0.00 0.00 0.00
1*A 7.69 0.65 2.60 0.00 0.00 0.00

CalcuLuX Whnetrza 5.0b Philips Lighting B.V. Strona: 6/6



