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1. Wstᆐp

1. Dokumentacjᆐ elektrycznၐ budynku administracyjnego i zaplecza 
technicznego KPP Wodzisᐠaw  opracowano w nawiၐzaniu do opracowaᑀ 
budowlanych , uwzglᆐdniajၐc nastepujၐce dane :

a) typ budynku administracyjnego – 2 – piᆐtrowy , podpiwniczony
b) zaplecze techniczne – budynek warsztatów , garaៀy , kuchni
c) rozwiၐzania materiaᐠowo-technologiczne – ᖰciany budynków 

murowane , stropy ៀelbetowe
d) wyposaៀenie w instalacje sanitarne : instalacja wodno-

kanalizacyjna , instalacja c.o 
e) wyposaៀenie w urzၐdzenia pobierajၐce energiᆐ elektrycznၐ –

oprawy oᖰwietleniowe , gniazda wtykowe , urzၐdzenia 
teletechniczne  

2. Dokumentacjᆐ opracowano  w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego , 
normy PN i IEC

3. Dokumentacja zawiera : czᆐᖰၰ opisowၐ ,  obliczenia techniczne , 
zaᐠၐczniki

4. Przedmiotem opracowania jest  wykonanie projektu instalacji 
elektroenergetycznej i niskoprၐdowej w budynku administracyjnym i 
zapleczu technicznym Komendy Powiatowej Policji w Wodzisᐠawiu przy 
ul.Kokoszyckiej

2. Zasilanie budynku – stan istniejၐcy

W stanie istniejၐcym budynek administracyjny KPP zasilany jest ze 
zᐠၐcza kablowego ZK-3a usytuowanego w pobliៀu wejᖰcia do budynku od 
strony zaplecza . Ze zᐠၐcza kablowego wyprowadzony jest kabel do 
bezpieczników gᐠównych typu WT1/T 200A znajdujၐcych siᆐ wewnၐtrz 
budynku na klatce schodowej , a stamtၐd do tablicy pomiarowej z 
pomiarem póᐠpoᖰrednim (licznikowej) zabudowanej w korytarzu na 
parterze .Tablica pomiarowa wyposaៀona jest w przekᐠadniki prၐdowe 
200/5A , listwᆐ Ska , zabezpieczenia licznikowe . Z tablicy tej 
wyprowadzono kabel do wyᐠၐcznika OZ-200 stanowiၐcego wyᐠၐcznik 
gᐠówny  a stamtၐd do tablicy gᐠównej budynku . Z tablicy TG zasilane sၐ 
tablice rozdzielcze na poszczególnych kondygnacjach budynku , tablice 
rozdzielcze zasilania urzၐdzeᑀ teletechnicznych , budynek warsztatów na 
zapleczu , budynek stacji paliw (przeznaczony do rozbiórki).Budynek KPP 
Wodzisᐠaw posiada przydziaᐠ mocy 127kW oraz zabezpieczenia gᐠówne 
WT 200A .
Ochrona przeciwporaៀeniowa w obiekcie realizowana jest przez szybkie 
wyᐠၐczenie w ukᐠadzie TN-C . Obiekt nie posiada na trasach 
komunikacyjnych oᖰwietlenia ewakuacyjnego . Ze wzglᆐdu na zᐠy stan 
techniczny instalacja w obiekcie nadaje siᆐ do remontu .
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3.  Zasilanie budynku – stan projektowany

W stanie projektowanym budynek administracyjny  zasilany bᆐdzie z 
istniejၐcego zᐠၐcza kablowego ZK-3a . Ze zᐠၐcza kablowego projektuje siᆐ kabel 
YKY4x150mm2 do ukᐠadu pomiarowego póᐠpoᖰredniego UP-3 zabudowanego w 
pobliៀu zᐠၐcza kablowego .Ukᐠad pomiarowy zabudowany w skrzynkach z 
tworzywa sztucznego przeznaczonych do plombowania , wyposaៀony bᆐdzie w 
licznik do pomiaru energii czynnej i biernej , przekᐠadniki prၐdowe pomiarowe 
200/5A , rozᐠၐcznik bezpiecznikowy RB2-200A , listwᆐ Ska , ukᐠad kontroli faz 
i zabezpieczenia liczników . Z ukᐠadu pomiarowego wyprowadzono kabel 
4xYLY1x150mm2 do wyᐠၐcznika gᐠównego p.poៀarowego WG1 zdalnego 
znajdujၐcego siᆐ na zewnၐtrz budynku a stamtၐd do tablicy rozdzielczej RG1 
zabudowanej w miejsce istniejၐcej TG . Z tablicy RG1 zasilane bᆐdၐ tablice:

1. R10 230/400VAC na 2-piᆐtrze (strona lewa budynku) kablem 
YKYៀo5x10mm2

2. R11 230/400VAC na 2-piᆐtrze (strona prawa budynku) kablem 
YKYៀo5x10mm2

3. R7 230/400VAC na 1-piᆐtrze (obok ᖰwietlicy) kablem 
YKYៀo5x10mm2

4. R8 230/400VAC na 1-piᆐtrze (strona lewa budynku) kablem 
YKYៀo5x10mm2

5. R9 230/400VAC na 1-piᆐtrze (strona prawa budynku) kablem 
YKYៀo5x10mm2

6. R4 230/400VAC na parterze (strona lewa budynku) kablem 
YKYៀo5x10mm2

7. R5 230/400VAC na parterze kablem YKYៀo5x10mm2

8. R6 230/400VAC na parterze (strona prawa budynku) kablem 
YKYៀo5x10mm2

9. R1 230/400VAC w piwnicy (strona lewa budynku) kablem 
YKYៀo5x10mm2

10. R2 230/400VAC w piwnicy kablem YKYៀo5x10mm2

11. R3 230/400VAC w piwnicy (strona prawa budynku) kablem 
YKYៀo5x10mm2 – z tablicy przewidziano zasilanie i sterowanie 
bramy przesuwanej przy wjeហdzie na zaplecze

12. TK na 2-piᆐtrze w pomieszczeniu 224 (szafa zasilania 
dedykowanego) – istniejၐce zabezpieczenia i kabel zasilajၐcy 
YKYៀo5x16mm2 przeᐠoៀyၰ do projektowanej RG1

Z tablicy RG1 w budynku administracyjnym wyprowadzono kabel 
YKYៀo5x35mm2 do tablicy rozdzielczej R1 230/400VAC w 
pomieszczeniach warsztatu . Z tablicy rozdzielczej R1 warsztatu zasilane 
bᆐdၐ tablice :

1. R2 230/400VAC dla garaៀy nr.18-27 i kuchni kablem 
YKYៀo5x10mm2

2. R3 230/400VAC dla garaៀy nr.1-17  kablem YKYៀo5x10mm2

Schemat zasilania budynku administracyjnego , budynków zaplecza 
technicznego pokazano na zaᐠၐczonych rysunkach i planach.
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4. Zasilanie awaryjne – stan projektowany

Z tablicy RG1 wyprowadzono kabel YKYៀo 5x25mm2 do szafy SZR w 
pomieszczeniu agregatu prၐdotwórczego (garaៀ nr1) a stamtၐd do tablicy 
RAG1 230/400VAC zabudowanej obok tablicy RG1 . Z tablicy RAG1 
zasilane bᆐdၐ tablice :

1. RA5 230/400VAC na 2-piᆐtrze kablem YKYៀo5x10mm2

2. RA4 230/400VAC na 1-piᆐtrze kablem YKYៀo5x10mm2

3. RA1 230/400VAC na parterze kablem YKYៀo5x10mm2

4. RA2 230/400VAC na parterze (w pomieszczeniu oficera 
dyៀurnego) kablem YKYៀo5x10mm2

5. RA3 230/400VAC na parterze (w pomieszczeniach aresztu) 
kablem YKYៀo5x10mm2 – instalacja elektryczna odbiorcza nowa w 
ukᐠadzie TN-S

6. RSWC1 230/400V w stacji wymienników ciepᐠa w piwnicy kablem 
YKYៀo5x6mm2

Z tablicy RA5 na 2-piᆐtrze oprócz obwodów gniazd i oᖰwietlenia 
pomieszczeᑀ zasiliၰ wydzielone obwody dedykowane szafy TK1 : TK03 , 
TK12 , TK18 , TK19 , TK21, TK27 , TK29 , TK41 oraz szafᆐ krosowၐ SK1 .
Zanik napiᆐcia zasilania podstawowego sieci ZE spowoduje automatyczny 
rozruch agregatu prၐdotwórczego i podanie napiᆐcia na wydzielone 
tablice awaryjne RA1 – RA5 .

5. Opis techniczny

5.1  Zakres projektu

Dokumentacjၐ objᆐto wykonanie nastᆐpujၐcych robót elektrycznych : 
wykonania :
• instalacji zasilajၐcych tablice rozdzielcze obiektu, zabudowy tablic 

rozdzielczych , zᐠၐcza pomiarowego , wyᐠၐczników gᐠównych p.poៀ., 
• zabudowy i podᐠၐczenia agregatu prၐdotwórczego 230/400V
• instalacji zasilajၐcych , oᖰwietleniowych, gniazd wtykowych 
• instalacji niskopradowych sygnalizacji aresztu
• instalacji ochrony od poraៀeᑀ
• instalacji oᖰwietlenia ewakuacyjnego 

5.2 Wyposaៀenie instalacji elektrycznej

5.2.1 Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze wyposaៀono w wyᐠၐczniki instalacyjne dla 
zabezpieczenia obwodów odbiorczych ,  rozᐠၐczniki izolacyjne  , 
wyᐠၐczniki róៀnicowoprၐdowe o czuᐠoᖰci 30mA ,  ochronniki przepiᆐciowe 
II stopnia .Szczegóᐠy rozwiၐzaᑀ podano na schematach montaៀowych
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5.2.2 Przewody i kable

W pomieszczeniach budynku administracyjnego i zaplecza 
technicznego projektuje siᆐ przewody wieloៀyᐠowe przeznaczone do 
ukᐠadania na staᐠe typu YKYៀo na napiᆐcie 750V. 
Uwagi montaៀowe :
a) instalacja elektryczna wtynkowa wykonana przy stosowaniu 

przewodów YKYៀo musi speᐠniaၰ nastepujၐce ustalenia :
• przewody na caᐠej dᐠugoᖰci powinny byၰ przykryte warstwၐ 

tynku o gruboᖰci co najmniej 5mm , z wyjၐtkiem pustych 
niedostepnych przestrzeni , lecz pod warunkiem , ៀe nie stykajၐ 
siᆐ z materiaᐠami palnymi i sၐ prowadzone w rurkach 
ochronnych RVL

• nie wolno ukᐠadaၰ przewodów wtynkowych na ᖰcianach 
wykonanych z materiaᐠów palnych ani na ᖰcianach z pᐠyt 
papierowo-gipsowych

• mocowanie przewodów przed przykryciem tynkiem powinno byၰ 
wykonane w sposób nie niszczၐcy izolacji przewodów np. za 
pomocၐ gipsu , kleju , taᖰm samoprzylepnych , gwoហdzi 
pokrytych warstwၐ materiaᐠu izolacyjnego 

• nie naleៀy ᐠၐczyၰ przewodów wtynkowych w wiၐzki z wyjၐtkiem 
krótkich odcinków przy odejsciach t rozdzielni

b) poᐠၐczenia przewodów wykonaၰ w puszkach rozgaᐠᆐហnych izolacyjnych
c) przy przejᖰciach przez sciany i stropy w miejscach naraៀonych na 

uszkodzenia mechaniczne kable ukᐠadaၰ w rurach ochronnych
d) przewody uᐠoៀone w tynku powinny byၰ prowadzone poziomo lub 

pionowo , na suficie moៀliwie najkrótszၐ drogၐ
e) zastosowany osprzᆐt , aparatura i kable winny mieၰ wymagane 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie
f) po wykonaniu prac instalacyjnych przed zaᐠၐczeniem napiᆐcia naleៀy 

dokonaၰ pomiarów izolacji , ochrony przeciwporaៀeniowej

5.2.3 Osprzᆐt instalacyjny

W budynku administracyjnym projektuje siᆐ ᐠၐczniki rᆐczne puszkowe 
podtynkowe na prၐd znamionowy 10A przeznaczone do sterowania 
odbiorników oᖰwietleniowych .  Przewiduje siᆐ stosowanie puszek 
instalacyjnych koᑀcowych pod tynkowych typu PK-60 dla montaៀu 
ᐠၐczników i gniazd wtykowych oraz odgaᐠᆐហnych PO-80  . Projektuje siᆐ 
gniazda wtykowe 1+N+PE podwójne 10/16A. W pomieszczeniach zaplecza 
technicznego (warsztat , garaៀe) projektuje siᆐ osprzᆐt elektryczny o 
st.ochrony IP44 .
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5.3 Oᖰwietlenie

5.3.1 Oᖰwietlenie podstawowe

Dla oᖰwietlenia wnᆐtrza budynku i pomieszczeᑀ zaplecza 
technicznego dobrano oprawy ៀarowe  i  ᖰwietlówkowe .Oᖰwietlenie 
zewnᆐtrzne budynku projektuje siᆐ za pomocၐ opraw zewnᆐtrznych 
SGS102 o st. ochrony IP44 . Szczegóᐠowe rozmieszczenie opraw pokazano 
na planach instalacji elektrycznych .

5.3.2 Oᖰwietlenie ewakuacyjne

Dla oᖰwietlenia ewakuacyjnego zastosowano oprawy ᖰwietlówkowe 
wnᆐtrzowe z ukᐠadem awaryjnego zasilania o czasie dziaᐠania 2h . 
Dobrane oprawy ewakuacyjne zapewniajၐ w kaៀdym miejscu dróg 
ewakuacyjnych na poziomie posadzki minimalne poziome natᆐៀenie 
oᖰwietlenia 1,0 lx. Naleៀy przeprowadzaၰ co kwartaᐠ cykl wyᐠadowania 
akumulatorów ukᐠadów awaryjnego zasilania opraw oᖰwietleniowych 
poprzez wyᐠၐczenie napiᆐcia zasilajၐcego .
Przykᐠadowe wyniki obliczeᑀ oᖰwietlenia ewakuacyjnego wykonano w 
programie komputerowym Calculux 5.0 .

5.4 Ochrona przeciwporaៀeniowa

W budynku ochrona przed dotykiem bezposrednim polegaၰ bᆐdzie na 
izolowaniu czᆐᖰci czynnych instalacji i urzadzen , stosowanie obudów o 
st.ochrony co najmniej IP2X .
Jako ᖰrodek ochrony przed dotykiem poᖰrednim przyjၐၰ wyᐠၐczenie 
szybkie dla instalacji wewnetrznej realizowane przez wyᐠaczniki 
instalacyjne .Sieၰ wykonaၰ w ukᐠadzie TN-S dla sieci wewnᆐtrznej . W 
przewodzie neutralnym N nie wolno instalowaၰ bezpieczników i 
wyᐠၐczników . Styki ochronne gniazd wtykowych poᐠaczyၰ z przewodem 
ochronnym PE . Oznaczenia kolorów i ៀyᐠ wykonaၰ w oparciu o  normᆐ 
PN-90/E-05023 . Wszystkie prace naleៀy wykonaၰ zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-mintaៀowych , cz.V –
instalacje elektryczne” oraz obowiၐzujacymi normami .Wykonaၰ pomiary 
skutecznosci ochrony od poraៀeᑀ prၐdem elektrycznym .Protokóᐠy badaᑀ 
przekazaၰ inwestorowi .

5.5 Ochrona przepiᆐciowa

W projektowanej instalacji elektrycznej przewiduje siᆐ ochronᆐ 
przed skutkami przepiᆐၰ za pomocၐ ochronników przepiᆐciowych II 
stopnia (III kat.przepiᆐၰ) zabudowanych na tablicach rozdzielczych .
W oparciu o PN-93/E-05009/443 dla napiᆐcia nominalnego instalacji 
230/400V przyjᆐto poziom odniesienia przepiᆐၰ przejᖰciowych :
na poczၐtku instalacji w zᐠၐczu pomiarowym 6kV , dla obwodów 
rozdzielczych i odbiorczych 4kV na tablicach rozdzielczych , dla 
odbiorników 2,5kV 
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5.6 Ochrona przeciwpoៀarowa

Zabudowany wyᐠၐcznik gᐠówny ozn.WG1 ze zdalnym wyᐠၐczeniem 
stanowiၰ bᆐdzie gᐠówny wyᐠၐcznik przeciwpoៀarowy obiektu . Przycisk 
poៀarowy S1 naleៀy zabudowaၰ w pobliៀu gᐠównego wejᖰcia do budynku 
administracyjnego w miejscu pokazanym na planach instalacji . Przy 
pozostaᐠych wejᖰciach naleៀy wywiesiၰ tabliczki informujၐcၐ o 
rozmieszczeniu gᐠównego wyᐠၐcznika przeciwpoៀarowego prၐdu . W 
przypadku uruchomienia przycisku poៀarowego S1 zabudowanego w 
pobliៀu gᐠównego wejᖰcia do budynku administracyjnego nastၐpi 
wyᐠၐczenie wyᐠၐcznika gᐠównego p.poៀ. WG1 i blokada ukᐠadu SZR w 
celu uniemoៀliwienia uruchomienia agregatu prၐdotwórczego .
Zastosowanie wyᐠၐczników róៀnicowoprၐdowych zamontowanych na 
tablicach rozdzielczych, o prၐdzie wyᐠၐczajၐcym 0,03A peᐠniၰ bᆐdzie 
funkcjᆐ zabezpieczenia przeciwpoៀarowego obiektu przy uszkodzeniu 
izolacji wzglᆐdem ziemi .

5.7 Sygnalizacja przywoᐠawcza aresztu

W pomieszczeniach aresztu projektuje siᆐ sygnalizacjᆐ alarmowo-
przywoᐠawczၐ . Uruchomienie przycisku przywoᐠawczego w celi ozn.PP1-
PP4 spowoduje sygnalizacjᆐ akustycznၐ i ᖰwietnၐ na panelu 
JP1przywoᐠawczym w pomieszczeniu 31 . Sygnaᐠ przywoᐠawczy moៀna 
skasowaၰ za pomocၐ przycisku kasujၐcego zabudowanego obok panelu . 
Przed wejᖰciem do kaៀdej celi zabudowano identycznၐ sygnalizacjᆐ , z 
tym ៀe sygnaᐠ alarmowy wyᖰwietlany bᆐdzie na panelu sygnalizacyjnym 
JP2 zabudowanym w pomieszczeniu dyៀurnego ozn. 27. Zasilanie 
sygnalizacji 24VAC zrealizowano z transformatorów  230/24V 
zabudowanych na tablicy RA2 .

5.8 Agregat prၐdotwórczy 

W pomieszczeniu garaៀu nr.1 projektuje siᆐ agregat prၐdotwórczy 
230/400V FOGO FI60 o mocy znamionowej 48kW przy cosΦ =0,8
pracujၐcy w ukᐠadzie automatycznym .Obok agregatu przewidziano szafᆐ 
z ukᐠadem SZR100 , wyposaៀonၐ w blokadᆐ p.poៀ przed uruchomieniem . 
Pozostaᐠe dane techniczne agregatu oraz dane dotyczၐce fundamentu i 
posadowienia agregatu podano na zaᐠၐczonych rysunkach .

5.9 Zasilanie i sterowanie bramy przesuwnej

Zasilanie bramy przesuwnej projektuje siᆐ z rozdzielni R3 
zabudowanej w piwnicy kablem YDYៀo5x6mm2 . Sterowanie bramၐ 
odbywaၰ siᆐ bᆐdzie za pomocၐ przycisków sterowniczych zabudowanych 
w pomieszczeniu 27 (oficer dyៀurny) , bၐdហ za pomocၐ przycisków 
sterowania lokalnego zabudowanych obok bramy .
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6. Obliczenia techniczne

6.1  Wyznaczenie mocy obliczeniowej i szczytowej

Dla obliczeᑀ przyjᆐto wspóᐠczynnik jednoczesnoᖰci kj – 0,80 dla obwodów 
oᖰwietleniowych oraz kj – 0,50 dla obwodów gniazd wtykowych . Ze 
wzglᆐdu na charakter odbiorów przyjᆐto   cosϕ =1

Psz =134507W

A
xxxxU

PI
n

sz
sz 194

0,14003
134507

cos3
==

Φ
=

Przyjmuje siᆐ kabel typu YKY 4x150mm2 pomiᆐdzy zᐠၐczem kablowym 
ZK3 a szafၐ ukᐠadu pomiarowego UP3 oraz 4xYLY1x150mm2 pomiᆐdzy 
szafၐ UP3 a rozdzielniၐ RG1 ; Id=294A

Id > Isz

oraz prၐd znamionowy bezpiecznika  In=200A w szafie UP3

Zatem
Isz =194A ≤ In=200A ≤ Id=293A

oraz
I2 ≤ 1,45Id
I2=1,2 x In=1,2 x 200=240A
240A≤ 1,45x294A=426A

warunek speᐠniony

6.2  Wyznaczenie dopuszczalnych spadków napiᆐcia

Spadek napiᆐcia [%] 

Spadek napiᆐcia dla sieci 3-faz  : 2% **
**100

US
lPU

γ
=∆

Spadek napiᆐcia dla sieci 1-faz  2% **
**100*2

US
lPU

γ
=∆

∆U% – spadek napiᆐcia [%]
P – moc czynna [W]
l – dᐠugoᖰၰ linii [m]
γ – przewodnoᖰၰ ៀyᐠy [m/(Ω . mm2)]
S – przekrój ៀyᐠy przewodu [mm2]
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U – znamionowe napiᆐcie miᆐdzyprzewodowe linii [V]

Obliczenie spadków napiᆐၰ w  instalacji elektrycznej 

Linia Typ kabla Dᐠ. 
linii

Moc 
obliczeniowa 

Po
Przekrój Napiᆐcie 

Spadek 
napiᆐcia 
na linii 

Caᐠkowity 
spadek 

napiᆐcia

m. W mm2 V % %
Obliczenie spadków napiᆐၰ w  instalacji elektrycznej odbiorczej (najdᐠuៀszy obwód)

RG1-R1 warsztat YKY 5x35 mm2 180 33829,00 35,00 400,00 2,01 2,01

R1-R3 warsztat
YKYៀo 5x10 
mm2 27,5 8418,00 10,00 400,00 0,27 2,28

R3-gniazdo 
garaៀ nr1 YDYៀo3x2,5mm2 65,7 300,00 2,50 230,00 0,55 2,83

Spadek napiᆐcia w ៀadnym przypadku nie przekracza 3%

6.3 Dobór przekrojów ៀyᐠ przewodów ochronnych uziemiajၐcych i   
wyrównawczych

W obiekcie budowlanym wykonaၰ gᐠówne poᐠၐczenie wyrównawcze 
ᐠၐczၐce ze sobၐ przewód ochronny obwodu rozdzielczego , gᐠównၐ szynᆐ 
uziemiajၐcၐ , rury i inne metalowe urzၐdzenia , metalowe elementy 
konstrukcyjne . Najmniejsze dopuszczalne przekroje ៀyᐠ przewodów 
ochronnych PE i uziemiajၐcych E zaleៀၐ od przekroju ៀyᐠ fazowych i nie 
powinny byၰ mniejsze od przekrojów fazowych ៀyᐠ . Gdy przewody PE i E 
nie sၐ jednၐ z ៀyᐠ przewodu wieloៀyᐠowego , to ich przekrój nie moៀe byၰ 
mniejszy niៀ 2,5mm2 , jeៀeli sၐ one chronione przed uszkodzeniami 
mechanicznymi , oraz 4mm2 przy braku tej ochrony .ឰyᐠy  przewodów 
wyrównawczych gᐠównych CC powinny mieၰ przekrój nie mniejszy niៀ 
poᐠowa najwiᆐkszego przekroju przewodu ochronnego PE instalacji , lecz 
nie mniejszy niៀ 6mm2.
Wykorzystywanie metalowych rur wodociၐgowych jako przewody 
ochronne jest dopuszczalne pod warunkiem uzyskania zgody jednostki 
eksploatujၐcej wodociၐgi .Rury instalacyjne gazowe nie mogၐ byၰ 
wykorzystywane jako przewody ochronne .

7. Bezpieczeᑀstwo i higiena pracy
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Czᆐᖰၰ opisowa

1. Zakres robót obejmuje :
• Demontaៀ tablic rozdzielczych , osprzᆐtu instalacyjnego i aparatury 

elektrycznej
• Kucie bruzd i ukᐠadanie przewodów p/t wraz z zakryciem
• Montaៀ rur RB i instalacji
• Osadzanie puszek p/t
• Montaៀ gniazd wtykowych
• Montaៀ oᖰwietlenia podstawowego , ewakuacyjnego wraz z osprzᆐtem
• Wykonywanie wykopów pod kable energetyczne i ukᐠadanie kabli w 

ziemi
• Montaៀ rozdzielnic
• Montaៀ uziemieᑀ
• Zabudowa agregatu prၐdotwórczego
• Rozruch i pomiary kontrolne instalacji

2. Wykaz obiektów budowlanych :
Istniejၐcy budynek sၐsiaduje z budynkami mieszkalnymi

3. Elementy zagospodarowania budynku mogၐce stwarzaၰ zagroៀenie 
bezpieczeᑀstwa i zdrowia :

• Brak odᐠၐczonego zasilania energetycznego czᆐᖰci budynku
• Brak prawidᐠowej skutecznoᖰci ochrony p.poraៀeniowej , przepiᆐciowej , 

odgromowej w wypadku awarii elementów tej ochrony

4. Wskazania dotyczၐce przewidywanych zagroៀeᑀ wystᆐpujၐcych 
podczas realizacji robót budowlanych okreᖰlajၐce skalᆐ i rodzaj 
zagroៀeᑀ oraz miejsce ich wystᆐpowania:

• Moៀliwoᖰၰ poraៀenia prၐdem elektrycznym
• Upadek z wysokoᖰci
• Moៀliwoᖰၰ wpadniᆐcia do wykopu kablowego

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaៀu pracowników przed 
przystၐpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

• Roboty na wysokoᖰci naleៀy prowadziၰ w oparciu o uzgodnionၐ z 
inwestorem technologiၐ robót

• Naleៀy przeprowadzaၰ instruktaៀ za podpisem pracownika w ksiၐៀce 
instruktaៀy stanowiskowych .

6. Wskazanie ᖰrodków zapobiegawczych przy wykonywaniu robót 
budowlanych szczególnego zagroៀenia zdrowia :
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• Roboty prowadziၰ w stanie beznapiᆐciowym
• Roboty na wysokoᖰci prowadziၰ zgodnie z zatwierdzonၐ technologiၐ robót
• Stan beznapiᆐciowy zabezpieczyၰ widocznym uziemieniem
• W trakcie wykonywania prac instalatorskich pracownicy winni uៀywaၰ 

narzᆐdzi atestowanych , nie uszkodzonych , sprzᆐt ochronny naleៀy 
przechowywaၰ w osobnych torbach lub przegrodach

• Wszystkie prace elektryczne zwiၐzane z wymianၐ zᐠၐcza pomiarowego 
naleៀy wykonywaၰ po wyᐠၐczeniu napiᆐcia zasilajၐcego , skutecznym 
zabezpieczeniu kabli , sprawdzeniu braku napiᆐcia i  uziemieniu w 
miejscu pracy , wywieszeniu tablic ostrzegawczych .

• Do prac szczególnie niebezpiecznych naleៀy wyznaczyၰ kierujၐcego 
zespoᐠem , posiadajၐcego doᖰwiadczenie i stosowne upowaៀnienia 
energetyczne .
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