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1. Wstep

1. Dokumentacje elektryczna budynku administracyjnego i zaplecza
technicznego KPP Wodzistaw opracowano w nawigzaniu do opracowan
budowlanych , uwzgledniajac nastepujace dane :

a) typ budynku administracyjnego — 2 — pietrowy , podpiwniczony

b) zaplecze techniczne — budynek warsztatow , garazy , kuchni

c) rozwiazania materialowo-technologiczne — Sciany budynkow
murowane , stropy zelbetowe

d) wyposazenie w instalacje sanitarne : instalacja wodno-
kanalizacyjna , instalacja c.o

e) wyposazenie w urzadzenia pobierajace energie elektryczna —
oprawy oswietleniowe , gniazda wtykowe , urzadzenia
teletechniczne

2. Dokumentacje opracowano w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego ,
normy PN i IEC

3. Dokumentacja zawiera : czeSC opisowa , obliczenia techniczne ,
zalaczniki

4. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu instalacji
elektroenergetycznej i niskopradowej w budynku administracyjnym i
zapleczu technicznym Komendy Powiatowej Policji w Wodzistawiu przy
ul.Kokoszyckiej

2. Zasilanie budynku - stan istniejacy

W stanie istniejacym budynek administracyjny KPP zasilany jest ze
zlacza kablowego ZK-3a usytuowanego w poblizu wejscia do budynku od
strony zaplecza . Ze zlacza kablowego wyprowadzony jest kabel do
bezpiecznikow glownych typu WT1/T 200A znajdujacych sie¢ wewnatrz
budynku na klatce schodowej , a stamtad do tablicy pomiarowej z
pomiarem poélposrednim (licznikowej) zabudowanej w korytarzu na
parterze .Tablica pomiarowa wyposazona jest w przektadniki pradowe
200/5A, listwe Ska , zabezpieczenia licznikowe . Z tablicy tej
wyprowadzono kabel do wylacznika OZ-200 stanowiacego wytacznik
glowny a stamtad do tablicy glownej budynku . Z tablicy TG zasilane sa
tablice rozdzielcze na poszczegolnych kondygnacjach budynku , tablice
rozdzielcze zasilania urzadzen teletechnicznych , budynek warsztatow na
zapleczu , budynek stacji paliw (przeznaczony do rozbiorki).Budynek KPP
Wodzistaw posiada przydzial mocy 127kW oraz zabezpieczenia gtowne
WT 200A .

Ochrona przeciwporazeniowa w obiekcie realizowana jest przez szybkie
wylaczenie w ukltadzie TN-C . Obiekt nie posiada na trasach
komunikacyjnych oswietlenia ewakuacyjnego . Ze wzgledu na zly stan
techniczny instalacja w obiekcie nadaje sie do remontu .
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3. Zasilanie budynku - stan projektowany

W stanie projektowanym budynek administracyjny zasilany bedzie z
istniejacego ztacza kablowego ZK-3a . Ze zlacza kablowego projektuje sie kabel
YKY4x150mm?2 do ukladu pomiarowego pétposredniego UP-3 zabudowanego w
poblizu ztacza kablowego .Uklad pomiarowy zabudowany w skrzynkach z
tworzywa sztucznego przeznaczonych do plombowania , wyposazony bedzie w
licznik do pomiaru energii czynnej i biernej , przekladniki pradowe pomiarowe
200/5A , roztacznik bezpiecznikowy RB2-200A , listwe Ska , uktad kontroli faz
i zabezpieczenia licznikow . Z uktadu pomiarowego wyprowadzono kabel
4xYLY1x150mm? do wylacznika gléwnego p.pozarowego WG1 zdalnego
znajdujacego sie na zewnatrz budynku a stamtad do tablicy rozdzielczej RG1
zabudowanej w miejsce istniejacej TG . Z tablicy RG1 zasilane beda tablice:

1. R10 230/400VAC na 2-pietrze (strona lewa budynku) kablem

YKYZo5x10mm?

2. R11 230/400VAC na 2-pietrze (strona prawa budynku) kablem
YKYZo5x10mm?

3. R7 230/400VAC na 1-pietrze (obok swietlicy) kablem
YKYZo5x10mm?

4. R8 230/400VAC na 1-pietrze (strona lewa budynku) kablem
YKYZo5x10mm?

5. R9 230/400VAC na 1l-pietrze (strona prawa budynku) kablem
YKYZo5x10mm?

6. R4 230/400VAC na parterze (strona lewa budynku) kablem
YKYZo5x10mm?

7. R5 230/400VAC na parterze kablem YKYZo5x10mm?2

8. R6 230/400VAC na parterze (strona prawa budynku) kablem
YKYZo5x10mm?

9. R1 230/400VAC w piwnicy (strona lewa budynku) kablem
YKYZ0o5x10mm?

10. R2 230/400VAC w piwnicy kablem YKYZo5x10mm?

11. R3 230/400VAC w piwnicy (strona prawa budynku) kablem
YKYZ05x10mm? - z tablicy przewidziano zasilanie i sterowanie
bramy przesuwanej przy wjezdzie na zaplecze

12. TK na 2-pietrze w pomieszczeniu 224 (szafa zasilania
dedykowanego) — istniejace zabezpieczenia i kabel zasilajacy
YKYZo05x16mm? przetozy¢ do projektowanej RG1

Z tablicy RG1 w budynku administracyjnym wyprowadzono kabel
YKYZ05x35mm? do tablicy rozdzielczej R1 230/400VAC w
pomieszczeniach warsztatu . Z tablicy rozdzielczej R1 warsztatu zasilane
beda tablice :

1. R2 230/400VAC dla garazy nr.18-27 i kuchni kablem
YKYZ05x10mm?
2. R3 230/400VAC dla garazy nr.1-17 kablem YKYZo5x10mm?

Schemat zasilania budynku administracyjnego , budynkéw zaplecza
technicznego pokazano na zalaczonych rysunkach i planach.
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4. Zasilanie awaryjne — stan projektowany

Z tablicy RG1 wyprowadzono kabel YKYZo 5x25mm? do szafy SZR w
pomieszczeniu agregatu pradotworczego (garaz nrl) a stamtad do tablicy
RAG1 230/400VAC zabudowanej obok tablicy RG1 . Z tablicy RAG1
zasilane beda tablice :

RAS 230/400VAC na 2-pietrze kablem YKYZo5x10mm?
RA4 230/400VAC na 1-pietrze kablem YKYZo5x10mm?
RA1 230/400VAC na parterze kablem YKYZo5x10mm?2
RA2 230/400VAC na parterze (w pomieszczeniu oficera
dyzurnego) kablem YKYZo5x10mm?
RA3 230/400VAC na parterze (w pomieszczeniach aresztu)
kablem YKYZo5x10mm? — instalacja elektryczna odbiorcza nowa w
uktadzie TN-S

6. RSWC1 230/400V w stacji wymiennikow ciepta w piwnicy kablem

YKYZo5x6mm?2

Z tablicy RAS na 2-pietrze oprocz obwodow gniazd i oSwietlenia
pomieszczen zasili¢ wydzielone obwody dedykowane szafy TK1 : TKO3 ,
TK12 , TK18 , TK19 , TK21, TK27 , TK29 , TK41 oraz szafe krosowg SK1 .
Zanik napiecia zasilania podstawowego sieci ZE spowoduje automatyczny
rozruch agregatu pradotworczego i podanie napiecia na wydzielone
tablice awaryjne RA1 — RAS .

el S

o

5. Opis techniczny
5.1 Zakres projektu

Dokumentacja objeto wykonanie nastepujacych robot elektrycznych :
wykonania :
instalacji zasilajacych tablice rozdzielcze obiektu, zabudowy tablic
rozdzielczych , zlacza pomiarowego , wylacznikoéw gtownych p.poz.,
zabudowy i podlaczenia agregatu pradotworczego 230/400V
instalacji zasilajacych , oswietleniowych, gniazd wtykowych
instalacji niskopradowych sygnalizacji aresztu
instalacji ochrony od porazen
instalacji oswietlenia ewakuacyjnego

5.2 Wyposazenie instalacji elektrycznej
5.2.1 Tablice rozdzielcze
Tablice rozdzielcze wyposazono w wylaczniki instalacyjne dla
zabezpieczenia obwodow odbiorczych , rozlaczniki izolacyjne |,

wylaczniki roznicowopradowe o czutosci 30mA , ochronniki przepigeciowe
II stopnia .Szczegoly rozwigzan podano na schematach montazowych
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5.2.2 Przewody i kable

W pomieszczeniach budynku administracyjnego i zaplecza
technicznego projektuje sie przewody wielozylowe przeznaczone do
uktadania na state typu YKYZo na napiecie 750V.

Uwagi montazowe :
a) instalacja elektryczna wtynkowa wykonana przy stosowaniu
przewodow YKYzZo musi spelnia¢ nastepujace ustalenia :
przewody na catej dtugosci powinny by¢ przykryte warstwa
tynku o grubosci co najmniej Smm , z wyjatkiem pustych
niedostepnych przestrzeni , lecz pod warunkiem , Ze nie stykaja
sie z materialami palnymi i sa prowadzone w rurkach
ochronnych RVL
nie wolno uktadac¢ przewodéw wtynkowych na Scianach
wykonanych z materialow palnych ani na Scianach z plyt
papierowo-gipsowych
mocowanie przewodow przed przykryciem tynkiem powinno by¢
wykonane w sposob nie niszczacy izolacji przewodow np. za
pomoca gipsu , kleju , tasm samoprzylepnych , gwozdzi
pokrytych warstwa materiatu izolacyjnego
nie nalezy taczyc¢ przewodow wtynkowych w wiazki z wyjatkiem
krotkich odcinkow przy odejsciach t rozdzielni
b) polaczenia przewodow wykonac¢ w puszkach rozgateznych izolacyjnych
c) przy przejSciach przez sciany i stropy w miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne kable uktada¢ w rurach ochronnych
d) przewody utozone w tynku powinny by¢ prowadzone poziomo lub
pionowo , na suficie mozliwie najkrotsza droga
e) zastosowany osprzet , aparatura i kable winny mie¢ wymagane
dopuszczenia do stosowania w budownictwie
f) po wykonaniu prac instalacyjnych przed zalaczeniem napiecia nalezy
dokonac¢ pomiarow izolacji , ochrony przeciwporazeniowe;j

5.2.3 Osprzet instalacyjny

W budynku administracyjnym projektuje sie taczniki reczne puszkowe
podtynkowe na prad znamionowy 10A przeznaczone do sterowania
odbiornikow oswietleniowych . Przewiduje sie stosowanie puszek
instalacyjnych koncowych pod tynkowych typu PK-60 dla montazu
tacznikow i gniazd wtykowych oraz odgaleznych PO-80 . Projektuje sie
gniazda wtykowe 1+N+PE podwojne 10/16A. W pomieszczeniach zaplecza
technicznego (warsztat , garaze) projektuje sie osprzet elektryczny o
st.ochrony 1P44 .
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5.3 Oswietlenie
5.3.1 Oswietlenie podstawowe

Dla oswietlenia wnetrza budynku i pomieszczen zaplecza
technicznego dobrano oprawy zarowe i Swietlowkowe .Oswietlenie
zewnetrzne budynku projektuje sie za pomoca opraw zewnetrznych
SGS102 o st. ochrony IP44 . Szczegolowe rozmieszczenie opraw pokazano
na planach instalacji elektrycznych .

5.3.2 Oswietlenie ewakuacyjne

Dla oswietlenia ewakuacyjnego zastosowano oprawy swietlowkowe
wnetrzowe z ukladem awaryjnego zasilania o czasie dziatania 2h .
Dobrane oprawy ewakuacyjne zapewniaja w kazdym miejscu drog
ewakuacyjnych na poziomie posadzki minimalne poziome natezenie
osSwietlenia 1,0 Ix. Nalezy przeprowadzac co kwartat cykl wytladowania
akumulatorow ukladow awaryjnego zasilania opraw oswietleniowych
poprzez wylaczenie napiecia zasilajacego .

Przykladowe wyniki obliczenn oswietlenia ewakuacyjnego wykonano w
programie komputerowym Calculux 5.0 .

5.4 Ochrona przeciwporazeniowa

W budynku ochrona przed dotykiem bezposrednim polega¢ bedzie na
izolowaniu czesci czynnych instalacji i urzadzen , stosowanie obudow o
st.ochrony co najmniej IP2X .

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim przyjac wylaczenie
szybkie dla instalacji wewnetrznej realizowane przez wytaczniki
instalacyjne .Sie¢ wykonac¢ w ukladzie TN-S dla sieci wewnetrznej . W
przewodzie neutralnym N nie wolno instalowac bezpiecznikow i
wylacznikow . Styki ochronne gniazd wtykowych potaczy¢ z przewodem
ochronnym PE . Oznaczenia koloréow i zyl wykonac¢ w oparciu o norme
PN-90/E-05023 . Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-mintazowych , cz.V —
instalacje elektryczne” oraz obowigzujacymi normami .Wykonac¢ pomiary
skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym .Protokoély badan
przekazac inwestorowi .

5.5 Ochrona przepieciowa

W projektowanej instalacji elektrycznej przewiduje sie¢ ochrone
przed skutkami przepiec¢ za pomoca ochronnikow przepieciowych I1
stopnia (IIT kat.przepiec) zabudowanych na tablicach rozdzielczych .

W oparciu o PN-93/E-05009/443 dla napiecia nominalnego instalacji
230/400V przyjeto poziom odniesienia przepiec przejSciowych :

na poczatku instalacji w ztaczu pomiarowym 6kV , dla obwodow
rozdzielczych i odbiorczych 4kV na tablicach rozdzielczych , dla
odbiornikow 2,5kV
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5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Zabudowany wylacznik glowny ozn.WG1 ze zdalnym wylaczeniem
stanowic¢ bedzie glowny wylacznik przeciwpozarowy obiektu . Przycisk
pozarowy S1 nalezy zabudowac¢ w poblizu glownego wejscia do budynku
administracyjnego w miejscu pokazanym na planach instalacji . Przy
pozostatych wejsciach nalezy wywiesic¢ tabliczki informujaca o
rozmieszczeniu gltéwnego wylacznika przeciwpozarowego pradu . W
przypadku uruchomienia przycisku pozarowego S1 zabudowanego w
poblizu glownego wejscia do budynku administracyjnego nastapi
wylaczenie wylacznika glownego p.poz. WG1 i blokada uktadu SZR w
celu uniemozliwienia uruchomienia agregatu pradotworczego .
Zastosowanie wylacznikow réznicowopradowych zamontowanych na
tablicach rozdzielczych, o pradzie wytaczajacym 0,03A pelnic¢ bedzie
funkcje zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu przy uszkodzeniu
izolacji wzgledem ziemi .

5.7 Sygnalizacja przywolawcza aresztu

W pomieszczeniach aresztu projektuje sie sygnalizacje alarmowo-
przywolawcza . Uruchomienie przycisku przywolawczego w celi ozn.PP1-
PP4 spowoduje sygnalizacje akustyczna i Swietng na panelu
JP1przywotawczym w pomieszczeniu 31 . Sygnat przywolawczy mozna
skasowac za pomoca przycisku kasujacego zabudowanego obok panelu .
Przed wejsciem do kazdej celi zabudowano identyczna sygnalizacje , z
tym ze sygnal alarmowy wyswietlany bedzie na panelu sygnalizacyjnym
JP2 zabudowanym w pomieszczeniu dyzurnego ozn. 27. Zasilanie
sygnalizacji 24VAC zrealizowano z transformatorow 230/24V
zabudowanych na tablicy RA2 .

5.8 Agregat pradotworczy

W pomieszczeniu garazu nr.1 projektuje sie agregat pradotworczy
230/400V FOGO FI60 o mocy znamionowej 48kW przy cosF =0,8
pracujacy w ukladzie automatycznym .Obok agregatu przewidziano szafe
z uktadem SZR100 , wyposazona w blokade p.poz przed uruchomieniem .
Pozostale dane techniczne agregatu oraz dane dotyczace fundamentu i
posadowienia agregatu podano na zalaczonych rysunkach .

5.9 Zasilanie i sterowanie bramy przesuwnej

Zasilanie bramy przesuwnej projektuje sie z rozdzielni R3
zabudowanej w piwnicy kablem YDYZo5x6mm? . Sterowanie brama
odbywac sie bedzie za pomocg przyciskow sterowniczych zabudowanych
w pomieszczeniu 27 (oficer dyzurny) , badz za pomoca przyciskow
sterowania lokalnego zabudowanych obok bramy .
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6. Obliczenia techniczne

6.1 Wyznaczenie mocy obliczeniowej i szczytowej

Dla obliczen przyjeto wspolczynnik jednoczesnosci kj — 0,80 dla obwodow
oswietleniowych oraz kj — 0,50 dla obwodow gniazd wtykowych . Ze
wzgledu na charakter odbiorow przyjeto cosj =1

Ps; =134507W

P, 134507 _ o

 3xU xcosF  4/3x400x1,0

Sz

Przyjmuje sie kabel typu YKY 4x150mm? pomiedzy zlaczem kablowym
ZK3 a szafa ukladu pomiarowego UP3 oraz 4xYLY1x150mm?2 pomiedzy
szafg UP3 a rozdzielnia RG1 ; [4=294A

Id > Isz
oraz prad znamionowy bezpiecznika [,=200A w szafie UP3

Zatem
Isz =194A £ [,=200A £ [43=293A
oraz
I £ 1,4514
Ib=1,2 x I,=1,2 x 200=240A
240AE£ 1,45x294A=426A

warunek spelniony

6.2 Wyznaczenie dopuszczalnych spadkéw napiecia

Spadek napiecia [%]

* *
Spadek napiecia dla sieci 3-faz : DU, = 100+ P*1
’ g*S* U?
* * *
Spadek napiecia dla sieci 1-faz DU, =200~ P*1
Cog*S*U?

DU« — spadek napiecia [%]

P — moc czynna [W]

1 — dtugos¢ linii [m]

g - przewodnosc¢ zyly [m/(W- mm?2)]
S — przekrodj zyty przewodu [mm?]
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U - znamionowe napiecie miedzyprzewodowe linii [V]
Obliczenie spadkéw napie¢ w instalacji elektrycznej
Dt Moc Spadek |Caltkowity
Linia Typ kabla linii obliczeniowa | Przekroj | Napiecie | napiecia spadek
Po na linii napiecia
m. W mm? \Y % %
Obliczenie spadkéw napie¢ w instalacji elektrycznej odbiorczej (najdtuzszy obwod
RG1-R1 warsztat | YKY 5x35 mm?2 180 33829,00 35,00 400,00 2,01 2,01
YKYzo 5x10
R1-R3 warsztat |mm?2 27,5 8418,00 10,00 400,00 0,27 2,28
R3-gniazdo
garaz nrl YDYZ03x2,5mm?2 | 65,7 300,00 2,50 230,00 0,55 2,83

Spadek napiecia w zadnym przypadku nie przekracza 3%

6.3 Dobor przekrojow zyl przewodow ochronnych uziemiajacych i
wyréwnawczych

W obiekcie budowlanym wykonac¢ gtowne potaczenie wyréwnawcze

taczace ze sobg przewod ochronny obwodu rozdzielczego , glowna szyne

uziemiajaca , rury i inne metalowe urzadzenia , metalowe elementy
konstrukcyjne . Najmniejsze dopuszczalne przekroje zyt przewodow

ochronnych PE i uziemiajacych E zalezg od przekroju zyl fazowych i nie
powinny by¢ mniejsze od przekrojow fazowych zyt . Gdy przewody PE i E
nie sa jedna z zyt przewodu wielozytowego , to ich przekroj nie moze byc

mniejszy niz 2,5mm? , jezeli sa one chronione przed uszkodzeniami

mechanicznymi , oraz 4mm?2 przy braku tej ochrony .Zyly przewodow

wyrownawczych gtownych CC powinny miec¢ przekrdj nie mniejszy niz

potowa najwiekszego przekroju przewodu ochronnego PE instalacji , lecz
nie mniejszy niz 6mm?.
Wykorzystywanie metalowych rur wodociagowych jako przewody
ochronne jest dopuszczalne pod warunkiem uzyskania zgody jednostki
eksploatujacej wodociagi .Rury instalacyjne gazowe nie moga by¢
wykorzystywane jako przewody ochronne .

7. Bezpieczenistwo i higiena pracy




Instalacja elektroenergetyczna i niskoprqdowa w budynku administracyjnym i zapleczu technicznym

KPP Wodzistaw ul.Kokoszycka sTRr. 10
INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji Katowice ul.Lompy19

»ELPROJEKT"

mgr inz.Piotr Garbaczewski
ul.Chopina 10

44-300 Wodzistaw Slaski
tel.(032) 4560254

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA DLA
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I
NISKOPRADOWEJ W KPP WODZISEAW

ADRES
WODZISLAW
ul. KOKOSZYCKA

INWESTOR
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
ul. LOMPY 19
KATOWICE

PROJEKTANT
mgr inz.Piotr Garbaczewski
ul. CHOPINA10
44-300 WODZISLAW

grudzien 2005 r



Instalacja elektroenergetyczna i niskoprqdowa w budynku administracyjnym i zapleczu technicznym

KPP Wodzistaw ul.Kokoszycka sTrR. 11
INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji Katowice ul.Lompy19

Czes¢ opisowa

1.

2.

3.

Zakres rob6t obejmuje :
Demontaz tablic rozdzielczych , osprzetu instalacyjnego i aparatury
elektryczne;j
Kucie bruzd i ukladanie przewodow p/t wraz z zakryciem
Montaz rur RB i instalacji
Osadzanie puszek p/t
Montaz gniazd wtykowych
Montaz oswietlenia podstawowego , ewakuacyjnego wraz z osprzetem
Wykonywanie wykopow pod kable energetyczne i uktadanie kabli w
ziemi
Montaz rozdzielnic
Montaz uziemien
Zabudowa agregatu pradotworczego
Rozruch i pomiary kontrolne instalacji

Wykaz obiektow budowlanych :
Istniejacy budynek sasiaduje z budynkami mieszkalnymi

Elementy zagospodarowania budynku mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia :

Brak odlaczonego zasilania energetycznego czesci budynku

Brak prawidlowej skutecznosci ochrony p.porazeniowej , przepieciowej ,
odgromowej w wypadku awarii elementow tej ochrony

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaj
zagrozen oraz miejsce ich wystepowania:

Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym

Upadek z wysokosci

Mozliwos¢ wpadniecia do wykopu kablowego

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Roboty na wysokosci nalezy prowadzi¢ w oparciu o uzgodniona z
inwestorem technologia robot

Nalezy przeprowadzac instruktaz za podpisem pracownika w ksigzce
instruktazy stanowiskowych .

Wskazanie Srodkow zapobiegawczych przy wykonywaniu roboét
budowlanych szczegdlnego zagrozenia zdrowia :
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Roboty prowadzi¢ w stanie beznapigeciowym

Roboty na wysokosci prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzona technologia robot
Stan beznapieciowy zabezpieczy¢ widocznym uziemieniem

W trakcie wykonywania prac instalatorskich pracownicy winni uzywac
narzedzi atestowanych , nie uszkodzonych , sprzet ochronny nalezy
przechowywac w osobnych torbach lub przegrodach

Wszystkie prace elektryczne zwigzane z wymiang zlacza pomiarowego
nalezy wykonywac po wylaczeniu napiecia zasilajacego , skutecznym
zabezpieczeniu kabli , sprawdzeniu braku napiecia i uziemieniu w
miejscu pracy , wywieszeniu tablic ostrzegawczych .

Do prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy wyznaczyc¢ kierujacego
zespolem , posiadajacego doswiadczenie i stosowne upowaznienia
energetyczne .
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