NUMET SPIAWY ..eevuveereeeennene

PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zamawiajacy Komenda Wojewddzka Policji
Katowice ul. Lompy 19

Lokalizacja inwestycji Komenda Miejska Policji w Chorzowie
ul. Legnicka 1

Nazwa nadana przez
Zamawiajacego ,Komenda Miejska Policji w Chorzowie — remont
kompleksowy”

Program opracowal : inz. Krzysztof Chwalik
Data opracowania : marzec 2013



Nazwy i kody CPV (Wspoélnego Stownika Zamodwien) dotyczace projektowanego obiektu :
Grupa rob6t

Klasa robot

Kategoria robot

Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

451 Przygotowanie terenu pod budowe

4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

45111 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112600-1 Wycinanie i napelnianie

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektow budowlanych

4521 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektoéw budowlanych dla stuzb porzadku publicznego,
45216100-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych dla stuzb porzadku publicznego
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéow do odprowadzania §ciekow,
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowej
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej

45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45232460-4 Roboty sanitarne

453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

4531 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45313 Instalowanie wind i podno$nikow

45316 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317 Inne instalacje elektryczne

4532 Roboty izolacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321 Izolacja cieplna

45323 Izolacja dzwigkoszczelna

4533 Hydraulika i roboty sanitarne

45331 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
oraz wodno-kanalizacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego,
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprz¢tu ochronnego

454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
4541 Tynkowanie

4542 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422 Roboty ciesielskie

4543 Pokrywanie podtog i Scian

45431 Ktadzenie ptytek



45432 Ktadzenie i wyktadanie podtog i scian
4544 Roboty malarskie

45442 Naktadanie powierzchni kryjacej

4545 Pozostate budowlane roboty wykonczeniowe
45453 Roboty remontowe i renowacyjne

74141520-0 Ustugi doradcze w zakresie projektowania
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1. CZESC OPISOWA - OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Ze wzgledu na zakres prac (wngtrze budynku) oraz ich charakter — wszystkie decyzje warunkujace
inwestycje sg w gestii Zamawiajacego i nie wymagaja wystgpien o zapewnienie i wykonanie przylacza
mediow.

Wykonawca uzgodni oraz uwzgledni wskazania i opinie Zamawiajacego. Projekt budowlany musi posiadaé
niezbedne uzgodnienia, opinie, decyzje, ktore okaza si¢ konieczne do realizacji przedmiotu zamowienia.
Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji ww. zadania. Dokumentacja
projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spemia¢ obowigzujace
przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i normy.

Opis ogblny przedmiotu zamdwienia

Zakres robot w zakresie branzy instalacyjno — inzynieryjnej:

1) Wykonanie hydroizolacji $cian piwnicznych z drenazem opaskowym budynku oraz
odwodnienie i utwardzenie terenu przylegtego do budynku od strony zaplecza,

2) Modernizacja zrddla ciepta oraz wodnej instalacji grzewczej w budynku,

3) Modernizacja przylacza wody, kanalizacji sanitarnej i1 kanalizacji deszczowej,

4) Modernizacja instalacji wodociagowej wody zimne;j i cieptej wody uzytkowej w budynku,

5) Modernizacja  sieci 1 instalacji wodociggowe] wody  przeciwpozarowej w celu
dostosowania do obowigzujacych przepisOw w zakresie ochrony ppoz.,

6) Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji deszczowe;j,

7 Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji z odzyskiem ciepta,

1.1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia w zakresie branzy instalacyjno

— inzynieryjnej

1) Przed przystapieniem do projektowania szczegdtowych rozwigzan technicznych, Wykonawca
powinien wystapi¢ o warunki techniczne do:

- dostawcy wody do budynku,
- odbiorcy $ciekow sanitarnych 1 deszczowych oraz wod drenazowych z budynku,
- dostawcy ciepta do budynku.

2) Zamawiajacy udostepni Wykonawcy szczatkowa dokumentacje obiektow KMP Chorzow.
Wszystkie brakujace informacje Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskaé poprzez
inwentaryzacje budowlang obiektow i terenu oraz wywiady branzowe.

3) Obowigzkiem Wykonawcy jest wystapi¢ o warunki zabudowy — gdy bedzie to niezbedne w celu
wykonania dokumentacji, wystgpi¢ o warunki podiaczenia do sieci zewngtrznych, wykonaé
aktualizacj¢ mapy zasadniczej do celow projektowych, uwzgledni¢ wytyczne bhp, p.poz.,
sanitarno-higieniczne MSWIA 1 wykonanie innych niezbednych czynno$ci zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamowienia.

4) Ogo6lng koncepcje rozwigzan technicznych przyjetych w dokumentacji nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym przed przystapieniem do projektowania szczegotéw. W celu uzgodnienia,
Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajagcemu w wersji  papierowej zaproponowany
wariant rozwigzan oparty na ww. wytycznych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wydania
uzgodnienia w terminie 14 dni od daty wplywu korespondencji od Wykonawcy. Termin ten
nalezy uwzgledni¢ w okresie (w czasie) realizacji zamdwienia wymaganym przez
Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ odmiennych rozwigzan technicznych w dokumentacji w




stosunku do niniejszych wytycznych pod warunkiem ich uprzedniego pisemnego uzgodnienia z
Zamawiajacym z uzasadnieniem.

6) Zamoéwienie uznaje si¢ za zrealizowane w dniu protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego
po przekazaniu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji techniczno — kosztorysowej
wykonanej zgodnie z podanymi w niniejszym programie wytycznymi wraz z wszystkimi
wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami 1 pozwoleniami administracyjnymi na
wykonanie robdt objetych przedmiotowa dokumentacja, o ile jest to niezbedne. Obowigzek
uzyskania pozwolen spoczywa na Wykonawcy dokumentacji. Tylko protokét odbioru
dokumentacji podpisany przez Zamawiajacego stanowit bedzie podstawe platnosci za
wykonane zamowienie.

7) Wszystkie zaprojektowane urzadzenia opisywa¢ cechami funkcjonalno — uzytkowymi,
wydajnos$cia, sprawnoscia, itp, a jako przyktady podawac urzadzenia produkowane w Polsce.

8) Kazda czgs¢ dokumentacji powinna by¢ podpisana przez projektanta i osobe sprawdzajaca
posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane.

1.3. Ogdlne i szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku nie ulegng zmianie.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé i konstrukcje

budynku.

Budynek Komendy Miejskiej Policji zlokalizowano w Chorzowie przy ul. Legnickiej 1. Nieruchomos¢
jest obiektem o zréznicowanym ukladzie funkcjonalno-przestrzennym, czterokondygnacyjny,
podpiwniczony.

Do budynku prowadzg trzy wejscia: od ulicy Legnickiej gtowne, dwa wejscia ewakuacyjne z klatki
schodowej od strony podworza i od ulicy Adamieckiego przy Scianie bocznej budynku. W budynku znajduje
si¢ winda osobowa przy wejsciu gtownym dla 0s6b niepetnosprawnych.

Pomieszczenia znajdujace si¢ w budynku maja wielorakie przeznaczenie tj.: pomieszczenia stuzby dyzurnej
wraz z zapleczem, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia techniczno-gospodarcze, magazynowe,
archiwalne itp.)

Konstrukcja budynku mieszana:

Obiekt wolnostojacy catkowicie podpiwniczony, parter i trzy pietra, o uktadzie korytarzowym podluznym z
pokojami po obu stronach. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany budynku murowane z
cegly ceramicznej na zaprawie wapienno-cementowej, ocieplony od zewnatrz styropianem z tynkiem
cienkowarstwowym. Stropy zelbetowe wylewane na mokro, gestozebrowe. Dach budynku ptaski,
stropodach wentylowany kryty papa. Budynek posiada dwie klatki schodowe taczace wszystkie
kondygnacje. Zamurowano jedno wyjsciami na podworze stanowiace rowniez ewakuacje z budynku. Klatki
schodowe sg zelbetowe.

Okna w budynku z PCV, drzwi zewng¢trzne aluminiowe przeszklone, drewniane z wewngtrzng metalowa
krata. Budynek jest uzytkowany przez catly rok, funkcjonujg w nim wszystkie media.

Kondygnacje nadziemne w dobrym stanie technicznym, kondygnacja podziemna bez hydro 1
termoizolacji. Pomieszczenia biurowe, ciaggi komunikacyjne i sanitariaty nadaja si¢ do odnowienia i
malowania, posadzki do remontu. Nieszczelnosci 1 uszkodzenia dachu 1 tarasu zalewaja
pomieszczenia budynku ktore nadaja si¢ do remontu, pokrycie dachu — papa asfaltowa i obrobki
blacharskie -stan zly . Pomieszczenia piwnic z uszkodzenymi, zawlilgoconymi tynkami nadajg si¢
do remontu. Obiekt w calosci nalezy dostosowa¢ do wymogdéw ochrony przeciwpozarowej.

Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- elektryczng o$wietlenia ogodlnego i gniazd wtykowych,
- wodng i kanalizacyjna,



- centralnego ogrzewania wodnego,
- wentylacji grawitacyjnej,

- teletechniczna,

- komputerowa,

- okablowania strukturalnego,

- kanalizacji deszczowej,

- hydrantowa ppoz., odgromowg

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu:

Powierzchnia dziatki — 8159 m?.

Ilo$¢ kondygnacji 4 + podpiwniczenie

Powierzchnia budynku ogdtem — 3237,00m’

- w tym : powierzchnia biurowa — 1356,60m*
powierzchnia magazynowa — 498,00m’

Powierzchnia zabudowy — 13,76*61,76 = 849,82m*

Kubatura (ca) — 15127,00m?

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Gléwnym celem remontu i przebudowy jest dostosowanie obiektu Komendy Miejskiej Policji do standardow
1 obecnych wymagan dotyczacych wygladu, funkcjonalno$ci oraz potrzeb 0so6b niepelnosprawnych. Poprzez
dziatania remontowe i modernizacyjne nalezy stworzy¢ obiekt funkcjonalny i przyjazny petentom w rdznym
wieku, wyposazony w urzadzenia i instalacje umozliwiajace komfortowa obstuge interesantéw Komendy.
Obiekt bedzie wyposazony wedlug nowoczesnych standardéow technologicznych. Przewiduje sie¢
uaktywnienie funkcji strefy ogdlnodostepnej tak aby juz od wejscia nada¢ obiektowi charakter przynalezny
obiektowi uzytecznosci publiczne;j.

1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu.

1.4.1. Zestawienie pomieszczen na poszczegdélnych kondygnacjach obiektu,
wskazniki powierzchniowe, w tym wskaznik powierzchni uzytkowej i biurowej
pracy indywidualnej.

PIWNICE:

— pomieszczenia techniczne
— pomieszczenia dawnej stotldwki
— pomieszczenia socjalne
— pomieszczenia archiwum
— pomieszczenia warsztatu
— pomieszczenia magazynowe
—  korytarz, klatki schodowe
EACZNIE POWIERZCHNIA: 520,00 m*

PARTER:

dyzurka z pomieszczeniami przynaleznymi
—  pomieszczenia biurowe

pomieszczenie swietlicy

pokoéj odpraw

— pomieszczenia magazynowe

— pomieszczenie socjalne



— toalety (damska i me¢ska)
—  korytarz, klatki schodowe
LACZNIE POWIERZCHNIA: 691,20 m’
I PIETRO:

— pomieszczenia biurowe

—  pomieszczenia socjalne

— pomieszczenie magazynowe

— taras

— toalety

—  korytarz, klatki schodowe

EACZNIE POWIERZCHNIA: 694,70 m*

II PIETRO:

— pomieszczenia biurowe
— pomieszczenia dla 0sob zatrzymanych
— pomieszczenia magazynowe
— pomieszczenia socjalne
—  toalety
—  korytarz, klatki schodowe
EACZNIE POWIERZCHNIA: 668,20 m?

III PIETRO:

— pomieszczenia biurowe
pomieszczenia socjalne
toalety
—  korytarz, klatki schodowe
EACZNIE POWIERZCHNIA: 662,90 m?

Wysoko$¢ pomieszczen od 2,60 do 2,95m

Powierzchnia uzytkowa odpowiada sumie powierzchni uzytkowych na wszystkich kondygnacjach.
Powierzchnia ta obejmuje wszystkie powierzchnie biurowe, socjalne i sanitarno-higieniczne, komunikacje,
techniczne, magazynowe, archiwalne oraz inne niezbedne do funkcjonowania jednostki z wylaczeniem
komunikacji pionowe;j.
Przy wysokosci pomieszczenia 3,0 m minimalna powierzchnia uzytkowa (biurowa) miejsca pracy nie moze
by¢ mniejsza niz 6,40 m2.
W Komendzie Migjskiej Policji w Chorzowie zatrudnionych jest 154 funkcjonariuszy, pracownikow KSC i
pracownikéw cywilnych.

- wskaznik jednostkowy powierzchni uzytkowej na jednego pracownika (funkcjonariusze i KSC) wynosi :

3237,00 m2 : 154 0s6b = 21,02 m2/0sobe
- wskaznik jednostkowy powierzchni biurowej na jednego pracownika (funkcjonariusze i KSC) wynosi :

1356,60 m2 : 154 0so6b = 8,81 m2/osobe



1.4.2 Opis szczegoétowy funkcjonalnosci poszczegoélnych obszarow
budynku.

Ze wzgledu na funkcje jakie petnig poszczegodlne pomieszczenia, zaktada si¢ podzial na nastepujace strefy
dostepnosci:

- Strefa ogélnodostepna, w obrebie ktorej znajdujg si¢: wiatrolapy, recepcje z poczekalniami, pokoje
przyje¢ interesantow. Zaklada sie, ze strefa ta bedzie w pelni przystosowana do obstugi osob
niepetnosprawnych.

- Strefa ograniczonego dostepu (administracyjna lub bezpieczenstwa z uwagi na wytwarzane lub
przechowywane informacje). W sktad strefy wchodzg zespoly pomieszczen:

o o funkcji biurowej oraz przeznaczonych do prowadzenia innych czynnosci stuzbowych, w
obrebie ktorych znajduja sie:
= pomieszczenia biurowe dla poszczegolnych stuzb
= pokoje przestuchan

o kierownictwa, w obrgbie ktorego znajduja sie:
= pokoj biurowy komendanta i zastepcow
= sekretariaty

o socjalnych i pomocniczych, w sktad ktérych wchodza:
= sale odpraw
= pomieszczenia przeznaczone do spozywania positkow
= szatnie i umywalnie z natryskami
= wezly sanitarne
= suszarnie
= pomieszczenia dla sprzatajacych

o technicznych, w obregbie ktorych znajduja sie:
* pomieszczenia przylacza wody i gazu
= pomieszczenia wezta cieplowniczego
= rozdzielnie i sitownie energetyczne itp.

o sala ¢wiczen fizycznych, sitownia

Strefa w czgsci przeznaczonej dla interesantow powinna by¢ przystosowana dla osob poruszajacych si¢ na
wozkach inwalidzkich.

- Strefa zamknieta (bezpieczenstwa lub specjalna strefa bezpieczenstwa). W sktad strefy wchodza

zespoty pomieszczen:
o stuzby dyzurnej, w obrebie ktorych znajduja sie:
= pomieszczenia pomocnikow dyzurnych, pokoje dyzurnych, pokoje zastepcow dyzurnych z
zapleczem socjalnym
= pomieszczenia facznosci specjalnej
= podreczne magazyny uzbrojenia
o pomieszczenia zespotu operacji i akcji policyjnych

o archiwa
o pomieszczenia depozytow
°©  magazyny

o pomieszczenia do przestuchan osob zatrzymanych

o pomieszczenia techniczne i techniczno-biurowe, w ktorych zlokalizowane sa sitownie (zrodta i
przetworniki energii elektrycznej), centrale tacznosci, serwery informatyki, CPD (Centralny
Punkt Dystrybucji sieci logicznej).

* Wejscia do budynku

Wejscie gtéwne usytuowane jest w elewacji od strony ulicy Legnickiej. Przy wejsciu gléwnym nalezy
zaprojektowaé przebudowe strefy wejsciowej zgodnie ze standardami i modelowymi rozwigzaniami oraz
wykonaniem na elewacji pod$wietlanego napisu POLICJA w kolorze biatym na niebieskim tle.
Wejscie gtowne wprowadza uzytkownikow i interesantéw w przestrzen ogdlnodostepna z punktem przyjec.

Dwa wejscia ewakuacyjne z klatki schodowej od strony podworza i od ulicy Adamieckiego przy $cianie
bocznej budynku. W budynku znajduje si¢ winda osobowa przy wejSciu gléwnym dla os6b



niepetnosprawnych.

Przewiduje si¢ wymiane drewnianych uszkodzonych drzwi od strony podwoérza oraz odtworzenie
zamurowanego wejscia od strony podworza na klatke i do pomieszczen usytuowanych w piwnicach, oraz
remont stopni wejsciowych, obudowy okienek piwnic i usytuowanie zabudowy pomieszczenia na agregat
pradotworczy.

* Piwnica

Przestrzen piwnicy jest przeznaczona pod zaplecze magazynowe, techniczne i gospodarcze budynku oraz
pomieszczenia archiwum Komendy. Przewiduje si¢ pozostawienie funkcjonujgcego w piwnicy wezta
cieplnego, modernizacj¢ instalacji co, wodno-kanalizacyjne;j .

Przewiduje si¢ remont korytarzy i pomieszczen z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych S$cian
piwnicznych zewnetrznych 1 wewngtrznych pionowej i poziome;.

» Parter

Przestrzen parteru zajmuje w strefie ogdélnodostgpnej zespot hallu wejsciowego w ktorej znajduje si¢
wiatrotap, recepcja z poczekalnia, wezet sanitarny dla interesantow. Zaklada sig, ze strefa ta bedzie w pelni
przystosowana do obstugi 0s6b niepelnosprawnych.

Strefa ogdlnodostepna oddzielona jest od pokoju przyjeé interesantow i strefy ograniczonego dostepu
przeszklong przegroda na konstrukcji aluminiowej z drzwiami z kontrolg dostepu. W strefie tej znajduja sie
korytarze, pomieszczenia stuzby dyzurnej oraz pomieszczenia biurowe, techniczne i pomocnicze. Przewiduje
sic wydzielenie pomieszczenia pokoju zatrzyman. Przewiduje si¢ remont pomieszczen, ci3gow
komunikacyjnych, proponowana kolorystyka, materialy wykonczeniowe, elementy drobnego wyposazenia
oraz og6lny charakter projektu wnetrza powinien stanowi¢ jednolita, atrakcyjng wizualnie catos¢ —
nawigzujaca estetycznie do pozostalych cze$ci budynku zgodnie ze standardami i modelowymi
rozwigzaniami .

| pietro

Przestrzen pierwszego pigtra zajmujg pomieszczenia biurowe, zaplecze socjalne, pomieszczenie
magazynowe, toalety, wydzielony taras. Przewiduje si¢ utrzymanie dotychczasowych funkcji pomieszczen z
drobnymi modyfikacjami w przeznaczeniu poszczegélnych pomieszczen biurowych oraz ich ukladzie
przestrzennym jak zaciemnienie okien, zmiana wej$¢, rozebranie czy postawienie $cianek dziatowych.
Wydzielony taras wymaga remontu z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. Przewiduje si¢ remont
pomieszczen, ciggdw komunikacyjnych, proponowana kolorystyka, materiaty wykonczeniowe, elementy
drobnego wyposazenia oraz ogélny charakter projektu wnegtrza powinien stanowi¢ jednolita, atrakcyjng
wizualnie cato$§¢ — nawigzujacg estetycznie do pozostalych cze$ci budynku zgodnie ze standardami i
modelowymi rozwigzaniami .

« 1l pietro

Przestrzen drugiego pietra zajmujg pomieszczenia biurowe, pomieszczenia cel dla 0s6b zatrzymanych,
toalety, zaplecze socjalne, pomieszczenie magazynowe, Przewiduje si¢ utrzymanie dotychczasowych funkc;ji
pomieszczen z drobnymi modyfikacjami w przeznaczeniu poszczegdlnych pomieszczen biurowych oraz ich
uktadzie przestrzennym jak: powickszenie okien — przywrocenie do pierwotnej wielko$ci w celach, zmiana
wejs$¢ do niektorych pomieszezen z wymiang drzwi, rozebranie czy postawienie nowych $cianek dziatowych,
likwidacja krat na korytarzu i w oknach. Przewiduje si¢ remont ciggéw komunikacyjnych, pomieszczen,
sanitariatow, przebudowa pomieszczen sanitarnych z natryskami z dostosowaniem do przepisdéw i wymogow
BHP, likwidacj¢ pomieszczen zatrzyman — cel na rzecz pomieszczen biurowych, archiwum, Proponowana
kolorystyka, materiaty wykonczeniowe, elementy drobnego wyposazenia oraz ogoélny charakter projektu
wnetrza powinien stanowi¢ jednolita, atrakcyjng wizualnie calo$¢ — nawigzujaca estetycznie do pozostatych
czeséci budynku zgodnie ze standardami i modelowymi rozwigzaniami.

Il pietro

Przestrzen trzeciego pigtra zajmujg pomieszczenia biurowe, toalety, zaplecze socjalne, pomieszczenie
magazynowe, podreczne archiwum. Przewiduje si¢ usytuowanie wydziatow kryminalnego i przestepczosci
gospodarczej i utrzymanie dotychczasowych funkcji pomieszczen z modyfikacjami w przeznaczeniu
poszczegdlnych pomieszczen biurowych oraz ich ukladzie przestrzennym jak: zabudowa okien weneckich,
przeszklonych drzwi na korytarzu, zmiana wej$¢ do niektorych pomieszczen z wymiang drzwi, rozebranie
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czy postawienie nowych Scianek dziatowych, wydzielenie pomieszczen sekretariatow, gabinetow
Naczelnikow i Zastepcow Naczelnikow wydzialow, pomieszczen biurowych, sal odpraw. Przewiduje sie
remont z dostosowaniem do przepisow i wymogdéw BHP ciggéw komunikacyjnych, pomieszczen i
sanitariatow, pomieszczen z natryskami. Proponowana kolorystyka, materialy wykonczeniowe, elementy
drobnego wyposazenia oraz ogélny charakter projektu wngtrza powinien stanowi¢ jednolita, atrakcyjna
wizualnie cato$¢ — nawigzujacg estetycznie do pozostatych czesci budynku zgodnie ze standardami i
modelowymi rozwigzaniami.

* Dach

Nieszczelnosci 1 uszkodzenia dachu zalewaja pomieszczenia budynku ktére nadaja si¢ do remontu,
Stan pokrycia dachu z papy, obrobek blacharskich, rynien, rur i komindw, instalacji odgromowe;j
kwalifikujg go do remontu z wymiang tych elementow.

Budvnek nalezy dostosowaé do wymogow przeciw pozarowvch. przepiséw i wymogéw BHP.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

W ramach remontu i modernizacji budynku Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie Zamawiajacy
przewiduje wykonanie zamowienia w trybie ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

UWAGA : W celu wyceny wartosci oferty nalezy zapozna¢ si¢ z obiektem podczas wizji
lokalnej.

2.1. Wymagania podstawowe:

1) Zakres calo$ci zadania obejmuje remont, modernizacje i przebudowe obiektu przy czym, przebudowa
czgéci zewngtrznych obiektu dotyczy: wykonania izolacji termicznej i przeciwwilgociowe] $cian piwnic,
drenazu opaskowego, zabudowy pomieszczenia na agregat pradotworczy. Pozostale prace zwigzane z
zadaniem majg mie¢ charakter remontowy (odtworzeniowy) i nie mogg ingerowa¢ w konstrukcje ani w
sposob istotny w architekture budynku.

2) Przy realizacji zadania na etapie przygotowania oferty, projektowym i wykonawczym dopuszcza sie
mozliwo$¢ pozostawienia czeSci wyposazenia, urzadzen i instalacji - szczegdlnie w pomieszczeniach
technicznych i magazynowych - pod warunkiem, ze spelnione zostang wymagania dotyczace trwatosci i
gwarancji opisane w punktach 5-7 oraz nie wptynie to na estetyke i funkcjonalnos¢ obiektu po remoncie.

3) Na etapie sktadania ofert przez wykonawcoéw Zamawiajacy bedzie wymagat miedzy innymi:

- koncepcji projektowych wraz z opisem wyposazenia i dzialania zastosowanych urzadzen.

- kosztorysu ofertowego catosci zadania (prac projektowych i wykonawczych) z podziatem na: prace
projektowe, prace wykonawcze i kosztorysy zawierajgce wstepne zestawienie i specyfikacj¢ materiatow i
wyposazenia planowanych do uzycia przez Wykonawcoéw poszczegdlnych czesci zadania.

4) Zamawiajacy oczekuje, ze wymieniona w punkcie 3 dokumentacja zostanie sporzadzona na podstawie
Programu funkcjonalno — uzytkowego, inwentaryzacji architektonicznej i opinii technicznej budynku, oraz
obmiardw, ekspertyz i analiz dokonanych w obiekcie Zamawiajacego przez Wykonawcg.

5) Zamawiajacy wymaga, aby przy projektowaniu stosowaé wyroby, ktore zostaly dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezb¢dne elementy winne by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi normami.

6) Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne mialy zapewniong trwato$¢ nie krotsza niz 25 lat,
instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz
15 lat.
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7) Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamowienia w zakresie robot budowlanych 36
miesiecy, na zamontowany osprzet 12 miesiecy.

8) Zamawiajacy wymaga, aby w okresie rekojmi i gwarancji wykonawca zapewnit usunigcie wad, usterek i
awarii w ciggu 14 dni od chwili ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

9) Zamawiajacy przewiduje wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10 % przedstawionej w ofercie ceny.

2.2. Wymagania ogolne na etapie projektowania:

1) Wykonawcy poszczegdlnych zadan zobowigzani sag do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania
w imieniu zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéow technicznych potrzebnych do
wykonania przedmiotu zamoéwienia, uzyskania pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie obiektu
(tam gdzie konieczne).

2) Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca zadania opracuje koncepcje projektowe wraz z opisem ,ktore na
biezaco konsultowane begda z Zamawiajacym w zakresie estetyki, aranzacji wnetrz i funkcjonalnosci.

3) Dla prac tego wymagajacych nalezy opracowaé plan BIOZ.

4) Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych i szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych przed ich skierowaniem do realizacji,
w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

5) Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

a. harmonogramu realizacji zadania,

b. harmonogramu ptatnosci,

c. projektu organizacji robot,

d. informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e. planu zapewnienia jako$ci wykonywanych robot budowlanych,

f. opracowania dokumentacji powykonawczej tacznie z protokotami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami,
informacja o udzielonej gwarancji.

6) Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami, ze
sztuka budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzyc¢.

7) Projekty powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno — uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe
1 kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegdtow i detali wraz z doktadnym opisem.

8) Projekt powinien by¢ spojny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz zawiera¢ protokot
koordynacji migdzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantow branzowych uczestniczacych w
realizacji zamowienia. Kazde opracowanie powinno przewidywa¢ mozliwo$¢ etapowania robot.

9) Zakres i forma dokumentacji projektowej ( w tym przedmiary robot ) majg by¢ sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z pozn. zm.) .

10) Przedmiary robot powinny by¢ opracowane oddzielnie dla kazdej branzy, w podziale na pomieszczenia i
poszczegblne grupy robot, z wyliczeniem ilosci robot przedmiarowych przypadajacych na poszczegdlne
pomieszczenia oraz zestawieniem materiatow i urzadzen.

12) Kosztorysy inwestorskie maja by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw
kosztorysowania, w jednym opracowaniu ze zbiorczym zestawieniem kosztow, zgodnie z podziatem na
branze.

2.3. Wewnetrzne prace remontowe: remont instalacji i pomieszczen
budynku.
2.3.1 Wymagania ogolne dotyczace wewnetrznych prac remontowych:
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1) Przygotowanie terenu budowy

e Zamawiajacy nie przewiduje wylaczenia budynku z uzytkowania na czas przeprowadzenia prac
remontowych.

¢ Projektowane przez wykonawce prace przygotowawcze powinny zaklada¢ zabezpieczenie przed
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem elementow nie objetych pracami remontowymi.

* Wykonawca powinien zalozy¢ przygotowanie terenu poprzez wywoOz 1 utylizacje elementow
przewidzianych przez Zamawiajgcego do eliminacji i pozostawionych na terenie obiektu w ilosci nie
przekraczajacej 100 metrow szesSciennych .

2) Architektura.

* Nie przewiduje si¢ zmian w architekturze wewnetrznej obiektu.

3) Konstrukcja
* Nie przewiduje si¢ zmian w konstrukcji budynku.

4) Instalacje
INSTALACJA ELKTRYCZNA

* Zalozenie projektowe musi zaktada¢ wykorzystanie dotychczasowych zewnetrznych przytaczy pradu.

* Wymiana instalacji elektrycznej: okablowania, opraw os$wietlenia zasadniczego, awaryjnego i
ewakuacyjnego, gniazd energetycznych, wlacznikdéw Swiatla, tablic rozdzielczych i zabezpieczen.

* Wymiana opraw o$wietlenia zasadniczego w pomieszczeniach w ktorych przewiduje si¢ montowanie
sufitu podwieszanego na zasadzie: demontaz starej, montaz nowej — sugeruje si¢ zastosowanie opraw
energooszczgdnych 230V.

* Wymiana opraw o$wietlenia zasadniczego w obszarach pomieszczen magazynowych i technicznych oraz
klatek schodowych ewakuacyjnych na zasadzie: demontaz-montaz dotychczasowych opraw zarowych z
zastosowaniem zaréwek energooszczgdnych.

* Rozbudowa okablowania strukturalnego.

* Montaz systemu zasilania gwarantowanego.

* Montaz agregatu pradotwdrczego z wbudowanym systemem samostartu

* Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ koniecznos$¢ niezaleznego zasilania (poza glownym wytacznikiem
pradu) urzadzen p.poz. (w tym pompy hydrantowej, systemu CSP, klap dymowych).

» Zatozenia projektowe i kosztorysowe moga uwzglednia¢ mozliwo$¢ pozostawienia istniejacej instalacji
(bez demontazu, jedynie z odtaczeniem).

* Wszystkie instalacje w budynku musza by¢ prowadzone podtynkowo
Montaz opraw: 2x40W ok. 120szt, 2x20W ok. 40szt
Montaz gniazd: 230V podwdjne ok. 80szt, 400V sitlowe ok. 2szt,

Przewody YDY 5x2,5mm? 70m
Przewody YDY 3x2,5mm? 1000m

Przewody YDY 3x1,5mm? 1000m
Modernizacja instalacji odgromowej

KLIMATYZATORY
* Montaz klimatyzatorow w obiekcie wedtug projektu sporzadzonego w ramach modernizacji budynku

WEWNETRZNA SIEC KOMPUTEROWA
¢ Wykonanie instalacji wewnetrznej sieci komputerowej w pomieszczeniach biurowych dostosowaé do
projektowanego podziatu.

Instalacje teletechniczne, telekomunikacyjne i niskopradowe

W budynku znajduje si¢ istniejgca sie¢ okablowania strukturalnego, ktérg nalezy rozbudowaé¢ w taki
sposob aby dla kazdego uzytkownika (stanowisko pracy) byt przewidziany min. jeden PEL (punkt
elektryczno — logiczny) sktadajacy sie z 3 gniazd RJ- 45 oraz 2 gniazd 230V. Rozmieszczenie PEL-i nalezy
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uzgodni¢ z pracownikami technicznymi ogniwa teleinformatyki w jednostce Policji oraz Inspektorem
Nadzoru.

W miare mozliwosci nalezy korzysta¢ z istniejacych tras kablowych. Okablowanie powinno by¢ wykonane
zgodnie z normami ISO/IEC 11801 i PN-EN 50173. W przypadku koniecznos$ci potaczen lokalnych punktow
dystrybucyjnych (LPD) do gléwnego punktu dystrybucyjnego (GPD) nalezy zastosowa¢ kable
swiatlowodowe jednomodowe.

Gtowne ciggi instalacji teletechnicznych nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami uzytkowymi,
ktorych sposob uzytkowania moze powodowaé przerwy lub zaktocenia przekazywanego sygnatu.
Pomieszczenia przeznaczone na te urzadzenia powinny by¢ tatwo dostgpne dla obstugi technicznej i
zabezpieczone przed ingerencjg 0osob nieuprawnionych.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki klimatyczne (klimatyzacja i wentylacja) dla wszystkich
pomieszczen IT w obiekcie, akumulatorni, pomieszczen zasilania gwarantowanego.

Zasilanie

1. Zasilanie bezprzerwowe nalezy zapewnic dla:
0 weztow TI (teleinformatycznych),

GPD (Gléwnych Punktéw Dystrybucyjnych),

LPD (Lokalnych Punktéw Dystrybucyjnych),

sieci elektrycznej dedykowanej (okablowanie strukturalne)

systemow telewizji przemystowej CCTV,

kontroli dostgpu,

systemoOw rozgloszeniowych,

systemOw p.poz.,

oswietlenia awaryjnego,

systemow klimatyzacyjnych w weztach TI, LPD oraz weztach ZG.

2. Zasilanie rezerwowe nalezy zapewnic dla:

0 systemdéw klimatyzacyjnych budynkowych.

3. Nalezy rozbudowac istniejacy zasilacz UPS dla systemow teleinformatycznych, sieci elektrycznej
dedykowanej CCTYV, kontroli dostepu, systemow p.poz., o§wietlenia awaryjnego, klimatyzacji wg
wytycznych:

ups modutowy,

klasy VFI SS 111,

redundancja min. 1 modut,

podtrzymywanie bateryjne na 30 min. dla pelnego obciagzenia lecz nie mniej niz czas

ustabilizowania pracy zespotu spalinowo-elektrycznego,

0 bypass zewnetrzny,
0 zgodny z systemem zarzadzania zainstalowanym w KWP w Katowicach,
0 UPS modutowy Benning Modular lub réwnowazny.

4. Nalezy zainstalowac zespot spalinowo-elektryczny dla catego budowlanego kompleksu — agregat

ogolnobudynkowy wg wytycznych:

0 automatyczny rozruch i dotgczenie do instalacji poprzez SZR,

0 modut SNMP,

0 zarzadzanie poprzez Ethernet,

0 zbiornik paliwa na 48h pracy z mozliwos$cia tankowania podczas pracy z cysterny.

6. Nalezy zainstalowa¢ o$§wietlenie awaryjne mi¢dzy innymi w pomieszczeniach dyzurnych,
teleinformatyki, Kancelariach specjalnych, na drogach ewakuacyjnych oraz innych newralgicznych
czes$ciach Komendy.

s s [ s Y s s [ s S s ) s s

O OO 3 3

Okablowanie strukturalne
1. Okablowanie strukturalne powinno by¢ wykonane za pomocg systemu U/UTP co najmniej kategorii
6 poswiadczone certyfikatem oraz gwarancjg producenta na min. 20 lat (wykonawca musi dokona¢
pomiaru miernikiem do certyfikacji sieci strukturalnych o odpowiednich parametrach).
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2. Caly system nalezy wykona¢ za pomoca komponentow jednego producenta (szafy, patchpanele,
kable, gniazda RJ-45, itp.)

3. Okablowanie strukturalne powinno by¢ zakonczone w GPD i/lub LPD oraz rozszyte w
patchpanelach w szafach teleinformatycznych.

4. Catos$c¢ instalacji okablowania strukturalnego powinna mie¢ mozliwo$¢ dalszej rozbudowy, nalezy
przewidzie¢ przekroje tras kablowych oraz wielkos¢ szaf dystrybucyjnych i rozdzielni elektrycznych
zasilania dedykowanego dostosowanych do zwigkszenia struktury o 25%.

5. W pomieszczeniu dyzurnego zainstalowac:

0 okre$long przez pracownikow ogniwa teleinformatyki ilo§¢ gniazd sieci logicznej typu RJ45 w
jednym PEL-u z wydzieleniem gniazd dla radiostacji;

0 gniazda sieci 230V napig¢cia gwarantowanego typu DATA z blokada;

0 gniazda sieci 230V napig¢cia dedykowanego typu DATA z blokada.

7. W pomieszczeniach biurowych przewidzie¢ trzy gniazda RJ45 oraz dwa gniazda z zasilaniem 230V
napigcia dedykowanego na jedno stanowisko pracy biurowe;.

8. W pomieszczeniach typu sekretariat, w pomieszczeniach kierownikoéw jednostek, itp. zainstalowac
po trzy PEL-e wyposazone w trzy gniazda sieci komputerowej typu RJ-45 i dwa gniazda zasilania
dedykowanego 230V.

9. Z zalozenia wszystkie pomieszczenia oprocz weztdw sanitarnych powinny by¢ wyposazone w min.
jeden PEL.

10. W pomieszczeniach teleinformatyki zainstalowac po cztery PEL-e wyposazone w trzy gniazda sieci
komputerowej typu RJ-45 i dwa gniazda zasilania dedykowanego 230V.

11. Nalezy wyposazy¢ budynek w patchcordy miedziane polaczeniowe klasy odpowiadajacej klasie
okablowania o dtugosci 1m (5%); 1,5m (10%); 2m (20%); 3m (30%); Sm (25%); 7m (5%); 10m
(5%).

12. Nalezy wyposazy¢ budynek w patchcordy §wiattowodowe o dtugosciach 1m (15%); 1,5m (20%);
2m (30%); 3m (25%); Sm (5%); 10m (5%).

Radiokomunikacja

1. Nalezy w pomieszczeniu radiokomunikacji zapewni¢ odpowiednia ilos¢ PEL-i dla prawidtowego
funkcjonowania radiotelefonéw w jednostce Policji.

SYSTEM PPOZ

Obiekt w catosci nalezy dostosowaé do wymogdw ochrony przeciwpozarowe;.
* Wykonanie systemu klapy dymowej sterowanej elektrycznie w obszarze ewakuacji.

* Wykonanie systemu CSP dla obiektu i ewakuacji z centralag w pomieszczeniu dyzurki.

¢ klatke schodowg dostosowa¢ do wymogéw ochrony przeciwpozarowej na wszystkich kondygnacjach
nadziemnych przegrody o odpornosci ogniowej EI 60. Wszystkie drzwi z klatki schodowej winny mieé
odpornos¢ ogniowa EI30. Drzwi zamykajace korytarze wyposazy¢ w samozamykacze, elektrotrzymacze.

* Obudowa klatek schodowych przegrodami p.poz. przeszklonymi na konstrukcji aluminowe;j.

5) Wykonczenie

* Wykonczenie $cian pomieszczen wedlug projektu sporzadzonego w ramach modernizacji obiektu

* Wykonczenie $cian poprzez malowanie farbami olejnymi lamperii (lub tynk mozaikowy — do uzgodnienia
z uzytkownikiem), malowanie farbami emulsyjnymi, malowanie farbami o podwyzszonej wytrzymatosci na
Scieranie, poprzez wytozenie plytami kartonowogipsowymi kladzionymi na klej, wykonczenie tynkiem—
obtozenie glazura .

* Wykonczenie sufitow w budynku wedtug projektu sporzadzonego w ramach modernizacji.

* Wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych z wypelieniem kasetonami 600 x 600 x 12,5 mm (np.
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Thermatex lub Amstrong).

* Malowanie sufitoéw farbami emulsyjnymi.

* Remonty podtoég przez wymiane dotychczasowych wykltadzin z pcv, ptytek gresowych (o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie) zgodnie z przeznaczeniem danego pomieszczenia.

* Remonty podtog i schodow poprzez naprawe spekan, ubytkow i szlifowanie powierzchni typu lastryko.

* Wymiang stolarki drzwiowej (drzwi do pomieszczen biurowych i innych)— wedtug projektu modernizacji z
poszerzeniem otworow z dostosowaniem do obowiazujacych przepisow i potrzeb niepelnosprawnych, drzwi
zewnetrzne do toalet z samozamykaczami.

* Budowa $cianek dziatowych w systemie karton — gips z izolacja akustyczng z welny mineralne;.

* W pomieszczeniu dyzurki oddzielenie magazynu broni od stanowiska kierowania - oddzielenie
pomieszczenia wydawania broni z bloczkoéw gazobetonowych z wykonczeniem tynkiem akrylowym

¢ Wszystkie dokumenty projektowe powinny uwzglednia¢ przygotowanie poszczegdlnych rodzajow
wykanczanego podtoza do wykonczania wedtug procedur przyjetych dla poszczegolnych technologii.

* Koncepcje aranzacji wykonczenia wnetrz — poregczy, parapetéw, drzwi, oktadzin $ciennych, wyposazenia
toalet innych elementéw dodatkowych powinny by¢ spojne i zharmonizowane od strony uzytych materiatow
i zaktadanej kolorystyki.

* Zastosowane do wykonczenia materialy powinny spetnia¢ nast¢pujace minimalne normy i zatozenia:

- okladziny $cian z ptyt kartonowo-gipsowych — nalezy zamontowac i zastosowac systemowe materiaty o
parametrach zgodnych z technologia opracowang przez wytworce stosownie do rodzaju i1 funkcji
pomieszczen. Grubos$¢ pojedynczej warstwy min. 12,5mm.

- podwieszane sufity z plyt kartonowo-gipsowych — nalezy zamontowac i zastosowac systemowe materialy o
parametrach zgodnych z technologia opracowana przez wytworce stosownie do rodzaju i funkcji
pomieszczen. Grubos$¢ pojedynczej warstwy min. 12,5mm.

2.3.1.1 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia w zakresie

branzy instalacyjno — inzynieryjnej.

2.1. Hydroizolacja $cian piwnicznych z drenazem opaskowym budynku oraz
odwodnienie i1utwardzenie terenu przyleglego do budynku od strony zaplecza,

2.1.1. Celem tej cze¢$ci przedmiotu zamowienia jest zaprojektowanie rozwigzan 1 wykonanie
robot majacych zapewnic:

1) zabezpieczenie fundamentdw, $cian i posadzki piwnic budynku przed ich zalewaniem poprzez
wykonanie wlasciwej dla  wystepujacych warunkow gruntowo — wodnych izolacji
przeciwwodnej 1 odprowadzenie wod deszczowych i gruntowych, w tym powodziowych, poza
teren nieruchomosci, przez wykonanie odwodnienia obwodowego budynku 1 z wykorzystaniem
pomp przettaczajacych wodg gruntowg do kanalizacji deszczowej,

2) zabezpieczenie elementdw budynku zlokalizowanych ponizej poziomu wody gruntowej przed
dziataniem wody wywierajacej ci$nienie hydrostatyczne,

3) izolacje termiczng $cian piwnic materiatem odpornym na zawilgocenie, a takze na cykle
mrozowe,

4) bezpieczenstwo konstrukcji nosnej Scian piwnic,

5) szczelnos$¢ przej$cia przez Sciany rur i przewodow infrastruktury technicznej przy dziataniu
wody wywierajacej ci$nienie hydrostatyczne,

6) prawidlowe dziatanie instalacji odwodnienia dachu dla zapewnienia zabezpieczenia piwnic
budynku przed ich zalewaniem,

7) wykonanie opaski wokot budynku dla zapewnienia zabezpieczenia piwnic budynku przed ich
zalewaniem,

8) wykonanie drogi dojazdowej do budynku KMP Chorzéw od strony zaplecza z drogi publicznej
1 wykonanie miejsc parkingowych z kostki betonowej oraz ich odwodnienie dla zapewnienia
zabezpieczenia piwnic budynku przed ich zalewaniem,

9) zabezpieczenie na czas prowadzonych robot infrastruktury technicznej doprowadzonej do
budynku.
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2.1.2. Zakres rzeczowy robot objetych dokumentacja

Zakres rzeczowy robot objetych dokumentacja powinien obja¢ rozwigzania, o ktérych mowa
powyzej, a takze inne w opinii Wykonawcy rozwigzania zapewniajace zabezpieczenie piwnic
budynku przed ich zalewaniem.

2.1.3. Wytyczne do technologii rozwigzan technicznych

1. Rozwiazania techniczne zaprojektowane w dokumentacji nalezy opracowa¢ w oparciu o
faktycznie ustalony w wyniku ogledzin stan techniczny budynku w zakresie zabezpieczenia
przed wilgocig oraz termicznego, a takze przez okre$lenie rodzaju gruntow, na ktérych
posadowiony jest budynek. Rozwigzania techniczne zaprojektowane w dokumentacji przyjete
na podstawie domniemanych istniejacych warunkéw technicznych nie beda akceptowane przez
Zamawiajacego.

2. Montaz izolacji przeciwwodnej i termicznej do $cian bez uzycia kotkow.

3. Termoizolacja powinna si¢gaé powyze] poziomu stropu nad piwnicg i by¢ zaglebiona
w gruncie co najmniej na giebokos¢ strefy przemarzania. W gornej czesci ponad gruntem
izolacja fundamentow powinna taczy¢ si¢ bezposrednio z izolacjg termiczng $ciany budynku,
co powinno zapobiec tworzeniu si¢ zbednych mostkéw termicznych.

4. Rura drenarska w otulinie z wtdkna kokosowego, ponadto zgodnie z technologia zastosowac
geowtokning i foli¢ kubetkowa.

5. Sieci kanalizacji odprowadzajace $cieki deszczowe 1 wode gruntowa — z terenu
nieruchomos$ci powinny zabezpieczy¢ budynek przed wtérnym zalewaniem.

2.2. Modernizacja zrodta ciepta oraz wodnej instalacji grzewczej w budynku,

2.2.1. Celem tej czesci przedmiotu zamoOwienia jest zaprojektowanie rozwigzan 1 wykonanie
robdt majacych zapewni¢ mozliwo$¢ racjonalnej gospodarki cieplnej w budynku; wymagane
rozwigzania:

- Zrédto ciepla — istniejaca sie¢ cieplna z kottowni lokalne;.
- Dokumentacja powinna obja¢ technologi¢ wezta cieplnego w budynku, wewnetrzng instalacje
grzewcza w budynku biurowym, przytacze sieci podziemnej laczace sie¢ cieplng z budynkiem.
- Wodng instalacje grzewcza podzieli¢ na kilka obiegdéw; jako kryterium podziatu przyja¢ grupy
pomieszczen o jednakowym sposobie i czasie uzytkowania w ciggu doby. Poszczegdlne obiegi
wyposazy¢ w:
1) zawOr regulacyjny sterowany termostatem pomieszczef; usytuowanie zaworow
regulacyjnych — na wyjsSciu kazdego przewodu z rozdzielacza, przed 1 za zaworem
regulacyjnym zaprojektowa¢ zawory odcinajace, kazdy zawodr regulacyjny powinien mieé
mozliwos¢ obejscia, usytuowanie kazdego termostatu zaprojektowaé¢ w kasetce metalowej
zamykanej na klucz w pomieszczeniu reprezentatywnym dla wydzielonej cze$ci budynku,
sterowanie pomie¢dzy zaworami regulacyjnymi a termostatami — przewodowe, w projekcie
pokaza¢ przebieg przewodow sterujacych prowadzonych w bruzdach pod tynkiem zakrytych
korytkami natynkowymi.
Charakterystyka termostatow: program dzienny lub nocny — zakres regulacji temperatury - od +5
do +30°C, z funkcjg zabezpieczenia przed zamarzaniem, termostat natynkowy z wySwietlaczem
cyfrowym, zasilanie termostatu i ewentualnie zaworu - 230 V/50 Hz (nie dopuszcza si¢ zasilania
wylacznie bateryjnego), kilka ustawien fabrycznych oraz minimum 5 indywidualnych
programow regulacji - lub - urzadzenie pozwala ustawi¢ — minimum 4 cykle temperaturowo-
czasowe dla dni od poniedziatku do pigtku oraz 2 cykle temperaturowo-czasowe dla soboty 1
niedzieli, ekran LCD wy$wietla temperatur¢ nastawiong, zmiany temperatury otoczenia oraz
czas, termostat powinien nadawac si¢ takze do regulacji systemu klimatyzacyjnego,
2) podwdjne termometry zanurzeniowe na powrotach kazdego obiegu,
3) podwdjng armaturg odcinajgcg na zasilaniu i powrocie.

17



- Rozdzielacze instalacji grzewczej na poszczegdlne obiegi oraz wyposazenie obiegu, usytuowaé w
dotychczasowym pomieszczeniu wezta cieplnego; rozdzielacze wyposazy¢ w: 2 manometry, w
zawoOr ze zlaczka do weza, rozdzielacz zasilajacy w 2 termometry zanurzeniowe.

- Moc cieplna poszczegdlnych grzejnikow w pomieszczeniach powinna wynika¢ z obliczen
zgodnych z PN,

- grzejniki wyposazy¢ w zawory grzejnikowe termostatyczne z glowicami programowalnymi;
zmiana nastawy wstepnej nie moze by¢ mozliwa bez uzycia specjalistycznych narzedzi.

- Przewody wodne w wezle wraz z rozdzielaczami — stal ocynkowana. Przewody wodnej instalacji
grzewczej w budynku i innych obiektach - miedZ, przylacze sieci podziemnej taczaca wezet z —
rury stalowe preizolowane. Wszystkie przewody z termoizolacja.

- Grzejniki wodne miedziano — aluminiowe §cienne REGULUS-system model sollarius typ S
grzejniki bocznozasilane (regulus@regulus.com.pl); zaprojektowac grzejniki o podwyzszonej
odpornos$ci na wilgo¢, na powrotach z grzejnikow zamontowa¢ zaworki odcinajace, n kazdym
pionie — odpowietrzenie automatyczne poprzedzone zaworkiem odcinajgcym.

- Zaprojektowa¢ zasilenie termostatow i zaworow regulacyjnych na kazdym w energi¢ elektryczna
z istniejace] instalacji elektrycznej w budynku zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawno-
technicznymi.

- Wodna instalacja grzewcza zamkni¢ta z naczyniem przeponowym; stosowne obliczenia
pojemnos$ci naczynia dotaczy¢ do dokumentacji.

- Odtworzenie przegrod budowlanych po wykonanych pracach w pomieszczeniach - do stanu
pierwotnego wyltacznie w zakresie objetym pracami.

- W pozostatym zakresie - rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy i sztuki instalacyjno-budowlane;.

- W pomieszczeniu wezla cieplnego zaprojektowac techniczng mozliwos¢ (przewody, odbiornik,
pozostate niezbgdne elementy) odwodnienia catej instalacji grzewczej budynku.

2.3. Modernizacja przytacza wody, kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji deszczowej; wymagane

rozwigzania

- Wykonawca dokumentacji powinien wystapi¢ do dostawcy wody oraz odbiorcy Sciekow
sanitarnych 1 deszczowych o warunki techniczne wymiany przytaczy.

- Technologia przewodu przytacza wodociggowego zgodna z warunkami technicznym remontu
przytacza wodociggowego wydanymi przez dostawce wody, a w przypadku braku wymagan w
tym przedmiocie nalezy zastosowaé zaprojektowac przytacze wodociggowe z rur i ksztattek PE-
HD klasy PE 100 RC SDR 17, rury i ksztattki tréjwarstwowe, o zdecydowanie podwyzZszonej
odpornosci i wytrzymatosci na zarysowania i naciski punktowe (powolna propagacja pekni¢c),
np. rury typu Wavin TS.

- Technologia przewodu przylacza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej zgodna z
warunkami technicznym remontu wydanymi przez odbiorce $ciekow z nieruchomosci, a w
przypadku braku wymagan w tym przedmiocie nalezy zastosowaé rury dwuscienne z
polipropylenu PP X-Stream z uszczelka gumowa. Minimalny spadek przylacza kanalizacji
sanitarnej dla rur o $rednicy Dn150 mm wynosi 1,5%.

- Dla celow projektowych, wykonawczych 1 wyceny oferty poczatek opracowania dokumentacji
technicznej oraz wyceny robdt przyja¢ punkt wigczenia przewodu przylacza wodociggowego
do sieci wodociggowej zgodnie z warunkami technicznym remontu przytacza wodociggowego
wydanymi przez do dostawce wody do budynku, o ktére wystagpi Wykonawca po podpisaniu
umowy z Zamawiajacym.

- Jesli wymaga¢ beda tego  warunki techniczne, dokona¢ odpowiedniego zabezpieczenia
istniejagcego uzbrojenie terenu.

2.4. Modernizacja instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku;
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wymagane rozwigzania

- Nalezy uwzgledni¢ wymiane ww. instalacji w calym budynku,

- Technologia przewoddéw instalacji wodociggowej wody zimnej i cieplej: rury polipropylenowe
stabilizowane perforowang wkladka aluminiowa wzmacniajaca rur¢ oraz ograniczajaca
wydhuzalno$¢ termiczng. Rury w typoszeregu SDR 6 (ci$nienie nominalne PN 20).

- Kazdy punkt poboru cwu wyposazy¢ w bateri¢ wodng bezdotykowa.

2.5. Modernizacja sieci i instalacji wodociaggowej wody przeciwpozarowej w celu dostosowania

do obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony ppoz.; wymagane rozwigzania

- Technologia przewodow sieci i instalacji wodociaggowej wody przeciwpozarowej: zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.

2.6. Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej 1 instalacji kanalizacji deszczowe;,

- Nalezy uwzgledni¢ wymiang ww. instalacji w catym budynku,

- Technologia przewodow instalacji  kanalizacji sanitarnej: rury z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu pvc-u o gtadkiej powierzchni wewnetrznej, o polaczeniu rur kielichowo -
wciskowym z uszczelka gumowa usytuowang w rowku kielicha rury lub ksztattki, o Sciance litej
jednowarstwowej, o klasie sztywnosci obwodowej SN4 kPa (EN ISO 9969), przeznaczone do
instalacji wewnetrznych, np. produkeji ,,Poliplast” Sp. z 0.0. z Ole$nicy.

- Technologia przewodow instalacji kanalizacji deszczowej: systemy rynnowe PCV — w kolorze
dopasowanym do elewacji.

2.7. Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji z odzyskiem cieplfa,

- Ustali¢ stan techniczny przewodoéw kominowych wentylacyjnych w budynku pod wzgledem
zapewnienia warunkéw BHP, san-epid. oaz obowigzujacych przepisoOw prawa.

- Ustali¢ zakres niezbednych robot remontowych budowlanych przewodéw kominowych
wentylacyjnych.

- W przypadku konieczno$ci uwzgledni¢ dobudowe nowych przewodéw  kominowych
wentylacyjnych.

- Zapewni¢ w kazdym pomieszczeniu budynku wentylacje mechaniczng wywiewng istniejgcymi
(a w przypadku konieczno$ci dobudowanymi) przewodami kominowymi wentylacyjnymi,
uwzgledni¢ catoroczny odzysk ciepta w zimie i chlodu w lato z powietrza usuwanego z

pomieszczen. Nawiew powietrza podgrzanego w zimie i schtodzonego w lecie na poszczegolne
kondygnacje budynku.

Czeg$¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego w zakresie branzy instalacyjno —

inzynieryjnej obejmuje:

1) dokumenty dotaczone do czgsci ogoélnobudowlanej programu:

- potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow;

- os$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane;

- kopi¢ mapy zasadniczej

3) przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego w

zakresie branzy instalacyjno — inzynieryjnej;
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WARUNKI ODBIORU - tynki:

Maksymalne odchytki ptaszczy w dowolnym miejscu

13) Na dlugosci 2 m 2 mm,

14) Ogotem dla dlugosci i szerokosci $ciany 3 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu

1. Na dtugosci 1 m 1 mm,

2. Dla pomieszczen o wys. do 3,5 m 2 mm,

3. Dla pomieszczen o wys. powyzej 3,5 m 4 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu

1. Na dtugosci 1 m 2 mm,

2. Ogolem pomiedzy pomieszczeniami rozdzielonymi $ciankami dzialowymi, przy jednej przegrodzie 2 mm,
3. W jednym pomieszczeniu ogdélem 4 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od okreslonego kata

* Na dlugosci boku 1m przy zadanym kacie odchytka do 2mm

Gtadzie gipsowe:

Brak zarysowan, spgkan, lokalnych wglebien i nieréwnosci.

Maksymalne odchylki ptaszczyzn w dowolnym miejscu

1. Na dtugosci 2 m - 1 mm,

2. Ogdtem dla dtugosci i szerokosci $ciany 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu

e Na dhlugosci 1 m 1 mm,

¢ Dla pomieszczen o wys. do 3,5 m 1 mm,

* Dla pomieszczen o wys. powyzej 3,5 m 3 mm.

- jako farby o podwyzszonej wytrzymalo$ci na wycieranie nalezy stosowac farby

lateksowe.

- tynki akrylowe barwione w masie lub malowane wykanczane na gltadko.

- oktadziny ceramiczne podtég muszg mie¢ wysoka odporno$¢ na Scieranie, na wptyw promieni UV i na inne
czynniki niszczace (przede wszystkim nalezy zastosowaé jeden system, technologie gwarantujaca
zachowanie normalnych parametrow uzytkowych w calym okresie gwarancyjnym).

-WARUNKI ODBIORU - posadzek:

Maksymalne odchylki ptaszczyzny w dowolnym miejscu

* Na dlugosci 2 m 1 mm,

* Od poziomu na dtugosci 1 m 2mm,

* Od poziomu na dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia 3 mm.

- drzwi do pomieszczen biurowych — nalezy zastosowac technologi¢ gwarantujgca zachowanie normalnych
parametrow uzytkowych w catym okresie gwarancyjnym.

- drzwi do pomieszczen archiwum, kancelarii tajnej, ODN, magazynu broni, depozytow, pomieszczenia
tacznosci specjalnej powinny spetnia¢ normy ppoz, posiada¢ klasg C 4 i odpowiednie zabezpieczenia

- drzwi zewn. do toalet z samozamykaczem musza posiada¢ stosowne blokady umozliwiajace bezpieczny
dostep dla osob niepetosprawnych, przeszklenia musza by¢ wykonane z szyb bezpiecznych — nalezy
zastosowaé technologie gwarantujacg zachowanie normalnych parametréw uzytkowych w catym okresie
gwarancyjnym.

- drzwi wewn. do toalet - dla toalet dla oséb niepelnosprawnych musza posiada¢ stosowne blokady
umozliwiajace bezpieczny dostep dla osob na wozkach, ewentualne przeszklenia muszg by¢ wykonane z
szyb bezpiecznych, szyldy i klamki o podwyzszonej zywotno$ci — nalezy zastosowaé technologi¢
gwarantujaca zachowanie normalnych parametréw uzytkowych w catym okresie gwarancyjnym.
-WARUNKI ODBIORU - stolarki:

Okna 1 drzwi musza spelnia¢ wymogi ogdlne w zakresie jako$ci wytwarzania i montazu oraz wymogi
instrukcji wytworcy.

Odchytki nie moga by¢ jednak wieksze niz ponizsze okreslone przez Inwestora:

Maksymalne dopuszczalne odchylenie od pionu lub poziomu

1. Na jednym metrze 1mm,

2. Na dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy 2mm.

3. Zwichrowanie o$cieznicy 1mm.
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2.3.2 Wymagania szczegolowe dotyczace wewnetrznych prac
remontowych.

2.3.2.1 Zakres dokumentacji projektowej.

1) Projekty , wykonawcze i instalacyjne:

* Projekty wykonawcze: architektoniczno - konstrukcyjne, instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnych,
instalacji centralnego ogrzewania, montazu klimatyzatordw, instalacji sieci komputerowej, instalacji ppoz. z
montazem klapy dymowej, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej §cian piwnic, wykonanie
drenazu opaskowego budynku.

Przedmiary robét.

Kosztorysy inwestorskie.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

2) Projekty aranzacji i wykonczenia wnetrz:

* Rzuty i przekroje pomieszczen wraz ze szczegdtowym z wymiarowaniem.

* Rysunki i zestawienia dotyczace rozwigzan materiatowych i kolorystycznych sufitow, posadzek i $cian.
* Rysunki i zestawienia przyjetych rozwigzan w zakresie o$wietlenia.

* System identyfikacji wizualnej wewnetrznej i1 zewngtrznej ( tablice informacyjne, oznakowanie
pomieszczen).

Uwagi:

- Przy projektowaniu instalacji elektrycznej nalezy ustali¢ szczegotowy przebieg instalacji zasilajacych
urzadzenia zewngtrzne z wykonawcg projektu zewnetrznych prac remontowych tzn. planowany pobér mocy
oraz miejsca 1 sposOb zasilania urzadzen zewnetrznych (pod$wietlany napis nad wejsciem glownym
,,POLICJA”, system CCTYV, o$wietlenie zewngtrzne).

- Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami ofertowymi powinna zawiera¢ dokladne obmiary
wykonane przez projektanta dokonane w budynku zamawiajacego.

Projekt aranzacji wnetrz i kolorystyki bedzie przedmiotem szczegoétowych uzgodnien z Zamawiajacym.

2.3.3 Wymagania dotyczace wykonania prac budowlanych i
instalacyjnych

1) Remont instalacji elektrycznej.

al/ Wymiana instalacji elektrycznych w budynku .

b/ Wykonanie dodatkowych przytaczy i zabezpieczen dla planowanych urzadzen;

c/ Wymiana opraw oswietleniowych, gniazdek i wiacznikow os$wietlenia zasadniczego, awaryjnego i
ewakuacyjnego

d/ Wymiana innych urzadzen elektrycznych (tablice, zabezpieczenia, liczniki i inne wedlug projektu).

e/ Rozbudowa okablowania strukturalnego.

f/ Montaz systemu zasilania gwarantowanego.

g/ Montaz agregatu pradotwoérczego.

h/ Wymiana instalacji odgromowej w budynku

2) Remont instalacji C.0 i wod. - kan.

al modernizacja pioné6w wodno - kanalizacyjnych i przytaczy.

b/ modernizacja instalacji CO przy wykorzystaniu istniejacego wezta cieplnego na grzejniki ptytowe lub
konwektorowe z zaworami termostatycznymi.

c/ modernizacja armatury sanitarne;j;

3) Wykonanie instalacji Ppoz.
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a/ Wykonanie wtazu dachowego na klape dymowa sterowang elektrycznie z podlaczeniem urzadzenia do
systemu SAP z czujnikami dymu na korytarzu, klatkach schodowych.

b/ Wyposazenie systemu w sygnalizatory optyczno-akustyczne, reczne przyciski alarmowe i

centralg systemu przeciwpozarowego CSP umiejscowiong w pomieszczeniu dyzurnego jednostki.

¢/ Wykonanie obudowy p.poz. klatek schodowych : klatki schodowe zostang obudowane na wszystkich
kondygnacjach nadziemnych $cianami o odpornosci ogniowej EI60 i drzwiami EI30, klatki schodowe
zostang wyposazone w system wentylacji wyciagowej, wskazania w zakresie uszczelnienia przepustow w
$cianach 1 stropach klatki schodowej EI60, uzupetnieniu instalacji hydrantowej, instalacji elektrycznej w
zakresie wentylacji oddymiajacej, elektrotrzymaczy, sitownikow.W wyniku wykonania w/w prac powstanie
obiekt spelniajacy zalecenia bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

4) Remonty Scian .

al Przygotowanie pomieszczen do malowania poprzez naprawe spgkan, szpachlowanie, skrobanie, mycie,
gruntowanie $cian i polozenie gladzi gipsowe w pomieszczeniach. Ochrona naroznikow wypuktych
katownikami aluminiowymi.

b/ Malowanie farba emulsyjna $cian i sufitow w pomieszczeniach na wszystkich kondygnacjach budynku
c/ Przygotowanie i potozenie ptyt w systemie karton-gips w wyznaczonych pomieszczeniach

d/ Malowanie $cian farbami olejnymi (lamperie) na ciaggach komunikacyjnych i w pomieszczeniach.

e/ Malowanie farbami zmywalnymi o zwigkszonej odpornosci na wycieranie w strefie wejsciowe;j
(ogdlnodostepnej)

UWAGI:

- wszystkie $ciany nalezy przygotowa¢ do malowania (zaszpachlowa¢ i wyréwnaé w miejscach
prowadzonych prac remontowych instalacji elektrycznych, wod-kan i c.0.).
- lamperie malowane farbg olejng mozna zastapi¢ inng technologia po uzgodnieniu z zamawiajacym;

5) Remonty sufitow.

al Naprawa spekan tynku, szpachlowanie, mycie i przygotowanie podtoza do malowania farbami
emulsyjnymi, wykonanie gladzi gipsowe;j

b/ Wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych w korytarzach

6) Remonty podiog.

al Likwidacja starych oktadzin podtog typu: wyktadzina lub ptytki PCV — o podwyzszonej odporno$ci na
Scieranie,

b/ Uzupetnienie ubytkow, naprawa pegknie¢ podtozy betonowych pod posadzki z wyktadzin pev lub ptytek
ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach,

¢/ Wymiana listew przypodtogowych (tam gdzie wymiana podtog).

d/ Skucie glazury, przygotowanie podtoza i potozenie nowych oktadzin ceramicznych

7) Wymiana i montaz stolarki drzwiowej w obiekcie.

b/ Wymiana drzwi z oscieznicami w pomieszczeniach biurowych, technicznych, specjalnych i
pomocniczych (rodzaj i klasa drzwi dostosowana do przeznaczenia danego pomieszczenia)

Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi do pomieszczen biurowych i innych)— wedlug projektu modernizacji z
poszerzeniem otworow z dostosowaniem do obowigzujacych przepiséw i potrzeb niepelnosprawnych,

¢/ Wymian drzwi zewngtrznych z o$cieznicami do toalet (z samozamykaczami)

d/ Wymiana drzwi wewnetrznych z o$cieznicami w toaletach — wedlug projektu modernizacji z
poszerzeniem otworow z dostosowaniem do obowigzujacych przepiséw i potrzeb niepetnosprawnych,
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8) Remonty schodow:
al Schody zelbetowe — przygotowaé powierzchnie lastryko do utozenia ptytki gresowych.

9) Izolacja zewnetrzna $cian piwnic:

a) odkopanie $cian piwnic,

b) mechaniczne oczyszczenie powierzchni $ciany fundamentowej szczotkami stalowymi lub innym
materiatlem $ciernym wraz z odkurzeniem pytow i luznych substancji wigzacych odstonigtych powierzchni
$cian,

¢) zmycie oczyszczonej powierzchni czysta woda pod cisnieniem,

d) naturalne osuszenie powierzchni $ciany,

e) gruntowanie powierzchni $cian fundamentowych preparatem wzmacniajagcym,

f) wykonanie fasety na potgczeniu $cianki dociskowej i tawy fundamentowej z betonu

g) gruntowanie powierzchni §ciany i powierzchni fasety emulsjg hydroizolacyjng bitumiczng modyfikowang
h) wykonanie warstwy wodoszczelnej masa uszczelniajaca polimerowo-bitumiczna

i) klejenie plyt styropianowych gr. 5 cm ze styropianu ekstrudowanego XPS lub styropianu fundamentowego
metodg obwodowo-plackowa,

j) montaz folii kubelkowej,

k) wykonanie drenazu opaskowego z rur karbowanych perforowanych pcv-u w zasypce filtracyjnej ze zwiru
16-32 mm zabezpieczonej przed zamuleniem geowtokning filtracyjna dedykowana do w/w funkcji.

1) zasypanie wykopu

9) Inne roboty:

al/ Wykonanie remontu tynku kominéw ponad dachem oraz poprawa uszkodzen elewacji

b/ Montaz urzadzen w toaletach - pojemnikéw na re¢czniki papierowe , dozownikow mydta w ptynie,
pojemnikow na papier toaletowy, luster.

cl/

UWAGA! Zakres prac moze ulec zmianie, w przypadku kiedy zmiany te beda wynikaly ze zmiany
przeznaczenia pomieszczenia.

2.4 Ogolne warunki wykonania i odbioru robot

2.4.1. Na etapie projektowania

1) Wymaga si¢ od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiajgcym oraz zorganizowania
spotkan w celu uscislenia przyjetych rozwigzan projektowych, standardu wykonczenia i wyposazenia.

2) Udzielania wyjasnien , uzupelien do dokumentacji projektowej w terminie max. do 3 dni od zgloszenia
przez Zamawiajacego.

3) Stawiania si¢ na obiekt na wezwanie Zamawiajgcego , przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno
by¢ przestane (fax, e-mail) min. na 2 dni robocze przed terminem spotkania.

W przypadku nie wywigzywania si¢ z powyzszego obowiazku Zamawiajacy , wynikte z tego tytulu straty
pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit kosztow pobytu na budowie bez wezwania badz na wezwanie Wykonawcy
robot.

4) Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajace z poprawienia btedow i uzupelnienia
dokumentacji stanowigcej podstawe do realizacji robot Jednostka Projektowa wykonuje nieodptatnie.

2.4.2. Na etapie wykonywania robot

1) Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wynik dziatalnosci w
zakresie:

a. organizacji robot,
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b. zabezpieczenia 0sob trzecich,

c. ochrony $rodowiska,

d. warunkow bhp,

e. zabezpieczenia terenu robot,

f. zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robot od nastepstw prowadzonych robot.

2) Przedmiot zamdwienia w czgsci budowlanej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego
ogrzewania oraz instalacji elektrycznej zostanie wykonany z materiatow wtasnych wykonawcy.

3) Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, maja spelnia¢ wymagania
polskich przepisow prawa, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

4) Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia wspotpracy z
wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru.

5) Kontroli b¢da podlegaty w szczegolnosci:

a. Rozwiazania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, warunkami
umowy i dokumentacja projektowa.

b. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w projekcie.

c. Jako$¢ i doktadnos¢ wykonania prac.

d. Prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

e. Prawidlowo$¢ potaczen funkcjonalnych.

6) Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

a. Odbiodr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

b. Czes$ciowy po wykonaniu wczesniej uzgodnionego etapu prac z inwestorem.

c. Odbior koncowy.

7) Wywo6z gruzu i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robdt oraz utylizacji odpadow
niebezpiecznych wykonawca dokona we wlasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciagow
komunikacyjnych zanieczyszczen celem zachowania bezpieczenstwa.

3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
3. 1. Informacje podstawowe i oSwiadczenia Zamawiajacego:

1) Zamawiajacy o$wiadcza, ze wybor wykonawcy zadania zwigzanego z remontem i modernizacjg
budynku zostanie dokonany w trybie ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

2) Zamawiajacy przewiduje nastgpujaca kolejnos$é dziatan zwigzanych z realizacjg zadania:

- Wylonienie wykonawcy

- Wykonanie projektu remontu i modernizacji.

- Uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajagcego pozwolenia na budowe na wykonanie
zewnetrznych prac remontowych.

- Udostepnienie obiektu wykonawcom (na czas prac remontowych obiekt nie zostanie wylaczony z
uzytkowania).

- Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych.

- Zakup wyposazenia i systemow obiektu.

- Wyposazenie obiektu.

3) Zamawiajacy oswiadcza, ze obiekt jest wlasno$cig Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie Komendy
Miejskiej Policji .

4) Realizacja zamowienia zostata uwzgledniona w planie finansowym zamawiajacego i $rodki na ten cel
zostaty zabezpieczone w budzecie.

5) Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania prawa Zamdwien Publicznych.

6) Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest
zobowiazany usung¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

7) Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z:

al Ustawg ,,Prawo budowlane” i sztuka budowlana,

24



b/ Obowigzujacymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz.;

3.2. Uprawnienia niezbedne do wykonania zaméwienia

1. W celu zapewnienia wlasciwej realizacji zamowienia wykonawca musi wykaza¢, ze dysponuje osobami
posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamowienia, w tym minimum:

al Uprawnienia do projektowania w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej. (dla Zespotu Projektowego)

b/ Uprawnienia do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. (dla Wykonawcy robot
budowlanych)

c/ Inne branzowe uprawnienia lub doswiadczenie w realizacji podobnych zadan wyspecyfikowane przez
Zamawiajgcego w poszczegolnych postepowaniach przetargowych.

2. Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji wtasciwymi zaswiadczeniami o
posiadaniu uprawnien oraz wpisie do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

3.3. Podstawy prawne

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118, Nr 170,
poz. 1217);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. z
pOzniejszymi zmianami);

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku— Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164. poz. 1163 ze
zm.) oraz przepisami wykonawczymi do wyzej wymienionej ustawy;

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650);

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2002r. w sprawie
organizacji, zasad i trybu wykonywania zadan przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng MSWiA (Dz.U. Nr 192
poz. 1614 - §1, §2, §3;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowych budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z 2003r. Nr 121
poz. 1138);

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz.
1137);

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 80 poz. 563).

10. WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GLOWNEGO POLICII z dnia 17 listopada 2009 r.w sprawie
standardow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.
11. Program standaryzacji Komend i Komisariatow Policji z dnia 29 stycznia 2013 1.

12. Modelowe rozwigzania obiektu stuzbowego siedziby Komendy Powiatowej Policji, Komendy Miejskiej
Policji oraz komendy Rejonowej Policji — lipiec 2012 .

4.0 ZALACZNIKI

Zalacznik nr 1
Planowane koszty prac projektowych i robét budowlanych.

Zalacznik nr 2
Dokumentacja fotograficzna charakterystycznych elementow
zwigzanych z obszarem prac remontowych.

25



26



