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Remont Budynku Komisariatu Policji - Zabrze, ul. 3-go Maja 53 - Roboty Budowlane Etap 1

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01 0354-
08

Wykucie z muru krat okiennych o powierz-

chni ponad 2 m2

m2 1.2*2.25*5+

3.2*2.25+

0.95*2.25*3 =

27.11

-- Robocizna --

999 r-g 0.840 0.00 0.0000

Razem pozycja 1 0.0000 27.11 0.00

2

d.1
KNR 4-01 0354-
07

Wykucie z muru krat okiennych o powierz-

chni do 2 m2

szt. 2

-- Robocizna --

999 r-g 1.580 0.00 0.0000

Razem pozycja 2 0.0000 2.00 0.00

3

d.1
KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 728.61

-- Robocizna --

999 r-g 0.180 0.00 0.0000

Razem pozycja 3 0.0000 728.61 0.00

4

d.1
KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie

cementowej

m2 86.34

-- Robocizna --

999 r-g 0.920 0.00 0.0000

Razem pozycja 4 0.0000 86.34 0.00

5

d.1
KNR 4-01 0348-
03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg.

na zaprawie cementowo-wapiennej

m2 157.73

-- Robocizna --

999 r-g 0.950 0.00 0.0000

Razem pozycja 5 0.0000 157.73 0.00

6

d.1
KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o

grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej

lub cementowo-wapiennej dla otworów

drzwiowych i okiennych - wykucie nowych

i poszerzenie istniejących otworów

m3 6.5

-- Robocizna --

999 r-g 8.630 0.00 0.0000

Razem pozycja 6 0.0000 6.50 0.00

7

d.1
KNR 4-01 0701-
05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

cementowo-wapiennej na ścianach, filarach,

pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5

m2

m2 1719.21

-- Robocizna --

999 r-g 0.330 0.00 0.0000

Razem pozycja 7 0.0000 1719.21 0.00

8

d.1
KNR 4-01 0701-
11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

cementowo-wapiennej na stropach płaskich,

belkach, biegach i spocznikach schodów o

powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2 481.09

-- Robocizna --

999 r-g 0.540 0.00 0.0000

Razem pozycja 8 0.0000 481.09 0.00

9

d.1
KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie na-

dającej się do użytku

m 9.5*2+10.5*2

= 40.00

-- Robocizna --

999 r-g 0.110 0.00 0.0000

Razem pozycja 9 0.0000 40.00 0.00

10

d.1
KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej

się do użytku

m 12.0+4.0+

1.5*22.0+

13.0+8.5+

8.3+2.0 =

80.80

-- Robocizna --

999 r-g 0.150 0.00 0.0000

Razem pozycja 10 0.0000 80.80 0.00

11

d.1
KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów

ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów

itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2 60.65

-- Robocizna --

999 r-g 0.300 0.00 0.0000

Razem pozycja 11 0.0000 60.65 0.00

12

d.1
KNR 4-01 0519-
04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach

drewnianych - pierwsza warstwa

m2 439.11
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-- Robocizna --

999 r-g 0.110 0.00 0.0000

Razem pozycja 12 0.0000 439.11 0.00

13

d.1
KNR 4-01 0519-
05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach

drewnianych - następna warstwa

Krotność = 6

m2 439.11

-- Robocizna --

999 0.04*6= r-g 0.240 0.00 0.0000

Razem pozycja 13 0.0000 439.11 0.00

14

d.1
KNR 4-01 0701-
02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy

cementowo-wapiennej na ścianach attyki i

kominach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2 40.81

-- Robocizna --

999 r-g 0.410 0.00 0.0000

Razem pozycja 14 0.0000 40.81 0.00

15

d.1
KNR 4-01 0354-
10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych

drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2

m2 2.6*2.8*4 =

29.12

-- Robocizna --

999 r-g 0.630 0.00 0.0000

Razem pozycja 15 0.0000 29.12 0.00

16

d.1
KNR 4-01 0354-
03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o

powierzchni do 1 m2

szt. 14+2+4+1 =

21.00

-- Robocizna --

999 r-g 0.850 0.00 0.0000

Razem pozycja 16 0.0000 21.00 0.00

17

d.1
KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o

powierzchni do 2 m2

szt. 2+2+1+2+3+

2 = 12.00

-- Robocizna --

999 r-g 1.160 0.00 0.0000

Razem pozycja 17 0.0000 12.00 0.00

18

d.1
KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o

powierzchni ponad 2 m2

m2 1.2*2.15*8+

2.0*2.15*2+

0.95*2.25*6+

1.2*2.25*15+

1.2*1.95*4+

3.0*2.25*2+

1.75*1.55 =

108.14

-- Robocizna --

999 r-g 0.520 0.00 0.0000

Razem pozycja 18 0.0000 108.14 0.00

19

d.1
KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy

obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samo-

chody samowyładowcze

m3 728.61*

0.003+86.34*

0.03+157.73*

0.15+6.5+

1719.21*

0.03+481.09*

0.03+439.11*

0.008+40.81*

0.03+12*

0.15+108.14*

0.1 = 118.30

-- Sprzęt --
11133 Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1) m-g 0.143 0.00 0.0000

Razem pozycja 19 0.0000 118.30 0.00

20

d.1
KNR 4-01 0310-
05

Przemurowanie przewodów kominowych -

sprawdzenie przewodów

m 15.0*6 =

90.00

-- Robocizna --

999 r-g 0.030 0.00 0.0000

Razem pozycja 20 0.0000 90.00 0.00

21

d.1
KNR 4-01 0310-
06

Przemurowanie przewodów kominowych -

odgruzowanie przewodów

m 90

-- Robocizna --

999 r-g 0.470 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.030 0.00 0.0000

Razem pozycja 21 0.0000 90.00 0.00

22

d.1
KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy

mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu

samochodem samowyładowczym na odleg-

łość 15 km

m3 118.3

-- Sprzęt --
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39812 Samochód samowyład.5-10t (1)

0.177+14*0.037=0.695=

m-g 0.695 0.00 0.0000

Razem pozycja 22 0.0000 118.30 0.00

23

d.1
NW 0-01 01-02 Opłata za składowanie i utylizację gruzu na

składowisku

m3 728.61*

0.003+86.34*

0.03+157.73*

0.15+6.5+

1719.21*

0.03+481.09*

0.03+40.81*

0.03+12*

0.15+108.14*

0.1 = 114.78

-- Materiały --

1690010 Opłata za skłądowanie i utylizację gruzu na

wysypisku

m3 1.000 0.00 0.0000

Razem pozycja 23 0.0000 114.78 0.00

24

d.1
NW 0-01 01-02 Opłata za składowanie i utylizację papy na

składowisku

m3 439.11*0.14

= 61.48

-- Materiały --

1690012 Opłata za skłądowanie i utylizację asfaltu

na wysypisku

m3 1.000 0.00 0.0000

Razem pozycja 24 0.0000 61.48 0.00

2 Izolacja ścian piwnic
25

d.2
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni

bitumicznych na gł. 6-10 cm

m 20.5+2.0+

2.5+2.5+2.5+

2.0+3.5+

12.0+9.0+

6.5+8.5+1.0+

2.0+1.5+4.0+

1.5+12.0+

10.0+32.0 =

135.50

-- Robocizna --

999 r-g 0.115 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
52600 Piła spal.do cięcia nawie.11kW m-g 0.115 0.00 0.0000

Razem pozycja 25 0.0000 135.50 0.00

26

d.2
KNR 2-31 0803-
03 0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie-

szanek mineralno-bitumicznych o grubości

8 cm

Krotność = 1.5

m2 135.5*2.5 =

338.75

-- Robocizna --

999 (0.2544+5*0.0437=0.4729)*1.5= r-g 0.709 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
83111 Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1)

(0.1249+5*0.0185=0.2174)*1.5=

m-g 0.326 0.00 0.0000

Razem pozycja 26 0.0000 338.75 0.00

27

d.2
KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy

obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samo-

chody samowyładowcze

m3 338.75*0.12

= 40.65

-- Sprzęt --
11133 Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1) m-g 0.143 0.00 0.0000

Razem pozycja 27 0.0000 40.65 0.00

28

d.2
KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy

mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu

samochodem samowyładowczym na odleg-

łość 15 km

m3 40.65

-- Sprzęt --
39812 Samochód samowyład.5-10t (1)

0.177+14*0.037=0.695=

m-g 0.695 0.00 0.0000

Razem pozycja 28 0.0000 40.65 0.00

29

d.2
NW 0-01 01-02 Opłata za składowanie i utylizację asfaltu

na składowisku

m3 40.65

-- Materiały --

1690012 Opłata za skłądowanie i utylizację asfaltu

na wysypisku

m3 1.000 0.00 0.0000

Razem pozycja 29 0.0000 40.65 0.00
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30

d.2
KNR 4-01 0104-
03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkry-

waniu odcinkami istniejących fundamentów

o głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV

m3 [18.0+1.5+

2.0+2.0+2.0+

1.5+3.5+

12.0+4.0+

6.5+8.5+1.0+

2.0+1.5+4.0+

1.5+12.0+

7.0+32.0]*

1.55*2.3 =

436.71

-- Robocizna --

999 r-g 6.410 0.00 0.0000

Razem pozycja 30 0.0000 436.71 0.00

31

d.2
KNR 4-01 0105-
03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z

przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubi-

ciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV

m3 433.17

-- Robocizna --

999 r-g 1.810 0.00 0.0000

Razem pozycja 31 0.0000 433.17 0.00

32

d.2
KNR 4-01 0108-
07 0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładow-

czymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV

Krotność = 14

m3 1.25*0.45*

0.9*7 = 3.54

-- Robocizna --

999 1.35*14= r-g 18.900 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.86*14=

m-g 12.040 0.00 0.0000

Razem pozycja 32 0.0000 3.54 0.00

33

d.2
KNR 4-01 0701-
05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy

cementowo-wapiennej na ścianach, filarach,

pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5

m2

m2 [18.0+1.5+

2.0+2.0+2.0+

1.5+3.5+

12.0+4.0+

6.5+8.5+1.0+

2.0+1.5+4.0+

1.5+12.0+

7.0+32.0]*2.3

= 281.75

-- Robocizna --

999 r-g 0.330 0.00 0.0000

Razem pozycja 33 0.0000 281.75 0.00

34

d.2
KNR 19-01
0639-06

Oczyszczenie powierzchni murów w miejs-

cach trudnodostępnych przy użyciu szczo-

tek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2 281.75

-- Robocizna --

999 r-g 0.168 0.00 0.0000

Razem pozycja 34 0.0000 281.75 0.00

35

d.2
KNR 2-02 0901-
01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach

płaskich i powierzchniach poziomych (bal-

kony i loggie) wykonywane ręcznie

m2 281.75

-- Robocizna --

999 r-g 0.634 0.00 0.0000

-- Materiały --

2380804 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.020 0.00 0.0000

2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0006 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.077 0.00 0.0000

Razem pozycja 35 0.0000 281.75 0.00

36

d.2
KNR 2-02 0601-
04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bi-

tumiczne wykonywane na gorąco pionowe z

lepiku asfaltowego bez wypełniaczy - pier-

wsza warstwa

m2 281.75

-- Robocizna --

999 r-g 0.199 0.00 0.0000

-- Materiały --

2301401 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.350 0.00 0.0000

1040600 Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza kg 1.550 0.00 0.0000

3950199 Drewno opałowe m3 0.0126 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0058 0.00 0.0000

Razem pozycja 36 0.0000 281.75 0.00
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37

d.2
KNR 2-02 0601-
05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bi-

tumiczne wykonywane na gorąco pionowe z

lepiku asfaltowego bez wypełniaczy - druga

i następna warstwa

m2 281.75

-- Robocizna --

999 r-g 0.111 0.00 0.0000

-- Materiały --

1040600 Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza kg 1.250 0.00 0.0000

3950199 Drewno opałowe m3 0.011 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0045 0.00 0.0000

Razem pozycja 37 0.0000 281.75 0.00

38

d.2
KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-

durowymi gr.6 cm - przyklejenie płyt do

ścian

m2 [6.0+3.8+6.4+

8.7+0.8+2.4+

1.6+3.9+1.5+

11.8]*2.3 =

107.87

-- Robocizna --

999 r-g 1.329 0.00 0.0000

-- Materiały --

1562609 Płyty styropianowe EPS 200-036

1.05*0.06=0.063=

m3 0.063 0.00 0.0000

1554103 Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 6.000 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0135 0.00 0.0000

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.010 0.00 0.0000

Razem pozycja 38 0.0000 107.87 0.00

39

d.2
KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami - przy-

klejenie warstwy siatki na ścianach

m2 107.87

-- Robocizna --

999 r-g 0.611 0.00 0.0000

-- Materiały --

1554103 Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 4.000 0.00 0.0000

390060200 Siatka z włókna szklanego PANZER

wzmocniona (dostawca: DRY)

m2 1.135 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.007 0.00 0.0000

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0052 0.00 0.0000

Razem pozycja 39 0.0000 107.87 0.00

3 Remont konstrukcji dachu oficyny
40

d.3
KNR 4-01 0412-
02

Wymiana elementów konstrukcyjnych da-

chu - krokwie zwykłe i kleszcze

m 7.2*8 = 57.60

-- Robocizna --

999 r-g 1.420 0.00 0.0000

-- Materiały --

2600901 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.016 0.00 0.0000

3950000 Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0.025 0.00 0.0000

2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0.005 0.00 0.0000

2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.003 0.00 0.0000

1330499 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.340 0.00 0.0000

1341299 klamry ciesielskie kg 11.400 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 2.000 0.00 0.0000

Razem pozycja 40 0.0000 57.60 0.00

41

d.3
KNR 4-01 0414-
02

Wymiana deskowania z desek o grubości 25

mm na styk

m2 13.0*7.8+6.5*

4.5 = 130.65

-- Robocizna --

999 r-g 0.560 0.00 0.0000

-- Materiały --

2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.027 0.00 0.0000

1330499 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.080 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 2.000 0.00 0.0000

Razem pozycja 41 0.0000 130.65 0.00

42

d.3 kalk. własna

Konstrukcja drewniana pod wentylatory

wraz z zabezpieczeniem drewna 

drewno - 0,4 m3

płyta OSB - 4 m2

szt. 2

-- Robocizna --

999 15.0*0.955= r-g 14.325 0.00 0.0000
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-- Materiały --

2600900 Krawędziaki iglaste kl.I

1.05*0.4=0.42=

m3 0.420 0.00 0.0000

1413801 Preparat ogniochronny "Ogniochron" kg 0.050 0.00 0.0000

1330499 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.050 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
71922 Piła tarczowa fi 710mm m-g 0.050 0.00 0.0000

Razem pozycja 42 0.0000 2.00 0.00

43

d.3
KNR 4-01 0627-
06

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i

krawędziaków metodą smarowania prepara-

tami solowymi - ilość orientacyjna

m2 480.0

-- Robocizna --

999 r-g 0.370 0.00 0.0000

-- Materiały --

1412399 środki impregnacyjne i grzybobójcze - pre-

paraty solowe

dm3 0.073 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 2.000 0.00 0.0000

Razem pozycja 43 0.0000 480.00 0.00

44

d.3
KNR 4-01 0627-
05

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek

i płyt metodą smarowania preparatami solo-

wymi

m2 [13.0*7.8+

6.5*4.5]*2 =

261.30

-- Robocizna --

999 r-g 0.320 0.00 0.0000

-- Materiały --

1412399 środki impregnacyjne i grzybobójcze - pre-

paraty solowe

dm3 0.067 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 2.000 0.00 0.0000

Razem pozycja 44 0.0000 261.30 0.00

45

d.3
KNR 4-01 0631-
01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali

i krawędziaków

Krotność = 3

m2 480+261.3 =

741.30

-- Robocizna --

999 0.32*3= r-g 0.960 0.00 0.0000

-- Materiały --

1413801 Preparat ogniochronny "Ogniochron"

0.39*3=

kg 1.170 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 2.000 0.00 0.0000

Razem pozycja 45 0.0000 741.30 0.00

4 Ocieplenie dachu i poddasza
46

d.4
KNR 2-02 0609-
01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt

styropapowych gr.20 cm laminowanych

jednostronnie poziome na wierzchu kons-

trukcji na lepiku

m2 20.0*12.0 =

240.00

-- Robocizna --

999 r-g 0.226 0.00 0.0000

-- Materiały --

2301401 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.300 0.00 0.0000

1561326 Płyta styrop.odm.20,lamin.1-str.gr.10cm m2 1.050 0.00 0.0000

1561030 Płyty styropianowe EPS 100-038

1.05*0.1=0.105=

m3 0.105 0.00 0.0000

1040600 Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza kg 1.750 0.00 0.0000

3950199 Drewno opałowe m3 0.016 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0073 0.00 0.0000

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0116 0.00 0.0000

Razem pozycja 46 0.0000 240.00 0.00

47

d.4
KNR 2-02 0613-
06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z weł-

ny mineralnej gr.18 cm pionowe z płyt ukła-

danych na sucho - ocieplenie dachu mansar-

dy

m2 20.0*4.2 =

84.00

-- Robocizna --

999 r-g 0.156 0.00 0.0000

-- Materiały --

2311407 Płyty z wełny min.do izol.poddaszy -

100mm

m2 1.050 0.00 0.0000

2311406 Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 80mm m2 1.050 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.006 0.00 0.0000
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39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.009 0.00 0.0000

Razem pozycja 47 0.0000 84.00 0.00

48

d.4
KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z weł-

ny mineralnej gr.10 cm poziome z płyt ukła-

danych na sucho - jedna warstwa - strop ofi-

cyny

m2 78.8

-- Robocizna --

999 r-g 0.091 0.00 0.0000

-- Materiały --

2311407 Płyty z wełny min.do izol.poddaszy -

100mm

m2 1.050 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0077 0.00 0.0000

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.009 0.00 0.0000

Razem pozycja 48 0.0000 78.80 0.00

49

d.4
KNR 2-02 0613-
04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z weł-

ny mineralnej gr.8 cm poziome z płyt ukła-

danych na sucho - każda następna warstwa

m2 78.8

-- Robocizna --

999 r-g 0.062 0.00 0.0000

-- Materiały --

2311406 Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 80mm m2 1.050 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0077 0.00 0.0000

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.009 0.00 0.0000

Razem pozycja 49 0.0000 78.80 0.00

5 Pokrycia dachowe
50

d.5
KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną
dwuwarstwowe

m2 487.65

-- Robocizna --

999 r-g 0.389 0.00 0.0000

-- Materiały --

2305532 Papa zgrzew.polimer-asf.podkład.Polbit PF m2 1.150 0.00 0.0000

2305562 Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia Polbit

WF

m2 1.150 0.00 0.0000

1020100 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0.434 0.00 0.0000

2301401 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.300 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0076 0.00 0.0000

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.021 0.00 0.0000

Razem pozycja 50 0.0000 487.65 0.00

51

d.5
NNRNKB 202
0518-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien da-

chowych z blachy z cynkowo-tytanowej pó-

łokrągłych o śr. 15 cm

m 12.0+4.0+

1.5*22.0+

13.0+8.5+

8.3+2.0 =

80.80

-- Robocizna --

999 r-g 0.488 0.00 0.0000

-- Materiały --

135302104 Rynny dachowe tytanowo-cynkowe śr. 150

mm, długości do 6 m (dostawca: ALP)

m 1.070 0.00 0.0000

1200202 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0.039 0.00 0.0000

1343099 uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2.000 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0035 0.00 0.0000

34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0019 0.00 0.0000

Razem pozycja 51 0.0000 80.80 0.00

52

d.5
NNRNKB 202
0520-04

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spusto-

wych z blachy z cynkowo-tytanowej okrąg-

łych o śr. 15 cm

m 9.5*2+10.5*2

= 40.00

-- Robocizna --

999 r-g 0.638 0.00 0.0000

-- Materiały --

135312105 Rury spustowe tytanowo-cynkowe śr. 120

mm, długości do 3 m (dostawca: ALP)

m 1.080 0.00 0.0000

1200202 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0.039 0.00 0.0000

1342999 uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0.330 0.00 0.0000
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0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0033 0.00 0.0000

Razem pozycja 52 0.0000 40.00 0.00

53

d.5
KNR 2-02 0507-
02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu po-

nad 25 cm- z blachy z cynkowo-tytanowej

m2 84.33

-- Robocizna --

999 r-g 1.816 0.00 0.0000

-- Materiały --

1210620 Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55-0,

65mm

kg 4.880 0.00 0.0000

1200202 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0.056 0.00 0.0000

2380809 Zaprawa cementowa M-15 m3 0.001 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0068 0.00 0.0000

Razem pozycja 53 0.0000 84.33 0.00

6 Stolarka okienna i drzwiowa
54

d.6
KNR-W 2-02
1004-03

Okna zespolone użyteczności publicznej fa-

brycznie wykończoneo powierzchni ponad

2.0 m2

UWAGA !!! 

Okna drewn. z szybą zespoloną. Kolor usta-

lić komisyjnie, w oparciu o malarskie bada-

nia stratygraficzne. Wymiarowanie okien

podane na rys. mogą być jedynie podstawą
do wstępnych przedmiarów. Producent

przed realizowaniem zlecenia winien doko-

nać własnych obmiarów z natury.

Stolarkę okienną należy zrekonstruować,
wiernie odtwarzając stolarkę istniejącą,
włącznie z motywami dekoracyjnymi.

m2 108.14

-- Robocizna --

999 r-g 1.760 0.00 0.0000

-- Materiały --

1478500 Pianka poliuretanowa kg 0.030 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 15.000 0.00 0.0000

2741999 okna i drzwi balkonowe zespolone wzmoc-

nione użytecz.publicznej, fabrycznie wy-

kończone

m2 1.000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.050 0.00 0.0000

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.060 0.00 0.0000

Razem pozycja 54 0.0000 108.14 0.00

55

d.6
KNR-W 2-02
1004-02

Okna zespolone użyteczności publicznej fa-

brycznie wykończoneo powierzchni do 2.0

m2

UWAGA !!! 

Okna drewn. z szybą zespoloną. Kolor usta-

lić komisyjnie, w oparciu o malarskie bada-

nia stratygraficzne. Wymiarowanie okien

podane na rys. mogą być jedynie podstawą
do wstępnych przedmiarów. Producent

przed realizowaniem zlecenia winien doko-

nać własnych obmiarów z natury.

Stolarkę okienną należy zrekonstruować,
wiernie odtwarzając stolarkę istniejącą,
włącznie z motywami dekoracyjnymi.

m2 26.69

-- Robocizna --

999 r-g 2.000 0.00 0.0000

-- Materiały --

1478500 Pianka poliuretanowa kg 0.040 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 15.000 0.00 0.0000

2741999 okna i drzwi balkonowe zespolone wzmoc-

nione użytecz.publicznej, fabrycznie wy-

kończone

m2 1.000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.050 0.00 0.0000

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.060 0.00 0.0000

Razem pozycja 55 0.0000 26.69 0.00
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56

d.6
KNR-W 2-02
1004-01

Okna zespolone użyteczności publicznej fa-

brycznie wykończoneo powierzchni do 0.4

m2

UWAGA !!! 

Okna drewn. z szybą zespoloną. Kolor usta-

lić komisyjnie, w oparciu o malarskie bada-

nia stratygraficzne. Wymiarowanie okien

podane na rys. mogą być jedynie podstawą
do wstępnych przedmiarów. Producent

przed realizowaniem zlecenia winien doko-

nać własnych obmiarów z natury.

Stolarkę okienną należy zrekonstruować,
wiernie odtwarzając stolarkę istniejącą,
włącznie z motywami dekoracyjnymi.

m2 <O10>0.5*

0.8*4 = 1.60

-- Robocizna --

999 r-g 3.940 0.00 0.0000

-- Materiały --

1478500 Pianka poliuretanowa kg 0.100 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 15.000 0.00 0.0000

2741999 okna i drzwi balkonowe zespolone wzmoc-

nione użytecz.publicznej, fabrycznie wy-

kończone

m2 1.000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.070 0.00 0.0000

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.050 0.00 0.0000

Razem pozycja 56 0.0000 1.60 0.00

57

d.6
KNR 0-19 1023-
04

Montaż okienka podawczego z PCV z ob-

róbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2

m2 1.4*1.2 =

1.68

-- Robocizna --

999 r-g 4.400 0.00 0.0000

-- Materiały --

1344499 kotwy stalowe szt. 6.600 0.00 0.0000

1478500 Pianka poliuretanowa kg 0.340 0.00 0.0000

1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0.070 0.00 0.0000

1740103 Gips budowlany szpachlowy t 0.0028 0.00 0.0000

2350400 mineralna szpachlówka do tynków ze-

wnętrznych (dostawca: ATL)

kg 5.090 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1.000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.050 0.00 0.0000

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.060 0.00 0.0000

Razem pozycja 57 0.0000 1.68 0.00

58

d.6
KNR 0-19 1023-
04

Montaż okienka z szufladą z PCV z obrób-

ką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2

m2 1.7*1.2 =

2.04

-- Robocizna --

999 r-g 4.400 0.00 0.0000

-- Materiały --

1344499 kotwy stalowe szt. 6.600 0.00 0.0000

1478500 Pianka poliuretanowa kg 0.340 0.00 0.0000

1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0.070 0.00 0.0000

1740103 Gips budowlany szpachlowy t 0.0028 0.00 0.0000

2350400 mineralna szpachlówka do tynków ze-

wnętrznych (dostawca: ATL)

kg 5.090 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1.000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.050 0.00 0.0000

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.060 0.00 0.0000

Razem pozycja 58 0.0000 2.04 0.00

59

d.6
KNR 2-02 1016-
05

Ościeżnice drzwiowe specjalne do drzwi

p.poż.
szt. 4+2 = 6.00

-- Robocizna --

999 r-g 0.650 0.00 0.0000

-- Materiały --

1511100 Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa

60%

dm3 0.076 0.00 0.0000

1511410 Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała dm3 0.086 0.00 0.0000

1530506 Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych dm3 0.038 0.00 0.0000

3920099 papier ścierny m2 0.050 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

132465204 Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowana

do drzwi "100" typ C 145-170 (dostawca:

POR)

szt 1.000 0.00 0.0000
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-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.030 0.00 0.0000

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.010 0.00 0.0000

Razem pozycja 59 0.0000 6.00 0.00

60

d.6
KNR-W 2-02
1027-04

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwu-

skrzydłowe o wzmocnionych płycinach, an-

tywłamaniowe o powierzchni ponad 1.5 m2

m2 <D10>1.45*

2.2 = 3.19

-- Robocizna --

999 r-g 3.820 0.00 0.0000

-- Materiały --

1511100 Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa

60%

dm3 0.210 0.00 0.0000

1511410 Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała dm3 0.200 0.00 0.0000

1513251 Szpachlówka do drewna - biała dm3 0.180 0.00 0.0000

1478500 Pianka poliuretanowa kg 0.050 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 15.000 0.00 0.0000

2715199 Ościeżnice drewniane drzwi wew. szt 2.500 0.00 0.0000

2714999 drzwi drewniane zewnętrzne m2 1.000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.050 0.00 0.0000

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.060 0.00 0.0000

Razem pozycja 60 0.0000 3.19 0.00

61

d.6
KNR-W 2-02
1027-04

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwu-

skrzydłowe o wzmocnionych płycinach z

naświetlem górnym, antywłamaniowe o po-

wierzchni ponad 1.5 m2

m2 <D11>1.37*

[2.2+0.98] =

4.36

-- Robocizna --

999 r-g 3.820 0.00 0.0000

-- Materiały --

1511100 Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa

60%

dm3 0.210 0.00 0.0000

1511410 Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała dm3 0.200 0.00 0.0000

1513251 Szpachlówka do drewna - biała dm3 0.180 0.00 0.0000

1478500 Pianka poliuretanowa kg 0.050 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 15.000 0.00 0.0000

2715199 Ościeżnice drewniane drzwi wew. szt 2.500 0.00 0.0000

2714999 drzwi drewniane zewnętrzne m2 1.000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.050 0.00 0.0000

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.060 0.00 0.0000

Razem pozycja 61 0.0000 4.36 0.00

62

d.6
KNR 4-01 0321-
01

Obsadzenie podokienników drewnianych

dług. do 1.5 w ścianach z cegieł

szt. 14+2+2+8+

6+15+4+4+

1+2+1+2+3+

2 = 66.00

-- Robocizna --

999 r-g 1.770 0.00 0.0000

-- Materiały --

1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-

work

t 0.007 0.00 0.0000

1602006 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm m3 0.018 0.00 0.0000

1566611 Parapet wewn. fornirowany szer.15-60cm

1.02*73.0*0.3=22.338=

m2 0.338 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.030 0.00 0.0000

34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.090 0.00 0.0000

Razem pozycja 62 0.0000 66.00 0.00

63

d.6
KNR 4-01 0321-
02

Obsadzenie podokienników drewnianych

dług. do 1.5 ponad 1.5 w ścianach z cegieł

szt. 2+2+1 = 5.00

-- Robocizna --

999 r-g 2.180 0.00 0.0000

-- Materiały --

1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-

work

t 0.0086 0.00 0.0000

1602006 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm m3 0.022 0.00 0.0000

1566611 Parapet wewn. fornirowany szer.15-60cm

1.02*13.0*0.3=3.978=

m2 0.796 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.040 0.00 0.0000

34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.140 0.00 0.0000
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Razem pozycja 63 0.0000 5.00 0.00

64

d.6
KNR 4-01 0321-
01

Obsadzenie podokienników stalowych z

blachy cynkowo-tytanowej dług. do 1.5 w

ścianach z cegieł - długość całkowita 73,0

m

szt. 14+2+2+8+

6+15+4+4+

1+2+1+2+3+

2 = 66.00

-- Robocizna --

999 r-g 1.770 0.00 0.0000

-- Materiały --

1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-

work

t 0.007 0.00 0.0000

1602006 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm m3 0.018 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.030 0.00 0.0000

34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.090 0.00 0.0000

Razem pozycja 64 0.0000 66.00 0.00

65

d.6
KNR 4-01 0321-
02

Obsadzenie podokienników stalowych z

blachy cynkowo-tytanowej dług. ponad 1.5

w ścianach z cegieł - długość całkowita 13,

0 m

szt. 2+2+1 = 5.00

-- Robocizna --

999 r-g 2.180 0.00 0.0000

-- Materiały --

1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-

work

t 0.0086 0.00 0.0000

1602006 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm m3 0.022 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.040 0.00 0.0000

34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.140 0.00 0.0000

Razem pozycja 65 0.0000 5.00 0.00

7 Ślusarka
66

d.7
KNR 2-02 1205-
07

Wrota do garaży przyspawanych do obeto-

nowanych ościeżnic podnoszone stalowe

m2 2.6*2.8*4 =

29.12

-- Robocizna --

999 r-g 3.330 0.00 0.0000

-- Materiały --

132031107 Brama garażowa HORMANN LTE 40 sta-

lowe, segmentowe z układem sprężyn nacią-
gowych, nieocieplane, białe na zewnątrz o

wymiarach 2500x2125 mm z przetłoczenia-

mi poziomymi, z prowadzeniem Z (dostaw-

ca: HOR)

szt 0.137 0.00 0.0000

1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.350 0.00 0.0000

1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.330 0.00 0.0000

3920099 papier ścierny w arkuszach ark. 1.830 0.00 0.0000

1330203 Elektrody stal. ER fi 3,25mm, dł.450mm 100

szt.

0.080 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
72111 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 0.300 0.00 0.0000

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.060 0.00 0.0000

Razem pozycja 66 0.0000 29.12 0.00

67

d.7
KNR 2-02 1203-
02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2

m2

m2 <D5>1.0*2.1

= 2.10

-- Robocizna --

999 r-g 3.220 0.00 0.0000

-- Materiały --

1320601 Drzwi stal.rozwierane nieocieplone pełne kg 54.000 0.00 0.0000

1511100 Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa

60%

dm3 0.190 0.00 0.0000

1511410 Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała dm3 0.180 0.00 0.0000

2380809 Zaprawa cementowa M-15 m3 0.010 0.00 0.0000

3920000 Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 1.170 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.030 0.00 0.0000

Razem pozycja 67 0.0000 2.10 0.00

68

d.7
KNR 2-02 1204-
03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostron-

ne o powierzchni do 2 m2

m2 <D9>1.0*1.8

= 1.80

-- Robocizna --

999 r-g 4.510 0.00 0.0000
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-- Materiały --

1320620 Drzwi stalowe rozwierane przeciwpożarowe kg 95.000 0.00 0.0000

1511100 Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa

60%

dm3 0.220 0.00 0.0000

1511410 Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała dm3 0.210 0.00 0.0000

2380809 Zaprawa cementowa M-15 m3 0.020 0.00 0.0000

3920000 Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 1.170 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.070 0.00 0.0000

Razem pozycja 68 0.0000 1.80 0.00

69

d.7
KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów

blokujących - samozamykacz do drzwi

p.poż.

szt 1

-- Robocizna --

999 r-g 0.940 0.00 0.0000

Razem pozycja 69 0.0000 1.00 0.00

70

d.7
KNR 2-02 1218-
02

Oporęczowanie dla niepełnosprawnych, sta-

łe i ruchome (wg rozwiązania typowego)

szt. 2

-- Robocizna --

999 r-g 0.943 0.00 0.0000

-- Materiały --

578040201 Uchwyt (Al+nylon) dla osób niepełnos-

prawnych, naścienny przyumywalkowy 441

o długości 600 mm (dostawca: AKC)

szt 0.500 0.00 0.0000

578040301 Uchwyt (Al+nylon) dla osób niepełnos-

prawnych, składany mocowany na ścianie

445 o długości 700 mm (dostawca: AKC)

szt 0.500 0.00 0.0000

2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0015 0.00 0.0000

1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.084 0.00 0.0000

1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.072 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0013 0.00 0.0000

Razem pozycja 70 0.0000 2.00 0.00

8 Ocieplenie ścian zewnętrznych
71

d.8
KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod dociep-

lenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie

mechaniczne i zmycie

m2 379.64

-- Robocizna --

999 r-g 0.272 0.00 0.0000

Razem pozycja 71 0.0000 379.64 0.00

72

d.8
KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podłoża pod dociep-

lenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne

gruntowanie emulsją gruntującą

m2 379.64

-- Robocizna --

999 r-g 0.066 0.00 0.0000

-- Materiały --

148150104 Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT ,

opak. 5 kg (dostawca: ATL)

kg 0.200 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0001 0.00 0.0000

Razem pozycja 72 0.0000 379.64 0.00

73

d.8
KNR 0-33 0105-
03

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-

pianowymi EPS-70 gr. 12 cm klejonymi do

podłoża w technologii STO Therm Classic

wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z

masy mineralnej - roboty wykonywane ręcz-

nie

m2 342.35

-- Robocizna --

999 r-g 1.802 0.00 0.0000

-- Materiały --

1562608 Płyty styropianowe EPS 70-040 m3 0.130 0.00 0.0000

155450107 Zaprawa klejące - Sto-Baukleber - mineral-

na zaprawa klejąca,  na nierówne  mineralne

i organiczne podłoża, opak. 25 kg (dostaw-

ca: STO)

kg 4.500 0.00 0.0000
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235040617 Masa szpachlowa StoLevell Reno - mineral-

na, zbrojona włóknami i modyfikowana po-

limerami, hydrofobowa,

paroprzepuszczalna, mostkująca rysy i spę-
kania, barwiona, opak. 25 kg (dostawca:

STO)

kg 3.000 0.00 0.0000

3900630 Siatka z włókna szklanego m2 1.180 0.00 0.0000

238101607 Tynk elewacyjne - StoMiral - mineralny,

modyfikowany, struktura baranka, żłobiona

lub modelowana, biały, opak. 25 kg (do-

stawca: STO)

kg 2.300 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.044 0.00 0.0000

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.036 0.00 0.0000

Razem pozycja 73 0.0000 342.35 0.00

74

d.8
KNR 0-33 0105-
01

Ocieplenie ościeży budynków płytami sty-

ropianowymi EPS-80 gr. 3 cm klejonymi do

odłoża w technologii STO Therm Classic

wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z

masy mineralnej - roboty wykonywane ręcz-

nie

m2 [[0.75+2.0]+

[0.75+2.27]*

2+[2.0+2.15]*

2+[1.25+

2.15]*8+

[0.45+1.05]*

2+[1.2+2.35]*

2+[1.25+

2.15]*2+[1.0+

1.53]*3+

[0.45+1.0]*4]

*2*0.37 =

55.19

-- Robocizna --

999 r-g 1.726 0.00 0.0000

-- Materiały --

1561030 Płyty styropianowe EPS 100-038

1.05*0.03=0.0315=

m3 0.032 0.00 0.0000

155450107 Zaprawa klejące - Sto-Baukleber - mineral-

na zaprawa klejąca,  na nierówne  mineralne

i organiczne podłoża, opak. 25 kg (dostaw-

ca: STO)

kg 4.500 0.00 0.0000

235040617 Masa szpachlowa StoLevell Reno - mineral-

na, zbrojona włóknami i modyfikowana po-

limerami, hydrofobowa,

paroprzepuszczalna, mostkująca rysy i spę-
kania, barwiona, opak. 25 kg (dostawca:

STO)

kg 3.000 0.00 0.0000

3900630 Siatka z włókna szklanego m2 1.180 0.00 0.0000

238101607 Tynk elewacyjne - StoMiral - mineralny,

modyfikowany, struktura baranka, żłobiona

lub modelowana, biały, opak. 25 kg (do-

stawca: STO)

kg 2.300 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.034 0.00 0.0000

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.028 0.00 0.0000

Razem pozycja 74 0.0000 55.19 0.00

75

d.8
KNR 0-33 0123-
01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z

wełny mineralnej kołkami do ścian

szt. 342.35*8 =

2739

-- Robocizna --

999 r-g 0.035 0.00 0.0000

-- Materiały --

1569702 Kołki polipro.do moc.płyt styr.121-160mm szt 1.040 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0002 0.00 0.0000

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0002 0.00 0.0000

Razem pozycja 75 0.0000 2739 0.00

76

d.8
KNR 0-33 0121-
01

Ochrona narożników wypukłych m 176.81

-- Robocizna --

999 r-g 0.160 0.00 0.0000

-- Materiały --

3904010 profil narożnikowy z siatki pancernej Sto-

Panzerwinkel (dostawca: RIG)

m 1.005 0.00 0.0000

3904014 kątownik ochronny składany Sto-Rolleck-

winkel

m 1.005 0.00 0.0000
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235040617 Masa szpachlowa StoLevell Reno - mineral-

na, zbrojona włóknami i modyfikowana po-

limerami, hydrofobowa,

paroprzepuszczalna, mostkująca rysy i spę-
kania, barwiona, opak. 25 kg (dostawca:

STO)

kg 0.800 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0007 0.00 0.0000

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0005 0.00 0.0000

Razem pozycja 76 0.0000 176.81 0.00

77

d.8
KNR 0-33 0128-
01

Malowanie elewacji farbami silikonowymi m2 342.35+55.19

= 397.54

-- Robocizna --

999 r-g 0.126 0.00 0.0000

-- Materiały --

1515015 farba silikonowo-żywiczna StoSilco Color

(dostawca: STO)

dm3 0.400 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0004 0.00 0.0000

Razem pozycja 77 0.0000 397.54 0.00

78

d.8
KNR 0-33 0123-
04

Montaż taśmy uszczelniającej wokół otwo-

rów

m [[0.75+2.0*2]

+[0.75+2.27*

2]*2+[2.0+

2.15*2]*2+

[1.25+2.15*2]

*8+[0.45+

1.05*2]*2+

[1.2+2.35*2]*

2+[1.25+

2.15*2]*2+

[1.0+1.53*2]*

3+[0.45+1.0*

2]*4] =

122.31

-- Robocizna --

999 r-g 0.090 0.00 0.0000

-- Materiały --

3904023 taśma uszczelniająca Sto-Fugendichtband

(dostawca: ATL)

m 1.010 0.00 0.0000

155450107 Zaprawa klejące - Sto-Baukleber - mineral-

na zaprawa klejąca,  na nierówne  mineralne

i organiczne podłoża, opak. 25 kg (dostaw-

ca: STO)

kg 0.400 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0007 0.00 0.0000

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0005 0.00 0.0000

Razem pozycja 78 0.0000 122.31 0.00

79

d.8
KNR 0-33 0123-
03

Wykonanie dylatacji przez montaż profilu

dylatacyjnego

m 13.5*2 =

27.00

-- Robocizna --

999 r-g 0.180 0.00 0.0000

-- Materiały --

3904022 profil dylatacyjny Sto-Dehnfugenprofil szt. 0.440 0.00 0.0000

155450107 Zaprawa klejące - Sto-Baukleber - mineral-

na zaprawa klejąca,  na nierówne  mineralne

i organiczne podłoża, opak. 25 kg (dostaw-

ca: STO)

kg 0.800 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0007 0.00 0.0000

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0005 0.00 0.0000

Razem pozycja 79 0.0000 27.00 0.00

9 Rusztowanie zewnętrzne
80

d.9
KNR 2-02 1604-
02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokoś-
ci do 15 m

m2 1039

-- Robocizna --

999 r-g 0.579 0.00 0.0000

-- Materiały --

2791232 Płyty pomostowe robocze m2 0.015 0.00 0.0000
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2791212 Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38

mm

m2 0.0004 0.00 0.0000

2791222 Pł.rusztow.pomost.komunik.krótkie

gr.38mm

m2 0.0002 0.00 0.0000

2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0.00002 0.00 0.0000

2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III

0.00018+0.00002=0.0002=

m3 0.0002 0.00 0.0000

1340399 Haki do muru kg 0.012 0.00 0.0000

1120600 Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 0.009 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze % 1.500 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
48105 Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g 0.164 0.00 0.0000

Razem pozycja 80 0.0000 1039.00 0.00

81

d.9

Czas pracy rusztowań grupy 1

-- Sprzęt --
48105 Ruszt. rur. zew. do 20 m

1030.508253/(0.84*5)=

m-g 245.359 0.00 0.00

Razem pozycja 81 0.00 0.00

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1-st-za-bu-13.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCHLp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z R
+
n
a
r
z
u
t
y

M
+
n
a
r
z
u
t
y

S
+
n
a
r
z
u
t
y

RAZEM

1 Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00

2 Izolacja ścian piwnic 0.00 0.00 0.00

3 Remont konstrukcji dachu oficyny 0.00 0.00 0.00

4 Ocieplenie dachu i poddasza 0.00 0.00 0.00

5 Pokrycia dachowe 0.00 0.00 0.00

6 Stolarka okienna i drzwiowa 0.00 0.00 0.00

7 Ślusarka 0.00 0.00 0.00

8 Ocieplenie ścian zewnętrznych 0.00 0.00 0.00

9 Rusztowanie zewnętrzne 0.00 0.00 0.00

RAZEM 0.00 0.00 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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