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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania

i odbioru  robót  dla  remontu  pomieszczeń  Komisariatu  III Policji  w  Częstochowie  przy
ul. Kiedrzyńskiej 98.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót jw. 

1.3. Przedmiot i zakres prac budowlanych obj ętych ST
Zakres rzeczowy robót podany w ST i przedmiarze robót obejmuje:
· Remont i wymiana posadzek betonowych, lastrykowych i okładzinowych
· Wyburzenia – ściany wewnętrzne i działowe, powiększenie przejść, nowe otwory przejścia,

otwór montażowy i otwory dla instalacji;
· Wymurowania –  zamurowania części otworów drzwiowych - z elementów ceramicznych,

wykonanie nadproży
· Remont tynków wewn ętrznych – tynki wewnętrzne cem.-wap., gładź gipsowa
· Wymiana  i  remont  stolarki  i  ślusarki  –  drzwi  typowe  wewnątrzlokalowe  wyposażone

w zamki patentowe, okna – pcw w kolorze białym, parapety wewnętrzne z tworzywa, drzwi
stalowe klasy C.

· Wymalowania – ściany i sufity
· Okładziny wewn ętrzne –  płytki ceramiczne na ścianach. Podwieszane sufity kasetonowe
· Remont  i  wymiana  podłóg  –  pokrycie  lub  uzupełnienie  powierzchni  podłóg  z płytek

ceramicznych i z paneli.

1.3.1 Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
Roboty budowlane w zakresie budynków
ST -1.1. Roboty rozbiórkowe (wyburzeniowe i demontażowe)
ST -1.2. Konstrukcje murowe
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
ST-2.1. Wylewki i warstwy wyrównawcze
ST-2.2. Wymiana stolarki i ślusarki
ST-2.3. Roboty tynkarskie
ST -2.4. Sufity podwieszane z włókien mineralnych
ST -2.5. Posadzki i okładziny z płytek ceramicznych
ST -2.6. Posadzki z paneli
ST -2.7. Roboty malarskie
ST -2.8. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna i wodna
ST -2.9. Instalacje elektryczne i teletechniczne
Roboty w zakresie nawierzchni
St-3.1. Nawierzchnie z kostki brukowej
St-3.2. Podbudowy

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich

zgodność z ST oraz Przedmiarem Robót i poleceniami Inżyniera, jak również
z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.4.2 Zgodność robót z ST
Wymagania  zawarte  w  jednym  z  dokumentów:  Specyfikacje  Techniczne,

Przedmiarze  Robót  lub wszelkich dokumentach przekazanych Wykonawcy
przez Inspektora,  są  obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były
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w całej dokumentacji.
Wykonawca nie  może  wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w dokumentacji,

a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora, który dokona
niezbędnych korekt.

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w okresie

trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje

się, że jest wliczony w cenę umowną.
Wszelkie  konsekwencje  z  tytułu  nieodpowiedniego  zabezpieczenia  terenu

budowy  obciążają  Wykonawcę.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  nie  podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.4 Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W  okresie  wykonywania  robót  Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie

uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących  ochrony  środowiska,  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,
hałasu,  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu
działania.

Zgodnie  z  ustawą  o  odpadach  Wykonawca  przejmuje  odpowiedzialność  za
wytworzone  w czasie  realizacji  zadania  odpady,  ich  segregację  transport,
składowanie i utylizację,  oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych
w tym zakresie przepisów,  a na żądanie  Zamawiającego zobowiązany jest
przedstawić stosowne dowody dotyczące składowania i utylizacji.

1.4.5 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.

W szczególności  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

1.4.6 Organizacja robót budowlanych
Wszystkie  prace  będące  przedmiotem  niniejszej  ST  realizowane  będą  bez

wyłączenia  obiektu  objętego  robotami  z  eksploatacji.  Wykonawca
zobowiązany jest zatem do odpowiedniego zabezpieczenia miejsc objętych
robotami budowlanymi  celem umożliwienia funkcjonowania tego obiektu  w
sposób ciągły, zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany
do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót  w okresie trwania realizacji
zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

We  własnym  zakresie  zapewni  inne  techniczne  warunki  prawidłowego
zabezpieczenia  robót,  np.  stanowisko  mycia  kół  dla  samochodów
wjeżdżających na drogę publiczną.

Wszelkie  konsekwencje  z  tytułu  nieodpowiedniego  zabezpieczenia  terenu
budowy  obciążają  Wykonawcę.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  nie  podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.7 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody.
W  przypadku  powstania  szkód  w  zasięgu  prowadzonych  robót,  Wykonawca
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dokona ich naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie
koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

1.4.8 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Inwestor nie zapewnia zaplecza szatniowego na potrzeby wykonawcy. Inwestor

umożliwi  wykonawcy  włączenie  do  sieci  wodnokanalizacyjnej  oraz
elektrycznej i odpłatne korzystanie z tych mediów w zakresie niezbędnym do
prowadzenia robót.

1.4.9 Nazwy  i  kody  wg  Wspólnego  Słownika  Zamówień  obejmujące przedmiotowy
zakres prac

CPV – 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. MATERIAŁY

2.1. Przyjęte materiały.
Należy  stosować  wyłącznie  materiały  dopuszczone  do  obrotu,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.).
Wszelkie  materiały  podane  w  przedmiarze  robót  i  niniejszej  specyfikacji,  można  zastąpić
równoważnymi  produktami  o  parametrach  estetycznych,  funkcjonalnych  i  technicznych,
popartych odpowiednimi certyfikatami, świadectwami dopuszczenia atestami.
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inwestora.

Materiały stosowane do wykonania zadania powinny mieć:
− oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną
lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznana  przez  Komisję  Europejska  za  zgodna
z wymaganiami podstawowymi,

albo
− deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  wydana  przez  producenta,

jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejska, 

albo
− oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  niepodlegające

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

− termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Składowanie materiałów
Materiały  powinny  być składowane  w  oryginalnych  opakowaniach,  w  warunkach

zgodnych z zaleceniami producenta, odpowiednio zabezpieczone.

2.3. Zapewnienie jako ści
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów posiadających niewłaściwe parametry np.:

zawilgoconych,  skorodowanych,  o  niewłaściwej  geometrii  itp.  lub  przeterminowanych.  Takie
materiały zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Jeżeli Inwestor zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, wartość takich materiałów
zostanie przewartościowana przez Inwestora.

3. SPRZĘT
Do  realizacji  zadania  może  być  użyty  sprzęt,  który  pod  względem  typu  i  ilości

Wykonawca dostosuje do rodzaju prowadzonych robót i uzyska akceptację Inspektora nadzoru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonywania robót ma
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie zgodny z normami ochrony
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środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. TRANSPORT. 
Materiały  i  sprzęt  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w sposób

zabezpieczający je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  infrastrukturę.  Dobór  środków  transportu  pozostaje  po  stronie
wykonawcy.  Pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  drogowego,  parametry
techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenia, wymiary ładunków.

5. WYKONANIE I KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  robót
i harmonogram  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty.
Wszystkie  roboty wykonywać  zgodnie  ze  Specyfikacjami  Technicznymi  wykonania  i  odbioru
poszczególnych robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót,  utrzymanie  w  pełnej
sprawności zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy.

Na każde żądanie inspektora nadzoru budowlanego wykonawca obowiązany jest okazać
w stosunku do wskazanych materiałów, że są one zgodne, co do nazwy, właściwości oraz ilości
z określonymi w kosztorysie ofertowym.

Wykonawca  zapewnia  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzi  oraz  materiały
wymagane  do  zbadania  na  żądanie  zamawiającego  jakości  robót  wykonanych,  na  terenie
budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Badania, będą realizowane przez
wykonawcę na własny koszt.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do
pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w ST,  należy
stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  i  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  rodzaju,
miejscu i terminie badania. 
Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora. 

6. OBMIAR ROBÓT
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  ST,

w jednostkach ustalonych w odpowiednich pozycjach przedmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez Inwestora i utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 
7. ODBIÓR ROBÓT I JEGO RODZAJE 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie
ich wartości technicznej.

Roboty winny podlegać następującym etapom odbioru: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu, dokonywanym przez Inwestora z udziałem wykonawcy

jak w OST – Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót zanikających – jest to ocena ilości i  jakości robót, które po zakończeniu

podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie
realizacji  zanikają.  Odbiór  ten  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje
Inspektor.

Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element
całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.

Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących
w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny -  (pogwarancyjny)  – jest  to ocena zachowania  wymaganej  jakości
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.

Za  dzień  zakończenia  robót  przyjmuje  się  dzień  pisemnego  zgłoszenia  gotowości
odbioru końcowego oraz przekazania kompletnej dokumentacji rozliczeniowej i powykonawczej.
Warunkiem zgłoszenia gotowości odbioru jest faktyczne zakończenie całego zakresu robót.
Zamawiający  dokona  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy  niezwłocznie  od  pisemnego
zgłoszenia  gotowości  odbioru  i  przekazania  kompletnej  dokumentacji  rozliczeniowej
i powykonawczej.
Przez pojęcie kompletna dokumentacja rozliczeniowa i powykonawcza należy rozumieć:
− ewentualny kosztorys zamienny w przypadku zmiany zakresu robót, zatwierdzony przez

inspektora nadzoru;
− niezbędne  protokoły  pomiarów  i  prób,  wynikające  z  zakresu  realizowanych  robót,

a w szczególności z badania i pomiaru instalacji oraz oświadczenia kierownika budowy
o doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy;  zastosowaniu
materiałów,  dopuszczonych do obrotu,  zgodnie  z ustawą  z  dnia  16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881).

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych
robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego
i oceny  wizualnej.  Komisja  stwierdza  zgodność  wykonanych  robót  z  dokumentacją  oraz
z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość  materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnych ubytków

i transportu na teren budowy,
• wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty wywozu i utylizacji odpadów,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Płatność na rzecz Wykonawcy w terminie określonym w umowie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST - 1.1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE ( WYBURZENIOWE)

CVP 45111100-9
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót rozbiórkowych (wyburzeniowych). 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych (wyburzeniowych). 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i z danymi  zawartymi  w  materiałach  informacyjnych  producentów  proponowanych
materiałów i sprzętu. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z Dokumentacją i poleceniami Inspektora. 

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
· Przed przyst ąpieniem do robót  trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji

i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego
otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować harmonogram robót rozbiórkowych. 

· Należy rozezna ć konstrukcj ę poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą
oraz  stopień  zniszczenia,  aby  można  było  dobrać  właściwy  sposób  rozbiórki.  Na
podstawie oględzin ustala się kolejność robót i sposoby ich wykonania. 

· Dobór  metody  rozbiórki  -  metodę  wykonywania  prac  dobrać  w  zależności  od
warunków  i  rozmiarów  rozbiórki  oraz  od  tego  czy  materiał  uzyskany  w  pracach
rozbiórkowych ma być powtórnie wykorzystany . 

· Przy  robotach  rozbiórkowych  na  wysoko ści  powyżej  4m  należy  zabezpieczyć
robotników pasami. 

Ogólnie metody rozbiórki dzieli si ę na:
• ręczne, 
• mechaniczne  (  młotami  pneumatycznymi,  piłami  tarczowymi  lub  linowymi  do

betonu) urządzeniami rozpierającymi itp. ) 
• przy użyciu materiałów wybuchowych. 

Odzysk  materiałów  jest  możliwy tylko przy  rozbiórce  r ęcznej  i  użyciu jedynie lekkich
narzędzi  mechanicznych.  Gdy  rezygnuje  się  z  odzysku  materiałów,  rozbiórkę
przeprowadza się przy użyciu urządzeń i maszyn budowlanych. 
Wyklucza się zastosowanie metody rozbiórki przy użyciu materiałów wybuchowych w w/w
obiekcie 

3. SPRZĘT. 
Roboty mogą  być  wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać  przy
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

4. TRANSPORT. 
Materiały  i  sprzęt  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi
przez  Inspektora,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem.  Wywożony  gruz,
elementy  konstrukcji  należy  umieszczać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,
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zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem - w sposób nie
zagrażający innym użytkownikom dróg. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji  robót  i  harmonogram
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
5.1.1. Przebieg robót rozbiórkowych 

• Rozbiórka  powinna  by ć  przeprowadzona  tak,  aby  stopniowo  odciążać  elementy
nośne konstrukcji. Usunięcie elementu nie może powodować  naruszenia stateczności
elementów przyległych. 

• Rozbiórk ę  rozpoczyna si ę  od demonta żu instalacji,  stolarki  i  innych elementów
wyko ńczenia  oraz  ścianek  działowych,  Następnie  rozbiera  się  elementy  nośne
zaczynając od najwyższej kondygnacji. 

• Elementy wyko ńczenia i wyposa żenia oraz materiały z odzysku  znosi się ręcznie
lub przy zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś  spuszcza rynnami z tworzyw
sztucznych lub metali, 

• Przed rozbiórk ą ścianek działowych trzeba sprawdzić, czy nie podtrzymują one płyty
stropowej. Ściankę obciążoną można rozebrać dopiero po rozebraniu spoczywającego
na niej stropu. 

• Elementy z betonu wysokiej klasy,  trudne do usunięcia młotami ręcznymi i młotami
pneumatycznymi,  tnie się  tarczowymi ( diamentowymi) lub linowymi piłami do betonu
przy zachowaniu wytycznych technicznych producenta sprzętu tnącego oraz zasad bhp.
Elementy dużych rozmiarów są rozdrabniane przez rozpieranie za pomocą płaskich pras
hydraulicznych lub urządzeń rozpierających.

• Wycinanie  otworu  w  ścianie  no śnej  należy  poprzedzić  podstemplowaniem
spoczywającego na niej stropu, a następnie niezwłocznie po wycięciu otworu (jeżeli to
wynika z obliczeń statycznych) zamocować w otworze nadproże stalowe na poduszkach
betonowych; również  przestrzeń  nadproża nad górną  płaszczyzną  nadproża wypełnić
dokładnie betonem. 

• Rozbiórk ę  ścian  lub  ich  elementów  można  wykonywać  ręcznie  lub  za  pomocą
maszyn.  Mur  z  cegły  pełnej  (lub  bloczków)  można  rozbierać  ręcznie,  kilofami
odbijając  poszczególne  cegły  (lub  bloczki).  Ściany  z  pustaków  nie  dają  się  tak
rozbierać, bo pustaki się kruszą. Przy słabej zaprawie można je zdejmować, stosując
przecinaki. 

• Wykonywanie  otworu  w  murowanej  ścianie  no śnej  należy  poprzedzić
podstemplowaniem spoczywającego na niej stropu; wykonać wykucie na nadproże
z jednej  strony  ściany;  osadzić  belkę  nadproża  na  poduszkach  betonowych;
przestrzeń nad górną płaszczyzną nadproża wypełnić dokładnie betonem, następnie
wykonać wykucie na nadproże od drugiej strony ściany; osadzić belkę nadproża na
poduszkach  betonowych;  przestrzeń  nad  górną  płaszczyzną  nadproża  wypełnić
dokładnie betonem; po związaniu betonu można przystąpić  do wyburzania ściany
w projektowanym otworze. 

• Rozbiórk ę stropów lub ich elementów rozpoczyna się po zbadaniu jego konstrukcji
i zabezpieczeniu  przez  podstemplowanie  miejsc  grożących  awarią.  Materiał
z rozbiórki  należy  opuszczać  w dół  przenośnikami  lub  rynnami,  aby  możliwie  jak
najmniej gruzu spadało i obciążało niżej położony strop. 

• Rozbiórk ę  posadzek  lub  ich  fragmentów  można  wykonać  ręcznie  przy  pomocy
przecinaków  i  młotków  lub  mechanicznie  przez  nacięcie  warstw  posadzkowych
piłami tarczowymi i rozdrobnienie przy pomocy młotów pneumatycznych. 
W wypadku rozbiórki posadzki na stropie należy precyzyjnie dobrać głębokość cięcia
oraz kucia, tak żeby nie uszkodzić konstrukcji. Materiał z rozbiórki należy opuszczać
w dół przenośnikami lub rynnami, aby możliwie jak najmniej gruzu spadało i obciążało
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niżej położony strop. 
• Rozbiórk ę  konstrukcji  stalowych  -  rozpocząć  od  góry  demontując  połączenia

śrubowe  lub  tnąc  konstrukcję  palnikiem  acetylenowym  na  mniejsze  elementy,
transportując  je  na  poziom  terenu  sprzętem  o  odpowiednio  dobranym  udźwigu
i wysięgu, równocześnie zapewniając pracownikom skuteczne zabezpieczenie przed
upadkiem  z  wysokości.  Duże  elementy  ciąć  na  złom  wsadowy  po  demontażu
z zachowaniem zasad bhp. 

• Przy cz ęściowym rozbieraniu konstrukcji  zachodzi często konieczność wykonania
tymczasowych  wzmocnień  tych  konstrukcji.  Robót  rozbiórkowych  elementów
konstrukcyjnych nie można prowadzić jednocześnie na kilku poziomach. 

• Rozbiórk ę dachu rozpoczyna się od zdjęcia rynien, rur spustowych, wywietrzników,
dachowych i obróbek blacharskich. 

5.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy, który oprócz
danych porządkowych powinien podawać: 

• kolejność i sposób wykonywania robót, 
• protokolarne  stwierdzenie,  czy  ściany,  stropy,  schody  i  dach  oraz  inne  części

budynku, na których będą pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo
drabiny, mają dostateczną wytrzymałość, 

• opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce. 
• opis  okoliczności  towarzyszących  rozbiórce  i  mających  wpływ  na  przebieg  robót

i bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę 

5.1.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórk owych· 
· Roboty  rozbiórkowe  powinien  prowadzi ć  kierownik  o  odpowiednich  kwalifikacjach

i doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały
czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 

· Przed  przyst ąpieniem  do  rozbiórki  -  trzeba  opracować  program  rozbiórki  ,a  załogę
zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 

Prace na wysoko ściach 
Szczególne  niebezpieczeństwo  stwarza  praca  na  wysokości  i  spadające  odłamki  oraz
możliwość przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. 

• Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania
gruzu  i  wystających  części  budynku,  miejsca  gromadzenia  gruzu  i  sposoby  ich
zabezpieczania Gruzu nie można gromadzić na stropach, pomostach i schodach.

• Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje 
• Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 
• Robotnicy  zatrudnieni  przy  rozbiórce  powinni  legitymować  się  świadectwem

dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i przy pracy na
wysokości powyżej  2 m nad terenem lub pomostem rusztowania wyposażeni  w pasy
z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub
drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany. 

Prace na słupach, dachach, konstrukcjach , kominach  
• Przy  pracach na:  słupach,  dachach,  konstrukcjach  ,  konstrukcjach budowlanych  bez

stropów,  a  także  przy  ustawianiu  lub  rozbiórce  rusztowań  oraz  przy  pracach  na
drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub
podłogi należy w szczególności: 

• przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których
mają  być  wykonywane  prace,  w tych ich  stabilność,  wytrzymałość  na  przewidywane
obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan
techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania
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linek bezpieczeństwa. 
• zapewnić  stosowanie  przez  pracowników,  odpowiedniego  do  rodzaju  wykonywanych

prac,  sprzętu  chroniącego  przed  upadkiem  z  wysokości  jak:  szelki  bezpieczeństwa
z linką  bezpieczeństwa  przymocowaną  do  stałych  elementów  konstrukcji,  szelki
bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.), 

• zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokości. 

Powyższe  wymagania  dotyczą  również  prac  wykonywanych  na  galeriach,  pomostach,
podestach i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się
poza balustradę  lub obrys urządzenia,  na którym stoi,  albo przyjmowania innej  wymuszonej
pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości. 

Zabronione jest m.in.: 
· wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h), 
· zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki. 
· obalanie ścian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu ścian za pomocą ciągnika

lina powinna być niezawodnie związana i przy jej zakładaniu należy uważać, aby odłamki
cegieł nie spadły na robotników. Długość liny powinna być trzykrotnie dłuższa od wysokości
obalonej ściany. 

Ponadto: 
•  Urządzenia  użyteczności  publicznej  takie jak latarnie,  słupy,  przewody,  roślinność,  należy

zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola  winna przebiegać  zgodnie  z  zasadami  ogólnymi  podanymi  w OST a  sprawdzenie
i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami 
i wskazaniami. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie  robót  polega  na  skontrolowaniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  określonymi
w niniejszej Specyfikacji, w normach i instrukcjach.
7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych
robót zgodnie z dokumentacją  i  ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Przedmiarem, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego
(Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r) 
[2] Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  tom  I
Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
[3] Rozporządzenie  MGP  i  B  z  dn.  15  grudnia  1994  r.  w  sprawie  warunków  i  trybu
postępowania  przy  robotach  rozbiórkowych  nie  użytkowanych,  zniszczonych  lub  nie
wykończonych obiektów budowlanych .. (Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.) 
[4] Rozporządzenie MP i  PS z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp
(Dz.U. z 1997 r. Nr 10, poz. 47.) 
[5] Gilewicz  A.  ,  Szymański  M.  T:  Szkolenie  bhp  na  stanowiskach  roboczych  w
budownictwie. K.W.P: Bud-Ergon Sp. z o.o., Warszawa 1993. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ST - 1.2 KONSTRUKCJE MUROWE CPV 45262520

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
konstrukcji murowych budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie konstrukcji murowych z cegły oraz wykonanie nadproży w ścianach murowanych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją,
ST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY.
Proponowane  materiały  i  technologie  wykonawcze  podano  w  niniejszej  Specyfikacji  oraz
Przedmiarze  Robót.  Dopuszcza  się  stosowanie  materiałów  zamiennych  pod  warunkiem,  że
spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne
w przypadku  braku  odpowiednich  norm.  Każda  zamiana  materiałów wymaga  pisemnej  zgody
Inspektora.
Elementy murowe
Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych.
•  Do  kategorii  I  zalicza  się  elementy  murowe,  których  producent  deklaruje,  że w  zakładzie
stosowana jest  kontrola jakości,  której  wyniki  stwierdzają,  że prawdopodobieństwo wystąpienia
średniej wytrzymałości na  ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe
niż 5%.
•  Do kategorii  II  zalicza  się  elementy  murowe,  których  producent  deklaruje  ich  wytrzymałość
średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione.
Właściwości  elementów murowych powinny  być  zgodne z  wymaganiami  podanymi  w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.
Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać  w zależności od rodzaju i przeznaczenia
konstrukcji,  przewidywanych  wartości  obciążeń działających  na  konstrukcję  oraz  warunków
środowiskowych.

Zaprawy do murowania
Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy:

• ściany wewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501
•  Piasek  musi spełniać  wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do

zapraw budowlanych" a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych oraz mieć
frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

• Cement  -  do  zaprawy  należy  stosować  gotowe  paczkowane  cementy  do  zapraw
murarskich.  Właściwości  elementów  murowych  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami
podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Kotwie do łączenia murów powinny być ze stali zbrojeniowej wg PN-88/H-84020.
Bednarka  do zbrojenia  murów -  wg  PN-76/  H-92325.  Przekrój  bednarki  powinien  wynosić  co
najmniej 2 x 20 mm.
Gwoździe budowlane okr ągłe  do mocowania ościeżnic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-87/5028-
12.
Cegła  budowlana pełna.
Kształtowniki walcowane  – dwuteowniki do I NP 180 mm.
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3. SPRZĘT.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą  być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić  równomiernie
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wstęp
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich be ą wykonywane roboty.

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót murowych
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej:

a) zgodności usytuowania, wymiarów i kątów krzyżowania ścian,
b) zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami,
c) sprawności stosowanego sprzętu.

Sprawdzić  jakość  elementów  murowych  i  zapraw,  wymagając  od  producentów  wyrobów
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym zakresie
i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999.
5.3. Zasady ogólne
Mury powinny być  wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych
grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.
Spoiny  w  dwóch  następujących  po  sobie  warstwach  poziomych  muru  powinny  się  mijać  co
najmniej o 6 cm.
W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne i filary (słupy).
Ściany  działowe  należy  murować  po  zakończeniu  ścian  konstrukcyjnych  poszczególnych
kondygnacji,  a  ściany  działowe z  elementów gipsowych należy murować  po  wykonaniu  stanu
surowego budynku.
Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica poziomów
wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w przypadku murów
z  bloków  i  pustaków.  W  miejscach  połączeń  murów  wznoszonych  niejednocześnie  należy
stosować zazębione strzępią końcowe. Przy większych różnicach w poziomach wznoszenia należy
stosować strzępią schodowe lub przerwy dylatacyjne.
Konstrukcje murowe powinny być  w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem
warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą  folii, mat
itp.
W  przypadku  dłuższej  przerwy  we  wznoszeniu  murów,  trwającej  ponad  1  tydzień,  lub  gdy
występują  opady  ciągłe  -  należy  wykonane  mury  zabezpieczyć  przed  opadami,  np.  przez
osłonięcie od góry pasem papy.
Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny
zapewniać  wiązanie  i  twardnienie  zaprawy  zgodnie  z  przygotowanymi  procedurami
technologicznymi.
Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej kondygnacji 
za pomocą wieńców żelbetonowych.
Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze
i jej wytrzymałości.
Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej
niż M3. W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, należy stosować
zbrojenie  z  bednarki  lub  z  prętów  okrągłych  w  co  czwartej  spoinie.  Ścianki  te  powinny  być
połączone ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości
co najmniej 70 mm.
Liczba cegieł  połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna przekraczać
15%.
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W  miejscach  oparć  belek  stalowych  lub  żelbetonowych  ostatnie  trzy  warstwy  powinny  być
wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2.
Elementy powinny być  czyste, a ich powierzchnie powinny być  przed ułożeniem zwilżone wodą;
nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości
podane w BN-90/6745-01.
W ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem bruzd skrobanych 
oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych,
Grubo ść spoin
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy
użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,
Spoiny pionowe uważa się  za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny.
W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór
robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta
wybranych materiałów. Wymagania i badania przy odbiorze murów wykonanych z cegły reguluje
norma PN-68/B-1 0020.
6.2. Zgodno ść z dokumentacj ą
Roboty  murowe  z  cegły  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją,  uwzględniającą
wymagania  norm.  Odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  powinny  być  udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku  budowy,  potwierdzonym przez  nadzór  techniczny,  lub  innym
równorzędnym dowodem.
6.3. Badania
Program bada ń. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią
następujące badania:

a) badanie materiałów,
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość  nominalna spoin wspornych nie powinna być
większa niż 3 mm z odchyleniem -1 mm
Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można wykonywać
równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewniać
odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny
Mury  tynkowane  lub  spoinowane  po  zakończeniu  murowania  należy  wykonywać  na  spoiny
niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica.
W murach zbrojonych  poprzecznie  grubość  spoin  powinna być  o  5  mm większa  od  średnicy
zbrojenia umieszczonego w spoinie.
Przewody wentylacyjne
Przewody  wentylacyjne  powinny  spełniać  wymagania  PN-89/B-10425.  Należy  je  wykonywać
z cegły  pełnej  o  wytrzymałości  średniej  nie  niższej  niż 15  MPa  lub  specjalnych  pustaków
ceramicznych  19x19  cm.  Przewodów  wentylacyjnych  nie  należy  wykonywać  z  elementów
murowych drążonych.

Warunki  przyst ąpienia do bada ń.  Badania należy przeprowadzać  zarówno w trakcie  odbioru
częściowego (międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie
odbioru całości  tych robót.  Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań  technicznych przy
odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie. Do badania robót zakończonych
wykonawca jest zobowiązany przedstawić:

a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.

Opis  bada ń.  Badanie  materiałów  należy  przeprowadzać  pośrednio  na  podstawie  zapisów
w dzienniku  budowy  i  innych  dokumentów  stwierdzających  zgodność  użytych materiałów
z wymaganiami  dokumentacji  technicznej  oraz  z  powołanymi  normami.  Materiały  nie  mające
dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
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Badanie prawidłowo ści wykonania konstrukcji murowych
Sprawdzenie  zgodno ści  obrysu  i  głównych  wymiarów,  grubo ści  murów  oraz  wymiarów
otworów  należy  przeprowadzać  przez  porównanie  murów  z  dokumentacją  techniczną
i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar.
Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową,
zaś grubości murów i wymiarów otworów – przymiarem z podziałką milimetrową.
Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie  prawidłowo ści  wi ązania  murów,  poł ączeń,  uło żenia  nadpro ży  i  osadzenia
ościeżnic  nale ży przeprowadzać  w  trakcie  wykonywania  robót  przez  oględziny  zewnętrzne
i pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie grubo ści  spoin i  ich wypełnienia nale ży przeprowadzać  w trakcie wznoszenia
murów i  po ich ukończeniu.  W przypadkach gdy oględziny nasuwają  wątpliwości,  czy grubość
spoin  nie  została  przekroczona,  należy  wykonać  pomiar  dowolnie  wybranego  odcinka  muru
przymiarem z podziałką  milimetrową  i  określić  grubości  spoin  poziomych i  pionowych zgodnie
z ustaleniami PN-68/B-10020.
Sprawdzenie równo ści powierzchni i prostoliniowo ści kraw ędzi nale ży przeprowadzać przez
przykładanie  do powierzchni  muru i  do krawędzi  łaty kontroli  długości  2  m oraz przez pomiar
wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm.

Sprawdzenie  pionowo ści  powierzchni  i  kraw ędzi  należy  przeprowadzać  pionem murarskim
i przymiarem z podziałką milimetrową.
Sprawdzenie  poziomowo ści  warstw  nale ży przeprowadzać  poziomnicą  i  łatą  kontrolną  lub
poziomnicą wężową.
Sprawdzenie k ąta pomi ędzy przecinaj ącymi si ę powierzchniami muru należy przeprowadzać
stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową.
Prześwit  w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać  wartości
podanej w normie
Ocena wyników bada ń. 
Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe należy uznać za
zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość
odbieranych robót  murowych lub  tylko  ich  części  należy  uznać  za  niezgodne z wymaganiami
normy
W przypadku uznania całości  lub części robót  murowych za niezgodne z wymaganiami normy
komisja  przeprowadzająca  badania  powinna  ustalić,  czy  w  danym  przypadku  stwierdzone
odstępstwa  od  postanowień  normy  zagrają bezpieczeństwu  budowli.  Mury  zagrażające
bezpieczeństwu  budowli  lub  nie  odpowiadające  określonym  w  projekcie  założeniom
funkcjonalnym,  powinny  być  rozebrane  oraz  ponownie  wykonane  w  sposób  prawidłowy
i przedstawione do badań.

7. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Zgodno ść robót z Projektem i Specyfikacj ą.
Roboty winny być wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  przeprowadzić  zgodnie  z  ST.  Podstawą
dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są  następujące dane
i dokumenty:

• dokumentacja  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  budowy
i akceptowanymi przez Inspektora,

•  atesty użytych materiałów budowlanych,
•  Dziennik Budowy,
•  uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.3. Odbiór ko ńcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
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• protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
[2] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
[3] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
[4] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
[5]  PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze
[6] PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
[7] PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do
murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie
[8] PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane
[9] PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badań
[10] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
[11] PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne
[12]  PN-B-19308:  1999 Preparaty  antykorozyjne  do zabezpieczania  zbrojenia  w elementach z
autoklawizowanego betonu komórkowego
[13]  PN-EN 197-1 :2002 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów powszechnego użytku
[14] PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
[15] PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania
[16] PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska
[17] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo
ogólne. Arkady 1988 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ST - 2.1 WYLEWKI I WARSTWY WYRÓWNAWCZE CPV 28814280 0-7

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
warstw wyrównujących i samopoziomujących na posadzkach.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie warstw formujących i wyrównujących posadzek.
Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w obmiarze robót.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
Beton zwykły - beton po gęstości powyżej 1,8 kg/ dcm3,  wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych,  oraz  ewentualnych  dodatków mineralnych  i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa  -  mieszanina  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Klasa  betonu  -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  B  15)  klasyfikujący  beton  pod  względem  jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY.
Dopuszcza się  stosowanie  materiałów zamiennych do podanych w niniejszej  specyfikacji  oraz
przedmiarze  robót,  pod warunkiem,  że spełniają  wymagania odpowiednich norm (PN,  BN) lub
posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.
2.1. Zaprawa
2.2.1.1. Rodzaje zapraw.
Zaprawa pochodzący z każdej dostawy musi spełniać  wymagania zawarte  w  PN-85/B 045000.
Zaprawy budowlane.
2.2.1.2. Świadectwo jako ści zapraw .
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami
badań.
2.2.1.3. Badania podstawowych parametrów cementu.
Zaprawa pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-85/B-04500, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-19701: 1997. Zakres badań pochodzącego z dostawy, dla której
jest atest z wynikami badań cementowni - można wykonać tylko w zakresie badań podstawowych
2.2.1.4. Magazynowanie i okres składowania.
Dla  zapraw  pakowanych  (workowanego):  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na
otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).
Dla zapraw luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przeznaczone
do pneumatycznego załadowania i wyładowania , zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania
kontroli objętości znajdującego się  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości
zapraw, włazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające
cement  przed  ściekami  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów zamkniętych
powinny być suche i czyste, zabezpieczające przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
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Dopuszczalny okres przechowywania zapraw zależny jest od miejsca przechowywania:
• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
• po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych.
Każda partia posiadająca oddzielne  świadectwo jakości powinna być  przechowywana osobno w
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.2. Masa.
Masa  do  zapraw  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością
uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii zapraw o stałej jakości Poszczególne rodzaje muszą
być  na  placu  budowy  składowane  oddzielnie  na  umocnionym  i  czystym  podłożu  w  sposób
uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania zapraw pochodzących z różnych źródeł
należy spowodować. Aby udział tych mas był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej
2.3. Woda
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Wodę przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania)
2.1. Mieszanka betonowa.
Na budowie należy stosować klasy i rodzaje zapraw określone w Dokumentacji.

3. SPRZĘT.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie.
Roboty betoniarskie można wykonywać  przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek
wolnospadowych)
Do podawania mieszanek należy stosować  pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet onowej.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
4.2. Czas transportu i wbudowania:
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

• 90 min. - przy temperaturze +15°C
• 70 min. - przy temperaturze +20°C
• 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wstęp
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Zalecenia ogólne.
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparci o szczegółowy program i dokumentację
technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą:

• wybór składników betonu,
• opracowanie  receptur  laboratoryjnych  i  roboczych,  sposób  wytwarzania  mieszanki

betonowej,
• sposób transportu mieszanki betonowej.
• kolejność i sposób betonowania,
• sposób pielęgnacji betonu,

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad określonych w normach i innych dokumentach
określonych w OST
Podłoże musi być mocne, czyste i wolne od substancji pogarszających przyczepność.
Wilgotność  strukturalna jastrychu cementowego musi być niższa niż 4 % wagowo. Podłoża silnie
nasiąkliwe należy zagruntować, stosując preparat typu Ceresit CT 17.
Stosujemy  do  gruntowania  nasiąkliwych  podłoży  przed  wykonywaniem  okładzin  z  płytek
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ceramicznych,  powłok  malarskich  lub  tynków  akrylowych.  Preparat  zwiększa  powierzchniową
wytrzymałość  betonów,  tynków  i  jastrychów.  Nadaje  się  także do  uszczelniania  porowatych  i
nasiąkliwych  elementów  elewacji  budynku  (z  betonu,  tradycyjnego  tynku  i  kamienia)  oraz  do
impregnacji czapek kominowych.
Następnie nakładamy samoczynnie wygładzającą  się  zaprawę  do wyrównywania podkładów pod
posadzki od 2 do 20 mm typu np. CN 72 , należy wlewać  na mocne, nieodkształcalne podłoża
(beton, jastrych cementowy)
Ruch pieszy może odbywać się po 3 godz., a układanie płytek ceramicznych po 24 godz.
Może być wylewana maszynowo. Na podłożach odkształcalnych do zaprawy należy dodać emulsji 
Ceresit CC 83.Stosować wewnątrz budynków w pomieszczeniach suchych.
W przypadkach elastycznego uszczelnienia dylatacji, wpustów podłogowych, połączeń posadzek z
okładzinami ceramicznymi  ściennymi lub pasami cokołowymi należy wykonać  używając silikonu
sanitarnego Ceresit CS 25.

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być  stwierdzona przez Inspektora prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie.
Roboty betoniarskie muszą  być  wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-
65/B-06251.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad określonych w normach i innych dokumentach
określonych w OST
Podłoże musi być mocne, czyste i wolne od substancji pogarszających przyczepność.
Wilgotność strukturalna jastrychu cementowego musi być niższa niż 4 % wagowo. Podłoża silnie 
nasiąkliwe należy zagruntować, stosując preparat typu Ceresit CT 17.
Stosujemy  do  gruntowania  nasiąkliwych  podłoży  przed  wykonywaniem  okładzin  z  płytek
ceramicznych,  powłok  malarskich  lub  tynków  akrylowych.  Preparat  zwiększa  powierzchniową
wytrzymałość  betonów,  tynków  i  jastrychów.  Nadaje  się  także do  uszczelniania  porowatych  i
nasiąkliwych  elementów  elewacji  budynku  (z  betonu,  tradycyjnego  tynku  i  kamienia)  oraz  do
impregnacji czapek kominowych.
Następnie nakładamy samoczynnie wygładzającą  się  zaprawę  do wyrównywania podkładów pod
posadzki od 2 do 20 mm typu np. CN 72 ,należy wlewać  na mocne, nieodkształcalne podłoża
(beton, jastrych cementowy).
Ruch pieszy może odbywać się po 3 godz., a układanie płytek ceramicznych po 24 godz.
Może być wylewana maszynowo. Na podłożach odkształcalnych do zaprawy należy dodać emulsji 
Ceresit CC 83. Stosować wewnątrz budynków w pomieszczeniach suchych.
W przypadkach elastycznego uszczelnienia dylatacji, wpustów podłogowych, połączeń posadzek z
okładzinami ceramicznymi  ściennymi lub pasami cokołowymi należy wykonać  używając silikonu
sanitarnego Ceresit CS 25.
5.4 Mieszanie składników.
Mieszanie  składników winno  się  odbywać  wyłącznie  w betoniarkach  o  wymuszonym działaniu
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
5.5 Podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Do podawania  mieszanek betonowych należy stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej
łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy przystosowane  do  podawania  mieszanek  plastycznych,  przy
stosowaniu  pomp  obowiązują  odrębne  wymagania  technologiczne,  przy  czym  wymaga  się
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
5.6. Wymagania przy pracy w nocy .
W  przypadku.  gdy  betonowanie  konstrukcji  jest  wykonywane  równiej w  nocy,  konieczne  jest
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą
spada, w przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wys. 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).
5.7. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki  betonowej i wi ązaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji  należy wykonywać  wyłącznie w temperaturach nie niższych  niż  +5°C.
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W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej  w chwili  opróżniania betoniarki  nie powinna być  wyższa niż
35°C.
Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0°C  w  okresie  twardnienia  betonu,  należy
wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne pozwalające na odpowiednie  osłonięcie i  podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór
robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.
Sprawdzenie  robót  polega  na  skontrolowaniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w
niniejszej Specyfikacji i normach.

7. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Zgodno ść robót z Projektem i Specyfikacj ą.
Roboty winny być wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST .
Podstawą  dokonania  oceny  ilości  i  jakości  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających  są
następujące dane i dokumenty:

• atesty utytych materiałów budowlanych,
• Dziennik Budowy,
• uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres .
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST.
Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu.
7.3. Odbiór ko ńcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
• protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze
PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczące systemów zarządzania jakości zarządzanie 
systemami zapewnienia jakości
PN -85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-32205 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-30020:1999 Wapno
PN -90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku
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 ST - 2.2 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
WYMIANA STOLARKI I ŚLUSARKI  CPV 45421114-6

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
wymiany stolarki i ślusarki.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie wymiany stolarki i ślusarki.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją,
niniejszą specyfikacją, przedmiarem robót i poleceniami Inspektora.
Dopuszcza się  tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają  postanowień  norm, a są
uzasadnione technicznie i uzgodnione z inspektorem.
Wymiana stolarki drzwiowej  oraz  ślusarki powinna być  wykonana zgodnie z ST uwzględniającą
wymagania  norm  i  określającą  rodzaj  materiału,  rodzaj  szkła,  wymaganą  jakość,
termoizolacyjność,  dźwiękoszczelność  oraz  sposób  zabezpieczeń  (zamki  patentowe,
elektrozaczepy).

2. MATERIAŁY.
Dopuszcza się  stosowanie  materiałów zamiennych do podanych w niniejszej  specyfikacji  oraz
przedmiarze  robót,  pod warunkiem,  że spełniają  wymagania odpowiednich norm (PN,  BN) lub
posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Okna – pcw w kolorze białym
Parapety pcv - komorowe wewnętrzne, kolor biały
Drzwi klasy C  - z dwoma zamkami patentowymi, kompletem okuć
Ościeżnice drzwiowe  stalowe dwukrotnie malowane FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych
Skrzyd ła  drzwiowe  płytowe  wewnętrzne,  jednodzielne,  pełne,  fabrycznie  wykończone,
wyposażone w zamki patentowe, klamki, szyldy, komplet okuć.
Skrzyd ła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne, fabrycznie wykończone, kolor sosna,
z wyciętymi otworami wentylacyjnymi - tulejowymi w ilości 4szt. i szybami, komplet okuć.
Balustrady  ze stali nierdzewnej - wysokość min. 1,10.
Wycieraczki  do obuwia typowe 0.27 m2.
Progi i listwy osłaniające – aluminiowe.
Krata stalowa – o wymiarach1szt. 1,50m x 2,50m - 70 kg/m2

3. SPRZĘT.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Stosowany sprzęt drobny ręczny i elektronarzędzia,
samochód dostawczy.

4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą  być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora,  w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy okna
przewozić  w  pozycji  pionowej,  dobrze  zamocowane,  zabezpieczone  przed  zarysowaniem  i
uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.
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5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Zasady ogólne
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony 
towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia.
Okna i drzwi nie zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne. a właściwą stabilność
uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu.
Okna  zabezpieczone  folią  ochronną  nie  należy  przechowywać  w  miejscach  narażonych  na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Okna i drzwi należy dodatkowo zabezpieczyć  przed zabrudzeniem ich zaprawą  murarską  i farbą
(najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę
na uszkodzenia.
Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być 
utrudnione i zostawić przebarwienia
5.2. Przygotowanie do monta żu
Przetransportować  okno  lub  drzwi  w  pobliże  otworu.  Usunąć  pętle  transportowe  (jeżeli  są
zamontowane). Zdjąć skrzydła stolarki.
5.3. Monta ż
5.3.1. Monta ż okien
Montaż  okien rozpocząć  od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew określa
producent stolarki,  zwykle co 40cm. Ramę  wstawić  do otworu okiennego. Przy pomocy klinów
zaryglować  ramę  w narożach,  tak  aby działanie  rozpierające klinów przenoszone było  wzdłuż
profili  ramy. Uwaga - nigdy nie wolno klinować  w połowie długości ramy. Poprzez manipulację
narożnymi klinami drewnianymi ustalić przy pomocy poziomicy właściwe położenie ramy w otworze
okiennym tzn. Wyrównać  poziom, pion i położenie w płaszczyźnie pamiętając jednocześnie aby
czoło ramy zdystansować od węgarka o około 0,5cm. Poprzez otwory w kotwach wykonać otwory
w murze pod kołki rozporowe φ6 lub φ8 i przy pomocy wkrętów przymocować kotwy do muru
Uwaga: jeżeli z jakichkolwiek względów niemożliwe jest zastosowanie kotew można przeprowadzić
montaż  bezpośrednio poprzez ramę  - jest to montaż o na większym stopniu trudności. Szczelinę
miedzy ościeżnicą a murem należy wypełnić pianką poliuretanową zapewniającą najlepszą izolację
termiczną  Przy  temperaturach  ujemnych  uszczelnienie  należy  dokonać  przy  pomocy  wełny
mineralnej lup pianki dostosowanej do niskich temperatur.
Uwaga:  jeżeli  wymiary otworu  okiennego stwarzają  dużo większe luzy między ramą  okienną  i
murem (w stosunku·do luzów optymalnych) w celu zaoszczędzenia pianki poliuretanowej można
przestrzenie te "zawęzić” poprzez zastosowanie pasów styropianowych od strony muru a dopiero
pozostałą przestrzeń wypełnić pianką poliuretanową.
Następnie zamontować skrzydła i zamknąć okno. Okna nie otwierać do czasu stwardnienia pianki
poliuretanowej Po stwardnieniu pianki naddatki obciąć  ostrym nożem. W razie potrzeby można
usunąć kliny drewniane - z wyjątkiem klinów znajdujących się pod dolną częścią ramy, a otwory po
nich wypełnić pianką poliuretanową lub wełną mineralną.
Należy zwrócić  uwagę, czy otwory odpływowych są drożne, a ich wyloty od strony zewnętrznej
pozwalają na swobodny wypływ wody na parapet.
Przewiduje się odnowienie krat w oknach; poprzez szlifowanie i pomalowanie
5.4. Montaż parapetów
W  przypadku  stosowania  parapetów,  ich  grubość  należy uwzględnić  podczas  przygotowania
otworu okiennego i montażu okna.
Parapety zewnętrzne należy montować w ten sposób, aby "zachodziły" pod ramę okna gdyż tylko
wówczas istnieje pewność ich prawidłowego uszczelnienia.
Uwaga: jeżeli  z jakichkolwiek względów parapet zewnętrzny montowany jest  "na styk" z  ramą
okienną, należy pamiętać, aby otwory odprowadzające wodę, usytuowane w dolnym profilu ramy
pozostawały nad parapetem.
Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej poziomu otworów odpływowych.
5.5. Osadzanie i mocowanie elementów ślusarki budowlanej
Elementy  ślusarki  mogą  być  osadzane  równocześnie  z  wykonywaniem  ścian,  układaniem
posadzek, schodów itp. bądź w terminie późniejszym w pozostawionych lub wykutych gniazdach.
Mocowanie elementów ślusarki budowlanej polega na wprowadzeniu ich końców lub specjalnych
kotew  w  uprzednio  przygotowane  gniazda,  ustaleniu  położenia  elementu  przez  odpowiednie
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podparcie i zaklinowanie oraz wypełnieniu gniazd zaprawą  cementową  marki nie niższej niż 30.
Gniazda  muszą  być  uprzednio  oczyszczone  z  gruzu,  wiórów,  śniegu  itp.  Wypełnianie  gniazd
zaprawą powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż 5°C.
5.6. Prace wyko ńczeniowe
Wykończenie otworów tynkiem lub listwami maskującymi oraz wykończenie silikonem. Szczególne
znaczenie ma wypełnienie silikonem wszystkich krawędzi styku ramy okna z murem, parapetem
zewnętrznym i wewnętrznym. 
Od strony wewnętrznej krawędzie styku wypełnia się  zazwyczaj silikonem białym zaś  od strony
zewnętrznej silikonem transparentowym (bezbarwnym).
Eksploatację  stolarki  rozpocząć  od  sprawdzenia  stanu  elementów okuć  i  usunięcia  wszelkich
zabrudzeń zaprawą murarską tynkiem itp.
Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z PCW środkami ścierającymi i żrącymi.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór
robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta
wybranych materiałów
6.2. Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie  robót  polega  ona  skontrolowaniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w
niniejszej Specyfikacji, normach i instrukcjach producentów materiałów
6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robót
Elementy stolarki i ślusarki budowlanej powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną
Odchylenia w tym zakresie nie powinny być większe niż:

• dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek ±1 mm,
• dla elementów osadzonych w płaszczyźnie ścian i sufitów ±2 mm,
• dla  pionowych  .części  elementu  (np.  pręty  balustrad,  słupy.  stojaki  ościeżnic)od

teoretycznego pionu ±1 mm na 1 m długości boku elementu, jednak nie więcej niż ±3 mm
na całej długości boku,

• dla poziomych części elementu od teoretycznego poziomu ±2 mm na 1 m długości boku
elementu, jednak nie więcej niż ±5 mm na całej długości boku.

Szczelina między elementami , a otworem, w którym jest osadzony, nie powinna być większa niż 1 
cm dla elementów ślusarki, większa niż 1,75 cm dla stolarki pcw.
Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem kąt prosty. Odchylenia od kąta prostego nie mogą
spowodować  różnicy w  szerokości  ościeżnicy,  mierzonej  we  wrębach.  Dopuszczalne  różnice
szerokości ościeżnicy nie mogą być większe niż:

• dla drzwi jednoskrzydłowych -2 mm,
• dla drzwi dwuskrzydłowych - 4 mm.

Wychylenie całej ościeżnicy lub jednego z jej stojaków z płaszczyzny pionowej, mierzone od strony
wrębu, nie powinno przekraczać 2 mm na całej wysokości ościeżnicy.
Zamocowanie  elementu  ślusarki  budowlanej  powinno  być  sztywne  w  każdym  gnieździe,  a
głębokość  zamocowania  nie  powinna  być  mniejsza  niż 6  cm.  Punkty  zamocowania  elementu
ślusarki  budowlanej  muszą  być  umiejscowione  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną.  Jeżeli
dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odległość  punktów zamocowania elementu od
jego naroży nie powinna przekraczać  25 cm, a odległość  pomiędzy punktami zamocowania nie
powinna być  większa niż 100 cm.  Osadzenie  elementów  ślusarki  budowlanej  bezpośrednio  w
gruncie jest niedopuszczalne.
Jeżeli dokumentacja techniczna przewiduje konieczność  uszczelnienia styku między elementem
ślusarki  budowlanej  a  ścianą  lub  stropem,  to  uszczelnienie  takie  powinno  być  wykonane  za
pomocą materiału odpornego na działanie wilgotności (np. pianki poliuretanowej).
Po  zamontowaniu  okien  należy  sprawdzić  prawidłowość  ich  funkcjonowania  i  w  przypadku
nieprawidłowości przeprowadzić  regulację  okuć  przy pomocy klucza imbusowego. Jeżeli  montaż
okna wykonany został prawidłowo skrzydła powinny "lekko" otwierać się i zamykać.

6.3. Ocena wyników bada ń.
Jeżeli  wszystkie  przewidziane  badania  dadzą  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  należy  uznać
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zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, należy bądź
tylko ich część uznać za zgodne z wymaganiami.
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami, należy:

a) roboty  wykonane  niezgodnie  z  wymaganiami  poprawić  w  celu  doprowadzenia  ich  do
zgodności z wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań,

 albo
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót

7. ODBIÓR ROBÓT,
7.1. Zgodno ść robót z Projektem i Specyfikacj ą.
Roboty winny być wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
7.2.
7.2.1.
Odbiór robót.
Odbiór cz ęściowy wymaga sprawdzenia:
• wymiarów otworów
• prostopadłości i równości ościeży
• mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących
• wilgotność murów
7.2.2. Odbiór ko ńcowy wymaga sprawdzenia:

• osadzenia ościeżnic
• jakości osadzenia i dopasowania skrzydeł okiennych i drzwiowych
• szczelności okien i drzwi
• stałości skrzydeł okiennych i drzwiowych w położeniu zamkniętym
• jakość powierzchni zewnętrznej,
• ilość i wielkość okuć, sposób zamocowania i działania okuć
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia parapetów
• jakości osadzenia (pionowość) i dopasowania elementów ślusarki

7.3. Odbiór ko ńcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
• protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] Instrukcja montażu producenta stolarki lub ślusarki
[2] Atesty zgodności.
[3] PN-EN 12365-1 :2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien,
żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
[4] PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych. Część 2: Liniowa siła zamykająca. Metody badań
[5] PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych. Część 3: Oznaczenie powrotu poodkształceniowego. Metoda badania
[6] PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych. Część 4: Oznaczenie odkształcenia trwałego po starzeniu. Metoda 
badania
[7] PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze
[8] PN/B-02100 z 1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia
[9] PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym .
[10] PN-EN 951 :2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 
prostokątności
[11] PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru
[12] PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ST – 2.3 ROBOTY TYNKARSKIE CPV 45410000

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót tynkarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót.
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonania robót tynkarskich.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  ST  i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY.
Proponowane  materiały  i  technologie  wykonawcze  podano  w  niniejszej  specyfikacji  oraz
przedmiarze  robót.  Dopuszcza  się  stosowanie  materiałów  zamiennych  pod  warunkiem,  że
spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne
w przypadku  braku  odpowiednich  norm.  Każda  zamiana  materiałów wymaga  pisemnej  zgody
Inspektora.
2.1. Woda - Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadająca
wymaganiom normy PN-88/B-32250  "Materiały  budowlane.  Woda do  betonów i  zapraw."  Bez
badań laboratoryjnych stosować można wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.  Piasek  musi  spełniać  wymagania  normy PN-79/B-06711  "Kruszywa  mineralne.  Piaski  do
zapraw budowlanych" a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych oraz mieć frakcje
różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.
2.3. Cement  - do zaprawy tynkarskiej należy stosować  gotowe paczkowane cementy do zapraw
tynkarskich. Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.
2.4. Wapno  do zapraw tynkarskiej stosować gotowe, paczkowane wapno rozrobione uprzednio z
wodą.  Masa wapienna winna stanowić  jednolitą  jednobarwną  masę  bez grudek  niegaszonego
wapna i zanieczyszczeń obcych.
2.5. Siatka tkana Rabitza  – do tynku – powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.
2.6.  Gips  budowlany  –  do  gładzi  gipsowych  i  tynków  gipsowych  należy  używać gotowych,
paczkowanych mieszanek gipsowych do wykonywania tynków i gładzi gipsowych

3. SPRZĘT.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Materiały i sprzęt mogą  być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić  równomiernie
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wstęp
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad określonych w normach i innych dokumentach
określonych w pkt. 8.
Przy  wykonywaniu  tynków zwykłych należy  przestrzegać  zasad podanych  w  normie  PN-70/B-
10100 p.3.3.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych winny być zgodne
z danymi  określonymi  w  tabl.  4.  normy PN-70/B-10100.  grubość  tynków w zależności  od  ich
kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
Na  nośnych  ścianach  i  murach  oraz  w  miejscach,  w  których  skuto  istniejące  tynki  należy
wytynkować  tynki cementowo – wapienne zgodne z powołaną  normą. Na tynkach cementowo –
wapiennych należy wykonać gładzie gipsowe. Podczas zacierania gładzi powinna być ona mocno
dociskana do warstwy tynku. W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne i filary (słupy).
Ściany  działowe  należy  murować  po  zakończeniu  ścian  konstrukcyjnych  poszczególnych
kondygnacji.
Warunki  wykonania  robót  w  okresie  obniżonych  temperatur  powinny  zapewniać  wiązanie  i
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne.
Badaniom należy poddać:

• zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej
• częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności

jej marki i konsystencji. Powinny one wynikać z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
zwykłe.

• badania  tynków  zwykłych  powinny  być  przeprowadzone  w  sposób  podany  w  normie
PN- 70/B-10100 p.  4.3  i  powinny  umożliwiać ocenę  wszystkich  wymagań,  a  w
szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynków,
- wygląd powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,
- wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Wyniki  badań  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez  inspektora
nadzoru.
6.2. Zgodno ść z dokumentacj ą
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją uwzględniającą  wymagania  norm.
Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być  udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem.
6.3. Badania
Program  bada ń.  Podstawę  do  odbioru  technicznego  robót  murowych  z  cegły  stanowią
następujące badania:

- badanie materiałów,
- badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.

Warunki przyst ąpienia do bada ń. 
Badania  należy przeprowadzać  zarówno w trakcie  odbioru  częściowego (międzyoperacyjnego)
poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. Dokumenty
warunkujące  przystąpienie  do  badań  technicznych  przy  odbiorze  powinny  odpowiadać
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wymaganiom podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany
przedstawić:

a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.

Opis  bada ń.  Badanie  materiałów  należy  przeprowadzać  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w
dzienniku  budowy  i  innych  dokumentów  stwierdzających  zgodność  użytych materiałów  z
wymaganiami  dokumentacji  technicznej  oraz  z  powołanymi  normami.  Materiały  nie  mające
dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Sprawdzenie równo ści powierzchni i prostoliniowo ści kraw ędzi nale ży przeprowadzać przez
przykładanie  do powierzchni  muru i  do krawędzi  łaty kontroli  długości  2  m oraz przez pomiar
wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm.
Sprawdzenie pionowo ści powierzchni i kraw ędzi nale ży przeprowadzać  pionem murarskim i
przymiarem z podziałką milimetrową.
Sprawdzenie  poziomowo ści  warstw  należy przeprowadzać  poziomnicą  i  łatą  kontrolną  lub
poziomnicą wężową.
Sprawdzenie k ąta pomi ędzy przecinaj ącymi si ę powierzchniami muru należy przeprowadzać
stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową.
Prześwit  w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać  wartości
podanej w normie
Niedopuszczalne s ą nast ępuj ące wady:
• głuche (odparzone) tynki
•  wykwity w postaci roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z
podłoża, pilśni itp.
•  trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża
• spękania i zarysowania tynków
• niedoszlifowane miejsca na tynkach i gładziach gipsowych.

Ocena wyników bada ń. 
Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne
z  wymaganiami  normy.  W przypadku  gdy  chociaż jedno  z  badań  dało  wynik  ujemny,  całość
odbieranych robót lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy.

7. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Zgodno ść robót ze Specyfikacj ą.
Roboty winny być wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  przeprowadzić  zgodnie  z  ST  Podstawą
dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są  następujące dane i
dokumenty:
• atesty użytych materiałów budowlanych,
• Dziennik Budowy,
• uzasadnienie zmian w dokumentacji.
7.3. Odbiór ko ńcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
• protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
[2] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
[3] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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[4] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
[5]  PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze
[6] PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
[7] PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do
murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie
[8] PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy  dotyczące  systemów zarządzania jakości zarządzanie
systemami zapewnienia jakości
[9] PN -85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
[10] PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
[11] PN-B-32205 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
[12] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
[13] PN-B-30020:1999 Wapno
[14] PN -90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
[14]PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku
[15] PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane
[16] PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badań
[17] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
[18] PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne
[19]  PN-B-19308:  1999 Preparaty  antykorozyjne  do zabezpieczania  zbrojenia  w elementach z
autoklawizowanego betonu komórkowego
[20]  PN-EN 197-1 :2002 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów powszechnego użytku
[21] PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
[22] PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania
[23] PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska
[24] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych, tom I Budownictwo
ogólne. Arkady 1988 r.
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ST 2-4 SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  stropu
podwieszanego, kasetonowego.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania
i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania.
1.3.Okreś lenia podstawowe
Płyta  wypełniaj ąca  -  element  wypełniający  pola  konstrukcji  nośnej.  Element  nie  może
przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym.
Ruszt (Konstrukcja no śna)
podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być kompletnym zestawem lub
składać się z poszczególnych elementów.
Sufit podwieszany
sufit  zawieszany,  za  pomocą  zawiesia  lub  mocowany  bezpośrednio  albo  za  pomocą
kształtownika*) przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany) w pewnej
odległości od znajdującego się powyżej stropu lub dachu.
Element zawieszenia
część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku.
Zestaw sufitu podwieszanego
zestawienie co najmniej  dwóch oddzielnych elementów złączonych w sposób trwały przy
montażu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niż jednego
producenta ale powinny być  sprzedawane w taki sposób, aby kupujący mógł je nabyć  w
jednej transakcji. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.
Uwaga  dotyczy  następujących  pojęć:  kształtownik  nośny,  kształtownik  poprzeczny  i
kształtownik przyścienny.
1.4.Ogólne wymagania dotycz ące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne" .
1.Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  Robót  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją i ST.
2.MATERIAŁY
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów
Dźwiękochłonne płyty są przeznaczone do stosowania jako wypełnienie konstrukcji nośnej
sufitów  podwieszanych,  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  w  zakresie  wynikającym  z
właściwości technicznych. Płyty objęte normą PN EN 13964 mogą być stosowane w sufitach
spełniających  funkcje  dźwiękochłonne,  mogą  być  stosowane  w  pomieszczeniach  o
wilgotności względnej powietrza do 100% i temperaturze do +40°C. Ze względu na emisję
fenolu i formaldehydu płyty mogą  być  stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi kategorii A i B według Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
12.03.1996  r.  w  sprawie  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników  szkodliwych  dla
zdrowia,  wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i  elementy wyposażenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231).
Zgodnie  z  Atestem  Higienicznym  PZH  Nr  HK/B/1075/01/2007,  płyty  odpowiadają
wymaganiom higienicznym
2.2.. Rozpakowanie
Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe.
Zawsze podnosić  płyty pionowo obydwoma rękami.  Zawsze używać  czystych rękawiczek
podczas  montażu  (np.  białych  bawełnianych)  w  celu  ochrony  powierzchni  płyt  przed
zabrudzeniem.
2.2.2. Transport
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były
uderzane  przez  inny  ładunek.  Opakowania  nie  powinny  być  zrzucane  lub  gwałtownie
opuszczane, nawet z niewielkich wysokości.
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2.3.Składowanie materiałów
Produkty  powinny  być  składowane  tak,  aby  nie  były  bezpośrednio  narażone  na  zmiany
pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na
zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty
nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalna - trzy pełne
palety jedna na drugiej.
2.4.Deklaracja zgodno ści
Produkty o deklarowanej zgodności norma EN - 3964 winny być  znakowane znakiem CE
czego potwierdzeniem jest Deklaracja zgodności wydawana przez producenta wyrobu.
3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne".
2.Wymagania dotyczące Sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów podwieszanych
W związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszanych nie jest konieczne stosowanie
specjalistycznego  sprzętu  jedynie  proste  i  niezasilane  energią  elektryczną  lub  innymi
mediami narzędzia nie ma szczególnych wymagań  w tym względzie. Przyjmuje się, iż do
zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy spełnienie podstawowych przepisów BHP.
3.2 Sprzęt do wykonania sufitów podwieszanych Sprz ęt  do wycinania, przycinania i
obróbki płyt wypełniaj ących:
Noże  -do  przycinania  płyt  na  wymiar,  wycinania  otworów,  wycinania  ukształtowanych
krawędzi płyty
Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych
Sprzęt  do  instalacji  konstrukcji  no śnej:  Elementy do instalacji  kołków,  kotew i  innych
elektów  pozwalający  na  montaż  zawiesi  do  elektów  konstrukcyjnych  budynku/budowli
(zgodnie z zaleceniami producentów)
Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów
Narzędzia  do  instalacji  profili  no śnych  i  innych  profili  konstrukcji  sufitu
podwieszanego:
Nożyce  do  blachy  (prawe/  lewe  lub  uniwersalne)  •podesty  robocze  (w  zależności  od
wysokości podwieszenia)
Narzędzia  do  poziomowania  i  trasowania  konstrukcji  no śnej  (w  zale żności  od
wielko ści i stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe)
linki murarskie
4. TRANSPORT
1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne".
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Monta ż płyt
Zalecane  jest  używanie  rękawiczek  podczas  montażu  płyt.  Płyty  są  łatwe  do  cięcia  za
pomocą  ostrego  noża.  Widoczne  płaszczyzny  przecięcia  należy  pomalować  farbami  do
malowania brzegów.
Cięcie
Docinać produkty firmy ostrym nożem. Odcięte brzegi pomalować.
Renowacja powierzchni
Większość akustycznych sufitów może być malowana farbami akustycznymi firmy, (specjalny
wodny poliwinyloacetat), za pomocą rozpylacza o odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna
być  czysta i  sucha. Nie należy ściągać  poprzedniej  warstwy farby.  Mocno wyblakłe płyty
powinny  być  zastąpione  nowymi.  Odbarwienia  spowodowane  wodą  powinny  być
odmalowywane farbami  akrylowymi  lub  innymi  farbami  pokrywającymi,  aby  nie  wystąpiły
ponownie. Powierzchnia z nałożonymi farbami akrylowymi nie powinna przekraczać 5% całej
powierzchni  sufitu,  aby  zachował  on  właściwość  pochłaniania  dźwięku.  Jednokrotne
pomalowanie powierzchni płyt akustycznych zmniejsza ich zdolność pochłaniania dźwięku o
ok.  10%.  Ponadto  powierzchnia  wszystkich  płyty  po  pomalowaniu  może  się  różnić  od
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powierzchni  oryginalnej.  Każda  kolejna  warstwa  farby  nałożona  na  płyty  redukuje  ich
zdolność  pochłaniania  dźwięku.  W  celu  sprawdzenia  reakcji  płyt  na  farbę,  przed
pomalowaniem białego sufitu należy pomalować i pozostawić do wyschnięcia jedną płytę. W
przypadku, kiedy efekt Państwa zadowala, można przystąpić do malowania pozostałych płyt.
WSKAZÓWKI MONTA ŻOWE
Wykończenia przy ścienne
Połączenia pomi ędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi
Listwa  wykończeniowa  powinna  być  przymocowana  do  pionowych  powierzchni  na
zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum
450 mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają,
a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego
należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 3000
mm.
Połączenia pomi ędzy sufitem, a łukowatymi powierzchniami pionowymi
Użycie  fabrycznie  uformowanej  wygiętej  listwy  przyściennej  jest  najbardziej  właściwą
metodą. Należy ją zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.
Narożniki
Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 450) oraz ściśle dopasowane
na  wszystkich  połączeniach  narożnych.  Połączenia  na  wewnętrznych  narożnikach  przy
użyciu metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia.
Konstrukcja no śna
Jeżeli  nie  obowiązują  inne  zalecenia,  płyty  sufitowe  powinny  być  rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200
mm.
Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do
stropu (lub  innej  konstrukcji  nośnej  budynku).Dolne końce powinny  być  zamocowane do
profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny być rozmieszczone
osiowo  co  1200  mm (lub  900  mm dla  uzyskania  siatki  modularnej  900mm x  900mm i
stosowania płyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane.
Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemian ległe (nie mogą znajdować
się  w jednej  linii).  Dodatkowe wieszaki  winny być  zamontowane na profilach nośnych w
odległości 150 mm od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna odległość  pierwszego
wieszaka  od  ściany  (lub  listwy  przyściennej)  wynosi  450  mm.  Mogą  być  niezbędne
dodatkowe zawiesia, aby utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych akcesoriów montowanych
zarówno nad jak i podwieszanych pod konstrukcją sufitu.
Siatka modularna 600x600 mm
Utworzyć  tak jak siatkę modularną  1200x600mm. Dodatkowo umieścić  profile poprzeczne
(600mm)  równolegle  do  profili  nośnych,  pomiędzy  zamontowanymi  uprzednio  profilami
poprzecznymi o długości 1200 mm. Końce profili 600 mm winny być umieszczone pośrodku
profili 1200 mm.
Monta ż płyt
Zalecane  jest  używanie  rękawiczek  podczas  montażu  płyt.  Płyty  są  łatwe  do  cięcia  za
pomocą  ostrego  noża.  Widoczne  płaszczyzny  przecięcia  należy  pomalować  farbami  do
malowania brzegów.
Odporno ść na korozj ę
System montażu gwarantuje długą żywotność sufitu. Jednakże jest on również dostępny w
specjalnej  wersji,  o  wzmocnionej  odporności  na  korozję,  zalecanej  do  stosowania  w
wilgotnym środowisku, np. nad basenami.
Akcesoria
Klipsy mocuj ące
Rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i zabezpieczających mogą być
stosowane.
Stosowanie  klipsów  mocujących  zalecane  jest  w  małych  pomieszczeniach,  halach
wejściowych,  klatkach  schodowych  oraz  miejscach  narażonych  na  różnice  ciśnienia
powietrza  pomiędzy  pomieszczeniem  a  przestrzenią  instalacyjną  ponad  sufitem
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podwieszanym. Montaż klipsów jest również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia
płyt używa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty dł.
600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm.
Zawiesia
Regulowane zawiesia z  drutu,  powinny być  mocowane do otworów w profilach nośnych.
Regulowane zawiesia  z  drutu powinny być  jednakowo zorientowane i  przymocowane do
profili nośnych tak, aby ich niższe końce były umieszczone w tym samym kierunku.
Mocowanie do stropu
Elementy (śruby,  wkręty,  kołki)  służące mocowaniu  wieszaków do  stropu są  dostępne u
specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu
typ mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie.

POSTĘPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:
Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czysto ści:
Odkurzanie: Używać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką szczotką.
Ścieranie na mokro: Ścierać wilgotną szmatką, gąbką lub kawałkiem miękkiego materiału,
nasączonego  wodą  z  rozcieńczonym  mydłem  (i  w  razie  potrzeby  ze  środkami
dezynfekującymi - współczynnik PH 8 -11) w proporcjach mydła w wodzie jak 1:100.
Czyszczenie  pian ą:  Nanieść  pianę  czyszczącą  i  środki  dezynfekujące na powierzchnię.
Następnie delikatnie zetrzeć szmatką lub gąbką.
NIEDOPUSZCZALNYM  jest  stosowanie  agresywnych  środków  czyszczących  na  bazie
chloru i jego pochodnych.
Podstawowe zasady eksploatacji:
Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególności zaś
płyty  wypełniające  nie  mogą  przenosi  żadnych  dodatkowych  obciążeń  poza  ciężarem
własnym. Podwieszanie dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z pomocą
konstrukcji  nośnej  sufitu  przy zapewnieniu  nieprzekroczenia maksymalnej  nośności  sufitu
podwieszanego.
Usuwanie usterek:
Płyty  zniszczone  lub  uszkodzone  powinny  być  jak  najszybciej  wymienione  na  nowe
gwarantujące pełne bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia,  w którym
sufit  podwieszany  został  zainstalowany.  Wszelki  prace  powinny  być  wykonywane  przy
zachowaniu  środków  bezpieczeństwa  oraz  przepisów  BHP.  W  przypadku  uszkodzenia
konstrukcji nośnej uszkodzone elementy należy wymienić bezwzględnie na nowe, ponieważ
to właśnie konstrukcja nośna zapewnia stabilność i niezmienność geometryczną ustroju, jaki
jest sufit podwieszany.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli
1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:
•Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją.
•Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją.
•Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu
o Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m.
o Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt. o Kontrola wizualna czystości i braku
zabrudzeń  lub  uszkodzeń.  o  Kontrola  instalacji  i  prawidłowego  wykonywania  innych
elementów / instalacji wybudowanych w strukturę sufitu podwieszanego.
6.2. Zakres bada ń prowadzonych w czasie budowy
W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu
podwieszanego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych wadach
nie mogą być stosowane.
7. OBMIAR ROBÓT
1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne".
2. Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania:
_ m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych płyt
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_ szt (sztuka) płyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych _ mb (metr bieżący) wbudowanej /
zakupionej  konstrukcji  nośnej  _  szt  (sztuka)  wbudowanych  /  zakupionych  zawiesi
konstrukcyjnych
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotycz ące odbioru robót
1.Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne".
2.Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
•PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań •PN-EN ISO
1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania
•PN-EN ISO  11654:  1999  Akustyka.  Wyroby  dźwiękochłonne  używane  w  budownictwie.
Wskaźnik pochłaniania dźwięku
•PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
•PN-EN  1602:  1999  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Określanie  gęstości
pozornej
•PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności
wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych
•PN-EN  822:1998  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Określanie  długości  i
szerokości
•PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. •Określanie grubości 
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w •budownictwie. Określanie prostokątności
•PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości
•PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie.  Metoda badania  niepalności
materiałów budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ST - 2.5 POSADZKI I OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH
CPV 45430000

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót płytkarskich i posadzkarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót.
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót płytkarskich,
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inspektora.
Wymagania  i  badania  techniczne przy  odbiorze  częściowym i  końcowym robót  posadzkowych
reguluje norma PN-63/B-1 0145 oraz okładzin z płytek ściennych - norma PN-75/B-10121.
Posadzki  i  okładziny  z  płytek  ceramicznych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  zatwierdzoną
dokumentacją  techniczną  uwzględniającą  wymagania  norm.  Odstąpienia  od  wymagań
dokumentacji powinny być  udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.

2. MATERIAŁY.
Dopuszcza się  stosowanie  materiałów zamiennych do podanych w niniejszej  specyfikacji  oraz
przedmiarze  robót,  pod warunkiem,  że spełniają  wymagania odpowiednich norm (PN,  BN) lub
posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.
Płytki.  Do  wykonania  posadzek  i  okładzin  należy  stosować  płytki  ceramiczne  lub  gresowe
posiadające aprobaty techniczne
Płytki gresowe 30x30 cm układane na klej, kolor do uzgodnienia
Płytki ścienne o wymiarach 20x20 cm mocowane na klej, kolor do uzgodnienia
Lustra o wymiarach 0,50mx0,60m

Progi i listwy osłaniające - aluminiowe
Listwy wykończające przy licowaniu ścian płytkami

Zaprawa  klejowa  stosowana  do  układania  płytek  powinna  posiadać  odpowiednie  atesty,
odpowiadające  wymaganiom  określonym  w  Instrukcji  ITB  i  powinna  być  przygotowana  wg
sprawdzonej doświadczalnie receptury.
Zaprawa do spoinowania stosowana do układania płytek powinna posiadać odpowiednie atesty,
odpowiadające  wymaganiom  określonym  w  Instrukcji  ITB  i  powinna  być  przygotowana  wg
sprawdzonej doświadczalne receptury.
Masa silikonowa ECOSIL do wypełnienia spoin 2000o wym. 6x6 mm

Zaprawa wyrównawcza I samopoziomuj ąca stosowana do wyrównywania podkładów pod płytki 
powinna posiadać odpowiednie atesty, odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i 
powinna być przygotowana wg sprawdzonej doświadczalnie receptury.

3. SPRZĘT.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie Roboty można wykonywać przy użyciu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4. TRANSPORT.
Materiały  I  sprzęt mogą  być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Zasady ogólne
Podkłady  pod  płytki  powinny  być  równe,  trwałe,  nieodkształcalne  o  powierzchni  czystej  i
szorstkiej. Posadzki powinny być poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie
Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona
w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 mm
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadków nie
powinno  być  większe  niż 5  mm  na  całej  długości  ,szerokości  lub  wysokości  pomieszczenia.
Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku.
Podkłady  samopoziomujące  oraz  warstwy  z  zaprawy  wyrównawczej  wykonuje  się  z  suchej
mieszanki  po  dodaniu  odpowiedniej  ilości  wody.  Należy  bezwzględnie  stosować  instrukcje
producenta materiałów j.w. dotyczące metod przygotowania powierzchni, gruntowania istniejących
podkładów, oraz grubości nakładanych warstw.
Grubo ść warstwy  zaprawy  klejowej  stosowanej  pod  płytki  powinna  być  dostosowana  do
wymiarów płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju.
Prawidłowo ść i dokładno ść wykonania
Prawidłowo ść wykonania  powierzchni.  Płytki  –  gatunku pierwszego i  drugiego powinny być
dobrane według barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacją
techniczną). Powierzchnia powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu,
Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  od  płaszczyzny  nie  powinno  przekraczać  2  mm  przy
wykonaniu z płytek gatunku pierwszego i 3 mm przy płytkach gatunku drugiego i trzeciego.
Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  od  pionu,  poziomu lub  od  ustalonych  nie  powinno  być
większe niż 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości.
Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku.
Prostoliniowość  spoin.  Spoiny  między  płytkami  przez  całą  długość,  szerokość  lub  wysokość
pomieszczenia powinny tworzyć  linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii  prostej nie
powinno wynosić więcej niż:

• 2 mm na 1 metr i 3 mm na całej długości szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku
pierwszego

• 3 mm na 1 metr i 5 mm na całej długości. szerokości lub wysokości – dla płytek gatunku
drugiego i trzeciego

Grubo ść  spoin  i  ich  wypełnienie.  Grubość  spoin  między  płytkami  powinna być  dobrana do
wymiarów  płytek  ceramicznych.  Spoiny  powinny  być  wypełnione  zaprawą  do  spoinowania.
Nadmiar zaprawy powinien być usunięty.
Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta. W miejscach przylegania do
ścian posadzka powinna być  wykończona cokołami o wysokości  co najmniej  100 mm. Cokoły
powinny być trwale związane z posadzką. W miejscach styku posadzek z kanałami, fundamentami
itp.  oraz  w  miejscach styku  dwóch  odmiennych  posadzek  powinny  one  być  odgraniczone  za
pomocą profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór
robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta
wybranych materiałów.
6.2. Warunki szczegółowe .
Sprawdzenie  robót  polega  na  skontrolowaniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w
niniejszej  Specyfikacji,  w  Dokumentacji  Projektowej,  normach  i  instrukcjach  producentów
materiałów.
6.2.1. Badania
Badanie  materiałów  należy  przeprowadzać  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i
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załączonych zaświadczeń  (atestów) z  kontroli,  stwierdzających zgodność  użytych materiałów z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami Materiały użyte do wykonania
posadzek i okładzin nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość  powinny być  zbadane,
jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości.
6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:
a) prawidłowości wykonania powierzchni,
b) prostoliniowości spoin,
c) związania posadzki lub okładziny z podkładem,
d) grubości spoin i ich wypełnienia,
e) wykończenia.
6.2.3. Opis bada ń
Sprawdzenie prawidłowo ści wykonania powierzchni. Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich barwę i
odcień należy sprawdzić  wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i
wzorcem płytek.
Sprawdzenie  odchylenie  powierzchni  od  płaszczyzny  należy  przeprowadzać  za  pomocą  łaty
kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu. Prześwit
między łatą,  a powierzchnią  posadzki należy zmierzyć  z dokładnością  do 1 mm. Sprawdzenie
odchyleń  od  poziomu  lub  od  wymaganego  projektem  spadku  należy  przeprowadzić  łatą  i
poziomnicą.
Sprawdzenie  prostoliniowo ści  spoin  należy  przeprowadzić  za  pomocą  cienkiego  drutu,
naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1
mm
Sprawdzenie zwi ązania płytek z podkładem należy przeprowadzić przez lekkie opukanie młotkiem
drewnianym.  Charakterystyczny  głuchy  dźwięk  jest  dowodem  nie  związania  posadzki  z
podkładem.
Sprawdzenie  grubości  spoin  i  ich  wypełnienia  należy  przeprowadzić  za  pomocą  oględzin
zewnętrznych  i  pomiaru.  Na  dowolnie  wybranej  powierzchni  posadzki  wielkości  1  m2 należy
pomierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm.
Sprawdzenie wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo.

6.3.  Ocena  wyników  bada ń.  Jeżeli  wszystkie  przewidziane  badania  dadzą  wynik  dodatni,
wykonaną  posadzkę należy uznać  za zgodną  z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż
jedno  badanie  da  wynik  ujemny,  całą  posadzkę  lub  jej  część  należy  uznać  za  niezgodną  z
wymaganiami normy.

7. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Zgodno ść robót z Projektem i Specyfikacj ą.
Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  przeprowadzić  zgodnie  z  ST.  Podstawą
dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są  następujące dane i
dokumenty:

• dokumentacja  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  budowy  i
akceptowanymi przez Inspektora,

• atesty użytych materiałów budowlanych.
• Dziennik Budowy,
• uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
• Przygotowania podłoża dla ułożenia płytek,

7.3. Odbiór ko ńcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST .
Przy odbiorze końcowym powinny być  przedłożone następujące dokumenty:  wyniki  wszystkich
wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
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Wymagania i badania przy odbiorze
[2]  PN-75/B-10121.  Okładziny  z  płytek  ściennych  ceramicznych  szkliwionych.  Wymagania  i
badania przy odbiorze
[  3  ]  PN-EN 13813:2003  Podkłady  podłogowe  oraz  materiały  do  ich  wykonania.  Materiały.
Właściwości i wymagania
[ 4] PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze
[ 5 ] PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
[ 6 ]  PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do płytek Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów
cementowych i zapraw do spoinowania
[  7  ]  PN-EN 12808-1  :2000 .  Kleje i  zaprawy do spoinowania  płytek.  Oznaczanie  odporności
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych
[ 8 ] PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
[ 9 ] PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa
[ 10] PN-EN ISO 10545··1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru
[ 11] PN-EN ISO 10545-2: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie
jakości powierzchni
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ST - 2.6 POSADZKI Z PANELI CPV 45430000-0

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót instalacji wykładzin.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót.
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót instalacji wykładzin z tworzyw sztucznych,
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową ST i poleceniami Inspektora.
Wymagania  i  badania  techniczne przy  odbiorze  częściowym i  końcowym robót  posadzkowych
reguluje normy .
Posadzki  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją  techniczną
uwzględniającą  wymagania  norm.  Odstąpienia  od  wymagań  dokumentacji  powinny  być
udokumentowane  zapisem  w  dzienniku  budowy,  potwierdzonym  przez  nadzór  techniczny  lub
innym równorzędnym dowodem.

2. MATERIAŁY.
Dopuszcza się  stosowanie  materiałów zamiennych do podanych w niniejszej  specyfikacji  oraz
przedmiarze  robót,  pod warunkiem,  że spełniają  wymagania odpowiednich norm (PN,  BN) lub
posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.
Stosowa ć:

• Panele  podłogowe  są  produktem  wykonanym  na  bazie  produkowanych  płyt
drewnopochodnych o bardzo wysokiej odporności posiadające aprobaty techniczne

• Do wykonania posadzek i cokolików z paneli zastosować panele IV klasy ścieralności
• Zaprawa klejowa  stosowana do układania paneli powinna posiadać  odpowiednie atesty,

odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być  przygotowana wg
sprawdzonej doświadczalnie receptury.

3. SPZĘT.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie Roboty można wykonywać przy użyciu
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą  być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Zasady ogólne
Przed układaniem podłogi należy przestrzegać następujących wytycznych! Przy świetle dziennym
skontrolować stan paneli i ewentualne wady. Po ułożeniu podłogi, reklamacje łatwo stwierdzalnych
wad paneli i roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową są wykluczone.
Reklamacje dotyczące różnicy odcieni, wielkości oraz widocznych wad fabrycznych uwzględniane
są  przed  położeniem  materiału.  Niniejszy  produkt  nie  nadaje  się  do  układania  w  wilgotnych
pomieszczeniach, takich jak na przykład łazienki czy sauny.
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Przygotowanie
Do układania paneli potrzebne są  następujące materiały: folia paroizolacyjna PE o grubości 0,2
mm,  podkład  do  eliminacji  odgłosu  kroków  (w  wypadku  podłóg  z  laminatu  ze  zintegrowaną
warstwą  do tłumienia odgłosu kroków, takiego podkładu nie stosować), kliny dystansowe, klocek
odbojowy, łyżka stolarska (zagięty pręt metalowy), piła, młotek (minimum 500 g), ołówek, calówka,
klej szpachla, masa wypełniająca (przy rurach ogrzewania) i linka. Zalecamy stosowanie osprzętu
producenta do układania paneli podłogowych, ponieważ jest on specjalnie dostosowany do tego
produktu. Panele z otwartych opakowań należy niezwłocznie ułożyć. Podłogi z laminatu układane
są metodą "pływającą" (bez związania z podłoże). Nie wolno przyklejać ich do podłoża, przybijać
gwoździami lub mocować w inny sposób (np. stoperem drzwiowym). Drewno rozszerza się, wobec
czego należy zachowywać zawsze (w zależności od wielkości pomieszczenia) nie mniej niż 15 mm
odstępu pomiędzy panelami a ścianami lub innymi stałymi elementami (jak np. rury).
Do izolacji przed wilgocią służy folia polietylenowa (grubość 0,2 mm), którą należy ułożyć najpierw 
w formie wanny. Zachodzące na siebie pasma folii o szerokości 20 cm należy przymocować taśmą
klejącą.
W  celu  wyeliminowania  odgłosu  kroków  należy  zastosować  specjalną  warstwę  podkładową  -
piankę  wyciszającą.  Pasma warstwy podkładowej  układać  w tym samym kierunku jak  panele.
W wypadku paneli  ze  zintegrowaną  warstwą  do  tłumienia  odgłosu kroków,  nie  stosować  jako
warstwy podkładowej pianki wyciszającej.  Zalecenie: panele układać  w kierunku wzdłużnym do
padania głównego źródła światła.
W  intensywnie  eksploatowanych  pomieszczeniach  lub  w  pomieszczeniach  o  zmiennych
warunkach klimatycznych zaleca się  sklejanie  wszystkich paneli.  Na górną  powierzchnię  pióra
nanieść  cienką, ciągłą  warstwę  kleju po wzdłużnej i czołowej stronie panela. Do klejenia używać
kleju  K-floor,  M-plus,  Krono  Original  (typu  D3)  do  paneli  podłogowych.  Wypływający  na
połączeniach nadmiar kleju usunąć  plastikową  szpachelką, panele przetrzeć  wilgotną ściereczką.
Aby zapewnić  długotrwała ochronę  połączeń  paneli przed wilgocią  zaleca się  stosowanie masy
uszczelniającej Click Guard. Na górną  powierzchnię  pióra nanieść  cienką, ciągłą  warstwę  masy
Click Guard po wzdłużnej i czołowej stronie panela (3a).

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne .
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór
robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta
wybranych materiałów.
6.2. Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie  robót  polega  na  skontrolowaniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  określonymi
w niniejszej  Specyfikacji,  w  Dokumentacji  Projektowej,  normach  i  instrukcjach  producentów
materiałów.
6.2.1. Badania
Badanie  materiałów  należy  przeprowadzać  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i
załączonych zaświadczeń  (atestów) z  kontroli,  stwierdzających zgodność  użytych materiałów z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami Materiały użyte do wykonania
posadzek i okładzin nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość  powinny być  zbadane,
jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości.
6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:
a) prawidłowości wykonania powierzchni,
b) prostoliniowości spoin,
c) związania posadzki lub okładziny z podkładem,
d) wykończenia.
6.2.3. Opis bada ń
Sprawdzenie prawidłowo ści wykonania powierzchni.  Prawidłowe ułożenie paneli oraz ich barwę
i odcień należy sprawdzić  wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej
i wzorcem płytek.
Sprawdzenie  odchylenie  powierzchni  od  płaszczyzny  należy  przeprowadzać  za  pomocą  łaty
kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu. Prześwit
między łatą,  a powierzchnią  posadzki należy zmierzyć  z dokładnością  do 1 mm. Sprawdzenie
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odchyleń  od  poziomu  lub  od  wymaganego  projektem  spadku  należy  przeprowadzić  łatą
i poziomnicą.
Sprawdzenie  prostoliniowo ści  spoin  należy  przeprowadzić  za  pomocą  cienkiego  drutu,
naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonać  pomiaru odchyleń  z dokładnością  do
1 mm
Sprawdzenie zwi ązania paneli z listwami przy ściennymi należy przeprowadzić optycznie.
Sprawdzenie wyko ńczenia należy przeprowadzić wzrokowo.

6.3.  Ocena  wyników  bada ń.  Jeżeli  wszystkie  przewidziane  badania  dadzą  wynik  dodatni,
wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami normy.
W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą  posadzkę  lub jej część należy
uznać za niezgodną z wymaganiami normy.

7. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Zgodno ść robót z Projektem i Specyfikacj ą.
Roboty winny być  wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora
7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  przeprowadzić  zgodnie  z  ST.  Podstawą
dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są  następujące dane
i dokumenty:

•  dokumentacja  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  budowy
i akceptowanymi przez Inspektora,

• atesty użytych materiałów budowlanych.
• Dziennik Budowy,
• uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
• Przygotowania podłoża dla ułożenia płytek,
7.3. Odbiór ko ńcowy.
Odbiór  końcowy  robót  przeprowadzić  zgodnie  z  ST.  Przy  odbiorze  końcowym  powinny  być
przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1]  PN-EN  13813:2003  Podkłady  podłogowe  oraz  materiały  do  ich  wykonania.  Materiały.
Właściwości i wymagania
[2] PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze
[3] PN-B-02854 Klasa ogniotrwałości
[4] EN 1081 Właściwości antyelektrostatyczne
[5] EN 105 -B02 Trwałość kolorów
[6] EN 985 Odporność na ścieranie przez meble na kółkach
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ST - 2.7 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót.
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót malarskich,
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  ST  i
poleceniami Inspektora.
Wymagania  i  badania  techniczne  przy  odbiorze  robót  malarskich  w  budownictwie  farbami
emulsyjnymi, reguluje norma wg PN-69/B-10280.
Roboty  malarskie  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  uwzględniającą
wymagania norm i określającą  rodzaj podłoża, rodzaj farby, wymaganą  jakość  malowania oraz
wzorzec barwy.
Dopuszcza  się  tylko  takie  odstępstwa  od  ST,  które  nie  naruszają  postanowień  norm,  a  są
uzasadnione  technicznie  i  uzgodnione  z  autorem projektu  oraz  są  udokumentowane  zapisem
dokonanym  w  dzienniku  budowy,  potwierdzonym  przez  nadzór  techniczny,  lub  innym
równorzędnym dowodem.

2. MATERIAŁY.
Dopuszcza się  stosowanie  materiałów zamiennych do podanych w niniejszej  specyfikacji  oraz
przedmiarze  robót,  pod warunkiem,  że spełniają  wymagania odpowiednich norm (PN,  BN) lub
posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów
wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby akrylowe i emulsyjne do
wymalowań  wewnętrznych,  przeznaczone  do  stosowania  na  tynki  cementowe,  cementowo
-wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-
93/C-89440 i posiadać ocenę higieniczna PZH.
Farby  akrylowe  charakteryzują  się  dobrą  przyczepnością  do  podłoża,  odpornością  na
uszkodzenia  mechaniczne,  ścieranie  i  detergenty.  Tworzą  gładkie  powłoki  o  jedwabistym
wyglądzie, pozwalają na dyfuzje pary wodnej.
Zastosowanymi  materiałami  do  malowania  elementów  metalowych  są  zestawy  farb
przeznaczonych  do  zabezpieczania  powierzchni  stalowych  i  innych  metalowych,  na  który
składają się: farba gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania np.
farba  poliuretanowa  do  gruntowania  i  emalia  poliuretanowa,  podkład  alkidowy  i  emalia,  farba
poliwinylowa i emalia.
Możliwe  jest  również  zastosowanie  pojedynczej  powłoki,  spełniającej  rolę  podkładu  i  warstwy
nawierzchniowej jednocześnie

3. SPRZĘT.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT. 
Materiały i  sprzęt mogą  być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem.  Materiały  należy  umieścić
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równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub
przesuwaniem.  Należy  bezwzględnie  stosować  instrukcje  producentów  dotyczące  temperatur
przewożenia i przechowywania materiałów i farb.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Zasady ogólne

a) właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma
być położona powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem
(podłoża  nasiąkliwe  nie  wymagają  gruntowania)  oraz  ewentualnym  uprzednim
zafluatowaniem,

b) roboty  malarskie  powinny  być  wykonane  w  temperaturze  nie  niższej  niż 5°  C
(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0° C) i nie
wyżej  niż 22°  C  -  z  tym,  że  do  nakładania  powłoki  malarskiej  najkorzystniejszymi  są
temperatury 12° ÷ 18° C,

c) w miesiącach letnich należy unikać  prowadzenie robót malarskich na zewnątrz budynku
podczas intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnię,

d) na  zewnątrz  budynku  nie  należy  wykonywać  powłok  malarskich,  w  okresie  zimowym,
podczas opadów atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/h,

e) podczas malowania wewnątrz pomieszczeń  okna powinny być  zamknięte, a nawietrzanie
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń ogrzewczych lub od przewodów
wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

f) przy robotach malarskich z zastosowaniem substancji gruntujących i farb o właściwościach
drażniących  i  toksycznych  należy  ściśle  przestrzegać  przepisów  BHP dotyczących
używania ubrań i środków ochrony.

g) niedopuszczalne  jest  malowanie  powierzchni  zawilgoconych,  szczególnie  wyrobami
rozpuszczalnikowymi.

h) roboty farbami wodnymi – wykonywać zapewniając w pomieszczeniach dobrą wentylację.

5.2. Podło ża.
Powierzchnia betonu i żelbetu:

a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełnić  zaprawą  cementową  z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości,

b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą
Podło ża tynkowe:

a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu
zaprawę  gipsową  (z  wyprzędzeniem  1-dniowym  przed  malowaniem),  dla  pozostałych
podłoży – zaprawę cementową lub cementowowapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) tynki zwykłe malowane uprzednio farbami wodnymi powinny być oczyszczone z łuszczącej
się farby i ewentualnych wykwitów oraz odkurzone i  umyte wodą; po umyciu powierzchnia
tynków nie  powinna  wykazywać  śladów starej  farby  i  nie  powinna  być  pokryta  pyłem
pozostałym po usuniętej powłoce malarskiej.

c) tynki zwykłe malowane uprzednio farbami olejnymi powinny być oczyszczone z łuszczącej
się farby, ewentualnie przeszpachlowane i przeszlifowane oraz odkurzone i odtłuszczone;

Gruntowanie pod farby emulsyjne rozcieńczoną farbą emulsyjną.
Gruntowanie pod farby olejne pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą.
5.3. Powłoki malarskie
Zalecenia ogólne
Farby  emulsyjne  i  olejne  należy  nakładać  pędzlem,  wałkiem lub  natryskiem.  Przy  malowaniu
natryskiem i wałkiem zużycie farb jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu pędzlem.
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej.
Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się  rozcieńczyć  odpowiednim dla danego
rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych – wodą; w przypadku pozostałych farb
- rozpuszczalnikami handlowymi do gęstości  zgodnej  z  zaleceniami producentów urządzeń  do
malowania natryskowego).
Przy malowaniu pędzlem ostatnią  warstwę  powłoki wykonać  tak, aby kierunek pociągnięć  pędzla
był prostopadły do ściany z oknem – przy malowaniu sufitu lub do podłogi – przy malowaniu ścian.
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Malowanie farbami emulsyjnymi
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej
transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po
wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba.
Stosuje się gotowe, kolorowe farby emulsyjne bądź specjalne pasty pigmentowe do barwienia. Nie
wolno  do  tego  celu  stosować  suchych  pigmentów  ani  kolorowych  farb  klejowych.  Farb  do
malowania  powierzchni  wewnętrznych  (o  czym  informacja  znajduje  się  na  etykietach  tych
wyrobów)  nie  można  stosować  na  powierzchnie  elewacyjne.  Niektóre  farby  emulsyjne  można
stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane
do malowania elewacji  ze względów ekonomicznych (więcej  spoiwa i  stąd wyższa cena)  oraz
higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) nie powinny być stosowane do wnętrz.
Malowanie  wykonywać  2-krotnie  "na  krzyż".  Do  pierwszego  malowania  (szczególnie  podłoży
nasiąkliwych)  stosuje  się  farbę  rozcieńczoną  wodą  w  ilości  10%  w  stosunku  do  farby,  a  do
drugiego farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) farbą emulsyjną
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 godzinach po
wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub
na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych.
Malowanie farbami olejnymi i z żywic syntetycznych
Dostosować  konsystencję  farby  do  techniki  malowania  –  pędzlem,  wałkiem  lub  pistoletem
natryskowym) rozcieńczalnika. Białą  farbę  dobarwia się  do żądanego koloru przez dodanie farby
tego  samego  rodzaju  (nie  wolno  dobarwiać  suchymi  pigmentami)  lub  specjalnych  past
pigmentowych.  Malowanie  na  podłożu  uprzednio  zagruntowanym  (z  24  h  wyprzedzeniem)
gruntownikiem pokostowym.
Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa - z farb do gruntowania 
ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb nawierzchniowych: przy
malowaniu doborowym (tj. trójwarstwowym) - na warstwę z farby nawierzchniowej należy nałożyć 
warstwę emalii.
Malowanie mo żna wykonywa ć jako uproszczone, zwykłe i doborowe.

Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:
a) każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa, tj.

przechodzi  się  od  warstwy  "chudej"  do  "tłustej"  (farba  podkładowa,  nawierzchniowa,
emalia).

b) każdą warstwę  nakładać  cienko  w  odstępach  24  h  dla  wyrobów  olejnych  i  żywic
syntetycznych,

c) przy  malowaniu  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych  poza  gruntowaniem  i
zabezpieczeniem  przed  grzybami  i  owadami  konieczne  jest  co  najmniej  jednokrotne
pomalowanie stolarki farbą  podkładową  i 2-krotne farbą  nawierzchniową  przy nakładaniu
warstwy wierzchniej kierunek pociągnięć pędzla - zgodny z przebiegiem słojów drewna.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór
robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta
wybranych materiałów.
6.2. Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie  robót  polega  na  skontrolowaniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  określonymi
w niniejszej Specyfikacji, normach i instrukcjach producentów materiałów.
6.2.1. Badania
Zakres bada ń. Badania obejmują:
a) sprawdzenie podłoży.
b) sprawdzenie podkładów.
c) sprawdzenie powłok.
Sprawdzenia a) i b) należy przeprowadzić  w trakcie odbiorów częściowych, a sprawdzenie wg c)
w trakcie odbioru końcowego.
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Sprawdzenie podło ża obejmuje:
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją,
b) sprawdzenie jakości powierzchni.
Sprawdzenie podkładów obejmuje:
a) sprawdzenie wyglądu powierzchni,
b) sprawdzenie wsiąkliwości powierzchni – dla podkładów z farby emulsyjnej rozcieńczonej wodą,
c) sprawdzenie wyschnięcia,
Sprawdzenie powłok obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenia wg tab.
2 PN-69/B-10280.
6.3. Ocena wyników bada ń
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą  wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy
uznać zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań  da wynik ujemny.
należy bądź tylko ich część uznać za zgodne z wymaganiami normy.
W razie uznania całości lub części robót malarskich za niezgodne z wymaganiami normy należy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawić w celu doprowadzenia ich do
zgodności z wymaganiami normy i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo

b) zakwestionowane roboty odrzucić  oraz nakazać  usunięcie powłok i  powtórne wykonanie
robót

7. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Zgodno ść robót z Projektem i Specyfikacj ą.
Roboty winny być  wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora
7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  przeprowadzić  zgodnie  z  ST.  Podstawą
dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są  następujące dane
i dokumenty:

• dokumentacja  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  budowy
i akceptowanymi przez Inspektora,

• atesty użytych materiałów budowlanych,
• Dziennik Budowy,
• uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
• Przygotowania podłoża dla wykonania powłok,
• Zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok

7.3. Odbiór ko ńcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

•••• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
•••• protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] PN-69/B-10280 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja
[2] PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz
[3] PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
[4] PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.
[5]  PN-69/B-10285  Roboty  malarskie  budowlane  farbami,  lakierami  i  emaliami  na  spoiwach
bezwodnych
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 ST - 2.8
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA

 1 WSTĘP
 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robot związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych.

 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  techniczna  /ST/  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

 1.3. Zakres robót obj ętych ST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robot  związanych  z
wykonaniem instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w zakresie wymiany przewodów odpływowych i ich
mocowania.

 1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.

 2 MATERIAŁY
Dopuszcza się  stosowanie  materiałów zamiennych do podanych w niniejszej  specyfikacji  oraz
przedmiarze  robót,  pod warunkiem,  że spełniają  wymagania odpowiednich norm (PN,  BN) lub
posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.
Materiały  użyte  do  wykonania  wewnętrznej  instalacji  kanalizacyjnej  powinny  odpowiadać
wymaganiom  odnośnych  norm  przedmiotowych,  posiadać  aprobaty  techniczne  lub  mieć
świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Stosować:

• Rury z PCW o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych, wraz z kształtkami połączeniowymi;
• Rury  z  PCW  o  śr.  110 mm  o  połączeniach  wciskowych,  wraz  z  kształtkami

połączeniowymi;
• Wpust ściekowy  z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kratką metalową;
• Rury  w  instalacjach  wodoci ągowych  o  śr.  nom.  25  mm  stalowe  ocynkowane

o połączeniach gwintowanych;
• Zawory  przelotowe kulowe sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm;
• Baterie  umywalkowe ścienne o śr. nom. 15 mm;
• Umywalki  pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym;
• Ustępy  pojedyncze z płuczkami z porcelany 'kompakt' z deską sedesową sztywną;

 3 SPRZĘT.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Stosowany sprzęt drobny ręczny i elektronarzędzia,
samochód dostawczy.

 4 TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą  być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora,  w  sposób zabezpieczający je  przed uszkodzeniem.  W czasie  transportu  materiały
należy  przewozić  dobrze  zamocowane,  zabezpieczone  przed  zarysowaniem  i  uszkodzeniem
mechanicznym w czasie transportu.

 5 WYKONANIE ROBÓT.
 5.1 Zasady ogólne

Przed przystąpieniem do prac związanych, należy sprawdzić czy dostarczony towar jest zgodny ze
specyfikacją z zamówienia. 
Roboty demonta żowe instalacji kanalizacyjnej w miejscach wskazanych w Przedmiarze Robót.

 5.2 Monta ż wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
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Prowadzenie  instalacji  powinno  być  zgodnie  z  zaleceniami  normy  PN-81/C-10700  „Instalacje
kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze”.
Przewody kanalizacyjne powinny być  układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu
ścieków.
Przewody powinno się  prowadzić  przez  pomieszczenia  o  temperaturze  powyżej  0°.  Przewody
kanalizacyjne  nie  powinny  być  prowadzone  nad  przewodami  zimnej  i  ciepłej  wody,  gazu  i
centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z
PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1m mierząc od powierzchni rur. W przypadku,
gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną.
Przewody kanalizacyjne  mogą  być  prowadzone po ścianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzą  przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią
otworu  w  przegrodzie  budowlanej  powinna  być  zastosowana  wolna  przestrzeń  wypełniona
materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.
Aby  wykonać  połączenie,  należy  posmarować  bosy  koniec  środkiem  poślizgowym  na  bazie
silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę
na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie
wsunąć do kielichów.

Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one
mocować przewody pod kielichami.
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych przedstawia poniższa tabela.

Średnica przewodu
[mm]

Rozstaw
[m]

50-110 1,0

>110 1,25

Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne  powinno  zabezpieczać  rurociąg  przed  dociskiem.  Wszystkie  elementy  przewodów
spustowych powinny być mocowane niezależnie. 
Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub
mogą łączyć się dla kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych.
Spadki  podejść  wynikają  z  zastosowanych  trójników  łączących  podejście  kanalizacyjne  z
przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów; powinny wynosić minimum 2%.

 6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
 6.1 Zasady ogólne.

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór
robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta
wybranych materiałów

 6.2 Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie  robót  polega  ona  skontrolowaniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w
niniejszej  Specyfikacji,  w  Dokumentacji  Projektowej,  normach  i  instrukcjach  producentów
materiałów.
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej polegają na sprawdzeniu czy nie występują przecieki 
podczas:

• przepływu swobodnego ścieków bytowo – gospodarczych w podejściach kanalizacyjnych,
pionach  (obserwację  należy  prowadzić  podczas  ich  odpływu  z  dowolnie  wybranego
przyboru sanitarnego)

• ciśnienie  próbne  jakiemu  są  poddawane  poziomy  kanalizacyjne  prowadzone  wewnątrz
budynku  wynosi  50  kPa (przewody poziome należy  całkowicie  napełnić  wodą  powyżej
kolana łączącego pion z poziomem)
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Kontrolę jakości robot instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
norm przedmiotowych.
Należy przeprowadzić następujące badania:

a) zgodność z rysunkami,
b) atesty materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
c) ułożenia przewodów:

• umiejscowienia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,
• zamocowanie przewodów,
• odchylenia spadku,
• zmiany kierunków przewodów,
• kontrola połączeń przewodów,
• montażu rur ochronnych,
• montażu armatury,
• wykonania szczelności przewodu,
• wykonania izolacji przewodów
• wykonania podłączeń urządzeń

Wykonawca  powinien  przedłożyć  Zarządzającemu  realizacja  umowy  wszystkie  próby,  atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane
normami warunki techniczne.
Badanie poziomu hałasu
Badanie poziomu hałasu należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-87/B-10700/00; w sytuacji
kiedy nie zostaną spełnione wymagania normy, czyli wynik badań jest negatywny, należy dokonać
poprawek instalacji i zgłosić ją do ponownego odbioru.

 7 ODBIÓR ROBÓT,
 7.1 Zgodno ść robót z Projektem i Specyfikacj ą.

Roboty winny być  wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

 8 PRZEPISY ZWIĄZANE
A) PN-86/B-09700  Tablice  orientacyjne  do  oznaczania  uzbrojenia  na  przewodach

wodociągowych.
B) PN-91/B-10700.00  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
C) PN-81/B-10700.02  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
D) PN-83/B-10700.04  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
E) PN-84/B-01701  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Oznaczenia  na

rysunkach.
F) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
G) PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa
1994 r. wydanych przez P.K.T.S.G.GiK.

• „Poradnik techniczny montażu instalacji wody ciepłej, zimnej i centralnego ogrzewania z
polipropylenu”
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
odnoszących się do instalacji elektrycznej i teletechnicznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Nazwy i kody CPV:
- 45311100-1 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
- 45311200-2 - Roboty w zakresie opraw elektrycznych
- 45316100-6 - Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego
- 45314100-2 - Instalowanie central telefonicznych
- 45314300-3 - Kładzenie infrastruktury kablowej
-
1.3. Zakres robót objętych ST
Obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych a w szczególności:
Zasilanie i rozdział energii
Zakres instalacji będzie obejmował:
− okablowanie
− wykonanie pomiarów
− zasilanie urządzeń teletechnicznych
− wykonanie pomiarów
− montaż wentylatorów wyciągowych

Instalacja telewizji dozorowej
Zakres instalacji będzie obejmował:
− montaż kamer
− montaż rejestratorów obrazu
− montaż stanowiska obserwatorskiego (monitor klawiatura sterownicza)
− okablowanie

1.4. Określenia
Biorąc pod uwagę powszechność zastosowanych określeń  oraz szczegółowość  opisów zakresu
robót przedstawionego w p. 1.3 – nie przewiduje się stworzenia żadnych dodatkowych definicji i
pojęć.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami.
Zgodność robót z Dokumentacją ST
Dokumentacja Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca
kolejność ich ważności:
1) Umowa pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą,
2) Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich  wykryciu winien natychmiast  powiadomić  Inwestora,  który  dokona odpowiednich  zmian lub
poprawek.
Cechy materiałów i  elementów budowli  muszą  być  jednorodne i  wykazywać  bliską  zgodność  z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
Zabezpieczenie Terenu Budowy
Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest
włączony w cenę kontraktową.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót

Strona 49 z 73



Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych  i  magazynach  oraz  w
maszynach i pojazdach, Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez
personel Wykonawcy.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do utycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą  miały świadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania
tych materiałów na środowisko.
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a  po zakończeniu  robót  ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli  Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi,  kable itp.  oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń  w  czasie  trwania  budowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  o  fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inwestora.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.
Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były  w
zadowalającym stanie  przez cały  czas,  do  momentu  odbioru  końcowego.  Jeśli  Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty
utrzymane nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie czystość nawierzchni, po których 
się porusza podczas wykonywania zadania.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i  wytycznych  podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Podstawowe wymagania podczas wykonywania robót
Podczas wykonywania robót należy spełnić wymagania:
− do wykonania instalacji elektrycznej należy użyć przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz

aparatury  i  urządzeń  posiadających  znak  bezpieczeństwa,  znak  dopuszczenia  do
stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty,

− wszystkie urządzenia, trasy kablowe powinny być tak zainstalowane aby możliwe było ich
swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji lub rozbudowy

− instalacje powinny być tak wykonane aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej o 
odpowiednich parametrach technicznych do urządzeń,

− należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
− trasy przewodów należy układać w liniach prostych,
− wszystkie urządzenia i kable powinny być w sposób jednoznaczny oznaczony, umożliwiając

łatwą identyfikację,
− instalacje  powinny  zapewniać  ochronę  środowiska  przed  skażeniem  i  nie  mogą  być

źródłem zakłóceń elektromagnetycznych,
− instalacje powinny zapewniać ochronę przeciwporażeniową,

2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji elektrycznych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i
urządzenia  elektryczne  posiadające  dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie  oraz
odpowiednie certyfikaty
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane są wyroby dla których producent:

• dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego
systemu oceny zgodności,

• wydał  krajową  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia  takimi  jak  przepisy
dotyczące wymagań zasadniczych, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję
Elektrotechniczną  (DEC),  normy  krajowe  opracowane  z  uwzględnieniem  przepisów
bezpieczeństwa  Międzynarodowej  Komisji  ds.  Przepisów  Dotyczących  Zatwierdzenia
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

• oznakował wyroby znakiem „CE” lub znakiem budowlanym „B”, zgodnie zobowiązującymi
przepisami.

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z normą 
lub aprobatą techniczną zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach.
Szczegółowy wykaz urządzeń, osprzętu, aparatury, kabli i przewodów dla przedmiotowego obiektu
podano w zestawieniu materiałów dołączonym do opracowania kosztorysowego.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na 
budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora.
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Miejsce  czasowego  składowania  będzie  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  lub  poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Wszelkie  materiały  i  urządzenia  zastosowane  w  niniejszej  specyfikacj  można  zastąpić
równoważnymi  stosując  te  same  parametry  techniczne  i  wymagania  funkcjonalne  poparte
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami oraz obliczeniami w zależności od wymagań
wynikających z odpowiednich przepisów.
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  wyborze  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Stosować:

• Przewody kabelkowe  w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 Cu;
• Wentylator - mechaniczny wyciągowy sprzężony z łącznikiem światła;
• Gniazda  wtyczkowe  bryzgoszczelne  2-biegunowe  z  uziemieniem  przykręcane  16A/2.5

mm2;
• Łączniki świecznikowe – bryzgoszczelne;
• Oprawy  oświetleniowe  żarowe bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowe przykręcane;
• Oprawy  świetlówkowe z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcane
• Punkt PEL  - 3xRJ UTP 6 kategorii - łączna długość 120m + 2x230v, kabel YDY 2,5mm2 -

łączna długość 60m;
• Rury winidurowe  o śr. 20 mm
•
• Wtyczki do 10 A - ilość biegunów 2 + 0;
• Łączniki warstwowe do 25 A do 2 przyłączanych przewodów;
• Zasilacz  do 12 V DC
• Kamera  TVU zewnętrzna
• Monitor  TVU NVM-017CH
• Urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu –  rejestrator cyfrowy 8 wej

3. SPRZĘT
Przy  wykonywaniu  robót  należy  używać  niezbędnych  narzędzi  ręcznych,  elektrycznych w  tym
również specjalistycznego sprzętu instalacyjnego oraz maszyn.
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  Kontraktu,
zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT
Urządzenia i osprzęt należy transportować na miejsce montażu samochodem.
Załadunek i rozładunek – ręczny.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, segregacją, itp. Należy zapewnić
stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementów na czas transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie  robót  zgodnie  z  zakresem  podanym  w  p.1.3  i  z  uwzględnieniem  wymagań  p.1.5
powinno  być  realizowane  przez  osoby  o  stosownych  kwalifikacjach,  przy  użyciu  właściwego
sprzętu  i  narzędzi  i  z  uwzględnieniem  obowiązujących  norm  i  przepisów  branżowych  oraz
przepisów BHP.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontroli jakości należy dokonać  poprzez oględziny wykonanych instalacji elektrycznych, których
należy dokonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji.
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Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:
− spełniają wymagania bezpieczeństwa,
− zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z ST,
− nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 

bezpieczeństwa użytkowania.
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:
− wykonania instalacji pod względem estetycznym,
− ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
− doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,
− ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,
− doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,
− wykonania połączeń obwodów,
− doboru urządzeń zabezpieczających,
− rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu,
− oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych
− stworzenia dostępu do instalacji  i  urządzeń  elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i

konserwacji,
− sprawność działania.

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje również:
− zastosowanie  tego  samego  rodzaju  oraz  zachowanie  jednakowej  kolorystyki  sprzętu

elektroinstalacyjnego,
− trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów,
− zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem 

zasad prostoliniowości mocowania,
− właściwe zabezpieczenie przed korozją  elementów urządzeń  i  instalacji,  narażonych na

wpływ czynników atmosferycznych.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  i  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST jednak
nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.
Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  jest  uprawniony  do dokonywania  kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor może pobierać  próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor
poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych badań.  W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań
pokryje Wykonawca.
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą
• aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a),
c) spełniają wymogi ST.

Pozostałe dokumenty budowy
  Protokoły przekazania terenu budowy,
  Umowy cywilno-prawne,
  Protokoły odbioru robót,
  Protokoły z narad i ustaleń,
  Korespondencja na budowie.
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar  robót  polegający  na  wyliczeniu  i  zestawieniu  faktycznie  wykonanych  prac,  użytych
materiałów, leży w gestii Wykonawcy a wyniki jego należy zamieścić w księdze obmiarów. Obmiar
powinien  być  wykonany  w  sposób  jednoznaczny  i  zrozumiały.  Dla  robót  zakrywanych  należy
dokonać go przed ich zakryciem.
Jednostkami obmiaru robót w zakresie instalacji elektrycznych są:

•   metry [m] dla kabli i przewodów,
•   metry sześcienne [m3] dla piasku
•   sztuki [szt] dla osprzętu, aparatów i urządzeń.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają  następującym etapom odbioru,  dokonywanym przez Inspektora przy udziale
wykonawcy:

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiór częściowy,
• odbiór ostateczny,
• odbiór pogwarancyjny.

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora. Odbiór
będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  powiadomienia
Inspektora.
Jakość  i  ilości  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Odbiór ostateczny
Zasady  odbioru  ostatecznego  Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w dokumentach umowy,  licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań,  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania robót z ST.
W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  w ST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma
większego wpływu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń,
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oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego 
Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające 
lub zamienne.

• Recepty i ustalenia technologiczne.
• Księgę Obmiarów.
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.
• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.
• Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących

sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
POLICJA Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z obmiarem faktycznie wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt. 7

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-IEC  60364-1:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i
wymagania podstawowe
PN-IEC  60364-3:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ustalanie  ogólnych
charakterystyk
PN-IEC  60364-4-41:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa
PN-IEC  60364-4-42:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
PN-IEC  60364-4-43:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC  60364-4-442:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia
przed  przejściowymi  przepięciami  i  uszkodzeniami  przy  doziemieniach  w  sieciach  wysokiego
napięcia
PN-IEC  60364-4-443:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed  przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi
PN-IEC  60364-4-444:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych
PN-IEC  60364-4-45:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia
PN-IEC  60364-4-46:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie
PN-IEC  60364-4-47:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
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zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
PN-IEC  60364-4-473:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  zapewniających  bezpieczeństwo.
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
PN-IEC  60364-4-482:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
Ochrona przeciwpożarowa
PN-IEC  60364-5-51:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne
PN-IEC  60364-5-52:2002  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w
obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.  Obciążalność  prądowa
długotrwała przewodów
PN-IEC  60364-5-53:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC  60364-5-534:2003  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami
PN-IEC  60364-5-537:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia  elektrycznego.  Aparatura  rozdzielcza  i  sterownicza.  Urządzenia  do  odłączania
izolacyjnego i łączenia
PN-IEC  60364-5-54:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC  60364-5-548:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia  elektrycznego.  Układy  uziemiające  i  połączenia  wyrównawcze  instalacji
informatycznych
PN-IEC  60364-5-551:2003  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze
PN-IEC  60364-5-559:2003  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
PN-IEC  60364-5-56:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa
PN-IEC  60364-6-61:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne
PN-IEC  60364-7-704:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
PN-IEC  60364-7-714:2003  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we
wnętrzach
PN-EN 13201-2:2005 (U) Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe
PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
PN-EN 61140:2005 Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i
urządzeń
PN-EN 50274:2004  Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe  --  Ochrona  przed  porażeniem
prądem  elektrycznym  --  Ochrona  przed  niezamierzonym  dotykiem  bezpośrednim  części
niebezpiecznych czynnych
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne
PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne --Wybór
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych
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PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne –
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Część 1-2: Zasady ogólne
-- Przewodnik B -- Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Wymagania ogólne
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Ochrona obostrzona
PN-EN 50173-1:2004  Technika  informatyczna.  Systemy  okablowania  strukturalnego.  Część  1:
Wymagania ogólne i strefy biurowe
PN-EN 50174-1:2002  Technika informatyczna.  Instalacja  okablowania.  Część  1:  Specyfikacja i
zapewnienie jakości
PN-EN 50174-2:2002  Technika  informatyczna.  Instalacja  okablowania.  Część  2:  Planowanie  i
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków
PN-EN 50174-3:2005  Technika  informatyczna.  Instalacja  okablowania.  Część  3:  Planowanie  i
wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków
PN-EN 50346:2004  Technika  informatyczna.  Instalacja  okablowania.  Badanie  zainstalowanego
okablowania
PN-EN  50310:2002  Stosowanie  połączeń  wyrównawczych  i  uziemiających  w  budynkach  z
zainstalowanym sprzętem informatycznym
PN-EN 50346:2004  Technika  informatyczna.  Instalacja  okablowania.  Badanie  zainstalowanego
okablowania
TIA/EIA-568-B Commercial Building Telecommunication Cabling Standard
TIA/EIA-568-B.1  Commercial  Building  Telecommunications  Cabling  Standard  Part.1:  General
Requirements
TIA/EIA-568-B.1-1 (Addendum 1 do TIA/EIA-568-B.1) Minimum 4-Pair UTP and 4-Pair ScTP Patch
Cable Bend Radius
TIA/EIA-568-B.1-3  (Addendum  3  do  TIA/EIA-568-B.1)  Supportable  Distances  and  Channel
Attenuation for Optical Fiber Application by Fiber Type
TIA-568-B.1-4 (Addendum 4 do TIA/EIA-568-B.1  Recognition of Category 6 and 850 nm Laser-
Optimized 50/125 mm Multimode Optical Fiber Cabling.
TIA/EIA-568-B.2-1  Addendum  1  Transmission  Performance  Specification  for  4-pair  100  Ohm
Category 6 Cabling
TIA/EIA-568-B.2-3  Addendum  3  Additional  Consideration  for  Insertion  Loss  and  Return  Loss
Pass/Fail Determination
TIA/EIA-568-B.3-1 TIA/EIA-854 A Full Duplex Ethernet Specification for 1000Mbis/s (1000BASE-
TX) Operating Over Category 6 Balanced Twisted-Pair Cabling
PN-EN  50132-2-1:2002  (U)  Systemy  alarmowe  --  Systemy  dozorowe  CCTV  stosowane  w
zabezpieczeniach -- Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej
PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe --
Sygnalizatory akustyczne
PN-EN  50130-4:2002  Systemy  alarmowe  --  Część  4:  Kompatybilność elektromagnetyczna  --
Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń  systemów alarmowych
pożarowych, włamaniowych i osobistych
PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe -- Część 5: Próby środowiskowe
PN-EN  50131-1:2002  (U)  Systemy  alarmowe  --  Systemy  sygnalizacji  włamania  --  Część  1:
Wymagania ogólne
PN-EN 50131-5-3:2005 (U) Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania -- Część  5-3:
Wymagania dotyczące połączeń wewnętrznych sprzętu wykorzystującego techniki częstotliwości
radiowych
PN-EN 50131-6:2000 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania – Zasilacze 
PN-EN 50131-6:2000/Ap1:2002 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania -- Zasilacze
PN-EN  50132-2-1:2002  (U)  Systemy  alarmowe  --  Systemy  dozorowe  CCTV  stosowane  w
zabezpieczeniach -- Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej
PN-EN  50132-4-1:2002  (U)  Systemy  alarmowe  --  Systemy  dozorowe  CCTV  stosowane  w
zabezpieczeniach -- Część 4-1: Monitory czarno-białe
PN-EN  50132-5:2002  (U)  Systemy  alarmowe  --  Systemy  dozorowe  CCTV  stosowane  w
zabezpieczeniach -- Część 5: Teletransmisja
PN-EN  50132-7:2003  Systemy  alarmowe  --  Systemy  dozorowe  CCTV  stosowane  w
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zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania
PN-EN 50133-1:2000 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu – Wymagania systemowe
PN-EN  50133-2-1:2002  (U)  Systemy  alarmowe  --  Systemy  kontroli  dostępu  stosowane  w
zabezpieczeniach -- Część 2-1: Wymagania dla podzespołów
PN-EN  50133-7:2002  (U)  Systemy  alarmowe  --  Systemy  kontroli  dostępu  stosowane  w
zabezpieczeniach -- Część 7: Zasady stosowania
PN-EN  50134-1:2003  (U)  Systemy  alarmowe  --  Systemy  alarmowe  osobiste  --  Część  1:
Wymagania systemowe
PN-EN  50134-2:2002  (U)  Systemy  alarmowe  --  Systemy  alarmowe  osobiste  --  Część  2:
Urządzenia wyzwalające
PN-EN 50134-3:2002 (U) Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 3: Jednostka
lokalna i sterownik
PN-EN  50134-5:2005  (U)  Systemy  alarmowe  --  Systemy  alarmowe  osobiste  --  Część  5:
Połączenia wewnętrzne i komunikacyjne
PN-EN 50134-7:1999 Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste – Wytyczne stosowania
PN-EN 50136-1-1:2002 (U) Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu – Część
1-1: Wymagania ogólne dla systemów transmisji alarmu
PN-EN 50136-1-2:2002 (U) Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu – Część
1-2: Wymagania dla systemów wykorzystujących specjalizowane tory transmisji
PN-EN 50136-1-3:2002 (U) Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu – Część
1-3:  Wymagania  dla  systemów łączności  cyfrowej  wykorzystującej  telefoniczną  publiczną  sieć
komutowaną
PN-EN 50136-1-4:2002 (U) Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu – Część
1-4: Wymagania dla systemów łączności akustycznej wykorzystującej telefoniczną publiczną sieć
komutowaną
PN-EN 50136-2-1:2002 (U) Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu --Część
2-1: Wymagania ogólne dla urządzeń transmisji alarmu
PN-EN 50136-2-2:2002 (U) Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu – Część
2-2: Wymagania dla urządzeń stosowanych w systemach wykorzystujących specjalizowane tory
transmisji
PN-EN 50136-2-3:2002 (U) Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu --Część
2-3: Wymagania dla urządzeń stosowanych w systemach wykorzystujących telefoniczną publiczną
sieć  komutowaną  PN-EN  50136-2-4:2002  (U)  Systemy  alarmowe  --  Urządzenia  i  systemy
transmisji  alarmu – Część  2-4:  Wymagania dla urządzeń  stosowanych w systemach łączności
akustycznej wykorzystującej telefoniczną publiczną sieć komutowaną
PN-ETSI  EN  301  426  V1.2.1:2003  (U)  Naziemne  stacje  i  systemy  satelitarne  (SES)  –
Zharmonizowana EN dotycząca lądowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) oraz morskich
ruchomych  stacji  satelitarnych  (MMES)  do  transmisji  danych  o  małych  przepływnościach,  nie
przewidzianych do łączności alarmowej i bezpieczeństwa, pracujących w
zakresach  częstotliwości  1,5/1,6  GHz,  spełniających  podstawowe  wymagania  artykułu  3.2
dyrektywy R&TTE
PN-IEC  839-2-7:1996  Systemy  alarmowe  --  Włamaniowe  systemy  alarmowe  –  Wymagania  i
badania pasywnych czujek stłuczenia szyby
PN-IEC 839-10-1:1997 Systemy alarmowe --  Samochodowe systemy alarmowe –  Samochody
osobowe
PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe -- Terminologia
PN-E-08390-3:1998  Systemy  alarmowe  --  Włamaniowe  systemy  alarmowe  –  Wymagania  i
badania central
PN-E-08390-5:2000  Systemy  alarmowe  --  Włamaniowe  systemy  alarmowe  –  Wymagania  i
badania sygnalizatorów
PN-93/E-08390.14  Systemy  alarmowe  --  Wymagania  ogólne  --  Zasady  stosowania  PN-93/E-
08390.22 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe – Ogólne wymagania i badania
czujek
PN-93/E-08390.23 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe – Wymagania i badania
aktywnych czujek podczerwieni
PN-93/E-08390.24 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe – Wymagania i badania
ultradźwiękowych czujek Dopplera
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PN-93/E-08390.25 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe – Wymagania i badania
mikrofalowych czujek Dopplera
PN-93/E-08390.26 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe – Wymagania i badania
pasywnych czujek podczerwieni
PN-EN  61146-1:2002  Kamery  wizyjne  (PAL/SECAM/NTSC)  --  Metody  pomiarów  –  Część  1:
Kamery powszechnego użytku z pojedynczym przetwornikiem obrazu
PN-EN  61146-2:2002  Kamery  wizyjne  (PAL/SECAM/NTSC)  -  Metody  pomiarów  –  Część  2:
Kamery profesjonalne z dwoma i trzema przetwornikami
obrazu
PN-EN  61146-3:2002  Kamery  wizyjne  (PAL/SECAM/NTSC)  -  Metody  pomiarów  –  Część  3:
Kamkordery powszechnego użytku
PN-EN 61146-4:2002 Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) - Metody pomiarów -Część 4: Funkcje
automatyczne kamer i kamkorderów
PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej
PN-EN 54-3:2003  Systemy sygnalizacji  pożarowej.  Część  3:  Pożarowe  urządzenia  alarmowe.
Sygnalizatory akustyczne
PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze 
PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze (Zmiana A1)
PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 5: Czujki ciepła. Czujki punktowe
PN-EN  54-7:2004  Systemy  sygnalizacji  pożarowej.  Część  7:  Czujki  dymu.  Czujki  punktowe
działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji
PN-EN  54-10:2005  Systemy  sygnalizacji  pożarowej.  Część  10:  Wykrywacze  płomieni.  Czujki
punktowe
PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: Ręczne ostrzegacze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST - 3.1 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ  CPV 452332 22-1

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych OST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Betonowa  kostka  brukowa  -  kształtka  wytwarzana  z  betonu  metodą  wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą
trwale w fazie produkcji. 

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami i z definicjami.

2. MATERIAŁY 

2.1.  Betonowa kostka brukowa - wymagania

Stosowa ć kostk ę betonow ą brukow ą gr. 80 mm typu BEHATON, kolor czerwony.

Obrzeże betonowe 20x6 cm, kolor czerwony. 

2.1.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.1.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura  wyrobu  powinna być  zwarta,  bez  rys,  pęknięć,  plam i  ubytków.  Powierzchnia  górna
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny
przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni  chodnika stosuje się  betonową  kostkę  brukową  o grubości 80 mm.
Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c)  obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do  wytrzymałości
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

brak 
5 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek bruko wych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej
niż  „32,5”.  Zaleca  się  stosowanie  cementu  o  jasnym  kolorze.  Cement  powinien  odpowiadać
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie
z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory  zapewniają  gotowym  wyrobom  większą  wytrzymałość,  mniejszą  nasiąkliwość  i
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane  barwniki  powinny  zapewnić  kostce  trwałe  wybarwienie.  Powinny  to  być  barwniki
nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli  powierzchnie  są  duże,  a  kostki  brukowe  mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można  stosować
mechaniczne urządzenia  układające.  Urządzenie  składa się  z  wózka  i  chwytaka sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko,
gdzie  specjalne  urządzenie  pakuje  je  w  folię  i  spina  taśmą  stalową,  co  gwarantuje  transport
samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Koryto pod chodnik 

Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  nie  powinien  być  mniejszy  niż  0,97  według  normalnej  metody
Proctora. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej
można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie. 

5.3. Podsypka

Na podsypkę cementowo-piaskową  należy stosować  piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-
06712 [3] zmieszany z cementem w stosunku 1:4.
Grubość  podsypki  po  zagęszczeniu  powinna  wynosić  5  cm.  Podsypka  powinna  być  zwilżona
wodą, zagęszczona i wyprofilowana

5.4. Warstwa ods ączająca 

Jeżeli  w  dokumentacji  projektowej  dla  wykonania  chodnika  przewidziana  jest  warstwa
odsączająca,  to  jej  wykonanie  powinno  być  zgodne  z  warunkami  określonymi  w  ST  3-2
Podbudowy.

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowy ch 

Kostkę  układa się  na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między
kostkami wynosiły  od  2 do 3 mm. Kostkę  należy układać  ok.  1,5 cm wyżej  od projektowanej
niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść  powierzchnię
ułożonych  kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania
nawierzchni chodnika. 
Do  ubijania  ułożonego  chodnika  z  kostek  brukowych,  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną
z tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.  Wibrowanie
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  do  wypełnienia  i  zamieść
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz
oddany do użytkowania. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada aprobatę techniczną. 
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6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją i odpowiednimi ST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta: 

− o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
− o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

− szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  chodnika  z  betonowych  kostek  brukowych  polega  na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do

300  m2  ułożonego  chodnika  i  w  miejscach  wątpliwych,  jednak  nie  rzadziej  niż  raz  na  50  m
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji,  biorąc pod uwagę
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia  od  projektowanej  niwelety  chodnika  w  punktach  załamania  niwelety  nie  mogą
przekraczać ± 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz

na każde 150 do 300 m2  chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej  niż co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką  obmiarową  jest  m2  (metr  kwadratowy)  wykonanego  chodnika  z  brukowej  kostki
betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Wymagania ogólne.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  ST i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podano w STO

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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POLICJA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST - 3.2 PODBUDOWY  CPV 45233200-1

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  (OST) są  wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót obj ętych OST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wykonywaniem  podbudów  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  wg  PN-S-06102  [21]
i obejmują OST: 
Podbudowę  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  wykonuje  się,  zgodnie  z  ustaleniami
podanymi w dokumentacji,  jako podbudowę  pomocniczą  i  podbudowę  zasadniczą  wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Stabilizacja  mechaniczna  -  proces  technologiczny,  polegający  na  odpowiednim
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  OST
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Wymagania dla materiałów 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa  uziarnienia  kruszywa,  określona  według  PN-B-06714-15  [3]  powinna  leżeć  między
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Krzywa  uziarnienia  kruszywa  powinna  być  ciągła  i  nie  może  przebiegać  od  dolnej  krzywej
granicznej  uziarnienia  do  górnej  krzywej  granicznej  uziarnienia  na  sąsiednich  sitach.  Wymiar
największego  ziarna  kruszywa  nie  może  przekraczać  2/3  grubości  warstwy  układanej
jednorazowo. 
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Rysunek  1.  Pole  dobrego  uziarnienia  kruszyw  przeznaczonych  na  podbudowy  wykonywane
 metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
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2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

Tablica 1.

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 
Na warstwę odsączającą stosuje się: 
− żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
− piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 
Na warstwę odcinającą stosuje się: 
− piasek wg PN-B-11113 [16], 
− miał wg PN-B-11112 [15], 
− geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
− wapno wg PN-B-30020 [19], 
− popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
− żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
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Dopuszcza  się  stosowanie  innych  spoiw  pod  warunkiem  uzyskania  równorzędnych  efektów
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
2.3.6. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący  do wykonania  podbudowy z  kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe
walce wibracyjne. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić  dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem  i
zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport  pozostałych  materiałów  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  wymaganiami  norm
przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podło ża 
Podbudowa powinna być  ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 
dD8515 ≤ 5 (1) 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 

Jeżeli  warunek (1)  nie może być  spełniony,  należy na podłożu ułożyć  warstwę  odcinającą  lub
odpowiednio  dobraną  geowłókninę.  Ochronne  właściwości  geowłókniny,  przeciw  przenikaniu
drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 
Od9050 ≤ 1,2 (2) 10 w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca

się  na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość  parametru 090  powinna być  podawana przez

producenta geowłókniny. 

Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  podbudowy  powinny  być  wcześniej
przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać  naciągnięcie  sznurków  lub  linek  do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
mieszarkach  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze  względu  na  konieczność
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zapewnienia  jednorodności  nie  dopuszcza  się  wytwarzania  mieszanki  przez  mieszanie
poszczególnych  frakcji  na  drodze.  Mieszanka  po  wyprodukowaniu  powinna  być  od  razu
transportowana  na  miejsce  wbudowania  w  taki  sposób,  aby  nie  uległa  rozsegregowaniu  i
wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość  po zagęszczeniu  była  równa grubości  projektowanej.  Grubość  pojedynczo
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  spadków  i  rzędnych
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się  z więcej niż jednej  warstwy kruszywa, to każda
warstwa  powinna  być  wyprofilowana  i  zagęszczona  z  zachowaniem  wymaganych  spadków  i
rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy  każdej  następnej  warstwy  może  nastąpić  po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności
optymalnej,  określonej  według próby Proctora,  zgodnie z  PN-B-04481 [1]  (metoda II).  Materiał
nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  Jeżeli
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna
być  zwilżona określoną  ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik  zagęszczenia  podbudowy  wg  BN-77/8931-12  [29]  powinien  odpowiadać  przyjętemu
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
5.5. Odcinek próbny 
Jeżeli  w SST przewidziano konieczność  wykonania odcinka próbnego, to co najmniej  na 3 dni
przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
−  stwierdzenia  czy  sprzęt  budowlany  do mieszania,  rozkładania  i  zagęszczania  kruszywa  jest
właściwy, 
−  określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubości warstwy po zagęszczeniu, 
−  określenia  liczby  przejść  sprzętu  zagęszczającego,  potrzebnej  do  uzyskania  wymaganego
wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć  takich materiałów oraz sprzętu do mieszania,
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego
przez Inżyniera. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę
do  ruchu  budowlanego,  to  jest  obowiązany  naprawić  wszelkie  uszkodzenia  podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy
obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robót  i  przedstawić  wyniki  tych badań  Inżynierowi  w celu akceptacji  materiałów.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST. 
6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie
badań 

Minimalna liczba
badań na dziennej
działce roboczej 

Maksymalna
powierzchnia

podbudowy przy-
padająca na jedno

badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 

2 Wilgotność
mieszanki 

2 600 

3 Zagęszczenie
warstwy 

10 próbek na 10000 m2

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab.
1, pkt 2.3.2 

dla każdej partii
kruszywa i przy
każdej zmianie

kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny
być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  według  próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać  się  aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia. 
Zagęszczenie  podbudowy  należy  sprawdzać  według  BN-77/8931-12  [30].  W  przypadku,  gdy
przeprowadzenie  badania  jest  niemożliwe  ze  względu  na  gruboziarniste  kruszywo,  kontrolę
zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych,  wg  BN-64/8931-02  [27]  i  nie

rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej

warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
EE12 ≤ 2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności
Inżyniera. 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość  oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
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stabilizowanego
mechanicznie Lp. 

Wyszczególnienie badań i
pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m
łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*)co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 
w 3  punktach na każdej  działce roboczej,

lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

2000 m2

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde
1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000
m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać  w punktach
głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5
cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki  poprzeczne  podbudowy  na  prostych  i  łukach  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 
5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nośność podbudowy 
− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
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Tablica 4. Cechy podbudowy 

6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm,
wyrównane i  powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego materiału  bez  spulchnienia  wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć
podbudowę  przez  spulchnienie  warstwy  na  pełną  grubość  do  połowy  szerokości  pasa  ruchu,
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednią  głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inżyniera,  uzupełnione  nowym  materiałem  o
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar 
i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli  nośność  podbudowy  będzie  mniejsza  od  wymaganej,  to  Wykonawca  wykona  wszelkie
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty  tych  dodatkowych  robót  poniesie  Wykonawca  podbudowy  tylko  wtedy,  gdy  zaniżenie
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką  obmiarową  jest  m2  (metr  kwadratowy)  podbudowy  z  kruszywa  stabilizowanego
mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za
zgodne  z  dokumentacją,  SST i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zakres  czynności  objętych  ceną  jednostkową  1  m2  podbudowy  z  kruszywa  stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
techniczne 
PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Żwir  i
mieszanka 
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