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II Komisariat Policji
ul. Dionizego Trocera 36

41­800 Zabrze

RZUT
PARTERU

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul.Józefa Lompy 19

40­038 Katowice

Przebudowa parteru wraz ze strefą wejściową
w budynku II Komisariatu Policji

w Zabrzu przy ul. Dionizego Trocera 36
w ramach programu standaryzacji komend

i komisariatów policji
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Wsyp węglaWsyp węgla

Mur oporowy

Istniejącą kratę zdemontować

Istniejącą kratę zdemontować

Ścianę na odcinku = 146 cm
wyburzyć do poziomu posadzki ±0,00

Istniejące przyłącze energetyczne przeznaczone do
przeniesienia

Istniejące tablica bezpoiecznikowa przeznaczona do
przeniesienia

Fragment stropu 102x142 przeznaczony
do usunięcia.

Fragment ściany wyburzyc do poziomu posadzki ­0,87

ścianę wyburzyć do wysokości
248cm

O

22
0

16
022
0

16
0

parapet 85
parapet 85

O

8x
17

,5
21

5x
17

,4
30 10

x1
7,5

26

5x
17

,4
30

P 0.1

P 0.2

P 0.3

P 0.4P 0.5

P 0.6

P 0.7P 0.8P 0.9P 0.10

P 0.11

P 0.12 P 0.13

P 0.14

P 0.15 P 0.16

P 0.18P 0.19

P 0.20

P 0.21

P 0.17

PE

Hs=300

Hs=308

Hs=300 Hs=300

Hs=300Hs=300

Hs=300Hs=300

Hs=300Hs=300Hs=300Hs=294

Hs=300Hs=300

WEJŚCIE GŁÓWNE

ul. Trocera

RS­1 RS­2

RS­3RS­4

BU
DY

NE
K 

TR
OC

ER
A 

34

A

A
PG IIPG I

TE

16
0

26
0

D1

 (9
0+

50
)

26
0

TB

P 0.4a
Hs=300

WEJŚCIE TYLNE

±0,00

­0,87

TB Istniejąca tablica bezpiecznikowa
przeznaczona do przeniesienia

PE Istniejące złącze kablowe ­ energetyczne
przeznaczone do przeniesienia

OZNACZENIE OBJAŚNIENIE

Istniejąca ściana murowana ceramiczna

Istniejąca ściana w konstrukcji lekkiej
stelażowej

Poziom kondygnacji

100
200

Otwór w ścianie                     szer. 100 cm
                       wys. 200 cm

LEGENDA

Ściana murowana ceramiczna
cegła pełna na zaprawie cementowej
przeznaczona do wyburzenia

Poziom wyburzenia ściany

Istniejąca posadzka do ściągnięcia
wykładzina  PVC na płycie wiórowej

Istniejąca posadzka do ściągnięcia
płytki gresowe
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