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II Komisariat Policji
ul. Dionizego Trocera 36

41800 Zabrze

RZUT
PARTERU

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul.Józefa Lompy 19

40038 Katowice

Przebudowa parteru wraz ze strefą wejściową
w budynku II Komisariatu Policji

w Zabrzu przy ul. Dionizego Trocera 36
w ramach programu standaryzacji komend

i komisariatów policji
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Wsyp węglaWsyp węgla

Projektowana platforma pionowa
dla osób niepełnosprawnych
H podnoszenia 87 cm

szklana balustrada
Hb = 110 cm

szklana balustrada
Hb = 110 cm

Nowa lokalizacja złącza energetycznego
przewody do tablicy prowadzić w cześci piwnicznej
przejście przez strop uzbroić w kołnierz EI 120

Nowa lokalizacja
tablicy bezpiecznikowej
przewody do tablicy prowadzić w cześci piwnicznej
przejście przez strop uzbroić w kołnierz EI 120

Projektowana wycieraczka modułowa
aluminiowa 217x109

Projektowana wycieraczka modułowa
aluminiowa

Drzwi specjalne

Otwór drzwiowy 90x210
zamurować

Otwór drzwiowy 100x210
zamurować

Istniejące drzwi do serwerowni

Słup stalowy obudować konstrukcją GKF
do klasy EI 60

Słup stalowy zabezpieczyć
do klasy R 60

Wsporcza konstrukcja szyny jednej platformy
wg. projektu konstrukcji

Balustrada przeznaczona do oczyszczenia
oraz pomalowania

Ściana z kraty stalowej

Drzwi z kraty stalowej

Obudowa GK montażu platformy do ściany

Klimatyzator  wpuszczony
w sufit podwieszany

Klimatyzator  montowany na ścianie

Otwierany blat szklany

Tafla szklana mleczna
szkło hartowane P2

Projektowana poręcz
rura f 45 mm ze stali nierdzewnej
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TB Nowa lokalizacja tablicy
bezpiecznikowej

PE Nowa lokalizacja przyłącza
energetycznego

OZNACZENIE OBJAŚNIENIE

Istniejąca ściana murowana ceramiczna

Istniejąca ściana w konstrukcji lekkiej
stelażowej

 projektowany poziom kondygnacji

100
200

Otwór w ścianie                     szer. 100 cm
                       wys. 200 cm

LEGENDA

Nowa ściana w konstrukcji lekkiej
2xpłyta GK na sterażu stalowym

Nowa ściana murowana ceramiczna
cegła pełna na zaprawie cementowej

Poziom nowego stropu

Projektowane drzwi  płaskie  drewniane

Projektowane drzwi   aluminiowe

Projektowane drzwi   specjalne
skrzydło drziowe o wymiarach 60x60
uniesione na wysokość 80 cm

Projektowana wycieraczka modułowa
aluminiowa

Projektowana armatura ze stali
nierdzewnej

PPS5

PSS1

PNS4

Projektowany podciąg stalowy
wg. projektu konstrukcji

Projektowany słup stalowy
wg. projektu konstrukcji

Projektowane nadproże stalowe
wg. projektu konstrukcji

SM Drzwi z samozamykaczem

KE Projektowana kuchenka elektryczna

G Projektowany grzejnik

Projektowana nawierzchnia
płytki gresowe na kleju

Projektowana nawierzchnia
wykładzina pvc typu tarkett

AWP Awaryjny pożarowy wyłącznik prądu

Au Nagłośnienie sali odpraw

mik
gło

Zestaw mikrofonowo głośnikowy
do kontaktu z petentem.
montowany  w szybie

K Kamera minitoringu

Nowa ściana murowana ceramiczna
cegła pełna na zaprawie cementowej

STREFA WEJŚCIOWA
9,85 m2

P 0.1

KLATKA SCHODOWA
7,50 m2

P 0.2

WIATROŁAP
3,06 m2

P 0.3

KORYTARZ
14,25 m2

P 0.4

KORYTARZ
7,90 m2

P 0.5

4,5 m2
P 0.6

TOALETA OGÓLNODOSTEPNA DLA PETENTÓW
3,22 m2

P 0.7

TOALETA DLA ZATRZYMANYCH
2,77 m2

P 0.8

CELA 2
2,82 m2
P 0.9b

POKÓJ PRZESŁUCHAŃ

4,22 m2

P 0.10

POMIESZCZENIE DYŻURKI

POCZEKALNIA

15,45 m2

SERWEROWNIA ( NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM )
12,10 m2

SALA ODPRAW
21,45 m2

ARCHIWUM
16,29 m2

TOALETA

SUMA

CELA 1
3,13 m2

KORYTARZ
4,48 m2

P 0.9

ŚLUZA

ARCHIWUM

POMIESZCZENIE SOCJALNE

MAGAZYN UZBROJENIA

P 0.9a

ŁAZIENKAP 0.11

21,19 m2

14,00 m2

18,51 m2

P 0.16

P 0.12

P 0.13

P 0.14

P 0.15

18,05 m2

POMIESZCZENIE SOCJALNE

KIEROWNIK OGNIWA PATROLOWEGO
2,23 m2

3,57 m2

P 0.17

10,43 m2

3,79 m2

P 0.22

P 0.18

P 0.19

P 0.20

P 0.21

KORYTARZ

8,83 m2
P 0.23

225,24 m2

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

wykładzina PVC

wykładzina PVC

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

wykładzina PVC

wykładzina PVC
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wykładzina PVC

wykładzina PVC

wykładzina PVC

wykładzina PVC

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ
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