NADPROZE "TB—01" I.,~=1,8m
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KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT:
Wyburzenia — podciqgi i nadproza projektowane w istniejgcych Scianach.

W ramach dostosowania budynku do potrzeb Inwestora nalezy usungé fragmenty cian wewngtrznych oraz

otwory drzwiowe. W tym celu nad projektowanymi wyburzeniami nalezy zamontowa¢ zaprojektowane, ramy i

nadproza stalowe. Sposdb montazu nadprozy wykonat Scisle wg nizej podane;j technologii:

—podstemplowa¢ belki, strop, ktéry wywierajo naciski na odcinek muru przewidziany do wyburzenia.

- wyku¢ gniazda w miejscu mocowania sfupkw ram i wypetni¢ bruzde chudym betonem.

- projektowane sfupy nalezy wiozy¢ w wykutq przestrzefi ,na wcisk™ fapigc pion.

- wyku€ gniazda w miejscu oparcia belek i wylaé poduszki betonowe. Nad gomq krawedziq projektowanego
otworu.

— wyku¢ z jednej strony bruzdg wyzszq o okofo 4-6 cm od belki, przemy¢ jq mleczkiem cementowym i
osadzié w niej projektowane nadproze.

— przestrzefi pomiedzy profilem a istniejgcym murem wypefni¢ zaprawq cementowq, wkiadajqc belke Ja
weisk® . Belki od gory podklinowa¢ podktadkami stalowymi, wypetnié przestrzei migdzy gomgq stopkgq
dzwigara a murem szybkowigzqcq zaprawq np. CERESIT CX15, silnie i dokfadnie ubijajqc.

- po stwardnieniu zaprawy wyku¢ bruzdg z drugiej strony i analogicznie osadzi¢ drugi profil.

- w pofowie wysokosci belek przewiercié otwory, przeprowadzié przez nie Sruby i skrecié belki.

- wypetni¢ zaprawq gniazda podporowe. Po stwardnieniu zaprawy mozna przystqpi¢ do ostroznego rozebrania
Sciany pod podciqgiem, obserwujqc wnikliwie zachowanie sig konstrukcji. Catos¢ robst nalezy prowadzi¢
utrzymujgc stemplowania elementéw konstrukcyjych.

— po wykonaniu wyburzefi nalezy przyspawat przewiqzki projektowanego nadproza, podciqgu z
zaprojektowanych blach.

- po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy przykrecié stupy ram do mury w rozstawie nie wigkszym niz
1000mm.

— po wykonaniu wszystkich pac moina przystqpi¢ do stopniowego rozbierania stemplowai, w dalszym ciggu
obserwujgc zachowanie elementdw konstrukcyjnych.

W razie objawdw wskazujgcych na nieprawidiowosci w pracy konstrukcj, nalezy przerwat roboty i nie usuwajgc
stemplowafi niezwlocznie powiadomi¢ projektanta.

UWAGA:

wszystkie wymiary sprawdzié na placu budowy
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UWAGI: Nazwa inwestycji:
1. Wymiary podano w mm.
2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w trakcie redlizacj.
3 Konstrukejp nole2y scbezpleczenia antykorazyjre, Przebudowa parteru wraz 2e strefa wejsclowq,
4. Wyburzenia wg rys. Architektonicznych. w budynku Il Komisariatu Polici
5. Uzupetnienia $cian ilokalizacja scianek dziatowycj k/g wg rys. Zabrzu Diontzego Trocera
Architektonicznych. v przy ul. T %
6. Ze wzgledu na Adaptacyjny charakter budowy, w przypadkd W ramach programu standaryzacjl komend
stwierdzenia niezgodnosc dokumentacji ze stanem komisariatow policji
faktycznym, nalezy natychmiast powiadomi€ projektanta. |
7. Wszelkie prace remontowe nalezy prowadzi¢ pod nadzoren}
os6b do tego uprawnionych.
8. Przy zmianie diugosci nadprozy "TB-01" nalezy skrécic Inwestor:
belke Komenda Wojewddzka Polic)l w Katowicach
ulJézefa Lompy 19
40-038 Katowice
Adres inwestycji: Pollcjl
ul. Dionizego Trocera 36
41-800 Zabrze
Nazwa rysunku:
Nadproze ,TB-01"
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Kaplowanls, powelanie | dokonywanie zeian w projelide bee zgody sukoea zabrusions. (Usian o pranie

autorsidm | prawach polessnych z dn. 04.02.1904r) Udostyprianie tyo jalo wydsuk w iloce.




