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II. CZESC RYSUNKOWA .

L.p NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU
1| Rzut piwnicy Inwentaryzacja skala 1:100 Ai-1
2 | Rzut parteru Inwentaryzacja skala 1:100 Ai-2
3 | Rautl pietra Inwentaryzacja skala 1:100 Ai-3
4 | Rzut Il pietra Inwentaryzacja skala 1:100 Ai-4
5 | Rzut Poddasza Inwentaryzacja skala 1:100 Ai-5
6 | Przekrdj A-A Inwentaryzacja skala 1:100 Ai-6
1 | Rzut piwnicy wyburzenia skala 1:100 Aw-1
2 | Rzut parteru wyburzenia skala 1:100 Aw-2
1 | Lokalizacja budynku na mapie zasadniczej Projekt skala 1:500 L-1
2 | Rzut piwnicy Projekt skala 1:50 A-1
3 | Rzut parteru Projekt skala 1:50 A-2
4 | Rzut| pietra Projekt skala 1:100 A-3
5 | Rzutll pietra Projekt skala 1:100 A-4
6 | Rzut Poddasza Projekt skala 1:100 A-5
7 | Przekrgj A-A Projekt skala 1:50 Ai-6
8 | Przekrgj B-B Projekt skala 1:50 Ai-7
1 | Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej Projekt Zs-1
2 | Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej Projekt 7s-2
3 | Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej Projekt Zs-3
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| CZESC OPISOWA- Architektoniczno- budowlana
1. Informacje ogéine

1.1.  Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt pod nazwa ,Przebudowa parteru wraz ze strefg wejsciowq
w budynku Il Komisariatu Policji w Zabrzu przy ul. Dionizego Trocera 36 w ramach programu
standaryzacji komend i komisariatow policji’, obejmujacy przede wszystkim: wyburzenia istniejacych
Scian dziatowych, wykonanie wzmocnien konstrukcyjnych pod fragmenty wyburzanych $cian nosnych,
wyburzenia fragmentéw istniejacych $cian no$nych, wyburzenie fragmentu stropu pod zabudowe
platformy dla oséb niepetnosprawnych, zabudowe platformy dla oséb niepetnosprawnych, rozbidrke
istniejacych warstw podtogowych wykorczeniowych, wykonanie nowych wykoriczen podtdg i sufitow,-
wymiane $lusarki drzwiowej na nowg wraz ze stolarkg okienna, wykonanie pomieszczen sanitarno-
higienicznych wraz z wyposazeniem i innych wskazanych w czesci rysunkowe;

1.2.  Zakres opracowania:

Dokumentacja arch-budowlana jest nieroztaczna czescig catosci opracowania, w sktad ktérej wehodza;
- TOM I- cze$¢ architektoniczno- budowlana zawierajgca:

a) projekt budowlany w tym migdzy innymi:

- wyburzenia istniejgcych Scian dziatowych

- wykonanie wzmocnien konstrukcyjnych pod fragmenty wyburzanych $cian no$nych
- wyburzenia fragmentdw istniejacych $cian nosnych

- wyburzenie fragmentu stropu pod zabudowe platformy dla 0séb niepetnosprawnych
- zabudowe platformy dla 0séb niepetnosprawnych

- rozbidrke istniejacych warstw podtogowych wykonczeniowych

- wykonanie nowych wykorczen podtég i sufitdw

- wymiane $lusarki drzwiowej na nowg wraz ze stolarkg okienng

- wykonanie pomieszczen sanitarno- higienicznych wraz z wyposazeniem

I innych wskazanych w czesci rysunkowe;

- TOM II- cze$¢ konstrukcyjna zawierajaca:
a) obliczenia i schematy statyczne przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych
b) rysunki rozwigzan konstrukcyjnych

- TOM lll- czes¢ instalacyjna wod-kan zawierajgca:
a) projekt wewnetrznej instalacji wod- kan

- TOM IV- czes¢ instalacyjna elektryczna zawierajaca:
a) projekt instalacji elektrycznych wraz z wykazem o$wietlenia

- TOM IV-Ocena stanu technicznego
zawierajaca:
a) ocene konstrukcji budynku pod katem przyjetych rozwigzan projektowych

Zakresem opracowania obejmuje parter oraz fragment piwnicy przy lokalizacji platformy dla osdb
niepetnosprawnych. Na kazdej kondygnacji konieczna bedzie wymiana drzwi na klatke schodowa.

1.3. Wiasciciel:
Skarb Panstwa
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1.5.

2.1.
2.2.
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24.

2.5.

2.6.

Zarzad Trwaty:

Komenda Miejska Policji w Zabrzu
ul.1- go Maja 10

41-800 Zabrze

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul.Jozefa Lompy 19

40-038 Katowice

Jednostka wykonujaca opracowanie:
Projekt Plus Architekci

Plac Krakowski 10

41-800 Zabrze

Autorzy projektu:
- mgr inz. arch. Grzegorz Tkacz- projektant 16/10/SLOOK- Architektura
- mgr inz. arch. Tomasz Borkowski- sprawdzajacy upr.nr 141/SWOKK/2012- Architektura
- inz. Marek Czarnecki- projektant upr. nr SLK/2866/PWOK/09- Konstrukcja
- inz. Ziemowit Nowak- sprawdzajacy upr. nr SLK/2560/POOK/09- Konstrukcja
- mgrinz. R. Zuch Szczepanowska upr. nr 196/78
- mgr inz. Artur Stanik projektant upr. nr SLK /1106/POOE/05- Instalacje elektryczne
- inz. Jan Puka sprawdzajacy upr. nr SLK/2307/POOE/08- Instalacje elektryczne
Opracowat:
- mgr inz. arch. Piotr tukasik- achitektura

Podstawa opracowania:

Umowa z inwestorem

Wytyczne inwestora i Uzytkownika

Dz.U.00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. dnia
15 czerwca 2002 r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr
100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz
22002 r. Nr 74, poz. 676)

Dz.U.03.120.1126 - ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.)

Dz.U.03.120.1127 - ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r.) Na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
22000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.)

Dz.U.03.120.1133 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzes$nia 2004r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z dnia 2 wrze$nia 2004r. Nr
202, p0z.2072)
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3. Etapowanie inwestyc;ji:
Przewiduje sie wykonanie inwestycji objetej opracowaniem wedtug uznania inwestora.

4. Uzasadnienie potrzeb inwestyc;ji :
Przebudowa parteru wraz ze strefg wejsciowg w budynku Il Komisariatu Policji w Zabrzu przy
ul. Dionizego Trocera 36 jest podyktowana dostosowaniem budynku do potrzeb Policji oraz
poprawienia obstugi petentéw ramach programu standaryzacji komend i komisariatéw policji.

Zagospodarowanie terenu- stan istniejacy
5.1 Lokalizacja
Dziatka inwestora o numerze 3159/633 przewidziana pod inwestycje potozona jest w Zabrzu
przy ul. D.Trocera. Budynek Policji o prostym uktadzie pofozony jest we wschodniej czesci dziatki
bezposrednio przy pasie drogowym, ktory stanowig chodnik i jezdnia z istniejgcymi dojSciami
i dojazdem. Od strony zachodniej zlokalizowane jest dodatkowe dojscie wraz z dojazdem.

5.2 Dojscia i dojazdy
Dojscie i dojazd do budynku odbywajq sie za po$rednictwem ul.D.Trocera oraz dodatkowy
dojazd dla samochoddw Policji od ul.Staromiejskiej. Gtowne wejscie do budynku zlokalizowane jest od
strony wschodniej poprzez portal wejsciowy i schody wewnetrzne. Dojazd bezposrednio do budynku od
ul.D.Trocera oraz posrednio poprzez ul.Staromiejska. Sposéb komunikacji na terenie dziatki oraz wjazd
i wejscie na teren Komisariatu pozostaje w sposob dotychczasowy.

5.3 Uksztaftowanie terenu
Teren z lekkim pochyleniem w kierunku pétnocnym- ulicy Staromiejskiej. Nie przewiduje sie
zmian w uksztattowaniu terenu.

54  Zabudowa w terenie
Na terenie znajduje sie obecnie podpiwniczony, trzykondygnacyjny obiekt Komisariatu Policji
z nieuzytkowym poddaszem oraz przylegajaca wiata na samochody osobowe.

55  Sieciw terenie
Dziatka jest w petni uzbrojona. Planowana inwestycja nie ingeruje w istniejace uzbrojenie
terenu.

5.6  Zielen istniejaca
Na terenie przy budynku objetym opracowaniem nie wystepuije zielen. Teren w stanie obecnym
nieutwardzony.

5.7  Struktura budynku
Budynek w konstrukcji tradycyjnej z cegly ceramicznej 38-42cm. Sciany piwnic, facjaty i portal
wejsciowy wykoriczone cegtg klinkierowa. Stolarka okienna skrzynkowa drewniana, $lusarka drzwiowa
drewniana. Budynek petni funkcje biurowo- administracyjnga. Pomieszczenia poddasza uzytkowane.
Poddasze i piwnica w stanie obecnym sg ogrzewane. Stropy pomiedzy piwnicg i parterem odcinkowe
ceramiczne.

5.8  Funkcja budynku
Pomieszczenia parteru petnig obecnie funkcje biurowe, socjalne dla pracownikow, sanitarno-
higieniczne i poczekalni. Piwnica petni funkcje techniczne.
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6. Opis planowanej przebudowy
6.1 Podstawowe zatozenia projektowe

Projekt przebudowy w zakresie opisanym w punkcie 1 wykonano w uzgodnieniu z uzytkownikiem-
Komendantem Il Komisariatu Policji.

Budynek do dnia opracowania niniejszej dokumentacji nie przechodzit gruntownego remontu, dlatego
jego stan techniczny wymaga niezwtocznej poprawy. Z uwagi na charakter budynku (obiekt kwalifikujacy
sie do objecia ochrong konserwatorska) wszystkie roboty budowlane jak réwniez zamiana materiatow
uzytych w robotach budowlanych i wykofczeniowych musi by¢ poprzedzona uzgodnieniem z autorem
niniejszego opracowania oraz Inwestorem a zastosowane materiaty 0 niegorszych parametrach, niz te
wskazane w projekcie.

Projekt zaktada wykonanie nastepujacych prac budowlanych zgodnie z opisem i czescig rysunkowa:
- wyburzenia istniejacych Scian dziatowych
- wykonanie wzmocnien konstrukcyjnych pod fragmenty wyburzanych $cian no$nych
- wyburzenia fragmentow istniejacych Scian nosnych
- wyburzenie fragmentu stropu pod zabudowe platformy dla 0séb niepetnosprawnych
- zabudowe platformy dla 0sdb niepetnosprawnych
- rozbidrke istniejacych warstw podtogowych wykoriczeniowych
- wykonanie nowych wykonczen podtdg i sufitow
- wymiane $lusarki drzwiowej na nowg wraz ze stolarkg okienng
- wykonanie pomieszczen sanitarno- higienicznych wraz z wyposazeniem
- tynkowanie i dwukrotne malowanie pomieszczen (sufity i Sciany wewnetrzne)
- innych wskazanych w czesci rysunkowe;j

6.2 Opis rob6t budowlanych objetych przebudowa
6.2.1 Sciany dziatowe- ceramiczne i g-k

Sciany dziatowe przeznaczone do rozbidrki zostaty wskazane w czesci rysunkowej. Projektuje sie
nowe $ciany dziatowe ceramiczne oraz lekkie z ptyt g-k o grubo$ciach wskazanych w czesci rysunkowe;.
W projektowanych $cianach ceramicznych zabudowaé nadproza systemowe w miejscach wystepowania
otwordw przejsciowych i drzwi. W przestrzeni piwnicy przy miejscu zabudowy platformy dla oséb
niepetnosprawnych wykona¢ przymurowania zgodnie z czescig rysunkowa.

6.2.2 Sciany dziatowe- stolarka szklana

Pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami poczekalni i dyzurki istniejacg $ciang ceramiczng
wyburzy¢ po uprzednim zamontowaniu nadproza o parametrach wskazanych w czesci rysunkowej. W jej
miejscu o0sadzi¢ nadproze stalowe zgodnie z projektem konstrukcji i zamontowac $ciang szklang wedtug
czesci rysunkowej. Pozostate $Sciany dziatowe w postaci stolarki okienne lub drzwiowej zgodnie z
rysunkiem rzutu parteru.

6.2.3 Sciany nosne

Istniejace Sciany no$ne wykonane sg z ceglty ceramicznej o grubosci catkowitej okoto 42cm.
W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej wykona¢ wyburzenia fragmentéw $cian po uprzednim
zamontowaniu podciggéw stalowych zgodnie z projektem konstrukji.

6.2.4 Stolarka drzwiowa

Istniejgca stolarka drzwiowa do demontazu. Projektuje sie nowe drzwi wewnetrzne ptaskie
bezprzylgowe: 38 mm np. Firmy Interdoor typu Di Moda lub réwnowazne z zawiasami chowanymi. Kolor
nalezy dostosowac do przyjetej kolorystyki Scian. Pozostate drzwi w konstrukcji aluminiowej zgodnie ze

Strona : 7



Przebudowa parteru wraz ze strefg wejsciowa w budynku Il Komisariatu Policji w Zabrzu przy ul. Dionizego Trocera 36 w ramach programu
standaryzacji komend i komisariatow policji
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Jézefa Lompy 19, 40-038 Katowice

specyfikacjg. Nalezy zwrdcié uwage na konieczno$¢ zamontowania systemu kontroli dostepu do
pomieszczen wydzielanych strefg bezpieczenstwa zgodnie z rzutem parteru.

Drzwi wejsciowe do budynku objeto opracowaniem w projekcie termomodernizacji, dlatego nie zostaty
objete niniejszg dokumentacja.

6.2.5 Stropy

W przestrzeni zabudowy platformy dla osob niepetnosprawnych istniejacy fragment stropu migdzy
parterem i piwnicg do rozbiorki po uprzednim zabezpieczeniu go zgodnie z projektem konstrukcji.
Po wyburzeniu stropu nalezy wykona¢ nowy strop zelbetowy, na ktérym osadzona zostanie platforma.

6.2.6 Posadzka

Istniejace wykonczenie podtdg wskazane w czesci rysunkowej z ptytek podtogowych oraz pvc na
podbudowie drewnianej do rozbidrki. W ich miejscu podtogi wykonczy¢ wyktadzing przemystowg
np.Tarkett typ White Oak 0,7mm Iub réwnowazna. W pomieszczeniach toalet, strefy wejsciowe;
i poczekalni podtogi wykoniczy¢ ptytkami gresowymi np. Marazzi Tecnica Sistem A_ Fango min. R10 lub
rownowaznymi. Przed utozeniem ptytek gresowych i wyktadziny pvc przygotowa¢ odpowiednio podtoze.
Styk posadzki i Scian wykonczy¢ min.10cm pasem wyktadziny lub plytek w zaleznosci od rodzaju
wykonczenia. WAZNE: Plytki gresowe wkué w $ciane licujac je z warstwa tynku.

6.2.7 Sufity

Projektuje sie zgodnie z czescig rysunkowag wykonanie sufitdw podwieszanych rastrowych np. Firmy
Labcreation model ,Simple” o wysokos$ci 40mm i oczkach 40x40mm réwnowaznych. Wysoko$¢ w $wietle
pomieszczen powyzej 2,50m.

6.2.8 Wykonczenia

- Sciany

W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych Sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi np. Marazzi

Tecnica Sistem A_ Bianco lub réwnowaznymi, w pozostatych pomieszczeniach tynkami gipsowymi

gr.1,5¢cm malowanymi dwukrotnie farbg zmywalng ze wzmocnieniem z wtdkniny (tapety) szklanej w kolorze

zblizonym do RAL 9003. Przy doborze rodzaju farby kolor pomieszczen dodatkowo uzgodni¢ z autorem

niniejszego projektu.

- podtogi

W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych i innych wskazanych ponizej w czesci opisowej podtogi

wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi np. Marazzi Tecnica Sistem A_ Fango min. R10 lub réwnowaznymi,

w pozostatych pomieszczeniach podtogi wykoriczy¢ wyktadzing pvc np. Tarkett typ White Oak 0,7mm lub

rownowazng,

- sufity

projektuje sie 3 rodzaje wykonczen sufitdw okreslonych na rzucie parteru:

a) istniejgce sufity zagruntowaé i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, nastepnie pomalowaé¢ dwukrotnie farbg
zmywalna,

b) istniejace sufity zagruntowac i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg
zmywalng i wykonczy¢ sufitem podwieszanym gkbi pomalowanym dwukrotnie farbg zmywalng

c) istniejace sufity zagruntowaé i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, nastepnie pomalowaé dwukrotnie farbg
zmywalng w kolorze sufitu podwieszanego rastrowego i wykonczy¢ sufitem podwieszanym rastrowym
Firmy Labcreation model ,Simple” o wysokos$ci 40mm i oczkach 40x40mm réwnowaznym w kolorze
RAL 7039,
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- stolarka drzwiowa
projektuje sie 3 rodzaje stolarki drzwiowej zgodnie z oznaczeniami na rzucie parteru i specyfikacja;

a) drzwi wewnetrzne ptaskie bezprzylgowe: 38 mm np. Firmy Interdoor typu Di Moda lub rdwnowazne
z zawiasami chowanymi- lokalizacja zgodnie z rzutem parteru. Kolorystyka drzwi ptaskich RAL 9003.

Przed zaméwieniem kolor dodatkowo uzgodni¢ z autorem niniejszej dokumentaciji.

b) drzwi wewnetrzne przeszklone w konstrukcji aluminiowej np. PONZIO lub réwnowazne bezklasowe lub
o odpowiedniej odpornosci ogniowej (rozmieszczenie zgodnie z rzutem parteru). Zaprojektowane
konstrukcje stolarki otworowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemowymi wg systemu
PONZIO NT 78El lub innej firmy o niegorszych parametrach. Trzykomorowego systemu izolowanego
termicznie,  przeznaczonego do  wykonywania  elementéw  zabudowy  wewnetrznej
i zewnetrznej, spetniajacej wymagania szczelnoSci i izolacyjnosci ogniowej, zawierajacych sie
W przedziatach czasowych 15, 30, 45 i 60 minut. Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu
NT 78 wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej (katalogéw systemowych)
i obowigzujacej Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7540/2008 "Drzwi przeciwpozarowe oraz zestaw
wyrobdw do wykonywania przeciwpozarowych $cian wewnetrznych i zewnetrznych systemu PONZIO
NT 78 El z ksztattownikdw aluminiowych z przektadka termiczng”. OScieznice i skrzydta drzwiowe oraz
stupki state, $lemiona i szczebliny o glebokosci 78 mm skfadajg sie z dwdch profili aluminiowych
zespolonych przektadkg termiczng z poliamidu zbrojonego widknem szklanym. Powierzchnie profili
wykanczane sg powtokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jakosci QUALICOAT wedtug
wzornika kolordw RAL lub anodowymi powtokami tlenkowymi spetiajacymi wymogi QUALANOD.
Minimalne grubosci powtok wg PN-EN 1SO 2360:2004 lub wg PN-EN 1SO 2808:2000, dla proszkowych
powtok poliestrowych nie mniej niz 60 pm, dla powtok tlenkowych — nie mnigj niz 20 pm. Uszczelki
osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi balkonowych oraz
uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z ocieznicq (stupkiem, $lemieniem)
powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM i spetnia¢ wymagania PN-EN 12365-1:2004.
Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng w zaleznosci od grubosci
zastosowanego oszklenia. Szyby i wypetnienia nieprzezierne stosowane w opisywanej $lusarce

powinny by¢ zgodne z wymienionymi w AT ITB dla danego systemu i klasy odporno$ci ogniowe;j.

System profili aluminiowych spetniajgcych wymagania ppoz. wzbogacony jest wktadami
ogniochronnymi, podkfadkami, elementami stalowymi oraz uszczelkami ceramicznymi opisanymi

w Dokumentacji Technicznej systemu NT 78 El.

W drzwiach systemu typu Ponzio NT 78 El nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do
ciezaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu i wymienione
w specyfikacji obowigzujacej Aprobaty Technicznej ITB. Dobdr profili i mozliwosci wykonania
poszczegoinych elementéw drzwiowych oraz segmentéw Scianek dziatowych powinny by¢ wykonane
na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu
(katalogi systemowe i obowigzujaca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposdb montazu, jak i schemat
rozmieszczenia punktow mocowania Scianek i drzwi do konstrukcji budynku oraz rodzaj wypetniacza
w szczelinach montazowych powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe PONZIO POLSKA

i Dokumentacje Techniczng ITB przy zastosowaniu zaktadanego systemu.
W innym przypadku dobra¢ system o niegorszych parametrach.

Materiaty wchodzace w sktad systemu to ksztattowniki ze stopu aluminium, zabezpieczone przed
korozjg powtokami anodowanymi zgodnie ze standardami Qualicoat. Uszczelki osadcze wykonane
z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7883. Okucia — powinny by¢ mocowane zgodnie z DP

Wypetnienia dla konstrukcji w EI 30 np.: SGG Contraflam EI30 16 mm
Wypetienia dla konstrukcji w EI 60 np.: SGG Contraflam EI60 25 mm

Przyjety system zaktada zastosowanie kolorystyki RAL 7039 lub 9003 w odniesieniu do rzutu parteru

zestawienia $lusarki drzwiowej.
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6.3 Opis rob6t budowlanych poszczegélnych pomieszczen

nr pom. P 0.1 STREFA WEJSCIOWA

posadzka Zaktada sie pozostawienie istn. naw. lastriko i wykoriczenie posadzki ptytkami gresowymi min.R10 zgodnie z pkt. 6.2.8 opisu.
Przed schodami wejsciowymi zamontowaé szczotkowo- gumowa wycieraczke aluminiowa na petng szeroko$¢ spocznika.

ciany Istniejace tynki do skucia, w ich miejscu zaktada sig¢ nowy tynk gipsowy, w przypadku pozostawienia tynku istniejacego nalezy
podtoze zagruntowaC i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, na tynkach wykona¢ dwukrotne malowanie farbg zmywalng ze
wzmocnieniem z widkniny (tapety) szklanej, kolor farby nalezy przyja¢ jako niestandardowy, otwdr do istniejacego
pomieszczenia dyzurki przymurowac cegta petnag gr 12cm.

drzwi Wykona¢ drzwi wewnetrzne w konstrukcji aluminiowej z petnym przeszkleniem i samozamykaczem zgodnie z rysunkami,
o wymiarach zgodnie z czescig rysunkowa, zamontowaé system kontroli dostepu, drzwi zewnetrzne objete odrebnym
opracowaniem

okna istniejace okno do wymiany objete odrebnym opracowaniem

sufity Istniejacy sufit zagruntowac i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg zmywalng, projektuje sie
sufit podwieszany rastrowy zgodnie z punktem 6.2.8, Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi w $wietle 3,08m.

wyposazenie Platforma dla oséb niepetnosprawnych, pochwyty ze stali nierdzewnej montowane po obu stronach schoddw, wycieraczka,
Oswietlenie podstawowe i ewakuacyjne

uwagi o$wietlenie podstawowe, istniejaca tablice rozdzielcze i skrzynka przytaczeniowa do przetozenia na $ciang przeciwlegty,

zdemontowac istniejace oSwietlenie, sku¢ lamperie, c.o0. wedtug odrebnego opracowania

nrpom.P 0.2 i

P 0.3 KLATKA SCHODOWA / WIATROLAP

posadzka Zaktada sie pozostawienie istn. naw. lastriko i wykoriczenie posadzki ptytkami gresowymi min.R10 zgodnie z pkt. 6.2.8 opisu
od poziomu _0,87m do poziomu | pietra, przed schodami wejsciowymi (poziom -0,87m) zamontowa¢ szczotkowo- gumowg,
wycieraczke aluminiowg na peing szeroko$¢ spocznika, miedzy wycieraczkg a ptytkami gresowymi zastosowac listwe
dylatacyjng aluminiowa,

ciany Istniejace tynki do skucia, w ich miejscu zaktada sig¢ nowy tynk gipsowy, w przypadku pozostawienia tynku istniejacego nalezy
podtoze zagruntowac i wykorczy¢ gtadzig gipsowa, na tynku wykona¢ systemowe, dwukrotne malowanie farbg zmywalng ze
wzmocnieniem z wtokniny (tapety) szklanej, kolor farby nalezy przyja¢ jako niestandardowy

drzwi Wykona¢ drzwi wewnetrzne w konstrukcji aluminiowej z petnym przeszkleniem i samozamykaczem zgodnie z rysunkami,
drzwi do piwnicy aluminiowe pfaskie EI60.

okna brak

sufity Istniejacy sufit zagruntowac i wykoficzy¢ gtadzig gipsowa, nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg zmywalna, pozostawia sie
istniejaca wysokos¢ pomieszczenia w $wietle 3,08m.

wyposazenie Oswietlenie podstawowe i ewakuacyjne

uwagi Istniejace porecze schodéw oczysci¢ i pomalowaé w kolorze niestandardowym, zdemontowaé istniejace o$wietlenie, c.o.

wedtug odrebnego opracowania

nr pom. P 0.4 KORYTARZ

posadzka Zaktada sie usuniecie istn. nawierzchni z plytek lastriko oraz wyktadziny pvc na podbudowie drewnianej i wykoriczenie
posadzki wyktadzing typu Tarkett zgodnie z pkt. 6.2.8 opisu.

Sciany Istniejacq Scianke dziatowa wraz z drzwiami rozebrac, Istniejace tynki do skucia, w ich miejscu zaktada sie nowy tynk
gipsowy, w przypadku pozostawienia tynku istniejacego nalezy podtoze zagruntowaé i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, na tynku
wykona¢ systemowe, dwukrotne malowanie farbg zmywalna ze wzmocnieniem z wiékniny (tapety) szklanej, kolor farby nalezy
przyja¢ jako niestandardowy, wykona¢ $cianke dziatowa ceramiczng i zabudowa¢ drzwi aluminiowe petne (,na ptasko” z
natozong ptyta aluminiowa na profile drzwiowe), Istniejace drzwi do serwerowi pozostawia sie bez zmian.

drzwi Wykona¢ drzwi wewnetrzne w konstrukciji aluminiowej z petnym przeszkleniem i samozamykaczem zgodnie z rysunkami oraz
wewnetrzne ptaskie zgodnie z punktem 6.2.8 opisu i specyfikacja

okna brak

sufity Istniejacy sufit zagruntowac i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg zmywalna, projektuje sie
sufit podwieszany rastrowy zgodnie z punktem 6.2.8

wyposazenie Oswietlenie podstawowe i ewakuacyjne

uwagi Zdemontowac istniejace okratowanie i o$wietlenie
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nr pom. P 0.5 KORYTARZ

posadzka Zaktada sie pozostawienie istn. naw. lastriko i wykonczenie posadzki wyktadzing typu Tarkett zgodnie z pkt. 6.2.8 opisu.

Sciany Projektuje sie stolarke drzwiowag wewnetrzng w konstrukcji aluminiowej z petnym przeszkleniem, Istniejace tynki do skucia, w
ich miejscu zaktada si¢ nowy tynk gipsowy, w przypadku pozostawienia tynku istniejacego nalezy podtoze zagruntowac i
wykonczy¢ gtadzig gipsowa, na tynku wykona¢ systemowe, dwukrotne malowanie farba zmywalng ze wzmocnieniem z
wiokniny (tapety) szklanej, kolor farby nalezy przyja¢ jako niestandardowy, przymurowac otwdr drzwiowy do projektowanego
pomieszczenia fazienki, W $cianach konstrukcyjnych wykonaé otwory zgodnie z cze$cig rysunkowg i osadzi¢ stolarke
drzwiowg zgodnie ze specyfikacja

drzwi Wykona¢ drzwi wewnetrzne w konstrukcji aluminiowej z petnym przeszkleniem i samozamykaczem zgodnie z rysunkami oraz
wewnetrzne ptaskie zgodnie z punktem 6.2.8 opisu i specyfikacja

okna brak

sufity Istniejacy sufit zagruntowac i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, nastepnie pomalowac dwukrotnie farbg zmywalng, projekiuje sie
sufit podwieszany rastrowy zgodnie z punktem 6.2.8

wyposazenie Oswietlenie podstawowe i ewakuacyjne

uwagi Zdemontowac istniejace okratowanie i o$wietlenie, c.0. wedtug odrebnego opracowania

nr pom. P 0.6 i 0.7 SLUZA / WC ogélnodostepne dla petentéw

posadzka Zaktada sig usunigcie istn. nawierzchni z plytek lastriko i wykofczenie posadzki ptytkami gresowymi min.R10 zgodnie z pkt.
6.2.6 opisu

Sciany Projektowang $ciane migdzy $luzg a we wykonac na petng wysokos$¢ pomieszczenia w konstrukcii lekkiej gk, Istniejace gtuche
tynki do skucia, nowy tynk cem-wap., $ciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi na petng wysoko$¢ pomieszczenia h=250cm
zgodnie z opisem w punkcie 6.2.1, do projektowanego pomieszczenia $luzy wykona¢ otwér drzwiowy o szerokosci 90cm w
Swietle, istniejacy otwor wejsciowy 100x200cm zamurowac,

drzwi Wykona¢ drzwi wewnetrzne bezklasowe, ptaskie do pomieszczenia $luzy zgodnie z punktem 6.2.8 opisu oraz z nawiewem
dolnym o pow. 0,022m? do pomieszczenia we

okna Stolarka okienna objeta odrebnym opracowaniem

sufity Podwieszany GKBi obnizony do wysoko$ci 250cm i malowany dwukrotnie farba akrylowa w kolorze biatym

wyposazenie Miska ustepowa wydtuzona, podwieszana typu Geberit, szczotka do we, pojemnik na papier toaletowy, umywalka zwykta oraz
z wcieciem, lustro na petng szeroko$¢ $luzy oraz z regulowanym pochytem, pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na
odpadki, oporeczowanie dla 0séb niepetnosprawnych, pojemnik na reczniki papierowe, o$wietlenie

uwagi Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie, ¢.0. wedtug odrebnego opracowania

nr pom. P 0.8 TOALETA DLA ZATRZYMANYCH

posadzka Zaktada sig usuniecie istn. nawierzchni z plytek lastriko i wykoriczenie posadzki wyktadzing typu Tarkett zgodnie z pkt. 6.2.8
opisu.

Sciany Projektuje sie $ciang ceramiczng gr. 12cm migdzy pomieszczeniami P 0.8 i P 0.9b, istn.gtuche tynki do skucia, nowy tynk
cem-wap, $ciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci h=200cm zgodnie z opisem w punkcie 6.2.1,

drzwi zamontowac stolarke drzwiowa wewnetrzng w konstrukcji aluminiowej z petnym przeszkleniem oraz wewnetrzne higieniczne
wysokosci 60cm miedzy pomieszczeniem toalety a przestrzenig umywalki

okna brak

sufity Istniejacy sufit zagruntowaé i wykonczy¢ gtadzia gipsowa, nastepnie pomalowaé dwukrotnie farbg zmywalna,

wyposazenie Oswietlenie podstawowe o konstrukcji wzmocnionej, miska ustepowa, pisuar i umywalka ze stali nierdzewnej,

uwagi Zdemontowac istniejace okratowanie i o$wietlenie, c.0. wedtug odrebnego opracowania

nr pom. P 0.9 KORYTARZ

posadzka Zakfada sie usunigcie istn. nawierzchni z ptytek lastriko i wykohczenie posadzki wyktadzing typu Tarkett zgodnie z pkt. 6.2.8
opisu.

Sciany Zaktada sie czeSciowe wyburzenie $ciany wewnetrznej gr. 25cm oraz $ciany nosnej gr. okoto 30cm z zamontowaniem
podciggu stalowego wedtug projektu konstrukcii, Istniejace tynki do skucia, w ich miejscu zaktada sig nowy tynk gipsowy, w
przypadku pozostawienia tynku istniejacego nalezy podtoze zagruntowac i wykofczy¢ gtadzig gipsowa, na tynku wykonac
systemowe, dwukrotne malowanie farbg zmywalng ze wzmocnieniem z witékniny (tapety) szklanej, kolor farby nalezy przyja¢
jako niestandardowy,

drzwi zamontowa¢ drzwi wewnetrzne ptaskie zgodnie z punktem 6.2.8 opisu i specyfikacjg do pokoju przestuchan oraz w konstrukcji
aluminiowej z wktadem szybowym z lustrem weneckim od strony pomieszczen dla zatrzymanych,

okna brak

sufity Istniejacy sufit zagruntowaé i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg zmywalna,

wyposazenie Oswietlenie podstawowe 0 konstrukcji wzmocnionej,

uwagi brak
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nrpom. P 0.9a

i 9b CELA DLA ZATRZYMANYCH

posadzka Zaktada sig usuniecie istn. nawierzchni z plytek lastriko i wykonczenie posadzki wyktadzing typu Tarkett zgodnie z pkt. 6.2.8
opisu.

Sciany istn.gtuche tynki do skucia, nowy tynk cem-wap, ciany wykonczy¢ gtadzig gipsowa i dwukrotnie pomalowac farbg zmywalng
ze wzmocnieniem z widkniny (tapety) szklanej, kolor farby nalezy przyja¢ jako niestandardowy,

drzwi zamontowa¢ drzwi do celi w formie okratowania z pretéw fi 8mm

okna brak

sufity Istniejacy sufit zagruntowaé i wykofczy¢ gtadzig gipsowa, nastepnie pomalowaé dwukrotnie farbg zmywalng,

wyposazenie Oswietlenie podstawowe o konstrukcji wzmocnionej, tawy do siedzenia z drewna wykorczone krawedziami obtymi,

uwagi Zdemontowac istniejace drzwi stalowe, ¢.0. wedtug odrebnego opracowania

nrpom. P 0.10

POKOJ PRZESLUCHAN

posadzka Zaktada si¢ usunigcie istn. nawierzchni z pvc na ptycie widrowej i wykonczenie posadzki wyktadzing typu Tarkett zgodnie z
pkt. 6.2.8 opisu.

Sciany Istniejace tynki do skucia, w ich miejscu zakfada sie nowy tynk gipsowy, w przypadku pozostawienia tynku istniejacego nalezy
podtoze zagruntowac i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, na tynku wykonac systemowe, dwukrotne malowanie farbg zmywalng ze
wzmocnieniem z widkniny (tapety) szklanej, kolor farby nalezy przyja¢ jako niestandardowy,

drzwi zamontowacé stolarke drzwiowg wewnetrzng ,ptaskq” do korytarza P 0.5 zgodnie z punktem 6.2.8 opisu

okna brak

sufity Istniejacy sufit zagruntowaé i wykofczy¢ gtadzig gipsowa, nastepnie pomalowaé dwukrotnie farbg zmywalng,

wyposazenie Oswietlenie podstawowe o konstrukcji wzmocnionej, stét, 2 krzesta

uwagi c.0. wedtug odrebnego opracowania

nr pom. P 0.11

LAZIENKA DLA PERSONELU

posadzka

Zakfada sie usunigcie istn. nawierzchni z pvc na plycie wiérowej i wykonczenie posadzki ptytkami gresowymi min.R10 zgodnie
z pkt. 6.2.8 opisu,

Sciany Projektowang $ciang migdzy $luzg a we wykonac na petng wysokos¢ pomieszczenia w konstrukcii lekkiej gk, Istniejace gtuche
tynki do skucia, nowy tynk cem-wap., $ciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi na petng wysokos$¢ pomieszczenia h=250cm
zgodnie z opisem w punkcie 6.2.1, do projektowanego pomieszczenia $luzy wykona¢ otwér drzwiowy o szerokosci 90cm w
Swietle, istniejacy otwor wejsciowy 90x200cm zamurowac,

drzwi Wykona¢ drzwi wewnetrzne bezklasowe, ptaskie do pomieszczenia $luzy zgodnie z punktem 6.2.8 opisu oraz z nawiewem
dolnym o pow. 0,022m? do pomieszczenia we, przesuwne do kabiny prysznicowej

okna brak

sufity Podwieszany GKBi obnizony do wysoko$ci 250cm i malowany dwukrotnie farba akrylowg w kolorze biatym

wyposazenie Miska ustepowa podwieszana typu Geberit, szczotka do wc, pojemnik na papier toaletowy, umywalka zwykfa z wylewka,
lustro na petng szerokos¢ $luzy, pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na odpadki, pojemnik na reczniki papierowe, kabina
prysznicowa, bateria prysznicowa, o$wietlenie

uwagi Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie, o$wietlenie podstawowe, c.o. wedtug odrebnego opracowania

nr pom. P 0.12

POMIESZCZENIE SOCJALNE

posadzka Zakfada sie usuniecie istn. nawierzchni z pvc na ptycie widrowej i wykonczenie posadzki wyktadzing typu Tarkett zgodnie z
pkt. 6.2.8 opisu

Sciany Istniejace tynki do skucia, w ich miejscu zakfada sig¢ nowy tynk gipsowy, w przypadku pozostawienia tynku istniejacego nalezy
podtoze zagruntowac i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, na tynku wykonaé¢ systemowe, dwukrotne malowanie farbg zmywalng ze
wzmocnieniem z widkniny (tapety) szklanej, kolor farby nalezy przyja¢ jako niestandardowy, wykona¢ otwér drzwiowy do
pomieszczenia P 0.13i P 0.11

drzwi zamontowa¢ stolarke drzwiowa wewnetrzng ,ptaskq” do korytarza P 0.5, fazienki P 0.11 i pom.dyzurki P 0.13 zgodnie z
punktem 6.2.8 opisu

okna Wedtug odrebnego opracowania

sufity Istniejacy sufit zagruntowaé i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg zmywalna,

wyposazenie Oswietlenie podstawowe, aneks kuchenny, szafa ubraniowa, kanapa, 2 fotele, stét, telewizor 46’

uwagi c.0. wedtug odrebnego opracowania
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nrpom. P 0.13

POMIESZCZENIE DYZURKI

posadzka

Zaktada sie usunigcie istn. nawierzchni z pvc na ptycie widrowej i wykofczenie posadzki wyktadzing typu Tarkett zgodnie z
pkt. 6.2.8 opisu

Sciany

Istniejaca Sciana dzielaca pomieszczenia P 0.13 i P.014 do rozbidrki po uprzednim wzmocnieniu $ciany zgodnie z projektem
konstrukcji, wykona¢ otwor okienny w $cianie nosnej po uprzednim wzmocnieniu $ciany zgodnie z projektem konstrukcji,
istniejace tynki do skucia, w ich miejscu zakfada sie nowy tynk gipsowy, w przypadku pozostawienia tynku istniejacego nalezy
podtoze zagruntowac i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, na tynku wykona¢ systemowe, dwukrotne malowanie farbg zmywalng ze
wzmochnieniem z widkniny (tapety) szklanej, kolor farby nalezy przyja¢ jako niestandardowy,

drzwi

zamontowa¢ stolarke drzwiowg wewnetrzng ,ptaskq” do pom. P 0.12, oraz w konstrukcji aluminiowej do pom. P 0.5i P 0.14
zgodnie z punktem 6.2.8 opisu

okna

Wedtug odrebnego opracowania

sufity

Istniejacy sufit zagruntowac i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, nastepnie pomalowac dwukrotnie farbg zmywalng, projekiuje sie
sufit podwieszany rastrowy zgodnie z punktem 6.2.8

wyposazenie

Oswietlenie podstawowe i lampa nablatowa, blat biurowy narozny szerokosci min.60cm o min.gr.35mm, 2 krzesta obrotowe
na kétkach przystosowanych do pvc, sejf na bron, 4 monitory 21°, 2 komputery, drukarka, skaner, telefon, fax, klimatyzator,
zestaw nagto$nieniowy do rozméw z petentem, szafka na kluczyki, regat na segregatory, szafa zamykana na klucz

uwagi

c.0. wedtug odrebnego opracowania, przy wyburzaniu $ciany migdzy pomieszczeniami P 0.13 i P 0.14 nie wyburza¢
przylegtego komina

nr pom. P 0.14

POCZEKALNIA

posadzka

Zaktada sie usuniecie istn. nawierzchni z pvc na ptycie wirowej i wykonczenie posadzki ptytkami gresowymi min.R10 zgodnie
z pkt. 6.2.8 opisu,

Sciany

Istniejace tynki do skucia, w ich miejscu zakfada sie nowy tynk gipsowy, w przypadku pozostawienia tynku istniejacego nalezy
podtoze zagruntowac i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, na tynkach wykona¢ dwukrotne malowanie farbg zmywalng ze
wzmocnieniem z widkniny (tapety) szklanej, kolor farby nalezy przyja¢ jako niestandardowy, wyburzy¢ Sciane migdzy
pomieszczeniami P 0.1 i P 0.14 i P 0.14 a korytarzem po uprzednim wykonaniu konstrukcji wsporczej zgodnie z projektem
konstrukcji, otwor do istniejacego pomieszczenia dyzurki przymurowac cegfa petng gr 12cm, panel sterujacy platforma dla
o0sOb niepetnosprawnych montowany do $ciany zewnetrznej od $rodka pomieszczenia poprzez konstrukcje stalowq
obudowang docelowo ptytami g-k pomalowanymi w kolorze $cian.

drzwi

Wykona¢ drzwi wewnetrzne w konstrukcji aluminiowej z petnym przeszkleniem i samozamykaczem zgodnie z rysunkami,
0 wymiarach zgodnie z czg$cig rysunkowg, zamontowac system kontroli dostepu,

okna

istniejace okno do wymiany objete odrebnym opracowaniem

sufity

Istniejacy sufit zagruntowac i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, nastepnie pomalowac dwukrotnie farbg zmywalng, projektuje sie
sufit podwieszany rastrowy zgodnie z punktem 6.2.8, wysoko$¢ pomieszczenia wynosi w $wietle 3,08m.

wyposazenie

Platforma dla 0sdb niepetnosprawnych, pochwyty ze stali nierdzewnej montowane po obu stronach schodéw, wycieraczka,
balustrady przezierne ze szkta hartowanego montowane systemowo bezpo$rednio do podfoza, oSwietlenie podstawowe i
ewakuacyjne, 6 krzeset,

uwagi

c.0. wedtug odrebnego opracowania, przy wyburzaniu $ciany migdzy pomieszczeniami P 0.13 i P 0.14 nie wyburza¢
przylegtego komina

nrpom. P 0.15

KIEROWNIK OGNIWA PATROLOWEGO

posadzka Zaktada si¢ usunigcie istn. nawierzchni z pvc na ptycie widrowej i wykonczenie posadzki wyktadzing typu Tarkett zgodnie z
pkt. 6.2.8 opisu

Sciany Istniejace tynki do skucia, w ich miejscu zakfada sie nowy tynk gipsowy, w przypadku pozostawienia tynku istniejacego nalezy
podtoze zagruntowac i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, na tynkach wykona¢ dwukrotne malowanie farbg zmywalng ze
wzmocnieniem z widkniny (tapety) szklanej, kolor farby nalezy przyja¢ jako niestandardowy, przymurowaé¢ otwér okienny z
istniejacej dyzurki

drzwi zamontowacé stolarke drzwiowg wewnetrzng ,ptaskq” zgodnie z punktem 6.2.8 opisu

okna istniejace okno do wymiany objete odrebnym opracowaniem

sufity Istniejacy sufit zagruntowaé i wykofczy¢ gtadzig gipsowa, nastepnie pomalowaé dwukrotnie farbg zmywalng,

wyposazenie Oswietlenie, krzesto obrotowe na kétkach przystosowanych do pvc, biurko, szafy zamykane na segregatory

uwagi c.0. wedtug odrebnego opracowania,

nrpom. P 0.16

SERWEROWNIA- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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nr pom. P 0.17 SALA ODPRAW

posadzka Zaktada sie usunigcie istn. nawierzchni z pvc na ptycie widrowej i wykofczenie posadzki wyktadzing typu Tarkett zgodnie z
pkt. 6.2.8 opisu

Sciany Przymurowac istniejacy otwdr drzwiowy 100x200cm, wykonac¢ otwdr drzwiowy pod drzwi wejsciowe 90x200cm w $wietle,
istniejace tynki do skucia, w ich miejscu zakfada sie nowy tynk gipsowy, w przypadku pozostawienia tynku istniejacego nalezy
podtoze zagruntowa¢ i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, na tynkach wykona¢ dwukrotne malowanie farbg zmywalng ze
wzmochnieniem z widkniny (tapety) szklanej, kolor farby nalezy przyja¢ jako niestandardowy,

drzwi zamontowacé stolarke drzwiowg wewnetrzng ,ptaskq” zgodnie z punktem 6.2.8 opisu

okna istniejace okno do wymiany objete odrebnym opracowaniem

sufity Istniejacy sufit zagruntowaé i wykofczy¢ gtadzig gipsowa, nastepnie pomalowaé dwukrotnie farbg zmywalng,

wyposazenie Oswietlenie, 10 krzeset, stét o wymiarach min.100x300cm gr. 35mm, szafy zamykane na segregatory, telewizor 52, dvd,
wzmacniacz, system nagtosnienia 5 gtosnikéw,

uwagi c.0. wedtug odrebnego opracowania,

nrpom. P 0.18 i P 0.19 ARCHIWUM

posadzka Zaktada si¢ usunigcie istn. nawierzchni z pvc na ptycie widrowej i wykonczenie posadzki wyktadzing typu Tarkett zgodnie z
pkt. 6.2.8 opisu

Sciany wykona¢ $cianke dziatowa gr min.12cm z otworem drzwiowym pod drzwi, istniejace tynki do skucia, w ich miejscu zakfada sig
nowy tynk gipsowy, w przypadku pozostawienia tynku istniejacego nalezy podtoze zagruntowac i wykoniczy¢ gtadzig gipsowa,
na tynkach wykona¢ dwukrotne malowanie farbg zmywalng ze wzmocnieniem z widkniny (tapety) szklanej, kolor farby nalezy
przyja¢ jako niestandardowy,

drzwi zamontowac stolarke drzwiowa wewnetrzng w konstrukcji aluminiowej zgodnie z punktem 6.2.8 opisu

okna istniejace okno do wymiany objete odrebnym opracowaniem

sufity Istniejacy sufit zagruntowaé i wykonczy¢ gtadzia gipsowa, nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg zmywalna,

wyposazenie szafy zamykane na segregatory,

uwagi c.0. wedtug odrebnego opracowania,

nr pom. P 0.20 KORYTARZ

posadzka Zaktada sig usuniecie istn. nawierzchni z plytek lastriko i wykoriczenie posadzki wyktadzing typu Tarkett zgodnie z pkt. 6.2.8
opisu

Sciany Istniejace gtuche tynki do skucia, nowy tynk cem-wap., Sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi na petng wysoko$é
pomieszczenia h=250cm zgodnie z opisem w punkcie 6.2.1,

drzwi Wykona¢ drzwi wewnetrzne bezklasowe, ptaskie do pomieszczenia $luzy zgodnie z punktem 6.2.8 opisu oraz w konstrukcj
aluminiowej do pomieszczenia uzbrojenia

okna brak

sufity Istniejacy sufit zagruntowac i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg zmywalng, projektuje sie
sufit podwieszany rastrowy zgodnie z punktem 6.2.8, wysoko$¢ pomieszczenia wynosi w Swietle 3,08m.

wyposazenie o$wietlenie

uwagi Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie, ¢.0. wedtug odrebnego opracowania

nr pom. P 0.21

WC dla personelu

posadzka

Zakfada sig usuniecie istn. nawierzchni z ptytek lastriko i wykoriczenie posadzki ptytkami gresowymi min.R10 zgodnie z pkt.
6.2.8 opisu,

Sciany Projektowang $ciang miedzy $luzg a we wykonaé na petng wysoko$¢ pomieszczenia w konstrukcji lekkiej gk, Istniejace gtuche
tynki do skucia, nowy tynk cem-wap., Sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi na petng wysoko$¢ pomieszczenia h=250cm
zgodnie z opisem w punkcie 6.2.1, do projektowanego pomieszczenia $luzy wykona¢ otwor drzwiowy o szerokosci 90cm w
Swietle,

drzwi Wykona¢ drzwi wewnetrzne bezklasowe, ptaskie do pomieszczenia $luzy zgodnie z punktem 6.2.8 opisu oraz z nawiewem
dolnym o pow. 0,022m? do pomieszczenia wc

okna Stolarka okienna objeta odrebnym opracowaniem

sufity Podwieszany GKBi obnizony do wysoko$ci 250cm i malowany dwukrotnie farba akrylowa w kolorze biatym

wyposazenie Miska ustepowa podwieszana typu Geberit, szczotka do wc, pisuar, pojemnik na papier toaletowy, umywalka zwykfa, lustro na
petng szeroko$¢ $luzy, pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na odpadki, pojemnik na reczniki papierowe, o$wietlenie

uwagi Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie, ¢.0. wedtug odrebnego opracowania
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nr pom. P 0.22 MAGAZYN UZBROJENIA

posadzka Zaktada sig usunigcie istn. nawierzchni z plytek lastriko i wykofczenie posadzki ptytkami gresowymi min.R10 zgodnie z pkt.
6.2.8 opisu

Sciany Istniejace gtuche tynki do skucia, nowy tynk cem-wap., $ciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi na petng wysokos$¢
pomieszczenia h=250cm zgodnie z opisem w punkcie 6.2.1,

drzwi Wykona¢ drzwi wewnetrzne ptaskie zgodnie z punktem 6.2.8 opisu i specyfikacja,

okna Stolarka okienna objeta odrebnym opracowaniem

sufity Istniejacy sufit zagruntowac i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, nastepnie pomalowac dwukrotnie farbg zmywalng, projekiuje sie
sufit podwieszany rastrowy zgodnie z punktem 6.2.8, wysoko$¢ pomieszczenia wynosi w $wietle 3,08m.

wyposazenie Regaty na uzbrojenie

uwagi c.0. wedtug odrebnego opracowania

nr pom. P 0.23

POMIESZCZENIE SOCJALNE

posadzka Zaktada si¢ usunigcie istn. nawierzchni z pvc na ptycie widrowej i wykonczenie posadzki wyktadzing typu Tarkett zgodnie z
pkt. 6.2.8 opisu

ciany Istniejace tynki do skucia, w ich miejscu zaktada sig¢ nowy tynk gipsowy, w przypadku pozostawienia tynku istniejacego nalezy
podtoze zagruntowac i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, na tynku wykonac systemowe, dwukrotne malowanie farbg zmywalng ze
wzmocnieniem z widkniny (tapety) szklanej, kolor farby nalezy przyja¢ jako niestandardowy,

drzwi zamontowac stolarke drzwiowa wewnetrzng ,ptaskg” do korytarza P 0.4 zgodnie z punktem 6.2.8 opisu

okna Wedtug odrgbnego opracowania

sufity Istniejacy sufit zagruntowac i wykonczy¢ gtadzig gipsowa, nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg zmywalna, projektuje sie
sufit podwieszany rastrowy zgodnie z punktem 6.2.8, wysoko$¢ pomieszczenia wynosi w $wietle 3,08m.

wyposazenie Oswietlenie podstawowe, aneks kuchenny, szafa ubraniowa, 4 krzesta, stolik,

uwagi c.0. wedtug odrebnego opracowania
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7.2

7.3

7.4

7.5

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstawowe parametry techniczne budynku: powierzchnia, wysokosc, liczba kondygnacii
a) Podstawowe parametry techniczne budynku:
= powierzchnia zabudowy: 310,00 m? (*)
= powierzchnia catkowita: 1565,00 m2(*)
= kubatura: 3987,00 m*(*)
(*) na podstawie wtasnych pomiardw
b) wysoko$¢
Przebudowywany budynek w zakresie strefy wejSciowej i parteru zalicza si¢ do grupy obiektow
Sredniowysokich o wysokosci 16,59m od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku.
c) liczba kondygnacii
Przebudowywany budynek w zakresie strefy wejSciowej i parteru posiada cztery kondygnacii
nadziemne (parter, | i Il pietro o funkcji biurowej oraz poddasze nieuzytkowe) i jest catkowicie
podpiwniczony (funkcja techniczna).

Lokalizacja

Dziatka inwestora o numerze 3159/633 przewidziana pod inwestycje potozona jest w Zabrzu przy
ul. D.Trocera. Budynek Policji o prostym ukfadzie potozony jest we wschodniej czesci dziatki
bezposrednio przy pasie drogowym, ktory stanowig chodnik i jezdnia z istniejgcymi dojsciami
i dojazdem. Od strony zachodniej zlokalizowane jest dodatkowe dojscie wraz z dojazdem. Wszystkie
Sciany zlokalizowane w granicy dziatki petnig funkcje Scian oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 120.

Parametry pozarowe wystepujacych materiatow.

W budynkach nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatow palnych, za wyjatkiem
elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palno$ci, w zdecydowanej wiekszosci
reprezentowane beda materiaty state. Nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo jak np. gazy lub ciecze tatwo zapalne, czy tez materiaty pirotechniczne.
W pomieszczeniach o charakterze technicznym i gospodarczym znajdujq sie niewielkie ilosci statych
materiatow palnych.

Przewidywana gestos¢ ohcigzenia ogniowego
W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych gestoS¢ obcigzenia ogniowego ksztattuje sie
w przedziale do 500 MJ/m2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

Biorac pod uwage funkcje budynku istniejacego w stanie obecnym obiekt ten zalicza si¢ do kategorii
ZL Il zagrozenia ludzi. Zadne z pomieszczen nie jest przewidziane do jednoczesnego pobytu ludzi
w grupie powyzej 50 osdéb. Do okreslenia liczby oséb mogacych przebywaé w budynku: na parterze
w obrebie pomieszczen biurowych objetych niniejszym opracowaniem, przyjeto iloS¢ osdb wg
wskaznika powierzchni uzytkowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi
(jedna osoba na kazde 5,0m2), a na | i Il pietrze, ktére pozostawia sie w stanie dotychczasowym
w pomieszczeniach biurowych, réwniez przyjeto ilos¢ oséb zgodnie z przelicznikiem jedna osoba na
kazde 5,0m2. Stad na parterze moze przebywa¢ maksymalnie 24 osoby, na pietrze | — 38 osdb, na |l
pietrze 350s0b. Pozostate kondygnacje stanowig poddasze nieuzytkowe i piwnica z pomieszczeniami
technicznymi, w ktérych nie przewiduje sie pomieszczen na staty pobyt ludzi. W budynku istniejacym
moze przebywa¢ maksymalnie tacznie do 97 osdb.
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7.6 Strefy zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepujg pomieszczenia, ani strefy zagrozone wybuchem.

7.7 Podziat na strefy pozarowe

W budynku istniejacym piwnice wydzielono jako odrebng strefe pozarowg obejmujacg pomieszczenia

techniczne o powierzchni mniejszej niz 1000 m2 (PM z Qd<500 MJ/m?).

Granice stref w piwnicy stanowig $ciany i strop o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej El 60. Klatka schodowa na kazdej kondygnacji zostata wydzielona
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczami oraz wyposazenie jej przestrzeni
w samoczynne urzadzenia oddymiajace. Platforma dla osob niepetnosprawnych funkcjonuje

w przestrzeni poczekalni z wydzielonym w piwnicy pomieszczeniem maszynowni.

Przejscia instalacji poprzez przepusty o Srednicy powyzej 4 cm przez $ciany i stropy, bedace
elementami oddzieler przeciwpozarowych, zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami ogniochronnymi do
odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej przegrody. Przejécia instalacji poprzez przepusty o $rednicy
powyzej 4 cm przez ciany i stropy, niebedace elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych
wymagana jest klasa odporno$ci EI60 lub REI60 odporno$ci ogniowej lub wyzsza, zabezpieczone sq
certyfikowanymi masami ogniochronnymi réwniez do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej.

Pozostatem przejscia i przepusty uszczelnione sg materiatem niepalnym.

Ponadto pomieszczenie maszynowni platformy wydzielono przegrodami o klasie odpornosci ogniowej
REI 60 (Sciany) oraz REIl 120 (strop) i zamknieto drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI 30

wyposazonymi w samozamykacz.

7.8 Klasa odpornosci pozarowej

Budynek istniejacy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej w klasie B odpornosci pozarowej

z element6w nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementdw budynku przedstawia sie nastepujaco: gtéwna
konstrukcja nosna — R60 sciany nosne grubosci okoto 30-40cm z cegty petnej, konstrukcja i przekrycie
dachu — RE15 (konstrukcja dachu oddzielona od pomieszczen poddasza nieuzytkowego ptytami GKF
do odpornosci ogniowej EI60 do wykonania na etapie rob6t termomodernizacyjnych), konstrukcja
stropéw nad piwnicg — REI 120, $ciana zewnetrzna — EI30 (0«<i) w pasie miedzykondygnacyjnym
o szeroko$ci wigcej niz 0,8m, Sciany wewnetrzne — EI30 (obudowa klatki schodowej EI60- cegfa petna

grubosci okoto 40cm). Konstrukcja biegdw i spocznikéw — R 60.
W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytacznie:

a) materiatdw i wyrobdw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie

dymigce,

b) wyktadzin podtogowych i oktadzin Sciennych oraz statych elementdw co najmniej trudno

zapalnych,

c) sufitbw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie

odpadajacych pod wptywem ognia.

7.9  Warunki ewakuacii
Diugos¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m,

a przejscie to nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Komunikacje pionowg w budynku istniejagcym zapewnia klatka schodowa obudowana Scianami o klasie
odpornosci ogniowej REI6G0 (cegta ceramiczna) i zamknieta na kazdej kondygnaciji drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczami. Klatka schodowa bedzie wyposazona w samoczynne
urzadzenia oddymiajace, ktére zostang zabudowane w trakcie robdt termomodernizacyjnych. Wyjscie
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z klatki schodowej prowadzi na zewnatrz budynku poprzez drzwi o szerokosci 90cm w Swietle
otwieranymi na zewnatrz oraz poprzez strefe wejSciowg drzwiami o szerokosci 90cm w Swietle
otwieranymi na zewnafrz.

Z uwagi na zakres opracowania obejmujacy tylko parter budynku zachowano warunki ewakuacji 0séb
z pomieszczen parteru przeznaczonych na staty pobyt ludzi zgodnie z aktualnymi przepisami
pozarowymi. Na pozostatych kondygnacjach w obrebie klatki schodowej zaprojektowano drzwi
o0 odporno$ci ogniowej El 30 wydzielajgce klatke schodowa,

Istniejace minimalne wymiary szeroko$ci wynoszace odpowiednio dla biegéw klatek schodowych 1,2m,
spocznikéw — 1,5m oraz korytarzy 1,4m (w przypadku ewakuacji do 20 0sdb szeroko$¢ poziomej drogi
ewakuacyjnej wynosi 1,2m) spetniajg obecne wymagania pozarowe. Klatki schodowe posiadajg
niepalne biegi i spoczniki o klasie odpornosci ogniowej R60.

7.10 Instalacje uzytkowe
Instalacja elektryczna zostanie wymieniona w zakresie parteru i spetnia¢ bedzie wszystkie aktualnie
obowigzujace wymagania, w tym takze w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Instalacja elektryczna
wyposazona bedzie w gtdwny tzw. przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen
przeciwpozarowych budynkdw, zlokalizowany przy wejsciu gtéwnym w strefie wejsciowej na parterze.
Wytacznik ten po zadziataniu nie powoduje pozbawienia zasilania réwniez ewentualnych innych
obwoddw instalaciji i urzadzen, ktorych praca jest niezbedna w razie pozaru.
Kabel sterujacy dziataniem wytacznika posiada¢ bedzie klase odpornosci ogniowej E90 (PH90) wraz
z jego elementami mocujacymi. Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzadzen
przeciwpozarowych posiadajg 90 minut odporno$ci ogniowe;.

Budynki chronione sg instalacjq odgromowg w wykonaniu podstawowym, w sposéb zgodny
z wymaganiami aktualnych Polskich Norm w tym zakresie.

7.11  Urzadzenia przeciwpozarowe

Przewiduje sie oddymianie grawitacyjne istniejacej klatki schodowej, ktdre zostanie wykonane na
etapie robdt termomodernizacyjnych. Jako podstawe projektowania instalacji stuzacej do oddymiania
klatki przyjeto Polska Norme PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfa.
Zasady projektowania oraz zmiany do tej normy z wrze$nia 2006 r. Zapewniono powierzchnie czynng
oddymiania klapy dymowej (wzglednie okna potaciowego) wynoszaca 5% powierzchni podtogi klatki
schodowej. Naptyw powietrza uzupetniajacego realizowany jest poprzez wyjScia ewakuacyjne
z drzwiami otwieranymi recznie, ktoére prowadzg bezposrednio na otwartg przestrzen (dziedziniec
wewnetrzny). Zastosowano wytgcznie urzadzenia posiadajace aktualng aprobate techniczng ITB
i certyfikat zgodno$ci.

W obrebie klatki schodowej oraz korytarzu w parterze zastosowano o$wietlenie awaryjne -
ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne oraz PN-EN
50172 Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego. Zastosowano indywidualne oprawy
wyposazone w moduty testujace. Natezenie oSwietlenia awaryjnego w celu wtasciwego oswietlenia
drég ewakuacyjnych wynosi, co najmniej 1 Ix w czasie 60 minut od zaniku napigcia w sieci o$wietlenia
podstawowego. W miejscach usytuowania gasnic oraz przyciskdw oddymiania zapewniono natezenie
oSwietlenia awaryjnego na poziomie 5 Ix. Niezaleznie od powyzszego przewidziano zastosowanie
oznakowania ewakuacyjnego wyjs¢ i kierunkéw ewakuacji, odpowiadajace wymaganiom normowym
PN-92/N-01256/02, w zakresie szczegdtowych rodzajow i wymiardw.
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7.12  Gasnice

Strefe pozarowg ZL Il wyposazy¢ w gasnice proszkowe 4kg typu ABC w ilosci po 2kg Srodka
gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni, z zachowaniem maksymalnej 30m dfugosci dojscia do
sprzetu. Zastosowano wytacznie gasnice posiadajace aktualne certyfikaty zgodnosci CNBOP

w Jdzefowie.

7.13  Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm3/s. Zapewnia je miejska sie¢
wodociggowa. Na sieci wodociggowej w odlegtosci do 75 m i do 150 m od budynku znajdujq sie dwa

hydranty DN 80, umozliwiajagce wymagany pob6r wody przy ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa.

7.14  Droga pozarowa

7.15

8.1

Droge pozarowg stanowi ulica Trocera zlokalizowana na catej dtugosci elewacji frontowej w odlegtosci
5 m od Sciany budynku i potaczona utwardzonym doj$ciem o dtugosci nie wigkszej niz 50m z wyj$ciami
ewakuacyjnymi, przez ktére mozliwy jest dostep do kazdej strefy pozarowej. Droga posiada wymagang
szerokos¢ pasa jezdnego wynoszacg 4 m, promien zewnetrznego tuku co najmniej 11m, no$nosc¢
200kN i umozliwia przejazd pojazddw ratowniczo - gasniczych bez konieczno$ci cofania. Pomiedzy
drogg pozarowg a budynkiem nie wystepujq state elementy zagospodarowania 0 wysokosci powyzej

3,0 m lub drzewa.

Dodatkowe informacije

Niniejsze opracowanie dotyczy wytacznie powierzchni parteru. Pozostate kondygnacje z funkcjg
biurowg i nieuzytkowe poddasze zostaty oddzielone drzwiami o odpornosci pozarowej EI30
usytuowanymi na wyjsciu na klatke schodowa. Istniejacy budynek zostanie poddany pracom

termomodernizacyjnym wedtug odrebnego opracowania, na ktdre uzyskano pozwolenie na budowe.

Czynniki szkodliwe dla otoczenia :
Hafas -nie wystepuje

8.2 Skazenie powietrza - nie wystepuije
8.3 Skazenie wdd i gleby - nie wystepuje
8.4 Strefy ochronne nie wymagane ( na podstawie zatgcznika do Zarzadzenia Ministra Gospodarki

10.

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9.11.1982 poz.291 (Monitor Polski Nr 29 poz.241 z 1982r).

Wytyczne bhp

Wszystkie miejsca przeznaczone na staty pobyt ludzi doswietlone bedg S$wiattem naturalnym.
Wymieniana stolarka okienna nie pomniejsza $wiatta otworu istniejgcego. Wszystkie materiaty
wykorzystane zakresie niniejszego opracowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty. W czesciach
przedwejsciowych, bedacych w zakresie opracowania w szczegdlnosci w okolicy wejscia nalezy

zastosowac materiaty niesliskie i bezpieczne w trakcie uzytkowania.

Wytyczne sanitarno- higieniczne

W zakresie przebudowy nalezy wykonaC niezbedne instalacje wod- kan. oraz wykonczy¢
pomieszczenia zgodnie z wytycznymi wskazanymi w punkcie 6.3 Opis robdt budowlanych
poszczegoinych pomieszczen. Do pomieszczen sanitarno- higienicznych doprowadzi¢ cieptg i zimng

wode. Wykonanie instalaciji c.0. wraz z grzejnikami objeto odrebnym opracowaniem.
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1.
111,

Informacja projektanta dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
Zgodnie z zamierzeniami inwestora na terenie dziatki projektuje sie :

Przebudowe parteru wraz ze strefg wejsciowgq w budynku Il Komisariatu Policji w Zabrzu przy
ul. Dionizego Trocera 36 w ramach programu standaryzacji komend i komisariatéw policji, obejmujacy
przede wszystkim: wyburzenia istniejacych Scian dziatowych, wykonanie wzmocnieni konstrukcyjnych
pod fragmenty wyburzanych $cian no$nych, wyburzenia fragmentéw istniejacych $cian nosnych,
wyburzenie fragmentu stropu pod zabudowe platformy dla osdb niepetnosprawnych, zabudowe
platformy dla oséb niepetnosprawnych, rozbidrke istniejacych warstw podtogowych wykoriczeniowych,
wykonanie nowych wykoniczen podtdg i sufitéw,-wymiane Slusarki drzwiowej na nowg wraz ze stolarkq
okienna, wykonanie pomieszczen sanitarno- higienicznych wraz z wyposazeniem i innych wskazanych
W czesci rysunkowe;

Zakres robot wykonywanych przy realizacji obiektu:
Roboty budowlano-montazowe:

* roboty murarskie

* roboty montazowe konstrukcji

* roboty betoniarskie

* roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne i wykonczeniowe
* wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
* wykonanie nowych tynkéw
* roboty malarskie
* roboty porzadkowe

Roboty zewnetrzne:
* nie przewiduje sie

11.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie zlokalizowany jest budynek Komisariatu Policji

11.3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas wykonywania robdt budowlanych miejscami na dziatce, ktore moga stwarza¢ zagrozenia sa;:

* miejsca usytuowania rozdzielnicy elektrycznej

 plac sktadowania materiatéw

 stanowisko betoniarki, podajnika i materiatow sypkich

» stanowisko pity tarczowe;

» kociot do podgrzewania lepiku

 instalacja elektryczna zamontowana na elewacji wschodniej budynku objetego opracowaniem

11.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

1) upadek z wysokosci:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: drabiny, praca na wysoko$ci, prace montazowe konstrukcii,
prace przy robotach betoniarskich, prace blacharskie, prace przy transporcie elementdw konstrukcii
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i pokrycia na miejsce wbudowania
c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

2) porazenie pradem elektrycznym:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu, pita tarczowa,
kable przesyfajace energie elektryczng

c) zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

3) skaleczenia:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: ostre krawedzie detali
c) zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

4) uderzenie i przygniecenie:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy
sktadowaniu materiatow

c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

5) poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy
c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

6) upadajace przedmioty:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: montaz elementéw, podnoszenie materiatéw
c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

7) pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: pia tarczowa, gietarka, betoniarka, przecinarka do ptytek,
gilotyna

c) zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie

8) urazy oczu:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: betoniarka, stanowiska tynkarskie,
c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

9) oparzenia:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: kociot do grzania lepiku, roboty izolacyjne i pokrywcze.
C) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

11.5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapienie do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych, takich jak:

- roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0m

Pracownik przechodzi szkolenie wstepne ogoine oraz podstawowe prowadzone przez kierownika budowy,
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natomiast pracownik przesuniety do robét niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe.

11.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

1. odpowiednio wyposazony punkt p.poz.

gasnica w punkcie p.poz.

punkt sanitarny

wyznaczone drogi ewakuacyjne

wyznaczone punkty poboru wody

oznaczony zawor odcinajacy prad

zaplanowanie prawidtowej kolejnosci montazu konstrukcji

Nookowhd

11.7. Przy wykonywaniu rob6t montazowych wykonawca zapewni:

1. sprzet zabezpieczajacy- kaski

2. wykonanie rob6t budowlano - montazowych pod kierownictwem osoby posiadajace stosowne
uprawnienia. Cato$¢ prac nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej wedtug przepisow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.09.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. /Dz. U. nr 29 z 2000 r. poz. 366,
z pézniejszymi zmianami/.

3. przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z przepiséw prawnych.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robot budowlanych oraz wszelkich innych
rob6t wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujacg budowe ,Projektu organizacji placu
budowy” - robdt, ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére bedg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac w oparciu 0 zakfadany
harmonogram prowadzenia robdt i powinno si¢ potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych
zagrozen, a takze uzupetnic powyzszg liste 0 niewymienione na niej zagrozenia przewidywane przez
nadzor budowy.

Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo
budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256).
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12 Zestawienie ilosciowe podstawowych powierzchni objetych opracowaniem

ROBOTY ROZBIORKOWE
Powierzchnia ptytek lastriko do skucia (gr. okoto 2-3cm) 40,00 m?
Powierzchnia pvc na ptycie widrowej do demontazu (gr.2cm) 160,00 m?
Powierzchnia wyburzen $cian o grubo$ciach od 12cm do 40cm 90,00 m2
ROBOTY WYKONCZENIOWE
Powierzchnia pvc typu Tarkett- podfoga 201,00 m?
Powierzchnia ptytek gresowych- podfoga 36,00 m?
Powierzchnia sufitow rastrowych 92,00 m?
Powierzchnia ptytek ceramicznych $ciennych 122,00 m2
Powierzchnia istniejgcych tynkéw do skucia 690,00 m?
Powierzchnia nowych tynkéw gipsowych, malowanych 2x farba zmywalng i wzmacnianych tapeta szklang 570,00 m?
Powierzchnia sufitow wykoriczonych gtadzig i malowanych 2x farbg zmywalng 240,00 m?
13. UWAGI

Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do zaproponowanych materiatow w dokumentaciji projektowej badz
podobnych o niegorszych parametrach po uprzedniej ich akceptacji autora projektu. Wszystkie
materiaty zastosowane w niniejszej dokumentacji zostaty dobrane optymalnie do rodzaju
wykonywanych rob6t budowlanych. W przypadku zastosowania produktéw alternatywnych nalezy
spetnic  wymagania okreSlone w zestawieniu minimalnych  parametréw  materiatowych
z zachowaniem jednego systemu, ktdrego produkty uzupetniajq sie i uzyskaC akceptacje autora
niniejszego opracowania. Nie dopuszcza sig zastosowania materiatow réznych systemow.
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Przebudowa parteru wraz ze strefg wejsciowa w budynku Il Komisariatu Policji w Zabrzu przy ul. Dionizego Trocera 36 w ramach programu
standaryzacji komend i komisariatow policji
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Jézefa Lompy 19, 40-038 Katowice

14. Zdjecia istniejacego budynku

Widok strefy wejsciowej

Widok wejscia do strefy komisariatu
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