RAMA "TR—01" Ln,=4,0m

UWAGA:

wszystkie wymiary sprawdzié na placu budowy
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KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT: ?WAw(il:.‘ podan yol:
. iary 0 w mm.
Wyburzenia - podciqgi i nadproza projektowane w istniejgcych Scianach. 2 Wszystkie awdzi¢ w trakcie regliz

W ramach dostosowania budynku do potrzeb Inwestora nalezy usunqé fragmenty $cian wewngtrznych oraz 3 Konstrukcj:):\ndezy?rabezpiecz'enio mt”l('omyo;i Przebudowa perteru wraz ze sirefa wejéclowq,

omzdr?ti:we« W tym celu ngim wmgn{;: miomi noiizetjy pzc;nmonjtoghc aagrgqu*twme. ramy i 4. Wyburzenia wg rys. Architektonicznych. w budynku Il Komisariatu Polici

n a stalowe. Sposéb mon 0, on e wg nize ej technologii:

—podstemplowa¢ belki, strop, ktbry wywieraja naciski na odcinek muru przewidziany do wyburzenio. S ﬁ%‘ﬁ;ﬁ& lokalizaca Scianek dziatowyc] k/g wg rys. w Zabrzu przy ul. Dionizego Trocera 36

T o I gkl 1 Moty ok ko v ropot) W g s orend

N ey ) " h . N stwierdzenia niezgodnosc dokumentaciji ze stanem
- m"m"“ w miejscu oparcia belek i wyla¢ poduszki betonowe. Nod gomq krawedziq projektowanego faktycznym, nolegy natychmiast powiadomi¢ projektanta. |
7. Wszelkie prace remontowe nalezy prowadzi¢ pod nadzoren}

- mc‘zmj :‘gg({o:r:'z:g n:gs:ge‘o okofo 4-6 cm od belki, przemy¢ jg mleczkiem cementowym i os6b do tego upra:mionych.

_ molsomdzué fi pomiedzy profilem o Istiejgcym murem wypelni¢ zapraw cementowg, wladajge belke a 8. Dla ratypu "TR-01" nalezy skréci¢ belkg nadprozowq Inwestor: Komanda Wojowizka Polc) w Kakowioach
weisk® . Belki od gory podklinowa¢ podktadkami stalowymi, wypetnié przestrzei migdzy gomgq stopkgq ulJazefa Lompy 19
dzwigara a murem szybkowiqzqcq zaprawq np. CERESIT CX15, silnie i doktadnie ubijajqc. 40-038 Kalowice

- po stwardnieniu zaprawy wyku¢ bruzdg z drugiej strony i analogicznie osadzi¢ drugi profil.

- w pofowie wysokosci belek przewiercié otwory, przeprowadzié przez nie Sruby i skrecié belki.

- wypelni¢ zaprawq gniazda podporowe. Po stwardnieniu zaprawy mozna przystqpi¢ do ostroznego rozebrania Adres inwestycji: N Komisariat Policj
sciany pod podciqgiem, obserwujqc wnikliwie zachowanie si¢ konstrukcj. Cafost robt nalezy prowadzi¢ ul. Dionizego Trocera 36
utrzymujgc stemplowania elementéw konstrukcyjnych. 41-800 Zabrzo

- po wykonaniu wyburzefi nalezy przyspawat przewiqzki projektowanego nadproza, podciqgu z
zaprojektowanych blach.

- po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy przykrecié sfupy ram do mury w rozstawie nie wigkszym niz Nazwa rysunku:
1000mm.

— po wykonaniu wszystkich pac moina przystqpi¢ do stopniowego rozbierania stemplowai, w dalszym ciggu Rama TR_01'

obserwujgc zachowanie elementdw konstrukcyjnych. »

W razie objawdw wskazujgcych na nieprawidiowosci w pracy konstrukcj, nalezy przerwat roboty i nie usuwajgc

stemplowafi niezwlocznie powiadomi¢ projektanta. Deta: mej 2013 Skala: NrRys:
Format dnuu: 3 1:20 K03

Kaplowanls, powlelanis | dokonywanie zelan w projelice bee zgody suloea zabrusions. (Usian o pranie

autorsidm | prawach polessnych z dn. 04.02.1904r) Udostyprianie tyo jalo wydsuk w iloce.




