CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Przebudowa parteru wraz ze strefa wejsciowa w budynku Il Komisariatu Policji w Zabrzu przy
ul. Dionizego Trocera 36 w ramach programu standaryzacji komend i komisariatow policji

INWESTOR: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
ul.Jozefa Lompy 19
40-038 Katowice

Typ obiektu: Budynek uzytecznosci publicznej
Faza realizaciji: Projekt budowlany

1. Dane og6ine

Strefa klimatyczna zimowa: [, te = -20°C

Strefa klimatyczna letnia: Il, te = +30°C

Dane meteorologiczne: Zabrze

Liczba mieszkancéw Ok. 40 0s

2. Zestawienie przegrod budowlanych i ich parametréw termicznych

Zestawienie przegréd o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ W, /(:‘njz. Kl Opis

Sz Sz 0,25 | SZ
Sz Sz 0,30 | SZ
SW Sw 30| SwW
0Kz 0z 1,8 | OKZ
DZ DZ 2,6 | DZ
DCH SD 0,25 | DCH
PDG PG 0,45 | PDG
SZ GRUNT SG 0,30 | SZG
D D 025|D




3. Zapotrzebowanie na energie koicowa i pierwotna, oraz energie elektryczna
na potrzeby dziatania systemow wyposazenia budynku:

Opis

Srednia temperatura pomieszczen 19,6 | °C
8r. liczba 0sdb w mieszk. 40 |[-]
Strata ciepta catkowita 78094 | W
Strata ciepta przez przenikanie 44354 | W
Strata ciepfa na went. 33740 | W
Zyski catkowite-przez infiltracje 1500 | W
Zapotrzebowanie na c.w.u. -|W
Ciepto technologiczne -|W

4. Zapotrzebowanie na energie koricowa i pierwotna, oraz energie elektryczna
na potrzeby dziatania systemow wyposazenia budynku:

4.1 Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na energie elektryczng
Qcwu urzadzen pomocniczych uktadéw ogrzewania 450 w
(energia elektryczna)

5) Zapotrzebowanie energii pomocniczej

Lp. Nazwa urzadzenia Moc elektryczna Napiecie zasilania | Uwagi:

UKLADY POMPOWE | TECHNOLOGIA

1 Pompy obiegéw grzewczych 4x100W 230V

2 Pompy uktadu cwu 1x50W 230V




6) Sprawnosci czastkowe poszczegdlnych systeméw budynku

Lp. Nazwa urzadzenia Sprawnosé odzysku Sprawnqrsc! ' S.prawnosc przesytu
ciepta produkc;ji ciepta i ciepta
chtodu
UKLADY GRZEWCZE
3 Kottownia na paliwo gazowe - 0,95
4 Uk’raq pgrzewan|a 0.95
grzejnikowego
5 C.W.U. - - 0,94
6 Wentylacja
$rednia sezonowa sprawnos¢ transportu (dystrybucji) cieptej wody w obrebie
IH,d 0,8
' budynku
0 $rednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w elementach 0.83
Hs pojemnos$ciowych systemu grzewczego '
(H,e $rednia sezonowa sprawnos$¢ regulaciji i wykorzystania ciepta w budynku 1

1. Wspétczynnik Ep,
Wspétczynnik EP 190 kWh/(m2 rok)

Uwaga,

Niniejsza charakterystyka energetyczna zostata wykonana w odniesieniu do zaplanowanych wczes$niej
robot termomodernizacyjnych objetych odrebnym opracowaniem.

Podpis projektanta:



