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1. Opis techniczny
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekstalacji elektrycznych wewtrznych na

parterze w budynku Il Komisariatu Policji w Zabrnarzy ul. Dionizego Trocera 36.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi

— instalacja éwietlenia podstawowego i awaryjnego,
— instalacja gniazd wtykowych,

— zasilanie instalacji wentylacji i klimatyzacji,

— system kontroli dospu,

— interkom obstugi petentow,

— rozmieszczenie kamer dozorowych,

— zasilanie podnimika dla niepetnosprawnych,

— zmiana lokalizacji uktadéw pomiarowych,

— tablica zabezpiecheobwodow parteru,

— gniazda RJ45 sieciowe i telefoniczne,

3. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi:

- nowa aramacja pomieszcze

- podktady architektoniczne,

- uzgodnienia dotyeze wyposaenia pomieszcze

- aktualne normy i przepisy budowlane,

Normy:

PN-IEC60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w obgtt budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe”,

PN-INC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne w ektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpor@niowa”

PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elektryczne w ekbach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed gglem przefzeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 pt. ,Instalacje elektryczne wietbach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi luka€zeniowymi”.
PN-IEC 60364-5-56 pt. ,Instalacje elektryczne wiestach budowlanych. Dobér i mouta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budaich czs¢ D. Roboty instalacyjne.
zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronneuwdynkach gyteczndci publicznej.
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4. Charakterystyka stanu istniejgcego

Przy wefciu do budynku w holu weégiowym zabudowany jest wadznik gtéwny zasilania
tablica zabezpiechewlz-etébw oraz tablice licznikowe. Ze waglu na zmiany architektoniczne
tablice zmieni swop lokalizacg. Nowa lokalizacg pokazano na rysunku. Projektuje siymiarg
kabli zasilajcych od zicza do tablic licznikowych. Kable wlz-etéw tabligoszczegdblnych pier
nalery przedhey¢ w przypadku gdy &a za krotkie. Puszki instalacyjne najezabudowéa w
przestrzeni midzysufitowej tak aby caty nowy odcinek przewodovedmcych na poziomie
parteru byt wymieniony na nowy. Miejsca zabudowyszek zaznaczZy w dokumentacji
powykonawczej. Pozostate instalacje na parterzeezypakdemontowé& a osprzt przekaza

uzytkownikowi (lampy, gniazda). Przewody do utylizacj

5. Zasilanie.

Instalacje na parterze zasilangdd z projektowanej tablicy zabezpieéz&-0, zabudowanej w
korytarzu wejciowym..

Tablica T-0 zasilanadazie przewodem typu YD 5 x 16 mm, z tablicy gtébwnej obiektu
zlokalizowanej w przy wégiu.

Przewdd nalgy prowadzé w piwnicy na tynku mocowany za pomogchwytow, a nagpnie w
rurze ochronnej, a naginie w pod tynkiem do tablicy T-O.

6. Tablica zabezpieczen T-0 .

Tablica zabudowana zostanie w miejscu pokazanyahrysunku. Zostanie wypasaa
w wytacznik gtowny, wskaniki napkcia, wykczniki nadmiarowopidowe i ré&nicowopadowe do
zabezpieczenia poszczegoblnych obwodow. Projekigjeislicc podtynkowva.

7. Instalacja o$wietleniowa.

Zgodnie z aktualng normg oswietleniowg dla poszczegolnych rodzajéw pomieszczen
przyjeto nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia:

e komunikacja — 150 Ix

e pomieszczenia biurowe — 500 Ix

* szatnie, umywalnie, tazienki, toalety - 200 Ix
e pomieszczenia techniczne — 200 Ix

e pomieszczenia magazynowe - 100 Ix
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Instalacg awaryjnego éwietlenia ewakuacyjnego - instalacja awaryjnegéwietlenia
ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami normy PN-EI8818 PN-EN 60598-2-22, PN EN
50172:2005, oprawyedla posiada certyfikat CNBOP,

Srednie nagzenie d@wietlenia ogolnego dla pomieszdéze przyjgto zgodnie z norm
PN-EN 12464-1. @wietlenie podstawowe zasilanedzie zezrédta padu przemiennego 230VAC.
Rozmieszczenie oprawddznikdw pokazane zostato na rysunkach.

Instalaci  o$wietleniona wykona przewodami YDYzo 3x1,5mmi. Kable do opraw
oswietleniowych prowadzi w przestrzeni medzysufitowej lub w tynku. Kable doadznikéw
oswietleniowych prowadZipod tynkiem. W pomieszczeniach sanitariatow nafezy instalowaniu
tacznikow przestrzegawymiarow stref ochronnych.

Projektuje si instalacje awaryjnego swietlenia ewakuacyjnego. W jej skfackda wchodzity
oprawy déwietleniowe pracujce jakozrodta swiatta podstawowego, a dodatkowo wypasze w
modut awaryjny z autonomicznymddiem zasilania o czasie podtrzymania 1 godzikanteulator).
Oprawy z modutem awaryjnym naie zasilé kablami YDY<o 4x1,5mm. Po zaniku nagtia

podstawowego modut awaryjny przety sk na zasilania z akumulatora.

W pomieszczeniach dla zatrzymanych zabudowanerzpogprawy wandaloodporne.

8. Instalacja gniazd wtykowych.

Instalaci gniazd wtykowych wykona przewodem YDYpzo 3x2,5mm. Gniazda bda

zabezpieczone w rozdzielnicy wgknikami r@nicowonadpgdowymi C16A AlI=30mA.

Gniazda wtykowe montowa pod tynkiem na wysokoi +0,4m od podiogi, a w WC i
W pomieszczeniach sanitariatow przy instalowaniuazph naley przestrzega wymiaréw stref
ochronnych, instalowagniazda bryzgoszczelne 1P44.

Kable do gniazd wtykowych prowadziw przestrzeni meidzysufitowej, a odégia pionowe
prowadzé pod tynkiem.

W pomieszczeniach biurowych projektuje sbwody gniazd DATA z kluczem kodigym.
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9.  Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Urzadzenie wentylacji i klimatyzacji wymaggaie zasilania elektrycznego zlokalizowanedd
zgodnie z zalgeniami bramy instalacyjnej. Uradzenie wentylacji i klimatyzacji zasili
doprowadzajc kabel zasilaicy do skrzynek sterowniczych. Sterowanie uktadaemtylacji ugte w
projekcie instalacyjnym. W pomieszczeniach sardtéaw wentylatory sterowane wspélnie

wytacznikiem gwietleniowym.

10. Kamery, interkom, nagtoSnienie, kontrola dostepu

W projekcie ugto instalacje niskopdowe ktére zostarnzabudowane w pomieszczeniachetjah
opracowaniem. Drzwi wégiowe wyposaone zostaspw standardowy system kontroli dgsti
wchodzacy w sktad wyposzenia posterunku. Mdzy pomieszczeniem dyrnego a holem
wejsciowym zabudowana zostanie instalacja interkomawbiliwiajaca kontakt dyurnego z
petentem.

W holu zabudowane zostanie gniazdo TV oraz kamerpiwe. Dla kamer przygotowujesi
instalacg gniazda RJ45+ zasilanie 230V.

Do zabudowanych gniazd RJ45 katg@ldpmiaty doprowadzone przewody UTP z serwerowni,
gdzie nastpi ich skrolowanie i podtzenie wg. potrzeb.

Na Sali odpraw projektujeegskestaw gniazd do pagizenia rzutnika multimedialnego oraz

kolumny gignikowe.

11. Instalacje ochronne.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata wadgée TNCS. Przewdd ochronny musi
posiadé ciagtos¢ metaliczra (nie mae by rozlaczalnyzadnym wyhcznikiem). Ochronie podleggj
wszystkie czsci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajsje pod napgciem, a przerzut
napkcia na te urgdzenia, w przypadkach awaryjnych imecstworzy niebezpieczestwo poraenia.

Nalezy pamktaé, aby dla uktadu sieciowego TNS bylty spetnioneumdr:

- czsci przewodzce, jednocz@ie przewodace powinny by polaczone do tego samego
uziemienia,

- za wyhcznikiem r@nicowopadowym nie wolno uziemiaprzewodu N anigczy¢ go z przewodem
PE.
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W obiekcie naley stosowad polaczenia wyrownawczeyt¢zac wszystkie cgsci przewodzce obce
Ze sol oraz z przewodami ochronnymi.
Wszystkie paiczenia przewodow biacych udziat w ochronie przeciwpaeniowej naley
wykona w sposoOb trwaly w czasie i zabezpiecpgl skutkdw korozji. Wszystkie przewody bioe
udziat w ochronie powinny méebarwe zgodnie z norm
Ochrorg dodatkova przed poraeniem padem elektrycznym zapewni wytaczniki

przeciwporaeniowe o pgdzie r&nicowym 30 mA.

12. Obliczenia

BILANS MOCY

Lp. | Wyszczegblnienie Moc zainst. [KW] Moc zapotyzfkW]

1 Qdwietlenie 3.0 2.0

2 Klimatyzacja 4.5 4.0

3. | Wentylacja 2.5 2.0

4. | Gniazda komputerowe 4.0 2.0

5. | Gniazda ogdlne 4.0 2.0

6. | REZERWA 3.0
RAZEM 18 15

PBm
Prad B=——""——= 15000/ 1.7x400x0.93 = 22 A
/3xU x cosg

Kabel typu YDYzo 5 x 16 mr (posiada obaizalnasé pradows diugotrwah I,q = 68 A
Zabezpieczony w TG wkiadlbezpiecznikow 35 A
lg<In< Iz

I, < 1451z
Ig — 22A (prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym),
In— 35 A (pad znamionowy urgdzenia zabezpieczamego),
Iz — 68 A (obcizalncs¢ pradowa diugotrwata przewodow),
I, — prad zadziatania zabezpieczenia 1.6 x 35A =56 A

22 A<35A<68 A
56 A< 98,6A
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13. Uwagi koncowe.

« Wszystkie urzdzenia i aparaty elektryczne muasposiada atesty i dopuszczenia do
eksploatacji wydane przez instytucje krajowe zgazpeawem budowlanym.

» Instalacje powinny byywykonane przez firmy braowe z uprawnieniami.

* Wszystkie prace montawe wykong zgodnie z przepisami (PN, BHP)

* Roboty elektryczne odbiera Inspektor robot elektnyeh.

» Calds¢ robot wykona zgodnie z niniejsgdokumentag i obowiazujacymi przepisami,

* Wykonanie kompleksowych pomiaréw odbiorczych speczyna wykonawcy, ktory jest

prawnie zobowjzany do ich wykonania

14. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot:
* wykonanie wewagtrznej instalacji elektrycznej,
* wykonanie linii zasilajcej,
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e wewrktrzna instalacje elektryczna wegei projektowanego budynku,
» istniejaca rozdzielnica gtébwna RG
3. elementy mogce stworzy zagrazenie:
* instalacja elektryczna,
e praca na wysokai.
4. Przewidywane zagraenie.
Najwickszym zagreéeniem przy projektowanych pracach jest perae padem
elektrycznym w czasie przygotowania miejsca pracyy czynnych
urzadzeniach oraz upadek z wysgékbpodczas monfa kabli.
5. Sposo6b prowadzenia instruktau:
Przed przysipieniem do rob6t nahy wskazé zagraenie, oraz sposoby
zabezpieczenia przed wypadkiem.
6. Wskazaniesrodkéw zapobiegapcych:

- Wytaczy¢ i uziemi urzadzenia elektryczne,

- wywiesk tablice ostrzegawcze,

- Oznaczy miejsce pracy,

- stosowa srodki ochrony indywidualnej pracownika oraz ngizia i sprzt,
- stosowa srodki ochrony i zabezpieczenia przy pracy na wysoko
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15. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Artur STANIK Jan Aleksander PUKA
(imig i nazwisko) (imig i nazwisko)
SLK/1106/POOE/05 SLK/2307/POOE/08
(nr uprawnie) (nr uprawnié)

SLK/IE/3714/05 SLK/BT/2547/04

(nr czlonkowski Izby Zawodowej) (nr czionkowski Izby Zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r poz.
2016 z pdzn. zmianami) niniejszym os$wiadczam, ze projekt budowlany :

Przebudowa parteru wraz ze stref g wejsciow g
w budynku Il Komisariatu Policji
w Zabrzu przy ul. Dionizego Trocera 36
w ramach programu standaryzacji komend
| komisariatéw policji
- TOM IV
CZESC INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA

sporzadzony w czerwcu 2013 dla:

Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach
ul. Jézefa Lompy 19
40-038 Katowice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(p|eczec|podp|s)
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16. Za$wiadczenie o przynalezno$ci do izby

S LA S SIGHISIRA

Katowice, 18 grudnia 2012 r.

BUDOWNICTWA

Pan Artur Stanik
ul. Porzeczkowa 5

47-400 Raciboérz

ZASWIADCZENIE

Pan Stanik Artur

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLKI/IE/3714/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2013 r.

40-02A KATOWICF 1l Podadrna 4 tel./fax 32 2554552. 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.ora.pl www.slk.piib.org.pl
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S L ASKA

OKREGOWA ) .
N Katowice, 7 grudnia 2012 .
N | z B A

INZYNIEROW

W\
A7

BUDOWNICTWA

Pan Jan Puka
ul. Krélewska 39/3

47-400 Raciboérz

ZASWIADCZENIE

Pan Puka Jan

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/BT/2547/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2013 r.

CW&%WON%I ADY

L\ e
mgr inz. Stefan Czarnbeckl

GW

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl
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17. Uprawnia budowlane.

8§ L A S KA

OKREGOWA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1106/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 1 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z po6zn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w  sprawie  samodzielnych funkcji  technicznych
w  budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w 2zwigzku 2z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z po6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Arturowi Stanik
Magr inz. elektryk - kierunek elektrotechnika
ur. dnia 09 lutego 1969 w Raciborzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1106/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Artur Stanik posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i prakiyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Artur Stanik
Porzeczkowa 5
47-400 Raciborz
2. Okregowa Rada Izby

1.
Mgr inz.

3 2.
3. Glowny Inspektor ok 47
Nadzoru Budowlanego Mgr in Bg!egfz:\w\ rkiewicz
4. ala. 3 \ S

4 \
"fr‘un;\ '

Mgr inZ. Tadeusz Lipinski

-

—
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Przebudowa parteru wraz ze strefg wejsciowa w budynku Il Komisariatu Policji w Zabrzu przy ul. Dionizego Trocera 36 w ramach programu
standaryzacji komend i komisariatéw policji
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Jézefa Lompy 19, 40-038 Katowice

S LASKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2307/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLolB
nadaje
Panu(i) Janowi Puka

Inz. elektryk )
ur. dnia 29 sierpnia 1949 w Zabnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2307/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Jan Puka posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtdwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja;
1. Pan(i) Jan Puka
Krotewska 39/3

Skiad orzekajacy OKK

~

47-400 Raciborz Mgrinz. Zbi ewicz
2. Okregowa Rada Izby -
. 2.
: piouny spakior Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego
4, ala. 3

Mgr inz. Tadeusz Lipinski

Strona : 13




