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1. Opis techniczny 

2. Przedmiot i zakres opracowania  
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt  instalacji elektrycznych wewnętrznych na 

parterze w budynku II Komisariatu Policji w Zabrzu przy ul. Dionizego Trocera 36. 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi 

– instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego,   
– instalacja gniazd wtykowych, 
– zasilanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
– system kontroli dostępu,  
– interkom obsługi petentów, 
– rozmieszczenie kamer dozorowych, 
– zasilanie podnośnika dla niepełnosprawnych, 
– zmiana lokalizacji układów pomiarowych, 
– tablica zabezpieczeń obwodów parteru, 
– gniazda RJ45 sieciowe i telefoniczne, 

3. Podstawa opracowania. 

 
Podstawę  opracowania  stanowi: 

- nowa aranŜacja pomieszczeń,  

- podkłady architektoniczne, 

- uzgodnienia dotyczące wyposaŜenia pomieszczeń, 

- aktualne normy i przepisy  budowlane, 

 
Normy: 

• PN-IEC60364-1  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe”, 

• PN-INC 69364-4-41 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa” 

• PN-IEC 60364-4-43 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem  przetęŜeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-443 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi”. 

• PN-IEC 60364-5-56  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część D. Roboty instalacyjne. 
zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uŜyteczności publicznej. 
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4. Charakterystyka stanu istniejącego 

 
Przy wejściu do budynku w holu wejściowym zabudowany jest wyłącznik główny zasilania 

tablica zabezpieczeń wlz-etów oraz tablice licznikowe. Ze względu na zmiany architektoniczne 

tablice zmienią swoją lokalizację. Nową lokalizację pokazano na rysunku. Projektuje się wymianę 

kabli zasilających od złącza do tablic licznikowych. Kable wlz-etów tablic  poszczególnych pięter 

naleŜy przedłuŜyć w przypadku gdy będą za krótkie. Puszki instalacyjne naleŜy zabudować w 

przestrzeni międzysufitowej tak aby cały nowy odcinek przewodów biegnących na poziomie 

parteru był wymieniony na nowy. Miejsca zabudowy puszek zaznaczyć w dokumentacji 

powykonawczej. Pozostałe instalacje na parterze naleŜy zdemontować a osprzęt przekazać 

uŜytkownikowi (lampy, gniazda). Przewody do utylizacji.  

5. Zasilanie.  
 

Instalacje na parterze zasilane będą z projektowanej tablicy zabezpieczeń T-0, zabudowanej w 

korytarzu wejściowym.. 

Tablica T-0 zasilana będzie przewodem typu YDYŜo 5 x 16 mm, z tablicy głównej obiektu 

zlokalizowanej w przy wejściu.  

Przewód naleŜy prowadzić w piwnicy na tynku mocowany za pomocą uchwytów, a następnie w 

rurze ochronnej, a następnie w pod tynkiem do tablicy T-0. 

6.  Tablica zabezpieczeń T-0 .  
 

Tablica zabudowana zostanie  w miejscu pokazanych na rysunku. Zostanie wyposaŜona  

w wyłącznik główny, wskaźniki napięcia, wyłączniki nadmiarowoprądowe i róŜnicowoprądowe do 

zabezpieczenia poszczególnych obwodów. Projektuje się tablicę podtynkową.  

7. Instalacja oświetleniowa. 
 

Zgodnie z aktualną normą oświetleniową dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń 

przyjęto następujące  poziomy natęŜenia oświetlenia: 

• komunikacja – 150 lx 

• pomieszczenia biurowe – 500 lx 
• szatnie, umywalnie, łazienki, toalety - 200 lx 

• pomieszczenia techniczne – 200 lx 
• pomieszczenia magazynowe - 100 lx 

 



Przebudowa parteru wraz ze strefą wejściową w budynku II Komisariatu Policji w Zabrzu przy ul. Dionizego Trocera 36 w ramach programu 
standaryzacji komend i komisariatów policji 

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul.Józefa Lompy 19, 40-038 Katowice 

 

Strona : 5

Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - instalacja awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami  normy PN-EN 1838,  PN-EN 60598-2-22, PN EN 

50172:2005, oprawy będą posiadać certyfikat CNBOP, 

Średnie natęŜenie oświetlenia ogólnego dla pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą 

PN-EN 12464-1. Oświetlenie podstawowe zasilane będzie ze źródła prądu przemiennego 230VAC. 

Rozmieszczenie opraw i łączników pokazane zostało na rysunkach. 

Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY-Ŝo 3x1,5mm2. Kable do opraw 

oświetleniowych prowadzić w przestrzeni międzysufitowej lub w tynku. Kable do łączników 

oświetleniowych prowadzić pod tynkiem. W pomieszczeniach sanitariatów naleŜy przy instalowaniu 

łączników przestrzegać wymiarów stref ochronnych. 

 Projektuje się instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. W jej skład będą wchodziły 

oprawy oświetleniowe pracujące jako źródła światła podstawowego, a dodatkowo wyposaŜone w 

moduł awaryjny z autonomicznym źródłem zasilania o czasie podtrzymania 1 godzina (akumulator). 

Oprawy z modułem awaryjnym naleŜy zasilić kablami YDY-Ŝo 4x1,5mm2. Po zaniku napięcia 

podstawowego moduł awaryjny przełączy się na zasilania z akumulatora. 

W pomieszczeniach dla zatrzymanych zabudowane zostaną oprawy wandaloodporne. 

8. Instalacja gniazd wtykowych. 

 
Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYp-Ŝo 3x2,5mm2. Gniazda będą 

zabezpieczone w rozdzielnicy wyłącznikami róŜnicowonadprądowymi C16A ,∆I=30mA. 

Gniazda wtykowe montować pod tynkiem na wysokości ±0,4m od podłogi, a w WC i  

w pomieszczeniach sanitariatów przy instalowaniu gniazd naleŜy przestrzegać wymiarów stref 

ochronnych, instalować gniazda bryzgoszczelne IP44. 

Kable do gniazd wtykowych prowadzić w przestrzeni międzysufitowej, a odejścia pionowe 

prowadzić pod tynkiem. 

W  pomieszczeniach biurowych projektuje się obwody gniazd DATA z kluczem kodującym.  
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9.   Instalacja wentylacji i klimatyzacji. 

 

Urządzenie wentylacji i klimatyzacji wymagające zasilania elektrycznego zlokalizowane będą 

zgodnie z załoŜeniami branŜy instalacyjnej. Urządzenie wentylacji i klimatyzacji zasilić 

doprowadzając kabel zasilający do skrzynek sterowniczych. Sterowanie układami wentylacji ujęte w 

projekcie instalacyjnym. W pomieszczeniach sanitariatów wentylatory sterowane wspólnie 

wyłącznikiem oświetleniowym.   

10. Kamery, interkom, nagłośnienie, kontrola dostępu 
 

W projekcie ujęto instalacje niskoprądowe które zostaną zabudowane w pomieszczeniach objętych 

opracowaniem. Drzwi wejściowe wyposaŜone zostaną w standardowy system kontroli dostępu 

wchodzący w skład wyposaŜenia posterunku.  Między pomieszczeniem dyŜurnego a holem 

wejściowym zabudowana zostanie instalacja interkomowi umoŜliwiająca kontakt dyŜurnego z 

petentem. 

W holu zabudowane zostanie gniazdo TV oraz kamery dozorowe. Dla kamer przygotowuje się 

instalację gniazda RJ45+ zasilanie 230V.  

Do zabudowanych gniazd  RJ45 kat,6 będą miały doprowadzone przewody UTP  z serwerowni, 

gdzie nastąpi ich skrolowanie i podłączenie wg. potrzeb. 

Na Sali odpraw projektuje się zestaw gniazd do podłączenia  rzutnika multimedialnego oraz 

kolumny głośnikowe.  

11. Instalacje ochronne. 
 

Instalacja elektryczna zaprojektowana została w układzie TNCS. Przewód ochronny musi 

posiadać ciągłość metaliczną (nie moŜe być rozłączalny Ŝadnym wyłącznikiem). Ochronie podlegają 

wszystkie części urządzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod napięciem, a przerzut 

napięcia na te urządzenia, w przypadkach awaryjnych moŜe stworzyć niebezpieczeństwo poraŜenia.  

NaleŜy pamiętać, aby dla układu sieciowego TNS były  spełnione warunki: 

- części przewodzące, jednocześnie przewodzące powinny być połączone do tego samego 

uziemienia, 

- za wyłącznikiem róŜnicowoprądowym nie wolno uziemiać przewodu N ani łączyć go z przewodem 

PE. 
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W obiekcie naleŜy stosować połączenia wyrównawcze łącząc wszystkie części przewodzące obce 

ze sobą oraz z przewodami ochronnymi.   

Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporaŜeniowej naleŜy 

wykonać w sposób trwały w czasie i zabezpieczyć od skutków korozji. Wszystkie przewody biorące 

udział w ochronie powinny mieć barwę zgodnie z normą. 

Ochronę dodatkową przed poraŜeniem prądem elektrycznym zapewnią wyłączniki 

przeciwporaŜeniowe o prądzie róŜnicowym 30 mA.  

12. Obliczenia 
 

BILANS MOCY  
 
 
Lp. Wyszczególnienie  Moc zainst. [kW] Moc zapotrzeb. [kW] 
1 Oświetlenie 3.0 2.0 
2 Klimatyzacja 4.5 4.0 
3. Wentylacja  2.5 2.0 
4. Gniazda komputerowe 4.0 2.0 
5. Gniazda ogólne 4.0 2.0 
6. REZERWA  3.0 
 RAZEM 18 15 
 

Prąd    IB =
ϕcos3 ××U

PBm =  15000/ 1.7 x 400 x 0.93  =  22 A 

 
Kabel  typu YDYŜo  5 x 16 mm2  (posiada obciąŜalność prądową długotrwałą Ind = 68 A   

Zabezpieczony w TG wkładką bezpiecznikową  35 A  

IB ≤ In ≤ IZ  

I2   ≤    1.45 Iz 

IB –  22A (prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym), 

In –  35 A (prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego), 

IZ –  68 A (obciąŜalność prądowa długotrwała przewodów), 

I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia 1.6 x 35A = 56 A 

22 A ≤ 35A ≤ 68 A 

56 A ≤ 98,6A 
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13. Uwagi końcowe. 
 

• Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atesty i dopuszczenia do 

eksploatacji wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym. 

• Instalacje powinny być wykonane przez firmy branŜowe z uprawnieniami. 

• Wszystkie prace montaŜowe wykonać zgodnie z przepisami (PN, BHP) 

• Roboty elektryczne odbiera Inspektor robót elektrycznych. 

• Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją i obowiązującymi przepisami, 

• Wykonanie kompleksowych pomiarów odbiorczych spoczywa na wykonawcy, który jest 

prawnie zobowiązany do ich wykonania 

14. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 
1. Zakres robót: 

• wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, 

• wykonanie linii zasilającej, 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• wewnętrzna instalacje elektryczna w części projektowanego budynku, 

• istniejąca rozdzielnica główna RG 

3. elementy mogące stworzyć zagroŜenie: 

• instalacja elektryczna, 

• praca na wysokości. 

4. Przewidywane zagroŜenie. 

Największym zagroŜeniem przy projektowanych pracach jest poraŜenie prądem 

elektrycznym w czasie przygotowania miejsca pracy, przy czynnych 

urządzeniach oraz upadek z wysokości podczas montaŜu kabli.  

5. Sposób prowadzenia instruktaŜu: 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy wskazać zagroŜenie, oraz sposoby 

zabezpieczenia przed wypadkiem. 

6. Wskazanie środków zapobiegających: 

- Wyłączyć i uziemić urządzenia elektryczne, 
- wywiesić tablice ostrzegawcze, 
- Oznaczyć miejsce pracy, 
- stosować środki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzędzia i sprzęt, 
- stosować środki ochrony i zabezpieczenia przy pracy na wysokości. 
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15.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO  

 

Artur STANIK 
(imię i nazwisko) 

Jan Aleksander PUKA 
(imię i nazwisko) 

SLK/1106/POOE/05 
 (nr uprawnień) 

SLK/2307/POOE/08 
 (nr uprawnień) 

SLK/IE/3714/05 
(nr członkowski Izby Zawodowej) 

SLK/BT/2547/04  
(nr członkowski Izby Zawodowej) 

 

OŚWIADCZENIE   PROJEKTANTA  
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r poz. 

2016 z późn. zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany : 

 

Przebudowa parteru wraz ze stref ą wejściow ą  
w budynku II Komisariatu Policji 

w Zabrzu przy ul. Dionizego Trocera 36 
w ramach programu standaryzacji komend  

i komisariatów policji 
  TOM IV 

       CZĘŚĆ INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA 
 

sporządzony w czerwcu 2013 dla: 

 
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 

ul. Józefa Lompy 19 

40-038 Katowice  

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

…………………………………… 
(pieczęć i podpis) 
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16.  Zaświadczenie o przynaleŜności do izby 
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17. Uprawnia budowlane. 
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