
P  2324b  instal.  el.  Piekary P r z e d m i a r

Licencja   nr  1695 Kosztorys wykonano w SEKO 8.2

L p . K o d Opis,  lokalizacja  i  wyliczenie J m . Ilości składowe R a z e m

1 2 3 4 5 6

1 4 5 3 1 5 1 0 0 - 9 Roboty demontaŜowe k p l . 1 , 0 0 0

1 , 0 0 0 k p l . 1 , 0 0 0

1 . 1 DemontaŜ  zawieszanych,przykręcanych  opraw  świetlówkowych-belka s z t . 8 0 , 0 0 0

( P 1 ) * m o n t a Ŝ o w a

8 0 , 0 0 0 s z t . 8 0 , 0 0 0

1 . 2 DemontaŜ łączników nieuszczelnionych podtynkowych,natynkowych s z t . 3 0 , 0 0 0

( P 2 ) *

3 0 , 0 0 0 s z t . 3 0 , 0 0 0

1 . 3 DemontaŜ  łączników  uszczelnionych  z  tworzywa  sztucznego s z t . 5 , 0 0 0

( P 3 ) *

5 , 0 0 0 s z t . 5 , 0 0 0

1 . 4 DemontaŜ  gniazda  instalacyjnego  wtykowego  nieuszczelnionego s z t . 5 0 , 0 0 0

( P 4 ) * podtynkowego  lub  natynkowego

5 0 , 0 0 0 s z t . 5 0 , 0 0 0

1 . 5 DemontaŜ  gniazda  instalacyjnego  wtykowego  uszczelnionego  2-bieg. s z t . 5 , 0 0 0

( P 5 ) *

5 , 0 0 0 s z t . 5 , 0 0 0

1 . 6 DemontaŜ  puszek  instalacyjnych  podtynkowych,natynkowych  o  średnicy s z t . 1 5 0 , 0 0 0

( P 6 ) * ponad  60  mm

1 5 0 , 0 0 0 s z t . 1 5 0 , 0 0 0

1 . 7 DemontaŜ  przewodu  wtynkowego,płaskiego  lub  kabelkowego  okrągłego m 1 5 0 0 , 0 0 0

( P 7 ) *

1 5 0 0 , 0 0 0 m 1 5 0 0 , 0 0 0

2 4 5 3 1 5 7 0 0 - 5 Instalowanie  rozdzielni  elektrycznych k p l . 1 , 0 0 0

SST  pkt.

1 0 . 2 . 2

1 , 0 0 0 k p l . 1 , 0 0 0

2 . 1 Obudowy o powierzchni do 0,5 m2 do tablic rozdzielczych - rozdzielnica T1 s z t . 1 , 0 0 0

( P 8 ) * wg  rys.  nr  E/01

1 , 0 0 0 s z t . 1 , 0 0 0

2 . 2 Obudowy o powierzchni do 1,0 m2 do tablic rozdzielczych - rozdzielnica T1 s z t . 1 , 0 0 0

( P 9 ) * wg  rys.  nr  E/02

1 , 0 0 0 s z t . 1 , 0 0 0

2 . 3 Osprzęt  modułowy  w  rozdzielnicach.  Rozłącznik  3  (4)-biegunowy  - s z t . 1 , 0 0 0

( P 1 0 ) rozłącznik bezpiecznikowy TYTAN II z wkładką 35 A montowany w

istniejacej  tablicy  głównej  

1 , 0 0 0 s z t . 1 , 0 0 0

3 4 5 3 1 5 6 0 0 - 4 Instalacje  niskiego  napięcia  -   rury  i  przewody k p l . 1 , 0 0 0

SST  pkt.

10.2.4  i  pkt.

1 0 . 2 . 7

1 , 0 0 0 k p l . 1 , 0 0 0

3 . 1 Rury  winidurowe  karbowane  (giętkie)  o  średnicy   21  mm  układane  p.t.  w m 3 0 0 , 0 0 0

 ( P 1 1 ) gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton

*

3 0 0 , 0 0 0 m 3 0 0 , 0 0 0

3 . 2 Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w m 2 5 , 0 0 0

( P 1 2 ) podłoŜu innym niŜ beton - rura RVS 18

2 5 , 0 0 0 m 2 5 , 0 0 0

3 . 3 Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w m 3 0 , 0 0 0

( P 1 3 ) podłoŜu innym niŜ beton - rura RVS 21

3 0 , 0 0 0 m 3 0 , 0 0 0

3 . 4 Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w m 8 0 , 0 0 0

( P 1 4 ) podłoŜu innym niŜ beton - rura RVS 47

8 0 , 0 0 0 m 8 0 , 0 0 0

3 . 5 Przewody izolowane jednoŜyłowe wciągane do rur. Przewód o przekroju 35 m 3 0 0 , 0 0 0

( P 1 5 ) mm2 - przewód LgYd 25 mm2

3 0 0 , 0 0 0 m 3 0 0 , 0 0 0

3 . 6 Przewody  kabelkowe  o  łącznym  przekroju  Ŝył  do  12,5  mm2  wciągane  do  rur m 2 0 0 , 0 0 0

( P 1 6 ) -  przewód  YDYŜo  3x2,5  mm2

2 0 0 , 0 0 0 m 2 0 0 , 0 0 0

3 . 7 Przewody  kabelkowe  o  łącznym  przekroju  Ŝył  do  7,5  mm2  układane  p.t.w m 1 0 0 0 , 0 0 0

( P 1 7 ) gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton - przewód YDYŜo 3x2,5 mm

1 0 0 0 , 0 0 0 m 1 0 0 0 , 0 0 0

3 . 8 Przewody  kabelkowe  o  łącznym  przekroju  Ŝył  do  7,5  mm2  układane  p.t.w m 1 5 0 , 0 0 0

( P 1 8 ) gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton - przewód YDYŜo 4x1,5 mm

1 5 0 , 0 0 0 m 1 5 0 , 0 0 0

3 . 9 Przewody  kabelkowe  o  łącznym  przekroju  Ŝył  do  7,5  mm2  układane  p.t.w m 1 1 0 0 , 0 0 0

( P 1 9 ) gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton - przewód YDYŜo 3x1,5 mm

1 1 0 0 , 0 0 0 m 1 1 0 0 , 0 0 0

3 . 1 0 Przewody  kabelkowe  o  łącznym  przekroju  Ŝył  do  7,5  mm2  układane  p.t.w m 2 0 0 , 0 0 0

( P 2 0 ) gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton - przewód YDYp 2x1,5 mm

2 0 0 , 0 0 0 m 2 0 0 , 0 0 0
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P  2324b  instal.  el.  Piekary P r z e d m i a r

Licencja   nr  1695 Kosztorys wykonano w SEKO 8.2

L p . K o d Opis,  lokalizacja  i  wyliczenie J m . Ilości składowe R a z e m

1 2 3 4 5 6

4 4 5 3 1 5 6 0 0 - 4 Instalacje  niskiego  napięcia  -  osprzęt  k p l . 1 , 0 0 0
SST  pkt.
1 0 . 2 . 4

1 , 0 0 0 k p l . 1 , 0 0 0

4 . 1 Przygotowanie  podłoŜa  pod  osprzęt  instalacyjny.  Mocowanie  osprzętu  na s z t . 1 8 5 , 0 0 0

 ( P 2 1 ) zaprawie  cementowej  lub  gipsowej  z  wykonaniem  ślepych  otworów  w

* podłoŜu z cegły

1 8 5 , 0 0 0 s z t . 1 8 5 , 0 0 0

4 . 2 Przygotowanie  podłoŜa  pod  osprzęt  instalacyjny.  Mocowanie  osprzętu  przez s z t . 4 7 , 0 0 0

 ( P 2 2 ) przykręcanie do kołków plastikowych osadzonych w podłoŜu z cegły

*

4 7 , 0 0 0 s z t . 4 7 , 0 0 0

4 . 3 Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyńcze s z t . 9 5 , 0 0 0

 ( P 2 3 )

*

9 5 , 0 0 0 s z t . 9 5 , 0 0 0

4 . 4 Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80 mm o 4 wylotach z s z t . 9 0 , 0 0 0

 ( P 2 4 ) zaciskami izolacyjnymi skrętnymi

*

9 0 , 0 0 0 s z t . 9 0 , 0 0 0

4 . 5 Odgałęźniki bryzogszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wlotach przykręcane s z t . 3 0 , 0 0 0

 ( P 2 5 )

*

3 0 , 0 0 0 s z t . 3 0 , 0 0 0

4 . 6 Łączniki  instalacyjne  jednobiegunowe  podtynkowe  w  puszkach s z t . 1 2 , 0 0 0

 ( P 2 6 ) i n s t a l a c y j n y c h

*

1 2 , 0 0 0 s z t . 1 2 , 0 0 0

4 . 7 Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe s z t . 1 3 , 0 0 0

 ( P 2 7 )

*

1 3 , 0 0 0 s z t . 1 3 , 0 0 0

4 . 8 Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, s z t . 2 , 0 0 0

 ( P 2 8 ) krzyŜowe,dwubiegunowe  -  łącznik  schodowy

*

2 , 0 0 0 s z t . 2 , 0 0 0

4 . 9 Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe s z t . 9 , 0 0 0

 ( P 2 9 )

*

9 , 0 0 0 s z t . 9 , 0 0 0

4 . 1 0 Przyciski instalacyjne jednobiegunowe natynkowe umocowane do s z t . 1 3 , 0 0 0

( P 3 0 ) przygotowanego podłoŜa - przycisk "światło"

1 3 , 0 0 0 s z t . 1 3 , 0 0 0

4 . 1 1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe s z t . 5 5 , 0 0 0

 ( P 3 1 ) 2-biegunowe końcowe. ObciąŜalność  10  A, przekrój przewodu do 2,5  mm2

*

5 5 , 0 0 0 s z t . 5 5 , 0 0 0

4 . 1 2 Gniazda  instalacyjne  wtyczkowe  ze  stykiem  ochronnym,  bryzgoszczelne s z t . 8 , 0 0 0

 ( P 3 2 ) 2-biegunowe  przykręcane.  ObciąŜalność  16  A,  przekrój  przewodu  do  2,5

* m m 2

8 , 0 0 0 s z t . 8 , 0 0 0

5 4 5 3 1 2 3 1 1 - 0 Instalowanie oświetlenia - oprawy oświetleniowe k p l . 1 , 0 0 0
SST  pkt.
1 0 . 2 . 1 1

1 , 0 0 0 k p l . 1 , 0 0 0

5 . 1 Oprawy  oświetleniowe  przykręcane  (zwykłe)  świetlówkowe  o  źródle  światła k p l 1 6 , 0 0 0

( P 3 3 ) do 4x40 W - typ SR 418.P-A kod 1082

1 6 , 0 0 0 k p l 1 6 , 0 0 0

5 . 2 Oprawy  oświetleniowe  przykręcane  (zwykłe)  świetlówkowe  o  źródle  światła k p l 1 1 , 0 0 0

( P 3 4 ) do  4x40  W  -  typ  SR  418.P-A  /AW  kod  8065

1 1 , 0 0 0 k p l 1 1 , 0 0 0

5 . 3 Oprawy  oświetleniowe  przykręcane  (zwykłe)  świetlówkowe  o  źródle  światła k p l 3 9 , 0 0 0

( P 3 5 ) do 2x40 W - typ SR 236.P-A  kod 1078

3 9 , 0 0 0 k p l 3 9 , 0 0 0

5 . 4 Oprawy  oświetleniowe  przykręcane  (zwykłe)  świetlówkowe  o  źródle  światła k p l 6 , 0 0 0

( P 3 6 ) do 4x40 W - typ SR 258.P-A kod 1080

6 , 0 0 0 k p l 6 , 0 0 0

5 . 5 Oprawy  oświetleniowe  przykręcane  (zwykłe)  świetlówkowe  o  źródle  światła k p l 6 , 0 0 0

( P 3 7 ) do 2x20 W - typ SDS 118-O kod. 1083

6 , 0 0 0 k p l 6 , 0 0 0

5 . 6 Oprawy  oświetleniowe  przykręcane  (zwykłe)  świetlówkowe  o  źródle  światła k p l 2 6 , 0 0 0

( P 3 8 ) do  2x20  W  -  oprawa  oświetl.  typ  BASE   kod  4995  

2 6 , 0 0 0 k p l 2 6 , 0 0 0

5 . 7 MontaŜ projektorów oświetleniowych na ścianach budynków - naświetlacz k p l 2 , 0 0 0

( P 3 9 ) halogenowy  QT-DE  100  W,  kod  0090

2 , 0 0 0 k p l 2 , 0 0 0



P  2324b  instal.  el.  Piekary P r z e d m i a r

Licencja   nr  1695 Kosztorys wykonano w SEKO 8.2

L p . K o d Opis,  lokalizacja  i  wyliczenie J m . Ilości składowe R a z e m

1 2 3 4 5 6

6 4 5 3 1 0 0 0 0 - 3 Podłączenie wentylatorów k p l . 1 , 0 0 0
SST  pkt.
1 0 . 2 . 1 0

1 , 0 0 0 k p l . 1 , 0 0 0

6 . 1 Wentylatory  ścienne s z t . 9 , 0 0 0

( P 4 0 )

9 , 0 0 0 s z t . 9 , 0 0 0

7 4 5 3 1 0 0 0 0 - 3 Instalacje uziemiające k p l . 1 , 0 0 0
SST  pkt.
10.2.12 i
1 0 . 2 . 1 3

1 , 0 0 0 k p l . 1 , 0 0 0

7 . 1 Analogia: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód m 4 0 , 0 0 0

( P 4 1 ) ułoŜony luzem - przewód DY 4 mm - ekwipotencjalizacja 

4 0 , 0 0 0 m 4 0 , 0 0 0

7 . 2 Łączenie  przewodów  ekwipotencjalizacji  s z t . 2 0 , 0 0 0

( P 4 2 )

2 0 , 0 0 0 s z t . 2 0 , 0 0 0

7 . 3 Uchwyty  uziemiające  łączone  przez  skręcanie  na  rurach  o  średnicy  do  30  mm s z t . 1 0 , 0 0 0

 ( P 4 3 )

*

1 0 , 0 0 0 s z t . 1 0 , 0 0 0

8 4 5 3 1 2 0 0 0 - 7 Zestaw  telewizji  przemysłowej k p l . 1 , 0 0 0

1 , 0 0 0 k p l . 1 , 0 0 0

8 . 1 Kamera wewnętrzna SDC-415 PH z uchwytem do mocowania s z t . 4 , 0 0 0

( P 4 4 )

4 , 0 0 0 s z t . 4 , 0 0 0

8 . 2 Kabel koncentryczny RG-99 m 0 , 0 0 0

( P 4 5 )

0 , 0 0 0 m 0 , 0 0 0

8 . 3 Dostawa materiału: zestaw telewizji przemysłowej s z t . 1 , 0 0 0

( P 4 6 )

1 , 0 0 0 s z t . 1 , 0 0 0

9 4 5 3 1 4 3 1 0 - 7 Układ  zasilania  awaryjnego k p l . 1 , 0 0 0

1 , 0 0 0 k p l . 1 , 0 0 0

9 . 1 Analogia:  MontaŜ  zasilacza  UPS  o  mocy  15  kVA s z t . 1 , 0 0 0

( P 4 7 )

1 , 0 0 0 s z t . 1 , 0 0 0

9 . 2 Dostawa materiału:  zasilacz UPS o mocy  15 kVA s z t . 1 , 0 0 0

( P 4 8 )

1 , 0 0 0 s z t . 1 , 0 0 0

1 0 4 5 3 1 0 0 0 0 - 3 P o m i a r y k p l . 1 , 0 0 0
SST  pkt.
1 0 . 2 . 1 4

1 , 0 0 0 k p l . 1 , 0 0 0

1 0 . 1 Sprawdzenie  i  pomiar  obwodu  elektrycznego  niskiego  napięcia.  Obwód  o p o m i a r 2 , 0 0 0

 ( P 4 9 ) ilości  faz  -  3

*

2 , 0 0 0 p o m i a r 2 , 0 0 0

1 0 . 2 Sprawdzenie  i  pomiar  obwodu  elektrycznego  niskiego  napięcia.  Obwód  o p o m i a r 4 6 , 0 0 0

 ( P 5 0 ) ilości  faz  -  1

*

4 6 , 0 0 0 p o m i a r 4 6 , 0 0 0

1 0 . 3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy, pomiar p o m i a r 1 , 0 0 0

 ( P 5 1 ) p i e r w s z y

*

1 , 0 0 0 p o m i a r 1 , 0 0 0

1 0 . 4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy za kaŜdy p o m i a r 1 , 0 0 0

 ( P 5 2 ) następny  pomiar

*

1 , 0 0 0 p o m i a r 1 , 0 0 0

1 0 . 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar p o m i a r 1 , 0 0 0

 ( P 5 3 ) p i e r w s z y

*

1 , 0 0 0 p o m i a r 1 , 0 0 0

1 0 . 6 Pomiar  rezystancji  izolacji  instalacji  elektrycznej.  Obwód  1-fazowy,  za  kaŜdy p o m i a r 4 5 , 0 0 0

 ( P 5 4 ) następny  pomiar

*

4 5 , 0 0 0 p o m i a r 4 5 , 0 0 0

1 0 . 7 Badania  i  pomiary  instalacji  uziemiającej.  Uziemienie  ochronne  lub  robocze, s z t . 1 , 0 0 0

 ( P 5 5 ) pomiar  pierwszy

*

1 , 0 0 0 s z t . 1 , 0 0 0



P  2324b  instal.  el.  Piekary P r z e d m i a r

Licencja   nr  1695 Kosztorys wykonano w SEKO 8.2

L p . K o d Opis,  lokalizacja  i  wyliczenie J m . Ilości składowe R a z e m

1 2 3 4 5 6

1 0 . 8 Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze s z t . 6 2 , 0 0 0

 ( P 5 6 ) za kaŜdy następny pomiar

*

6 2 , 0 0 0 s z t . 6 2 , 0 0 0

1 0 . 9 Badania  i  pomiary  skuteczności  zerowania,  pomiar  pierwszy s z t . 1 , 0 0 0

 ( P 5 7 )

*

1 , 0 0 0 s z t . 1 , 0 0 0

1 0 . 1 0 Badania  i  pomiary  skuteczności  zerowania  za  kaŜdy  następny  pomiar s z t . 6 2 , 0 0 0

 ( P 5 8 )

*

6 2 , 0 0 0 s z t . 6 2 , 0 0 0

1 0 . 1 1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania p r ó b a 1 , 0 0 0

 ( P 5 9 ) wyłącznika  róŜnicowoprądowego

*

1 , 0 0 0 p r ó b a 1 , 0 0 0

1 0 . 1 2 Sprawdzenie  samoczynnego  wyłączania  zasilania.  Następna  próba  działania p r ó b a 2 7 , 0 0 0

 ( P 6 0 ) wyłącznika  róŜnicowoprądowego

*

2 7 , 0 0 0 p r ó b a 2 7 , 0 0 0

1 1 4 5 2 6 2 5 0 0 - 6 Roboty  budowlane  związane  z  instalacją  elektryczną  k p l . 1 , 0 0 0
SST  pkt.
10.3  -  10.5

1 , 0 0 0 k p l . 1 , 0 0 0

1 1 . 1 Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej,głębokość m 2 0 , 2 5 0

 ( P 6 1 ) wnęk  do  1  cegły  -  wnęka  dla  tablicy  rozdzielczej  T1  i  T2

*

0 , 2 5 0 m 2 0 , 2 5 0

1 1 . 2 Przebijanie  otworów  o  średnicy  25  mm  w  ścianach  lub  stropach,  w  podłoŜu  z s z t . 1 0 0 , 0 0 0

 ( P 6 2 ) cegły, długość przebicia do 1/2 cegły

*

1 0 0 , 0 0 0 s z t . 1 0 0 , 0 0 0

1 1 . 3 Przebijanie  otworów  o  średnicy  40  mm  w  ścianach  lub  stropach,  w  podłoŜu  z s z t . 5 0 , 0 0 0

 ( P 6 3 ) cegły,  długość  przebicia  do  1  cegły

*

5 0 , 0 0 0 s z t . 5 0 , 0 0 0

1 1 . 4 Przebijanie  otworów  o  średnicy  40  mm  w  ścianach  lub  stropach,  w  podłoŜu  z s z t . 3 0 , 0 0 0

 ( P 6 4 ) cegły,  długość  przebicia  do  2  cegieł

*

3 0 , 0 0 0 s z t . 3 0 , 0 0 0

1 1 . 5 Wykucie  bruzd  dla  rur:  RKLG28,  RS37,  podłoŜe  -  cegła m 4 3 5 , 0 0 0

 ( P 6 5 )

*

4 3 5 , 0 0 0 m 4 3 5 , 0 0 0

1 1 . 6 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoŜe - cegła m 2 4 5 0 , 0 0 0

 ( P 6 6 )

*

2 4 5 0 , 0 0 0 m 2 4 5 0 , 0 0 0

1 1 . 7 Zaprawienie  bruzd.  Ręczne  przygotowanie  zaprawy  cementowo-wapiennej m 3 2 , 5 0 0

 ( P 6 7 )

*

2 , 5 0 0 m 3 2 , 5 0 0

1 1 . 8 Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm m 2 4 5 0 , 0 0 0

 ( P 6 8 )

*

2 4 5 0 , 0 0 0 m 2 4 5 0 , 0 0 0

1 1 . 9 Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm m 4 5 3 , 0 0 0

 ( P 6 9 )

*

4 5 3 , 0 0 0 m 4 5 3 , 0 0 0

1 1 . 1 0 Usunięcie  gruzu  z  budynku m 3 3 , 5 0 0

 ( P 7 0 )

*

3 , 5 0 0 m 3 3 , 5 0 0

1 1 . 1 1 Wywiezienie  gruzu  spryzmowanego  samochodami  skrzyniowymi  na m 3 3 , 5 0 0

 ( P 7 1 ) odległość do 1 km

*

3 , 5 0 0 m 3 3 , 5 0 0

1 1 . 1 2 Wywiezienie  gruzu  spryzmowanego  samochodami  skrzyniowymi  na  kaŜdy m 3 3 , 5 0 0

 ( P 7 2 ) następny 1 km - odwóz na odl. 10 km

* Krotność= 9,00

3 , 5 0 0 m 3 3 , 5 0 0


