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KOMISARIAT POLICJI W KRZYZANOWICACH
WYTYCZNE DLA ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z OBIEKTEM
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKO+ BUDYNKU

Lokalizacja: 47-450 Krzyzanowice
ul. Tworkowska 10
dz. nr356/4

Inwestor:  KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W KATOWICACH
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Zgodnie z nowelizacjqg Prawa Budowlanego art. 20 ust.4 oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz ze jestem wpisana na liste
cztonkdw stosownej izby oraz optacitam sktadki i posiadam stosownq aktualng polise OC.

projektant:
mgr inz. arch. Katarzyna Wgtor
44-100 Gliwice; ul. Na Piasku 3/5; upr nr. 53/10/SLOKK/II

opracowanie: lipiec 2013
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1. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem planowanej inwestycji sg roboty remontowe i budowlane zwigzane z

budynkiem Komisariatu Policji w Krzyzanowicach oraz z zagospodarowaniem terenu wokot
budynku.

2. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora

b) Wytyczne i wymagania Inwestora

c) Mapa sytuacyjna w skali 1:1000

d) Inwentaryzacja budowlana (w niezbednym zakresie)

e) Wizja lokalna

f) Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
z pdzn. zm.)

g) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.05.2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75, poz. 690 z 15.06.2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami)

h) Wytyczne dotyczgce obiektdw Policji

3. Lokdlizacja inwestycii

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Krzyzanowicach, przy ul. Tworkowskiej 10, na
dziatkach nr dz. nr 356/4.

4. Stan istniejacy - zagospodarowanie terenu

4.1. Zagospodarowanie dziatki

Teren przedmiotowe] inwestycji jest zagospodarowany. Na dziatce znajduje sie budynek
Komisariatu Policji oraz dwustanowiskowy garaz blaszany. Cze$¢ dziatki jest utwardzona -
nawierzchnia z kostki betonowej, na czesci dziatki - nawierzchnia nieutwardzona - zielen
urzgdzona (frawniki, krzewy). Teren jest ogrodzony - od sfrony ul. Tworkowskiej ogrodzenie
z paneli wykonanych z siatki plecionej, z pozostatych stron - siatka ogrodzeniowa na stupkach
stalowych.

4.2. Uzbrojenie terenu

W poblizu przedmiotowe] dziatki oraz na samej dziatce znajdujg sie przewody
infrastruktury technicznej, ktére zapewniajq obstuge obiektu w media. Budynek jest przytgczony
do sieci: wodociggowej, kanalizacji deszczowej, do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej.
Scieki sanitarne sg odprowadzane do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte.

Planowana inwestycja nie ma wptywu na zmiane zapotrzebowania na media.

4.3. Uktad komunikacyijny, parkowanie

Budynek Komisariatu Policji usytuowany jest przy skrzyzowaniu ul. Tworkowskiej i
ul. Dworcowej. Dojscie do obiektu odbywa sie od strony ul. Tworkowskiej, wjazd na dziatke
mozliwy jest z dwdch stron - z ul. Tworkowskiej i ul. Dworcowej. Na terenie dziatki znajdujg sie
miejsca postojowe dla pracownikéw i petentdéw. W ramach planowanej inwestycji nie
przewiduje sie zmiany istniejgcego uktadu komunikaciji i parkowania.
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4.4, Bilans terenu

powierzchnia terenu 696 m?
powierzchnia zabudowy 168 m?
powierzchnia utwardzenia 396 m?
powierzchnia nieutwardzona 132 m?

Nie przewiduje sie prac zmieniajgcych istniejgcy bilans terenu.

5. Stan istniejacy - budynek

5.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiekiu

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem administracyjnym jednostki  Policji w
Krzyzanowicach - funkcjonuje joko Komisariat Policji, nie przewiduje sie zmiany przeznaczenia
obiektu.

Budynek sktada sie z dwodch czesci - w starej cze$ci budynku zlokalizowane sqg
pomieszczenia biurowe, techniczne i pomocnicze; w dobudowanej czesci - wezet sanitarny
(dostepny ze starego budynku) i frzy wydzielone garaze.

5.2. Forma architektoniczna obiektu

Budynek Komisariatu Policji jest ztozony z dwdch zasadniczych bryt, ktére powstaty w
réoznym czasie - stara cze$¢ budynku - dwukondygnacyjna, z nieuzytkowym poddaszem,
podpiwniczona, przekryta dachem naczétkowym; nowa cze$¢ - jednokondygnacyjna,
niepodpiwniczona, zwiehczona dachem ptaskim. Elewacje wykohczone tynkiem zewnetrznym
cementowo-wapiennym / cementowym. Okna na parterze i na pietrze - stosunkowo nowe z
PVC, na poddaszu - drewniane, pojedyncze. Drzwi zewnetrzne - stalowe, petne. Dach nad
starg czes$cig budynku - kryty dachdéwkg ceramiczng, nad nowqg czescig - kryty papaq,
zadaszenie nad wejsciami - ptyta zelbetowa ze spadkiem.

5.3. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

— uktad konstrukecyjny - podtuzny, dwutrakfowy;

— Sciany fundamentowe - z cegty petnej (w starej czesci budynku);

— Sciany nosne - z cegty petnej;

— Sciany dziatowe - z cegty petnej;

— strop nad piwnicq - ceramiczny na belkach stalowych;

— strop nad parterem i nad pietrem - na belkach drewnianych;

— dach nad starg czescig - dach naczétkowy, o konstrukcji drewnianej, krokwiowej,
pokryty dachdwkg ceramiczng; dach nad dobudowang czesciq - ptyta zelbetowa,

— schody: do piwnicy - murowane z cegiet ceramicznych; miedzy parterem i pietrem
zelbetowe, wykonczone ptytkami gresowymi; schody na strych - drewniane;

— podtogii posadzki - w piwnicy - posadzka z cegty; na wyzszych kondygnacjach - ptytki
ceramiczne, wyktadzina PVC; na strychu podtoga z desek;

— wykonhczenie $cian i sufitéw - tynki wewnetrzne, malowane farbg emulsyjng; lamperia
malowana farbg olejng; Sciany zewnetrzne niedocieplone, wykonczone tynkiem
zewnetrznym;

— budynek jest wyposazony w instalacje wewnetfrzne - sanitarne, elekiryczne,
telekomunikacyjne; zasilanie w ciepto - lokalnie - z kottowni zlokalizowanej w piwnicy;
ciepta woda uzytkowa - przygotowywana miejscowo (elekiryczne, pojemnosciowe
podgrzewacze wody);
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5.4. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

N

powierzchnia zabudowy 168,0 m
szeroko$¢ budynku 11,6 m
dtugo$¢ budynku 21,5 m
wysoko$¢ budynku 10,8 m
powierzchnia uzytkowa budynku | 335,3 m?
kubatura budynku - brutto 1241,4 m?
5.5. Wykaz pomieszczen
PIWNICA 75,71 m?
-1.01 | komunikacja 7,37 m?
-1.02 | pom. piwniczne 11,37 m?
-1.03 | pom. piwniczne 11,21 m?
-1.04 | pom. piwniczne 19,72 m?
-1.05 | pom. piwniczne 6,11 m?
-1.06 | pom. piwniczne 6,05 m?
-1.07 | pom. piwniczne 5,88 m?
-1.08 | pom. piwniczne 8,00 m?
PARTER 128,36 m?
0.01 | hol 7,25 m?
0.02 | komunikacja 9,19 m?
0.03 | pom. pomocnicze 20,31 m?
0.04 | dyzurka 11,19 m?
0.05 | komunikacja 8,08 m?
0.06 | pom. pomocnicze 9,49 m?
0.07 | pom. biurowe 12,39 m?
0.08 | wezet sanit./ socjal. 10,24 m?
0.09 | garaz 12,60 m?
0.10 | garaz 15,51 m?
0.11 | garaz 12,11 m?2
PIETRO 76,11 m?
1.01 | komunikacja 3,62 m?
1.02 | pom. pomocnicze 4,99 m?
1.03 | pom. biurowe 10,96 m?
1.04 | pom. pomocnicze 20,42 m?
1.05 | pom. biurowe 20,36 m?
1.06 | pom. biurowe 15,76 m?
PODDASIZE 55,07 m?
2.01 | poddasze 55,07 m?
LACINIE 33525 m?
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6. Wptyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie zmieni sposobu oddziatywania obiektu na srodowisko - fj. nie
zwiekszy emisji hatasu i zanieczyszczen, nie spowoduje skazenia wod i gleby.

7. Podstawowe informacije dotyczace ochrony p.poz.

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu.

8. Wytyczne dla robdt budowlanych - otoczenie budynku

a) nawierzchnie utwardzone

Planuje sie rozebranie istniejgcych nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, a
nastepnie wykonanie nowych utwardzen. W pierwszej kolejnoSci nalezy wykona¢ prace
zwigzane z korytowaniem; przewiduije sie rozebranie gérnych warstw podbudowy; nastepnie
nalezy uzupetni¢ istniejgcq warstwe ttucznia kamiennego i ustabilizowaé mechanicznie;
kolejno utozyé: warstwe klinca (stabilizowang mechanicznie), podsypke cementowo-piaskowq
oraz kostke betonowq; poszczegdine warstwy podbudowy nalezy stabilizowaé mechanicznie
do momentu uzyskania wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,97 (Is = 0,97).

Przyjmuje sie nastepujgcy uktad warstw (od dotu):

— tuczen kamienny (31,5 - 63 mm) 30 cm (po uzupetnieniu)
— kliniec kamienny (0 - 31,5 mm) 18cm
— podsypka cementowo-piaskowa 5cm
— kostka brukowa - betonowa 8cm

Miejsca styku utwardzenia nawierzchni jezdnych z innymi nawierzchniami nalezy
wykonczy¢  kraweznikiem betonowym drogowym o wymiarach poprzecznych 20x30cm.
utozonym na tawie z chudego betonu.

Warstwy nawierzchni utwardzonej nalezy utozy¢ tak, by uzyskaé odpowiednie spadki
dla odprowadzenia wody deszczowe.

b) zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie kompleksowego remontu
zbiornika bezodptywowego wraz z wymiang betonowych rur i studzienek kanalizacyjnych na
nowe, wykonane z PVC. Powstaty w trakcie robdét remontowych wykop nalezy zasypad
materiatem kamiennym; warstwe wierzchnig (w zaleznosci od lokalizacji) . wykona¢ jako
utwardzenie z kostki betonowej, uktadanej na odpowiednich warstwach podbudowy (jak
pozostate nawierzchnie utwardzone) lub przewidzie¢ warstwe humusu i obsianie trawg;

c) drenaz wokét budynku, odwodnienie

Przy okazji prac zwigzanych z odkopaniem i izolacjg $cian fundamentowych nalezy
wymienic istniejgcy uktad drenazowy; rury drenarskie nalezy prowadzi¢c w obsypce zwirowej;
woda z drenazu bedzie odprowadzana do systemu kanalizacji deszczowej w sposdb
dotychczasowy. Wykop przy budynku nalezy zasypac, wierzchnig warstwe wykohnczye - w
zaleznosci od lokalizacji - jako utwardzenie z kostki betonowej (warstwy podbudowy jak dla
innych nawierzchni utwardzonych) lub opaske zwirowa.

Ponadto przewiduje sie wymiane elementdw kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na
dziatce Inwestora. Nie przewiduje sie zmiany fras przewoddw kanalizacyjnych ani lokalizacii
wpie¢ do kandlizacji deszczowe] - woda deszczowa bedzie odprowadzana do sieci jak
dotychczas; uktadajgc nowe elementy odwadnigjgce nalezy uwzglednic rzedne
wysokos$ciowe nowo wykonanego utwardzenia terenu.
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d) zewnetrzna instalacja wodociggowa

Przewiduje sie wymiane elementdw wewnetrznej sieci wodociggowej, zlokalizowanej na
dziatce Inwestora na nowq - z rur polietylenowych (PE, PEHD).

e) opaska zwirowa przy budynku

Przy budynku (w migjscach pokazanych na rysunku) przewiduje sie wykonanie opaski
zwirowej z grysu bazaltowego, ograniczonej obrzezem betonowym 8x30 cm, uktadanym na
tawie z chudego betonu.

f) ogrodzenie

Istniejgce ogrodzenie (z paneli z siatki ciggnionej i z statki ogrodzeniowej na stupkach
stalowych) jest w ztym stanie technicznym. Przewiduje sie demontaz elementdw isthiejgcego
ogrodzenia i wykonanie nowego. Od strony ul. Tworkowskiej przewiduje sie przesuniecie linii
ogrodzenia w gtgb dziatki — tak by wydzieli¢ strefe ogdlnodostepng (nieogrodzong) od strefy
przeznaczonej dla pracownikéw Policji (zgodnie z informacjami zawartymi na rysunku
zagospodarowania). Nowe ogrodzenie nalezy wykonac jako systemowe - panelowe, z pretéw
zgrzewanych, przettaczanych, mocowanych na stupkach stalowych; wysokos¢ paneli z siatki -
1,50 m; podmurdéwka ogrodzenia - z prefabrykowanych elementéw betonowych; nalezy
przewidzie¢ wykonanie dwdéch nowych furtek stalowych o szerokosci 1,0 m, wysokosci 1,5 m,
wyposazonych w domofon i elekfrozaczep; w miejscu istniejgcej bramy zamontowac nowqg
brame - stalowaq, przesuwng, szerokosci 4,8m, otwierang automatycznie - na pilota oraz zdalnie
z dyzurki. Elementy stalowe ogrodzenia nalezy zabezpieczyE antykorozyjnie - wykonac jako
ocynkowane, malowane proszkowo, w kolorze ciemnoszarym - np.: RAL 7016.

9. Wytyczne dla robdét budowlanych - budynek

9.1. Roboty remontowe zewnetrzne

a) Sciany fundamentowe / piwniczne

Przewiduje sie odkopanie istniejgcych S$cian fundamentowych do poziomu
posadowienia taw, nastepnie oczyszczenie, w miare potrzeb - odgrzybienie powierzchni $cian,
oczyszczenie i uzupetnienie spoin, naprawe / uzupetnienie ewentualnych ubytkdw Scian i
wyréwnanie powierzchni zaprawg cementowq; nastepnie S$ciany nalezy zagruntowac i
wykonac na nich izolacje przeciwwodng - dwie warstwy bezspoinowej, dwusktadnikowej, masy
bitumicznej (np. COMBIDIC 2K); warstwe hydroizolaciji nalezy zabezpieczy¢ flizelig ochronng;
nastepnie utozyé warstwe termoizolacji (polistyren ekstrudowany XPS-30, grubosci 5 cm) i folie
kubetkowq - zabezpieczajgcq izolacje przed uszkodzeniem mechanicznym.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wykonanie poziomej izolacji muréw fundamentowych -
przepona pozioma wykonana metodq iniekcji niskocisnieniowej.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych remontem i izolacjq $cian fundamentowych, nalezy
przewidzie¢ rozebranie istniejacych, murowanych studni doswietlejgcych okna piwniczne i
wykonanie w ich miejscu nowych - betonowych; odprowadzenie wody ze studni nalezy
wtgczy¢ do uktadu drenazowego.

b) elewacje

Przewiduje sie zmiane wygladu elewacji — polegajacg na ,uporzgdkowaniu” otwordw
okiennych i drzwiowych oraz termorenowacii $cian zewnetrznych.

Planuje sie ujednolicenie wymiardw istniejgcych okien zewnetrznych, nieznaczne
przesuniecie jednego otworu okiennego oraz dodanie dwdch nowych okien — ktdre zapewniq
odpowiednie doswietlenie pomieszczen w budynku; dodatkowo przewiduje sie zamurowanie
nieuzywanych drzwi frontowych oraz zewnetrznych drzwi do piwnicy (ze wzgledéw
bezpieczenstwa - nowe zejscie do piwnicy zostanie wykonane wewnatrz budynku).
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Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z dociepleniem nalezy wymieni¢ stolarke
okienng i drzwi zewnetrzne, zdemontowaé mocowane na zewnatrz elementy wyposazenia
budynku, fj.: rynny, rury spustowe, parapety zewnetfrzne, tablice informacyjne, kraty itp.
Nastepnie, zbi¢ luzne izwietrzate tynki, uzupetni¢ braki i wyrdwnaé powierzchnie Sciany przy
wykorzystaniu tynkarskiej warstwy wyréwnawczej; przed utozeniem docieplenia, nalezy
przewidzie¢ utozenie elementdw, ktdére bedqg schowane pod lub w warstwie ocieplenia (np.
przewody instalacji o$wietlenia, monitoringu, zasilanie pods$wietlenia logo itp.), a takze
zamocowanie do warstwy konstrukcyjnej $cian wszelkie elementy wsporcze; nastepnie, na
warstwie mineralnej zaprawy klejowej, utozy¢ ptyty styropianowe - EPS 70-031, grubos¢ 12 cm;
ptyty dodatkowo mocowaé do $ciany za pomocq kotkdw systemowych; nastepnie utozyé na
styropianie siatke z wtdkna szklanego, wtopiong w zaprawe mineralng na bazie biatego
cementu wzmocniona mikrowtéknami; $ciany powyzej cokotu nalezy wykonczy< tynkiem
cienkowarstwowym - silikatowym, barwionym w masie; cokdt budynku nalezy wykonczyE
tynkiem mozaikowym; projektowana kolorystyka elewacji nawigzuje do obecnego standardu
dla budynkéw policji (kolor jasny - szary - RAL 7035, z wyrdzniajgcymi sie elementami w kolorze
ciemnoniebieskim - RAL 5014) - zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach.

Po zakohczeniu prac remontowych nalezy zamontowaé zewnetrzne elementy
wyposazenia budynku - oSwietlenie, kamery, tablice informacyjne, logo itp.

c) dach

W ramach planowanych prac remontowych i termomodernizacyjnych przewiduje sie
rozebranie istniejgcego porycia z dachdéwki ceramicznej; drewniane elementy konstrukcji
dachu w dobrym stanie technicznym - nalezy oczySci¢ i odgrzybi¢; zniszczone elementy
konstrukcji — wymieni¢ na nowe; konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowac. W dachu nalezy
przewidzie¢ osadzenie okien potaciowych i wytazu dachowego (lokalizacja - zgodna z
rysunkiem). Na krokwiach nalezy utozy¢ kolejno: warstwe folii paroprzepuszczalnej, kontrtaty
(3,5x5 cm), taty (4xé6 cm) i nowe pokrycie z dachdéwki ceramicznej; od wewngtrz przewiduje sie
utozenie warstwy termoizolacji — 20 cm wetny mineralnej, folii paroizolacyjnej i ptyt gkf na
ruszcie systemowym.

Na dachu nalezy zamontowac niezbedne akcesoria dachowe - stopnie, tawy
kominiarskie, drabinki sSniegowe.

d) rynny, rury spustowe

Przewiduje sie wymiane istniejgcego orynnowania — na nowe, wykonane z blachy
stalowej, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze grafifowym. Zaktada sie montaz rynien o
Srednicy 150 mm i rur spustowych o érednicy 100 mm.

e) obrébki blacharskie

Nalezy wymieni¢ istniejgce obrobki blacharskie na nowe - z blachy stalowej
ocynkowanej, malowanej na kolor grafitowy.

f) instalacja odgromowa

Przewiduje sie wymiane istniejgcej instalacji odgromowej; do nowej instalacji powinny
zosta¢ podtgczone obrébki blacharskie na kominach, maszt antenowy itp.

g) zadaszenie nad wejsciami do budynku

Przewiduje sie demontaz istniejgcych zadaszen nad drzwiami wejsciowymi i wykonanie
nad wejsciem gtdbwnym nowego daszku - typowego, o prostej formie, z wypetnieniem szklanym
lub wykonanym z poliweglanu.
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h) maszt antenowy

Podczas prac remontowych nalezy wykonac¢ przeglgd techniczny istniejgcego masztu
antenowego masztu - sprawdzi¢ szkielet gtéwny, naciqgi stalowe; w razie potrzeby wyczyscic i
zabezpieczyE antykorozyjnie elementy masztu, wzmocni¢ miejsca zamocowania naciggdw,
wyregulowac¢ naciqgi.

i) kraty okienne
Przewiduje sie demontaz istniejgcych krat i siatek okiennych; w oknach pomieszczeh

garazowych, nalezy przewidzie¢ montaz nowych krat z pretéw stalowych, zabezpieczonych
antykorozyjnie, malowanych proszkowo, na kolor grafitowy.

9.2. Roboty remontowe wewnetrzne

a) stolarka okienna

Przewiduje sie wymiane istniejqcej stolarki okiennej na nowaq; w kilku miejscach - w celu
uporzgdkowania podziatdw elewacji oraz zapewnienia wtasciwego doswietlenia pomieszczen
przewiduje sie - zmiane wielkosci istniejgcych otwordw okiennych; nowa stolarka bedzie
wykonana z PVC, z profili é-komorowych, o wspdtczynniku przenikania ciepta dla okna:
U=1,4 W/K*m?, dla szyby: U=1,1 W/K*m?, o wspdtczynniku izolacyjnosci akustycznej Rw=25 dB;
okna bedqg szklone szktem P4, wyposazone w okucia antywtamaniowe, w klamkach -
zabudowane zamki, z nawiewnikami higrosterowanymi; parapety wewnetrzne z PVC, parapety
zewneftrzne z blachy stalowej powlekanej, malowanej proszkowo na kolor grafitowy.

b) stolarka i Slusarka drzwiowa

W ramach planowanych prac remontowych przewiduje sie: zamurowanie dwdch wejsc
do budynku (nieuzywane wejscie od ul. Tworkowskiej i wejscie do piwnicy), odtworzenie
starego wejscia do piwnicy (z pomieszczenia na parterze), wymiane stolarki drzwiowej w catym
budynku.

— drzwi zewnetrzne - przewiduje sie wymiane drzwi zewnefrznych - nowe drzwi bedqg
wykonane z profili aluminiowych, cieptych, szklone szktem P4; bedg wyposazone w
samozamykacz, dwa zamki patentowe;

— drzwi wewnetrzne - przewiduje sie wymiane wszystkich drzwi wewnetrznych w budynku
— drzwi pomiedzy strefg ogdlnodostepng i strefg ograniczonego dostepu - bedg

aluminiowe, z profili nieocieplonych, wyposazone w samozamykacz, dwa zamki
patentowe, zamek szyfrowy, elekirozaczep; szklone szktem P4;

— drzwi do pomieszczeh biurowych, sanitarnych i pomocniczych - petne, ptytowe
(wypetnienie z ptyty widrowej otworowej), wykohczone okleing naturalng (np.
limba 3), wyposazone w zamek patentowy; oscieznice drzwi - stalowe; niektdre
skrzydta drzwiowe wyposazone w ofwory nawiewne, ewentfualnie podciete w
dolnej czesci skrzydta - dla zapewnienia nawiewu powietrza do pomieszczenia;

— drzwi na klatce schodowej - do piwnicy i na poddasze - drzwi wykonane jako petne,
ptytowe, wzmocnione, w klasie odpornoéci ogniowej El 30, w okleinie naturalnej
(np. limba 3) wyposazone w dwa zamki patentowe; oécieznice drzwi - stalowe.

c) bramy garazowe
Planuje sie demontaz istniejgcych bram garazowych i montaz w ich miejscu nowych
bram - podnoszonych mechanicznie, segmentowych, ocieplonych, wyposazonych w rygle
antywtamaniowe, sterowanych za pomocgq pilota.

d) remont pomieszczen sanitarnych

W ramach planowanej inwestycji planuje sie remont weztéw sanitarnych w budynku.

10|Strona



ArKaWa

Regon: 2418720102 Tel: 607 896 977 e-mail:
Nip: 937 228 37 89 (32) 733 05 61 biuro@arkawa.pl architekturaiwnetrza

Zaktada sie wymiane istniejgcej armatury tazienkowej na nowq, typowq: umywalki, na
pétpostumencie, z otworem na baterie, miski ustepowe, podwieszane, na stelazu, kabiny
nafryskowe ze szkta harfowanego, z brodzikiem; bateria prysznicowa - z mieszaczem. Ponadto
w sanitariatach przewiduje sie wymiane ptytek podtogowych i §ciennych (zgodnie z opisem
ponizej).

e) podtogdi, posadzki

Planuje sie remont podtdg i wymiane posadzek w obrebie catego budynku.

W_piwnicy - planuje sie rozebranie istniejgcych warstw podtogowych i wybranie
wierzchniej warstwy podbudowy; nastepnie nalezy ustabilizowal powstaty wykop,
utozy¢ warstwe podsypki piaskowo-zwirowej (15 cm), ustabilizowaé mechanicznie; na
tak przygotowanym podtozu - wykonac ptyte betonowqg grubosci 10 cm, utozy¢ na niej
kolejno: warstwe izolacji przeciwwilgociowe] (2 x papa termozgrzewalna), warstwe
termoizolacji (polistyren ekstrudowany XPS-30 - 10 cm), folie PE; nastepnie wykonac
wylewke betonowaq, zbrojong, w migjscach tego wymagajgcych - z wyprofilowanymi
spadkami; przyjmuje sie srednig grubos¢ wylewki 7 cm; na koniec utozy¢ ptytki gresowe
na wysokoelastycznej zaprawie klejowej; przy Scianie wykonac cokolik z ptytek
wysokosci ok. 15 cm;

na parterze i pietrze - zaktada sie rozebranie istniejgcych warstw podtogowych i
utozenie na istniejgcym stropie kolejno: warstwy styropianu EPS-80 (grubosci 2 cm),
folii PE, wylewki betonowej, zbrojonej - grubosci 5cm; nastepnie nalezy wykonac
posadzke z ptytek gresowych, uktadanych na zaprawie klejowej; przy Scianie -
przewidzie¢ cokolik wysokosci 15 cm;

na poddaszu - planuje sie rozebrane istniejgcej podtogi z desek, usuniecie polepy,
wymiane wymagajgcych tego elementdw konstrukcji stropu (legary, belki stropowe);
nastepnie nalezy przewidzie¢ utozenie miedzy belkami warstwy izolacji z wetny
mineralnej i wykonanie nowej podtogi z desek lub ptyt OSB;

W garazach - przewiduije sie naprawe istniejgcej wylewki betonowej - 1j. zbicie luznych
fragmentdéw posadzki, uzupetnienie ubytkdw, wyrdwnanie i zagruntowanie powierzchni;
nalezy pamieta¢ o wyprofilowaniu spadku w kierunku bramy garazowej; na tak
przygotowanym podtozu wykonac¢ posadzke przemystowq.

f) Sciany, sufity

W ramach planowanej inwestycji, we wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie

remont wykonczenia $cian i sufitdw.

W_piwnicy - planuje sie usuniecie istniejgcego tynku wewnetrznego; jezeli po skuciu
warstwy wykonhczenia zostang stwierdzone uszkodzenia konstrukciji scian lub stropu -
nalezy podjg¢ dziatania naprawcze, uzupetni¢ ubytki §cian, ewentualnie (w przypadku
stropu) wymieni¢ elementy konstrukcji na nowe; nastepnie nalezy oczyscic,
ewentualnie odgrzybi¢ powierzchnie $cian i sufitdw; kolejno przewiduje sie: oczyszczenie
i zabezpieczenie antykorozyjne elementédw stalowych konstrukcji stropu, oczyszczenie
spoin muru i ich uzupetnienie, wyrdwnanie powierzchni zaprawq i przygotowanie
podtoza pod tynki; przewiduje sie: na Scianach zewnetrznych (stykajgcych sie z
gruntem) - tynki cementowo-wapienne z dodatkiem plastyfikatora polimerowego, na
Scianach wewnetrznych - tynki renowacyjne, na sufitach - tynki cementowo-wapienne
wewnetrzne, zwykte kat. lll; na koniec - $ciany i sufity nalezy dwukrotnie pomalowac
farbg emulsyjng;

W_pomieszczeniach na parterze i na pietrze - przewiduje sie usuniecie luznego tynku ze
Scian i sufitdw; nastepnie uzupetnienie ubytkdw i wyrdwnanie powierzchni $cian;
zeskrobanie / zmycie starej farby, wykonanie gtadzi gipsowych, a nastepnie malowanie
Scian i sufitbw farbami do wnetrz - emulsyjnymi, akrylowymi; na komunikacji do
wysokosci 1,5 m nalezy wykona¢ lamperie z farb zmywalnych lub z tynku mozaikowego;
W_pomieszczeniach sanitarnych i pomocniczych - przewiduje sie skucie istniejgcych
ptytek ceramicznych i utozenie nowych - na zaprawie klejowej; na fragmentach $cian
narazonych na dziatanie wody (przy umywalkach, prysznicach, itp.), przed potozeniem
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ptytek nalezy przewidzie¢ wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej - 3 x folia w
ptynie;

— W garazach - przewiduje sie skucie luznych i zwietrzatych tynkdw, wyrédwnanie
powierzchni §cian zaprawg cementowo - wapienng oraz dwukrotne malowanie $cian i
sufitdéw, farbg emulsyjng;

g) schody wewnetrzne

— schody do piwnicy - w zwigzku z planowang zmiang lokalizacji drzwi do piwnicy
przewiduje sie odtworzenie pierwotnego uktadu schoddw ceglanych - 1j. rozebranie
czterech najwyzszych, zabiegowych stopni i przemurowanie ich, tak by zabieg byt w
drugq strone - zgodnie z informacjami zawartymi na rysunku; schody nalezy wykohczyé
ptytkami gresowymi, antyposlizgowymi, ryflowanymi, z cokolikiem na $cianie; na $cianie
nalezy przewidzie¢ zamontowanie pochwytu, z rury @ 50 mm;

— schody w czesci biurowej - zaktada sie remont istniejgcych schodéw, tj. demontaz
istniejgcej barierki, skucie oktadziny z ptytek ceramicznych, wykonanie nowej oktadziny
z ptytek gresowych - antyposlizgowych, ryflowanych, montaz nowej barierki schodowej
- typowej, stalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie; barierka powinna mie¢ wysokos$¢
minimum 110cm.

— schody na strych - przewiduje sie remont istniejgcych schoddéw drewnianych - w miare
poftrzeb nalezy przewidzie¢ wymiane drewnianych elementdw konstrukcyjnych, stopnic,
podstopnic, pochwytu;

h) instalacje wewnetrzne sanitarne

W zwigzku z pracami remontowymi nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcych
elementéw instalacji kanalizacyjnych i wodociggowych w obrebie budynku i wykonanie
nowych instalacji wewnetrznych.

— instalacja kandlizacji sanitarnej - bedzie wykonana z rur PVC, tqgczonych na wcisk;

— instalacja wody - przewiduje sie przewody z rur PP i PE, o potgczeniach zgrzewanych,
przewody izolowane otulinami z pianki polietylenowej; ciepta woda uzytkowa bedzie
przygotowywana lokalnie w elektrycznych, pojemnosciowych podgrzewaczach wody;

i) kociot weglowy, instalacja c.o.

W ramach planowanych prac przewiduje sie wymiane starego kotta zlokalizowanego w
piwnicy oraz istniejgcej instalacji c.o.. Zaktada sie: montaz nowego kotta weglowego,
retortowego, z podajnikiem, o mocy 35 kW, utozenie nowych przewoddw c.o. wykonanych z
rur PEX, izolowanych, montaz pompy obiegowej (o wydajnosci 13 m*/h), montaz grzejnikdw
stalowych, panelowych, z zaworami tfermostatycznymi. Dodatkowo przy pracach zwigzanych z
wymiang zrédta ciepta przewiduje sie przemurowanie istniejgcego komina spalinowego.

i) wentylacja, klimatyzacja

W  ramach zapewnienia wtasciwe] wentylacji w  budynku, przewiduje sie
przebudowanie istniejgcego trzonu kominowego (nowy komin z systemowych pustakéw
wentylacyjnych) i wykonanie kilku przewoddw wentylacyjnych z rur stalowych, typu SPIRO (w
weztach sanitarnych); dla poprawy wydajnosci wentylacji dodatkowo przewiduje sie montaz
hybrydowych, wywiewnych nasad wentylacyjnych.

Ponadto w budynku przewiduje sie zamontowanie dwdch klimatyzatordéw typu SPLIT; z
jednostkami zewnetrznymi umieszczonymi $cianach budynku; przewody instalaciji freonu - rur
miedzianych, z izolacjqg termiczng.

k) instalacje wewnetrzne elekiryczne

Przewiduje sie wymiane istniejgcej instalacji elekirycznej na nowq, uzupetniong o
dodatkowe oprawy oswietleniowe, gniazda wiykowe, witqczniki itp. Nalezy stosowac oprawy

12|Strona



Regon: 2418720102 Tel: 607 896 977 e-mail:

Nip: 937 228 37 89 (32) 733 05 61 biuro@arkawa.pl architekturaiwnetrza

oSwietleniowe zapewnigjgce wymagane natezenie o$wietlenia w  poszczegdlnych
pomieszczeniach.

[) instalacje niskoprgdowe

Przewiduje sie wykonanie nowej instalacji kontroli dostepu, instalacji monitoringu,
instalacji sygnalizaciji pozaru oraz instalacji okablowania strukturalnego.

— instalacja kontroli dostepu - przewiduje sie wykonanie w budynku nowej instalaciji
kontroli dostepu; przewiduje sie, ze instalacja bedzie wyposazona w czytniki kart
zblizeniowych dla pracownikédw oraz urzqgdzenia, ktére pozwolg na kontrole systemu
przez dyzurnego;

— instalacja monitoringu - przewiduje sie montaz kamer, pozwalajgcych na ciggte
kontfrolowanie sytuacji w obrebie obiektu i jego otoczenia przez stuzby dyzurne;
urzgdzenia bedg montowane na zewngtrz i wewngtrz budynku; system kamer powinien
by¢ zakohczony na urzgdzeniach odbiorczych w pomieszczeniu dyzurnego;

— instalacja sygnalizacji pozaru - planuje sie wykonanie nowej instalaciji sygnalizacji pozaru
- sktadajgcg sie z cenftrali sygnalizacji pozaru, sygnalizatora akustyczno-optycznego
(wewnetrznego), samoczynnych ostrzegaczy pozarowych (czujki dymu);

— instalacja okablowania strukturalnego - przewiduje sie wykonanie nowej instalacii
okablowania strukturalnego - z szafg serwerowq stojgcq , z panelem wentylacyjnym,
dachowym; przewody - prowadzone w korytkach instalacyjnych z PVC.

10. Warunki wykonywania robdt budowlano — montazowych

Roboty budowlane nalezy wykonywacé pod nadzorem osoby uprawnione.

Nalezy stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem materiatdw
stuzgcych ochronie przeciwpozarowe;.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe iich odbiér robdt wykonac zgodnie z:

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz.
844, 7 1997 r., z pdziniejszymi zmianami) w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczehnstwa
i higieny pracy.

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.nr 47 z 2003 r. Nr 47, poz.
401),

— innych przepisdw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych;

-  ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych”

wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, opracowanych

przez Instytut Techniki Budowlanej

11. Uwagqi

Niniejsze wytyczne dla robdt remontowych zwigzanych z budynkiem i otoczeniem
komisariatu policji stanowiq zatgcznik do zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych.

Podstawg do wyceny prac remontowych jest przedmiar robdt zatgczony do
dokumentacji przetargowe;.

12. Zatgczniki
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