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NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 ROZBIORKI | PRZEBUDOWY
11 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0349-02
0.74*0.74*1.85*3 ms3 3.04
1.50*0.60*2.70+2.60*0.30*2.70*2 m3 6.64
1.50*0.60*2.60*2 ms3 4.68
1.50*0.60*5.40*2 m3 9.72
(3.60+4.70+3.80+3.70)*2.15*0.25 m3 8.49
RAZEM 32.57
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.1.1/0348-03
pi (3.5+2.5)*1.85+(0.60*2+1.65)*1.40*4 m2 27.06
pa (4.42*2+3.93*2)*2.70 m?2 45.09
Ip (4.00*3+4.96)*2.60 m2 44.10
po 8.08*2.80 m?2 22.62
RAZEM 138.87
3/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.1.1/0212-04
1.20*0.60 m?2 0.72
RAZEM 0.72
4/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.1/0350-01
1.30*0.60%11.20 m3 8.74
RAZEM 8.74
5/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.1/0212-03
2.60*4.25*0.30 ms3 3.32
4.39*2.00*0.30 m3 2.63
3.80*1.25*0.40 m3 1.90
RAZEM 7.85
6/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego od spodu|m
d.1.1/0210-14 Krotnosé = 2
analogia
5.50+6.80+2.60+4.10+2.60+1.85 m 23.45
RAZEM 23.45
7|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie cementowo- |m
d.1.1/0336-04 wapiennej
11.55*2+9.02*2 m 41.14
RAZEM 41.14
8/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.1.1/0346-03 wapiennej dla belek stalowych
gniazd. 16.00
RAZEM 16.00
9/KNR 4-01 Rozebranie stropéw ceramicznych gestozebrowych m?2
d.1.1/0351-04
2.60*4.20*3 m?2 32.76
RAZEM 32.76
10|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1.1/0429-01
8.10*11.00 m?2 89.10
RAZEM 89.10
11|KNR 4-01 Rozebranie podtég $lepych m?2
d.1.1/0428-01
8.10*11.00 m?2 89.10
RAZEM 89.10
12|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.1.1/0428-04
(11.00/0.85)*8.50 m 110.00
RAZEM 110.00
13|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.1.1/0429-02
89.10 m?2 89.10
RAZEM 89.10
14|KNR 4-01 Wykucie z muru belek drewnianych m
d.1.1/0354-02
130*2*0.25 m 65.00
RAZEM 65.00
15|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad |m
d.1.1/0429-08 300 cm2
89.10 m 89.10
RAZEM 89.10
16|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapow m2
d.1.1/0429-03
89.10 m?2 89.10
RAZEM 89.10
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17|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych m?2
d.1.1/0429-04
89.10 m?2 89.10
RAZEM 89.10
18|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.1/0354-03
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
19|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
63.10 szt. 63.10
RAZEM 63.10
20/ KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub m2
d.1.1/0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
pi 1.00*2.25*3 m?2 6.75
pa 1.10*2.25*3 m2 7.43
Ip 1.10*2.25*2 m?2 4.95
RAZEM 19.13
21/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej|ms3
d.1.1/0329-03 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
pi 0.15*0.54*2.10*3 m3 0.51
pa 1.00*2.25*0.50*4+1.00*1.00*0.50+0.70*2.25*0.35 m3 5.55
Ip 1.00*2.25*0.30+1.00*2.25*0.50 m3 1.80
pdd 1.00*2.25*0.27 m3 0.61
RAZEM 8.47
22|/KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1.1/0349-05
pi 0.68 m3 0.68
pa 1.00*0.25*0.54*3 m3 0.41
Ip 1.10*0.25*0.50*4 m3 0.55
pdd 1.10*0.25*0.35*7 m3 0.67
RAZEM 2.31
23|KNR 4-01 Wykucie wnek w $cianach przy gtebokosci do 15 cm m2
d.1.1/0211-06
pdd 3.87*3.14*2 m?2 24.30
RAZEM 24.30
24| KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych szt.
d.1.1/1306-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
25/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
11.60*2+14.40*2 m 52.00
RAZEM 52.00
26 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
6.20*2+2.60*4 m 22.80
RAZEM 22.80
27 /KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow m?2
d.1.1/0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(17.40*2+13.23+3.52+2.83*2+2.30*2+3.00*2+7.13)*0.45 m?2 33.72
(1.80*2+0.45*2+1.45*2+0.45*2+0.95*2*3+0.45*2*3)*0.45 m?2 7.52
RAZEM 41.24
28|KNR-W 4-01 |Rozbiodrka pokrycia z dachéwki - nachylenie 85-120 % m?2
d.1.1/0509-03
z.52.2.4.
9910-03/4
11.60*6.80*2 m?2 157.76
RAZEM 157.76
29/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - izolacja z folii dachowe;j m2
d.1.1/0429-06
analogia
157.76 m?2 157.76
RAZEM 157.76
30/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16 cm m2
d.1.1/0430-03
157.76 m?2 157.76
RAZEM 157.76
31|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - przepustnice m
d.1.1/0430-10
analogia
72.80 m 72.80
RAZEM 72.80
32|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt pilsniowych m2
d.1.1/0429-06
157.76 m?2 157.76
RAZEM 157.76
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33/KNR 4-01 Demontaz konstrukcji zadaszen stalowych kpl
d.1.1/1306-01
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
34 KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila-  |m?2
d.1.1/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
(9.02*2+11.55*2)*5.85+(9.02+3.50)*0.5*3.20*2 m2 280.73
12.00*2.60*2+5.20*2.90 m?2 77.48
potragcenia -21.00 m?2 -21.00
RAZEM 337.21
35/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.1/0701-05 rach, pilastrach
9.02*3*1.85+11.55*4*1.85+9.02*6*2.70*2+11.55*4*2.70*2+(9.02+3.50)*0.5*3.20*2 |m? 717.32
RAZEM 717.32
36 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.1.1{0701-03 trach o powierzchni odbicia do 5 m2
okna 1.25*4+0.60*2*4 9.80
1.28+1.28*2 3.84
1.34+1.28*2 3.90
0.48*4+0.78*2*4 8.16
1.72*2+1.36*2*2 8.88
1.24+1.35*2 3.94
1.75*3+1.35*2*3 13.35
0.48+1.35*2 3.18
1.28+0.60*2 2.48
0.98%1.25+0.48*2*2 3.15
A (obliczenia pomocnicze) =========
60.68
drzwi 27*2*2.00+1.00*27 135.00
B (obliczenia pomocnicze) s========
135.00
(60.68+135.00)*0.35 m2 68.49
RAZEM 68.49
37|KNNR 3 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m?2
d.1.1|0601-02 kich i belkach
(6.22+5.88+15.43+13.16+1.84+14.82+10.65+7.81+2.45+2.60*4.20)*2+24.68 m?2 203.04
RAZEM 203.04
38/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowej m2
d.1.1/0347-10
717.32*0.15 m?2 107.60
RAZEM 107.60
39/ KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.1/0818-05
(6.22+5.88+15.43+13.16+1.84+14.82+10.65+7.81+2.45+2.60*4.20)*2 m?2 178.36
RAZEM 178.36
40|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m?2
d.1.1/0811-07
10.65+7.81+6.22 m?2 24.68
RAZEM 24.68
41|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1/0804-07
178.36+24.68 m?2 203.04
RAZEM 203.04
42|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z cegiet klinkierowych na rab - piwnice m2
d.1.1/0504-04
10.10*7.65 m?2 77.27
RAZEM 77.27
43|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- |ms3
d.1.1/0104-02 téw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill - obnizenie poziomu posadzki w piwnicach
77.27*0.35 m3 27.04
RAZEM 27.04
44|KNR 4-01 Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - m3
d.1.1/0106-05 usunigcie z piwnic budynku ziemi z wykopu
27.04 m3 27.04
RAZEM 27.04
45|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.1/0354-12
44.10 m 44.10
RAZEM 44.10
46| KNR 4-01 Wykucie z muru - kratek wentylacyjnych, wspornikéw, drzwiczek rewizyjnych itp. szt.
d.1.1/0354-13
44 szt. 44.00
RAZEM 44.00
1.2 Wywéz i utylizacja odpadéw
47|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1.2/0108-11 na odlegtos¢ do 1 km - gruz ceglany i betonowy
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32.57 m3 32.57
138.87*0.12 m3 16.66
0.072 m3 0.07
8.74 m3 8.74
5.95 m3 5.95
23.45*0.25*0.30 ms3 1.76
41.14*0.12*0.25 m3 1.23
16*0.25*0.25 ms3 1.00
10.92*0.35*3 m3 11.47
19.13*0.12 ms3 2.30
8.74 m3 8.74
8.75 ms3 8.75
326.21*0.03 m3 9.79
717.32*0.03 m3 21.52
107.60*0.04 m3 4.30
203.04*0.04 m3 8.12
178.36*0.005 m3 0.89
24.68*0.05 m3 1.23
77.27%0.12 m3 9.27
203.04*0.10 m3 20.30
44.10*0.04*0.25 m3 0.44
RAZEM 175.10
48|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1.2|0108-12 - za kazdy nastepny 1 km - gruz ceglany i betonowy
Krotnos¢ = 14
175.10 m3 175.10
RAZEM 175.10
49|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.1.2/0108-09 odl.do 1 km - elementy drewniane
89.10*0.032*2 m3 5.70
110.00*0.22*0.30+110.00*0.10*0.16 m3 9.02
RAZEM 14.72
50 KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.1.2/0108-10 kazdy nast. 1 km - elementy drewniane
Krotnos¢ = 14
14.72 m3 14.72
RAZEM 14.72
51 KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.1.2/0108-09 odl.do 1 km - ziemia z wykopu
27.04 m3 27.04
RAZEM 27.04
52/KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi-za |m3
d.1.2/0108-10 kazdy nast. 1 km - elementy drewniane
Krotnosé¢ = 14
27.04 m3 27.04
RAZEM 27.04
53/KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.1.2/0108-09 odl.do 1 km - stolarka drzwiowa i okienna
67.10*0.20 m3 13.42
40*0.10 m3 4.00
RAZEM 17.42
54 KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi-za |m3
d.1.2/0108-10 kazdy nast. 1 km - stolarka drzwiowa i okienna
Krotnosé¢ = 14
17.42 m3 17.42
RAZEM 17.42
55/KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.1.2/0108-09 odl.do 1 km - wyktadziny pcv
178.36*0.005 m3 0.89
RAZEM 0.89
56 KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.1.2/0108-10 kazdy nast. 1 km - wyktadziny pcv
Krotnosé = 14
0.89 m3 0.89
RAZEM 0.89
57 KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na t
d.1.2/0108-09 odl.do 1 km - blachy z rozbiérki
analogia
41.24*5.20/1000+0.1 t 0.31
RAZEM 0.31
58 KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |t
d.1.2/0108-10 kazdy nast. 1 km - blachy z rozbiérki
analogia Krotnosé = 14
0.31 t 0.31
RAZEM 0.31
1.3 Przebudowy
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59/ KNR 4-01 Przymurowanie Scianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1.3|0306-01 nej do osciezy lub powierzchni scian
2.05*0.12*26*2 m?2 12.79
RAZEM 12.79
60 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek |m3
d.1.3/0313-02
1.25*0.25*0.15*8+1.25*0.25*0.54*4+1.30*0.25*0.50+1.25*0.25*0.30*8+1.25*0.25* |m3 3.71
0.35*9+1.25*0.25*0.35*7
RAZEM 3.71
61 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1.3|0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm
(1.25*8+1.25*4+1.30+1.25*8+1.25*9+1.25*5)*2 m 87.60
4.60*4+2.80*4 m 29.60
RAZEM 117.20
62 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncoéw belek |szt.
d.1.3|0313-06 stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
(8+4+1+8+9)*2+16 szt. 76.00
RAZEM 76.00
63|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.3/0703-03
(1.25*8+1.25*4+1.30+1.25*8+1.25*9)*2+29.60 m 104.70
RAZEM 104.70
64 KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m?2
d.1.3|0704-01
(1.25*8+1.25*4+1.30+1.25*8+1.25*9)*2*0.20+29.60*0.20 m?2 20.94
RAZEM 20.94
65|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1.3|0127-03
pa 3.93*2.70+2.36*3*2.70+4.20*2.70+2.26*2.70+1.30*2.70+6.20*2.70+2.43*2.70 m2 73.98
Ip 5.25*2.60+2.31*2.60+1.90*2.60 m?2 24.60
po 5.60*2.80+1.55*2*2.80+1.99*2.80 m?2 29.93
RAZEM 128.51
66 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cia- m2
d.1.3/0303-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej
pi 23.45*1.85 m?2 43.38
RAZEM 43.38
67|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.1.3|0304-01 wapiennej cegtami
4.60*2.15*0.25 m3 2.47
0.90*2.05*0.35*7 m3 4.52
RAZEM 6.99
68 KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m?2
d.1.3/0201-01
(4.20*2.60*2+23.45*0.50)*2 m?2 67.13
RAZEM 67.13
69 KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej belek i podciggéw m?2
d.1.3/0201-05
33.57-4.20*2.60 m?2 22.65
RAZEM 22.65
70 KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schod6w prostych m?2
d.1.3/0201-08
4.20*2.60*3 m?2 32.76
RAZEM 32.76
71 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1.3/0202-03 $r. 10-14 mm
1860 kg 1 860.00
RAZEM 1 860.00
72|/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1.3/0202-01 $r. do 6 mm
480 kg 480.00
RAZEM 480.00
73/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych stupéw z betonu monolitycznego - objeto$¢ elementu w m3
d.1.3/0203-06 z.sz. |jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3
2.6. 9905-02
1.80*3 m3 5.40
RAZEM 5.40
74 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z betonu monolitycznego m3
d.1.30203-07
23.45*0.3*0.25+2.88*3 m3 10.40
RAZEM 10.40
75/KNR 4-01 Wykonanie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.1.3/0203-08
4.20*2.60*0.15*2 m3 3.28
RAZEM 3.28
76 KNR 4-01 Wykonanie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.1.3/0203-10
4.20*2.60*0.20*3 m3 6.55
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RAZEM 6.55
77 KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA IIl o rozstawie |m?2
d.1.3/0226-03 belek 45 cm i rozpietosci 5,40-6,00 m
89.10-4.20*2.60 m?2 78.18
RAZEM 78.18
78/ KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA Ill o rozstawie |m
d.1.3/0226-05 belek 45 cm - dodatkowe belki
8.10*2*2+5.22*2*2 m 53.28
RAZEM 53.28
79|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg warstwy nadbetonu m2
d.1.3/1116-07
analogia
78.18 m?2 78.18
RAZEM 78.18
80|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - plyta m2
d.1.3/0216-01
21.20 m?2 21.20
RAZEM 21.20
81 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty |m2
d.1.3/0216-05 - piyta
Krotnosé = 2
21.20 m?2 21.20
RAZEM 21.20
82| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.3/0290-01
0.12 t 0.12
RAZEM 0.12
83/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.3/0290-02 ne
0.48 t 0.48
RAZEM 0.48
84 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen- |m3
d.1.3|0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il|
1.50*0.80*1.20+1.00*0.50*1.00 m3 1.94
23.45*0.50*1.00 m3 11.73
RAZEM 13.67
85/KNR 4-01 Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - m3
d.1.3/0106-05 usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
13.67 m3 13.67
RAZEM 13.67
86 KNR 4-01 Uzupehienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - ob- |m3
d.1.3|0203-04 z.sz. |jetos¢ elementu w jednym miejscu ponad 1.0 do 1.5 m3
2.6. 9905-03
13.67 m3 13.67
RAZEM 13.67
87|KNR 2-05 Konstrukcje podparé o masie elementu do 250 kg - wzmocnienia stropéw pod $cia- |t
d.1.3/0208-05 nami z ksztattownikéw stalowych NP 240 - belki i stupy wraz z podstawami i gtowi-
cami
34 t 3.40
RAZEM 3.40
88/ KNR 4-01 Podmurowanie $cian fundamentowych - komina m3
d.1.3|0301-01
1.50*0.60*1.50+0.60*0.40*1.50 m3 1.71
RAZEM 1.71
89 KNR 9-07 Kominy spalinowe dwuwarstwowe z ksztattek keramzytobetonowych z izolacjg o $r. |kpl.
d.1.3/0208-06 przewodu 16-20 cm - typu Schidel Rondo Plus 16+W - wysoko$¢ = 11,50m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
90 KNR 9-07 Kanaly wentylacyjne z ksztaltek keramzytobetonowych - typu Schidel Rondo Plus |m
d.1.3]0209-02
11.50*5 m 57.50
RAZEM 57.50
91 Dostawa i montaz. wktadu kominowego ze stali nierdzewnej do przewodu spalino- |m
d.1.3|wycena indy- |wego.
widualna
11.50 m 11.50
RAZEM 11.50
92 Dostawa i montaz nakrywy na przewody kominowe ze stali szlachetnej. szt
d.1.3|wycena indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
93|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian i elementéw zewnetrznych (oktadzina |m?2
d.1.3/1002-01 komina)
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10479




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
94 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m kol.
d.1.3/1611-03
4 kol. 4.00
RAZEM 4.00
2 DACH
95 /KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.2|0412-02
14%6.40*2*0.40 m 71.68
RAZEM 71.68
96|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.2|0413-02
14*6.40*2*2 m 358.40
RAZEM 358.40
97 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszowe m
d.2|0412-03
4.20%2*2 m 16.80
RAZEM 16.80
98 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.2|0412-04
11.55*2 m 23.10
RAZEM 23.10
99 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - przepustnice m
d.2|0412-07
1.30%14*2*2 m 72.80
RAZEM 72.80
100|KNR 2-05 Konstrukcje podparé o masie elementu do 250 kg - wzmocnienia elementéw wiez- |t
d.2/0208-05 by z ksztattownikéw stalowych NP 180
1.6 t 1.60
RAZEM 1.60
101|KNR 4-01 Woyciecie otworéw okiennych w dachu m
d.2|0405-01
analogia
(0.60*2+1.18*2)*8+0.66*2+1.18*2 m 32.16
RAZEM 32.16
102|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.2|0526-01
32.16 m 32.16
RAZEM 32.16
103|KNR 0-15 Osadzenie okien w pofaci dachowej szt
d.2|0526-02
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
104 |KNR 0-15 Osadzenie wytazu dachowego w potaci dachowej szt
d.2|0526-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
105/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy powlekanej - kolor grafit m
d.2|0508-04
52.00 m 52.00
RAZEM 52.00
106 | KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy powlekanej - kolor grafit m
d.2|0510-02
22.80 m 22.80
RAZEM 22.80
107|KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie tat do 16 cm m2
d.2|0414-09
157.76 m?2 157.76
RAZEM 157.76
108|KNR 0-15I1 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej m2
d.2|0517-01
+ kalk. wtasna
157.76 m?2 157.76
RAZEM 157.76
109|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwkg - karpiéwka ceramiczna w tuske m2
d.2|0513-05
157.76 m?2 157.76
RAZEM 157.76
110|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych elemen- |m?2
d.2|0517-02 téw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
41.24 m?2 41.24
RAZEM 41.24
111|NNRNKB 202 |Montaz barier $niegowych m
d.2|0539-04
11.55*2 m 23.10
RAZEM 23.10
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112|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2|0104-05
+ kalk. wtasna
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
113|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.2|0104-04
+ kalk. wtasna
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
114|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych |mz2
d.2|/0612-03 na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm
157.76 m?2 157.76
RAZEM 157.76
115|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktadanych |m2
d.2|/0612-03 na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
157.76 m?2 157.76
RAZEM 157.76
116|KNR 0-15I1 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroizolacyjnej m?2
d.2|0517-01
+ kalk. wiasna
157.76 m?2 157.76
RAZEM 157.76
117|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z piyt gipsowych podwojne z ksztattownikéw me-|m?2
d.2|2007-04 talowych na stropach
157.76 m?2 157.76
RAZEM 157.76
118|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na ruszcie meta- |m?2
d.2|2005-02 lowym pojedynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud
157.76 m?2 157.76
RAZEM 157.76
119|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na ruszcie meta- |m?2
d.2|2005-04 lowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe
157.76 m?2 157.76
RAZEM 157.76
120 Remont masztu antenowego wraz z zabudowg antenyCXL2-3LW/h kpl
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 ELEWACJE
121|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.3|/0420-04
(11.55*2+9.08*2)*1.50 m?2 61.89
RAZEM 61.89
122|KNR 19-01  |Naprawa peknig¢ w murach z cegly budowlanej - przemurowanie m2
d.3/0313-08
analogia
89.55 m?2 89.55
RAZEM 89.55
123|KNR 19-01 Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na scianach, przegrodach, kolum-  |m2
d.3/0704-01 nach, pilastrach
89.55 m?2 89.55
RAZEM 89.55
124|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o poditozach z cegty, pustakéw |m?2
d.3/0725-03 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
89.55 m?2 89.55
RAZEM 89.55
125|KNR 19-01  |Gzymsy z cegiet budowlanych - uzupetnienia m3
d.3|0337-05
11.55*2*0.35 m3 8.09
RAZEM 8.09
126 |KNR 19-01 Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 25 cm - renowacja m
d.3/0819-04
+ kalk. wtasna
11.55*2 m 23.10
RAZEM 23.10
127|KNR 19-01 Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm - renowacja m
d.3/0819-07
+ kalk. wtasna
23.10 m 23.10
RAZEM 23.10
128|KNR 19-01 Malowanie farbg szwedzkg profili ciggnionych o szer. ponad 20 cm m2
d.3|1302-07
23.10*2*0.60 m?2 27.72
RAZEM 27.72
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129|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.3/0832-04
22.00 m?2 22.00
RAZEM 22.00
130|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, oczyszczenie mecha-|m2
d.3/2611-01 niczne i zmycie
(9.02*2+11.55*2)*5.85+(9.02+3.50)*0.5*3.20*2 m?2 280.73
12.00*2.60*2+5.20*2.90 m2 77.48
potragcenia -21.00 m2 -21.00
28.60 m?2 28.60
RAZEM 365.81
131|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - dwukrotne  |m2
d.3/2611-03 gruntowanie
337.21+28.60 m?2 365.81
RAZEM 365.81
132|KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, sprawdzenie przy- |m2
d.3/2611-04 czepnosci
337.21+28.60 m?2 365.81
RAZEM 365.81
133|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi grafitowymi i frezowanymi - m?2
d.3/2612-01 grub. warstwy 12 cm EPS 70 - styropian 0,031 W/m2
337.21 m?2 337.21
RAZEM 337.21
134|KNR 0-23 Ocieplenie osciezy otworéw budynkéw ptytami styropianowymi grafitowymi i frezo- |m2
d.3|2612-02 wanymi - grub. warstwy 2 cm EPS 70 - styropian 0,031 W/m2
28.60 m?2 28.60
RAZEM 28.60
135/KNR 0-23 Przymocowanie piyt styropianowych dyblami do Sciany z cegly szt
d.3|2612-04
(337.21+28.60)*4 1463.24
A (obliczenia pomocnicze) =========
1463.24
1465 szt 1 465.00
RAZEM 1 465.00
136|/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.3|2614-10
144.20 m 144.20
RAZEM 144.20
137|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.3|2614-11
11.55*2+9.02*2+12.5*2+5.6 m 71.74
RAZEM 71.74
138|KNR 0-23 Pprzyklejenie warstwy siatki m?2
d.3|2612-06
365.81 m?2 365.81
RAZEM 365.81
139|/KNR 0-23 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki - $ciany do wys 2,00m m?2
d.3|2612-06
(11.55*2+9.08*2+12.50*2+5.60)*2.00 m?2 143.72
RAZEM 143.72
140|KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.3|0931-01
365.81-29.39 m?2 336.42
RAZEM 336.42
141|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2,5mm z tynku polikrzemianowego nis- |m?2
d.3/0931-02 koalkalicznego NOVALIT T lub réwnowazna wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podiozu - na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
337.21 m?2 337.21
RAZEM 337.21
142|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2,5mm z tynku polikrzemianowego nis- |m?2
d.3/0931-04 koalkalicznego NOVALIT T lub réwnowazna wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podiozu - na osciezach otworow
28.60 m?2 28.60
RAZEM 28.60
143|KNR 0-17 Wyprawa cienkowarstwowa grubosci 2.5 mm z gotowej mieszanki zywiczno-mine- |m?2
d.3/0929-03 ralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich
20.63+8.76 m?2 29.39
RAZEM 29.39
144|KNR 19-01  |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy powlekanej - kolor  |m?2
d.3/0538-07 grafit
8.44 m?2 8.44
RAZEM 8.44
145|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.3/1604-02
350.00 m?2 350.00
RAZEM 350.00
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146|KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkow jednospadowe z wypetnieniem plytami poliweglanowymi litymi|mz2
d.3/1220-04 gr 8mm
2.50*0.90*1+3.00*0.90*3 m?2 10.35
RAZEM 10.35
4 PIWNICE
4.1 Posadzka piwnic
147 Demontaz i ponowny montaz kotta na paliwo stale wraz z osprzetem kpl
d.4.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
148|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - |m3
d.4.1/0212-01 posadzka
2.66 m3 2.66
RAZEM 2.66
149|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.4.1/0811-07
1.50+1.25+(0.50+1.25)*0.30+1.75*3.35+(0.40+0.12+0.40)*3.60 m?2 12.45
RAZEM 12.45
150|/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z m3
d.4.1/0106-01 odrzuceniem na odlegtos$¢ do 3 m
8.22 m3 8.22
RAZEM 8.22
151|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - m3
d.4.1/0106-05 usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
8.22 m3 8.22
RAZEM 8.22
152 Roztozenie geowtékniny -drenaz m
d.4.1|analogia
10.65*3+8.10%*4 m 64.35
RAZEM 64.35
153|/KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego z ttucznia-dla rury drenazowej m3
d.4.1/0412-01
64.35*0.40 m3 25.74
RAZEM 25.74
154 Roztozenie rury drenazowej dn 80mm w otulinie z wtékna kokosowego m
d.4.1|wycena indy-
widualna
64.35 m 64.35
RAZEM 64.35
155|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - gr. 15 cm m3
d.4.1/1101-07
10.65*8.10*0.15 m3 12.94
RAZEM 12.94
156 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton hydrotechniczny W-6 grubosci |m3
d.4.1{1101-01 z.sz. |10 cm - z otworem na rzgpie
5.4.9913
10.65*8.10*0.10 m3 8.63
RAZEM 8.63
157|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.4.1/0618-03
10.65*8.10 m?2 86.27
RAZEM 86.27
158|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.4.1)/0607-01 podposadzkowe
86.27 m?2 86.27
RAZEM 86.27
159|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt z polistyrenu ekstrudowanego poziome |m?2
d.4.1/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm
analogia
11.80 m?2 11.80
RAZEM 11.80
160|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton hydrotechniczny W-6 grubosci 7 |m3
d.4.1{1101-01 z.sz. |cm
5.4.9913
86.27*0.07 m3 6.04
RAZEM 6.04
161|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg Scianki zelbetowej m2
d.4.1/1106-07
analogia
86.27 m?2 86.27
RAZEM 86.27
162|NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome m2
d.4.1/1134-01
86.27 m?2 86.27
RAZEM 86.27

-11 -
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163|KNR 0-12 Posadzki z plytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig - |m2
d.4.1{1118-03 zaprawa klejowa i spoinowa zapewniajgca wodoszczelnosé posadzki - np. firmy
Nowa Gala
86.27 m?2 86.27
RAZEM 86.27
164|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm - za- |m
d.4.1|1119-02 prawy klejowa i spoinowa zapewniajagca wodoszczelnos¢ - np. firmy Nowa Gala
10.65*3+8.10*5 m 72.45
RAZEM 72.45
4.2 Sciany piwnic
165|ZKNR C-2 Oczyszczenie marek stalowych - strumieniowo-cierne - belki stalowe stropu m2
d.4.2/0806-02
analogia
10.65/1.00*8.10*0.12 m?2 10.35
RAZEM 10.35
166|ZKNR C-2 Odttuszczenie elementéw stalowych - belki stalowe stropu m2
d.4.2/0806-06
10.35 m?2 10.35
RAZEM 10.35
167|ZKNR C-2 Zabezpieczenie antykorozyjne - belki stalowe stropu m?2
d.4.2/0807-04
10.35 m?2 10.35
RAZEM 10.35
168|KNR 9-19 Wykorzystanie termowentylatora do osuszania pomieszczenh doby
d.4.2/0102-02
14 doby 14.00
RAZEM 14.00
169|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocisnieniowej |m
d.4.2/0206-06 w murze z cegly z wtraceniami kamienia polnego lub tupanego o gr. pow. 45-50 cm
64.35 m 64.35
RAZEM 64.35
170|ZKNR C-2 Hydropiaskowanie podtoza - Sciany betonowe i z kamienia m2
d.4.2/0801-05
analogia
10.65*2.15*4+8.10*2.15*6 m?2 196.08
RAZEM 196.08
171|ZKNR C-2 Oczyszczenie spoin na giebokosé do 2 cm na $cianach w miejscach trudnodostep- |m?2
d.4.2/0403-06 nych
196.08*0.15 m?2 29.41
RAZEM 29.41
172|KNR 19-01  |Spoinowanie muréw z betonu i kamienia tamanego z wypetnieniem spoin zaprawg |m?2
d.4.2/0326-19 cem-wap z dodatkiem plastyfikatora polimerowaego ASOPLAST-MZ
196.08 m?2 196.08
RAZEM 196.08
173|KNR 9-19 Wykorzystanie termowentylatora do osuszania pomieszczen doby
d.4.2/0102-02
14 doby 14.00
RAZEM 14.00
174|KNR 0-40 Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recznie, |m2
d.4.2/0209-01 naktadanie zaprawy kryjgco
10.65*1.00*4+8.10*1.00*6 m?2 91.20
RAZEM 91.20
175|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m?2
d.4.2/0210-01
91.20 m?2 91.20
RAZEM 91.20
176|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw $cian z jednoczesng izolacje pionowg przeciwwilgociowg z za- |m?2
d.4.2|0716-02 prawy cementowo - wapiennej z dodatkiem plastyfilatora polimerowego
analogia ASOPLAST-MZ dodawanego do wody zarobowej w proporcji 1:3
196.08 m?2 196.08
RAZEM 196.08
177|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pustakéw |m?2
d.4.2|0716-04 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
10.60*8.10 m?2 85.86
RAZEM 85.86
178/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m?2
d.4.2|1510-01 gtadkich bez gruntowania farbami oddychajgcymi
196.08+85.86 m?2 281.94
RAZEM 281.94
5 SCIANY | SUFITY
179|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.5/0713-01 niem tapet na $cianach
(4.50*6+3.00*2+3.50*2+2.80*2)*2.30 m?2 104.88
RAZEM 104.88
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
180|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m2
d.5|0713-02 niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
4.50*3.00+4.50*3.50+4.50*2.80 m?2 41.85
RAZEM 41.85
181|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
d.5/2004-04 czych dwuwarstwo 50-02
36.80 m?2 36.80
RAZEM 36.80
182|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |mz2
d.5/2004-10 pojedynczych dwuwarstwowo 50-02
63.20 m?2 63.20
RAZEM 63.20
183|NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe m2
d.5/1134-02
817.32 m?2 817.32
RAZEM 817.32
184|KNR-W 2-02 |Osiatkowanie podtoza - pod tynk wewnetrzny na $cianach m2
d.5/0832-01
817.32*0.25 m?2 204.33
RAZEM 204.33
185|KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykie kat. 11l wykonywane recznie - na $cianach i stupach m?2
d.5/0716-02 prostokatnych
817.32 m?2 817.32
RAZEM 817.32
186 |KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych - na $cianach i |m2
d.5/0719-04 stupach prostokatnych
817.32*0.30 m?2 245.20
RAZEM 245.20
187 |KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l - na o$ciezach szerokosci do 25 |m
d.5/0708-02 cm
okna 1.25*4+0.60*2*4 m 9.80
1.28+1.28*2 m 3.84
1.34+1.28*2 m 3.90
0.48*4+0.78*2*4 m 8.16
1.72*2+1.36*2*2 m 8.88
1.24+1.35*2 m 3.94
1.75*3+1.35*2*3 m 13.35
0.48+1.35*2 m 3.18
1.28+0.60*2 m 2.48
0.98*1.25+0.48*2*2 m 3.15
A (sumaczesciowa) ] e
m 60.68
drzwi 27*2*2.00+1.00*27 m 135.00
B (sumaczesciowa) ] e
m 135.00
RAZEM 195.68
188|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw katownikiem m
d.5/2610-10
analogia
okna, drzwi  |60.68+135.00 m 195.68
Sciany 89*2.50 m 222.50
RAZEM 418.18
189|NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome m2
d.5/1134-01
6.22+5.88+15.43+13.16+1.84+2.00+14.82+10.65+7.81+2.60*4.20 m?2 88.73
22.91+12.61+20.71+20.83+3.86+2.60*4.20 m?2 91.84
RAZEM 180.57
190|KNR-W 2-02 |Osiatkowanie podtoza - pod tynk wewnetrzny na stropach m2
d.5/0832-01
180.57 m?2 180.57
RAZEM 180.57
191|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie - na stropach i podciggach  |m?2
d.5/0716-04
180.57 m?2 180.57
RAZEM 180.57
192|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych - na stropach i |m2
d.5/0719-08 podciggach
180.57*0.2 m?2 36.11
RAZEM 36.11
193|KNR 0-17 Wyprawa cienkowarstwowa - natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza m?2
d.5/0929-01 warstwa
(4.20*2+1.30+3.60*2+1.30+2.45*2+2.55*2+2.60*2+4.20*2)*1.50 m?2 62.70
(4.20*2+2.60*2+5.25*2+1.55*2)*1.50 m?2 40.80
(4.20*2+2.60*2+2.82+2.31*2+5.60*2)*1.50 m?2 48.36
RAZEM 151.86
194|\KNR 0-17 Wyprawa cienkowarstwowa grubosci 2.5 mm z gotowej mieszanki zywiczno-mine- |m?2
d.5/0929-03 ralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
151.86 m?2 151.86
RAZEM 151.86
195/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w m2
d.5/0636-04 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
184.85 m?2 184.85
RAZEM 184.85
196|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg SUPER- |m?2
d.5/0641-01 FLEX-10
184.85 m?2 184.85
RAZEM 184.85
197 |KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 400 m
d.5|/0638-02
177.25 m 177.25
RAZEM 177.25
198|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.5/0829-01
(4.00+5.00)*2.10 m2 18.90
(2.55*4+4.35*4+4.20*2+2.00%6)*2.10 m?2 100.80
(4.20*2+2.35*4)*2.10 m2 37.38
(1.55%*4+2.70*2)*2.10+(2.25+2.30)*0.75 m?2 27.77
RAZEM 184.85
199|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metoda kombinowang - m2
d.5/0829-07 ptytki ceramiczne, twardos¢ w skali Mohsa min. 5
184.85 m?2 184.85
RAZEM 184.85
200|KNR 2-02 Licowanie stupéw i kolumn prostokgtnych i wielobocznych ptytkami na klej - przygo- |m?2
d.5/0830-01 towanie podtoza
16.88 m?2 16.88
RAZEM 16.88
201|KNR 2-02 Licowanie stupéw i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami o wymiarach m2
d.5/0830-07 20x25 cm na klej metodg kombinowang - ptytki ceramiczne, twardos¢ w skali Moh-
samin. 5
16.88 m?2 16.88
RAZEM 16.88
202|NNRNKB 202 |Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami m
d.5/0842-01
2.05*45 m 92.25
RAZEM 92.25
203 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.5|0830-04
817.32+195.68*0.25 m?2 866.24
RAZEM 866.24
204|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.5|0830-06
180.57 m?2 180.57
RAZEM 180.57
205/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - m?2
d.5/1204-02 farby spetniajgce warunek PN rodzaju M lub S ( odporne na mycie lub szorowanie
na mokro )
866.24-151.86-184.85+104.88 m?2 634.41
RAZEM 634.41
206 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m?2
d.5/1204-01
180.57+41.85 m?2 222.42
RAZEM 222.42
207 |KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach z cegiet - kratek wentylacyjnych, wspornikéw, drzwiczek re-|szt.
d.5/0322-02 wizyjnych itp.
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
6 POSADZKI
208 KNR 4-01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami pa-|m?2
d.6/0601-03 py termozgrzewalnej z warstwg wyréwnawczg z zaprawy cementowej do 2 cm i do-
datkiem srodka wodoszczelnego
6.22+5.88+15.43+13.16+1.84+2.00+14.82+10.65+7.81 m2 77.81
22.91+12.61+20.71+20.83+3.86 m?2 80.92
13.28+7.36+4.39+31.08+5.03 m?2 61.14
RAZEM 219.87
209 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 2 cm poziome na m2
d.6/0609-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie
219.87 m?2 219.87
RAZEM 219.87
210/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatar-|m?2
d.6/1102-01 te na ostro
219.87 m?2 219.87
RAZEM 219.87
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211|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgce- |m2
d.6/1102-03 nie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnosé = 3
219.87 m?2 219.87
RAZEM 219.87
212|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.6/1116-07
219.87 m?2 219.87
RAZEM 219.87
213/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPER- m2
d.6/0635-04 FLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
10.65+7.88+2.45+2.35*4.20+5.03+4.39+2.35*2.00 m?2 44.97
RAZEM 44.97
214|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SUPER- |m?2
d.6/0640-01 FLEX-10
44.97 m?2 44.97
RAZEM 44.97
215/KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 400 m
d.6/0638-02
36.20 m 36.20
RAZEM 36.20
216/ NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- |m2
d.6/1134-01 wierzchnie poziome
219.87 m?2 219.87
RAZEM 219.87
217|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej metodg |m2
d.6/1118-09 kombinowana - ptytki gresowe gr. 10 mm, antyposlizgowe min. R11, twardo$¢ w
skali Mohsa min. 6
219.87 m?2 219.87
RAZEM 219.87
218/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na |m
d.6/1120-04 klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
10.60*6+8.10*6 m 112.20
10.60*4+8.10*5 m 82.90
10.60*2+5.60*6 m 54.80
RAZEM 249.90
219/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na |m
d.6/1120-06 klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
249.90 m 249.90
RAZEM 249.90
220/NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykanczajgca |m
d.6|2809-05
249.90 m 249.90
RAZEM 249.90
221 |NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"- powierzchnie poziome ( m2
d.6/1134-01 schody )
(0.17+0.28)*1.30*18*3+2.60*1.75*3 m?2 45.24
RAZEM 45.24
222|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.6/1121-01
45.24 m?2 45.24
RAZEM 45.24
223|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang - |m?2
d.6/1121-05 ptytki gresowe gr. 8 mm, antyposlizgowe min. R11, twardos¢ w skali Mohsa min. 6
45.24 m?2 45.24
RAZEM 45.24
224/KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie |m
d.6/1122-02 podtoza
(0.17+0.43)*18*3+2.60*3+1.75*2*3 m 50.70
RAZEM 50.70
225/KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kombi- |m
d.6/1122-08 nowana z przecinaniem ptytek
50.70 m 50.70
RAZEM 50.70
226 NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykanczajgca |m
d.6/2809-05
50.70 m 50.70
RAZEM 50.70
227|KNR 4-01 Nacigcie podioza betonowego przecinakiem - posadzka w garazu m2
d.6/0804-06
41.85 m?2 41.85
RAZEM 41.85
228/ KNR 4-01 Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.6/0804-05
41.85/0.5 m 83.70
RAZEM 83.70
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229|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.6/0804-07
10.46 m?2 10.46
RAZEM 10.46
230|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscuz |m2
d.6/0803-02 zatarciem na gtadko
41.85*0.25 m?2 10.46
RAZEM 10.46
231|NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"- powierzchnie poziome (ga- |m2
d.6/1134-01 raz)
41.85 m?2 41.85
RAZEM 41.85
232/NNRNKB 202 |Posadzka przemystowa w garazach wraz z wykonaniem cokotu na wysoko$¢ 15cm |m2
d.6/1130-02 - odporna na oleje i smary
analogia
41.85 m?2 41.85
RAZEM 41.85
7 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
233|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2
d.7|0701-04
+ kalk. wtasna|Dostawa i montaz okien z profili pcv 6-komorowe, odporne na warunki atmosferycz-
ne i promieniowanie UV, rozwieralno - uchylne, kolor wewnatrz bialy - od zewnatrz
dab bagienny, okucia obwiednie antywtamaniowe, szyba P4, o wspétczynniku prze-
nikania ciepta U=1,4 dla szyby i 1,1 dla okna, nawiewniki higrosterowne w gérnej
ramie, w klamkach zabudowane zamki umozliwiajgce zamykanie na klucz, o wspét-
czynniku izolacyjnosci akustycznej min. Rw=25dB
pi 1.25*0.60*4 m?2 3.00
pa 1.28*1.28 m2 1.64
1.34*1.28 m?2 1.72
0.48*0.78*10 m2 3.74
1.72*1.36*2 m?2 4.68
1.18*1.20 m2 1.42
Ip 1.24*1.35 m?2 1.67
1.75*1.35*3 m2 7.09
0.48*1.35 m?2 0.65
1.28*0.60 m2 0.77
po 0.98*0.48*2 m?2 0.94
RAZEM 27.32
234|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z pcv - kolor bialy szer. do 40 cm m
d.7|1218-04
1.25*4+1.30+1.35+0.50*10+1.75*2+1.20+1.25+1.75*3+0.50+1.28+1.00*2 m 27.63
RAZEM 27.63
235/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych kom- |m?2
d.7/0702-05 pletnych wraz z oscieznicg - przyjeto PORTA CLASSIC wz6r5.3
+ kalk. wtasna
Dostawa i montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykonczone natu-
ralna okleina kolor LIMBA 3 wraz z klamkami i zamkami na wktadke - petne, 3 za-
wiasy, wypetnienie z ptyty wiérowej otworowej - przyjeto PORTA CLASSIC wz6r5.3
wg PORTA SYSTEM ( w sanitariatach z nawiewami ) + oscieznica stalowa z
uszczelkg wg PORTA SYSTEM - katowa duza, kolor brgzowy RAL 8028
0.90*2.05*18 m?2 33.21
0.80*2.05*3 m?2 4.92
RAZEM 38.13
236/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych kom- |m?2
d.7/0702-05 pletnych wraz z oscieznica - przyjeto GRANIT wz6r 5.3 ( wzér 5.3 jak Porta Classic
+ kalk. wtasna|- indywidualne zaméwienie )
Dostawa i montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych, antywlamaniowych klasy ,,
C", fabrycznie wykonczone naturalna okleina kolor LIMBA 3 wraz z klamkami i 2
zamkami na wktadke klasy C - petne, 3 zawiasy, wypetnienie z plyty wiérowej
wzmocnionej pretami - przyjeto GRANIT wzér 5.3 (wzor 5.3 jak Porta Classic - in-
dywidualne zaméwienie ) - wg PORTA SYSTEM + oscieznice stalowe z uszczelkg
antywtamaniowe kI C, wyposazone w elektrozaczep ( dwustronna kontrola dostepu
) wg PORTA SYSTEM - katowa duza, kolor brgzowy RAL 8028
0.90*2.05*5 m?2 9.23
RAZEM 9.23
237/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych kom- |m?2
d.7/0702-06 pletnych wraz z oscieznicg - przyjeto Rw=32dB wz6r 5.3 (wz6r 5.3 jak Porta Clas-
+ kalk. wtasna|sic - indywidualne zamoéwienie )
Dostawa i montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych, o izolacyjnosci akustycznej
Rw=32dB, fabrycznie wykonczone naturalna okleina kolor LIMBA 3 wraz z klamka-
mi i 2 zamkami na wktadke - petne, 3 zawiasy, wypetnienie z ptyty wiérowej - przy-
jeto Rw=32dB wz6r 5.3 ( wzér 5.3 jak Porta Classic - indywidualne zamowienie ) -
wg PORTA SYSTEM + os$cieznice stalowe z uszczelkg wg PORTA SYSTEM - ka-
towa duza, kolor brgzowy RAL 8028
0.90*2.05*2 m?2 3.69
RAZEM 3.69
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238/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych jednoskrzydiowych kom- |mz2
d.7|/0702-06 pletnych wraz z o$cieznica - przyjeto El 60 wzor 5.3 ( wzér 5.3 jak Porta Classic -
+ kalk. wtasna|indywidualne zamdéwienie )
Dostawa i montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych, o odpornosci ogniowej El=
60, fabrycznie wykonczone naturalna okleina kolor LIMBA 3 wraz z klamkami i 2
zamkami na wktadke - petne, 3 zawiasy, wypetnienie z ptyty wiérowej EI 60 - przy-
jeto EI 60 wz6r 5.3 (wzoér 5.3 jak Porta Classic - indywidualne zamdéwienie ) - wg
PORTA SYSTEM + oscieznice stalowe z uszczelkg, wyposazone w elektrozaczep (
jednostronna kontrola dostepu ) wg PORTA SYSTEM - katowa duza, kolor brgzowy
RAL 8028
0.90*2.05*2 m?2 3.69
RAZEM 3.69
239/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych wejsciowych m?2
d.7|0702-06
+ kalk. wtasna|Dostawa i montaz drzwi wejsciowych jednoskrzydiowych w profilach aluminiowych
kompletnych z 2 zamkami na wktadke - wykonane z aluminium wyposazone w elek-
trozaczep, samozamykacz, oscieznica aluminiowa z uszczelka, szklone szybg P4
1.05*2.10*2 m?2 4.41
RAZEM 4.41
240/ KNNR-W 2  |Dostawa i montaz - bramy garazowe podnoszone mechanicznie sterowane za po- |m2
d.7/W1002-03 mocag pilota, segmentowe, ocieplone, wyposazone w rygiel antywtamaniowy i drzwi
serwisowe ( 3 kpl )
2.50*3.00*3 m?2 22.50
RAZEM 22.50
8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | ODGROMOWE
241|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia - odszu-|pomiar
d.8/1301-01 kanie istniejgcych obwodow
analogia
24 pomiar 24.00
RAZEM 24.00
242/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia - odszu-|pomiar
d.8/1301-02 kanie istniejgcych obwodoéw
analogia
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
243|/KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.8|1001-05
700.00 m 700.00
RAZEM 700.00
244|KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia |otw.
d.8/1006-06 do 1 cegly - $r.rury do 25 mm
50 otw. 50.00
RAZEM 50.00
245/KNR-W 4-03 |Wymiana przewodéw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich o tgcznym przekroju  |m
d.8/0203-02 zyt do 7.5 mm2 uktadanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd
700 m 700.00
RAZEM 700.00
246|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.8|1012-02
700 m 700.00
RAZEM 700.00
247/KNNR 5 Wytgcznik przeciwporazeniowy 4-biegunowy CD 426J szt.
d.8|0407-04
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
248 KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy MB 110A szt.
d.8|0407-01
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
249/KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy MB 106A szt.
d.8|0407-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
250/ KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy MC 120A szt.
d.8|0407-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
251/KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy MC 116A szt.
d.8/0407-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
252|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy MC 110A szt.
d.8|0407-01
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
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253/KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 3-biegunowy MC 310A szt.
d.8/0407-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
254/ KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 3-biegunowy MC 316A szt.
d.8|0407-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
255/KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy MB 316A szt.
d.8/0407-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
256 KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 3-biegunowy MC 325A szt.
d.8|0407-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
257|\KNNR 5 Ochronnik przepigciowy ETITEC C 275/15 szt.
d.8/0407-03
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
258/ KNNR 5 Odgatagznik KH23C (GSU-gtéwna szyna uziemiajgca) szt.
d.8|0406-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
259/KNNR 5 Préba pierwsza dziatania wytacznika ré6znicowoprgdowego prob.
d.8|1305-01
12 préb. 12.00
RAZEM 12.00
260|KNNR 5 Nastepna préba dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego préb.
d.8|1305-02
12 préb. 12.00
RAZEM 12.00
261/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i $cienne) przykreca- |m
d.8/0110-04 ne do cegly
40 m 40.00
RAZEM 40.00
262|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 ukladane w listwach m
d.8|0212-02
40 m 40.00
RAZEM 40.00
263/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe wciggane do istn. rur o przekroju DY 2,5 mm2 m
d.8/0201-02
490 m 490.00
RAZEM 490.00
264/ KNNR 5 Przewdd ptaski YDYp 3x1,5 mm2, podtoze inne niz betonowe m
d.8|0204-05
440 m 440.00
RAZEM 440.00
265/KNNR 5 Przewdd ptaski YDYp 4x1,5 mm2, podtoze inne niz betonowe m
d.8/0204-05
50 m 50.00
RAZEM 50.00
266 KNNR 5 Przewdd ptaski YDYp 5x1,5 mm2, podtoze inne niz betonowe m
d.8|0204-05
15 m 15.00
RAZEM 15.00
267 |KNNR 5 Przewdd ptaski YDYp 3x2,5 mm2, podtoze inne niz betonowe m
d.8/0204-05
70 m 70.00
RAZEM 70.00
268/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane n.t. na podiozu |m
d.8/0206-04 innym niz betonowe
576 m 576.00
RAZEM 576.00
269/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na podtozu |m
d.8/0206-04 innym niz betonowe
32 m 32.00
RAZEM 32.00
270/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i $cienne) przykreca- |m
d.8/0110-04 ne do cegly
182 m 182.00
RAZEM 182.00
271|/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY p 3x1,5 uktadane w listwach m
d.8|0212-01
58 m 58.00
RAZEM 58.00
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272|/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY p 4x1,5 uktadane w listwach m
d.8|0212-01
45 m 45.00
RAZEM 45.00
273|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY p 5x1,5 uktadane w listwach m
d.8|0212-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
274/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY p 3x2,5 uktadane w listwach m
d.8|0212-01
74 m 74.00
RAZEM 74.00
275/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.8/0301-11 wej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
248 szt. 248.00
RAZEM 248.00
276 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.8|0302-01
151 szt. 151.00
RAZEM 151.00
277/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.8|0302-06
74 szt. 74.00
RAZEM 74.00
278/ KNNR 5 tacznik hermetyczny jednobiegunowy POLO Hermetica 16A p.t. szt.
d.8|0307-01
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
279/KNNR 5 Przycisk hermetyczny POLO Hermetica 16A p.t. szt.
d.8|0307-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
280/KNNR 5 tacznik hermetyczny $wiecznikowy POLO Hermetica 16A p.t. szt.
d.8/0307-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
281/KNNR 5 tacznik hermetyczny schodowy POLO Hermetica 16A p.t. szt.
d.8|0307-03
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
282|KNNR 5 tacznik hermetyczny krzyzowy POLO Hermetica 16A p.t. szt.
d.8|0307-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
283/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe, 2-biegunowe |szt.
d.8/0308-03 16 A podwojne POLO Optima, przekréj przewodu do 2,5 mm2
75 szt. 75.00
RAZEM 75.00
284/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym hermetyczne, 2- szt.
d.8/0308-05 biegunowe,podwdjne 16 A p.t. IP 44 Hermetica
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
285/KNNR 5 Dzwonek 230V szt.
d.8|0406-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
286 |KNNR 5 Oprawa zarowa strugoodporna przykrecana Luna (IP 44) kpl.
d.8|0504-04
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
287|KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych w sufitach podwieszanych ORO 418 RPP kpl.
d.8|0503-03
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
288|KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych ORO 418 RL kpl.
d.8/0503-03
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
289/KNNR 5 Oprawy $wietldbwkowe hermetyczne OPK 136 kpl.
d.8|0511-05
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
290/KNNR 5 Oprawy swietlbwkowe hermetyczne OPK 236 kpl.
d.8|0511-06
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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291 /KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x18 W kpl.
d.8/0502-02
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
292/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 4x18 W kpl.
d.8|0502-04
42 kpl. 42.00
RAZEM 42.00
293|KNR-W 4-03 |Wymiana puszek podtynkowych o $r. powyzej 60 mm - przekréj przewodéw do 2.5 |szt.
d.8/0401-03 mm?2 - 4 odgatezienia
28.00 szt. 28.00
RAZEM 28.00
294/ KNR-W 4-03 |Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - prze- |szt.
d.8/0402-02 kréj przewodéw do 2.5 mm2 (4 odgalezienia)
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
295/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.8/0330-07 piennej
3.00 m?2 3.00
RAZEM 3.00
296 KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.50-0.60 m2 szt
d.8|0405-06
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
297|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna nosna szt
d.8|0408-01
9.00 szt 9.00
RAZEM 9.00
298 KNR 4-03 Podtaczenie przewodéw pojedynczych do 4 mm2 w powtoce polwinitowej pod za-  |podigcz
d.8|0901-02 ciski lub $ruby .
50 podigcz 50.00
RAZEM 50.00
299|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwsza préba dziatania wy-  |préb.
d.8/1209-01 tacznika r6znicowoprgdowego
3.00 préb. 3.00
RAZEM 3.00
300|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.8|1205-01
1.00*3 pomiar. 3.00
RAZEM 3.00
301 KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.8|1205-02
3.00*3 pomiar. 9.00
RAZEM 9.00
302|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.8|1205-05
1.00*3 pomiar. 3.00
RAZEM 3.00
303|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.8|1205-06
1.0*3 pomiar. 3.00
RAZEM 3.00
304|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |pomiar.
d.8/1202-01 piecia
8.00*3 pomiar. 24.00
RAZEM 24.00
305|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.8]1202-02 napiecia
3.00 pomiar. 3.00
RAZEM 3.00
306 KNR-W 5-10 |Mocowanie uchwytami projektoréw o ciezarze do 4.5 kg na $cianach i konstruk- szt.
d.8/1007-01 cjach - halogeny zewnetrzne
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
307 |KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych z ptaskownika lub preta mo- |m
d.8/1140-06 cowanych na dachu stromym
96.40 m 96.40
RAZEM 96.40
308/KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem  |szt.
d.8/0702-01 lub dachéwkg
50.00 szt. 50.00
RAZEM 50.00
309|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych z preta o przekroju do 120 |m
d.8/1139-08 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
84.10 m 84.10
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RAZEM 84.10
310/KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikow instalacji odgromowej i przewodéw wyréwnawczychna $cia- |szt.
d.8/0701-04 nie z cegly lub gazobetonu
20.00 szt. 20.00
RAZEM 20.00
311|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspornikach |m
d.8/0601-01 obsadzanych
96.40 m 96.40
RAZEM 96.40
312|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach {m
d.8/0601-03 klejonych
84.10 m 84.10
RAZEM 84.10
313|KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bed- |szt.
d.8/0611-05 narki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
314|KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potg- |szt.
d.8/0612-06 czenie pret-ptaskownik
szt. 6.00
RAZEM 6.00
315/KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.8|1205-03
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
316|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.8|1205-04
5 pomiar. 5.00
RAZEM 5.00
9 INSTALACJE NISKOPR ADOWE
9.1 Instalacja kontroli dost epu
317|KNR 508- Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatow. szt
d.9.1/0401-06
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
318|KNR 508- Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniemi ziozeniem |szt
d.9.1/0403-02 bez podtaczenia.
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
319|Dostawa Zasilacz AWZ 300 z akumulatorem 17 Ah. kpl
d.o.1l
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
320|Dostawa Kontroler przejscia ACCO-KP-PS, baterie, wraz z oprogramowiniem kpl
d.o.1
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
321|Dostawa Czytnik kart zblizeniowych CZ-EMM3 kpl
d.o.1l
16 kpl 16.000
RAZEM 16.000
322|Dostawa Karty zblizeniowe kpl
d.o.1
50 kpl 50.000
RAZEM 50.000
323|Dostawa Kontaktron kpl
d.o.1l
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
324|Dostawa Przycisk wyj$cia oraz wyjscia awaryjnego. kpl
d.o.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
325|Dostawa Sygnalizator akustyczny kpl
d.o.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
326|Dostawa Rygiel 12V DC komplet. kpl
d.o.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
327|Dostawa Zestaw PC, monitor LCD 21", klawiatura, mysz, drukarka. kpl
do.l
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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328|Dostawa Konwerter RS232/RS485. kpl
do.l
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
329|KNR 508- Uktadanie kabli i przewodéw na gotowym podtozu. m
d.9.1/0214-01
220 m 220.000
RAZEM 220.000
330|Dostawa Kabel typu UTP kat.5e m
do.l
30 m 30.000
RAZEM 30.000
331|Dostawa Przewdd typu YDY 3x1,5-m m
d.o.1l
50 m 50.000
RAZEM 50.000
332|Dostawa Przewdd typu YDY 2x1 mm2. m
do.l
30 m 30.000
RAZEM 30.000
333|Dostawa Przewdd typu YTDY 4x0,5 m
do.1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
334|Dostawa Przewdd typu YDYZo 3x1,5 mm2. m
do.l
50 m 50.000
RAZEM 50.000
335|KNR 508- Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 19 mm uktadane p.t. w goto- m
d.9.1/0109-01 wych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.
220 m 220.000
RAZEM 220.000
9.2 Instalacja CCTV
336|KNR 514- Montaz szafy 19" kompletne;j. szt
d.9.2|0101-02 1. szafa 19" 42U 800x800mm
2. drzwi przednie perforowane (typ B lub C) z zamkiem baskwilowym na klucz,
3. ostona tylna blaszana zdejmowana perforowana (typ B lub C)
4. cokét o wysokosci 100mm z mozliwoscig poziomowania,
5. listwa uziemienia
6. wszystkie elementy uziemione kompletem linek uziemienia
7. panel 4-wentylatorowy wraz z termostatem
8. listwa zasilajgca 19" z pod$wietlanym wytgcznikiem do montazu poziomego wy-
posazona w 8 gniazd 2P+Z 230V 10/16A i kabel 3m z wtyczkg 2P+Z — 2szt
9. pétka 19" montowana na 2 belkach no$nych za pomocg 4 $rub, gtebokos¢
350mm - 2szt
10. uchwyty kablowe do montazu na belkach nosnych (organizacja pionowa tras
kabli) — 10szt
11. prowadnica kabli 19" z uchwytami kablowymi (organizator poziomych tras kabli)
— 5szt
12. kolor RAL 7035 szary
13. switch POE+ 48 portéw 1Gbit, statyczny routing, obstuga VLAN, budzet mocy
740W — 2szt.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
337 Montaz urzadzen i aparatury. kpl
d.9.2|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
338|Dostawa Rejestrator 16-kanatowy 1091/4167SD - Miwi-Urmet kpl
d.9.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
339|Dostawa Dysk twardy do rejestratoréw. kpl
d.9.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
340|Dostawa Klawiatura kpl
d.9.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
341|Dostawa Monitor 1092/419A - Miwi-Urmet kpl
d.9.2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
342|Dostawa Kamera 1092/144 - Miwi-Urmet kpl
d.9.2
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6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
343|Dostawa UPS 3000 VA 230VAC kpl
d.9.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
344 Zaprogramowanie i uruchomienie systemu kpl
d.9.2|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
345|KNR 508- Uktadanie kabli i przewodéw na gotowym podtozu. m
d.9.2/0214-01
320 m 320.000
RAZEM 320.000
346|Dostawa Kabel typu UTP m
d.9.2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
347|Dostawa Kabel typu RG 59 Cu. m
d.9.2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
348|Dostawa Przewdd typu YWDXp75 m
d.9.2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
349|Dostawa Kabel typu XSWDz75 m
d.9.2
70 m 70.000
RAZEM 70.000
350|KNR 508- Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 19 mm uktadane p.t. w goto- m
d.9.2|/0109-01 wych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.
320 m 320.000
RAZEM 320.000
9.3 Instalacja okablowania strukturalnego
351|KNR 514- Montaz szafy okablowania strukturalnego kompletnej - CobiNet - MM szt
d.9.3|0101-02 800X1000x2057H z cokotem 100mm + panel wentylacyjny dachowy 4 wentylatoro-
wy dla szaf stojgcych z termostatem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
352|KNR 508- Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw posiadajgcych do 2 otworéw mo- |szt
d.9.3/0401-05 cujgcych.
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
353|KNR 508- Mocowanie na gotowym podiozu gniazd RJ45 szt
d.9.3/0403-01
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
354|KNR 508- Uktadanie kabli i przewodéw na gotowym podtozu. m
d.9.3/0214-01
500 m 500.000
RAZEM 500.000
355|Dostawa Kabel typu CobiNet TopLine F/UTP kat.6 LSOH m
d.9.3
500 m 500.000
RAZEM 500.000
356|Dostawa Kabel typu Kabel krosowy RJ45-RJ45 0,5- 3,0 m szt
d.9.3
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
357 Sprawdzenie instalacji okablowania strukturalnego. kpl
d.9.3|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
358|E 0508 0800- |Montaz listew sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach po- |m
d.9.3/04 przez przykrecenie do cegly - KPL50/H50 + KPL100/H60/3
200 m 200.00
RAZEM 200.00
9.4 Instalacja sygnalizacji po zaru
359|KNR 506- Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru - np POLON ALFA 4900 szt
d.9.4/1601-11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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360|KNR 506- Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych ostrzegaczy poza- |szt
d.9.4/1607-04 rowych - czujek.
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
361|KNR 506- Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek w uprzednio zainsta- |szt
d.9.4/1612-02 lowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem. Czujka dymu.
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
362|KNR 506- Instalowanie sygnalizatora akustyczno-optycznego wewnetrznego. szt
d.9.4/1612-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
363|KNR 508- Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 19 mm uktadane p.t. w goto- m
d.9.4/0109-01 wych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.
25 m 25.000
RAZEM 25.000
364|KNR 508- Przewody kabelkowe wciggane do rur. m
d.9.4/0207-01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
365|Dostawa Przewdd typu YDYZo 3x1,5 mm2. m
d.9.4
25 m 25.000
RAZEM 25.000
366 |Dostawa Przewdd typu YnTKSYekw 2x2x0,8. m
d.9.4
200 m 200.000
RAZEM 200.000
367 |Dostawa Przewéd typu HDGs 2x1,5 mm2. m
d.9.4
25 m 25.000
RAZEM 25.000
10 WENTYLACJA | KLIMATYZACJA
368 Dostawa i montaz systemu klimatyzaciji, klimatyzatory typu Split ASYG12LE + AO- |kpl
d.10|wycena indy- |YG12LE - np. KlimaTherm lub réwnowazne
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
369|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm kg
d.10/0235-01
46.60 kg 46.60
RAZEM 46.60
370|KNR 7-24 Rurociaggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm kg
d.10/0235-01
32.00 kg 32.00
RAZEM 32.00
371|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15,88 mm kg
d.10|0235-02
10 kg 10.00
RAZEM 10.00
372|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.6,35 mm otulinami ThermaSmart ;g=25mm m
d.10/0104-06
46.60 m 46.60
RAZEM 46.60
373|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.9,52 mm otulinami ThermaSmart ;g=25mm m
d.10/0104-06
32.00 m 32.00
RAZEM 32.00
374|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.15,88 mm otulinami ThermaSmart ;g=25mm m
d.10/0104-06
10 m 10.00
RAZEM 10.00
375|S 215 0600- |Odprowadzenie skroplin - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mmna |m
d.10|01 Scianach w budynkach niemieszkalnych
30 m 30.00
RAZEM 30.00
376|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzgdzen i instalaciji kpl.
d.10/0514-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
377|KNR 2-17 Anemostat okraggly matej wydajnosci np. PTRD-CL d=160 szt.
d.10/0140-01
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
378|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe - Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna np. a=195 H=  |szt.
d.10/0152-02 180 Fenko+1000 obr/min+1x230V+9,5 W + M1G055-BD87
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7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
379|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne przeptywowa np. KP 220 cm2 szt.
d.10/0138-01
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
380|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - m?2
d.10{0122-02 udziat ksztattek do 35 %
44.88 m?2 44.88
RAZEM 44.88
11 INSTALACJE WOD.-KAN.
381|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podejsé doptywowych i odptywo-  |kpl.
d.11/0234-08 wych - ustep z miskg porcelanowg
kpl. 2.00
RAZEM 2.00
382|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywo- | kpl.
d.11/0234-06 wych - umywalka
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
383|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podejsé doptywowych i odptywo-  |kpl.
d.11]0234-07 wych - brodzik prysznicowy
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
384/KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywo- | kpl.
d.11/0234-01 wych - pisuar
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
385|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rewizja zeliwna szt.
d.11/0234-10
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
386|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.11/0232-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
387|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.11/0232-04
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
388|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach bu- |m
d.11/0229-04 dynku
8*1.60 m 12.80
RAZEM 12.80
389|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie podejscia odptywowego o $r. do 100 mm szt.
d.11/0237-04
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
390|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego poziomego o $r. 100 mm msc.
d.11/0236-04
2 msc. 2.00
RAZEM 2.00
391|KNR-W 4-02 |Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. 100 mm szt.
d.11/0214-02
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
392|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.11]/0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
2*12 m 24.00
RAZEM 24.00
393|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.11/0208-01 nych o potgczeniach wciskowych
8*1.60+6*2.60 m 28.40
RAZEM 28.40
394|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu weciskowym o $r. 110 mm szt.
d.11/0213-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
395/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach  |podej.
d.11/0211-03 wciskowych
3 podej. 3.00
RAZEM 3.00
396|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany kpl.
d.11]/0224-03 kompakt'
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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397|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach pode;j.
d.11/0211-01 wciskowych
12 pode;. 12.00
RAZEM 12.00
398|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, CERSANIT Umywalka |kpl.
d.11/0230-02 IRYDA 55
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
399/KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.11/0230-05
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
400|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe z kabinami ze szkta hartowanego, Deante Tajfun 80x120x2050 |kpl.
d.11/0232-02 z brodzikiem szkio hartowane KTW 051X
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
401|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce, zlewozmy- |szt.
d.11]0229-05 waki ze stali nierdzewnej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
402|KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.11/0218-01
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
403|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.11/0141-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
404|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii natryskowej szt.
d.11/0141-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
405|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.11/0120-01
16 m 16.00
RAZEM 16.00
406|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25-32 mm m
d.11/0120-02
10 m 10.00
RAZEM 10.00
407 |KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm z zakorkowaniem  |szt.
d.11/0140-01 podejscia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
408|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 25-32 mm z zakorkowaniem  |szt.
d.11/0140-02 podejscia
2+2 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
409|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o polgcze- |m
d.11/0112-01 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
12.60*3+15*3.80*2 m 151.80
RAZEM 151.80
410|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) meto- |m
d.11/0107-01 da izolowania po montazu rurociggu
151.8 m 151.80
RAZEM 151.80
411|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o polgcze- |m
d.11]0111-02 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
11 m 11.00
RAZEM 11.00
412|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze- |m
d.11/0111-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
413|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-35 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) meto- |m
d.11]0107-02 da izolowania po montazu rurociggu
21 m 21.00
RAZEM 21.00
414/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.11/0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
415|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.11]0132-02 $r. nominalnej 20 mm
3 Szt. 3.00
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RAZEM 3.00
416 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.11/0132-03 $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
417|KNR 0-31 Montaz zaworéw antyskazeniowych typu EA - 251 o $r. 25 mm szt.
d.11/0109-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
418|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm, Bateria umywalko- |szt.
d.11/0115-01 wa GROHE EUROSMART 32925001
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
419|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm, Bateria szt.
d.11/0137-09 prysznicowa Grohe BAUEDGE 23333 000
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
420|KNR 4-02 Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o poj. 80-160 dm3 na wspornikach szt.
d.11]0141-02 nowych, ARISTON VELIS elektryczny podgrzewacz wody, pojemnosc¢ 80 |
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
421|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale sil- |szt.
d.11/0205-01 nika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg), P 452, SPARK-200/1500/EX
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
422|KNR-W 2-15 |Pr6ba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn-  |m
d.11/0127-01 kach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
31 m 31.00
RAZEM 31.00
423|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.11/0339-01 wo-wapiennej
6 m 6.00
RAZEM 6.00
424/KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi |m
d.11]/0328-01 w $cianach z cegiet
6 m 6.00
RAZEM 6.00
425/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.11/0339-03 wo-wapiennej
m 3.00
RAZEM 3.00
426 | KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi |m
d.11]/0328-03 w $cianach z cegiet
3 m 3.00
RAZEM 3.00
427|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.11/0333-09 wapiennej
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
428|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.11/0325-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
429|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.11]/0208-02 grubosci do 20 cm
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
430/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy gtebo- |szt.
d.11]0206-02 kosci ponad 10 cm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
431|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.11/0807-01
3.0*1.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
432|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.11/0114-01 20 cm
3.0*1.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
433|KNR 2-31 Ponowne utozenie kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin  |m2
d.11/0303-01 piaskiem 10 % nowej kostki
3.0*1.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
434|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do  |m3
d.11]/0222-01 10 m w gruncie kat. I-11l - pospétkg - wymiana gruntu
3.6 m3 3.60
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RAZEM 3.60
435|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.11]0212-02 w gruncie kat. 11l
3.0*0.8*1.5 m3 3.60
RAZEM 3.60
436|KNR-W 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l| m3
d.11/0228-01
3.0*0.8*1.5 m3 3.60
RAZEM 3.60
437|KNR-W 4-01 |Rozkucie posadzki w kuchni i ubikacji m3
d.11/0212-01
6*0.05*0.15 m3 0.05
RAZEM 0.05
438|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie rozkutej posadzki w kuchni i ubikacji m3
d.11/0203-01
6*0.05*0.15 m3 0.05
RAZEM 0.05
439|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-1I m3
d.11/0208-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3.6+0.45 m3 4.05
RAZEM 4.05
440|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.11]0210-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-
IV -do 2 km
Krotnosé = 4
3.6+0.45 m3 4.05
RAZEM 4.05
12 INSTALACJA C.O.
441|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.12/0506-01
25 m 25.00
RAZEM 25.00
442|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.12|0506-02
30 m 30.00
RAZEM 30.00
443|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.12/0506-03
35 m 35.00
RAZEM 35.00
444/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.12/0506-04
10 m 10.00
RAZEM 10.00
445/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ O - typ ST - ilo$¢ elementéw | kpl.
d.12|0520-02 do 15
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
446 KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.12/0512-01
15*2 szt. 30.00
RAZEM 30.00
447\/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.12/0512-04
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
448|KNR 0-31 Rurociagi z PEX o ér. 20 mm ukfadane na przegrodach budowlanych w budynkach |m
d.12|0201-02
286 m 286.00
RAZEM 286.00
449|KNR 0-31 Rurociggi PEX o $r. 25 mm uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach |m
d.12/0201-03
26 m 26.00
RAZEM 26.00
450|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji proste lub katowe z glo- | kpl.
d.12]/0208-01 wicami termostatycznymi $r. 15 mm
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
451|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe o $r. armatury 15 mm kpl.
d.12/0208-03
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
452|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22/600/400 mm montowane na $cianie szt.
d.12/0205-05
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
453|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22/600/600 mm montowane na $cianie szt.
d.12/0205-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
454|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22/600/720 mm montowane na scianie szt.
d.12/0205-05
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
455|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22/600/800 mm montowane na $cianie szt.
d.12/0205-05
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
456|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22/600/1000 mm szt.
d.12/0205-05
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
457 |KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22/600/1200 mm szt.
d.12/0205-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
458|KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC10/15 (10 obwodéw, 3/4"/15) kpl.
d.12/0212-09
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
459|KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC06/15 (6 obwodow, 3/4"/15) kpl.
d.12/0212-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
460|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 6 szt.
d.12/0211-08
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
461 |KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 12 szt.
d.12/0211-10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
462|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajnosci 13,0 |szt.
d.12/0204-04 m3/h i $r. kroécdw 1" (25 mm), pompy obiegowe do c-0 Grundfoss typu UPS 25-80
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
463|KNR 0-31 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 20 mm, zawory kulowe prze-|szt.
d.12]0210-02 lotowe, mosiezne do wody, do 100 st.C 20 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
464|KNR 0-31 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 25 mm, zawory kulowe prze-|szt.
d.12/0210-03 lotowe, mosiezne do wody, do 100 st.C 25 mm
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
465|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm, odpowietrzniki automatyczne, mosiezne z |szt.
d.12]/0208-05 zaworami stopowymi 15 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
466|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych |m
d.12|0218-02 - pr6ba wodna ci$nieniowa
312 m 312.00
RAZEM 312.00
467|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych |m
d.12]/0218-01 - plukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
312 m 312.00
RAZEM 312.00
468|KNR 0-31 Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.12/0218-05 grzejni-
kow
15 szt. 15.00
grzejni-
kow
RAZEM 15.00
469|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $ér. 20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm (E) metodg |m
d.12|/0107-03 izolowania po montazu rurociggu
286 m 286.00
RAZEM 286.00
470|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 |m
d.12/0101-15 mm (P)
26 m 26.00
RAZEM 26.00
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471|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.12]0339-01 wo-wapiennej
42 m 42.00
RAZEM 42.00
472|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi |m
d.12]/0326-03 w $cianach z cegiet
42 m 42.00
RAZEM 42.00
473|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.12]0333-10 wo-wapiennej
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
474|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.12/0323-04
16 Szt. 16.00
RAZEM 16.00
475|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.12]0208-02 grubosci do 20 cm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
476|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy giebo- |szt.
d.12|0206-02 kosci ponad 10 cm
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
477\KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m?2
d.12{0330-07 wapiennej
0.8*1.1*1+0.8*0.7*1 m?2 1.44
RAZEM 1.44
478|KNR-W 4-02 |Demontaz starego kotta stalowego weglowego kociot
d.12|0413-07
1 kociot 1.00
RAZEM 1.00
479/KNR-W 2-15 |Montaz kotta stalowego weglowego retortowego z podajnikiem o mocy 35 kW, ko- |szt.
d.12|/0503-05 ciot weglowy retortowy
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
480|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.0. o dwdch osoby obstugi kpl.
d.12|0517-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13 IZOLACJA SCIANY FUNDAMENTOWEJ, KANALIZACJA DESZCZOWA | DRENA Z
13.1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
481|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt beto- |m2
d.13./0815-02 nowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1
(13.55*2+9.08*2)*1.50+(12.50*2+6.50)*1.50 m2 115.14
RAZEM 115.14
482|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.13./0814-02
1
13.55*2+11.08*2+12.50*2+6.50 m 80.76
RAZEM 80.76
483|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.13./0802-05
1
115.14 m2 115.14
RAZEM 115.14
484|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- |ms3
d.13./0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
1
(13.55*2+11.08*2)*1.20*2.40+(12.50*2+6.50)*0.80*1.15 m3 170.85
RAZEM 170.85
485|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostgpnych o powierzchni ponad 5 m2 z ceg- |m?2
d.13./0619-03 ty przy uzyciu szczotek stalowych
1|analogia
(11.55*2+9.08*2)*2.20+(12.50*2+6.50)*1.20 m2 128.57
RAZEM 128.57
486|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.13./0701-03 trach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
128.57 m2 128.57
RAZEM 128.57
487|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z betonéw zwiro- |m2
d.13./0726-06 wych, bloczkéw (do 5 m2 w 1 miejscu )
1
128.57 m2 128.57
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RAZEM 128.57
488|KNNR 1 Jednostronne azurowe umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 3,0 m m2
d.13./0316-03
1
(13.55*2+11.08*2)*2.40+(12.50*2+6.50)*1.15 m?2 154.45
RAZEM 154.45
489|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.13./0209-04 m3 w gr.kat. Ill mechanicznie
1
(15.00+12.50*2+14.50*2+6.50+5.50)*0.80*1.50 97.20
A (obliczenia pomocnicze) =========
97.20
97.20*0.40 m3 38.88
RAZEM 38.88
490|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 |m3
d.13./0305-02 m w gruncie kat. Ill recznie
1
97.20*0.60 m3 58.32
RAZEM 58.32
13.2 Izolacja $ciany fundamentowej
491|ZKNR C-2 Hydropiaskowanie podtoza - Sciana z betonu i kamienia m
d.13./0801-05
2|analogia
(13.55*2+11.08*2)*2.40 m 118.22
RAZEM 118.22
492|ZKNR C-2 Oczyszczenie spoin na giebokosé do 2 cm na $cianach w miejscach trudnodostep- |m?2
d.13./0403-06 nych - ponad 5,0 m2
2
118.22 m?2 118.22
RAZEM 118.22
493|KNR 19-01  |Spoinowanie muréw z betonu i kamienia z dodatkiem plastyfikatora polimerowaego |m?2
d.13./0326-19 ASOPLAST-MZ
2
118.22 m?2 118.22
RAZEM 118.22
494|KNR 4-01 Wyréwnanie $cian pod izolacje pionowg przeciwwilgociowa, zaprawa cementowo  |m?2
d.13./0726-03 wapienna z dodatkiem plastyfilatora polimerowego ASOPLAST-MZ dodawanego
2 do wody zarobowej w proporcji 1:3
118.22 m?2 118.22
RAZEM 118.22
495|KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem ASOL-FE m?2
d.13./0130-01
2
118.22 m?2 118.22
RAZEM 118.22
496 | KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej  |m?2
d.13./0126-03 powtoki grubowarstwowej COMBIDIC-2K - powierzchnie obcigzone woda bezcis-
2 nieniowag
118.22+36.23 m?2 154.45
RAZEM 154.45
497|KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej  |m?2
d.13./0126-05 powtoki grubowarstwowej COMBIDIC-2K - natozenie fizelin ochronnej
2
154.45 m?2 154.45
RAZEM 154.45
498|KNR-W 2-02 [Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prosto- |m3
d.13.|0229-02 katnym grubosci do 15 cm - beton hydrotechniczny W-6
2
154.45*0.15 m3 23.17
RAZEM 23.17
499|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jednokrotne |m2
d.13.|2611-02 gruntowanie emulsjg
2
154.45 m?2 154.45
RAZEM 154.45
499' KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z polistyrenu - przyklejenie plyt z polistyrenu m2
d.13./2612-01 ekstrudowanego do $cian na kleju bitumicznym - Combidic-2K
2
154.45 m?2 154.45
RAZEM 154.45
500|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z polistyrenu - przyklejenie warstwy siatki na m2
d.13./2612-06 $cianach 9(174g/m2)
2
154.45 m?2 154.45
RAZEM 154.45
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501|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- m?2
d.13./0207-01 wierzchni
2
154.45 m2 154.45
RAZEM 154.45
502 Listwa zakonczeniowa do foli kubetkowej mocowana na kotki rozporowe co 0.5 m |m
d.13.|wycena indy-
2|widualna
(13.55%2+11.08*2)+(12.50*2+6.50) m 80.76
RAZEM 80.76
13.3 Roboty monta zowe
503|KNNR 1 Wykonanie zloza filtracyjnego z ttucznia p.a. - rura drenazowa dn 100mm, m3
d.13./0412-01
3
(13.55*2+11.08*2)*0.50*2.00+(12.50*2+6.50)*0.50*1.00 m3 65.01
RAZEM 65.01
504 KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o m?2
d.13./0101-0202 umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina - zabezpieczenie warst-
3 wy odsgczajgcej drenazu; geowtoknina typ FIBERTEX A/S typu F-4M i F-45M; WO-
KOL RURY DRENARSKIEJ | WZDtUZ FUNDAMETOW Z WYWINIECIEM NA
SCIANE FUNDAMENTOWA,
(13.55*2+11.08*2)*1.50+(12.50*2+6.50)*1.50 m2 121.14
RAZEM 121.14
505/KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100 mm, RURA |m
d.13.|0703-02 Z FILTREM Z WLOKNA KOKOSOWEGO
3
(13.55%2+11.08*2)+(12.50*2+6.50) m 80.76
RAZEM 80.76
506 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm-podsypka piskowa |m?2
d.13.|0501-02
3
(15.00+12.50*2+14.50*2+6.50+5.50)*0.30 m2 24.30
RAZEM 24.30
507 |KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm- zasypka piaskowa |m?2
d.13./0501-03
3
24.30 m2 24.30
RAZEM 24.30
508/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.13.|0236-02
3
97.20-24.30*0.35 m3 88.70
RAZEM 88.70
509/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.13./1308-03
3
6.50 m 6.50
RAZEM 6.50
510/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.13./1308-02
3
(15.00+12.50*2+14.50*2+6.50+5.50)-6.50-8.50 m 66.00
RAZEM 66.00
511/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm m
d.13.{1308-01
3
1.5*4+2.50 m 8.50
RAZEM 8.50
512|KNNR 4 Osadniki deszczowe z PCV o $r. 110 mm-p.a. szt.
d.13./0215-02
3
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
513|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm- |szt
d.13.{1322-03 tréjnik dn 200/200mm
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
514/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - |szt
d.13.|1322-02 tréjnik 160/110mm
3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
515/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm- |szt
d.13.{1322-03 redukcja dn 200/160mm
3
4 szt 4.00
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RAZEM 4.00
516/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm- |szt
d.13.|1322-02 redukcja dn 160/110mm
3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
517/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm- |szt
d.13.{1322-01 kolana dn110mm
3
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
518/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm- |szt
d.13.|1322-02 kolana dn 160mm
3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
519|/KNNR 4 Zasuwy burzowe o $r. 200mm -p.a. ,R=2 - dwuklapowa, z blokadg zwrotng szt.
d.13./0223-03
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
520 Montaz i uruchomienie pompowni systemowej - kompletnej: Wavin Tegra 600 - typ |kpl
d.13.|wycena indy- |S-600/2.45-P-12/40-T/1-1.7/P - wraz z dwoma pompami zatapialnymi Pirania 12-
3|widualna w
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
521 /KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r.425 mm - zamkniecie wkazem zeliwnym, |szt
d.13.{1417-01 ot. 2m, z pierscieniem odcigzajgcym
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
522/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r.315 mm - zamkniecie wkazem zeliwnym, |szt
d.13.{1417-01 gt. 2m, z pierscieniem odcigzajgcym
3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
523/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r.315 mm - zamkniecie wlkazem zeliwnym, |szt
d.13.{1417-01 ot. 2m, z pierscieniem odcigzajgcym - studnie na drenazu
3
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
524/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gle- |stud.
d.13.{1413-01 bok. 2m, z pier$cieniem odcigzajgcym
3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
525/KNR 4-01 Przebicie ( wiercenie ) otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.13./0208-02 go o grub.do 20 cm
3lanalogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
526 Doptata za wykonanie przej$¢ szczelnych kanatow deszczowych PVC fi 160 przez |szt.
d.13.|kalk. wlasna |$ciany studzienek
3
8+2 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
527 Doptata za wykonanie przej$¢ szczelnych rur drenarskich Fi 100 mm przez Sciany |szt.
d.13.|kalk. wlasna |studni drenarskich
3
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
528 Podtaczenie rury kanalizacyjnej z PCV dn 200 do istniejgcej kanalizacji deszczowej |kpl
d.13.
3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
529/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.13./1009-01 wnetrznej 63 mm
3
6 m 6.00
RAZEM 6.00
530/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.13./1009-01 wnetrznej 50 mm
3|analogia
5 m 5.00
RAZEM 5.00
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531/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o polgcze- |m
d.13./0111-05 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
532|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |zlgcz.
d.13./1010-01 toda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm,50mm -przejscia gwintowne PE/
3 gwint dn63/50mm,dn 50/40mm
4 zigcz. 4.00
RAZEM 4.00
533/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.13./0116-04 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. ze-
3 wnetrznej 40 mm
Szt. 4.00
RAZEM 4.00
534/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nomi- |szt.
d.13./0130-05 nalnej 40 mm
3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
535/KNR 7-07 Pompa zatapialna DP 50 LFP, 230V kpl.
d.13./0101-01
3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
536 KNR 2-18 Komory murowane z cegiet - grubo$é muru 1 i 1/2 ceg. -rzapie w piwnicy, R=4 m3
d.13./0620-02
3
0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
537/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba za- |prob.
d.13./0127-01 sadnicza (pulsacyjna)
3
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
538/ KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. za- |m3
d.13.|0321-02 sypania do 4 m; grunt kat.lll-1V - 40% mechanicznie
3
170.85-65.01 105.84
A (obliczenia pomocnicze) =========
105.84
105.84*0.4 m3 42.34
RAZEM 42.34
539|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.13./0318-03 m w gr.kat. I-1ll - 60% recznie
3
105.84*0.6 m3 63.50
RAZEM 63.50
540|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$é do 1 km grunt.kat. I-1l m3
d.13./0108-01
3
65.01 m3 65.01
RAZEM 65.01
541|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.13./0108-04 Krotnosé¢ = 14
3
65.01 m3 65.01
RAZEM 65.01
542|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.13./0501-01
3
190 m?2 190.00
RAZEM 190.00
134 Roboty elektryczne
543|TZKNBK XVII |Wykucie otworéw ($lepych) lub wnek w cegle o objetosci do 10 dm3 - pod tablice i |szt
d.13./56-05 skrzynki elektryczne
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
544|/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.13./1207-01
4
30 m 30.00
RAZEM 30.00
545/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.13./1208-01
4
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30 m 30.00
RAZEM 30.00
546|KSNR 5 Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg szt
d.13./0201-01
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
547/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowang |szt.
d.13./0405-06 do podioza przez przykrecenie, Rozdzielnica blaszana n/t IP55 50x50x21cm
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
548|KNNR 5 Wytacznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach, Wytaczniki nadpradowe se- |szt.
d.13./0407-01 lektywne LSHU bez adaptera na szyne TS - 1 bieg., 25A, 25 kA, charakterystyka E
4 LSHU-E25/1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
549|KNNR 5 Wytgcznik ré6znicowo - prgdowy w rozdzielnicy szt.
d.13./0407-01
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
550|KNNR 5 Lampka sygnalizacyjna w rozdzielnicy szt.
d.13./0407-01
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
551|TZKNBK XVII |Wykonywanie rurkg stalowg o $r. 1" przepustéw o dt. do 30 cm. w $cianach i stro- |szt
d.13./61-01 pach ceglanych lub gruzobetonowych - pod przewody kabelkowe dla zasilania
4 pompowni
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
552|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1lI: I*g*s m3
d.13./0701-02
4
16*0.5*0.3 m3 2.40
RAZEM 2.40
553|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.13./0205-05 wych bruzdach w betonie - przewdd 5 x 2,5 mm2 do zasilania pompowni i pompy
4
16.00*2 m 32.00
RAZEM 32.00
554|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 23 mm ukfadane w gotowym wykopie |m
d.13./0102-02 p.a.
4
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
555|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
d.13./0301-01
4
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
556|KSNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju po- |m
d.13./0801-02 przecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. I - kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV
4 5x2,5 mm2
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
557|KNNR 5 Podtaczanie silnikow w obudowie specjalnej - przewod lub kabel 3-zytowy Cu o szt.
d.13./1206-01 przekroju zyly do 6 mm2- analogia poditgczenie silnika pompy, Koncowki kablowe
4|analogia 95 mm2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
558/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bieguno- |szt.
d.13./0308-05 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
559|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.13./1301-01
4
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
13.5 Opaska wokét budynku
560|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-|m
d.13./0401-04 v
5
(15.00+12.50*2+14.50*2+6.50+5.50) m 81.00
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RAZEM 81.00
561 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.13./0402-03
5
81.00*0.50*0.35 m3 14.18
RAZEM 14.18
562|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej m
d.13./0407-03
5
81.00 m 81.00
RAZEM 81.00
563 Wykonanie opaski rozbryzgowej - dostawa i rozscielanie grysu bazaltowego - kolor |m3
d.13.|kalk. wlasna |czarny o frakcji 5-8 mm, na gr 15cm
5
81.00*0.5*0.15 m3 6.08
RAZEM 6.08
564 KNR-W 2-02 |Doswietlacze okienek piwnicznych - szczelne z dolnym odptywem - np. MEAMAX  |szt.
d.13.{1219-01 DWD-EW 150x100x50
5|analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
14 KANALIZACJA SANITARNA | OSADNIK
565 Wywiezienie $ciekéw z szamba, r=0,5 r-g/m3, m = $cieki sanitarne 1m3/1m3, s= m3
d.14|analiza indy- |samochdéd beczkow6z 0,2m-g/m3
widualna
10.00 m3 10.00
RAZEM 10.00
566 KNR 4-05II Reczne czyszczenie studzienek sciekowych o pojemnosci studzienki 2m3 - czysz- |kpl.
d.14/0219-03 czenie szamba
analogia Krotnos¢ =5
5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
567|KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt beto- |m2
d.14|0815-02 nowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
15.00*1.50+15.00 m2 37.50
RAZEM 37.50
568|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.14/0814-05
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
569 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.14|/0802-05
37.50 m?2 37.50
RAZEM 37.50
570|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.14|0211-07 ktad w gruncie kat. IV - odkopanie osadnika + kanalizacja sanit
(15.00+15.00)*1.20*2.40 m3 86.40
RAZEM 86.40
571/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych-szambo m3
d.14/0212-03
9.00 m3 9.00
RAZEM 9.00
572|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.14/0108-11 tos¢ do 1 km
9.00 m3 9.00
RAZEM 9.00
573/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.14/0108-12 nastepny 1 km
Krotnosé¢ = 14
9.00 m3 9.00
RAZEM 9.00
574 /KNR-W 2-01 |Peilne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szerokosci do 1 m i gleb. |m2
d.14]0313-02 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. 11I-1V z rozbiérkg
15.00*2.40*2 m?2 72.00
RAZEM 72.00
575|KNR 4-05I1 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 200 mm m
d.14|0315-01 uszczelnionego zaprawg cementowg
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
576/ KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - kanalizacja i osadnik m3
d.14|/0501-05
(15.00+15.00)*0.50*0.15 m3 2.25
RAZEM 2.25
577|KNNR 11 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - kanalizacja i osadnik m3
d.14/0501-05
15.00*0.50*0.25*2 m3 3.75
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RAZEM 3.75
578/ KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o ér. nom. |m
d.14/0502-02 200 mm
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
579|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 szt.
d.14/0406-03 mm i gtebokosci 2.0 m - z wtazem zeliwnym
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
580|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - z wha-  |szt.
d.14/0407-01 zem zeliwnym KL.A kinety PP,rury karbowane 315 mm, rura teleskopowa 315
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
581|KNNR 11 Zbiornik bezodptywowy (szambo szczelne) z polietylenu (HDPE) o pojemnosci 36, |kpl
d.14|0406-05 00 m3 wraz z podtgczeniem do kanalizacji sanitarnej oraz montazem wazéw i ko-
minkéw wentylacyjnych
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
582|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi-|m3
d.14/0105-01 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
86.40-2.25-3.75-33.00 m3 47.40
RAZEM 47.40
583|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 |m3
d.14|/0201-05 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odwéz nadmiaru ziemi
86.40-47.40 m3 39.00
RAZEM 39.00
584 KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.14/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV - od-
w6z nadmiaru ziemi
Krotnosé = 28
39.00 m3 39.00
RAZEM 39.00
15 OGRODZENIE
585|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - roze- |m?2
d.15/0307-04 branie
analogia
(31.00*2+22.42*2)*1.30 m2 138.89
RAZEM 138.89
586 |KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - |m3
d.15/0212-01 rozebranie cokotu ogrodzenia
analogia
(31.00*2+22.42*2)*0.35*0.15 m3 5.61
RAZEM 5.61
587 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.15/0804-03
(16.00+5.70)*0.30*0.50 m?2 3.26
RAZEM 3.26
588|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, hieumochione o szerokosci dna do 1.5 m i giebokosci |m3
d.15/0102-02 do 1.5 m w gruncie kat. IlI
21.70*0.30*0.50 m3 3.26
RAZEM 3.26
589/ KNR 5-09 Uktadanie rur ochronnych zeliwnych o $r. 100 mm w wykopach otwartych. m
d.15/0806-01
analogia
21.70 m 21.70
RAZEM 21.70
590 KNR 5-09 Reczne rozcigganie i uktadanie kabli o przekroju do 300 mm2 (przytacza do elek- |m
d.15/0801-01 trycznych urzgdzen trakcyjnych). 1 kabl.réwnoleg. - kabel teletechniczy YTKSY
analogia 1x2x05 sterowania bramg
21.70 m 21.70
RAZEM 21.70
591 KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.15/0339-01 wo-wapiennej
1.5*2 m 3.00
RAZEM 3.00
592|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.15/0334-10 wapiennej dla $ciggbéw stalowych
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
593|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, hieumochione o szerokosci dna do 1.5 m i giebokosci |m3
d.15/0102-03 do 1.5 m w gruncie kat. IV
3.1*0.5*1.1*2+1.50*0.5*1.1*2 m3 5.06
RAZEM 5.06

-37 -

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10479




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
594 KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do 2 m3 |m3
d.15/0283-03
5.06 m3 5.06
RAZEM 5.06
595|KNR 2-02 Stupy o wysokosci 1.8 m przybramowe z fundamentami - stalowe szt.
d.15/1807-02
2*2+2*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
596 KNR 2-02 Montaz bramy przesuwnej ( 4,20x1,50 - 1szt, 4,80x150 - 1szt ) sterownej drogg ra- |m2
d.15/1206-05 diowg wyposazonej w lampe ostrzegawcza, antene, centralke sterujaca, piloty - 10
analogia szt oraz sterowanie reczne z przyciskiem w dyzurce
4.20*1.50+4.80*1.50 m?2 13.50
RAZEM 13.50
597 |KNR 2-02 Montaz furtki jednoskrzydtowej ( 1,00x1,50 -2szt ) wyposazonej w domofon i otwie- |m2
d.15{1206-02 ranie przy pomocy elektromagnesu z przyciskiem w dyzurce
analogia
1.00*1.50*2 m?2 3.00
RAZEM 3.00
598 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej - |m
d.15|0403-02 cokot ogrodzenia
analogia
31.00+22.45+7.05+13.50+8.45+4.90+7.00 m 94.35
RAZEM 94.35
599/ KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli siatkowych o wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z katow-|m
d.15/1803-03 nika 80x80x10 mm o rozstawie 2.4 m wraz z kosztem wykonania i fundamentéw
betonowych pod stupki
94.35 m 94.35
RAZEM 94.35
16 DROGI | CHODNIKI
600 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej z wy- |m2
d.16/0807-01 petnieniem spoin piaskiem
22.45*4,90+9.02*1.25+4.50*1.05+12.50*1.05+5.10*1.10+13.60*3.05+23.70*9.55-  |m?2 382.56
6.00*5.00
RAZEM 382.56
601 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2
d.16/0802-03
382.56 m?2 382.56
RAZEM 382.56
602 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.16|1406-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
603 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.16|1406-03
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
604 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.16/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
382.56 m?2 382.56
RAZEM 382.56
605 KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zagesz- |m3
d.16/0107-01 czeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
382.56 m3 382.56
RAZEM 382.56
606 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m2
d.16|0114-07 cm
382.56 m?2 382.56
RAZEM 382.56
607 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.16/0114-04 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10
382.56 m?2 382.56
RAZEM 382.56
608 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm |m2
d.16|23102-01 na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
382.56 m?2 382.56
RAZEM 382.56
609 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-1l{m
d.16/0401-05
4,90+10.10+3.40+12.60+6.10+6.00+2.00+6.00+5.00+1.00+22.45+5.70 m 85.25
4.20+4.80+1.00*2 m 11.00
RAZEM 96.25
610 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.16|0402-04
96.25*0.30*0.50 m3 14.44
RAZEM 14.44

-38-

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10479




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
611 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.16|/0403-04 piaskowej
96.25-11.00 m 85.25
RAZEM 85.25
612|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.16|0403-05 piaskowej
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
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