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CZĘŚĆ OGÓLNA
1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Nazwa zadania: Roboty budowlane związane z dociepleniem ścian fundamentowych i drenażem 
na terenie Komendy Miejskiej Policji w Żorach
Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice
1.2. Przedmiot i zakres robót
1.2.1 Zestawienie obiektów wchodzących w skład zadania
W skład zadania chodzi budynek Komendy Miejskiej Policji w Żorach:
– budynek komendy
1.2.2 Podstawowe wielkości charakteryzujące obiekty
1. budynek komendy
powierzchnia zabudowy - 234,2 m2

powierzchnia (netto) budynku -548,6 m2

kubatura całkowita - 2665,8 m3
1.2.3 Zakres i rodzaj robót budowlanych
Zakres robót zewnętrznych obejmuje prace związane z:
– dociepleniem i wykończeniem elewacji, wykonaniem nowych obróbek blacharskich;
– wykonaniem drenażu opaskowego wokół budynku;
– wymianą fragmentu utwardzenia terenu, wykonanie opaski wokół budynku;
– pracami remontowymi towarzyszącymi.
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Przed przystąpieniem do robót należy:
– oznakować teren budowy oraz zapewnić wjazdy;
– wydzielić i oznakować przejścia do budynku;
– wydzielić miejsca składowania demontowanych urządzeń, stolarki i gruzu;
– zabezpieczyć dojścia do budynku w sąsiedztwie prowadzonych prac.
1.4. Informacje o terenie budowy
Na terenie budowy istnieje możliwość podłączenia do istniejących instalacji sanitarnych
w budynku. Pobór energii elektrycznej na potrzeby budowy będzie odbywał się z osobnej
tablicy rozdzielczej podłączonej do istniejącej instalacji (miejsce podłączenia ustali Inwestor
w porozumieniu z ZE). Można ustawić zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym uprzednio
z Inwestorem. Roboty należy prowadzić w sposób nie naruszający interesów osób trzecich..
Ponadto należy uwzględnić uwagi zawarte w p.1.3.
1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Zamawiający (Inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
określonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robót.
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje
naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być
szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym przez Wykonawcę, w oparciu o uzyskane
informacje.
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń
w budynku, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu oraz w budynkach, spowodowane w trakcie wykonywania robót
budowlanych. Uszkodzone w trakcie prac elementy nawierzchni wykonawca wymieni na
własny koszt wraz z wykonaniem warstw podbudowy.



1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń
powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, a w szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę załogi w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz
odzież wymaganą dla pracowników zatrudnionych na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany
sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz" należy
opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 póz. 1126), uwzględniając również
wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu
W razie potrzeby wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem
dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.
1.10. Ogrodzenie placu budowy.
Teren budowy należy ogrodzić, przy jednoczesnym spełnieniu zobowiązań:
– przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
– utrzymania porządku na placu budowy,
– właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów
i elementów budowlanych,
– utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie
w okresie wywozu gruzu, papy i innych demontowanych rzeczy z terenu;
1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodników
i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń,
a także uzyska stosowne uzgodnienia.
1.12. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót
CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
CPV 45262520-2 Roboty murarskie
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
CPV 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku
publicznego



1.13. Określenia podstawowe
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności
z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane)
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków
jego zastosowania i użycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach
władających siecią.
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na:
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji,
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów
wysokościowych (reperów),
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów
ulegających zakryciu,
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego
badania przemieszczeń i odkształceń.
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozpo-
rządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik
Zamówień (CPV).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach 0,00, i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne
i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako



„standardy europejskie (EN)" hib „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi
zasadami działania tych organizacji.
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór
końcowy".
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też
„odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem
i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia
robót.
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r.
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie.
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe



informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych
do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne
prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres
wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich
wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składo-
waniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy.
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Składowane
materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
– Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
– Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin przekazania
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodności.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie
uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte
z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom
określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest
w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. Każdy rodzaj robót, w którym
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko
i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał
(element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny
z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach
technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca
uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybór sprzętu.



Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu
mogą być zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i niedopuszczone do
realizacji robót.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej
specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń
wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.
4.1. Transport poziomy
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz
urządzeń.
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za
ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu
elementów obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie
wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji
wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych
ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych
w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki
badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach
materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany
problem.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie
później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych
wyznaczonych przez Wykonawcę.
Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.
5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy



Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt
składa się z części opisowej i graficznej.
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1. wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy
2. opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,
3. sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia
i in.
4. wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5. potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,
6. zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego,
7. rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,
8. warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia
i usuwania odpadów z placu budowy,
9. zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1. granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego,
2. usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3. drogi dojazdowe,
4. punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów
odbioru, a także odprowadzenia ścieków,
5. rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych
zbiorników wodnych itp.
5.3. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.:
1. szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,
2. metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały,
maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3. harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,
4. plany zatrudnienia,
5. zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,
6. instrukcje montażowe i bhp,
7. rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.
5.4. Czynności geodezyjne na budowie
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych elementów zagospodarowania terenu przez
uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki
zgodnie z dokumentacją projektową.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inspektora
Nadzoru.
5.5. Likwidacja placu budowy
Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego
uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg
określony przepisami administracyjnymi o porządku.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BU DOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli Jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów
i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi



Nadzoru Inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku,
kiedy rodzaj i ilość badania zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one
ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych w cenie dokonywania ich inspekcji.
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego
laboratorium, Inspektor Nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą  być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym
w Programie zapewnienia jakości.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką
potrzebną pomoc w tych czynnościach.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego
zaakceptowany.
6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
a) pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych wraz z załączonym projektem
budowlanym,
b) dziennik budowy,
c) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
d) operaty geodezyjne w niezbędnym zakresie,



e) książkę obmiarów robót,
f) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom
uprawnionych organów.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Znaczenie oraz ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki
obmiaru.
Podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie dla
przedmiotowej inwestycji lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać
pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy (decyzje o prowadzeniu księgi obmiaru uzależnia się od rodzaju zawarcia
umowy). Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót.
Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających,
robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów
budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym
w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji
w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa
o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik
budowy.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii
osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla
kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt
i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się
dokładność do dwóch znaków po przecinku.
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego ważne świadectwa.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane
w należytym stanie przez cały okres trwania robót.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni 
lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie 
umieszczonymi na karcie obmiarowej.
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH



8.1. Rodzaje odbiorów
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: przewodów
kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji
ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych
Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych,
instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu
budowlanego.
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, powinny
obejmować w szczególności (w niezbędnym zakresie):
– przewody kominowe,
– instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej:
kanalizacyjne, wodociągowe, przeciwpożarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe,
– urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne,
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót" lub innych publikacjach technicznych.
8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. Odbiór częściowy polega na ocenie
ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty i in.).
Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą
być przedmiotem odbioru.
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót.
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który
dokonuje odbioru.
8.5. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie
o wykonanie robót budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne
czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych
oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów
przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych. W przypadku stwierdzenia
przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających. Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru



końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót
w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie
lub kontrakcie.
8.6. Odbiór po okresie rękojmi
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje
odbiór „po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących
dokumentów:
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia
usunięcia tych wad,
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.
8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej
obiektu wchodzą m.in.(w niezbędnym zakresie):
1. pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych, projekt budowlany, projekt
wykonawca i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
2. wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
3. oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie
realizacji budowy,
4. dziennik montażu (rozbiórki)-jeżeli był prowadzony,
5. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
6. protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
7. wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji
i urządzeń technicznych oraz windy, podnośnika, platformy oraz przewodów
kominowych,
8. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
10. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
11. oświadczenie kierownika budowy o:
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami pozwolenia na
budowę/zgłoszenia robót budowlanych oraz przepisami
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także - w razie
korzystania- z ulicy, sąsiedniej nieruchomości budynku lub lokalu,
c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,



12. aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B"
dla materiałów i urządzeń,
13. instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń,
14. karty gwarancyjne urządzeń technicznych,
15. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
16. operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone
do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi,
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie
na dostawę urządzeń lub wykonanie robót.
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:
1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)
2. Spis treści
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania
z eksploatacji
8. Instrukcje postępowania awaryjnego
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych
informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne
opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji
powinny być podane w projekcie technologicznym.
8.9.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące
dokumenty (w niezbędnym zakresie):
1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót
budowlanych, doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -
w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
2. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
3. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
4. recepty i ustalenia technologiczne,
5. dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),
6. wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,
7. protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
i Programem zapewnienia jakości,
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji oraz protokoły
odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji,



10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
9. ROZLICZENIE ROBÓT
Zależnie od sposobu zawarcia umowy zależy czy rozliczanie robót podstawowych będzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności
za wykonane roboty. Należy także określić sposób rozliczania robót tymczasowych np.
odwodnienia wykopów, tymczasowe przekładanie instalacji na placu budowy, rusztowania
i in., a także prac towarzyszących, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności
wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo".
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, będącym załącznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE



CPV 45100000-8
l. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-
bot przygotowawczych dla planowanej inwestycji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegołowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające rozpoczęcie robot
budowlanych, w tym m.in.
– zabezpieczenie placu budowy
– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego i punktow geodezyjnych
– organizacja placu budowy
– pomiary geodezyjne
– zapewnienie niezbędnych mediow i pomieszczeń sanitarnych na placu budowy
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Dla powyższych robot materiały nie występują
3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane przy pomocy dowolnego sprzętu, ktory zostanie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
4. Transport
Transport będzie się odbywał środkami transportu, uzależnionymi od rodzaju przewożonych materiałow lub ele-
mentow, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robót
W ramach wykonywanych prac należy:
- plac budowy ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- wygrodzić i oznakować strefy robot,
- uzgodnić wyłączenie fragmentow komunikacji wewnętrznej,
- zorganizować i oznakować wyjazd z placu budowy
6. Kontrola jakości robót.
Powinna odbywać się na bieżąco, w zależności od wykonywanych czynności.
7. Obmiar robót.
Jednostki obmiarowe uzależnione będą od konkretnego zakresu realizowanych prac i będą uzgadniane z Inspek-
torem Nadzoru.
8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robot zanikających.
9. Podstawa płatności.
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nad-
zoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegółowe.
Wykonawca ponosi koszty ewentualnego wywozu i utylizacji gruzu i innych materiałow, jeżeli na takie
napotka w trakcie realizacji prac przygotowawczych.
SST 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CPV 45110000-1
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-
bot rozbiorkowych dla planowanej inwestycji.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.



1.3. Zakres robót.
1.3.1. Odbicie odstających tynkow.
1.3.2. Demontaż obrobek blacharskich zewnętrznych, elementow elewacyjnych.
1.3.3. Wywiezienie i utylizacja materiałow rozbiorkowych.
2. Materiały pochodzące z rozbiórki.
Gruz ceramiczny, tynk, gruz betonowy.
3. Sprzęt.
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu, piły do ciecia żelbetu i drewna, 
wciągarki ręczne lub elektryczne, wiertnice elektryczne, rusztowania zewnętrzne, pomosty zewnętrzne.
Do zrywania lub rozbiorki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu budowy,
stosować młoty pneumatyczne lekkie (o masie 7-9kg), średnie (10-12kg) i ciężkie (pow. 1 kg).
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotow pneumatycznych mogą być stosowane mło-
ty elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonania ro-
bot.
Przy zrywaniu lub rozbiorce obiektow lub nawierzchni młotami pneumatycznymi należy przestrzegać
następujących zasad:
a) stosować przerwy w pracy pracownikow obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na
dużą ilość drgań oddziaływając na organizm ludzki,
b) nie wolno dopuszczać do wykonywani robot narzędziami pneumatycznymi kobiet, młodocianych
oraz osob chorych na reumatyzm,
c) przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudnić rownocześnie dwoch robotnikow zmieniających się
co poł godziny,
d) ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na
wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu,
e) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rekami
zgiętymi w łokciach, a przewod odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowany na
obsługującego dane urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go
tak ostawić, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez wiatr,
f) pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej dwa razy w roku.
4. Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środkow transportu, ktore nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robot i właściwości przewożonych materiałow.
Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych należy stosować suwnice pochyłe lub rynny zsypowe.
Rynny zsypowe powinny być tak ukształtowane, aby nie dochodziło do wypadania i zsuwania się gruzu na boki.
Transport z terenu budowy: samochod skrzyniowy i wywrotka.
Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do
ponownego zużycia .
5. Wykonanie robót.
Przy robotach rozbiorkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisow BHP i wykonać stosowne
zabezpieczenia.
Prowadzenie robot rozbiorkowych, jeśli zachodzi możliwość przewrocenia części konstrukcji obiektu
rozbieranego przez wiatr, jest zabronione. Przy prędkości wiatru przekraczającej 10m/s należy
bezwarunkowo wstrzymać roboty rozbiorkowe.
Prace rozbiorkowe wykonywać można tylko według projektu i pod nadzorem uprawnionych osob.
5.1. Zaplanowanie prac rozbiórkowych ( w niezbędnym zakresie)
Przed rozpoczęciem prac rozbiorkowych i wyburzeniowych trzeba zrobić wszystkie niezbędne
zabezpieczenia, czyli: oznakować i ogrodzić teren, zabezpieczyć wszystkie przejścia i przejazdy w zasięgu ro-
bot. Robotnicy pracujący na wysokości powyżej czterech metrow muszą być w pasach ochronnych przypiętych 
linami do trwałych elementow budynku. Prac na wysokości nie wolno prowadzić podczas deszczu, śniegu i sil-
nego wiatru.
Zależnie od warunkow rozbiorkę wykonuje się ręcznie (używając młotow i kilofow) albo mechanicznie 
używając młotow elektrycznych i pneumatycznych oraz pił tarczowych.
Elementy konstrukcji stalowych i zbrojenie elementow żelbetowych tnie się palnikami acetylenowymi i
szlifierkami kątowymi.
Prace rozbiorkowe należy planować tak, by w maksymalnym stopniu odzyskać materiały nadające się do po-
nownego użycia. Te, ktore będą wykorzystane, trzeba posegregować i zabezpieczyć przed zniszczeniem.



Gruz trzeba od razu usuwać z budynku, aby nie obciążał stropow. Nie wolno go wyrzucać przez okna,
najlepiej wysypywać go poprzez rynny zsypowe bezpośrednio do kontenerow.
W czasie rozbiorki:
– teren robot musi być wydzielony i ogrodzony;
– zabronione jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach podczas prac;
– otwory w stropach muszą być szczelnie zakryte deskami lub ogrodzone;
– nie wolno zrzucać jakichkolwiek materiałow;
– nie wolno gromadzić gruzu na stropach, balkonach, schodach;
– nie wolno usuwać ścian lub innych części budynku przez podkopywanie lub podcinanie.
6. Kontrola jakości.
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.
7. Jednostka obmiaru.
Skucie tynkow i innych okładzin – m2 , rozbiorka elementow betonowych i żelbetowych – m3, rozebranie
podłog – m2, rozebranie obrobek blacharskich – m2 , rozebranie rynien i rur spustowych – mb, wywoz gruzu
i elementow otworowych – m3 , wywoz złomu – t.
8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu. Inspektor
dokonuje na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
9. Podstawa płatności.
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy. Zapisane w
dzienniku budowy ilości i po odbiorze robot.
10. Przepisy związane.
Szczegołowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
SST 2. PRACE IZOLACYJNE
CPV 45320000-6
1. Wstęp.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-
bot izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegołowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objętym przetargiem, w
tym:
– Izolacje przeciwwilgociowe
– Izolacje termiczne poszczegolnych części budynku
– Izolacja ścian zewnętrznych
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumiczne powinny odpowiadać wy-
maganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB  opuszczających dany materiał do po-
wszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do 
ktorych zalicza się papy na tkaninie z włokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włoknie.
2.l.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać
dostateczną odporność w środowisku, w ktorym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych mate-
riałow, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.



2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.3. Materiały do izolacji termicznych
2.3.1. Płyty styropianowe.
Styropian odmiany określonej w Dokumentacji Projektowej, samogasnący. Grubości określone w
dokumentacji.
Wymagania
– płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,
– dopuszcza się występowanie wgniotow i miejscowych uszkodzeń:
– dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm
– dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej
dopuszczalnej wady 10 cm2.
– wymiary:
–  długość - 3000,2000,1500,1000,500 mm - dopuszczalne odchyłki }0,5%
–  szerokość -1200,1000,600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki }1,5 mm
–  grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki }0,5%
Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr 
partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza..
Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać z dala od ognia.
Transport.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisami BHP i ruchu drogowego.
2.4.2. Styropian ekstrudowany
Styropian ekstrudowany odmiany określonej w Dokumentacji Projektowej, reakcja na ogień E. Grubości
określone w dokumentacji.
Dane techniczne
– gęstość ρ [kg/m3] - 30-39
– format [m] - 1,25x0,6
– średni osiągany wspołczynnik przewodzenia ciepła (10 °C) λ [W/(mK)] - 0,032
– naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym σ10 [kPa] - ≥ 300
– średnia osiągana nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu Wlt [%] - ≤ 0,35
3. Sprzęt.
Można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót:
Ogolne wymagania dotyczące wykonania robot podano w OST-00 „Cześć ogolna” pkt. 5 Roboty powinny być 
prowadzone zgodnie z karta katalogowa materiału izolacyjnego oraz zgodnie z norma PN-69/B-10260 w przy-
padku izolacji bitumicznych.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna mieścić się w granicach od + 5oC do +35oC i być 
o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robot 
powinna być nie większa ni 85%.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwymiotne powinny być wykonane z materiałow nowych, użycie
uszkodzonego materiału jest niedopuszczalne.
6. Kontrola Jakości.
– Wymagana jakość materiałow izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzędnym dokumentem.
– Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentow potwierdzających producenta ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
– Odbior materiałow izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałow z wystawionymi atestami



wytworcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
państwowej.
– Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałow izolacyjnych, ktorych właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować rownież materiałow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)
Wyniki odbiorow materiałow i wyrobow powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robot określa się na podstawie projektu
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robot.
Odbior robot izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem prac wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałow i wyrobow dostarczonych na budowę,
d) protokoły odbioru poszczegolnych etapow robot zanikających,
e) protokoły odbioru materiałow i wyrobow,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez Wykonawcę.
Roboty podlegają zasadom odbioru robot zanikających.
9. Podstawa płatności.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
– dostarczenie materiałow,
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
– zagruntowanie podłoża,
– wykonanie izolacji wraz z ochroną,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-34620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-75/B-30175. Płyty styropianowe.
Instrukcja ITB nr 321 - Stosowanie wyrobow z wełny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie.

SST 3. TYNKI ZEWNĘTRZNE
CPV 45410000-4
1. Wstęp.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynkow zewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegołowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynkow zewnętrznych, a w tym wykonanie tynkow na niedocieplanych ścianach oraz na
ścianach, ktore są przewidziane do ocieplenia.
1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją



projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały.
2.1. Styropian
Zgodnie z punktem SST 3 niniejszej specyfikacji.
2.2. Masa klejąca (zaprawa klejowa)
Po zmieszaniu z wodą w stosunku z godnym z karta producenta wygląd zewnętrzny powinien przypominać 
ciemne ciasto bez zbryleń i grudek.

 Konsystencja 10 }1 cm stożka opadowego, przyczepność do styropianu w stanie powietrzno-suchym i po 24 go-
dzinach działania wody min. 0,1 N/mm2, rozerwanie winno nastąpić w styropianie
2.3. Siatka zbrojąca
Tkanina z włokna szklanego zaimpregnowana alkaliodporną dyspersją z tworzywa sztucznego
– wymiary oczek 3 ÷ 5 oraz 4 ÷ 7mm (wzdłuż i w poprzek)
– siła zrywająca pasek szerokości 5 cm w stanie powietrzno-suchym min. 1,25 kN
– siła zrywająca pasek szerokości 5cm , poddanego działaniu roztworu NaOH przez 24 h –
min 0,6kN
– wydłużenie względne po działaniu 5% roztworu NaOH przez 28 dni - max 3,5% przy obciążeniu
probki siłą 0,6kN
2.4. Wyprawa tynkarska
Jest to gotowa mineralna zaprawa w postaci proszku do zarobienia z wodą, przystosowana do wykonania
tynku cienkowarstwowego
–  konsystencja do nakładania ręcznego 10 } 1cm stożka opadowego
–  konsystencja do nakładania maszynowego 10 } 12cm stożka opadowego
2.5. Łączniki do mocowania płyt
Plastikowe rozprężne dł. 22 cm , o 0,6 cm
2.6. Narożniki ochronne
Kątowniki perforowane stalowe ocynkowane lub aluminiowe wyłożone siatką z włokna szklanego.
3. Sprzęt.
Rusztowania do robot elewacyjnych muszą spełniać obowiązujące normy i być poddawane wymaganym odbio-
rom.
Pozostałe roboty mogą być wykonane przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.
5. Wykonanie robót.
5.1. Docieplenie z płyt styropianowych (budynek komendy)
5.1.1.Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być stabilne, rowne i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osła-
bić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tłuszczow, wosku, resztek farby olejnej i 
emulsyjnej. Przed przystąpieniem do prac naprawczych podłoże należy oczyścić (wodą pod ciśnieniem) i, gdy 
jest zbyt chłonne, zagruntować. Gruntowanie należy przeprowadzić rownież w przypadku, gdy podłoże stano-
wią np. słabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne, a także mury wykonane z betonu komorkowego lub 
pustakow  żużlobetonowych. Większe nierowności i wgłębienia należy wypełnić zaprawą.
W razie konieczności klejenia płyt styropianowych na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. 
niestabilnych, pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać probę przyczepności. Polega ona na 
przyklejeniu w rożnych miejscach na elewacji, 8÷10 kostek styropianu o wymiarach 10x10 cm i sprawdzeniu 
połączenia po 3 dniach. Wytrzymałość podłoża można uznać za dostateczną, jeżeli podczas odrywania ręką sty-
ropian ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawą i warstwą podłoża oznacza to, że 
podłoże nie jest wystarczająco nośne. Dalsze postępowanie w takim przypadku, np. określenie sposobu usunię-
cia słabej warstwy, powinno być opisane w projekcie technicznym ocieplenia.
Powierzchnia płyt styropianowych przed wykonaniem na nich warstwy zbrojonej powinna być rowna,
czysta, stabilna i odpylona, o ile płyty po przyklejeniu były szlifowane.
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z odmierzoną ilością wody (w 
proporcji 5,00÷5,50 l na 25 kg suchej mieszanki) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji.
Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia 
po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy  wykorzystać w ciągu ok. 4 
godzin.



5.1.2. Przyklejanie płyt .
Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą „pasmowo-punktową”. Polega ona na wy-
konaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co najmniej 3 cm) przy krawędzi płyty i
rownomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6÷8 plackow o średnicy 8÷12 cm. W sumie należy nałożyć taką 
ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40 % powierzchni płyty (po dobiciu płyty do podłoża min. 60%) i 
zapewniała w ten sposob odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej 
płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia tak, by grubość zaprawy pod płytą 
nie przekraczała 1 cm. Przy rownych i gładkich podłożach, dopuszczalne jest rownomierne rozprowadzanie za-
prawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty tak, by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2÷5 mm 
5.1.3. Wykonywanie warstwy zbrojonej.
Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić po odpowiednim związaniu zaprawy klejącej użytej do 
przyklejenia płyt styropianowych i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego (prze-
ciętnie po trzech dniach). Na powierzchnię przyklejonej izolacji należy naciągnąć zaprawę, rozprowadzić ją 
pacą zębatą i zatopić w niej siatkę zbrojącą z włokna szklanego. Siatkę zaleca się zatapiać pionowymi pasami i 
zaszpachlować na gładko tak, aby była całkowicie niewidoczna i jednocześnie nie stykała się bezpośrednio z 
płytami styropianowymi. Po odpowiednim czasie schnięcia zaprawy (ok. 3 dni) można nakładać tynk zewnętrz-
ny. Należy unikać prowadzenia prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu, działaniu deszczu i przy silnym wie-
trze.
5.2. Wykonanie tynku
5.2.1. Przygotowanie masy
Tynk dostarczany jest w postaci przewidzianej technologicznie przez producenta. Przygotowując gotową zapra-
wę do użytku należy dostosować się ściśle do wymagań producenta.
5.2.2.Wykonanie tynku
Tynk należy nakładać na przygotowane podłoże w postaci rownomiernej warstwy o grubości kruszywa, przy 
pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemie-
szać. Powstałą powierzchnię zaciera się ruchami okrężnymi, przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Czas 
otwarty pracy (pomiędzy nałożeniem masy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i 
konsystencji masy. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną po-
wierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał należy 
nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolej-
nej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z gory za-
planować, na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp. 
Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bez-
pośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadow atmosferycznych. Czas wysychania tynku zależnie od 
podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach pod-
wyższonej wilgotności i temperatury około +5°C czas wiązania tynku może być wydłużony. Temperatura pod-
łoża i otoczenia podczas wykonywania prac i wysychania tynku powinna wynosić od +5°C do +25°C.
Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków, należy na
jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji.
W przypadku stosowania tynków na systemach ociepleń należy unikać używania kolorów ciemnych, o
współczynniku odbicia światła rozproszonego mniejszym niż 20%. Udział tynków w takich kolorach
nie powinien przekraczać 10% powierzchni elewacji.
Przed tynkowaniem należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w pobliżu, np.
szyby, stolarkę, obróbki blacharskie itp., gdyż zabrudzenia spowodowane tynkiem po jego wyschnięciu są nie do 
usunięcia bez ryzyka uszkodzenia podłoża.
5.3. Ogólne zasady wykonywania tynków cem-wap.
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środkow zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montażowych
w okresie obniżonych temperatur".
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwoch dni przed



nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą.
5.3.1 Przygotowanie podłoży
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i sub-
stancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3.2 Wykonywanie tynkow trojwarstwowych
Tynk trojwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynkow wewnętrznych
należy wykonać według pasow i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku  1:1:4, 
- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
6. Kontrola Jakości.
Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie rownomierności ułożenia tynku, przebarwień,
sprawdzenie czy odchyłki warstwy docieplającej są mniejsze od normowych.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robot jest m2. Ilość robot określa się na podstawie projektu i z uwzględnieniem zmian za-
aprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
8.1. Odbiór podłoża
Odbior podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot tynkowych. Podłoże powin-
no być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbior podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków.
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgod-
ne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
– pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogołem nie więcej niż 4mm,
– poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogołem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli przenikających z
podłoża, pilśni itp.,
– trwałe ślady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
9. Podstawa płatności.
Płaci siedzą ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
– przygotowanie zaprawy,
– przyklejenie płyt styropianowych,
– wykonanie warstwy zbrojącej
– dostarczenie materiałow i sprzętu,
– ustawienie i rozbiorkę rusztowań,
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
– osiatkowanie bruzd,
– obsadzenie listew i innych drobnych elementow,
– reperacje tynkow po dziurach i hakach,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałow.
10. Przepisy związane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.



PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SST 4. ROZBIÓRKI UTWARDZENIA TERENU
CPV 45233200-1
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot
związanych z rozbiorką elementow nawierzchni utwardzonych - przewidzianych do wymiany.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegołowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robot i obejmują rozbiorkę:
– krawężnikow betonowych,
– obrzeży betonowych,
– nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, trylinki
– nawierzchni z kruszyw
– innych elementow, niezbędnych dla właściwej realizacji prac
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Dla powyższych robot materiały nie występują.
3. Sprzęt
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, warunkami określonymi w części ogolnej
specyfikacji i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Dla wszystkich rozbiorek należy użyć następującego sprzętu:
– sprzęt pomiarowy,
– koparki,
– ładowarki,
– dźwigi,
– samochody samowyładowcze,
– samochody skrzyniowe,
– samochody dostawcze,
– spycharki,
– zagęszczarki,
– sprzęt ręczny.
Dla rozbiorki elementow z prefabrykatow (krawężnik, kostkek brukowych, drogowe płyty betonowe, płyty ażu-
rowe, płyty chodnikowe, bariery betonowe, nawierzchni betonowych i asfaltowych) należy użyć następującego 
sprzętu:
– sprężarka spalinowa z młotem pneumatycznym lub młot spalinowy,
– piła spalinowa,
– koparka,
– dźwig,
– spycharka.
4. Transport
Transport będzie się odbywał środkami transportu, uzależnionymi od rodzaju przewożonych materiałow lub ele-
mentow, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robót
Roboty rozbiorkowe elementow drog obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3. zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.
Wszystkie elementy możliwe do powtornego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania



uszkodzeń. Decyzję o ewentualnym zakwalifikowania materiału z rozbiorki do ponownego wbudowania, o 
miejscu składowania materiału podejmuje Inspektor Nadzoru.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiorce elementow drog, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczegolności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopow drogowych należy wypełnić warstwami, od-
powiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is > 0,97.
Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić za pomocą koparki lub ładowarki. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma obowiązek bieżącego utrzymania drog dojazdowych.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości Robot polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robot rozbiorkowych oraz wy-
wozu gruzu z miejsca budowy, jak rownież sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do po-
wtornego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno spełniać
odpowiednie wymagania określone w odpowiednich SST i Dokumentacji Projektowej.
Odbioru wykonanych dokonuje się jak dla robot zanikających i ulegających zakryciu.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru Robot związanych z rozbiorką elementow drog i ulic jest dla rozbiorki: krawężniki,
obrzeża betonowe – m, rozbiorka nawierzchni bitumicznej, elementow betonowych – m2, rozbiorka
podbudowy z kruszywa m2 lub m3.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu. Inspektor
dokonuje na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
9. Podstawa płatności
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy. Zapisane w dzienni-
ku budowy ilości i po odbiorze robot.
10. Przepisy związane
Dz.U. Nr 62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

SST 5. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZENIEM PODŁO ŻA
CPV 45233200-1
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegołowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru, wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie,
profilowanie i zagęszczenie koryta.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Nie występują.
3. Sprzęt
Do zagęszczania podłoża:
– walec gładki,
– walec ogumiony,
– sprzęt ręczny.
Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża może użyć innego sprzętu
zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.



4. Transport
Nie występuje.
5. Wykonanie robót
Uwzględnić wykonanie Robot odcinkami w taki sposob, aby zabezpieczyć koryto przed zawilgoceniem.
W czasie prowadzenia Robot należy wykonać tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia
ewentualnych wod opadowych oraz gruntowych.
5.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zagęszczenie zgodnie z pro-
jektem.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie.
Jakiekolwiek nierowności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę.
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-
77/8931-12 lub dla gruntow gruboziarnistych płytą VSS zgodnie z PN-S-02205.
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna rożnić się od wilgotności optymalnej:

 - w gruntach niespoistych } 2%,
- w gruntach mało i średnio spoistych + 0% i -2%,
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do 
układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia lub użyć środkow zaakceptowa-
nych przez Inspektora Nadzoru.
Po osuszeniu podłoża ocenić jego stan i ewentualnie dokonac niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpi 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona na własny koszt.

5.2.Wymagania dotyczące zagęszczenia
Wartości wskaźnika zagęszczenia Is badanego według normy BN-77/8931-12 lub wskaźnika odkształcenia Io= 
E2 /E1, powinny odpowiadać parametrom podanym na rys. 3 i 4 normy PN-S-02205, w zależności od głębokości 
od powierzchni robot ziemnych oraz rodzaju gruntow.
Dla projektowanego obiektu należy przyjąć wymagania:
- dla podłoża (koryta) pod nawierzchnię z kostki betonowej - jak dla drog o ruchu lekkim,
- dla podłoża (koryta) pod nawierzchnię z destruktu – jak dla drog o ruchu lekkim.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntow ro-
dzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do ak-
ceptacji Kierownikowi Projektu.
5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej war-
stwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża ocenić jego stan i ewentualnie dokonać niezbędnych napraw.
6. Kontrola jakości robót
6.1.Badania i pomiary wykonanego koryta i podłoża
W wypadku wątpliwości, co do jakości wykonanych Robot, Kierownik Projektu może zażądać wykonania ba-
dań dodatkowych lub zmienić częstotliwość ich wykonania w stosunku do częstotliwości podanej w niniejszej 
SST.
6.1.1 . Zagęszczenie podłoża
Wskaźnik zagęszczenia podłoża należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach wybra-
nych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 500 m2.
Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-
04481 (metoda I lub II).
Wskaźniki zagęszczenia powinny spełniać wymagania podane w p. 5.2.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badanie zagęszczenia wg metody Proctora jest niemożliwe ze względu na 
gruboziarnistość materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń pły-
towych wg PN-S-02205.
Wartość wskaźnika odkształcenia Io nie powinna być wyższa niż 2,20.



6.2. Cechy geometryczne
6.2.1. Rowność
Nierowności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą, co 20 m w kierunku po-
dłużnym. Nierowności nie mogą przekraczać 2 cm.
6.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne należy sprawdzać na podstawie rzędnych koryta.

 Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją } 0,5%.
6.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać na krawędziach koryta co 20 m.
Rożnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać + 0 cm i - 2 cm.
6.2.4. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać
wymagania podane w p. 5.2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża

 powinna być rowna wilgotności optymalnej z tolerancją } 2 %
6.3. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w
punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrownane i
powtornie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża gruntowego.
8. Odbiór robót
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentow kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiarow dla sprawdzenia wymogow podanych w punkcie 6.
9. Podstawa płatności
Płaci się za metr kwadratowy (m2) profilowania i zagęszczania podłoża.
Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:
- profilowanie koryta,
- zagęszczenie koryta,
- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopow,
- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopow,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarow, prob i sprawdzeń,
- oznakowanie Robot i jego utrzymanie,
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robot objętych niniejszą SST, zgodnie z
Dokumentacją Projektową.
10. Przepisy związane
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą
IBDiM W-wa 1978r. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu.
Ogolne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, 1998.
SST 16. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE GO
MECHANICZNIE
CPV 45233200-1
1.Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegołowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, o frakcjach w zakresie 0 do 63mm, o układzie



zgodnym z określonym w Dokumentacji Projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normą podstawową PN-S-06102, normami
związanymi, wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot i ich zgodność z Dokumentacją Projektową i
SST .
2. Materiały
Do wykonania podbudowy przewidziano użycie kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu
0/31,5 mm, 0/63 mm i wody.
Kruszywo łamane niesortowane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, 0/63 mm lub łamane rożnych frakcji,
ktore zmieszane w odpowiedniej proporcji dadzą uziarnienie zgodne z tablicą w pkt. 2.1.1 Dla takich
kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna, podająca proporcje mieszania poszczegolnych frakcji
kruszyw.
Nie dopuszcza się stosowania materiałow odpadowych takich jak żużle hutnicze, łupki powęglowe, gruz,
destrukt betonowy. Nie należy stosować materiałow innych, niż pochodzących z rozkruszenia skał.
2.1. Kruszywa
2.1.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa łamanego powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia
(Tab.1). Skład ziarnowy kruszywa sprawdza się za pomocą analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15.
Tabela 1. Uziarnienie mieszanek kruszywa łamanego 0/31
Sito kwadratowe
[mm]
Przechodzi przez sito
[%] – dla kruszywa
0/31.5 mm
63 -
31,5 100
20 78 - 100
16 70 - 94
12,8 60 - 86
8 50 - 75
6,3 44 - 68
4 37 - 58
2 25 - 41
1 18 - 32
0,5 13 - 24
0,25 8 - 16
0,125 4 - 11
0,075 2 - 10
Tabela 2. Uziarnienie mieszanek kruszywa łamanego 0/63
Sito kwadratowe
[mm]
Przechodzi przez sito
[%] – dla kruszywa 0/63
mm
63 100
31,5 76 - 100
20 62 - 100
16 56 - 92
12,8 49 - 86
8 40 - 75
6,3 35 - 68
4 28 -58
2 18 - 41
0,5 9 - 23
0,25 5 - 16



0,125 4 - 11
0,075 2 - 10
Ponadto podbudowa zlokalizowana bezpośrednio na gruncie podłoża powinna spełniać warunek szczelności
warstwy (nieprzenikania cząstek):
w ktorym:
D15 – wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,
d85 – wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.
2.1.2. Właściwości kruszywa
Tabela 3. Właściwości kruszywa na podbudowy
Lp. Właściwości
Wymagania
niesort
0/31.5mm
1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm,
nie więcej niż, % 2 - 10
2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż, % 5
3 Zawartość ziarn nieforemnych,
nie więcej niż, % 35
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie
więcej niż, % 1
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 30 - 70
5
85

15 
d
D
zagęszczeniu met. I lub II Proctora
6
Ścieralność w bębnie Los Angeles:
a) całkowita po pełnej liczbie obrotow, nie
więcej niż, %
b) po 1/5 liczby obrotow, w stosunku do ubytku
masy po pełnej liczbie obrotow, nie więcej niż,
%
35
30
7 Nasiąkliwość, nie więcej niż, % 3
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach
zamrażania, nie więcej niż, % 5
9 Zawartość związkow siarki w przeliczeniu na
SO3, nie więcej niż, % 1
10
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %
- przy zagęszczeniu Is ≥1,00, nie mniejszy niż
- przy zagęszczeniu Is ≥ 1,03, nie mniejszy niż
80
120
Tabela 4. Właściwości kruszywa na podbudowy
Lp
. Właściwości Wymagania
niesort 0/63
1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, nie
więcej niż 2 - 10 %
2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 10%
3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż: 40%
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie
więcej niż: 1%
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym



zagęszczeniu 30 - 70 %
6
Ścieralność w bębnie Los Angeles:
a) całkowita po pełnej liczbie obrotow, nie więcej
niż
b) po 1/5 liczby obrotow, w stosunku do ubytkow
masy po pełnej liczbie obrotow, nie więcej niż
50%
35%
7 Nasiąkliwość, nie więcej niż 5%
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach
zamrażania, nie więcej niż 10%
9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie
więcej niż niedopuszcz.
10 Zawartość związkow siarki w przeliczeniu na
SO3, nie więcej niż 1
11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa
przy zagęszczeniu Is ≥ 1,00, nie mniejszy niż: 60%
2.2. Woda
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową. Dla pitnej wody wodociągowej wymagań nie
określa się.
2.3. Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw.
Kontrola jakości materiałow polega na przeprowadzeniu badań właściwości materiałow na
reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i porownaniu wynikow z wymaganiami określonymi w
punktach 2.1.1 i 2.1.2. przed rozpoczęciem Robot.
Partię stanowi składowany na bazie materiał w ilości niezbędnej do wykonania odcinka probnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źrodła do wykonania podbudowy stabilizowanej
mechanicznie są pozytywne wyniki badania nośności płytą VSS, oceniane zgodnie z wymogami p.5
niniejszej Specyfikacji.
Podczas wykonywania odcinka probnego należy ustalić ilość wody niezbędnej do zagęszczenia.
3. Sprzęt
Do wykonania podbudow z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy stosować:
– rowniarki,
– walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,
– cysterny z wodą z możliwością regulacji spryskiwania,
– w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne
lub małe walce wibracyjne.
4. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi samowyładowczymi środkami transportu w ten sposob, aby nie
spowodować rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki.
5. Wykonanie robót
5.1. Podłoże
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego układana jest na zagęszczonym i wyprofilowanym podłożu
(korycie), wykonanym zgodnie z SST 15.
5.1.1. Kontrola jakości wykonania podłoża
Kontrola jakości wykonania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy z wymaganiami
podanymi w odpowiedniej Szczegołowej Specyfikacji Technicznej.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w SST, usterki w wykonaniu podłoża należy
usunąć.
5.2.Przygotowanie kruszywa łamanego
Przygotowanie kruszywa łamanego polega na wymieszaniu w taki sposob, aby uzyskać ciągłość uziarnienia i

 zwilżenie do wilgotności optymalnej z tolerancją } 2%.
5.3. Transport i rozściełanie kruszywa
Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je przed
wysychaniem i segregacją.
Projektowaną mieszankę wbudowujemy warstwami zgodnie z Dokumentacją Projektową.
5.4. Profilowanie



Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadkow poprzecznych i pochyleń
podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy wyrownać lokalne
zagłębienia za pomocą ciężkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.
5.5. Zagęszczenie
Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, stalowymi gładkimi wibracyjnymi. W ostatniej fazie
zagęszczania należy sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać w jednej
warstwie gr. 18cm przy zachowaniu wilgotności optymalnej.
Zagęszczenie podbudowy powinno być rownomierne na całej szerokości, a nośność podbudowy badana
płytą VSS powinna odpowiadać warunkom podanym w p. 5.6.6.
5.6. Wymagania jakościowe wykonania podbudowy
5.6.1. Zgodność rzędnych niwelety z projektem
Odchylenia rzędnych profilu podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać - 2 cm, + 1 cm.
5.6.2. Rowność podbudowy w przekroju podłużnym
Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie z
normą BN-68/8931-04, 4-metrową łatą, nie powinny przekraczać przy układaniu mechanicznym dla

  podbudowy pomocniczej } 2 cm, a dla podbudowy zasadniczej } 1 cm.
5.6.3. Zgodność spadku podbudowy
Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji Projektowej.
Rożnice wartości wykonanych spadkow poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny

 przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niż o } 0,5%.
5.6.4. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową.

 Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać } 5 cm w stosunku do Dokumentacji
Projektowej.
5.6.5. Grubość warstwy podbudowy
Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji Projektowej nie
powinny przekroczyć + 10 % grubości projektowanej.
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubości mniejszej niż podana w Dokumentacji Projektowej.
5.6.6. Nośność i zagęszczenie podbudowy
1. Nośność warstwy podbudowy po jej zagęszczeniu badana wg normy BN-64/8931-02 powinna
wynosić E2 ≥ 120 MPa.
Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu
obciążenia w zakresie od 0,25 ÷ 0,35 MPa i dla końcowego obciążenia 0,45 MPa.
2. Wskaźnik odkształcenia (pośrednio zagęszczenia) Io badany za pomocą płyty VSS i liczony jako
stosunek modułu odkształcenia wtornego do pierwotnego Io = E2 / E1 powinien mieć wartość
Io ≤ 2,20.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy
Obejmują:
a) kontrolę jakości materiałow w okresie dostaw i przygotowania mieszanki wg pkt. 2.3 i 5.2.
b) kontrolę jakości wykonania podłoża wg pkt. 5.1.1.
6.2. Kontrola jakości podbudowy w czasie budowy
Wilgotność materiału kontroluje się wg PN-77/B-06714/17 Do kontroli należy pobierać co najmniej po dwie
probki z każdej dziennej działki roboczej.
Kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy przeprowadzać co
najmniej 1 raz na każdą przewiązkę oraz w miejscach wątpliwych wskazanych przez Kierownika Projektu.
Wymagania dla zagęszczenia i nośności podano w p. 5.6.6.
Kontrola grubości poszczegolnych warstw podbudowy polega na bezpośrednim pomiarze w końcowej fazie
zagęszczenia, przy krawędziach podbudowy co 20 m na każdej przewiązce. Dopuszczalne odchylenia w
grubości w przekroju zgodnie z pkt. 5.6.5.
Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach, przynajmniej w 2
miejscach na przewiązkę. Wyniki powinny być zgodne z pkt. 5.6.4.
Kontrola pochyleń podłużnych, spadkow poprzecznych oraz rowności podbudowy. Zgodność z projektem
profilu podłużnego sprawdza się przyrządem lub instrumentem niwelacyjnym. Rowność w przekroju
podłużnym sprawdza się przynajmniej w 2 miejscach na przewiązkę.
Sprawdzenie spadkow poprzecznych wykonuje się łatą profilową z poziomicą.
Spadki poprzeczne i rowność poprzeczną sprawdza się co najmniej w 2 miejscach na przewiązkę. Wyniki



pomiarow powinny być zgodne z pkt. 5.6.2. i 5.6.3.
Rzędne wysokościowe sprawdza się przy krawędziach podbudowy co 20 m. Wyniki pomiarow powinny być
zgodne z pkt. 5.6.1.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy.
8. Odbiór robót
Podbudowa podlega odbiorowi Robot zanikających albo odbiorowi częściowemu.
Badania przy odbiorze przeprowadza się w celu sprawdzenia, czy podbudowa została wykonana zgodnie z
projektem i SST.
Badania polegają na sprawdzeniu:
a) zgodności rzędnych niwelety z projektem,
b) zgodności podłużnych i porzecznych spadkow,
c) szerokości podbudowy,
d) konstrukcji i grubości podbudowy,
e) zagęszczenia,
f) nośności.
9. Podstawa płatności
Płaci się za m2 pojedynczej wykonanej warstwy podbudowy. Cena jednostki obmiarowej jest ceną
uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:
– zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce składowania,
– oznakowanie robot,
– sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
– przygotowanie mieszanki, w tym doprowadzenie jej do odpowiedniej wilgotności.
– transport i rozłożenie w korycie,
– profilowanie,
– zagęszczanie,
– badania materiałow, opracowanie ewentualnej recepty, badanie nośności i zagęszczenia, ustalenie
wilgotności optymalnej, wykonanie innych badań przewidzianych w niniejszej ST oraz dodatkowo
zleconych przez Kierownika Projektu,
– oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,
– wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robot objętych niniejszą SST, zgodnie z
Dokumentacją Projektową.
10. Przepisy związane
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowności nawierzchni planografem i łatą
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i połsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
SST 17. NAWIERZCHNIA Z KSZTAŁTKI BETONOWEJ WIBROPRA SOWANEJ
CPV 45233200-1
1.Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegołowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania



i odbioru, nawierzchni z kształtek betonowych wibroprasowanch.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegołowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonywaniem
nawierzchni z kształtek betonowych wibroprasowanych grubości 6 i 8 cm na podsypce cementowopiaskowej
gr. 3 – 5 cm.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kształtka wibroprasowana - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach połączonych ze sobą trwale w
fazie produkcji.
1.4.2. Podsypka - warstwa piasku z cementem służąca do ułożenia prefabrykatow na warstwie podbudowy
lub na podłożu gruntowym.
1 .4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogolne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Kształtka betonowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania kształtki betonowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kształtki powinna być rowna i szorstka, a krawędzie kostek rowne i proste, wklęśnięcia
nie powinny przekraczać:
– 3 mm, dla kostek o grubości ≥ 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary kształtki betonowej
Do wykonania nawierzchni należy zastosować kształtkę grubości 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
–  na długości } 3 mm,
–  na szerokości } 3 mm,
–  na grubości } 5 mm.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kształtki betonowej nie powinna być mniejsza niż
50 MPa (w ocenie statystycznej co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kształtki betonowej powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie
więcej niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kształtki betonowej na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania probek jest wystarczająca, jeżeli:
– probka nie wykazuje pęknięć,
– strata masy nie przekracza 5%,
– obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości probek nie zamrażanych nie jest
większe niż 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kształtki betonowej określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej
niż 4 mm.
3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane przy pomocy dowolnego sprzętu, ktory zostanie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kształtek betonowych



Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a
kształtki betonowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające.
Urządzenie składa się z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można
wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrownania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub krawężnikach.
4. Transport
Transport będzie się odbywał środkami transportu dostosowanymi od rodzaju przewożonych materiałow lub
elementow, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Kształtki betonowe należy przewozić na paletach
transportowych producenta.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z kształtek betonowych stanowi podbudowa z mieszanki kruszywa
łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie wykonana zgodnie z SST 16.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w
SST 15.
5.3 Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z kształtek betonowych należy stosować, krawężniki uliczne betonowe lub
obrzeża chodnikowe betonowe wg BN-80/6775-03/04.
Typ zastosowanego krawężnika lub obrzeża, oraz sposob jego wbudowania musi być zgodny z
Dokumentacją Projektową.
5.4. Podsypka
Mieszankę na podsypkę cementowo - piaskową wykonać z użyciem piasku średnio lub gruboziarnistego
zmieszanego z cementem klasy CEM 32,5 w stosunku 1:4.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą,
zagęszczona i wyprofilowana.
5.5. Układanie nawierzchni z kształtek betonowych
Kształtki układa się na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo-piaskowej w taki
sposob, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kształtkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Kształtkę należy układać tak by wypełnić szczelnie powierzchnię ograniczoną obramowaniem. Jeśli jest to
niemożliwe ze względu na wymiary kostki należy ją przyciąć na wymiar.
Po ułożeniu kształtki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kształtek betonowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z kształtek betonowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kształtek betonowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wynikow bieżących badań
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 probek (kształtek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kształtek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagań podanych w
pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.



6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i
odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadkow poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kształtek betonowych polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.6 niniejszej SST:
– pomierzenie szerokości spoin,
– sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
– sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
– sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierowności podłużne
Nierowności podłużne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać
8mm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją } 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Rożnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
 } 1cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni

 Szerokość nawierzchni nie może rożnić się od szerokości projektowanej o więcej niż } 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać } 1,0cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kształtek betonowych, wymienionych w
pkt. 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej
niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Kierownik Projektu.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z kształtek betonowych.
8. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki
pozytywne.
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
– przygotowanie podłoża,
– wykonanie podsypki,
9. Podstawa płatności
Cena wykonania m2 nawierzchni z wibroprasowanych kształtek betonowych grubości 8 cm obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– oznakowanie robot,
– przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
– dostarczenie materiałow,
– wykonanie podsypki,
– ułożenie i ubicie kostki,
– wypełnienie spoin,
– przeprowadzenie badań i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
– wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robot objętych niniejszą ST, zgodnie z
Dokumentacją Projektową.
10. Przepisy związane
PN-B-06250 Beton zwykły
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i



torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowności nawierzchni planografem i łatą.
SST 18. KRAWĘŻNIKI I OBRZE ŻA BETONOWE
CPV 45233200-1
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru,
krawężnikow i obrzeży betonowych na ławie betonowej.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robot wymienionych w p. 1.1., związanych
z ułożeniem krawężnikow betonowych 20x30cm oraz obrzeży betonowych 8x30cm stosowanych jako
element oporujący nawierzchnię utwardzoną.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężnik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowująca jezdnie.
1.4.2. Obrzeża betonowe - prefabrykowane elementy betonowe, rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenow nieprzeznaczonych do komunikacji.
1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i
określeniami podanymi w części ogolnej SST.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami inspektora Nadzoru.
2. Materiał
Materiałami stosowanymi są:
– krawężniki betonowe uliczne 20x30 cm w gat. 1, jednowarstwowe,
– obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8]
– beton B20 na ławę fundamentową,
– podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
– deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunkow,
– żwir lub piasek do wykonania ław,
– cement wg PN-B-19701 [7],
– piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3],
– bitumiczna masa zalewowa,
– woda.
2.2. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
2.2.1 Beton
- klasa minimum B20,
- nasiąkliwość ≤ 5 %,
- ścieralność na tarczy Boehmego: 3mm,
- mrozoodporność ≥ F 150.
Stosuje się krawężniki jednowarstwowe.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny prefabrykatow wg tabeli 1. BN-80/6775-03/00
Tabela 1. Wymagania wyglądu zewnętrznego dla krawężników wg BN 80/6775-03/00
Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość
wad
i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni gornej, wichrowatość powierzchni i krawędzi,
mm 2
Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży
ograniczających powierzchnie gorne
(ścieralna), mm niedopuszczalne
ograniczających pozostałe powierzchnie
maks. liczba 2
- maks. długość mm 20



- maks. głębokość mm 6
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Beton i jego składniki
– klasa min. B30,
– nasiąkliwość ≤ 5,0%,
– mrozoodporność ≥ F125.
Dopuszcza się stosowanie obrzeży wibroprasowanych posiadających odpowiednią aprobatę IBDiM.
2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze ż y
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementow powinny być rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementow nie powinny przekraczać wartości
podanych w tabeli.
Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość
wad
i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi, mm
2
Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży
ograniczających powierzchnie gorne
niedopuszczalne
ograniczających pozostałe powierzchnie
maks. liczba 2
- maks. długość mm 20
- maks. głębokość mm 6
2.4. Materiały do podsypki o do zapraw
Piasek na podsypkę piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.
Cement portlandzki klasy CEM I 32,5 lub CEM II 32,5.
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Jeżeli stosowana jest woda pitna,
nie istnieje potrzeba jej badania oraz określania cech zgodnie z w/w normą.
2.5. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki, obrzeża należy stosować beton klasy B20 wg PN-B-06250, ktorego
składniki powinny odpowiadać wymaganiom p. 2.4., a grysy i żwir – wymaganiom normy PN-86/B-06712.
2.6 Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom
BN- 4/6771-04 lub Aprobaty Technicznej.
3. Sprzęt
3.1. Używany sprzęt
Roboty mogą być wykonane przy pomocy dowolnego sprzętu, ktory zostanie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru
3.2. Do wykonania obrzeży należy użyć następującego sprzętu:
– sprzęt ręczny i pomocniczy,
– piły do cięcia betonu;
4. Transport
4.1. Transport krawężników i obrzeży betonowych
Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości minimum 70% założonej wytrzymałości gwarantowanej betonu.
Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu.
4.2. Transport materiału do wykonania podsypki
Przewidziano transport materiału samochodem wywrotką z wytworni w sposob zabezpieczający przed
wpływami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposob zabezpieczający przed
wpływami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.



5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podsypka cementowo - piaskowa
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka cementowo – piaskowa 1:4.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Wysokość krawężnika od strony jezdni powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni.
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,5 cm. Spoin krawężnikow nie wypełnia się. Nad szczelinami dylatacyjnymi
ław w odstępach co 50 m spoiny zalewać bitumiczną masą zalewową.
Na łukach w planie ustawić krawężniki łukowe lub krawężniki krotkie odpowiednio docięte za pomocą odpowiedniego
sprzętu. Nie dopuszcza się do użytku krawężnikow połamanych lub ciętych inną metodą. Łuki o promieniu powyżej
15 m można wykonywać z krawężnikow prostych.
5.5. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Odcinki obrzeża znajdujące się po wewnętrznej stronie chodnika - między chodnikiem a pasem dzielącym,
ustawia się jako wtopione. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót
Przed przystąpieniem do Robot Wykonawca powinien wykonać badania materiałow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy .
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarow elementow należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie kątow prostych w narożach elementow wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałow powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach
podanych dla odpowiednich materiałow w niniejszej SST, p. 2.
6.3. Badania w czasie Robót
W czasie Robot należy sprawdzać wykonanie:
– zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w p. 2 niniejszej SST na podstawie
atestów producenta i badań kontrolnych,
– koryta pod krawężniki i obrzeza z podsypką,
– sprawdzeniu prawidłowości wykonania ław betonowych,
– ustawienia krawężnikow i obrzeży chodnikowych zgodnie z wymaganiami p.5.4, i p.5.5 przy
dopuszczalnych odchyleniach:
–  linii obrzeża w planie, ktore może wynosić } 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
–  niwelety gornej płaszczyzny obrzeża, ktore może wynosić } 1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
– sprawdzeniu stopnia rowności,
– sprawdzeniu wypełnienia spoin.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest metr (m) dla wykonanego obrzeża oraz elementow dodatkowych.
8. Odbiór robót



8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według p. 6 niniejszej SST, dały
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi Robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
– wykonanie koryto,
– wykonanie podsypki,
9. Podstawa płatności
Płaci się za wykonanie 1 m betonowego obrzeża chodnikowego. Zapłacie podlegają Roboty odebrane. Cena
jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:
– prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
– zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałow,
– wykonanie koryta,
– zagęszczenie koryta,
– ustawienie obrzeża na podsypce cementowo - piaskowej,
– obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
– wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prob i pomiarow,
– oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,
– wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robot objętych niniejszą SST, zgodnie z
Dokumentacją Projektową.
10. Przepisy związane
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementow
powszechnego użytku.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.
PN-B-32250 Woda do betonow i zapraw budowlanych.
Ogolne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998 r.


