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—  Elementy zagospodarowania terenu istotne dla zagrozenia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia :
W bezposrednim sgsiedztwie budynku nie znajdujg sie elementy mogace

zagrazac bezpieczenstwu zdrowiu ludzi.

- Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

1/ zagospodarowanie terenu

- remont przytgczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- remont zespotu garazowego ( naprawa dachéw, malowanie )

- remont nawierzchni pieszo-jezdnych, wyznaczenie miejsc postojowych

- remont ogrodzenia i bramy wjazdowej

2/ budynek gtéwny

— e piwnice

— wykonanie wewnetrznych prac modernizacyjnych i remontowych polegajacych na
przystosowaniu pomieszczen na szatnie i wezty sanitarne dla personelu KP, w tym:
— - wykonanie wewnetrznych instalacji wod.-kan. dla weztéw sanitarnych oraz
instalacji c.0. w czesci piwnicy poza wyremontowang powierzchnig kottowni

— - wykonanie remontu wewnetrznych instalacji elektrycznych zasilajgcych i
oswietleniowych oraz SSWIN

— - wykonanie iniekcji przeciwwilgociowych i izolacji poziomej przeciwwilgociowej
— - wykonanie przebi¢ i zamurowani scian

— - wykonanie remontu posadzek

— - wymiana drzwi wewnetrznych

— - wykonanie remontu tynkdw wewnetrznych i sufitow

— - wykonanie wymalowan i okfadzin ceramicznych

— - wykonanie remontu wewnetrznych schodow do piwnicy

* parter

— wykonanie wewnetrznych prac modernizacyjnych i remontowych polegajgcych na
przebudowie pomieszczen dyzurki z zapleczem, wykonaniu pomieszczenia
depozytéw i archiwum, w tym:

— - remont wewnetrznych instalacji wod.-kan. dla nowych sanitariatow dla
osadzonych i dyzurnych oraz pomieszczenia gospodarczego oraz remont instalacji
c.0. na catej kondygnacji

— - wykonanie remontu wewnetrznych instalacji elektrycznych zasilajgcych,
oswietleniowych i niskoprgdowych oraz SSWiN i KD

— - montaz urzadzen klimatyzacyjnych typu SPLIT w dyzurce

— - wykonanie przebi¢ i zamurowani $cian

— - wykonanie remontu posadzek

— - wymiana drzwi wewnetrznych

— - wykonanie remontu tynkow wewnetrznych i sufitow

— - wykonanie wymalowan i oktadzin ceramicznych

— - wykonanie remontu wewnetrznych schodoéw oraz wykonaniu zewnetrznego
podjazdu dla osob niepetnosprawnych

— | pietro

— - remont instalacji c.0. na catej kondygnacji



— - wykonanie remontu wewnetrznych instalacji elektrycznych zasilajgcych,
oswietleniowych i niskoprgdowych oraz SSWiN i KD

— - wykonanie remontu posadzek

— - wymiana drzwi wewnetrznych

— - wykonanie wymalowan

— e poddasze

— - wykonanie i wymiana nowej podniesionej potaci dachowej z blachy z
ociepleniem wraz z nowg konstrukcjg wsporczg stalowg

— - wykonanie nowych obrébek dachu, rynien i rur spustowych

— - montaz okien potaciowych

— - wykonanie podtogi poddasza wraz izolacjg akustycznag

- remont wewnetrznych instalacji wod.-kan. i c.o. na catej kondygnacji
— - wykonanie remontu wewnetrznych instalacji elektrycznych zasilajgcych,
oswietleniowych i niskoprgdowych oraz SSWiN i KD

— - ufozenie posadzek z PCV

— - wymiana drzwi wewnetrznych

— - wykonanie wymalowan

—  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Dziatki objete opracowaniem zabudowane sg budynkiem biurowym, w

ktorym projektuje sie przebudowe oraz zespotem garazy.

- Wskazanie zagrozen w czasie realizacji robét budowlano -
montazowych
A. Przewiduje sie wystgpienie zagrozen dla bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w nastepujgcych grulach rodzajowych :
o zagrozenia wynikajgce z pracy sprzetu do transportu
pionowedo (np. wyciagi) oraz sprzetu mechanicznego
o prace na wysokosci brygad wykonawczych
o montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych oraz praca
brygad na tych rusztowaniach
o zagrozenia wynikajgce ze zmiennych warunkéw
klimatycznych (opady deszczu i Sniegu , w czasie naporu

wiatru o predkosci powyzej 10 m/s).

B. Skala wystepujgcych zagrozen we wszystkich grupach rodzajowych
oraz miejsce i czas wystepowania nie jest bardzo wysoka , ale obejmuje
praktycznie realizacje catego zadania inwestycyjnego od rozpoczecia do

jego zakonczenia.



Wykonywanie robét po wystgpieniu zagrozen wynikajgcych z warunkow
klimatycznych musi by¢ poprzedzone szczegdtowym przegladem

stanowisk pracy.

Warunki organizacyjne przygotowania zatdég brygad wykonawczych :
Wykonaweca przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych
jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i
zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
robot
Roboty budowlano - montazowe przy ktorych wykonywaniu wystepuija
zagrozenia muszg by¢ poprzedzone codziennym instruktazem
prowadzonym przez kierownika roboét lub mistrza.

Po zakonczonych dniach pracy nalezy wykonywac przeglad stanowisk
, przy ktorych wystepujg zagrozenia dla BIOZ. Obowigzek ten dotyczy
odpowiednio kierownika robot, mistrzéw i brygadzistow. Obowigzek
przegladu stanowisk roboczych dotyczy réwniez sytuacji po przerwach
w robotach, w tym po przerwach spowodowanych warunkami

klimatycznymi.

Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych w warunkach

i strefach zagrozen dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawowymi srodkami technicznymi do zabezpieczeh w warunkach
wystepowania zagrozen sg :
o bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach
niebezpiecznych
o tablice informacyjne zakazu i nakazu okreslonych zachowan
o instrukcje odnosnie zachowan w przypadku wystgpienia awarii,
pozarze , przy udzielaniu pierwszej pomocy dla ludzi
Instrukcje odnosnie okreslonych zachowan w przypadkach
szczegolnych powinny miec forme tablic umieszczonych w
pomieszczeniach biura budowy i szatniach dla zatogi.
Pomieszczenia zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w srodki

pomocy doraznej : apteczki, myjki do oczu.



e Pracownicy budowy powinni by¢ wyposazeni w elementy ochrony
osobiste; :
o kaski ochronne
o ochrone stuchu i oczu w zaleznosci od wykonywanych prac
o pasy i szelki ochronne w zaleznosci od potrzeb
o rekawice ochronne.
Sprzet i narzedzia pomocnicze : drabiny, narzedzia i elektronarzedzia

powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”.

—  Wnhioski koncowe.
Realizacja zadania inwestycyjnego przebiegac bedzie w warunkach nie
przekraczajgcych typowych obszaréw zagrozen budowlanych .
Prace budowlane powinny by¢ organizowane i wykonywane zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.
UWAGA:

1. WSZYSTKIE W/W PRACE NALEZY PROWADZIC POD FACHOWYM
NADZOREM TECHNICZNYM W SPOSOB ZAPEWNIAJACY NA KAZDYM
ETAPIE ROBOT BEZPIECZENSTWO | STATECZNOSC KONSTRUKCJI.

2. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, POLSKIMI
NORMAMI, SZTUKA BUDOWLANA ORAZ PRZEPISAMI BHP | INNYMI
ODNOSNYMI.

3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA
POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY, SWIADECTWA | CERTYFIKATY
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNE.J.

4. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZA BYC PROWADZONE Z
ROWNOLEGLE BIERZACA KOORDYNCJA MIEDZYRRANZOWA,



