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25,56°

słup stalowy C140
w obudowie z płyt 
promatec 

słup stalowy 2x C140
w obudowie z płyt 
promatec 

murłata 
14/14

murłata 
14/14

wieniec obwodowy
25/25, beton B25, 4 o 12 AIIIN
o 6 co 25 AI 

projektowana belka 
stalowa  2x   180
/obudowana płytami 
promatec/

projektowana belka 
stalowa  2x   180
/obudowana płytami 
promatec/

projektowane krokwie 
drewniane(C24) 7/14 co 
90cm
+ projektowany wymian 
drewniany pod 
projektowane okna 
połaciowe

istniejące ściany 
nadmurować 

- projektowana krokwie 
drewniane(C24) 8/20
co ~ 90 cm
/obudowane płytami promatec/

stan projektowany

IV Komisariat Policji w Zabrzu

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:100

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO BUDOWLANE
"STRUKTON" arch. Jakub Dąbrowski; ul. Ogrodowa 24, 40-758 Katowice

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

mgr inż. arch. Sylwia Morawska

PRZEKRÓJ A-A - stan projektowany

11x 1
5x 34cm

11x 15x 34cm

8x 19x 3
0cm

11x 1
5x 34cm

11x 15x 34cm

wykładzina pcv
płyta OSB
istniejący strop

słupek stalowy
rygiel stalowy

Projekt Budowlany remontu i przebudowy Komisariatu Policji IV
w Zabrzu przy ul. Tarnopolskiej 73

14

- blacha trapezowa T55  mocowana
  do konstrukcji drewnianej

- papa wierzchniego krycia FireSmart- solo
- papa podkładowa
- styropap 20 cm
- folia paroizolacyjna

istniejące ściany 
nadmurować 

wieniec obwodowy
25/25, beton B25, 4 o 12 AIIIN
o 6 co 25 AI 

murłata 
14/14

czerwiec 2013

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

NR RYSUNKU

INWESTOR

PODPIS

TEMAT
PROJEKTU

NR UPRAWNIEŃ

mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska                   57/06/SLOKK/II

mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski                          382/90


