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I. CZESC OGOLNA

I.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
Budynku Komisariatu Policji zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Policyjne;j 7.

I.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany

- wizja lokalna w terenie

- wytyczne poszczegdlnych branz instalacyjnych
- uzgodnienia branzowe

I.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczne wewngtrzne
Budynku Komisariatu Policji zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Policyjnej 7.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- Tablice pigtrowe
- Wewngtrzne linie zasilajace
- Instalacjg oswietlenia ogdlnego 1 miejscowego
- Instalacj¢ gniazd wtyczkowych ogoélnego przeznaczenia 0.23 kV AC
- Instalacjg ochrony od porazen



I1. OPIS TECHNICZNY

I1.1. ZASILANIE

Zasilanie budynku stanowiacego temat niniejszego opracowania odbywa si¢ na napigciu
0.4/0.23 kV za pomoca linii kablowej wprowadzonej do budynku na poziomie 2 pigtra.
Zasilanie budynku zostanie zmodernizowane poprzez zabudowg tacza kablowego w miejscu
pokazanym na planie z ktérego wyprowadzona zostanie linia zasilajaca do tablicy gléwne;j
budynku.

W ten sposob ograniczony zostanie dostgp do linii zasilajacej ze strony osdb postronnych.

I1.2. TABLICA GLOWNA BUDYNKU

W miejscu pokazanym na planie na poziomie parteru budynku zabudowana jest tablica
licznikowa budynku wraz z tablica gtowna.

Tablica glowna dostosowana zostanie do obecnie obowigzujacych wymogéw ochrony
pozarowej oraz potrzeb wynikajacych z modernizacji instalacji elektrycznych budynku.
Zostanie ona wyposazona w mechanizmowy wytacznik sterowany za pomoca wytacznika
pozarowego zlokalizowanego w pomieszczeniu dyzurki budynku.

Potaczenie pomigdzy wylacznikiem pozarowym a wylacznikiem tablicy zrealizowane
zostanie za pomoca przewodu typu NKGs 3x1.5.

I1.3. TABLICA LICZNIKOWA
Istniejaca tablica licznikowa obiektu dostosowana zostanie do zwigkszonego poboru mocy.
I1.4. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE (wlz)

Z tablicy gtownej budynku do tablicy TB-0 ulozone zostana linie zasilajace do
poszczegolnych tablic pigtrowych.
W/w linie utoZone zostang pod tynkiem z zastosowaniem osprzgtu podtynkowego.

IL.5. TABLICE ROZDZIELCZE PIETROWE

Tablice rozdzielcze pigtrowe wykonane zostang jako podtynkowe i przystosowane zostana do
instalowania osprzg¢tu na szynach TH oraz wyposazone zostang w obudowy metalowe o
stopniu ochrony 1P43.

Drzwiczki tablic wyposazone zostang w zamki.

Pola odptywowe tablic rozdzielczych wyposazone zostana w wylaczniki nadmiarowo-
pradowe z cztonami réznicowopradowymi o czutosci 30 mA.

I1.6. INSTALACJE

11.6.1. INSTALACJA OSWIETLENIA

Instalacja o$wietlenia ogdlnego pomieszczen wykonana zostanie przewodami typu YDYZo
1.5 z zastosowaniem opraw fluorescencyjnych a jego nat¢zenie oraz wskaznik oddawania



barw spetnia¢ bedzie wymogi normy PN/E-02033 ,,Oswietlenie wnetrz $wiatlem
elektrycznym”.

Wszystkie oprawy wyposazone zostana w elementy do kompensacji mocy biernej do
poziomu cos fi nie mniej niz 0.94.

W obiekcie wykonane zostanie o$wietlenie awaryjne ( ewakuacyjne ).

W ciagach 1 drogach ewakuacyjnych =zainstalowane zostang oprawy wyposazone Ww
piktogramy informujace o kierunku wyjscia z budynku.

Poziom natgzenia o$wietlenia ewakuacyjnego w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej nie
moze by¢ mniejszy niz 1.0 lux.

Zalaczanie o$wietlenia awaryjnego odbywaé si¢ bedzie samoczynnie w chwili zaniku
napigcia w dozorowanej strefie.

11.6.2. INSTALACJA GNIAZD 0.23 kV

Instalacja wykonana zostanie przewodami typu YDYzo 3x2.5 utozonymi pod tynkiem z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

W pomieszczeniach biurowych gniazda wtyczkowe zabudowane zostana pod tynkiem na
wysokosci 0.3m.

Gniazda w sanitariatach gniazda zabudowane zostana na wysokos$ci 1.4 m.

11.6.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w obwodach niskiego
napigcia przyjeto szybkie wyltaczenie za pomoca wytacznikow nadmiarowopradowych.
Instalacje we wszystkich strefach wykonane zostana w uktadzie TN-S (wydzielony przewod
ochronny) a punkt rozdziatu szyny PEN na N i PE nastapi na zaciskach ztacza kablowego
ktore zostang uziemione.

Wszelkie potaczenia przewodow ochronnych PE wykonane zostana zgodnie z warunkami
normy PN-IEC 60364-3, PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-4-47, PN-IEC 60364-5-53 oraz
PN-IEC 60364-5-54.

Jako dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa zastosowane zostana wylaczniki
réznicowopradowe o czutosci 30 mA zblokowane z wytacznikami nadmiarowopradowymi
zabudowanymi na tablicach instalacyjnych.

Po wykonaniu instalacji skuteczno$¢ ochrony we wszystkich obwodach zostanie sprawdzona
pomiarem.



III. OBLICZENIA TECHNICZNE

Zestawienie mocy
- podano na schematach ideowych



IV. SPIS RYSUNKOW

L.p. Tres$¢ rysunku Skala | Numer rysunku

1 | Schemat ideowy zasilania 0.4/0.23 kV AC --- 1E-01

Plan instalacji elektrycznych.

Rzut piwnic. 1:100 1E-02
3 | Plan instalacji elektrycznych.

Rzut parteru. 1:100 1E-03
4 | Plan instalacji elektrycznych.

Rzut 1 pigtra. 1:100 1E-04
5 | Plan instalacji elektrycznych.

Rzut 2 pigtra. 1:100 IE-05
6 | Plan instalacji elektrycznych.

Rzut poddasza. 1:100 IE-06




