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. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukciji
remontu i przebudowy pomieszczen budynku Komisariatu Policji w Katowicach
przy ul. Policyjnej 7.

Zakres opracowania obejmuje niezbedne prace konstrukcyjno — budowlane
wynikajgce z zalo'en funkcjonalno — technologicznych uzgodnionych z
Inwestorem.

Zakres opracowania obejmuje w szczegdélno  $ci:
» Opis zato™ en do projektu konstrukcji i warunkéw lokalizaciji.
» Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.
Zato’ enia materiatowe.
Wytyczne prowadzenia prac budowlanych.
Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe projektowanych nadpro’y.
Czes¢ rysunkowg zawierajgcg schemat rozmieszczenia projektowanego
nadpro’ a.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Projekt budowlany remontu i przebudowy pomieszczen budynku Komisariatu
Policji w Katowicach przy ul. Policyjnej 7 — czesc¢ architektoniczna.
2.2 Wizja lokalna wykonana przez Buro Projektowe Statyk sp. z o0.0. autora
opracowania mgr in’. Tomasz Kozielski.

2.3 Obowigzujgce normy budowlane
PN-82/B-02000 Obcig’ enia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcig’ enia budowli. Obcig’ enia state.
PN-82/B-02003 Obcig’ enia budowli. Podstawowe obcig’ enia technologiczne i
monta’ owe.
PN-82/B-02004 Obcig  enia budowli. Obcig’ enia zmienne technologiczne.
Obcig’ enia pojazdami.
PN-80/B-02010/Az1 Obcig enia w obliczeniach statycznych. Obcig’ enie
Sniegiem.
PN-77/B-02011/Az1 Obcig enia w obliczeniach statycznych. Obcig’ enie
wiatrem.
PN-88/B-02014 Obcig’ enia budowli. Obcig’ enie gruntem.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Obliczenia statyczne i proj.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, "elbetowe i spre one. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Zakotwienie stupow i kominéw.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw
palowych.

Oprogramowanie.

Do obliczen sit wewnetrznych oraz wymiarowania elementow stalowych i elbetowych

fundamentéw itd. SPECBUD nr licencji: 3825-60B8. Do wykonania rysunkéw - AUTOCAD2010 —
licencje m.i. nr 347-88840460; . Edytor MICROSOFT OFFICE 2007 — licencja m.i. 021-07683.
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3. WARUNKI LOKALIZACJI

WARUNKI NORMOWE

Il — ga strefa obci " enia $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1
Obcig’ enia w obliczeniach statycznych. Obcig’ enie sniegiem.

| — sza strefa obci " enia wiatrem wg PN-77/B-020011/Az1
Obcig’ enia w obliczeniach statycznych. Obcig’ enie wiatrem.

Strefa przemarzania gruntu  wg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

Gtebokos¢ przemarzania Hz = 1,00m.

4. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.

Dach budynku nie ulega zmianie jedynie nad klatkg schodowg zaprojektowano
wymian pod wykonanie otworu z klapg oddymiajgca. Wymian zaprojektowano z
dwuteownika IPE 160 oparty na $cianach klatki schodowej Belke nale'y
zabezpieczyé przed zwichrzeniem w potowie rozpietosci zespawywujgc lasy
gorne dochodzacych belek wymianu.

W poziomie poddasza zaprojektowano nadpro’ e nad otworem drzwiowym z
dwéch dwuteownikéw zgodnie z czescig obliczeniowa i rysunkowa.

W poziomie parteru zaprojektowano belki podbierajgce strop oraz nadpro a w
miejscu projektowanych tworow. Przekroje belek stalowych oraz ich
rozmieszczenie pokazano w czesci rysunkowej oraz w czesci obliczeniowe
opracowania a sposéb wykonywania opisano poni’ ;.

W poziomie piwnic zaprojektowano belki podbierajgce strop oraz nadpro’a w
miejscu projektowanych tworéw. Przekroje belek stalowych oraz ich
rozmieszczenie pokazano w czesci rysunkowej oraz w czesci obliczeniowe
opracowania a sposéb wykonywania opisano poni’ ;.

Przed wejsciem do budynku przebudowano strefe wejSciowg do budynku
wykonujgc w innym usytuowaniu schody ktérymi dostaniemy sie na spocznik
przed wejsciem do ktérego réwnie” dochodzi pochylnia dla niepetnosprawnych.
Projektowane elementy strefy wejsciowej nale’y posadowi¢ na gruntach
rodzimy o w stanie twardoplastycznych — dla gruntow spoistych i $rednio

zageszczonych dra gruntéw niespoisty o minimalnej nosnosci 150 kPa. Po



BIURO PROJEKTOWE
STATYK sp.zoo. Projekt budowlany konstrukcji remontu i przebudowy pomieszcze h budynku
43180 Orzesze ul. Ligonia 8 Komisariatu Policji w Katowicach przy ul. Policyjne  j 7 nr dz. 272

tellfax: +48 [32] 221-07-59, 722-91-11
e-mail: biuro@statyk.pl

str.BK

wykonaniu wykopu nale’y wykona¢ odbioru dna wykopu przez uprawnianego
geotechnika stwierdzajgce czy w poziomie posadowienia wystepujg grunty o
zalo” onych parametrach. W przypadku stwierdzenia gruntéw stabo nosnych
lub nasypu nie budowlanego nale’y dokona¢ wymiany tych gruntow do
poziomu zalegania gruntéw rodzimych o wymaganych parametrach. W miejsce
wybranego gruntu nale’y wykona¢ nasyp budowlany z posp6tki wykonywany
warstwami ok. 25-30 cm zageszczany mechaniczne do uzyskania stopnia
zageszczenia ID= 0,60. Po wykonaniu nasypu trzeba dokona¢ odbioru
wykonanego nasypu budowlanego przez uprawnionego geotechnika z wpisem
do dziennika budowy. Fundamenty nale’y wykonywac¢ minimum 100 cm poni’ ]
przylegajgcego terenu. Fundamenty zaprojektowano szerokosci 30 cm i
wysokosci 30 cm jako “elbetowe Sciany fundamentowe betonowe szerokosci
25cm

Wytyczne wykonania nadpro "y w miejscu projektowanych otworow

w istniejgcych scianach konstrukcyjnych zaprojektowano nadpro’a stalowe o
ré6’nych przekrojach w zale’'nosci od rozpietosci oraz obcig’ enia
przypadajgcego na nadpro’a. Dobdér nadpro’y wg czesci obliczeniowej,
lokalizacja poszczeg6lnych nadpro’y wg czesci rysunkowej.

Podczas wykonywania otworow przestrzegaé nale’'y nastepujacej kolejnosci
prowadzenia prac :
» Podstemplowac¢ stropy w sagsiedztwie projektowanego

otworu.

 Wykonac¢ obrys otworu. Wyku¢ gniazda podporowe, pod
belki, wykona¢ podlewki cementowe i osadzi¢ blachy
podporowe.

* Wykonac¢ bruzde grubosci nie wiekszej ni" 1/2 Sciany |
osadzi¢  projektowane belki nadpro’owe z jednej strony
Sciany .

* Wykonac bruzde i osadzi¢ belki nadpro’owe z drugiej
strony Sciany

» Belki nadpro’owe przed osadzeniem osiatkowa¢ siatkg
tynkarska Rabitza i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

* Belki po osadzeniu Kklinowa¢ dotem i gorg Kklinami (
ptaskownikami) stalowymi.

» Belki stalowe tgczy¢ $rubami M12 kl. 5.8.(5) lub M16 KI.
5.8.(5) co okoto 50 cm.

* Po uzyskaniu przez podlewki betonowe wymaganej
wytrzymatosci (B25) mo na przystgpi¢ do wykonywania
otworow .
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Minimalna diugo$¢ oparcia belki na scianie 15 cm + 1/3 wysokosci belki.

Zamurowania istniejgcych otworéw wykonywac z cegly petnej klasy minimum
20 MPa na zaprawie cementowo wapiennej klasy 10 MPa

5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW

ELEMENTY STALOWE

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg jak dla srodowiska korozyjnego,
miejskiego IV - go wg Instrukcji ITB nr 191. Wytyczne wykonania zabezpieczen
antykorozyjnych elementéw stalowych zostang podane w projekcie
budowlanym konstrukcji. Szczego6towe rozwigzania technologiczne wykonania
zabezpieczen antykorozyjnych powinny by¢é podane w projektach
wykonawczych i warsztatowych konstrukcji stalowych.

Zaleca sie wykonanie cynkowania elementow stalowych. taczniki i Sruby
ocynkowane ogniowo =60um.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE ELEMENTOW

Zabezpieczenie przeciwpo’ arowe elementow konstrukcyjnych wykonaé¢ wedtug
zalecen podanych w czesci architektonicznej opracowania, zgodnie z
uzgodnieniami z rzeczoznawcg ds. przeciwpo” arowych.

Zabezpieczenia p. po arowe powinny by¢ przedmiotem oddzielnego
specjalistycznego  opracowania  wchodzacego w  sklad  projektow
wykonawczych.

6. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Stal profilowa, walcowana gatunku 18G2i St3S
Elektrody EA 1.46 oraz monta’ owo ER 1.46
Cegta petna klasy klasy 20 MPa

Zaprawa cementowo - wapienna klasy 10 MPa
Beton " wirowy B25
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7. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BI0Z).

W czasie budowy obiektu bedg wystepowac nastepujgce roboty, stwarzajgce
zagro' enie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) prace wewnatrz wykopow.

b) prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;

c) roboty z wykorzystaniem dzwigow;

d) monta’ i demonta” elementéw konstrukcyjnych obiektu;

Dla w/w robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego, warunki
prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce nastepujgce
informacje:

a) plan zagospodarowania placu budowy 2z rozmieszczeniem
wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych, granic stref ochronnych,
urzadzen przeciwpo’ arowych i sprzetu ratunkowego;

b) zakres robét i kolejnosé realizacji poszczegoélnych etapéw robét;

c) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych
rozbiérce lub adaptaciji

d) informacje dotyczace przewidywanych zagro’en wystepujgcych
podczas realizacji;

e) informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia rob6t stwarzajacych zagro” enie;

f) informacje o sposobie prowadzenia instrukta’u pracownikéw
przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie
niebezpiecznych zawierajgce:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagro’ enia,

— okreslenie srodkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagro® en,

— okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem 0sob
odpowiedzialnych za nadzor;

— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania
materiatdw
na terenie budowy;

— wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych; wskazanie miejsca
przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych.

** ORZESZE, CZERWIEC 2013 r **
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|l OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMAL O SCIOWE

Poz.1 Elementy konstrukcyjne w poziomie poddasza

Poz. 1.1 Nadpro ze nad otworem drzwiowym L -, =90 cm

SCHEMAT BELKI

Py A
A B

L 1.00
A

N—

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wkasnego belki y; = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (y;=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

L |
S oo 2,
) 1,00 )
WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [KNm]:
Py A

A B
™ 1,91 -
© ©
~ ~

ZAt OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak steze” bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

Wy
Przekroj: IPE 80
A, = 3,04 cm? m = 6,00 kg/m
J= 80,1 cm*, J,=8,49 cm*, J, =118 cm®, Jr=0,70 cm®, W, = 20,0 cm®
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Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekrojul (o, = 1,080) Mg = 4,64 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 37,91 kN

No$nos$é na zginanie

Przekrdj z=0,50 m

Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 0,906

Moment maksymalny Mpax = 1,91 KNm

(52) Mmax/ (¢!|_MR) = 0,454 <1
No$nos$é na $cinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Viyax = 7,63 kN

(53) VmaX/VR = 0,201 <1
No$nos$é na zginanie ze $cinaniem

Vimax = 7,63 kN < V,=0,6-Vg =22,75kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdj z=0,50 m

Ugiecie maksymalne fymax = 1,05 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 2,86 mm

fimax = 1,05 mm < fg,=2,86 mm (36,8%)

Przyjeto nadproze wykonane z dwoch dwuteownikéw IPE 80 z stali St3S
skrecanych pomiedzy sobg srubami M12 co 50 cm.

Poz. 1.2 Wymian pod otwor pod klap e dymow a nad klatk a schodow a

SCHEMAT BELKI

A A
A B

L 3.00
A

N—

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wkasnego belki y; = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (y;=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

2
] 8
NN PAN
A _\—90:0,17 KN/mb B
| 3.00 L
A

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:
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VAN

24,38

3251 %
|—':(>
32,51
===>D

ZAt OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- rozstaw steze’ bocznych I; = 1,50 m;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

Wy
Przekroj: IPE 160
A, =8,00 cm? m = 15,8 kg/m
Jx= 869 cm?, J,=68,3cm”, J,=3958 cm®, Jr=3,60 cm*, W, =109 cm®
Stal: 18G2

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekrojul (o, = 1,068) Mg = 35,50 kKNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vgr = 141,52 kN

Nosnos¢ na zginanie

Przekr6jz=1,50 m

Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 0,854

Moment maksymalny Mpay = 24,38 KNm

(52) Mmax/ (¢!|_MR) = 0,804 <1
Nos$nos$é na $cinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vyax = 32,51 kN

(53) Vmax / VR = 0,230 <1
No$nos$é na zginanie ze $cinaniem

Vimax = 32,51 kN < V,=0,6:VR=84,91 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdjz=1,50 m

Ugiecie maksymalne fymax = 11,16 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/250 = 12,00 mm

fimax = 11,16 mm < fy = 12,00 mm  (93,0%)

Przyjeto: wymian wykonany z dwuteownika IPE 160 stal 18G2
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Poz.2 Elementy konstrukcyjne w poziomie parteru

Poz. 2.1 Belka nadpro zowa w miejscu wyburzanej °cianyL ¢y =5,56 m

SCHEMAT BELKI

A A
A B

L 5.84
A

N—

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wkasnego belki y; = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (y;=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

2
g g
AT T T T T N PAN
A _\—90:0,46 KN/mb B
| 584 L
A

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:

A

123,44

8455 >

|—';(>

84,55 :
UJD“

ZAt OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- rozstaw steze” bocznych |; = 2,00 m;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

Wy
Przekroj: IPE 300
A, =21,3cm? m =422 kg/m

J« = 8360 cm®, J, = 604 cm®, J,,= 125900 cm®, Jr = 20,1 cm®, W, =557 cm®
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,064) Mg = 127,39 kNm
- scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 265,61 kN
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No$nos$é na zginanie

Przekr6jz=2,92 m

Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 0,974

Moment maksymalny Mpax = 123,44 KNm

(52) Mmax/ (¢!|_MR) = 0,995 <1
Nosnos$¢ na scinanie

Przekrdjz=5,84 m

Maksymalna sita poprzeczna Vyax = -84,55 kN

(53) VmaX/VR = 0,318 <1
No$nos$é na zginanie ze $cinaniem

Vimax = (-)84,55 kN < V,=0,6-Vg = 159,37 kKN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6jz=2,92 m

Ugiecie maksymalne fy max = 22,27 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/250 = 23,36 mm

fimax = 22,27 mm < fy=23,36 mm  (95,3%)

Przyjeto nadproze wykonane z dwoch dwuteownikéw IPE 300 z stali St3S
skrecanych pomiedzy sobg srubami M16 co 50 cm.
W celu zabezpieczenia belki przed zwichrzeniem w rozstawie co 2,0 m
nalezy zespawac pasy gorne dwuteownikéw blachg 8 x 100 mm —
dtugosc¢ dostosowana do rozstawu belek.

Poz. 2.2 Belka nadpro zowa w miejscu wyburzanej °cianyL v =4,57 m

SCHEMAT BELKI

A A
A B

L 4,80
A

N—

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wkasnego belki y; = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (y;=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

63,

DA_ 63,75

2N
A _\—90:0,53 kN/mb B

| 4.80 |

7 7

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1:Przypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:

185,13

>
154,27 '1: D
154,27 >

UJD“
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ZAt OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- rozstaw steze® bocznych |; = 2,00 m;

WYM IA‘ROWAN IE WG PN-90/B-03200
ly

Wy
Przekroj: IPE 330
A, = 24,8 cm® m = 49,1 kg/m
Je= 11770 cm®, J, = 788 cm*, J,= 199100 cm®, J= 28,1 cm?, W, =713 cm®
Stal: 18G2

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: Kklasa przekrojul (o, = 1,064) Mg = 231,34 KNm
- scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 437,83 kN

No$nos$é na zginanie

Przekrdjz=2,40 m

Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 0,954

Moment maksymalny M.y = 185,13 kNm

(52) Mmax/ (¢!|_MR) = 0,839 <1
Nosnos$¢ na scinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vyax = 154,27 kN

(53) Vmax / VR = 0,352 <1
No$nos$é na zginanie ze $cinaniem

Viax = 154,27 kN < V,=0,6-Vg = 262,70 KN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6jz=2,40 m

Ugiecie maksymalne fy max = 16,02 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/250 = 19,20 mm

fimax = 16,02 mm < fy = 19,20 mm  (83,4%)

Przyjeto nadproze wykonane z dwoch dwuteownikéw IPE 330 z stali 18G2
skrecanych pomiedzy sobg srubami M16 co 50 cm.
W celu zabezpieczenia belki przed zwichrzeniem w rozstawie co 2,0 m
nalezy zespawac pasy gorne dwuteownikéw blachg 8 x 100 mm —
dtugosc dostosowana do rozstawu belek.

Poz. 2.3 Belka nadpro zowa L, =1,80 m

SCHEMAT BELKI

K A
A B

L 1.90
A

N—

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wkasnego belki y; = 1,10
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OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (y;=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

[>I"_ 157
Plal1s7.77

A _\—90:0,33 kN/mb B

| 1.90 L

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:

71,34

>
150,20 '1: D
150,20 >

UJD“

ZAt OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak steze” bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

Wy
Przekroj: IPE 240
A, =14,9 cm? m =30,7 kg/m
Jx = 3890 cm®, J, = 284 cm®, J,,= 37390 cm®, Jr=12,9 cm*, W, =324 cm®
Stal: 18G2

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekrojul (o, = 1,065) Mg = 105,23 kNm
- scinanie: klasa przekroju 1 Vgr = 263,23 kN

No$nos$é na zginanie
Przekr6jz=0,95m
Wspéiczynnik zwichrzenia ¢, = 0,832
Moment maksymalny Mpay = 71,34 KNm
(52) Mmax/ (¢!|_MR) = 0,815 <1
Nosnos$¢ na scinanie
Przekr6jz=1,90 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmyax = -150,20 kN
(53) VmaX/VR = 0,571 <1
No$nos$é na zginanie ze $cinaniem
Vimax = (-)150,20 kN < V,=10,6-Vg =157,94 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekr6jz=0,95m
Ugiecie maksymalne fymax = 2,93 mm
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Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 5,43 mm
fimax = 2,93 mm < fy; =543 mm  (53,9%)

Przyjeto nadproze wykonane z dwoch dwuteownikow IPE 240 z stali 18G2
skrecanych pomiedzy sobg srubami M16 co 50 cm.

Poz. 2.4 Belka nadpro zowa Ly =1,05m

SCHEMAT BELKI

Py A
A B

N—

L 110
A

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wkasnego belki y; = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (y;=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

[>I"_ 157
Plal1s7.77

A _\—90:0,17 kN/mb B

| 110 L

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:

A

23,89

86,87 >

|—';(>

86.87 :
UJD“

ZAt OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak steze” bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

y
Przekroj: IPE 160
A, = 8,00 cm? m = 15,8 kg/m
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Je= 869 cm?, J,=68,3cm?, J,=3958 cm®, Jr=3,60 cm?, W, =109 cm®
Stal: 18G2

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekrojul (o, = 1,068) Mg = 35,50 kNm
- scinanie: klasa przekroju 1 Vgr = 141,52 kN

No$nos$é na zginanie
Przekrdjz=0,55m
Wspéiczynnik zwichrzenia ¢, = 0,910
Moment maksymalny Mpay = 23,89 KNm
(52) Mmax/ (¢!|_MR) = 0,739 <1
Nosnos$¢ na scinanie
Przekrdj z=0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vyax = 86,87 kN
(53) Vmax / VR = 0,614 <1
No$nos$é na zginanie ze $cinaniem (przesto A - B, x = 0,00 m)
Przekrojaaa z=1,09 m
V =(-)85,13kN > V,=0,6-Vg =84,91 kN
M/Mgyv = 0,95/35,20=0,027 < 1
Stan graniczny uzytkowania
Przekr6jz=0,55m
Ugiecie maksymalne fymax = 1,47 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 3,14 mm
fimax = 1,47 mm < fg = 3,14 mm  (46,8%)

Przyjeto nadproze wykonane z dwoch dwuteownikéw IPE 160 z stali 18G2
skrecanych pomiedzy sobg srubami M16 co 50 cm.

Poz. 2.5 Belka nadpro zowa Ly =1,35m

SCHEMAT BELKI

A A
A B

L 142
A

N—

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wkasnego belki y; = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (y;=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

&

3 3
NN PAN
A _\—9020,14 KN/mb B
| 1.42 L

A

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:
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16,37

4611 >
|—':(>
46,11
===>D

ZAt OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak steze” bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

Wy
Przekroj: IPE 140
A, =6,58 cm® m =129 kg/m
Je=541cm?, J,=44,9 cm?, J,=1980 cm®, Jr=245cm*, W,=77,3cm®
Stal: 18G2

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekrojul (o, =1,072) Mg = 25,27 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 116,40 kN

Nosnos¢ na zginanie

Przekr6jz=0,71m

Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 0,766

Moment maksymalny Mpay = 16,37 KNm

(52) Mmax/ (¢!|_MR) = 0,845 <1
Nos$nos$é na $cinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vyax = 46,11 kN

(53) Vmax / VR = 0,396 <1
No$nos$é na zginanie ze $cinaniem

Vimax = 46,11 kN < V,=0,6:VR = 69,84 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6jz=0,71m

Ugiecie maksymalne fymax = 2,70 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 4,06 mm

fimax = 2,70 mm < fg = 4,06 mm  (66,4%)

Przyjeto nadproze wykonane z dwoch dwuteownikéw IPE 140 z stali 18G2
skrecanych pomiedzy sobg srubami M16 co 50 cm.

Poz. 2.6 Belka nadpro zowa Ly, =1,30 m

Przyjeto nadproze wykonane z dwoch dwuteownikow IPE 140 z stali 18G2
skrecanych pomiedzy sobg srubami M16 co 50 cm.
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Poz. 2.7 Piyta pochylni
Zestawienie obcigze™ roztozonych [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ve Kq Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaklady 4,00 1,30 0,35 5,20
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)
[4,0kN/m2]
2. Warstwy podsadzkowe 0,50 1,30 - 0,65
3. Plyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 - 3,85
> 8,00 1,21 9,70
Schemat statyczny ptyty:
Rozpietosc obliczeniowa piyty let = 4,20 m
Wyniki oblicze n statycznych:
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 18,57 kKNm/m
Moment podporowy obliczeniowy Msg, = 16,04 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 15,47 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 10,99 kNm/m
Reakcja obliczeniowa R = Rg=20,37 kN/m
Dane materiatowe :
Grubo " € piyty 14,0 cm
Klasa betonu B30 (C25/30) - feq=16,67 MPa, fuq = 1,20 MPa, E;, = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m®
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢=2,80
Stal zbrojeniowa gtéwna A-llIN (RB500) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Prety rozdzielcze @6 co max. 25,0 cm, stal A-1 (St3SX-b)
Otulenie zbrojenia przestowego Cnom = 20 mm
Otulenie zbrojenia podporowego C hom = 20 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = les/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesio:

Zbrojenie potrzebne A = 4,02 cm?mb. Przyjeto @10 co 16,0 cm 0 As = 4,91 cm?’/mb  (p = 0,43%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 18,57 KNm/mb < Mgqg = 22,43 kKNm/mb  (82,8%)
Szerokos¢ rys prostopadiych:  wy = 0,154 mm < wy, =0,3mm  (51,4%)

Maksymalne ugiecie od Mg, :  a(Msk) = 20,56 mm < a;, = 21,00 mm  (97,9%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 3,45 cm?/mb. Przyjeto @10 co 22,0 cm 0 A; = 3,57 cm?’mb (p =
0,31%)

Warunek nosnoéci na zginanie: Msqp = 16,04 KNm/mb < Mggp = 16,57 KNm/mb  (96,8%)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg= 20,37 KN/mb < Vgg1 = 92,19 kN/mb  (22,1%)

Szkic zbrojenia:
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Nr4_l0 co 220 1=1614
1431 o
S
g6.c0250 @10 co 220 mm
{=F \ =k
N @10 co 160 mm N
0 250 y 4060 0 250 ¥
Nrl @l0 co 480 1=4510
4510
Nr2_@l0 co 480 1=4510
4510
833
Nr3 @l co 480 1=4547
3575
Wykaz zbrojenia dla ptyty diugosci | = 1,25 m
Srednica Diugosé Liczba St3SX-b RB500
Nr [mm] [cm] [szt.] ©6 @10
1 10 451 4 18,04
2 10 451 4 18,04
3 10 455 3 13,65
4 10 161 7 11,27
5 6 131 36 47,16
Dlugos$¢é wg srednic [m] 47,2 61,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617
Masa wg srednic [kg] 10,5 37,6
Masa wg gatunku stali [kg] 11,0 38,0
Razem [kg] 49
Poz. 2.8 Piyta spocznika
Zestawienie obcigze™ roztozonych [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ve Kq Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaklady 4,00 1,30 0,35 5,20
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)
[4,0kN/m2]
2. Warstwy podsadzkowe 0,50 1,30 - 0,65
3. Plyta zelbetowa grub.8 cm 2,00 1,10 - 2,20
3 6,50 1,24 8,05

Schemat statyczny ptyty:

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty leg = 2,28 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 4,40 KNm/m
Moment podporowy obliczeniowy Msg, = 3,92 KNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 3,58 kKNm/m
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Msy = 2,26 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=9,18 kN/m

Dane materiatowe :

Grubo " € piyty

Klasa betonu
Ciezar objetosciowy betonu
Wilgotnos¢ srodowiska

8,0 cm

p = 25 kN/m®
RH = 50%

B30 (C25/30) - f.q=16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
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Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) @=3,09

Stal zbrojeniowa gtéwna A-llIIN (RB500) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Prety rozdzielcze @ co max. 25,0 cm, stal A-l (St3SX-b)

Otulenie zbrojenia przestowego Cnom = 20 mm

Otulenie zbrojenia podporowego C hom = 20 mm

Zalozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa:

Graniczna szerokosc rys
Graniczne ugiecie

trwata
Wim = 0,3 mm
aim = les/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:
Zbrojenie potrzebne As = 2,00 cm?mb. Przyjeto ¢10 co 12,0 cm 0 As = 6,54 cm?/mb  (p = 1,19%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 4,40 KNm/mb < Mgg = 12,85 kNm/mb  (34,2%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < wj, =0,3mm  (0,0%)
Maksymalne ugiecie od Mg . a(Mskr) = 3,21 mm < a;, =11,40 mm  (28,2%)

Podpora:
Zbrojenie potrzebne A, = 1,77 cm?/mb. Przyjeto @10 co 25,0 cm 0 A= 3,14 cm?’mb (p =
0,57%)

Warunek nosnosci na zginanie:
Warunek nosnosci na Scinanie:

Msdp = 3,92 KNm/mb < Mggp = 6,73 KNm/mb
Vs =9,18 KN/mb < Vgg1 = 51,32 kN/mb

(58,3%)
(17,9%)

Szkic zbrojenia:

Nr4 @10 co 250 1=1056

873 ]
™
@
—

_g6c0250 @10 co 250 mm
= e ]
o Q
9 @10 co 120 mm I 9
/7 7 7 7 7 7
y 250 v 2200 y 250 v
a a A a
Nrl 10 co 360 1=2650
2650
Nr2 10 co 360 1=2650
2650
554
6} Nr3 @l0 co 360 1=2662

2054

Wykaz zbrojenia dla ptyty diugosci | = 1,90 m

str.20K

Srednica Diugosé Liczba St3SX-b RB500

Nr [mm] [cm] [szt.] ©6 ©10
1 10 265 6 15,90
2 10 265 6 15,90
3 10 266 6 15,96

4 10 106 9 9,54

5 6 199 26 51,74

Dlugos$¢é wg srednic [m] 51,8 57,3

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617

Masa wg srednic [kg] 11,5 35,4

Masa wg gatunku stali [kg] 12,0 36,0

Razem [kg] 48
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Poz.3 Elementy konstrukcyjne w poziomie piwnic

Poz. 3.1 Belka nadpro zowa L, =1,60m

Przyjeto nadproze wykonane z dwoch dwuteownikow IPE 140 z stali 18G2
skrecanych pomiedzy sobg srubami M16 co 50 cm.

Poz. 3.2 Belka nadpro zowa L, £1.10 m

Przyjeto nadproze wykonane z dwoch dwuteownikéw IPE 100 z stali 18G2
skrecanych pomiedzy sobg srubami M12 co 50 cm.




BIURO PROJEKTOWE
STATYK sp.zo.o. Projekt budowlany konstrukcji remontu i przebudowy pomieszcze fh budynku

43-180 Orzesze ul. Ligonia 8 P . . s -
telffax. +48 [32] 221.07-59, 722-91-11 Komisariatu Policji w Katowicach przy ul. Policyjne j 7 nrdz. 272

e-mail: biuro@statyk.pl

str.22K

Poz.4 Posadowienie

Projektowane elementy strefy wejSciowej nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimy o
w stanie twardoplastycznych — dla gruntéw spoistych i srednio zageszczonych dra
gruntéw niespoisty o minimalnej nosnosci 150 kPa. Po wykonaniu wykopu nalezy
wykonac odbioru dna wykopu przez uprawnianego geotechnika stwierdzajace czy
w poziomie posadowienia wystepujg grunty o zatozonych parametrach. W
przypadku stwierdzenia gruntow stabo nosnych lub nasypu nie budowlanego
nalezy dokona¢ wymiany tych gruntéw do poziomu zalegania gruntoéw rodzimych o
wymaganych parametrach. W miejsce wybranego gruntu nalezy wykona¢ nasyp
budowlany z pospétki wykonywany warstwami ok. 25-30 cm zageszczany
mechaniczne do uzyskania stopnia zageszczenia Ip= 0,60. Po wykonaniu nasypu
trzeba dokonac odbioru wykonanego nasypu budowlanego przez uprawnionego
geotechnika z wpisem do dziennika budowy.

Fundamenty nalezy wykonywa¢ minimum 100 cm ponizej przylegajgcego terenu.

Poz. 4.1 t awy fundamentowe

1,00

H=130

0,30

0,25
12 0,25 .02

B =030
V = 0,34 m3/mb

Opis fundamentu :
Typ: tawa schodkowa
Wymiary:
B=0,30m H=1,30m w=0,30m
By=0,25m Bi=0,02m
Bs=0,25m eg = 0,00 m
Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1,20m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podioza:
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z[m]

777777777777777777777777777777777777 -1,20

T 7777777777777777777777777777777777 0,00

z

Pyly

*************************************** 3,00

N[ nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vimin Vimax a1 e Mo M [kPa]

r iona [m?] [kPa] [kPa]

1] Pyly 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 12,60 13,50 26317 | 43871

Naprezenie dopuszczalne dla podioza 04 [kPa] = 150,0 kPa

Kombinacje obcigze” obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 [ dlugotrwate 29,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspétczynniki obciazenia: Ve min = 0,90; Vi max = 1,20
Beton:
klasa betonu: B25 (C20/25) - f4= 16,67 MPa, fg = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspétczynniki obciazenia: Ve min = 0,90; Vtmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia cpom = 85 mm

Zalozenia obliczeniowe :
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspéiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny  N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

No’ no " ¢ pionowa podio za:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosc w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 59,8 kN
r=39,6 KN < m-Qn =484kN (81,8%)
No’ no" € (stateczno " €) podio za z uwagi na przesuni ecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1




BIURO PROJEKTOWE

STATYK sp.zo.o. Projekt budowlany konstrukcji remontu i przebudowy pomieszcze fh budynku 24K
43-180 Orzesze ul. Ligonia 8 s L . s . str.
telffax; +48 [32] 221.07-59, 722-91-11 Komisariatu Policji w Katowicach przy ul. Policyjne j 7 nrdz. 272

e-mail: biuro@statyk.pl

Decyduje nosnosc w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opoér graniczny podioza Qs = 10,5 kN
T,=0,0kN < m-Qr=7,5kN (0,0%)
Obci azenie jednostkowe podio  za:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne o = 132,0 kPa
Omax = 132,0 kPa < 0Oy4op = 150,0 kPa (88,0%)
Stateczno $¢€ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mo > = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 5,66
kKNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 4,1 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,15 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,17 cm
s=0,17cm < sy =1,00 cm (17,4%)
OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nos$¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie

Przyjeto: tawe zelbetowa o przekroju 30/30 cm z betonu B25 zbrojong 4 ¢ 12
stal Alll N, strzemiona @ 6 co 25 cm stal Al

o
aeABIZOL R+, PT 2D 2.5

2xPAPA NIEPIASKOWANA 86c025em
2xABIZOL ,R"+,P* '
#

2¥PAPA MIEPIASKOWANA — 812 o
=

i, 2

CHUDY BETON .77 e it o,

0B

PODSYPICA PIASKOWA .05 e
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