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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany adaptacji i zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen w budynku Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przy
ul. Policyjnej 7.

Zakres opracowania obejmuje:
0 Wymiane instalacji co w catym budynku,
Instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej,
Instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczen wec,
Instalacje klimatyzacji pomieszczen wskazanych przez Inwestora,
Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,
Instalacje wody p-poz,
Podtaczenie wymienianych przyboréw sanitarnych do istniejagcych pionow
kanalizacji.

O O0OO0Oo0Oo0Oo

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

0 Umowa z Inwestorem,

0 Wizjalokalna,

0 Obowigzujagce normy i przepisy, w szczegélnosci Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. wraz z p6Zniejszymi zmianami) .

3. Stan istniejacy

* Instalacja co
W obiekcie istnieje tradycyjna dwururowa instalacja centralnego ogrzewania

z rozdziatem dolnym, zbudowana z rur stalowych taczonych przez spawanie.

Jeden pion instalacji wykonany jest z miedzi.

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach istniejq :

- grzejniki zeliwne cztonowe o wysokosci 600mm,900mm

- grzejniki ptytowe w wc/w ztym stanie technicznym/

Kazdy grzejnik zaopatrzony jest w zawory przygrzejnikowe przelotowe bez mozliwosci

regulacji, bez gtowic termostatycznych oraz czeSciowo w zawory termostatyczne.
Przewody poziome /bez kottowni/stalowe z zaworami odcinajgcymi w izolacji gipsowe;j.

* Instalacja wod-kan
W obiekcie istnieje instalacja wody zimnej z przytacza sieci wodociaggowej poprzez
wezet wodomierzowy.
W obiekcie zainstalowany jest wodomierz gnom=1,5 m3/h, DN15mm.
Do instalacji zimnej wody podtaczonych jest 15 przybordow.
Zrédtem instalacji cieptej wody i cyrkulacji jest istniejacy elektryczny bojler
pojemnos$ciowy o pojemnosci ~1801 wraz z pompka cyrkulacyjng zlokalizowana
w pomieszczeniu technicznym w piwnicy.
Kanalizacja sanitarna jest istniejgca czeSciowo z rur zeliwnych oraz z rur PVC.




4. Demontaz istniejacej instalacji
Przewiduje sie:
* demontaz catej instalacji poziomej i pionowej c.o. Jedynie pozostawione zostang
przewody poziome w kottowni i jeden pion wykonany z miedzi;
* demontaz catej instalacji wodnej;
* demontaz kanalizacji sanitarnej z likwidowanych przyboréw sanitarnych.

5. Zamierzenia projektowe

W obiekcie przewiduje sie :
- wymiane instalacji centralnego ogrzewania
- zabudowe instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
- klimatyzacji w pomieszczeniach wskazanych przez Inwestora
- wymiane instalacji wody zimnej,cieptej i cyrkulacyjnej
- now3 instalacje wody przeciwpozarowej
- rozbudowe kanalizacji sanitarnej

5.1. Instalacja centralnego ogrzewania
Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji co jest istniejaca kottownia
niskoparametrowa o paramentach wody 90/70°C wyposazona w kociot gazowy typ
LOGANO G334 prod Buderus o mocy cieplnej Q= 70kW.
Instalacja zabezpieczona jest zamknietym naczyniem wzbiorczym.Na przewodzie
powrotnym do kotta znajduje sie elektroniczna pompa obiegowa.
W catym obiekcie przewiduje sie wymiane grzejnikow zeliwnych cztonowych na
grzejniki np.Reno Compact STELRAD dedykowane dla instalacji starych,
modernizowanych . Dla pom wilgotnych dobrano grzejniki galwanizowane.
Do regulacji instalacji co projektuje sie zawory termostatyczne DANFOSS RA-N z
zaworami powrotnymi odcinajgcymi RLV-S.
Do regulacji temperatury w pomieszczeniu projektuje sie gtowice termostatyczne RAW.
Gatazki instalacji co wykona¢ z rur miedzianych lub stabilizowanych z przektadka DN15
Catos¢ przewodéw poziomych w piwnicy oraz piony nalezy wymienié.Nalezy
pozostawic¢ pion wykonany z miedzi oraz przewody poziome w kottowni.

e Parametry obliczen

Obliczenie instalacji co wykonano w oparciu o nastepujace normy :
- PN 82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
- Dz.U.Nr75 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
- Dz.U.Nr.169 W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
- PN-ENISO 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynku.
Metoda obliczen projektowanego obcigzenia cieplnego
- PN-ENISO 69461 PN-91/B-02020 Opdr cieplny i wspdtczynniki przenikania ciepta
- PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach.
Obliczenie obcigzenia cieplnego pomieszczen wykonano programem DANFOSS-0ZC

Parametry ochrony termicznej przegréd budowlanych przyjeto zgodnie z wytycznymi
architektoniczno-budowlanymi.



* Zatozenia obliczeniowe:
- strefa klimatyczna zimowa: I\Y
-obliczeniowa temperatura zewnetrzna zima: -209C
- parametry wewnetrzne zgodne z przepisami

* Obciagzenie cieplne
Obciazenie cieplne dla budynku wynosi:
® = 50 kW

WARUNKI MONTAZU:

Montaz grzejnikbw w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania systemu
zamknietego, zabezpieczonych przeponowym naczyniem wzbiorczym, musi by¢
wykonany zgodnie z normg PN-91/B-02414.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania musi by¢ wykonane zgodnie z norma
PN-91/B-02420.

Ubytki wody zgodnie, z normg PN-93/C-04607, w instalacjach centralnego ogrzewania
systemu zamKknietego, nie powinny przekraczac rocznie 5% pojemnoSci instalacji.

Po wykonaniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji
dwukrotnie zimng wodga i wykona¢ prébe cisSnieniowg wodna i prébe na goraco zgodnie
z wymogami Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych
_COBRTI . Woda uzyta do ptukania powinna by¢ przefiltrowana (filtr siatkowy o
wymiarze oczek siatki 50-80 pum). Nastepnie wykona¢ probe cisnieniowg instalacji
(przeprowadzi¢ na ciSnienie 0,6 MPa).

Zastosowane urzadzenia i materialty winny posiadac¢ certyfikat zgodnosci z PN lub
zgodno$¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajaca na
stosowanie w budownictwie.

Catos$¢ robét wykonac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia
15 06.2002r. poz. 690).

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych,
czes¢ 11, Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych.

W CELU POPRAWNE] PRACY INSTALAC]JI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NALEZY
WYKONAC REGULACJE HYDRAULICZNA CALE] INSTLAC]I.

5.2. Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej
W pomieszczeniach szatni w piwnicy  dla zapewnienia warunkéw higieniczno-
sanitarnych projektuje sie wentylacje nawiewno-wywiewng z 4 krotng wymiang
powietrza.

NAWIEW: Powietrze SwieZe po wstepnym uzdatnieniu w centrali wentylacyjnej
doprowadzane jest do pomieszczenia poprzez kratki nawiewne.

[lo$c powietrza V=500m3/h

WYWIEW: Powietrze usuwane bedzie z pomieszczenia poprzez kratke wentylacyjng do
centrali

Projektuje sie uklad z centrala wentylacyjng nawiewng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta usytuowang w szatni.

[lo$c powietrza V=500m3/h

Dobrano:



Centrala wentylacyjna np .WAM-500 Daikin
[los$¢ powietrza | 500m3/h
nawiewanego
[lo§¢ powietrza usuwanego | 500 m3/h
Sprez dyspozycyjny nawiew | 200 Pa

Sprez dyspozycyjny wywiew | 180 Pa
Wymiary (dtug*szer*wys) 760*650*285
Ciezar 33 kg
Wentylator nawiewny moc 0,2 kW
Wentylator wywiewny moc | 0,2 kW

Zasilanie 230V

Filtr wstepny F7.F5

0Odzysk ciepta Wymiennik obrotowy
Nagrzewnica elekt moc 2,5 kW

Wszystkie uktady wentylacyjne musza zosta¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami
przepisOw ppoz.

Przej$cia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢
materiatami nie przenoszacymi drgan oraz zapewniajagcymi wydtuzenie cieplne

w trakcie pozaru.

5.3. Instalacja wentylacji pomieszczen WC
W pomieszczeniu WC przewidziana jest wentylacja zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
Minimalna niezbedna ilo$¢ powietrza usuwanego wynosi 50 m3/h dla 1 WC i 25 m3/h
dla pisuaru.
Wywiew powietrza z pomieszczen projektuje sie wentylator typu tazienkowego
o wydajnosci 100 m3/h sprez 50 Pa.
Zaprojektowano wentylator np. typu Silent 100 CRIZ firmy Venture Industries
o nastepujacych parametrach pracy:

0 wydajnosci max Lw=100 m3/h,
0 sprez maksymalny Ap=50Pa.

0 Obroty n=2500 o/min
0 Parametry silnika 20W/U=230V
0 Ciezar 0,57kg

Poziom ciS$nienia akustycznego 26,5CRIZdB(A)

Wyposazenie wentylatora: klapa zwrotna, op6Znienie czasowe regulowane

z automatycznym timerem

Nawiew: naptyw powietrza odbywa sie posrednio z pomieszczen sgsiednich poprzez
kratke nawiewng umieszczone w drzwiach.

Wentylator wywiewny ze zwtoka czasowg uruchamiany bedzie od o$wietlenia.

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

Kanaty wentylacyjne

Kanaty i ksztattki o przekroju kotowym niewidoczne (cze$¢ izolowana) z blachy stalowej
ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w Kklasie
szczelnos$ci A, p<630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 np. .LINDAB

Kanaty i ksztattki o przekroju kotowym widoczne w pomieszczeniach wykonac¢ z blachy
nierdzewnej.




Izolacja
Wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne przewodzace powietrze

zewnetrzne nalezy zaizolowac termicznie wetng mineralna. o gr 60mm firmy GULFIBER
celem unikniecia wykroplen wilgoci oraz celem ograniczenia hatasu w ptaszczu z blachy
nierdzewnej

Uzbrojenie kanatéw wentylacyjnych

Dla ograniczenia hatasu projektuje sie ttumiki w przewodach przed urzadzeniami jako
ttumiki kanatowe.

Wytyczne branzowe

Catos$¢ robét wykonac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia
15 06.2002r. poz. 690).

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
czes¢ 11, Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych.

5.4. Instalacja klimatyzacji.

Zgodnie z zyczeniem Inwestora w wskazanych przez Inwestora pomieszczeniach
przewiduje sie instalacje chtodzenia powietrza poprzez urzadzenia klimatyzacyjne-
jednostki wewnetrzne Scienne typ SPLIT.
Kazde urzadzenie podtaczone bedzie do sieci rur zasilajagco-powrotnych freonowych -
gaz, ciecz oraz z kazdego urzadzenia nalezy przewidzie¢ odprowadzenie skroplin.
Skropliny powinny by¢ podtaczone do istniejacych pionéw kanalizacji za pomoca
syfonéw z mozliwoscia ich zalewania w przypadku wyschniecia..
Materiat.
Sie¢ z czynnikiem chtodniczym bedzie wykonana z rur miedzianych w izolacji termicznej
na bazie kauczuku syntetycznego np. typu k-flex lub armaflex
Odprowadzenie skroplin przewidziano w systemie rur PE poziomymi rurociggami, ktore
poprzez odpowiednie tréjniki beda wiaczone poprzez syfony do pionoéw kanalizacji
sanitarne;j.
Jednostki zewnetrzne -zabudowe przewidziano na elewacji budynku.
OBLICZENIA

* Parter- Dyzurka A=20,93m2
zyski ciepta w pomieszczeniu Qz=3,6 kW

* Parter- Sala odpraw A=36,88m2
zyski ciepta w pomieszczeniu Qz=7 kW

* I pietro - Pom.Komendanta A=20,11m2
zyski ciepta w pomieszczeniu Qz=3,4kW

* I pietro - Pom. z-cy Komendanta A=18,93m?2
zyski ciepta w pomieszczeniu Qz=3,2kW

Dla chtodzenia poszczeg6lnych pomieszczen przyjeto klimatyzatory typu SPLIT
np. firmy FUJITSU-

Jednostka wewnetrzna np.ASYA14LG np.ASYA14LG
Jednostka zewnetrzna np.AOYG14 LE np.ASYA14LG



Parametry techniczne:

Moc cieplna

Czestotliwos¢
/Liczba faz
Napiecie
Pobér pradu

Moc elektryczna

Wspétczynnik
efektywnosci
energetycznej
Poziom hatasu — jedn.
wew.

Poziom hatasu — jedn.
zew.
Przeptyw powietrza
Osuszanie
Czynnik chiodniczy
Instalacja skroplin
(Sr. rury)
Instalacja chtodnicza ($r.
przytaczy)

Max dtugos¢ instalacji
chlodniczej
Max réznica poziomow
Wymiary
(wys x szer x dlu)
Waga

Jednostka wewn./zewn.

chlodzenie kw 4.0
grzanie kw 5.0
Hz 50/1
Y 230
chtodzenie A 5.3
grzanie A 6.0
chtodzenie kw 1.11
grzanie kw 1.31
EER/COP W/wW 3.62/3.83
Chlodzenie/H/M/LIQ  dB(A) *
Chtodzenie dB(A) 49
Wewn./Zewn. m3/h *
litr/h 2.1
typ R410A
wewn./zewn. mm 16/29
gaz mm 6.35
ciecz mm 12.7
(bez dotadowania m 20 (15)
czynnika)
max m 15
jedn. wew. mm  280x790x203
jedn. zew. mm  540x790x290
jedn. wew. kg 8
jedn. zew. kg 35
Dopuszczalny zakres temperatur zewnetrznych
chtodzenie C -10do 43
grzanie C -15do 24
opis H - szybki obroty L - niskie obroty
M - $rednie obroty Q - tryb super
cichy
Tlosc szt 3
Dla Sali odpraw
Uwaga:

Przewidzie¢ odprowadzenie skroplin, przewodami @20 do pionu kanalizacyjnego

8,5
10,0
50/1

230
11,6
12,2
2,65
2,77
3.62/3.83

49

*

2.1
R410A
16/29

9.52
15.88
20 (15)

15
240x1660x700
830x900x330
46
61

-10 do 43
-15do 24
- niskie obroty
- tryb super
cichy
1

poprzez pompke skroplin. Wigczenie do pionu przez zasyfonowanie.

Funkcje klimatyzatora :

eautomatyczne zaluzje pionowe
eautomatyczna regulacja strumienia powietrza
eautomatyczna zmiana trybu pracy

eauto restart
eprogram nocny
eprogram czasowy

eautomatyczne czyszczenie filtra
efunkcja osuszania wymiennika




ezmywalny panel
efunkcja 102C HEAT Programator czasu wigczania- wytgczania
Mozliwo$¢ ustawienia jednego czasu wiaczania -wytgczania

CZYSTE URZADZENIE = CZYSTE POMIESZCZENIE

eklimatyzatory posiadaja funkcje osuszania wnetrza jednostki co skutecznie chroni
przed rozwojem niebezpiecznych bakterii, ple$ni i grzybéw. Proces ten uruchamiany
jest automatycznie.

FUNKCJA 10 °C HEAT

ezostata stworzona w celu unikniecia niepotrzebnego ogrzewania pomieszczenia
podczas nieobecnosci uzytkownikéw, a zarazem utrzymania niezbednej minimalnej
temperatury. Modele ASY zostaly uzbrojone w automatyczny system monitoringu
temperatury na statym poziomie 10 2C. W momencie opuszczenia pomieszczenia
wystarczy uruchomi¢ na pilocie odpowiednia funkcje a klimatyzator bedzie utrzymywat
temperature na poziomie 10 2C. Po uptywie 48h lub po manualnym wytaczeniu, dzieki
modutowi inwerterowemu szybko osiggnie warto$¢ zgodna z wczeSniejszymi
ustawieniami.

WYDAJNIEJSZY WYMIENNIK

ezmniejszona Srednica rurek wymiennika wprowadzita wieksze ich zageszczenie
przypadajace na jednostke powierzchni wymiany energii. Rozdzielenie przeptywajacego
czynnika chtodniczego na wieksza liczbe mniejszych objetoSci skutecznie poprawito
proces wymiany energii

RUROCIAGI

Rurociagi dla sieci odprowadzenia skroplin wydano w systemie rur PE, tagczonych przez
zgrzewanie lub klejone.

Przewody prowadzic¢ ze spadkiem min 30/00 , mocowac na typowych podporach np. w
systemie Hilti.

Podparcia rurociggdw i urzadzen w zakresie Wykonawcy instalacji. Przejscia
rurociggéw przez typowe Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach (rurociagi w tulejach
zaizolowac)

Na przewody czynnika chtodniczego zastosowac nalezy rury miedziane bez szwu, z
miedzi beztlenowej, odtlenione kwasem fosforowym i odpowiednio odpuszczone w
zaleznos$ci od $rednicy rur. Laczenie poprzez lutowanie z wypetiaczem miedziano -
fosforowym. Po lutowaniu nalezy przeprowadzi¢ przedmuch azotem.

Uwaga. Nalezy zwré6ci¢c uwage na prawidtowe podiaczenie rurociggéw do
klimatyzatoréw - zgodnie z DTR-ka dostawcy systemu

ARMATURA

zawory odcinajgce- zabudowane w urzgdzeniu

CISNIENIE OBLICZENIOWE

Ci$nienie obliczeniowe w rurociggach z freonem wynosi p=4,0 MPa

PROBY SZCZELNOSCI

Badanie szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Dostawcy.
Zastosowac azot w stanie gazowym i wytworzy¢ cisnienie do 4,0 MPa

IZOLACJA

Po zakonczeniu testu szczelno$ci i osuszania prozniowego przewody chtodnicze nalezy
zaizolowac¢ termicznie. Nalezy przy tym wzig¢ pod uwage nastepujace zalecenia:

- nalezy catkowicie zaizolowa¢ przewody potaczeniowe i rozgatezienia.
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- do izolowania przewod6w po stronie cieczowej nalezy stosowac pianke polietylenowg
odporng na temperature 70C, po stronie gazowej nalezy stosowac pianke polietylenowg
odporng na temperature 120C zgodnie z zatagczong DTR-ka montazu.

-ze wzgledu na diugie trasy rurociggéw z czynnikiem chtodniczym nalezy izolacje
wykonac¢ b. doktadnie-proponuje sie przyjac¢ pianke polietylenowa samoprzylepna od
strony styku z rurami.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw
atmosferycznych.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA [ ODBIORU

- Instalacje klimatyzacji wykona¢ zgodnie z EN 378-1:2000-Bezpieczenstwo stosowania
czynnikéw ziebniczych

- Wykonanie oraz odbior instalacji klimatyzacji powinny by¢ zgodne z:

-, Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych , Zeszyt 10 COBRIT
Instal -2000 .

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Zeszyt 3 COBRIT
Instal -2001 r.

5.5. Instalacja wody zimnej

W ramach modernizacji nalezy doprowadzi¢ zimng wode do umywalek, muszli
klozetowych, pisuaréw, natryskéw, zaworow czerpalnych/razem 27 przyboréw/ oraz
5 hydrantéw przeciwpozarowych.
Za wejsciem do budynku, na istniejgcej instalacji wody DN50 projektuje sie nowy wezet
wodomierzowy sktadajacy sie z:

» glownego zaworu odcinajgcego DN50

* trdjnika rozgateziajacego instalacje wodna

* wodomierza DN32 do celow socjalno bytowych z zaworem odcinajacym

DN32mm izaworem antyskazeniowym DN32
*  wodomierza DN50 do celéw przeciwpozarowych z zaworem odcinajacym DN40
i zaworem antyskazeniowym DN40

Instalacje wody zimnej przewiduje sie z rur stalowych ocynkowanych, a wody cieptej i
cyrkulacyjnej z rur PP wraz z ksztattkami oraz systemem mocowania np. WALRAVEN.
Podejscia do urzadzen sanitarnych (baterii) nalezy utozy¢ w obejmach, od ktérych sg
izolowane gumowymi pier$cieniami dielektrycznymi.
Odcinki przewodéw bedg wpuszczane w $ciany i chronione rurg ostonowa typu peszel.
Przed oddaniem instalacji wody do eksploatacji wykonana zostanie préba szczelnosci i
wytrzymatos$ci przewodéw oraz dezynfekcje rurociggow.
Przewidziano armature gwintowana.
Przewody nalezy zaizolowa¢ przed wykraplaniem wody z powietrza otuling np.typu
THERMAFLEX FRZ gr. 6-9mm.

Bilans mediéow

Zapotrzebowanie wody pitnej do celéw socjalno-bytowych:

llosc oséb: 30 / m/ +10 /k /=40 oséb

- ilo$¢ pracownikéw biurowych nie korzystajacych z natryskow:
-250s06b; zapotrzebowanie wody: 151/d x os.

- ilo$¢ pracownikow fizycznych korzystajacy z natryskow
-150s06b; zapotrzebowanie wody: 60 1/d x os;
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- czas pracy - pracownicy biurowi 8 godzin, pracownicy stuzbowi 24 godziny;
- wspo6tczynnik nieré6wnomiernosci dobowej - Nd = 1,5
- wspotczynnik nier6wnomiernos$ci godzinowej - Nh = 2,0

. Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode Qdsr=1275dm3/d

. maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode Qdmax=1913 dm3/d
. Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wode Qnsr=84,5dm3/h

. maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode Qhmax=169 dm3/h

[lo$¢ $ciekdéw bytowych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej bedzie rowna 100%
zuzycia wody.

Obliczenia

» Zapotrzebowania wody zimnej od urzadzen dla catego budynku

Lp. | Rodzaj Rodzaj punktéw | gqn dla zimnej | Liczba Suma
pomieszczen | czerpalnych wody dm3/s punktow gn dm3/s
czerpalnych
1 Piwnica Umywalka 0,07 4 0,28
2 WC 0,13 4 0,52
3 Pisuar 0,3 1 0,3
4 Zlew /kottownia/ 0,07 1 0,07
5 Natrysk 0,15 3 0,45
6 Zawor czerpalny 0,3 1 0,3
Suma gn1 [dm3/s] 1,92
1 Parter Umywalka 0,07 3 0,21
2 WC 0,13 3 0,39
3 Zlewoz.1-kom 0,14 1 0,14
4 Zawor czerpalny 0,3 1 0,3
Suma gnz [dm3/s] 0,84
1 1 Pietro Umywalka 0,07 1 0,07
2 WC 0,13 1 0,13
3 Pisuar 0,3 1 0,3
4 Zawor czerparny 0,3 1 0,3
Suma gn3 [dm3/s] 0,8
1 2 Pietro Umywalka 0,07 2 0,14
2 WC 0,13 2 0,26
3 Pisuar 0,3 1 0,3
Suma qns4 [dm3/s] 0,7
Suma qn=q1 +q2+q3 4,26

Przeptyw obliczeniowy wody wynosi:
Dla budynkoéw uzytecznosci publicznej:

q = 0,682*(} qn)oss- 0,14  [dm3/s]
q = 0,682 *(4,26) 045- 0,14 = 0,682 *2,06 - 0,14 = 1,26 [dm3/s]
q=1,261/sx3,6=4,5m3/h
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Zapotrzebowania wody na cele p- pozarowe

Zgodnie z norma zapotrzebowanie wody pitnej na cele przeciwpozarowe przewiduje sie
na réwnoczesno$¢ zadziatania dwéch hydrantéw. Zaprojektowano hydranty
wewnetrzne DN25mm o wydajnosci 1,0 dm3/s kazdy. llos¢ wody potrzebnej do gaszenia
pozaru wyniesie:

g=2x1,0dm3/s=2,0dm3/s=7,2m3/h

Dobdér wodomierzy

W obiekcie zainstalowany jest wodomierz DN15, q =1,5 m3/h, za maty dla
projektowanych zmian.

Projektuje st nowy wezet wodomierzowy

Dobrano wodomierz dla celow socjalno-bytowych i woderz dla celow
przeciwpaarowych.Wodomierze dobrano zgodnie z PN-92/B-01706.

Dobér wodomierza dla celow socjalno-bytowych:
Sumaryczny, normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:
qobi=4,5 m3/h
Dla tej ilosci wody dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN32 np. JS
3,5 firmy METRON o parametrach:

— S$rednica nominalna: DN32

— nominalny strumien objetoSci: 6 m3/h

— maksymalny strumien objetosci: 12 m3/h

Warunki: qmax = 2 X qobl DN/wodomierza/ = DN
10m3/h >9,0 m3/h DN50 > DN32

Dobor wodomierza dla celéw przeciwpozarowych:
Sumaryczny, normatywny wyptyw z dwoch hydrantéw DN25:
qobi=2,0 dm3/s = 7,2 m3/h
Dla tej ilosci wody dobrano wodomierz $rubowy DN50 np. MZ firmy METRON o
parametrach:

— S$rednica nominalna: DN50

— nominalny strumien objetoSci: 15 m3/h

— maksymalny roboczy strumien objetosci: 20 m3/h

Warunki: qmax = 2 X qobl DN/rury/ =2 DN/wodomierza/
20m3/h > 14,4 m3/h DN50= DN50

5.6. Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w istniejacym bojlerze elektrycznym o
pojemnosci v~=180dm3.
Przy bojlerze zlokalizowana jest pompka cyrkulacyjna.
Dodatkowo przewiduje sie podgrzewacz elektryczny o pojemnosci v=140 dm3 i mocy
N=2kW wraz z pompke cyrkulacyjng zlokalizowany przy toalecie m przy szatni.
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Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej prowadzi¢ w otulinie cieptochronnej grubosci
20mmm. Jako izolacje nalezy stosowac¢ otuline o wspétczynniku przewodnosci cieplnej
0,038W/mK dla 20°C.

Podejscia do przyboréw prowadzone w bruzdach $ciennych lub obudowane.

Rury w bruzdach nalezy prowadzone w ostonie z rur karbowanych Peszla.

Na kazdym podtaczeniu poziomdéw do piondw przewiduje sie zawory odcinajace.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéow
lub wspornikow.

Ciepta woda uzytkowa dla dwoch umywalek przygotowywana bedzie w elektrycznym
podumywalkowym ogrzewaczu wody o mocy elektrycznej N= 3,5kW.

Ogrzewacz wody nalezy zamowi¢ w komplecie z automatyczng baterig termostatyczng z
ogranicznikiem temperatury.

5.7. Instalacja wody przeciwpozarowej
W korytarzach, w poblizu klatki schodowej z wyjsciem ewakuacyjnym projektuje sie
zamontowanie hydrantow szafkowych DN25 z wezem ptaskostadnym o dtugosci 30m.
Szafki montowac tak, by zawoér hydrantowy byt na wysokos$ci 1,35m od posadzki.
Dopuszcza sie stosowanie szafek dzielonych (hydrant i gasnica).
Instalacje wody zimnej doprowadzajaca wode do hydrantéw nalezy wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych wg PN/H-74200.
Wiaczenie do projektowanej instalacji z rur stalowych w miejscu za zaworem gtéwnym.
Ze wzgledu na to Ze pion wody do celé6w p-poz nie bedzie uzywany do innych celéw
nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy.
W miejscach przejs$¢ rurociaggéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a
tuleja ochronng, ma by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace
przez strop majg wystawac ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state
osadzona w przegrodzie budowlane;j.

5.8. Warunki wykonania
Wszystkie instalacje wodne musza by¢, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Bud.-Montazowych poddane proébie ciSnieniowej przed zakryciem i
zaizolowaniem, przy czym ci$nienie probne musi wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ ciSnienia
roboczego.
Prébe ci$nieniowg nalezy przeprowadza¢, jako prébe wstepng, gtdéwna i koncowa. Przy
probie wstepnej nalezy zastosowac ciSnienie prdébne, odpowiadajace 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego. CiSnienie to musi by¢ w okresie
30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
proby, ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne
nieszczelnos$ci. Bezposrednio po préobie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna.
Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie probne, odczytane po
prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.
Po zakonczeniu préby wstepnej i glownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa
(impulsowg). W proébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest
naprzemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegélnymi cyklami préby, sie¢ rur
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezciSnieniowym.
W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelno$¢.
Przekucia, przejScia przez przegrody wykona¢ w cienko$ciennych tulejach ochronnych z
tworzywa o $rednicy dwie dymensje wiekszych od rurociggu przewodowego a
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przestrzen miedzy tuleja a przewodem nalezy wypetié¢ materiatem plastycznym lub
elastycznym, zapewniajagcym mozliwo$¢ wzdtuznego przemieszczania sie przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéow proby szczelnosci nalezy przewodd poddac
ptukaniu czysta woda wodociggowa. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna
umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w
przewodzie. Jezeli wyniki badan wody ptuczacej po zakonczeniu ptukania wskazujg na
potrzebe dezynfekcji przewodu - proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu
np. roztworé6w wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie
24 godzin (zalecone stezenie: 1 I podchlorynu sodu na 500 1 wody). Po tym okresie
kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl2/dm3. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie wyptukac.
Rurocigg mozna wiaczy¢ do czynnej sieci wodociggowe;.

5.9. Uziemienie instalacji stalowej
Zgodnie z obowigzujacymi Warunkami Technicznymi (Rozp. MI z dnia 12 kwietnia
2002 wraz z poOZniejszymi zmianami) stalowa instalacja wodociggowa wymaga
uziemienia. Istniejagca wewnetrzng instalacje wodociggowa stalowg oraz armature
metalowg w poziomach nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi
przewodem YLY 6,0mm?2 i potgczy¢ z istniejacq instalacjg uziemiajgca.

5.10. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne powstajace w rozbudowywanych czeéciach sanitarnych projektuje sie
odprowadzi¢ do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez jej rozbudowe.
Istniejaca instalacja kanalizacyjna podposadzkowa pozostaje w catosci bez zmian.
Likwidacji ulegna pojedyncze podejscia do likwidowanych przyboréw.

Odptywy z urzadzen sanitarnych projektuje sie z rur PVC, kielichowych uszczelnianych
uszczelka gumowa do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych. Istniejacy pion kanalizacyjny
,k2’ wyprowadzi¢ 0,5m nad dach i zakonczy¢ rura wywiewna.

Wi1aczenie do istniejgcego pionu ,k2” w pomieszczeniu gospodarczym na poziomie
piwnic poprzez rozkucie posadzki.

Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej podpodtogowej z toalety meskiej na
parterze na poziomie piwnic poprzez rozkucie posadzki. Istniejacg kanalizacje nalezy
zlokalizowac przed przystapieniem do montazu projektowanej kanalizacji w tym wezle
sanitarnym.

Obliczenie przeptywu obliczeniowegdciekdw sanitarnych

Lp. | kondygnacja | Rodzaj AWs Liczb | Suma
punktow a pkt| AWs
czerp
alnyc
h
1 Piwnica Umywalka 0,5 4 2,0
2 WC 2,5 4 10,0
3 Pisuar 0,5 1 0,5
4 Zlew/kottowni | 0,5 1 0,5
a/
5 Natrysk 1,0 3 3,0
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Suma 16,0
1 Parter Umywalka 0,5 3 1,5
2 WC 2,5 3 7,5
3 Zlewoz.1-kom 1,0 1 1,0

Suma 9,5
1 1 Pietro Umywalka 0,5 1 0,5
2 WC 2,5 1 2,5
3 Pisuar 0,5 1 0,5

Suma 3,0
1 2 Pietro Umywalka 0,5 2 1,0
2 WC 2,5 2 5,0
3 Pisuar 0,5 1 0,5
Suma 6,5
Calkowita suma AWs 35,0

Przeplyw obliczeniowy Sciekéw z kanalizacji sanitarnej przyjmuje sie ~3,2dm3/s.
Istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej jest w stanie przeja¢ nowg ilo$¢ sciekéw z
rozbudowane;j instalacji.

5.11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, Tom II -"Instalacje Sanitarne i Przemystowe",
obowigzujgcymi Przepisami i Normami oraz Wytycznymi projektowania i wykonawstwa
Producentow zastosowanych materiatéw i urzadzen. Catos¢ sieci powinna odpowiadac
wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr
75z 2002r. poz. 690 wraz ze zmiang Dz.U. nr 109 poz. 1156 z 2004r.
Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przeciwpozarowych.
Podczas wykonawstwa nalezy S$ciSle przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji
wykonania sieci, wydanych przez dostawce, badZ producenta materiatow.
Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o dokumentacje techniczng
powykonawczg zgodnie z warunkami technicznymi odbioru wykonania robot
budowlano-montazowych.
- przed przystgpieniem do zamawiania elementéw instalacji wodnej nalezy
dokonac¢ wszelkich istotnych pomiaréw w naturze.
WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZAC]JI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTAC]I
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - BUDOWLANE STRUKTON  ARCH. JAKUB DABROWSKI
40-759 KATOWICE, UL.OGRODOWA 24
tel./fax.: (0-32) 202-20-80, kom.: 0-601-470-380

Katowice, lipiec 2013
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Oswiadczenie

Projektanci:

mgr inz. Halina Tatara-Brozek nr upr. 498/78
SLk/1S/3817/01

mgr inz. Beata Sromek nr upr. 116/92
SLk/1S/3816/01

zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. Nr 207 z 2003 r. z pdzn. zmianami)

oswiadczajg, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

REMONTU POMIESZCZEN BUDYNKU

KOMISARIATU POLICJI

w Katowicach przy ul. Policyjnej 7, nr dziatki 272

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustaw, przepiséw i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

Projektanci
( podpis i pieczed)

Katowice, lipiec 2013
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.
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