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Ogrzewanie dachow i systemoéw rynnowych

Systemy przeciwoblodzeniowe DEVI mogg by¢ zainstalowane na niemal wszystkich rodzajach dachéw, gdzie skutecznie
likwidujg nagromadzony $nieg i 16d. Zapewniajg droznos$¢ systemdw rynnowych oraz zapobiegajg uszkodzeniom kon-
strukcji dachowej i fasad budynkéw spowodowanych przez oblodzenie i niekontrolowany sptyw wody. Ogrzewanie rynien i
rur spustowych zapobiega ich uszkodzeniu przez zamarzajgcq wode oraz zapewnia skuteczne odwodnienie powierzchni
dachu. System DEVI przeciwoblodzeniowego zabezpieczania rynien i rur spustowych oraz powierzchni dachéw sktada sie
z kabli grzejnych deviflex" lub kabli samoregulujacych devi-iceguard oraz termostatéw devireg". Systemem steruje prosty
termostat z czujnikiem temperatury lub sterownik mikroprocesorowy wspétpracujacy z zestawem czujnikéw temperatury i
wilgoci. Tak wyposazony system moze automatycznie dostosowaé sie do aktualnych warunkéw atmosferycznych,
zataczajac i wytaczajac kable grzejne zawsze w optymalnych momentach.

Zastosowanie

Przeciwoblodzeniowe systemy DEVI moga by¢ stosowane réwniez do zapewnienia droznosci rynien dachowych skrajnych
i wewnetrznych na dachach wielospadowych oraz rur spustowych. Zastosowanie systemu zapewnia petng kontrole sptywu
wody z powierzchni dachéw. W przypadku dachéw o duzym nachyleniu ptaszczyzn stosowane sg zwykle progi
zapobiegajace zsuwaniu sie duzych ptatéw $niegu. Nalezy wéwczas zastosowaé ogrzewanie dolnej powierzchni dachu,
przyspieszajac topnienie $niegu i utatwiajac odprowadzenie powstatej wody.

Zalety systemu

- petna droznos¢ rynien i rur spustowych

- kontrolowany sptyw wody z powierzchni dachu

+ brak nawisow lodowych i zalegania sniegu

- eliminacja kosztow naprawy instalacji rynnowych i fasad budynkow

- eliminacja obciazenia rynien i rur spustowych przez zalegajacy 16d lub
snhieg

- zapobieganie przyczynom, a nie skutkom oblodzenia i zalegania $niegu

Moc zainstalowana

Moc zainstalowana przypadajaca na metr kwadratowy powierzchni dachu (W/m2) zalezy od
rodzaju konstrukcji dachowej oraz lokalnych warunkéw atmosferycznych. Dachy mozna po-
dzieli¢ na dwie grupy:

1) Dachy zimne sg dobrze izolowane i charakteryzujg sie niskim wspoétczynnikiem przenikania
ciepta. Gdy stonce topi $nieg, na dachu zimnym powstajg sople i nawisy $niezne.

2) Dachy ciepte sg stabo izolowane, a topienie $niegu i lodu nastepuje w wyniku przenikania
ciepta z wnetrza budynku. Woda ze stopionego $niegu sptywa w dét i zamarza przy krawedzi
dachu. Sytuacja taka wystepuje czesto, gdy strych wykorzystywany jest na cele mieszkalne.
Z tego powodu moc instalacji rynnowej na dachach cieptych powinna by¢ wyzsza niz na
dachach zimnych.

Moc kabli grzejnych stosowanych w instalacjach dachowych powinna wynosi¢ 15 - 25 W/m. W
szczytowych partiach dachéw pokrytych materiatami palnymi i migknacymi pod wptywem ciepta
(np. papa) moc kabla grzejnego nie powinna przekracza¢ 20 W/m.

W typowych warunkach moc zainstalowana dachowego systemu grzejnego jest zblizona do A - rynna,

mocy stosowanej do ogrzewania konstrukcji naziemnych. B - kabel grzejny,
C - uchwyt rynnowy,
D - odstep pomiedzy uchwytami
25-30 cm.
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Rynny znajdujace sie przy krawedzi dachu zimnego wymagaja mocy rzedu 30 - 40 W/m. Na dachach cieptych wymagana
moc jest wieksza i wynosi 40 - 50 W/m. Uzyskanie takiej mocy moze wymagaé réwnolegtego utozenia kilku odcinkéw
kabla deviflex™. Podejmujac decyzje o wartosci mocy nalezy uwzgledni¢ takze rodzaj materiatu, z ktérego wykonane sg
rynny.

Obszar Dach zimny Dach ciepty Moc maksymalna Moc kabla
Z‘ggga wewnetrzna, 200 - 250 W/m? | 200 - 250 W/m? 300 W/m? 15 -25 W/m
Rury spustowe i rynny 30 - 40 W/m 40 - 50 W/m 50 W/m 15 -25 W/m
plastikowe
Rury spustowe i rynny 30 - 40 W/m 40 - 50 W/m 100 W/m 15 -25 W/m
metalowe

Rynny i rury spustowe

kabel grzejny deviflex™ DTIP-18

Kabel nalezy uktada¢ wzdtuz rynny w obu kierunkach, tak by
osiggna¢ wymagang moc cieplna. W wigkszosci przypadkéw
wystarczajace sg dwa odcinki kabla. Typowe konfiguracje instalaciji
rynnowych dla réznych temperatur obliczeniowych podane sg
ponize;j:
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» dwa odcinki kabla w rynnie przy dachu zimnym, T H unhmm‘ “""I'_
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W rynnach standartowych utrzymanie odpowiedniego odstepu C- = i | | 1 —
C pomiedzy sasiednimi odcinkami kabla osiaga sie¢ za pomoca ad I; I:I'__
specjalnych uchwytéw montazowych do rynien i rur spustowych, I=AE U | -

ktére umozliwiaja nieprzesuwne zamocowanie kabla. W pionowych
rurach spustowych zawiesza sig¢ tancuch metalowy, do ktérego
przyczepione sg uchwyty do rur spustowych. Jezeli dugos¢ kabla
wprowadzonego do rury spustowej nie przekracza 50 cm,
stosowanie tancucha nie jest konieczne.

W rynnach niestandartowych kable mozna mocowaé¢ np. przy
pomocy tasmy montazowej devifast™.

Jezeli stosowany bedzie kabel devi-iceguard™ z samoczynnym
ograniczaniem mocy, na ogoét wystarcza utozenie jednego metra

kabla na metr biezacy rynny. Instalacie w rurach spustowyCh imperecy
wykonane z kabla devi-iceguard™ nie wymagaja stosowania

tancucha metalowego. Kabel musi by¢ jednak chroniony przed
przecieciem przez ostre krawedzie na krawedziach blaszanych rur
spustowych.
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Przyktad instalacji w rynnach i rurach spustowych

Instalacja w rynnach wewnetrznych na dachach wielospadowych

Instalacje tego typu wykonuje sie na og6t w wiekszych
budynkach. Kabel grzejny prowadzi sie wzdtuz rynny w obu
kierunkach, tak by osiagna¢ wymagana moc cieplna.

Ze wzgledu na znaczng szeroko$¢, w rynnach tego typu
zaleca sie stosowa¢ tasmy montazowe devifast™ oraz
uchwyty do rur spustowych mocujace kabel do tfancucha
opuszczonego w rurze spustowej. Tasmy devifast™ mozna
mocowac za pomoca pistoletu klejowego lub silikonu.

Czesto spotyka sie sytuacje, ze od rynny odchodzi kilka rur
spustowych. Jezeli do pionowej rury spustowej bedzie wprowa-
dzony jedynie krétki odcinek kabla, zaleca sie stosowaé
uchwyty do rur spustowych zapobiegajace krzyzowaniu sig zyt.
Jezeli kabel grzejny ma przechodzi¢ przez catg dtugosé rury,
konieczne jest uzycie fancucha podtrzymujacego o diugosci
takiej samej jak dtugos¢ petli kabla. Hak lub poprzeczka do
zawieszenia fancucha nie moze leze¢ na kablach grzejnych
znajdujgcych sie w rynnie.
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Konstrukcje dachowe

Na dolnych, nieogrzewanych czesciach dachéw (szczegdlnie typu cieptego)
czesto gromadzg sie duze ilosci $niegu i lodu, ktére powoli przeksztatcajg sie w
duzy i ciezki nawis. Podczas odwilzy nawis taki moze sie oderwac, co prawie
zawsze prowadzi do zniszczenia rynien i stwarza powazne zagrozenie dla
przechodniéw.

Aby zapobiec powstawaniu nawiséw, dolne partie dachéw powinny by¢
wyposazone w instalacje grzejna. Dachowa instalacja grzejna wspotpracuje
czesto ze specjalnym progiem, ktéry zapobiega zsuwaniu sie ptatow $niegu.
Prog taki zaktada sie na ogét w odlegtosci 50 cm od krawedzi dachu na
wysokosci gérnych krancéw kabli grzejnych.

Kable nalezy uktada¢ w postaci petli przebiegajacych w dét i w gore,
obejmujacych pas o szerokosci okoto 50 cm liczac od krawedzi dachu.
Instalowanie kabli w poprzek powierzchni dachu jest niedopuszczalne.
Poniewaz instalacja dachowa narazona jest na bezposredni wptyw czynnikéw
atmosferycznych, kable musza by¢ zamocowane w sposéb trwaly i
zapewniajacy utrzymanie wtasciwych odstepdw.

Na dachach zakonczonych tapaczami $niegu petnigcymi réwniez role rynien
zewnetrznych instalacje wytapiajaca $nieg i 16d mozna zamontowaé tak jak na
dolnym rysunku, wykorzystujac uchwyty DEVI do rynien lub plastykowg tasme
mocujacg DEVI do dachéw.

W celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, bezposrednim dziataniem stonca lub zasypaniem przez liscie kable
grzejne moga byé przykryte dodatkowym poszyciem z tego samego materiatu, z ktérego wykonany jest dach.
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Dobor elementow grzejnych

Zalecane moce grzewcze Rodzaj elementu grzejnego
Obszar ochraniany deviflex™ [ deviflex™ |  devi-
Typowa Maksymalna | prip.1g | DSIG-20 |iceguard™
Dach (dachéwka. blacha) | 300 - 375 W/m? | 350 W/m? X X
Dach (papa) 150 -300 W/m | 20 W/m kabel X X
Dachy zimne
Rynny i rury spustowe:
Metalowe 30 -40 W/m 50 W/m X X
Plastikowe 30 - 40 W/m 40 W/m X X
Drewniane 30-40 W/m 40 W/m X X
Dachy ciepte
Rynny i rury spustowe:
Metalowe 30 - 50 W/m 50 W/m X X
Plastikowe 30-50 W/m 40 W/m X X
Drewniane 40 W/m 40 W/m X X

Asortyment wyrobow

Systemy przeciwoblodzeniowe sg bardzo zréznicowane i wymagaja stosowania réznych rodzajéw termostatéw.
Termostaty devireg™ realizujg peten zestaw funkcji koniecznych do sterowania systemem grzejnym oraz pozwalajg na
dotaczenie zewnetrznych czujnikéw temperatury powietrza i gruntu oraz czujnikéw wilgotnosci. Termostaty elektroniczne
charakteryzujq sie duzg szybkoscia i powtarzalnosciag dziatania. Wtasciwie dobrany cykl pracy termostatu oraz doktadnos¢é
regulacji w duzym stopniu decydujac poziomie bezpieczehstwa oraz zuzyciu energii przez system grzejny.

Asortyment termostatéw przeznaczonych do zewnetrznych systeméw grzejnych obejmuje nastepujace typy: devireg™
316, devireg™ 330, devireg™ 610 oraz devireg™ 850. Dla systemdéw o mocy przekraczajacej 6 kW zalecany jest
termostat devireg™ 850 z mozliwoscig przetaczania trojkat- gwiazda. Zmiana grupy potaczen umozliwia skokowa zmiane
wydajnosci (mata moc - duza moc), co pozwala na szybkie usuniecie oblodzenia i jest jednoczesnie skutecznym
sposobem oszczedzania energii.
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