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% Ekspander - modut rozszerzen

LCD Koder LCD
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lD\/ Cyfrowa dualna czujka ruchu (PIR+Mikrofala)
— COBALT
- H L, Cyfrowa pasywna czujka podcze_rwieni
D GRAPHITE PET odporna na zwierzeta do 15kg
- _ Cyfrowa czujka zbicia szkta INDIGO
& Czujka wibracyjna i magnetyczna VD-1
F——  Czujka magnetyczna
O |
[—<—] Czujka magnetyczna w obudowie metalowej
- | Czujka magnetyczna garazowa

Sygnalizator akustyczno-optyczny SPL-2010
Sygnalizator akustyczny SPW-100

Przycisk napadowy

ZIokla

Manipulator strefowy

Zewnetrzna bariera podczerwieni
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Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie

System sygnalizacji wlamania i napadu - bud. komendy - rzut Il pietra

Zakres robot budowlanych dla budynkéw oraz dla elementow
zagospodarowania terenu Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie

Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach,

ul. Gabriela Narutowicza 1, dz. nr 147/16
ul. Lompy 19; 40-038 Katowice

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:
43-600 Jaworzno

Inwestor:

Tytut rysunku:
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