
O.5O.4O.3O.2O.1

UWAGA!  - dla otworów istniejących, w których przewiduje się wymianę stolarki okiennej,
ostateczne wymiary stolarki należy określić na budowie wykonując pomiar otworów z natury.
    We wszystkich oknach zewnętrznych należy zastosować nawiewniki higrosterowane!

O.9 O.10O.8O.7 O.11 O.11a O.11b O.12O.11c

okno - 112 x 90cm;
okno PCV, kolor biały, 
wyposażone w szyby zespolone P4,
okucia antywłamaniowe WK-2;
o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK

okno - 52 x 167cm;
okno PCV, kolor biały, 
wyposażone w szyby zespolone P4,
okucia antywłamaniowe WK-2;
o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK

okno - 136 x 167cm;
okno PCV, kolor biały, 
wyposażone w szyby zespolone P4,
okucia antywłamaniowe WK-2;
o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK

okno - 74 x 100cm;
okno PCV, kolor biały, 
wyposażone w szyby zespolone P4,
okucia antywłamaniowe WK-2;
o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK

okno - 134 x 132cm;
okno PCV, kolor biały, 
wyposażone w szyby zespolone P4,
okucia antywłamaniowe WK-2;
o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK

okno - 114 x 80cm;
okno PCV, kolor biały, wyposażone 
w szyby zespolone P4, okucia 
antywłamaniowe WK-3, 
o współczynniku  U ≤ 1,1 W/m2xK,
uchylne w grubości muru, 
z zainstalowaną na zewnątrz kratą 
z prętów stalowych a od wewnątrz 
siatką stalową z drutu 
w kolorze szarym

okno - 114 x 140cm;
okno PCV, kolor biały, wyposażone 
w szyby zespolone P4, okucia 
antywłamaniowe WK-3, o współczynniku
 U ≤ 1,1 W/m2xK, 
uchylne w grubości muru, 
z zainstalowaną na zewnątrz kratą 
z prętów stalowych, 
a od wewnątrz siatką stalową  
w kolorze szarym

okno - 114 x 137cm;
okno PCV, kolor biały, wyposażone 
w szyby zespolone P4, okucia 
antywłamaniowe WK-3, 
o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK,
uchylne w grubości muru, 
z zainstalowaną na zewnątrz kratą 
z prętów stalowych a od wewnątrz siatką 
stalową

okno - 114 x 118cm;
okno PCV, kolor biały, 
wyposażone w szyby zespolone P4, 
okucia antywłamaniowe WK-3, 
o współczynniku  U ≤ 1,1 W/m2xK,
uchylne w grubości muru, 
z zainstalowaną na zewnątrz kratą 
z prętów stalowych, a od wewnątrz 
siatką stalową w kolorze szarym

okno - 104 x 167cm;
okno PCV, kolor biały, 
wyposażone w szyby zespolone P4,
okucia antywłamaniowe WK-2;
o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK

okno - 182 x 167cm;
okno PCV, kolor biały, wyposażone 
w szyby zespolone P4, okucia 
antywłamaniowe WK-2; 
o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK
w pomieszczeniach 4.02, 5.02, 24.02 
okna z zainstalowaną na zewnątrz kratą 
z prętów stalowych w kolorze szarym,
w pomieszczeniach 20.01, 24.01, 34.01,
35.01, 4.02, 5.02, 24.02, 26.02, 27.02 
okucia antywłamaniowe WK-3

okno - 114 x 80cm;
okno PCV, kolor biały, wyposażone 
w szyby zespolone P4, okucia 
antywłamaniowe WK-2, 
o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK
w pomieszczeniu 27.-01 z zainstalowaną 
na zewnątrz kratą z prętów stalowych, 
a od wewnątrz siatką stalową 
w kolorze szarym oraz okuciami 
antywłamaniowymi WK-3,
w pomieszczeniu 22.-01 okucia
antywłamaniowe WK-3,
w pomieszczeniu 24.-01 
z zainstalowaną folią matową

okno - 112 x 167cm;
okno PCV, kolor biały, wyposażone 
w szyby zespolone P4, okucia 
antywłamaniowe WK-2; 
o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK;
w pomieszczeniu 14.01 okno 
z zainstalowaną na zewnątrz kratą 
z prętów stalowych w kolorze szarym,
oraz okuciami antywłamaniowymi WK-3

okno - 82 x 167cm;
okno PCV, kolor biały, wyposażone 
w szyby zespolone P4, okucia 
antywłamaniowe WK-2; o współczynniku 
U ≤ 1,1 W/m2xK; 
w pomieszczeniu 5.02 z zainstalowaną 
na zewnątrz kratą z prętów stalowych 
w kolorze szarym oraz okuciami
antywłamaniowymi WK-3

O.13

okno - 114 x 88cm;
okno PCV, kolor biały, wyposażone
w szyby zespolone P4, okucia 
antywłamaniowe WK-3, 
o współczynniku  U ≤ 1,1 W/m2xK,
uchylne w grubości muru, 
w pomieszczeniach 03.-01 i 04.-01 
z zainstalowaną na zewnątrz kratą 
z prętów stalowych,
w pom. 05.-01, 06.-01, 07.-01, 08.-01 
z zainstalowaną w/w kratą na zewnątrz 
oraz siatką stalową od wewnątrz 
w kolorze szarym

O.14 O.15 O.16 O.17 O.18 O.19 Ow1 Ow2 Ow3O.20 O.21O.13a Ow4Ow3a Ow5

okno - 114 x 128cm;
okno PCV, kolor biały, 
wyposażone w szyby zespolone P4, 
okucia antywłamaniowe WK-3,
o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK,
uchylne w grubości muru, 
z zainstalowaną na zewnątrz kratą 
z prętów stalowych

okno - 44 x 80cm;
okno PCV, kolor biały, 
wyposażone w szyby zespolone P4,
okucia antywłamaniowe WK-2;
o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK

okno - 126 x 80cm;
okno PCV, kolor biały, 
wyposażone w szyby zespolone P4,
okucia antywłamaniowe WK-2;
o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK,
w pomieszczeniu 38.-01 do
zamontowania folia matowa

okno - 90 x 114cm;
okno PCV, kolor biały, uchylne,
wyposażone w szyby zespolone P4,
okucia antywłamaniowe WK-2;
o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK

okno - 184 x 93cm;
okno PCV, kolor biały, 
wyposażone w szyby zespolone P4,
okucia antywłamaniowe WK-2,
o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK

okno - 56 x 188cm;
okno PCV, kolor biały, 
wyposażone w szyby zespolone P4,
okucia antywłamaniowe WK-2,
o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK

okno - 55 x 83cm;
okno PCV, kolor biały, 
wyposażone w szyby zespolone P4,
okucia antywłamaniowe WK-2,
o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK

okno - 160 x 94cm;
okno wewnętrzne PCV, kolor biały, 
wyposażone w szyby bezpieczne 
kuloodporne na pociski z broni krótkiej,
okucia antywłamaniowe WK-3,
z zamontowaną częścią otwieralną
o wymiarach 45 x 45 cm

okno - 148 x 94cm;
okno wewnętrzne PCV, kolor biały, 
wyposażone w szyby bezpieczne
kuloodporne na pociski z broni krótkiej

okno - 80 x 94cm;
okno PCV, kolor biały, 
wyposażone w szyby bezpieczne 
kuloodporne na pociski z broni krótkiej,
z zamontowaną ladą
i otworem podawczym

okno - 47 x 49cm;
okno wewnętrzne PCV, kolor biały, 
wyposażone w szyby bezpieczne 
kuloodporne na pociski z broni krótkiej,
okucia antywłamaniowe WK-3

okno - 160 x 120cm;
okno wewnętrzne PCV, kolor biały, 
wyposażone w szyby bezpieczne
kuloodprone na pociski z broni krótkiej,
lustro fenickie,
okucia antywłamaniowe WK-3

okno - 100 x 94cm;
okno wewnętrzne PCV, kolor biały, 
wyposażone w szyby bezpieczne
kuloodprone na pociski z broni krótkiej,
z zamontowaną ladą
i otworem podawczym

okno - 136 x 98cm;
okno PCV, kolor biały, 
wyposażone w szyby zespolone P4,
okucia antywłamaniowe WK-2;
o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK,
w pomieszczeniach 29.-01 do 34.-01
do zamontowania folia matowa,
w pomieszczeniach 30.-01, 31.-01, 
32.-01, 33.-01, 34.-01 okucia 
antywłamaniowe WK-3

okno - 90 x 341cm;
okno PCV, kolor biały, 
wyposażone w szyby zespolone P4,
okucia antywłamaniowe WK-2,
o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2xK,
z zamontowaną częścią otwieralną
o wymiarach 48 x 104 cm
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