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drzwi - 90 x 200;

wewnetrzne, petne,

z dwustronng klamkg zatrzaskowa,
z zamkiem na klucz patentowy

drzwi - 90 x 200;
wewnetrzne, petne,
przesuwne

drzwi - 80 x 200;

wewnetrzne, petne,

z dwustronng klamka zatrzaskowa,
z zamkiem na klucz patentowy

drzwi - 90 x 200;
wewnetrzne, z dwustronng,
klamkg zatrzaskowa,

klasa odpornosci EI 30

drzwi - 90 x 200;

ewnetrzne, petne, metalowe,
przeciwywazeniowe, wyposazone
jeden zamek patentowy
otwierany tylko kluczem

drzwi - 90 x 200;

ewnetrzne, petne, metalowe,
przeciwywazeniowe, wyposazone
jeden zamek patentowy

otwierany tylko kluczem, okienko
[podawcze o wymiarach 50cm x 40cm
na wysokosci 100cm, szklone szybag
bezpieczng kuloodporng na pociski

[z broni krétkiej,wyposazone w lade
podawczg

drzwi - 90 x 200;
wewnetrzne, petne, metalowe,

drzwi - 80 x 200;
ewnetrzne, petne, metalowe,

wzmocnione, wyposazone zmochnione,
w dwa zamki patentowe lwyposazone w dwa zamki
patentowe

drzwi - 80 x 200;

ewnetrzne, petne, metalowe,
zmochnione, wyposazone

dwa zamki patentowe,

z zamontowang kratkg nawiewng

drzwi - 80 x 200;
ewnetrzne, petne,
klasie "C"

drzwi -

ewnetrzne, petne, w klasie "C",
z klamka od wewnatrz

drzwi - 90 x 200;

wewnetrzne, peine, metalowe,
wzmocnione, wyposazone

w dwa zamki patentowe,

o odpornosci El 30

drzwi - 90 x 200;
wewnetrzne, petne,

w klasie "C", zawias
umieszczony od wewnatrz

90 x 200;

drzwi - 80 x 200;

ewnetrzne, petne, wzmocnione,
z okuciami antywtamaniowymi,

z dwoma atestowanymi zamkami
0 skomplikowanym zamknigciu,
z klamkg od wewnatrz

drzwi - 90 x 200;

\wewnetrzne, petne, z atestowanymi
zamkami, umozliwiajgcymi otwarcie
jednym kluczem, z okienkiem o wym. 50x40cm
na wysokosci 1,3m, szklone szybg P4,

klasa odpornosci El 30

drzwi - 100 x 200;

wewnetrzne, szkto zespolone

z szyba P4z okuciami
antywlamaniowymi,

wyposazone w dwa zamki
patentowe, klasa odpornosci El 30

drzwi - 126 x 200;

z szyba P4, z okuciami
antywlamaniowymi,
wyposazone w dwa zamki
patentowe

wewnetrzne, szkto zespolone

EIS 30

drzwi - 100 x 200;
wewnetrzne, szkto zespolone
z szyba P4, z okuciami
antywlamaniowymi,
wyposazone w dwa zamki
patentowe, klasa odpornosci

drzwi - 100 x 200;

wewnetrzne, szkio zespolone

z szyba P4, z okuciami
antywtamaniowymi, wyposazone
w dwa zamki patentowe

drzwi - 90 x 200;
wewnetrzne, petne,
z zamocowana kratkg nawiewng

drzwi - 100 x 200;
ewnetrzne, petne,
Iz zamocowang kratka nawiewna,

o drzwi lewe 2 szt. --- - -—- - - 6 szt. 3 szt. --- 4 szt. 1 szt --- - - --- --- - - 12 szt. ---
piwnica -
drzwi prawe 3 szt. 1 szt. 1szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 3 szt.
drzwi lewe 13 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 8 szt. 1 szt.
parter - 1 szt
drzwi prawe 23 szt. 2 szt. 1 szt 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 7 szt.
ot drzwi lewe 14 szt. - - 1 szt. - - 2 szt. - - -- 2 szt. - - - - - 2 szt. 1 szt. 4 szt. -
pietro -
drzwi prawe 25 szt. 1 szt. - 2 szt. - - - - - -- 1 szt. - - - - 2 szt. - - 3 szt. -
w sumie: 80 szt. w sumie: 1 szt. w sumie: 1 szt. w sumie: 6 szt. w sumie: 1 szt. w sumie: 1 szt. w sumie: 11 szt. w sumie: 5 szt. w sumie: 2 szt. w sumie: 4 szt. w sumie: 4 szt. w sumie: 3 szt. w sumie: 1 szt. w sumie: 1 szt. w sumie: 1 szt. w sumie: 4 szt. w sumie: 1 szt. w sumie: 4 szt. w sumie: 3 szt. w sumie: 41 szt. w sumie: 1 szt.
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drzwi - 100 x 200; drzwi - 90 x 200; drzwi - 90 x 200; drzwi - 80 x 200; drzwi - 80 x 200; drzwi - 90 x 200; [drzwi - 90 x 200; drzwi - 90 x 200; drzwi - 90 x 200; drzwi - 140 x 200; drzwi - 130 x 200; drzwi - 140 x 200; drzwi - 130 x 200; drzwi - 140 x 200; drzwi - 140 x 200; drzwi garazowe- 240 x 240cm; drzwi garazowe- 288 x 306cm; drzwi garazowe- 240 x 240cm;
wewnetrzne, z profili aluminiowych zewnetrzne, peine, wewnetrzne, peine wewnetrzne, peine wewnetrzne, petne, wewnetrzne, petne, o silnej konstrukcji, (_)_twierane na ze_wnatrz, drzwi wewnetrzne, wzmocnione, wewnegtrzne, metalowe, zewnetrzne z profili aluminiowych zewnetrzne z profili aluminiowych wewnetrzne z profili aluminiowych wewnetrzne z profili aluminiowych wewnetrzne, z profili aluminiowych wewnetrzne z profili aluminiowych rolowane,podnoszone mechanicznie, rolowane,podnoszone mechanicznie, rolowane,podnoszone mechanicznie,
antywtamaniowych, szkto zespolone z okuciami z zamontowana kratka z okuciami 2 dWIemQ zasuwami i ates.towanyrtm z zamontowanym na wysokosci wzmocnione, wyposazone antywlamaniowych, szkto zespolone antywtamaniowych, szkto zespolone antywtamaniowych, szkto zespolone antywtamaniowych, szkto zespolone antywlamaniowych, wyposazone antywtamaniowych, szkto zespolone powierzchnia aluminium lakierowana powierzchnia aluminium lakierowana powierzchnia aluminium lakierowana
z szyba P4, wyposazone zamek kulkowy antywtamaniowymi nawiewna antywlamaniowymi, pamkami (umozliwiajacymi otwarcie 140cm oknem o wymiarach w dwa zamki patentowe, z szyba P4,kontrola dostepu, z szybg P4,kontrola dostepu, z szyba P4, wyposazone w zamek kulkowy | z szyba P4, wyposazone w zamek kulkowy | w zamek kulkowy z szybg P4,kontrola dostepu, proszkowo farbami epoksydowymi, proszkowo farbami epoksydowymi, proszkowo farbami epoksydowymi,
z wkiadka patentowa klasa odpornosci EI 30 ednym_klucz_em) oraz }aﬁcuchgm 40 x 40cm wyposazonym z zamontoanym wyposazone w samozamykacz oraz wyposazone w samozamykacz oraz z wktadkg patentowq z wktadka patentowg z wkiadka patentowa wyposazone w zamek kulkowy z zewnatrz profile z zewnatrz profile 0 odpornosci EIS 30
zab_ezplecza]acym, a ta’klze z wizjerem w szybe P4 lub plexi grubos¢ oknem o wymiarach 50x40cm zamek kulkowy z wktadka patentowa, zamek kulkowy z wktadka patentowa, z wkiadka patentowa, z wizjerami ze szkta akrylowego z wizjerami ze szkfa akrylowego
stozkowym na wysokosci 1,5 m, ) 20mm na wysokosci 130cm elektroniczny system otwierania drzwi elektroniczny system otwierania drzwi elektroniczny system otwierania drzwi,
zabezpieczonym od _strony pomieszczenia szklone szybg P4 oraz elektrozaczepy pozwalajace na oraz elektrozaczepy pozwalajace na o klasie odpornosci El 30
szklem hartowanym i z drugiej strony otwarcie drzwi w przypadku braku otwarcie drzwi w przypadku braku
fuchoma zastong, z otworem podawczym energii elektrycznej energii elektrycznej
na wys. 1,1m otwieranym na zewnatrz
L drzwi lewe 3 szt. 1 szt 1 szt. 4 szt. 1 szt.
piwnica - 1 szt. 1 szt. 1 szt.
drzwi prawe 4 szt. 3 szt 1szt. 2 szt. 4 szt. 2 szt. 1 szt.
drzwi lewe 1 szt. 2 szt. 3 szt. --- --- --- --- --- -
parter - 1 szt. 3 szt. 1 szt 1 szt. 1 szt. 2 szt. 3 szt. 1 szt.
drzwi prawe == 1 szt 4 szt. - - - - - -
. drzwi lewe --- --- --- --- --- --- --- --- -
pietro - --- - --- --- --- --- --- --- ---
drzwi prawe --- --- --- --- --- --- --- --- -
w sumie: 2 szt. w sumie: 1 szt. w sumie: 1 szt. w sumie: 2 szt. w sumie: 3 szt. w sumie: 1 szt.

w sumie: 1 szt.

w sumie: 3 szt.

w sumie: 14 szt.

w sumie: 4 szt.

w sumie: 1 szt.

w sumie: 3 szt.

w sumie: 8 szt.

w sumie: 3 szt.

w sumie: 1 szt.

w sumie: 2 szt.

w sumie: 3 szt. w sumie: 1 szt.

UWAGA! - dla otworow istniejacych, w ktorych przewiduje sie wymiane stolarki drzwiowej,
ostateczne wymiary stolarki nalezy okresli¢ na budowie wykonujgc pomiar otworéw z natury.
W przypadku wszystkich drzwi otwieranych do korytarza nalezy dodatkowo zastosowac¢ samozamykacz !
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