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mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździewicz               
Uprawnienia budowlane w specjalności      
architektonicznej nr 35/03/SLOKK/II

Główny projektant

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice 1:100

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
przy ul.Kasprowicza 9,

AAG/07/0054

Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Konrad Odziomek  
inż. arch. Agata Bobowska Przekroje ab.05

Czerwiec 2008mgr inż. arch. Ewa Nelip           
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności architektonicznej nr 601/76

mgr inż. Marian Sokołowski
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej nr 563/83

inż. Ryszard Zadorożny             
Uprawnienia budowlane w specjalności      
konstrukcyjno-budowlanej nr 109/82

Projektant sprawdzający:

Konstruktor:

Konstruktor sprawdzający:

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Policji 
w Zawierciu przu ul. Kasprowicza 9
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istniejące fundamenty

łata 8 x 10

słup 15,5 x 17
zastrzał 15 x 17
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54.-01korytarz55.-01szatnia

płatew 15 x 17

kleszcze 2 x 8 x 14

belka główna 17 x 23

murłata 11 x 11 krokiew 10 x 14
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35.-01korytarz32.-01dep.dow.rzeczowych
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2 x papa termozgrzewalna
konstrukcja drewniana zadaszenia

2 x papa termozgrzewalna
konstrukcja drewniana zadaszenia

2 x papa termozgrzewalna
konstrukcja drewniana zadaszenia

2 x papa termozgrzewalna
konstrukcja drewniana zadaszenia

płytki gresowe
2 x folia w płynie
wyrównana istniejąca wylewka betonowa
płyta betonowa

płytki ceramiczne
2 x folia w płynie
wylewka betonowa ułożona 
       w spadku............................4-6cm
folia PE
styropian EPS 200......................4 cm
papa termozgrzewalna x 2
płyta betonowa

płytki gresowe
wylewka betonowa zbrojona.......5 cm
folia PE
styropian EPS 200......................4 cm
papa termozgrzewalna x 2
płyta betonowa

polietylenowa membrana 
                        izolacyjna
styropian wodoszczelny..........5cm
2 x papa termozgrzewalna
istniejąca ściana

płytki gresowe
wylewka betonowa zbrojona.......5 cm
folia PE
styropian EPS 200......................4 cm
papa termozgrzewalna x 2
płyta betonowa

płytki gresowe
wylewka betonowa zbrojona.......5 cm
folia PE
styropian EPS 200......................4 cm
papa termozgrzewalna x 2
płyta betonowa

płytki gresowe
2 x folia w płynie
wyrównana istniejąca wylewka betonowa
płyta betonowa
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polietylenowa membrana 
                        izolacyjna
styropian wodoszczelny..........5cm
2 x papa termozgrzewalna
bloczki betonowe.................25 cm

płytki gresowe
wylewka betonowa zbrojona.......5 cm
papa termozgrzewalna x 2
płyta betonowa..........................15 cm
podsypka piaskowa

polietylenowa membrana 
                        izolacyjna
styropian wodoszczelny..........5cm
2 x papa termozgrzewalna
istniejąca ściana

polietylenowa membrana 
                        izolacyjna
styropian wodoszczelny..........5cm
2 x papa termozgrzewalna
istniejąca ściana

wylewka epoksydowa
wylewka zbrojona z betonu B25.......5 cm
folia PE
styropian EPS 200............................4 cm
papa termozgrzewalna x 2
płyta betonowa

miecz 12 x 10

słup 14 x 14

murłata 14 x 14

płatew 14 x 14

płatew 14 x 14

nowoprojektowana ściana
z pustaków Porotherm...25 cm
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rura spustowa
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rynna

rura spustowa

murłata 11 x 11
rynna

wełna mineralna............16 cm
folia PE
płyta żelbetowa.............14 cm
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istniejąca 
podsufitka

belka główna 
17 x 23

tynk mineralny na siatce 
styropian EPS 100...............10 cm
istniejąca ściana z cegły pełnej
tynk cementowo-wapienny

płytki gresowe na kleju
wyrównana istniejąca wylewka betonowa
istniejący strop na stalowych belkach
tynk cementowo-wapienny

wełna mineralna.........16 cm
folia PE
istniejąca konstrukcja stropu
           na belkach stalowych
tynk cementowo-wapienny

płytki gresowe na kleju
wyrównana istniejąca wylewka betonowa
istniejący strop na stalowych belkach
tynk cementowo-wapienny

tynk mineralny na siatce 
styropian EPS 100...............10 cm
ściana nowoprojektowana 
z pustaków Porotherm.........25 cm
tynk cementowo-wapienny

folia paroprzepuszczalna
wełna mineralna.........16 cm
folia PE
wylewka betonowa 4cm
wypełnienie z kruszywa keramzytowego
strop żelbetowy na stalowych belkach
tynk cementowo-wapienny

płytki gresowe na kleju
gładź cementowa 2cm
wylewka betonowa 4cm
wypełnienie z kruszywa keramzytowego
strop żelbetowy na stalowych belkach
tynk cementowo-wapiennytynk mineralny na siatce 

styropian EPS 100...............10 cm
istniejąca ściana z cegły pełnej
tynk cementowo-wapienny

płytki gresowe na kleju
wyrównana istniejąca wylewka betonowa
istniejący strop na stalowych belkach
tynk cementowo-wapienny

wełna mineralna.........16 cm
folia PE
istniejąca konstrukcja stropu
   drewnianego z podsufitką
tynk cementowo-wapienny

płytki gresowe na kleju
wyrównana istniejąca wylewka betonowa
istniejący strop na stalowych belkach
tynk cementowo-wapienny

tynk mineralny na siatce 
styropian EPS 100...............10 cm
ściana z cegły pełnej............25 cm
tynk cementowo-wapienny

nawierzchnia DD Linodur Sport.......4mm
mata.................................................4mm
wyrównana istniejąca wylewka betonowa
istniejący strop ceramiczny typu 
      Kleina na stalowych belkach
tynk cementowo-wapienny

nawierzchnia LG Polyfloor...............4mm
wyrównana istniejąca wylewka betonowa
istniejący strop ceramiczny typu 
      Kleina na stalowych belkach
tynk cementowo-wapienny

tynk mineralny na siatce 
styropian EPS 100...............10 cm
istniejąca ściana z cegły pełnej
tynk cementowo-wapienny

wełna mineralna.........16 cm
folia PE
istniejąca konstrukcja stropu
   drewnianego
kontrukcja stropu podwieszanego:
  1 x płytna GKF na ruszcie stalowym, 
  wzmocniony blachą stalową gr. 0,75mm

przekrój a-a przekrój b-b

przekrój c-c przekrój d-d

Uwaga:
Ostateczne wymiary kondygnacji sprawdzić na budowie, w przypadku 
znacznych rozbieżności skonsultować się z projektantem


