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Spis rysunkoéw

Ip temat rysunku skala
01 Rzut piwnicy 1:100
02 Rzut parteru 1:100
03 Rzut pétra 1:100
04 Rzut dachu 1:100
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1. Podstawa opracowania

Podstawa | materiaty stace do opracowania:

- projekt budowlano- architektoniczny

—  wytyczne dostarczone przez Inwestora,

- katalogi armatury, przewodow i wypasgiia wentylacji

- programy komputerowe wspomagania projektowania ylacjt

- normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacj

- Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozpadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie, wraz z
poézniejszymi zmianami.

2 . Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany wlenfiymechanicznej dla Komendy
Powiatowej Policji w Zawierciu przy ulicy Kasprowia 9.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

e Opis techniczny

» obliczenia ilgci powietrza wentylacyjnego

e usytuowania przewodow, udzer wentylacyjnych
e Czes$¢ rysunkowa

Niezbgzdne instalacje do wykonania w ramach instalacjitylecyjnych:
* instalacje elektryczne
» konstrukcja pod ugglzenia wentylacyjne

3. Zatozenia projektowe

Na podstawie obowrujacych przepisdw prawa, ustéle Inwestorem, oraz na podstawie
ustalé migdzybrarrowych przygto nasg¢pujace wygciowe zataenia projektowe dotyaze
uktadow wentylacyjnych dla obiektu:

* PN 83/B-03430/Az3 -Wentylacja w budynkach mieszikalnzamieszkania
zbiorowego i ayteczndci publicznej

* PN 76/B-03420 -Wentylacja i klimatyzacja. Parameipjiczeniowe powietrza
zewrgtrznego

* PN 78/B-03421 -Wentylacja i klimatyzacja. Parameipliczeniowe powietrza
wewrgtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stplegbywania ludzi

» Dziennik Ustaw Nr 75/690 z 12.04.2002 i 169 z 382003

|
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Zawierciu

3.1. Poziomy hatasu

Maksymalny dopuszczalny rownowey poziom dwicku przenikagcego do pomieszczenia
od wyposaenia technicznego budynku nie powinien przekréeeartaici podanych w PN-
87/B-02151/02.

Wartasci dopuszczalnych pozioméw hatasu emitowanego naaez wyrazony
rownowanym poziomem gwicku w dB okréla Rozporzadzenie MinistreéSrodowiska z dnia
29 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

3.2. Obliczenia przekrojow kanatéw wentylacyjnych

Przekroje kanatow wentylacyjnych zosiakreslone w oparciu o nagbujace zestawienie.
Instalacje dobieramy tak aby utrzyénaiska predkosé przeptywu:

- Predkos¢ przeptywu medzy elementami ttumika hatasu: maks. 5 m/s
- Predkos¢ przeptywu na czerpni i wyrzutni powietrza: maksn/s
- Predkos¢ przeptywu przez nagrzewnice: maks. 3 m/s.

Tablica 1.

PRZEPLYW POWIETRZA MAKSYMALNA PR EDKOSC
m°/h m/s

300 3,0

550 3,5

2000 4.0

10000 5,0

4. Wentylacja mechaniczna

4.1. Sala gimnastyczna, sitownia, sala odpraw

Wentylacg w pomieszczeniach zapewaibgda uktady nawiewne: filtr, nagrzewnica wodna
(podhkczona do instalacji c.0. wg atmego opracowania), wentylator kanatowy, ttumik.

Wywiew realizowany bdzie poprzez indywidualne wentylatory dachowe.

W zimie i okresach prz&giowych powietrzeiwieze o temperaturze zewtnznej ogrzewane
bedzie przez nagrzewnjavodm do temperatury utrzymywanej w pomieszczeniach.

W okresie letnim powietrzéwieze o temperaturze zewinznej kedzie jedynie filtrowane, a
nastpnie nawiewane do pomieszdaze

Uktady wentylacyjne zapewnideda wymiarg powietrza w ilgci:
« 50 nt/(osok x h) — sala gimnastyczna
« 100 nt/(osokg x h) — sitownia
« 30 nt/(osok x h) — sala odpraw
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4.2. Szatnie

Wentylacg w szatniach zapewrtidedzie uktad nawiewny: filtr, nagrzewnica wodna
(podikczona do instalacji c.0. wg agimego opracowania), wentylator kanatowy, ttumik.

W zimie i okresach prz&giowych powietrzeiwieze o temperaturze zewtnznej ogrzewane
bedzie przez nagrzewnjao temperatury powietrza nawiewanego.

W okresie letnim powietrzéwieze o temperaturze zewinznej kxdzie jedynie filtrowane, a
nastpnie nawiewane do pomieszéze

W szatniach zapewniono wymiapowietrza w ildci 4 wymian na godzin

4.3. Depozyt dow.rzecz. dla zakaznych, palarnia

Wentylacja w pomieszczeniach realizowagrdzie poprzez indywidualne uktady wywiewne.
W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje zapggoa 10 wymian na godzn

4.4. Magazyn pdcieli czystej/brudnej, magazyn narodki czystosci, depozyt
dowodow rzeczowych/narkotyki, depozyt/n.z.epidem, agazyn technikow,
magazyn podiczny dla sek., pomieszczenie gospodarcze, pomiesroe
techniczne

W pomieszczeniach zaprojektowano wentylanpchanicza wywiewm zapewniajca co
najmniej 1 wymiagr powietrza na godzin

4.5. Garaz z kanatem naprawczym

W garau z kanatem naprawczym zaprojektowany zostat nawidlosci 100 n/h na 1 mb
kanatu. Zespo6t nawiewny pracuje na powietrzu zgrgnym i sklada si z filtra, nagrzewnicy
elektrycznej, wentylatora nawiewnego i ttumika.

Wywiew realizowany bdzie poprzez indywidualny wentylator kanatowy zap&jcy co
najmniej 1,5 wymiany na godzin

Kanaty wentylacyjne wraz z kratkami wentylacyjnypastuza do zorganizowania wywiewu
powietrza w ilédci 60% goéra i 40% dot.

Ze wzgkdu na bezpiecZstwo wytkowania, w pomieszczeniach przewiduje wientylacg
awaryjm rowma 6 wymian powietrza na godzinWentylacja bdzie realizowana za ponmwpc
wentylatora wywiewnego wentylacji ogoélnej gama

Sterowanie wentylagjawaryjna (nadrgdng):

Sterowanie prac wentylacji awaryjnej odbywasie bedzie od czujnikdw stenia tlenku
wegla. Gdy poziom przekroczy wattozadan 30mg/ni nastpuje uruchomienie wentylacii
awaryjnej i otwarcie bramy wa&jiowych do warsztatu. Sygnat z czujnikow tlenkegia jest
sygnatem nadrzinym i ma réwnig za zadanie uruchomienie wentylacji ogoélnej watszta
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nawet gdy jest ona wygzona. Czujniki tlenku wgla naley usytuow& na wysokéci ok.
1,5m nad posadzkv miejscu odlegtym od bram wjazdowych.

Ponadto dla odagniccia spalin w czasie diagnozowania silnika samochedo
zaprojektowano mechaniczny oglgispalin, mocowany na rurze wydechowej samochodu.

4.6. Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia sanitarneda posiadaty niezalae instalacje wentylacji mechanicznej
wyciagowe)j.
Minimalne iloci powietrza usuwanego wynasz

« dla pojedynczej miski ugbowej: min. 50 nih

« dla pojedynczego pisuaru: min. 25/m

Naptyw powietrza odbywasie bedzie z korytarzy idz szatni poprzez kratki wentylacyjne w
drzwiach oraz nieszczelsm.

4.7. Przewody wentylacyjne

» Kanaly i ksztattki o przekroju prostaetiym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w
klasie szczelnii A, p<630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434

« Kanaly i ksztattki o przekroju kotowym z blachy lsiaej ocynkowanej typu Spiro z
fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasieshwgici A, p<630Pa wg PN-
B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub elastyczne.

Przefcie kanatow przegciany lub stropy uszczelkhpianky poliuretanovs.

Przewody wentylacyjne w miejscach p&ogg przez elementy oddzielenia zapowego
wyposay¢ w przeciwpaarowe klapy odcinage o klasie odporr$ai ogniowej (E 1), rownej
klasie odpornéci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpmwego.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez stpgfzarowa, ktorej nie obstuguaj obudowa
elementami o klasie odporf@ ogniowej (E 1), wymaganej dla elementéw oddziee
przeciwpaarowego tych stref garowych.

W celu zrownowaenia instalacji wentylacyjnej zastosowano przepastw miejscach gdzie
warunki pozwalaj na ich zainstalowanie. Przy beZpednich poddjciach do nawiewnikow
i wywiewnikéw zastosowano rownigegulacg przepustnicami regulacyjnymi.

Przewody wentylacyjne powinny byvyposaone w otwory rewizyjne unmiwiajace
oczyszczenie wgirza tych przewodow, a ta& innych uradzen i elementdw instalacji.

|
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4.8. Podwieszenia, podparcia, punkty state

e kanaly wentylacyjne podwieszatosujc odpowiednie systemy podparaz zawiesia
powinny by wyposaone w gumowe podktadki wibroizolacyjne

» przegcia kanatdbw wentylacyjnych przez przegrody budowlaaley zabezpieczy
materialami nie przenoszymi drga

Przed przysipieniem do zawieshewventylacji naley doktadnie zapozissie z technologi
wykonanychécian i dachu, aby wybéawtasciwe zawieszenia.

4.9. 1zolacja cieplna

Przewody wentylacyjne wewtrz budynku z wzgidéw ochrony cieplnej i akustycznej
nalezy zaizolowa izolacp z wetny mineralnej, zabezpieczpnd zewntrz folia aluminiows.

Izolacjg wykona zgodnie z zaleceniami producenta.

4.10. Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i ksztaltki nie wymagagabezpieczenia antykorozyjnego gdystalacja
wykonana jest z blachy ocynkowanej i instalacjapracuje wsrodowisku agresywnym.
Pozostate elementy tj. konstrukcje wsporcze | ddgrzewodow po przégiu przez
przegrody zewgtrzne naley oczyci¢ i do drugiego stopnia czysto zgodnie z nor PN-
70/M-50050. Elementy ocynkowane naglerzed pomalowaniem od#ci¢. Nastpnie
wszystko pomalowafarba poliwinylowa do bezpéredniego malowania blach
ocynkowanych.

4.11. Ochrona akustyczna

W celu obnienia cénienia akustycznego emitowanego do pomieszpreez pracuice
urzadzenia wentylacyjne instalacja nawiewna i wywiewzoatata wyposena w ttumiki
szumu, ktore zapewnredukcg emitowanego hatasu do wymaganych wanito

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniermdughczenia wentylatorow, uggzen
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinomyt wykonane za pomadkroccow
elastycznych.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

5.1. Proby i odbiory techniczne

Préby i odbiory techniczne nalkewykona zgodnie z:
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaéidowlano-montzowych”
e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”™- COBRstal, zeszyt 1-12
* Wymaganiami monteowymi producentoéw zastosowanych agdzen
* Instalacje wentylacji nalsy wyregulowa& za pomog zaprojektowanych przepustnic
na odgajzieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach / wywrgkach by strumienie
powietrza rzeczywiste byly rowne projektowanym

|
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5.2 Wytyczne ppa

* wymagania ochrony ppaapisane sw ,Warunkach ochrony przeciwparowej”

« przewody wentylacyjne i izolacje oraz zastosowaagennaty ttumace powinny by
wykonane z materiatdw niepalnych

* przegcia instalacyjne wcianie lub stropie oddzielenia przeciwpoowego powinny
mie¢ odpornd¢ ogniowa rowna odporndci ogniowej tego oddzielenia

e przepusty instalacyjne ¥cianie lub stropie oddzielenia przeciwjoowego powinny
mie¢ odpornd¢ ogniowa rowna odporndci ogniowej tego oddzielenia

* izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w ingialentylacji powinny by
wykonane w sposob zapewniey nierozprzestrzenianie ognia

» wszystkie materiaty powinny posiadatest do stosowania ich w budownictwie

5.3. Wytyczne bhp

* wszystkie zastosowane materialy iadzenia muszby¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w buadwiei

e monta przewodow i urgdzen musi by prowadzony przez firmposiadajca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obaeavijacymi przepisami BHP

» zaloga obstugafra i konserwujca musi by przeszkolona pod wzglem
obowigzujacych przepiséw BHP

» wszystkie zaprojektowane wdzenia nalgy eksploatowai konserwowa zgodnie z
DTR producentéw i obowrzujacymi przepisami BHP

5.4. Wytyczne m¢dzybranzowe

5.4.1. Wytyczne konstrukcyjne

* wykona konstrukcg wsporca pod uradzenia wentylacyjne
« wykon& przebicia w dachu na przeja instalacji wentylacji

5.4.2. Wytyczne elektryczne
* wykon& zasilanie wentylatorow, nagrzewnicy.

|
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5.5. Uwagi kaicowe

Instalacje naley wykona& zgodnie z:

e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montaowych”

e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRIMstal, zeszyt 1-12

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki ich usytuowanie wraz z
pbzniejszymi zmianami

« Zasadami sztuki budowlanej, obagtijacymi przepisami BHP, PPO

* Wymaganiami monteowymi producentow zastosowanych agdzen

* Obowizujacymi przepisami i normami

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszczazsistosowanie przez Wykonawianych
materiatéw i uradzei niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowyyiko po
uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami opracowanigrojektowego.

Wszelkie niejasndci i niescistosci nalezy bezwzgednie wyjasnié z projektantem
(obowiazuje forma pisemna)
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Radostaw Radziecki czerwiec 2008
nr ewid. 403/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/8125/02

OSWIADCZENIE
/ projektanta projektu budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207
z 2003 r. poz. 2016 z pozmianami) niniejszyms&wiadczamze projekt zostat spogdzony
zgodnie z obowezujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeg e jestem
wpisany na list cztonkdéw stosownej izby oraz optacitem sktadkos@adam stosowin
aktualry polisg OC

Oswiadczenie dotyczy brag: wentylacja mechaniczna dla obiektu:
Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przy ulicy $faowicza 9

Piotr Kurzbauer czerwiec 2008
nr ewid. 297/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/8652/03

OSWIADCZENIE
/ sprawdzajcego projekt budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207
z 2003 r. poz. 2016 z pozmianami) niniejszym&wiadczamze projekt zostat spogdzony
zgodnie z obowvdzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeg e jestem
wpisany na list cztonkéw stosownej izby oraz optacitem sktadkos@adam stosowin
aktualry polisg OC

Oswiadczenie dotyczy brag: wentylacja mechaniczna dla obiektu:
Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przy ulicy $faowicza 9
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