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Krata dostosowana do otworu okiennego O.11b
 skala 1:25, 1 sztuka
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Krata dostosowana do otworu okiennego O.1 
 skala 1:25, 3 sztuki
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Krata dostosowana do otworu okiennego O.4
 skala 1:25, 1 sztuka
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Krata dostosowana do otworu okiennego O.12
 skala 1:25, 3 sztuki
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Krata dostosowana do otworu okiennego O.11c, O.11
 skala 1:25, 4 sztuki
/W przypadku okna O.11c montować siatkę na profilu
60x40x4 wg. oddzielnego opracowania/
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Krata dostosowana do otworu okiennego O.13,  skala 1:25
4 sztuki należy wykonać z siatką
2 sztuki bez zamontowania siatki
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Krata dostosowana do otworu okiennego O.11a
 skala 1:25, 1 sztuka
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Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
przy ul.Kasprowicza 9

w.11

1:25/1:5

D I - Kraty i siatki okienne
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Policji 
w Zawierciu przu ul. Kasprowicza 9

10cm co 50cm
kotew 50x4 dł.

kotew 50x4 dł.
10cm co 50cm

L40x40x4
30x3 3mm

nagwintowany otwór w płaskowniku
dostosowany średnicą do śruby
montażowej lub wykonany jako

nakrętka dospawana do kątownika
śruba M10

na klucz
patentowy

(np. imbus)
siatka Ø 2mm

o okach 
10x10mm

mocowanie
nitami co

10cm

stalowy
zawias 

3mm

30x3

3mm
L40x40x4
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3mm
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!!! dla okien nad grzejnikami
siatka zabezpieczajaca mocowana

do profilu 60x40x4 

pokazano na rysunku siatki zabezpieczającej
wnękę dla kaloryfera

Rozwiązanie wariantowe dla okien na grzejnikami

Detal siatki okiennej, skala 1:5

UWAGA!  - 
ostateczne wymiary krat i siatek nale ży 
okre ślić na budowie wykonuj ąc pomiar 
otworów z natury. 


