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Sposob zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia

Czes¢ rysunkowa:
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nazwa rysunku

uwagi

Plan sytuacyjny instalacji zewnetrznych wod-kan

Rzut piwnicy — instalacja kanalizacji

Rzut parteru — instalacja kanalizacji

Rzut pietra — instalacja kanalizacji

Rzut dachu — instalacja kanalizacji

Rzut piwnicy — instalacja wodociggowa

Rzut parteru — instalacja wodociggowa
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Rzut pietra — instalacja wodociggowa

1. Podstawa opracowania

— umowa z Inwestorem,
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— uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,
— podkiady architektoniczno-budowlane,
uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)

obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

— wewnetrznych instalacji wody zimniej

— wewnetrznych instalacji wody cieptej i cyrkulacji

— wewnetrznych instalacji wody p.poz

— instalacji kanalizacji sanitarnej
instalacji kanalizacji deszczowej
kanalizacji sanitarnej na dziatce Inwestora
kanalizacji deszczowej na dziatce Inwestora
wodociagu na cele p.poz na dziatce Inwestora

— zbiornika p.poz.

na potrzeby inwestycji o nazwie ,Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej

Policji w Zawierciu przy ul. Kasprowicza 9”

Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje utozone na terenie (liniowe):

kanalizacje deszczowg
kanalizacje sanitarng

~ wodocigg

Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje wewnetrzne:

— instalacje kanalizacji deszczowej
instalacje kanalizacji sanitarnej
instalacje wodng p.poz
instalacje wewnetrzng wody pitnej do celdéw socjalnych

instalacje wody cieptej uzytkowej (przygotowanej lokalnie) oraz cyrkulacji

Zakres opracowania nie obejmuje:
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— sieci wod-kan za obszarem dziatki Inwestora
~ przylacza wodociggowego

przytacza kanalizacji sanitarnej

3. Opis stanu istniej acego

3.1. stan prawny

Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dzialce Inwestora.

3.2. istniej gca instalacja wewn etrzna wod-kan
Ze wzgledu na zmiany funkcjonalne przewiduje sie:
demontaz calej instalacji wod-kan z wylgczeniem instalacjami w pomieszczeniach 25.-01 oraz 26.-01
(kottownia oraz wc/prysznic)

— wymiane i demontaz istniejacej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej utozonej na dziatce Inwestora

3.3. istniej gce sieci i przyt gcza
W stanie istniejagcym budynek posiada nastepujace uzbrojenie:
sie¢ i przytacze wodne
kanalizacje sanitarng

kanalizacje deszczowg odprowadzenie wody do rzeki Warty

3.4. warunki gruntowe i wodne

Poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej planowanego poziomu posadowienia przedmiotowej

inwestycji.

3.5. warunki gornicze

Przedmiotowy teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

4. Bilans wody i sciekow

4.1. zapotrzebowanie wody na cele socjalne

opis ilo §¢ jednostkowe ilo $§¢ wody
zuzycie [ dm3/d]
[ dm3/pr*d]
pracownicy biurowi 106 15 1590
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opis ilo ¢ jednostkowe ilo $¢ wody
zuzycie [ dm3/d]
[ dm3/pr*d]
pracownicy korzystajacy z natryskow 114 60 6840
0
srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Q $rd= 8,4
wspoétczynnik ilo $¢ wody
wspotczynnik nierownomiernosci dobowej (Nd) 11
wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej (Nh) 2
ilo$¢ godzin przyjetych do wyliczenia zapotrzebowania 16
maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qmaxd = 9,3
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m3/h] Qmax h = 1,2

Obliczenia wykonano na podstawie:
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)

— Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilosci sciekéw

4.2. zapotrzebowanie wody na cele porz adkowe

opis [m2] jednostkowe ilo $¢ wody
zZuzycie [ dm3/d]
[ dm3/m2]
zatozona powierzchnia do utrzymania czystosci 200 15 300
przyj ete zapotrzebowanie na cele porz gdkowe [m3/d] Q srd= 0,3

4.3. zapotrzebowanie wody na cele p.po z-sie¢
Dla ochrony p-poz budynku, zaprojektowano zewnetrzne hydranty nadziemne Dn80 zabudowane przy
budynku.
Przyjeto réwnoczesnosc¢ pracy dwoch hydrantéw:
gmax =2 x 10 dm3/s = 20 dm3/s

Ze wzgledu na brak mozliwosci doprowadzenia wymaganej ilosci wody na cele p.poz z sieci wodociggowej,
zaprojektowano podziemny zbiornik p.poz. wraz z hydroforowg na cele p.poz..
llo$¢ wody doprowadzanej na cele p.po z z sieci wodoci ggowej: g ppoz = 10,0 dm3/s

llo$¢ wody doprowadzanej na cele p.po  z z proj. zbiornika: g ppoz = 10,0 dm3/s
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4.4. zapotrzebowanie wody na cele p.po z- instalacja wewn etrzna
Dla wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano hydranty:
Dn25 -wyposazony w waz pozarniczy potsztywny diugosci L=30mb
Przyjeto réwnoczesnosé pracy dwdch hydrantéw Dn25:
gmax = 2x1,0dm3/s = 2 dm3/s

4.5. bilans $ciekéw sanitarnych

Bilans sciekdéw sanitarnych odpowiada 95 % ilosci zapotrzebowania wody zaktadu i wynosi :
Qgrd = 8,3 m3/d

4.6. bilans sciekéw deszczowych

llos¢ wod deszczowych odprowadzonych do kanalizaciji wynosi:

Q=Fxqxy
rodzaj powierzchnia natezenie deszczu wspétczynnik ilo §¢ wod Q [I/s]
powierzchni przyj eta do g [l/s ha] spiywu [ @]
oblicze n [ha]
dachy 0,21 131 0,9 24,76
parking 0,25 131 0,9 29,48
trawnik 0,07 131 0,1 0,92
SUMA = 55,15

g =1311/s. ha- natezenie deszczu, przy czasie trwania t = 15 minut

5. Obliczenia

i czestotliwosci pojawiania sie 1 raz/5 lata

5.1. instalacje wewn etrzne

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dob6r materiatow, urzadzen i armatury

wykonano w oparciu o :

wytyczne i zalecenia producenta

~ obowigzujace przepisy i normy

— sugestie Inwestora

5.2. instalacje wewn etrzne - rury z tworzyw sztucznych

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji wykonano w oparciu o :
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— wytyczne i zalecenia producenta
— program komputerowy Instal-San firmy InstalSoft

obowigzujgce przepisy i normy

5.3. przewody uktadane w gruncie - rury z tworzyw sztucznych
Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowych przewodéw uktadanych w gruncie wykonano
W oparciu o :
— metode obliczen statyczno-wytrzymatosciowg dla rur z tworzyw sztucznych podang w instrukcji wydanej
przez producenta WAVIN

monogramy i programy komputerowe do obliczen hydraulicznych

~ obowigzujace przepisy i normy

Obliczenia wykonano w oparciu o produkty firmy WAVIN
W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykona¢ we wilasnym zakresie
obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowych i przedstawi¢ projektantowi do akceptacji.

Dokfadne obliczenia znajdujg sie w archiwum biura

5.4. dobor wodomierza
W ramach projektowanej przebudowy oraz remontu budynku nie przewiduje sie wymiany zestawu
wodomierzowego zabudowanego w pomieszczeniu technicznym w budynku.
Do pomiaru ilo$ci wody na cele napetniania zbiornika p.poz. bedzie stuzyt wodomierz MWN15 Dn50
zabudowany pomiedzy zasuwami odcinajgcymi oraz zaworu antyskazeniowego typu EA Maksymalne
sekundowe zapotrzebowanie wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 na podstawie ilosci urzadzen wynosi:

g =10,0 dm3/s.

Zestaw wodomierzowy bedzie zabudowany w podziemnej komorze technologicznej zlokalizowanej przy

zbiorniku p.poz.

5.5. urzadzenie do oczyszczania sciekow
Okreslenie wielkosci nominalnej separatora koalescencyjnego na przewodzie odprowadzajgcym $cieki
deszczowe do rzeki Warty:
NG = Qr * fd
gdzie:
NG - wielko$¢ nominalna separatora koalescencyjnego [dm3/s],
Qs - przeptyw sciekéw deszczowych [dm3/s],

fd - wspétczynnik gestosci substancji ropopochodnych,
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Wspotczynnik gestosci substancji ropopochodnych 'fd' przyjeto fd=1.
Qs =55,15 [dm3/s]
NG =55,15* 1 = 55,15 [dm3/s]

Okreslenie wielkosci nominalnej separatora koalescencyjnego na przewodzie odprowadzajgcym $cieki
Z pomieszczenia myjni.
NG = Qr * fx
gdzie:
NG - wielko$¢ nominalna separatora koalescencyjnego [dm3/s],
Qs - przeptyw sciekéw [dm3/s],

fx - wspotczynnik utrudniajacy separacje

Wspotczynnik utrudniajacy separacje 'fx' przyjeto fx=2.
Qs =1 [dm3/s]
NG =1*2=2 [dm3/s]

5.6. zbiornik przeciwpo zarowy
W celu zapewnienia wymaganej iloSci wody na cele p.poz zaprojektowano podziemny zbiornik do
magazynowania wody na cele p.poz. o pojemnosci 100 m3.

Projekt konstrukcji zbiornika oraz komory technologicznej wedtug odrebnego opracowania.

6. Projektowane rozwi gzania — instalacje wewn etrzne

6.1. instalacja kanalizacji deszczowej

Dla odprowadzenia wéd opadowych z dachu gtdwnego przewidziano system grawitacyjny kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe z powierzchni gtéwnego dachu odprowadzane beda poprzez system rynien
oraz rur spustowych Dn100. Projekt rur spustowych i orynnowania wg projektu architektonicznego.

Dla odprowadzenia woéd opadowych z dachu czesci garazowej przewidziano system grawitacyjny kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe z powierzchni dachu nad garazami odprowadzane bedg poprzez rury spustowe
Dn100 PEHD. Przewody odptywowe utozone beda pod sufitem oraz pod posadzka ze spadkiem i=2%
w kierunku projektowanych wyjs¢ z budynku.

Wymiarowanie i lokalizacja przewoddéw pokazana zostata w czesci rysunkowej.

6.2. instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciek6w sanitarnych z poszczegélnych przyboréw sanitarnych zainstalowanych w budynku

zaprojektowano przewodami kanalizacji Dz50+Dz110 HTPVC Przewody te beda prowadzone ze spadkiem i
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= 2+5%. Przewody zbiorcze Dz160 PVC-U prowadzone beda ze spadkiem i = 2% i wyprowadzone na
zewnatrz budynku w kierunku projektowanych studzienek kan. sanitarne;j.

Piony kanalizacyjne Dz110 oraz Dz75 zakornczone beda:

— kominkami wentylacyjnymi i wyprowadzone ponad dach budynku

— zaworami napowietrzajacymi

Dokfadna lokalizacja i spos6b zakonczen pionéw kanalizacyjnych wg. czesci rysunkowe;.

6.3. skropliny z urz gdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
W budynku beda powstawaly skropliny pochodzace z urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Przewidziano odprowadzenie skroplin do kanalizacji poprzez zasyfonowane przewody.

6.4. instalacja wody zimnej
Do obiektu woda jest doprowadzana z istniejacego przylacza o srednicy Dz50PE do pomieszczenia
technicznego. Istniejgce przytacze wodociggowe bedzie stuzyto do zapewnienia doprowadzenia wody zimnej
na cele p.poz oraz socjalne budynku.
Woda zimna doprowadzana bedzie do wszystkich urzadzen sanitarnych poprzez projektowane przewody
wodne utozone wewnatrz budynku.
Instalacje wodociggowg na cele socjalne zaprojektowano z rur wodociggowych z polipropylenu PP-R typ3
PN16 uktadanych pod stropem, pod posadzkg oraz w bruzdach $ciennych przy podejsciu do
poszczegolnych odbiornikow. Na kazdym odgatezieniu do grupy przyboréw sanitarnych zaprojektowano

zawory odcinajgce.

6.5. wewn etrzna instalacja p.po z

Dla ochrony p-poz budynku, zaprojektowano wewnetrzng sie¢ wody w catosci wykonang z rur stalowych
DN40-25 wg PN/H-74200. Przewody te prowadzone beda pod stropem. Zaprojektowano 8 hydrantow DN25

wyposazonych w waz pozarniczy dlugosci L=30m.

6.6. instalacja wody cieptej u zytkowej i cyrkulacji
Ciepta woda bedzie przygotowana w istniejgcej kottowni (pomieszczenie nr 26.-01) zlokalizowanej w piwnicy.
Instalacje wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur wodociggowych z polipropylenu PP-R typ3 PN20
uktadanych pod stropem, pod posadzkg oraz w bruzdach sciennych przy podejsciu do poszczego6lnych

odbiornikéw. Na kazdym odgatezieniu do grupy przyboréw sanitarnych zaprojektowano zawory odcinajace.

7. Projektowane rozwi gzania — uzbrojenie liniowe
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7.1. kanalizacja deszczowa

7.1.1. jakosc¢ sciekow
Wody deszczowe pochodzace z dachéw, wraz z wodami ‘brudnymi’ pochodzacymi z placu i drogi,
zanieczyszczonymi substancjami ropopochodnymi, odprowadzane bedg do kanalizacji, po oczyszczeniu
w koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych.

7.1.2. efekt oczyszczania Sciekow
Wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczane bedg w koalescencyjnym separatorze
substancji ropopochodnych. Efekt oczyszczania wod deszczowych w separatorach okreslono, przyjmujac
stezenia substancji ropopochodnych w wodach deszczowych na podstawie materiatow konferencyjnych
,Jakos¢ wod i sciekéw opadowych z terenéw zurbanizowanych” — mgr inz. H.Sawicka-Siarkiewicz 10S

Warszawa, seminarium ,,Odprowadzenie wdd opadowych z terenéw zurbanizowanych” —r. 1999.

Za podstawe przyjeto srednie stezenia substancji ropopochodnych, dla parkingéw:
Csub.rop. = 0,8 + 92,0 mg/dcm3
tj. Cér. = 46,4 mg/dm3

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkow, jakie nalezy speic¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wadd
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. nr 137
poz. 984 z 2006 roku), dopuszczalne stezenie substancji ropopochodnych w $ciekach odprowadzanych do
odbiornika powinny wynosi¢ :

Csrop =15 mg/dm3

Stad efekt oczyszczania wdd deszczowych :

n = (46,4 — 15,0) / 46,4 * 100% = 67,7%

Separatory koalescencyjne charakteryzujg sie wysokim stopniem oczyszczania i zapewniajg uzyskanie na

odptywie stezen w wysokosci 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych.

7.1.3. zastosowane urzadzenia
Na podstawie obliczen i wytycznych producenta dobrano separator koalescencyjny typu ECO-K 10/100-1,3
(producent np. Ecologic Zabrze):
Srednica 1800[mm]

wysokosé 2350[mm]

Srednica doptywu 315[mm]

Srednica odptywu 315[mm]
~ przeptyw 10 [dm3/s]

7.1.4. odbiornik sciekow

Jako odbiornik sciekéw przewidziano rzeke Warte.
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7.2. kanalizacja sanitarna — budynek gtéwny
7.2.1. jakosc¢ sciekow
Jakosc¢ i sktad sciek6w wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiada¢ typowym wartosciom sciekéw
sanitarnym. Dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w sciekach jakie mozna odprowadzac¢ do

kanalizacji komunalnej nie zostang przekroczone.

7.3. kanalizacja sanitarna — myjnia samochodowa

7.3.1. jakosc¢ sciekow
Scieki z projektowanego stanowiska garazowego petnigcego role myjni samochodowej nalezy wiaczyé do
projektowanej studzienki kanalizacji sanitarnej. Odprowadzane $cieki powinny odpowiada¢ jakosci
wynikajacej z obowiazujgcych przepisow (Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w
sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow sciekdéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
sciekbw do urzadzen kanalizacyjnych Dz.U. Nr 136, poz. 964). Przewidziano projekt separatora
koalescencyjnego w celu oczyszczenia Sciekdw przed wprowadzeniem ich do projektowanej studzienki kan.
sanitarnej.

7.3.2. zastosowane urzadzenia
Na podstawie obliczen i wytycznych producenta dobrano separator koalescencyjny typu ECO Il NG 3/1,3
(producent np. Ecologic Zabrze):

Srednica 1800[mm]

wysokosé 2350[mm]

Srednica doptywu 110 [mm]

Srednica odptywu 110 [mm]
~ przeptyw 3 [dm3/s]

7.4. wodoci ag

7.4.1. wiaczenie do sieci
Wiaczenie do istniejacej przytacza wodociggowego bedzie wykonane poprzez zabudowe trojnika na

istniejacym przytaczu wodociagowym .

7.4.2. rozliczenie zuzycia wody
Rozliczenie wody nastapi poprzez istniejacy zestaw wodomierzowy zabudowany w pomieszczeniu
technicznym w budynku oraz projektowany zestaw wodomierzowy zabudowany w podziemnej komorze

technologicznej zlokalizowanej przy zbiorniku p.poz.
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8. Materialy i armatura — instalacje wewn etrzne

8.1. materiat

Instalacje zaprojektowano z nastepujgcych materiatow:

— dla instalacji wody p.poz — rury stalowe Dn40-25
— dla instalacji wody pitnej do celéw socjalnych — rury cisnieniowe PP typ 3 PN16 Dz40+16 producent

Wavin Sp.z.0.0.

dla instalacji wody cieptej — rury ci$nieniowe stabilizowane z wkiadkg aluminiowg PP typ 3 PN20 Dz20+16

producent Wavin Sp.z.0.0.

— dla kanalizacji sanitarnej — rury kanalizacji wewnetrznej kielichowe Dz50+110 PVC producent Wavin

Sp.z.o0.0.

dla kanalizacji deszczowej grawitacyjnej— rury kanalizacyjne HDPE Dn100 producent Wavin Sp.z.0.0.

Jako armature zaprojektowano:

— zawory kulowe odcinajace gwintowane
— zawor elektromagnetyczny
zawor antyskazeniowy typu HA

hydrant nadtynkowy Dn25

8.2. prowadzenie przewodow

Instalacje wodng zaprojektowano jako:

podtynkowg utozong w bruzdach $ciennych w pomieszczeniach socjalnych
natynkowa w pozostatych pomieszczeniach

Przewody bedga mocowane do scian i sufitu przy pomocy typowych obejm. Odlegto$¢ pomiedzy podporami

przesuwnymi(w cm) przedstawiono w ponizszej tabeli:

Srednica zewn etrzna Temperatura przeptywaj acej wody [C]

zimna ciepta
16 125 110
20 135 110
25 145 125
32 170 145
40 185 160
50 210 180
63 235 200
75 250 210
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Srednica zewn etrzna Temperatura przeptywaj acej wody [C]
zimna ciepta
90 265 230
110 270 235

Przewody kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PVC mocowane bedg do $cian i stropu za pomocg typowych

obejm stosowanych dla tego typu rur, w bruzdach przy pomocy typowych podparc.

8.3. kompensacja
Instalacja wodna:
wody zimnej
wody cieptej
wody p.poz wykonana ze stali

zostata zaprojektowana w spos6b umozliwiajacy samo kompensacje i nie wymaga dodatkowej kompensaciji.

Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensacji.

8.4. izolacja przewodow
Wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowac:

wykonane ze stali ocynkowanej przed roszeniem izolacjg o gr. 13 mm. np. Thermaflex
wykonane z tworzyw sztucznego izolacjg o gr. 13-9 mm. np. Thermaflex (grubo$¢ izolacji wg. zestawienia

materiatéw)

8.5. przejscie przez przegrody p.po 2
W przypadku przejscia projektowanych przewodédw przez sciany i stropy oddzielenia przeciw pozarowego
nalezy:
- na rurach wykonanych ze stali do $rednicy Dn25 mm wykona¢ uszczelnienie masg elastyczna
ognioochronna CP611A, zaprawg ognioochronng CP636 oraz wetng mineralna, przewody o srednicy od
Dn32 mm zabezpieczy¢ opaska ognioochronng CP644 oraz zaprawg ognioochronng CP636 ( producent
materiatow Hilti)
- na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego do srednicy Dn25 mm wykonaé¢ uszczelnienie masg,
elastyczna ognioochronna CP611A, przewody o srednicy od Dn32 mm zabezpieczyé opaskg ognioochronng
CP648-S CP648-E lub ostong ognioochronng CP644 oraz zaprawg ognioochronng CP636 ( producent
materiatdw Hilti). Przewody kanalizacyjne zabezpieczy¢ opaskami i obejmami do rur kanalizacyjnych prod.
Wavin Metalplast-Buk Sp.z.0.0
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8.6. przejscie przez fundamenti $ciany

W miejscach przejscia przewoddw przez $ciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub
stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetlni¢c materialtem elastycznym. Rura ochronna
powinna by¢ diuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

8.7. zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia. Pozostate rury i
urzadzenia bedg zabezpieczone przez producenta.

9. Materialy i armatura — sieci

9.1. materiat

9.1.1. przewody ci$nieniowe

Przewody zaprojektowano z :

— PE PE100, SDR17, o $rednicach Dz63

Uzbrojenie stanowié¢ beda :

— zasuwy odcinajace kotnierzowe Dn50
hydrant nadziemny Dn80

producent np. hawle

Dokiadna lokalizacja armatury wg. czesci rysunkowe;.

9.1.2. przewody grawitacyjne

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasa S (SN-8 ; SDR34) o $rednicy
Dz160 + 200 z pierscieniami uszczelniajgcymi — producent : np. Wavin Sp.z.0.0.
Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasa S (SN-8 ; SDR34) o $rednicy
Dz160 + 315 z pier$cieniami uszczelniajgcymi — producent : np. Wavin Sp.z.0.0
Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ beda;:

studzienki kanalizacyjne gtéwne o srednicy Dn1200mm z kregéw betonowych wyposazone we witazy typu

ciezkiego
— studzienki rewizyjno -potgczeniowe o srednicy Dn425 TEGRA WAVIN ,Metalplast” Buk

wpusty uliczne

Doktadng lokalizacje i typ studzienek wg. czesci rysunkowe;.

9.2. préba szczelno $ci

Po zakonczeniu uktadania rur nalez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanych instalacji. Probe wykonaé¢
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przy odstonietych zigczach iwlotach do studzienek. Dla wodociggu wykona¢ probe zgodnie
z PN-B-10725:1997, dla kanaléw bezcisnieniowych zgodnie z PN-92/B-10735 wykonaé¢ prébe wodng
poddajac rurociag dziataniu cisnienia 3 m stupa wody przez czas 15 minut. Préba jest pozytywna gdy na
zlaczach nie pojawig sie kropelki wody i dopetniana ilos¢ wody nie przekroczy w czasie préby 0,02 I/m2

powierzchni rury. Po prébach i odbiorze rurociagi zasypa¢ zgodnie z punktem 2,5.

9.3. ptukanie i dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewdd przeptuka¢ uzywajac do tego wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu w odcinku plukanym powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich

zanieczyszczeh mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

9.4. skrzy zowanie z istniej gcym uzbrojeniem
Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym

zainteresowana instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogoéw. Nadzér nad pracami nalezy zlecié¢
przedstawicielom wiasciciela sieci

— Istniejace kable teletechniczne, energetyczne nalezy zabezpieczyé¢ rurg dwudzielng z PE lub PVC badz

rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wiasciciela,
W przypadku naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawg ponosi
Inwestor

— W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej

ostrozno$ci pod nadzorem wiasciciela sieci

9.5. zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia. Zewnetrzng
powierzchnie studzienek zelbetowych nalezy pomalowa¢ dwukrotnie abizolem. Armatura bedzie

zabezpieczona przez producenta.

10. Zatozenia dla innych bran z

10.1. zalozenia dla bran zy elektrycznej
W obiekcie projektuje sie:
wpusty dachowe — napiecie 230[V] o mocy 10-30[W]

zestaw hydroforowy na cele p.poz. - moc 5,5kW

11. Ochrona srodowiska
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Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie na istniejace

warunki srodowiskowe.

12. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003r.

(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych™).

13. Uwagi ko ncowe

~ Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami
Przy wykonywaniu robét korzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw

sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez PK.T.S.G.G.i K
— Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegaé przepisbw BHP — Dziennik Ustaw nr 47

z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych”)

Dobor wszystkich urzadzen zostal poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta i

materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

— Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do

stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

Doktadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego

— Zawory ze ztaczka do weza wody nalezy zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym

— W dokumentaciji ujeto kanalizacje do pierwszej studzienki za budynkiem

— Projekt rozpatrywac¢ z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami

— Polaczenia i uktadanie w gruncie wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazowa rurociggéw z PE/PVC
Instalacje wewnetrzne nie sg ujete w nn opracowaniu
Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej

Na trasie projektowanych ciggéw wodnych nie nasadza¢ drzew ani krzewow
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Piotr Kurzbauer czerwiec 2008
nr ewid. 297/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/I1S/8652/03

OSWIADCZENIE

/ projektanta projektu budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
poz. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkow stosownej izby oraz

optacitem skfadki i posiadam stosowng aktualng polise OC
Oswiadczenie dotyczy branzy wodno-kanalizacyjnej dla obiektu:

KOMENDA POWIATOWEJ POLICJI W ZAWIERCIU PRZY UL.KASP ROWICZA 9

Radostaw Radziecki czerwiec 2008
nr ewid. 403/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/I1S/8125/02

OSWIADCZENIE

/| sprawdzaj gcego projekt budowlany /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
poz. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkow stosownej izby oraz
optacitem skfadki i posiadam stosowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy branzy wodno-kanalizacyjnej dla obiektu:

KOMENDA POWIATOWEJ POLICJI W ZAWIERCIU PRZY UL.KASP ROWICZA 9
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