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PRZEKRÓJ BB PRZEKRÓJ CC

A A

szpachla stolarska

warstwa podłogowa

D

szpachla
stolarska

C

D

rura stalowa $60
gr.ścianki 5mm

śruba 8mm

nagwintowany
otwór w blasze

blacha stalowa
grubość 8mm

blacha stalowa
35x35cm gr.8mm

C

przy wykonywaniu wylewki należy zostawić gniazdo na
osadzenie blachy montażowej o głębokości zapewniającej
zakrycie łbów dybli montażowych podczas wykonywania
posadzki z płytek ceramicznych

blacha stalowa
60x65cm gr.8mm

blat
drewniany
gr.50mm

blat
drewniany
gr.50mm

nagwintowany
otwór w blasze

dybel montażowy
dł.15cm na klucz
patentowy(np.imbus)
lub zaspawany

3mm

3mm warstwa
podłogowa

blacha stalowa
20x20cm gr.8mm

dyble montażowe
dł.min.20cm
(długość musi
zapewnić zakotwienie
dybla w konstrukcyjnej
warstiwe stropu)

dyble montażowe dł.min.20cm
(długość musi zapewnić zakotwienie dybla
w konstrukcyjnej warstwie stropu)

przy wykonywaniu wylewki należy zostawić
gniazdo na osadzenie blachy montażowej
o głębokości zapewniającej zakrycie łbów
dybli montażowych podczas wykonywania
posadzki z płytek ceramicznych

nagwintowany
otwór w blasze

śruba 8mm

blacha stalowa
35x35cm gr.8mm

rura stalowa $100
gr.ścianki 5mm

nagwintowany
otwór w blasze

3mm

3mm

śruba 8mm

siedzisko
drewniane
gr.50mm

śruba 8mm co 20cm
zaspawana

BB

L 80x80x5
blat drewniany
gr.50mm

L80x80x5

śruba 8mm

szpachla
stolarska

nagwintowany
otwór w blasze

blacha stalowa
60x65cm gr.8mm

szpachla
stolarska

śruba 8mm

nagwintowany
otwór w blasze

L 80x80x5
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Stolik
ilość: 8 szt.

Taboret:
ilość: 16 szt.
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100 800 100 800 100

1900

100 375 50 375 100 375 50 375 100

kantówka 10x10mm

kantówka 10x10mm zastrzał z desek
płyta pilśniowa
twarda 2x10mm

kantówka
12,5x12mm

kantówka
10x12mm

zastrzał z desek

kantówka 10x12mm

kantówka
12,5x12mm

płyta pilśniowa twarda 2x10mm

25 100

70 1760 70

125 800 100 800 125

1950

łata 5x5mm

łata 5x5mm

Prycza
ilość: 16 szt.
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łańcuch
bezpieczeńśtwa

zasuwa

pas 60x10

A

B

zasuwa pas 60x10

pas 60x10

zamek typu więziennego
jednostronny

50x10 mocowany
dyblami dł.min.20cm
do konstrukcyjnej
warstwy stropu

PRZEKRÓJ BB

[ 50x30x4

PRZEKRÓJ AA

sklejka drewniana 8mm

konstrukcja drewniana
drzwi 32mm

blacha stalowa
ocynkowana 2mm

pas 60x10

[ 50x30x4

wizjer stożkowy 3x6cm
ruchoma
zasłona szkło

hartowane

zawias kowalski

rączka
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L 50x50x5

50x8

kotew 50x4 dł.120 co 30cm
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wąsy z pręta
fi 4,5mm dł.70mm
co 30cm

zawias kowalski

10
10

50x8 sklejka drewniana 8mm

konstrukcja drewniana drzwi 32mm
blacha stalowa ocynkowana 2mm

zawias kowalski
L 50x50x5

50x8

pas 60x10

[ 50x30x4
zasuwa

zamek typu
więziennego

L50x50x5

rączka[50x30x4

wąsy z pręta $4,5mm
dł.70mm co 30cm

wąsy z pręta $4,5mm
dł.70mm co 30cm

kotew 50x4 dł.120 co 40cmkotew 50x4 dł.120 co 40cm
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PRZEKRÓJ CC

L 40x40x4mm

B

Drzwi do celi:
ilość: 8 szt.

Półki składane:
ilość: 6 szt.

Rozmieszczenie półek składanych

Numer projektu:

Data:

AAG s.c.
Inwestycja:

Nazwa zadania:

AnArchi Group s.c. 
ul. Chorzowska 64
44.100 Gliwice 
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl 
tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69

Branża:     

Skala rysunku:

Numer rysunku:

Inwestor:

Tytuł rysunku:     

Arch.- Bud.

mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździewicz               
Uprawnienia budowlane w specjalności      
architektonicznej nr 35/03/SLOKK/II

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

AAG/07/0054

mgr inż. arch. Ewa Nelip           
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności architektonicznej nr 601/76

inż. Ryszard Zadorożny             
Uprawnienia budowlane w specjalności      
konstrukcyjno-budowlanej nr 109/82

Projektant sprawdzający:

Konstruktor sprawdzający:

Czerwiec 2008

P R O J E K T      W Y K O N A W C Z Y

mgr inż. Marian Sokołowski
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej nr 563/83

Konstruktor:

Główny projektant

Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Konrad Odziomek  
inż. arch. Agata Bobowska 

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
przy ul.Kasprowicza 9

w.22D XII - Wyposażenie celi

1:10

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Policji 
w Zawierciu przu ul. Kasprowicza 9
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Schemat rozmieszczenie 
umeblowania w celach


