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LEGENDA:

proj. kanalizac ja deszczowa
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proj. kanalizac ja sanitarna

>

Isth. kanalizac ja sanitarna

proj. wodociog PE100
proj. przewody do demontazu

proj. drenaz

KS01 isth.studzinka kanalizacji sanitarne j
SKO1 projstudzinka kanalizacji sanitarne j

Dz1200 (studzienki gtéwne>
SKO1.1 projstudzinka kanalizacji sanitarne j

Dz4235 (studzienki przytoczenowo-rewizy jne’
wS01 pro j.wtoczenie kanalizacji sanitarne j

do budynku
SEP pro j.separator koalescencyjny z osadnikiem
SDOo1 projstudzienka kanalizac ji deszczowe j

Dz1200 (studzienki gtéwne>

projstudzienka kanhalizac ji deszczowe j

SDoL1 Dz4235 (studzienka przytaczenowo-rewizy jnod

w01 projwtoczenie do budynku
kanalizac jo deszczowa

RS01 projrura spustowa
kanalizac ja deszczowa

WPO01 projwpust uliczny

Swo1l projwpust uliczny ze studzienka

oLt pro jwtaczenie odwodnienia liniowego
(studzienkad

Drl projstudzienka drenarska rewizy jna

HE0 @ projhydrant nadziemny Dn80
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UWAGI:

1. Podano sSrednice zewnetyrzne dla rur z tworzywo (Dzd

2.Doktadno, rzedno wloczenia ustali€ na montazu

3.Minimalne przekrycie wodociogu 1,4m,
przewody ulozone powyzej ocieplic warstwo zuzlu

4,Minimalne przekrycle kanalizacji 1,2m
przewody utozone powyzej ocieplic warstwa zuzlu

S.Proj. przewody kanhalizacy jne wykona¢ z rur kanalizacy jnych ‘“litych”
z PVC-U SDR34 SN8

6.Przed przystopieniem do robdt wykonoé wykopy kontrolne w celu
doktadne j lokalizac ji istnie jocego uzbro jenia oraz rzednych sieci

7.Wszelkie niezgodnosci | niescistosci pisemnie uzgodni¢c z projektantem

wymiary | rzedne sprawdzi¢ na budowie
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