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1. Spis rysunkow:

ie-01/1 [Schemat zasilania nN — arkusz 1

ie-01/2 [Schemat zasilania nN — arkusz 3

ie-01/3 [Schemat zasilania nN — arkusz 3

ie-11 Rzut piwnicy. Plan instalacji elektrycznych.

ie-12 Rzut parteru. Plan instalacji elektrycznych.

ie-13 Rzut pietra. Plan instalacji elektrycznych.

ie-14 Rzut dachu. Plan instalacji odgromowej i uziemiajgcej.

ie-pzt Plan zewnetrznych sieci elektrycznych.
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2. Opis techniczny
2.1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacje elektrycznych dla remontu, przebudowy
i nadbudowy Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

Projekt stanowi stadium Projektu Budowlanego, a zakres opracowania obejmuije:
- zasilanie;

- instalacje oswietleniowa;

- instalacje sity i tras kablowych;

- instalacje odgromowa;

- ochrona od porazen pragdem elektrycznym;

- sieci zewnetrzne.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
- wytyczne Inwestora,

- wytyczne branzy architektonicznej i ogrzewania;

- obowiazujgce przepisy i normy.

2.3. Zasilanie

W stanie istniejgcym obiekt posiada zasilanie doprowadzone z sieci kablowej. W stanie projektowanym to
samo przylgcze stanowi¢ bedzie zasilanie podstawowe remontowanego budynku.

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej zrealizowany zostat jako potposredni za pomocg tréjfazowego
licznika energii elektrycznej do sieci trdjfazowej czteroprzewodowej. Licznik pomiaru energii
i zabezpieczenie przedlicznikowe zabudowane w osobnej obudowie natynkowej TL. Ze wzgledu na
charakter obiektu i statg obstuge budynku przez 24h pomiar rozliczeniowy energii zostat zlokalizowany
wewnatrz budynku. Tablica pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej zlokalizowana bedzie
w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej nN, w piwnicy budynku.

Z rozdzielni gtéwnej zasilane beda poszczegdlne rozdzielnice obiektowe, stuzace do zasilania
nastQpUJacych urzadzen:
instalacji oswietlenia podstawowego;
- instalacji oswietlenia awaryjnego;
- instalacji oswietlenia zewnetrznego;
- gniazda 230V/16A og0llnego przeznaczenia,;
- urzadzen instalacji wentylaciji;
- urzadzenia instalacji teletechnicznej.

Rozdzielnica gtéwna wykonana bedzie jako stojgca o ustawieniu przysciennym. Rozdzielnice obiektowe
wykonane beda jako wtynkowe.

Bilans mocy projektowanych odbiornikéw przedstawiono w zatgczniku.

Funkcje przeciwpozarowego wylgcznika pradu obiektu petni¢ bedzie przycisk GPW zamontowany na
wysokosci 1,1m w pomieszczeniu dyzurnego. Przyciski GPW powodowa¢ bedg catkowite odciecie
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zasilania obiektu (wylaczenie wylacznika gtéwnego) poza sekcjg zasilajacg urzadzenia ochrony
pozarowej.

W rozdzielni gtébwnej nN wyodrebniono sekcje pozarowa zasilang z agregatu pradotwérczego diesla.
Istniejacy agregat nalezy rozbudowaé o ukfad automatycznego startu przy zaniku napiecia zasilania
podstawowego. Uruchomienie przeciwpozarowego wylgcznika pradu wylgcza zasilanie wszystkich
odbioréw poza sekcja pozarowa.

Do odbiornikéw pozarowych wymagajacych zasilania w czasie pozaru zaliczone zostaty:
- hydrofor pozarowy;
- ogrzewanie zbiornika ppoz.

Zasilanie do tych odbiornikbw wykonaé kablami ognioodpornymi wykonanymi w klasie PH 90 odpornosci
ogniowej wraz z kompletem tras kablowych i zawiesi w klasie E90.

Pompy instalacji przeciwpozarowej hydrantowej zasilane sg z wydzielonych odrebnych obwodéw
posiadajacych wylgcznie jedno zabezpieczenie wyraznie oznakowane i wyodrebnione w rozdzielni
niskiego napiecia. Zasilanie wyzej wymienionych urzadzen spelnia wymagania dotyczace instalacji
bezpieczenstwa zgodnie z aktualng PN.

2.4. Instalacja o swietleniowa

Oswietlenie podstawowe

W ramach instalacji oswietlenia przewiduje sie oswietlenie podstawowe poszczegolnych pomieszczen.
Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polskg normg natezen o$wietlenia, zastosowane zostang gtownie
oprawy wyposazone w rury fluorescencyjne, swietlowki kompaktowe, lampy metalohalogenowe i zarowe.

W pomieszczeniach sanitariatbw nalezy zastosowa¢ oprawy o stopniu ochrony minimum [P44,
a w pomieszczeniach technicznych o IP54.

W poszczegllnych grupach pomieszczen zostang zapewnione nastepujgce minimalne natezenia
odwietlenia:

- hol gtéwny - 200 Ix

- korytarze - 100 Ix

- biura - 500 Ix

- pomieszczenia techniczne - 200 Ix
- pomieszczenia pomocnicze200 Ix
(piwnica)

- klatka schodowa - 150 Ix
- sanitariaty - 200 Ix

Oprawy montowane beda nastropowo lub bedg zwieszane.

Instalacje oswietleniowg wykonac jako natynkowo-wtynkowg — przewody uktada¢ na wspolnych trasach
kablowych, a przy zejsciu z tras do pomieszczen bezposrednio pod tynkiem. W pomieszczeniach
posiadajacych podwieszane sufity do prowadzenia przewodow wykorzysta¢ mozna konstrukcje sufitow
podwieszanych. Dla danego pomieszczenia stosowac centralne puszki odgatezne natynkowo-wtynkowe
lokalizowane od wewnatrz danego pomieszczenia, w pomieszczeniach posiadajgcych podwieszane sufity
w przestrzeniu miedzysufitowej nad drzwiami wejsciowymi, od strony gtéwnych ciggéw komunikacyjnych.
Do wykonywania odgatezien stosowacC zaciski przeznaczone do instalacji oswietleniowe;.
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W pomieszczeniach, w ktérych $ciany wykonczone zostang kafelkami, podejscia do tacznikéw
oswietleniowych wykona¢ jako podtynkowe w rurkach elektroinstalacyjnych.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach biurowych, sanitariatach, bedzie sie odbywato za pomocg
lacznikéw klawiszowymi, zabudowanymi przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen na wysokosci 1,4m
od poziomu podiogi.

Oswietlenie przestrzeni komunikacyjnych wilgczane jest za pomocg klawiszowych przyciskéw
niestabilnych i sterowane poprzez przelgczanie przekaznikéw bistabilnych zabudowanych
w rozdzielniach.

Uwaga
Wszystkie oprawy os$wietleniowe powinny zosta¢ dostarczone w wersji ze statecznikami elektronicznymi
EVG z kompensacjg mocy biernej.

Oswietlenia awaryjne.

W obiekcie projektuje sie nizej wymienione instalacje o$wietlenia awaryjnego :
« o$wietlenie powierzchni drég ewakuacyjnych
« o$wietlenie znakbw ewakuacyjnych

Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zataczenie opraw oswietlenia awaryjnego w czasie nie
dluzszym niz 0,2 sek. na czas nie krotszy niz 2h.

Natezenie oswietlenia na powierzchni drog ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1,0 Ix.

Projekt przewiduje zastosowanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi
wyjécie ewakuacyjne lub kierunek ewakuaciji.

Do oswietlenia drog ewakuacyjnych zastosowane zostang oprawy oswietlenia podstawowego
wyposazone w moduly awaryjne z bateriami. Oprawy oswietlenia drég ewakuacji oraz oprawy oswietlenia
znakow ewakuacyjnych i oprawy oswietlenia przeszkodowego na jasno.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg by¢é wyposazone w baterie o czasie podtrzymania
minimum t=2h.

Oswietlenia zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne stanowi¢ bedzie oswietlenie przestrzeni przed wejsciami do budynku wokot
budynku. Oprawy 150W bedg zamontowane na elewacji budynku na wysiegnikach.

Kable zasilajgce oprawy nalezy prowadzi¢ wewnatrz budynku we wspdélnych trasach kablowych.
Wyprowadzenie kabla do oprawy wykonaé¢ w rurce ochronnej.

Sterowanie oswietleniem bedzie automatyczne za pomoca regulatora czasowego oraz reczne za pomocq
lacznikéw zlokalizowanych w pomieszczeniu dyzurnego.

2.5. Instalacja sity i sterowania

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie nastepujacych napedow i zestawdw:

- gniazd jednofazowych ogdlnego przeznaczenia,

- remontowych zestawdw gniazd tréjfazowych;
- wentylatorow;
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- ogrzewania zbiornika ppoz.;
- zasilania hydroforu ppoz.

Podstawowym odbiornikiem instalacji sitowej sg ghiazda wtyczkowe zlokalizowane w punktach stanowisk
pracy (stanowiska komputerowe).

Obwody odptywowe rozdzielnic prowadzi¢ w korytarzach w korytkach kablowych FezZn wspdéinych dla
instalacji sitowej i oswietleniowej. Korytka montowa¢ w przestrzeni miedzysufitowej. Doprowadzenie kabli
Z rozdzielnic do miejsca zabudowy korytek wykonaé¢ podtynkowo, prowadzac kable w rurach ochronnych
0 srednicy 50mm. W celu ufozenia rur nalezy wyku¢ w murze bruzdy. Doprowadzenie kabli do
poszczegdblnych gniazd nalezy wykona¢ podtynkowo w rurach o srednicy 20mm.

Gniazda ogdlnego przeznaczenia zabudowaé jako podtynkowe. W sanitariatach nalezy montowac
gniazda o stopniu ochrony min. 1P44.

W pomieszczeniach posiadajacych podwieszane sufity do prowadzenia przewodow wykorzysta¢ mozna
konstrukcje sufitow podwieszanych. Do wykonywania odgatezien stosowaé zaciski samo zaciskajgce
przeznaczone do instalacji sitowej Wago lub inne réwnowazne.

W pomieszczeniach, w ktérych sciany wykonczone zostang kafelkami, podejscia do gniazd wtyczkowych
wykona¢ jako podtynkowe w rurkach elektroinstalacyjnych. W poszczegdlnych pomieszczeniach
w poblizu drzwi nalezy umiesci¢ po jednym gniezdzie wtyczkowym dla potrzeb porzgadkowych.

Wszystkie gniazda i urzadzenia po zamontowaniu i podigczeniu opisa¢ zgodnie ze schematami i planami.

Instalacja sity pomocniczej obejmuje zasilanie i sterowanie wentylatorami. W ramach projektu
przewidziano lokalne sterowanie wentylatorami za pomocag tgcznikéw klawiszowych lub od oswietlenia.

2.6. Instalacja odgromowa i uziemiaj aca

Aby zapewni¢ odpowiedni stopien ochrony odgromowej i uziemiajacej obiektu, zgodnie
Z postanowieniami norm nalezy na dachu budynku zamocowaé siatke zwoddéw poziomych niskich
wykonang drutem FeZn @ 8mm. Siatke zwoddw poziomych niskich nalezy przymocowac¢ do pokrycia
dachowego za pomocg uchwytow klejonych. Do zwoddw poziomych nalezy podigczyé wszystkie
elementy metalowe na dachu oraz zwody pionowe niskie kominéw.

Przewody odprowadzajgce nalezy rozmieszczaé réwnomiernie na obwodzie obiektu, dostosowujac do
wymiaréw oka siatki lecz nie nie rzadziej niz co 25m. Przewody beda prowadzone podtynkowo w rurkach.

W miejscu potaczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziomem (bednarka) nalezy zastosowaé ztgcze
kontrolno pomiarowe.

Wokét budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy na potrzeby instalacji odgromowej. Uziom nalezy
wykona¢ z ptaskownika FezZn 30x4. Uziom nalezy utozy¢é w odlegltosci 1m od fundamentéw i na
gtebokosci 0,7m

W budynku w poblizu rozdzielni gtéwnej oraz w pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowa¢ gtowng
szyne uziemiajgca, ktorg nalezy potaczy¢ z uziomem.

Nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ elektryczng wszystkich potgczen. Polaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢
przed korozja.
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Wykonac¢ nalezy rowniez dodatkowo niezalezny uziom masztu antenowy poprowadzony bezposrednio od
samego masztu do uziomu. Jako zwdd poziomy i przewdd odprowadzajgcy wykorzystac przewdd
ocynkowany FeZn o srednicy 10mm.

2.7. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym.

Instalacje pracowa¢ bedg w ukfadzie TN-C-S. Przewdéd PEN nalezy rozdzieli¢ na giéwnej szynie
uziemiajacej na PE i N. Gtbwna szyne uziemiajgcg nalezy potaczy¢ z uziemieniem.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazehn pragdem
elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazeh zastosowano szybkie wylgczenie zasilania, ktore
winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. Dopuszcza sie zwiekszenie czasu szybkiego
wylgczenia do 5 sekund dla gtéwnej linii zasilajacej.

Szybkie wytaczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:
- wylacznikéw z zabezpieczeniami zwarciowymi
- bezpiecznikdw topikowych
- wylacznikdw instalacyjnych
- wylacznikéw réznicowoprgdowych

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalacji w zakresie wymaganym
postanowieniami norm.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci i posiadac¢ znak
bezpieczenstwa.
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Zatacznik 1:
ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ Inwestor: KWP Katowice
Zad.
| ZAPOTRZEBOWANEJ inwest: KPP Zawiercie
Obiekt:
Moc
Moc llo §¢ zainstalowana  WSspétczynniki Moc zapotrzebowana
Lp. Wyszczegolnienie nominalna | Prac. | Rez. P2 P3 Kz cos fi P Q S Pr ad
(Odbiornik) Pn pracuj. rez. gdbioru
kwW szt kw kW kW kKVAr kVA
Oswietlenie 40 1 0 40,00 0,00 0,80 0,95 32,00 10,52 33,68 48,6
Zestawy komputerowe 0,4 90 0 36,00 0,00 0,90 0,90 32,40 15,69 36,00 52,0
Gniazda 1-fazowe ogolne 2 75 0 150,00 0,00 0,10 0,85 15,00 9,30 17,65 25,5
Gniazda 3-fazowe ogdlne 10 5 0 50,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,0
Kuchenka elektryczna 8 2 0 16,00 0,00 0,30 0,95 4,80 1,58 5,05 7,3
HVAC
Hydrofor po zarowy 5,5 1 0,00 5,50 0,70 0,75 0,00 0,00 0,00 0,0
Wentylacja 20 1 0 20,00 0,00 0,70 0,75 14,00 12,35 18,67 26,9
Grzanie zbiornika i kabli 5 1 0 5,00 0,00 0,70 0,90 3,50 1,70 3,89 5,6
Ogotem 90,90 317,00 5,50 0,32 0,89 101,70 51,13 | 113,83 164,3
Qb = Po x (tg fil - tg fi2) 10,45
tg fil —wsp mocy przed kompens. Dobrano 16,00
tg fi2 — wsp mocy po kompens
| Po kompensacji | | 101,70 | 35,13 | 107,60 | 155,30
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