TABLICA A0O-R

OPIS POLA OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE REZERWA REZERWA STEROWANIE
KORYTARZ KORYTARZ, KORYTARZ KORYTARZ KORYTARZ ~ |KLATKA SCHODOWA| HALL WEJSCIOWY |  SCHODY DO SCHODY DO
RECEPCJA ARESZTY PIWNICA
NAZWA ODBIORU
Moc 5x(2x28W) 3x(2x28W)+ 2x(2x49W)+ 4x(2x28W) 5x(2x28W) Bx(2x28W) 1x(2x28W)+ 4x(2x28W)+ 2x(2x28W)+ 2x(2x28W)+ - - -
PRAD +2x(2x54W) +5x(2x49W) +4x(2x49W) +1x(2x49W) +1x(2x49W)
5xC1 3xC1+2xC2+2xE1 4xC1 5xC1 BxC1
~ —e— —e—i —8— —e—i —e— 1xB1+5xC2 4xC1+4xC2 2xC1+1xC2 2xC1+1xC2
O — — — — — — — — —
Pi=T0kW L5F SEF LE= JE= SEF JEF SEF JEF I
=5 8 oa o a e eSS e 2a A e
Po=10kW Il > gl - = - =~ = - gl - = - =l - =z -
To=16A Al Al Al Al Al Al Al Al &l
. . g g g g g g g g g
Pi — moc zainstalowana A A A A A A A A A
Po — moc obliczeniowa | | | | | | | | |
lo — prqd obcigzenia | | | | | | | | |
SAMOCZYNNE KLio=\ K2 o=\ KLATS  KLS KL,6 o=\ KLBOE\  KL9S=  KL10 KL.11 s
20A/2; 20A/22 20A/22 20A/27 20A/22 20A/22 20A/22 20A/22 20A/22
SZYBKIE WYLACZENIE C.230VAC & c.230YAC & c.230YAC & c.230VAC & C.2300AC & C.2300AC & c.230VAC & C.2300AC & c.230VAC &
<< CXFDDN_M ._1_. XS XS XS XS XS XS XS XS XS
FL100
40
63
L1,L2,L3 &
In=100A L1 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1L2,L3
DTSy T FSA FS101 Fs102 | FS103
* 35 40 ﬁ 40 ﬁ 40
FG.2 ] ¥x) o o o
uo_.:}. A &L@EEwh:
SA
axomwﬂmcma v v
ZIELONA 5l Ww m M m
S|z g2 gl
o= _— < |.Q < |.Q
N < - s | = o=
gk g g2
A0-21.G A0-21.K
OPIS POLA GNIAZDO WSKAZNIK ZASILANIE OCHRONA ROZDZIELNICA ROZDZIELNICA REZERWA
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UWAGA:

1. Stosowac lini¢ konstrukcyjna rozdzielnicy typu PROFILINIE, 1P43 - glebokos¢ 240mm.
2. Wszystkie odej$cia kablowe od gory.
3. W rozdzielnicy pozostawi¢ 20% rezerwy migjsca.
4. Rozdzielnicg uziemi¢ do najblizszego zacisku uziemiajacego.
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ROZDZIELNICA WNEKOWA SERII PROFILINE

GLEBOKOSC 240mm, P43
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