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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE
1.1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w tere- km
0120-03 nie rOwninnym - wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej
analogia
0,2985 km 0,299
RAZEM 0,299
1.2[KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp. |m3
0206-05 urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1 km
studnie D1-4. |(1,55+1,62+1,66+1,57-4*0,20)* 3,14*0,72*0,72+4*2,80*2,80* 0,20 m?3 15,388
D5-11  |(1,51+1,42++1,54+1,92+1,62+ 1,60+1,91-6%0,50)*3,14*0,72* 0,72+6%2,80*2,80*0,50 m3 37,389
PVC Fi300 |(60,50-1,20)*1,10*%0,60 m3 39,138
mm
PVCFi250 |(88,50-10,00-19,00-6*1,20)* 1,00%0,55+(10,00+19,00)*3,14* 0,18*0,18 m3 31,715
mm
PVC Fi200 |(40,50-3*1,20)*1,00*%0,50 im3 18,450
mm
PVC Fi 160 |(98,00-12*0,60)*0,90*0,46 m3 37,591
mm
nawierzchnia z7*2,80%2,80*0,30 m3 16,464
kostki betono-
wej - studnie
- kanaty |(86,50-7%2,80)*1,00*0,30+ (84,00-12*1,40)*0,90*0,30 m3 38,214
W1-4 4*(1,50*1,50*0,30+1,70*3,14* 0,30*0,30) im3 4,622
korekta obmia<-0,001 im3 -0,001
ru
RAZEM 238,970
1.3]KNR 2-01 INakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo- |m3
0214-04 wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I1I-IV
Krotnos¢ = 10
238,97 m3 238,970
RAZEM 238,970
1.4 Koszty sktadowania ziemi m3
kalk. wtasna
238,97 m3 238,970
RAZEM 238,970
1.5KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion. wykonane w gruntach suchych z wydobyciem urobku fo- m3
0317-05 pata lub wyciagiem, glgbokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 2.6-4.5
m - 50 % kubatury
D1-11 (1,55+1,62+1,66+1,57+1,51+ 1,42+1,54+1,92+1,91+1,60+ 1,62)*2,80%2,80*0,50 m3 70,246
potracenie ku- |-(15,388+37,389+14,64)*0,50 m3 -33,709
bat.ziemi z od-
'wozem
korekta obmia+0,001 m3 0,001
ru
RAZEM 36,538
1.6KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion. wykonane w gruntach suchych z wydobyciem urobku to- im3
0317-02 pata lub wyciagiem, gltgbokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu III-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5
m - 50 % kubatyry
PVC Fi300 |(60,50-0,60-1,40)*1,25*%1,10* 0,50 m3 40,219
mm
PVC Fi250 |((27,50-2*2,80)*1,45+(33,50- 3*2,80)*1,18+(20,50-2,80)*1,43 +(7,00-2,80)*1,62)*1,00*  |m3 46,744
mm D1-D3 (0,50
DI1-DI11
PVCFi200 |(15,00-2,80)*1,32+(15,00- 1,40)*1,12+(17,50+8,00-2* 2,80)*1,46*1,00%0,50 m3 45,863
mm D3-D4
PVCFi 160 |(94,0-12*1,40)*1,30*0,90*0,50 m3 45,162
mm
potracenie ku- |-(39,138+31,715+18,45+37,591+ 38,214)*0,50 m3 -82,554
batury wyko-
pow z odwo-
zem
RAZEM 95,434
1.7KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion. wykonane w gruntach suchych z wydobyciem urobku fo- |m3
0317-05 pata lub wyciagiem, gigbokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5
m - 50 % kubatury
W1-4 4*1,50%1,50%2,00*0,50 m3 9,000
potracenie ku- [-4,622*0,50 m3 22,311
batury wyko-
poéw z odwo-
zem
RAZEM 6,689
1.8§KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60  m3
0218-03 m3, grunt kategorii IV - 50 % kubatry
z wykopow li- [36,528+84,334+6,6899 m3 127,552
niowych
RAZEM 127,552
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1.9KNR 2-01 Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiorka,  |m?
0326-08 umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, glgbokos$¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu
1I-1v
DI1-11 (1,55+1,62+1,66+1,57+1,51+ 1,42+1,54+1,92+1,91+1,60+ 1,62)*2,80*4 m?2 200,704
W14 4*2,00%1,50%4 m?2 48,000
RAZEM 248,704
1.10KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w  |m2
0322-07 gruntach suchych z rozbiorka, umocnienia azurowe, glgbokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu
1I-v
PVCFi300 |(60,50-0,60-1,40)*1,25%2 m?2 146,250
mm
PVCFi250 [((27,50-2%2,80)*1,45+(33,50- 3*2,80)*1,18+(20,50-2,80)*1,43 +(7,00-2,80)*1,62)*2 m?2 186,976
mm D1-D3
D1-D11
PVCFi200 |(15,00-2,80)*1,32+(3,00-1,40)* 1,12+(17,50+8,00-2*2,80)*1,46* 2 m?2 76,004
mm D3-D4
PVCFil60 |(98,0-12%1,40)*1,30%2 m?2 211,120
mm
RAZEM 620,350
1.11KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w | m?2
0322-11 gruntach suchych z rozbidrka, dodatek za kazdy dalszy 1.0 m szeroko$ci wykopu, umocnie-
nie azurowe, grunt kat. III-IV, gtgboko$¢ do 3 m
PVCFi250 (146,25 m?2 146,250
mm
RAZEM 146,250
1.12KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gigboko$¢ do 3.0 m, kate- jm3
0320-05 goria gruntu III-1V, szeroko$¢ wykopu 2.5-4.5 m - 50 % kubatury
jak wykopy  [36,528 m3 36,528
RAZEM 36,528
1.13KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gigboko$¢ do 1.5 m, kate- jm3
0320-02 goria gruntu III-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m - 50 % kubatury
jak wykopy 84,3341 m3 84,334
RAZEM 84,334
1.14KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gigboko$¢ do 3.0 m, kate- jm3
0320-05 goria gruntu III-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m - 50 % kubatury
jal wykopy 16,689 m3 6,689
RAZEM 6,689
1.15KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt katego- |m3
0230-01 rii I-111, spycharka 55 kW (75 KM)
jak zasypanie [36,528+84,334+6,689 im3 127,551
'wukopow li-
niowych
RAZEM 127,551
1.16KNR 2-01 Zaggszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-I1I - zageszczenie m3
0236-01 gruntu w wykopach zasypnych spycharkami - wskaznik zaggszczenia Js=1.01.0 [T.9907.05]
127,551 m3 127,551
RAZEM 127,551
1.17KNR 2-01 Zaggszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III - dodatkowe zam3
0236-01 geszczenie ziemi w wykopach zasypanych rgcznie do wskaznika zaggszczenia Js=1.0 [T.
9907.05]
127,551 m3 127,551
RAZEM 127,551
1.18KNR 2-19 Zabezpieczenie kabli w ziemi - zabezpieczenie kabli rurami AROT Fi 110 mm L=3.00 m [ szt
0218-01 R,S=2]
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
1.19KNR 2-18 Podtoze z materiatlow sypkich o gr. 20 cm - podioze z piasku im2
0501-03
D1-11 11*2,80*2,80 m?2 86,240
RAZEM 86,240
1.20KNR 2-18 Podtoze z materialow sypkich o gr. 10 cm - podioze z piasku im2
0501-01
studnie D1-4. |(1,55+1,62+1,66+1,57-4*0,20)* 3,14*0,72*0,72+4*2,80%2,80* 0,20 m?2 15,388
D5-11  |(1,51+41,42++1,54+1,92+1,62+ 1,60+1,91-6*0,50)*3,14*0,72* 0,72+6*2,80*2,80*%0,50 m?2 37,389
PVCFi300 [(60,50-1,20)*1,10 m?2 65,230
mm
PVCFi250 |(88,50-6%1,20)*1,00 m?2 81,300
mm
PVCFi200 |(55,50-3*1,20)*1,00 m?2 51,900
mm
PVCFi 160 |(94,00-12%0,60)*0,90 m?2 78,120
mm
korekta obmia--0,001 m2 -0,001
ru
RAZEM 329,326
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1.21KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasekm3
0610-06 - obsypanie kanalow warstwa piasku do wys.20 cm ponad wierzch rury
analogia
PVCFi300 |(60,50-1,20)*1,10%0,50 m3 32,615
mm
PVCFi250 |(88,50-19,00-6%1,20)*1,00* 0,45 m3 28,035
mm
PVCFi200 |(55,50-3*1,20)*1,00%0,40 m3 20,760
mm
PVCFi 160 |(94,00-12*0,60)*0,90*0,36 m3 28,123
mm
RAZEM 109,533
2ROBOTY MONTAZOWE
2.1KNR 4-01 Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2, element z betonu zwirowego, grubos$¢ do 20 szt
0208-02 cm - §ciana istniejacej studni
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.2KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o §r. zewn. 315 mm m
0408-05
60,5 m 60,500
RAZEM 60,500
2.3KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 250 mm m
0408-04
88,5 m 88,500
RAZEM 88,500
2.4KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm m
0408-03
55,5 m 55,500
RAZEM 55,500
2.5KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m
0408-02
94 m 94,000
RAZEM 94,000
2.6KNR-W 2-18 [Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe taczone na weisk o ér. zewn. 250 szt
0421-04 mm
Trojnik z PVC Fi 250/160 mm 45°
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.7KNR-W 2-18 [Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe taczone na weisk o ér. zewn. 200 szt
0421-03 mm
Trojniki z PVC Fi 200/160 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2.8KNR-W 2-18 [Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe taczone na weisk o ér. zewn. 160 szt
0421-02 mm
Trojniki z PVC Fi 160/160 m 45° - 2 szt
Kolano z PVC Fi 160 mm 45°- 1 szt
Ztaczki dwukielichowe Fi 160 mm - 15 szt
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
2.9KNR 2-19 Rury ochronne, Dn 350 mm m
0119-06
10,00+19,00 m 29,000
RAZEM 29,000
2.10KNR 2-18 Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych o Fi nominalnej 100-300 mm|m
0412-01 - przeciagnigcie rur PVC Fi 250 mm z montazem 7+13 kpl pt6z $lizgowych E/C dla rur Dz
250 mm [5.elementéw E+1 element C] R=0.50 S tylko wciagarka
19 m 19,000
RAZEM 19,000
2.11KNR 2-19 Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 350 mm - uszczelnieni manszetami gumowymi szt
0122-06 typu N Fi250*350 mm
R=0,5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2.12[KNR 2-18 Kominy wtazowe z krggodw betonowych 0 Fi 120 cm - wykonanie studni z zelbetowych ele- m
0626-03 mentéw PREFABET Fi 1200 mm
analogia Dolne czgsci studni PREFABET Kluczbork wys.850/700 mm Fi 1200 mm - 8 szt
Dolne czgsci studni PREFABET Kluczbork wys.950/800 mm Fi 1200 mm - 2 szt
Dolne czgsci studni PREFABET Kluczbork wys.1150/1000 mm Fi 1200 mm - 1 szt
Kregi zelbetowe PREFABET Fi 1200 mm H=600 mm - 2 szt
Kregi zelbetowe PREFABET Fi 1200 mm H=300 mm - 6 szt
Kinety studni PREFABET Kluczbork Fi 1200 mm dla dolnych czgsci studni gigb. 700-1000
mm - 11 szt
dolne czesci  8%00,85 m 6,800
studni 850*
700 mm
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2*0,95 m 1,900
950/800 mm
1*1,15 m 1,150
1150/1000
mm
kregi zelbeto- [2*0,60 m 1,200
we wys.600
mm
wys.|6%0,30 m 1,800
300 mm
RAZEM 12,850
2.13KNR 2-18 Pokrywa nadstudzienna Zelbetowa z pierScieniem odciazajacym i wtazem dla kominow o Fi szt
0626-06 120 cm - pokrywy bez pierscieni odciazajacej z wltazami cigzkimi klasy D400
Plyty pokrywowe PREFABET Kluczbork dla krggdéw Fi 1200 mm - beton B-40
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
2.14KW ‘Wykonanie przes¢ szczelnych dla rur PVC szt
PVCFi300 2 szt 2,000
mm
PVCFi250 |14 szt 14,000
mm
PVCFi200 |7 szt 7,000
mm
PVCFile0 |16 szt 16,000
mm
RAZEM 39,000
2.15KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementow - uliczna betonowa o Fi 500 mm z osadnikiem [szt
0625-02 bez syfonu
Pier§cienie podtrzymujace wpust Fi 500 - 4 szt
Pierscienie zelbetowe odcinajace Fi 500 - 4 szt
Wpust $ciekowy zeliwny uliczny typ cigzki 650x450 mm WUK-D k1.D-400kN - 4 szt
Osadniki betonowe Fi 500 - 4 szt
INadstawka betonowa Fi 500 dtugosci 1m - 4 szt
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
3RENOWACJA NAWIERZCHNI
3.1KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm m3
0212-02
posadzka gara-(17,00%1,00%0,20 m3 3,400
zu
RAZEM 3,400
3.2KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukceji betonowych zbrojonych m3
0212-03
pomieszczenia|10,00%1,00%0,30 m3 3,000
na wegiel
plyta stropowa
Sciany 2*0,30*3,14*0,20*0,20 m3 0,075
RAZEM 3,075
3.3KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samocho- m3
1103-01 dy samowytadowcze
(3,4+3,075)*1,5 m3 9,713
RAZEM 9,713
3.4KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
1103-04 mochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
9,713 m3 9,713
RAZEM 9,713
3.5lKNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
1103-05 moch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos$¢ =5
9,713 m3 9,713
RAZEM 9,713
3.6 Koszty sktadowania gruzu m3
kalk. wtasna
9,713 m3 9,713
RAZEM 9,713
3.7KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane |m?2
0103-02 rgeznie, grunt kategorii II-IV
chodnik z ptyt |185,44 m?2 185,440
beton.35*35
cm
RAZEM 185,440
3.8KNR 2-31 Warstwy podsypkowe; podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubo$é warstwy po m2
0105-03 zaggszczeniu 3 cm
185,44 m?2 185,440
RAZEM 185,440
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3.9KNR 2-31 Warstwy podsypkowe; podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy na4m?
0105-04 stgpny 1 cm grubosci warstwy - dalsze 2 cm grubosci
Krotno$¢ =2
185,44 m?2 185,440
RAZEM 185,440
3.10KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- |m2
0502-01 niem spoin piaskiem - ptyty z rozbiorki - odzysk 70 %
185,44 m?2 185,440
RAZEM 185,440
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