CZESC ||

SZCZEGOLOWA SPECYRACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBT BUDOWLANYCH

Zamierzenie budowlane:
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako

bhp — bezpiec#sstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot ldaych

Niniejsz; informacg sporzidzono na podstawi®ozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wraeia 2004 r.w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczrwgkonania i odbioru robét budowlanych oraz prografunkcjonalno - zytkowego (DZ. U. z dn. 16 wkréa
2004r. Nr 202 poz. 2072)
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1. Wstp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczregywmagania dotycece wykonania i odbioru robot w
zakresie instalacji chtodniczej freonowej (Splistgm) dla montau klimatyzatoréw w pomieszczeniach biuro-
wych BSW KGP Wydziat w Katowicach”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktpeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot wgm
nionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oéych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t przy wykonaniu freonowej instala
chtodniczych dla klimatyzatorow i jednostki cenirgjl

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technezsy zgodne z okrdeniami w obowizujacych
Polskich Normach i wytycznych.

1.5. Wymagania ogolne dotygaz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, ich zgodd® z dokumentagj projektows,
SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestoggkigraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prhuaow-
lane. Wykonanie freonowej instalacji chtodniczkg Klimatyzatorow winno by zlecone przedgbiorstwu ma-
jacemu widciwe dawiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwaramtap widciwg jakas¢ wykonania.
Przed przysipieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor technicznpm doktadnie zaznajorisic z catGcia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne sigjci w sprawach dokumentacji, najewyjasni¢ z auto-
rami opracowania przed przypteniem do robét. Odgpstwa od projektu magdotyczy dostosowania instala-
cji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlamyab zasipienia zaprojektowanych materiatow przez
inne materiaty lub elementy o zitinych charakterystykach i trwatn. Wszelkie zmiany i odgpstwa od za-
twierdzonej dokumentacji technicznej nie mgmpwodowé obnizenia wartéci funkcjonalnych i funkcjonal-
nych wytkowych i nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany i ogst
stwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musg zaakceptowane przez projektanta dokumentaciji
Inspektora Nadzoru. Roboty momtave naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbi

oru robot budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowednobowjzujacymi normami

i instrukcjami producentow.

2. Materiaty

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych nalestosowda zgodnie z DokumentagjProjektovs, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktdr Wykonawca gyje do wbudowania mugzodpowiada
warunkom okréonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dni&/ ipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z @d. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyaoh budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.
881). Wykonawca dla potwierdzenia j&kbuzytych materiatow dostarcz§wiadectwa potwierdzage odpo-
wiednig jakas¢ materiatdbw. Materiaty do wbudowania - rury mighe i ksztattki do instalacji chtodniczych o
pofaczeniach lutowanych wraz z niedmymi ksztaltkami o pgktzeniach gwintowanych - zawory odcigeg
kulowe do freonu 2- klimatyzatory typu Split w wykaniu kaset do stropu podwieszonego - izolacjalietye
lenu komorowego o pgtzeniach klejonych. Wyroby z tworzyw sztucznyblachy stalowej, urgzenia, ar-
matug, materiaty pomocnicze, itp., naleprzechowywé w magazynach lub pomieszczeniach zagtych, w
skrzyniach bdz pojemnikach, w ktérych temperatura wexdvana nie spada parej 5 o C. Materiaty powinny
posiadé wtasnaci okreslone w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjadb inne, o ile zatwierdzone zo-
stary przez Irryniera.

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roljak tez przy wykonywaniu czynrii
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatdw. Spez winien by zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i sktadowanie

Niniejsz informacje sporzdzono na podstawie Rozpgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wraeia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i form
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progral funkcjonalno - wytkowego (DZ. U. z dn. 16 wri@a
2004r. Nr 202 poz. 2072)
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4.1. Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stug€sztattki naley prze-
wozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetpdunku i magazynowania rur i ksztattek pple
unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wypogania i armatura

Transport elementow wypasenia i armatury powinien odbywasic krytymi srodkami. Zaleca sitransporto-
wanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elggneryposaenia naley przechowywéa w magazynach
lub w pomieszczeniach zamktych w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymisrodkami transpor-
tu w sposéb zabezpieczay je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych ggl@rzechowywa& w po-mieszczeniach krytych i suchych.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mie ptaszczyzny i krawdzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku demimalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawie-
ra¢ si¢ w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Warunki wykonania robot

5.1. Wymagania ogolne

Roboty naley wykona zgodnie z DokumentagjProjektovs i specyfikacy, badz inaczej, o ile zatwierdzone
zostanie przez inspektora nadzoru.

5.2. Instalacja chtodnicza

Nalezy wykona kompletry instalacg taczaca klimatyzatory pomieszczeniowe typu Split z jedkasti ze-
wnetrznymi umieszczonymi na dachu. Rozprowadzeniewozrlow w uktadzie rozgationym dwu rurowym
przy pomocy systemowych trojnikoéw typu UTR-BP orazgatznikow UTR-HD. Przewody wykorgaz rur
miedzianych dla instalacji chtodniczych, o ge#eniach lutowanych. Instalacpapeiné czynnikiem R407C.
Prowadzenie przewoddw po wierzcfaian i dachu, zgodnie z projektem. Przewody izaowaieplnie otuli-
nami np. AF/Armaflex typ H o gr.13 mmdzonymi na klej zgodnie z instrulggproducenta izolaciji.

5.2. Urzdzenia

Kazdy z Kklimatyzatorow posiada wtasny sterowsdienny, ktéry umeliwia dowolne sterowanie pragieza-
leznie od innych. Naley zamontowa klimatyzatoryscienne sufitowe o wydajsoi okreslonej w Dokumentacji
Projektowej. Uruchamianie wdzenia i ustawianie parametrow pracy sterownikigiennym. Jednostki ze-
wnetrzne klimatyzatorow uméei¢ na zewgtrz budynku.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie pocowgkiu instalacji, sprawdzeniu popraweciowykonania
nalezy oczyci¢ do Il stopnia czyskei zgodnie z normami: PN-70/H-97050, PN-70/H-970B1-70/H-97052,
PN-70/H-97053. Po oczyszczeniu pomalévia farty podktadows gruntupca. Po wyschnjciu podkiadu po-
kry¢ fartg ftalowg nawierzchniow og6lnego stosowania.

6. Kontrola jakéci wykonanych robot

Kontroli jakasci wykonanych robét nakly dokon& poprzez poréwnanie wykonania robét z dokumentpap-
jektowg oraz z Warunkami technicznymi. Kontroli podlega:

- szczelné& instalacji chtodniczej,

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentagrojektows,

- poprawng¢ zamontowania ugdzen.

- gtosnos¢ pracy uradzen.

Odbiér rob6t zanikagych (ocena zkzy i szczelnéci przewodu przed izolagcieplr) nalery zgtaszé inspek-
torowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, abysmewodowa przestoju w realizacji pozostatych robot.
Realizacja kontroli jak&i na budowie powinna odbywaie w postaci kontroli biggcej (wykonywanej zespo-
towo lub jednoosobowo zawsze z udziateriyhiera) lub odbioru, ktéry powinien bydokonany zawsze komi-
syjnie, z obowizkiem sporgdzenia odpowiedniego protokétu i wniesienia odpalwiego wpisu do dziennika
budowy. Kada czynné¢ montaowa podlega kontroli jakkai obejmugcej prawidtowd¢ i poprawndé wyko-
nania. Oceny prawidtowéoi wykonania nalgy dokonyw& na podstawie wynikéw przeprowadzonych bezpo
srednio pomiarow lub na podstawie dokumentu zawjeemjo wyniki wczeéniej zrealizowanego pomiaru.
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Poprawné¢ wykonania jednej czyndoi montaowej naley uzna& za osignieta, jezeli wykonanie przebiega
zgodnie z projektem technologii i organizacji mamntaz zasadami sztuki mortave] oraz z wymaganiami
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru wykonanych rob#t s
m: monta rurocagow,
kpl: monta urzadze,
szt: armatura,
m2: izolacja termiczna
8. Odbior robot
Odbioru rob6t, polegagych na wykonaniu instalacji chtodniczej dla kliyedtoréw, nalgy dokon& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz norgmPN-64/B-10400. Odbiory rgilzyoperacyjne naky przeprowadz w stosunku do
nastpuja cych robdt:
- przegcia dla przewodow przegciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- bruzdy wscianach (wymiary, czys$oé bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierunkiem w przypadku mi-
nimalnych spadkow odcinkéw poziomych). Z odbiondwgdzyoperacyjnych nahy spisa protokot stwierdza-
jacy jakas¢ wykonania oraz przydat&é roboét i elementéw do prawidtowego mointa Po przeprowadzeniu
préb przewidzianych dla danego rodzaju robot naldokona koncowego odbioru technicznego instalacji
chtodniczej.
Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigjpzami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatéwsWiadectwa jakéci wydane przez dostawcédw mate-
riatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczahkiaatej instalacii.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé :
- zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dagy
cymi zmian i odsipstw od dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek,
- aktualnd¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wiagszmiany i uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalacji.
9. Podstawa ptatioi
Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymnpunkcie 5 i odebrane przez Inspektore
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7
10. Przepisy zwazane

1) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

2) PN-72/M-04601 Warunki bezpiearswa w instalacjach chtodniczych.

3) PN-70/H-97053 Ochrona przed korpzZMalowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdlne

4) BN-76/6113-32 Farby do gruntowania przeciwrdzewyrgkowe

5) PN-C-81901;97 Farby olejne i ftalowe nawierzchniaw@lnego stosowania.

6) Instrukcja producenta pianki PU

7) Instrukcja producenta masy uszczeliaj

8) Materiaty techniczne producenta izolaciji.
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