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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako

bhp — bezpieczsstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budaych

Niniejsz; informacg sporzidzono na podstawi®ozporzgdzenia Ministra Infrastruktury zdnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tecaniych wykonania i odbioru robét budowlanych qeeagramu funkcjonalno -aytkowego (DZ. U. z dn. 16
wrzesnia 2004r. Nr 202 poz. 2072)
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoOwienia nadana przez Zamawigjego:

.Monta z klimatyzatorow oraz malowanie pomieszcae biurowych BSW KGP Wydziat w Katowi-

cach”

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikaghteécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robo6t z

zakresu instalacji elektrycznych wegtrznych silnopgdowych w pomieszczeniach BSW KGP Wydziat w Katowi

cach.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesiostana jako dokument przetargowy i kontraktowy mieca-

niu, realizacji i odbiorze robét wymienionych w eie 1.1. Odsipstwa od wymagapodanych w niniejszej specy-

fikacji moga miet miejsce tylko w przypadkach matych prostych robkbnstrukcji drugorzdnych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewapze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wyko-
nania na podstawie éwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bietosy.

1.4. Przedmiot i zakres robot ohbjtych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnici podstawowe wygpujace przy pracach tynkar-

skich, a take niezlgdne dla wiaciwego wykonania tych prac roboty tymczasowe onac towarzysge. Zakres

robét opisany jest szczegétowo w Opisie techniczraamierzenia budowlanego. Celem robét jest poprsiaau
sanitarnego i estetycznego wybranych pomieszed@8W KGP Wydziat w Katowicach.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z okrdeniami zawartymi w Prawie budowlanym, rozpgizeniach wykonaw-

czych normach braowych. Pozostate okékenia w przedmiotowe] specyfikacjia ggodne z obowgzujacymi w tym

zakresie normami i okéeniami stosowanymi w budownictwie, takz okréleniami podanymi w OST.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékevykonania robot oraz za ich zgodha@ dokumentagj projektows,

poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sgtmkdowlanm. Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST Kod

CPY 45000000 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5. Ogoélneun&i realizacji rob6t powinny spetdiavymagania okre-

slone w prawie budowlanym. W szczeg®oionalezy zwrocic uwag na wigciwg koordynaag robét :

1) Koordynacja wykonywania rob6t poszczegoélnych rodwapowinna by dokonywana we wszystkich fazach
procesu budowlanego. Koordynacja rob6t powinna tyzgkdniona w projektach organizacji budowy i robét
0golnych oraz w harmonogramach realizacji robét evgposzczegolnych fazach wykonywania robot.

2) Niezalenie od przygtych ustalé koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordyvet prace zwizane z
biezacym przebiegiem robo6t, przy wspoétudziale przedstaela wykonawcy, inwestora oraz kierownikdéw innych
rodzajéw robot.

3) 0Ogolny harmonogram budowy/remontu powinien zawidexminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych
rodzajéw robot lub ich etapdw, tak, aby zapewmriawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robdgoino-
budowlanych, a jednocgaie umaliwi ¢ wykonanie robét specjalistycznych w odpowiednietiminach. Ogolny
harmonogram budowy powinien dyzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz pé&rinstanowd pod-
stawe do opracowania harmonogramow szczegoétowych dlagaegolnych rodzajéw robot.

Ponadto wykonawca robot odpowiada za sgawenie przez osebz uprawnieniami budowlanym elek-
trycznymi schematu elektrycznego dla podenia zasilania przeptywowych elektrycznych podgiaczy
cieptej wody uytkowej 0 mocach podanych w opisie, wentylatora iagowego, gniazdek, dodatkowego
oswietlenia, doprowadzenie pod tynkiem instalacjikeigcznej z tablic bezpiecznikowo - rozdzielczych
tych odbiornikéw energii elektrycznej, ich maohtaascianie i podiczenie ich do instalacji elektrycznej
wg w/w schematu.

1.7. Dokumentacja robot elektrycznych

Dokumentagj te stanows :

1) zawarte w SIWZ :

v'opis techniczny zamierzenia budowlanego,

v'rysunki.

2) dziennik robot zalzony i prowadzony przez kierownika robo6t , udpsiany inspektorowi nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1.0g06Ine wymagania

2.1.1. Ogdblne wymagania dotyce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST Kod CPV 45000000
"Wymagania ogoélne" pkt 2

2.1.2. Materiaty stosowane do robo6t elektrycznystvipny mie:

Szczegob6towaspecyfikacja technicznawykonania i odbioru obd6t budowlanych
Instalacje elektryczriveewgtrzne silnopgdowe
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgodwo ze zharmonizowannormg europejsk
wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczi lub krajowy specyfikacy techniczig pai-
stwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uznanzez Komisi Euro-
pejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

-deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanzez producenta, jeli dotyczy ona wyrobu

umieszczonego w wykazie wyrobdw majch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstera okrélonym przez

Komisje Europejsk, lub

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaczg to wyroby nie podlegage obowszkowemu oznakowaniu CE,

dla ktérych dokonano oceny zgodnbz Polsky Normg lub aprobat techniczi, badz uznano za "regionalny wyréb

budowlany".

Wymagana jak& materiatdw powinna lypotwierdzona przez producentaswedczeniem o jaki lub znakiem

kontroli jakasci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadrgm dokumentem. Nie dopuszcza siosowa-

nia do robét materiatow, ktérych witsiwosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym. Nie najestosowa row-
niez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaranciji

2.1.3. Dane dotyagze materiatow powinny zawieraane producenta :

* zastosowanie

« dane techniczne materiatu (sktad materiakgasi, wymiary, obtosé itp.)

* SposOb transportu

* sposoOb sktadowania

* spos6b magazynowania

* wydajnaé

* czas przydatrigi do wycia

* przeciwwskazania

2.2. Rodzaje materiatow

v'Kable elektroenergetyczne - typu YKYzgtami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na nagie 1 kV. Dlazyly
neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-nedki, natomiast dlayly ochronnej kombinacja barabito-
zielonej. Na powtoce kabli winno znajdotvaic oznakowanie producenta, metraapecie znamionowe izolacji
oraz znak bezpiec#stwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego vowadttwie. Ponadto naty dolaczye
atest fabryczny do kdej partii zlokalizowanej nacbnie.

v Przewody kabelkowe - typu YDY, LIYCY, YLY, LgY zytami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napie
750 V. Dlazyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasniedmeski, natomiast dlayty ochronnej kombinacja
barwzotto-zielonej. Na powtoce przewodow kabelkowych mérznajdowé sk oznakowanie producenta, metra
napkcie znamionowe izolacji oraz znak bezpigtste/a i znak dopuszczenia do obrotu handlowego vowait-
twie.

v Osprzt rozdzielczy — cal&® osprztu rozdzielczego na nagie do 1 kV winna b§ przystosowana do moriana
euroszynie, posiadeacertyfikat na znak bezpiearstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego vowait-
twie. Obudowy tablic rozdzielczych winny posiadapi¢ szczelngei IP 30.

v Oprawy déwietleniowe - winny by wyposane wzarowe, metalohalogenowe, halogenowe lub fluoresgeac
zrodfa $wiatta odbhgnik oraz klosz szczelny zapewniey stopié szczelnéci IP 44, IP65. Mocowanie opraw do
sufitu lub zwieszakowe oraz na korytkach. Oprawsilaae z centralnych baterii winny byyposaone w elek-
troniczne uktady zaptonnikowe oraz oznakowadieym paskiem o szerokoi 2 cm. Oprawy fwietleniowe winny
posiada certyfikat na znak bezpietzisva i znak dopuszczenia do obrotu handlowego vewaittwie.

v’ Szafki nascienne typu Mini Pragma,

v Tablice rozdzielcze podtynkowe i nadtynkowe fir@ghneider Electric, Prisma Plus wypiasae w osprgt mo-
dutowy systemu Multi 9, liczniki pomiaru zycia energii elektrycznej z nadajnikiem impulsow.

v/ Lampy i oprawy typu:swietléwki Dulux, T5, L,zarowki halogenowe i zwykte,

v Osprzt:

- puszki, whczniki, ramki, gniazda wtykowe, podtynkowe i szemefirm POLO,

- elementy uszczelnigge,

- taSma izolacyjna Denso,

- rury instalacyjne gtadkie RB i KR,

- rury przepustowe OPTO,

- wytaczniki trzybiegowe ,

- wytaczniki ppo  w obudowie ST-22WOlI IP 55,

- Szyna uziemiaca MSU,

- bednarka stalowa ocynkowana mm

- uchwyty, kotki,sruby do mocowania kabli,

Szczegob6towaspecyfikacja technicznawykonania i odbioru obd6t budowlanych
Instalacje elektryczriveewgtrzne silnopgdowe
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- dent stalowy ocynkowany @ mm

- zwody pionowe firmy SPINOL

- drabinki kablowe szeroko ci 20 cm

- przehcznik czasowy programowalny

Deklaracja zgodrii.

Wyroby i materiady elektryczne, wymienione w zgzeniu dyrektora Polskiego Centrum BadaCertyfikacji z 28
marca 1997 (. (MP nr 22 z 1997 r. p6z. 216), powiposiada aktualny certyfikat na znak bezpiésiwa.

2.3. Magazynowanie materia3ow

Dostarczone na bud@wnaterialy elektryczne natg przechowywé w pomieszczeniach zamktych, przystosowa-
nych do tego celu, suchych, przewietrzanych i deolfwietlonych.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawcadstawi szczegotowe informacje dotyce zrodta wy-
twarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiedmig@dectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i sto-
sowania w budownictwie i probki do zatwierdzeniayimerowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spiie
wymaga ilosciowych i jak@ciowych materiatow dostarczanych na plac budowy aeich wiaciwe sktadowanie i
wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotygee sprztu i maszyn podane zostaly w ST Kod CPV 4500000@&¢ymagania ogolne”
pkt 3.

Do wykonania robot elektrycznych najestosowa jedynie taki spra, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak pezy wykonywaniu czynn@i pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materia®przt uzywany do robot powinien léyzgodny z ofegt Wyko-
nawcy i powinien odpowiadgood wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanig
zacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W gaiu braku ustatew takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawdago. Wykonawca powinien dostarézyopie dokumentow potwier-
dzapcych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepis&uiwykonania robot Wy-
konawca powinien dysponowarobnym sprgtem montaowym wynikagcym z technologii prowadzenia robot:

- zuraw na podwoziu samochodowym,

- samochoéd dostawczy o dmsci do 0,9 Mg,

- elektronarzdzia reczne,

- przyrzzdy pomiarowe do prob i bafigpo montaowych.

Uwaga: Parametry spitmi podane gorientacyjnie. Wykonawca jest zobazany do aywania jedynie takiego spyz
tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg i srodowisko wykonywanych roboét. Spitzuzywany do
realizacji rob6ét powinien by zgodny z ustaleniarfi @az projektu organizacji robét, ktory uzyskatceptacg Inzy-
niera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sptm do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Gg@pecyfikacji Technicznej ST - 00 .Wymagania ogdl
Materialty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Uszlzenia transportowe powinny dpdpowied-
nio przystosowane do przewozu elementow, konstritkcjniezlednych do wykonania robot. Przesame srodkami
transportu elementy powinny by zabezpieczone pidediszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowardgol-
nych wymaganiami producenta. Zaleca @gbstarczanie materiatébw do stanowisk meotaych bezpérednio przed
ich montaem w celu uniknjcia dodatkowego transportu wegtrtznego z magazynu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CP¥5000000 "Wymagania ogolne" pkt 5

Rozpoczcie robot

Przed rozpocxiem montau Kierownik rob6t powinien stwierdzi, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z
przepisami bezpiec#stwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnychmelgty budowlano-konstrukcyjne mag
wplyw na monta instalacji odpowiadajzatazeniom projektowym.

Szczegobtowe warunki wykonania robét

Instalacja éwietleniowa

W pomieszczeniach zaprojektowanéweetlenie swietlbwkowe. W pomieszczeniach biurowych i prodykggh
wyposaonych w sufity podwieszone zastosowano oprawy mwabte w sufitach podwieszonych. W pozostadych
pomieszczeniach zaprojektowano oprawy mocowaneddexinio do stropow. Zasilanigwietlenia naley wykona

Szczegob6towaspecyfikacja technicznawykonania i odbioru obd6t budowlanych
Instalacje elektryczriveewgtrzne silnopgdowe
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z rozdzielnic obwodowychswietleniowych przewodami YDY & zzyta ochronn , o przekrojach przewidzianych
dla danego obwodu.
Doprowadzenia przewoddw do opraw rglevykona w sposob nie powodagy napezen mechanicznych (mocowa-
nie uchwytami odgpowymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych). Rrady ukiad@ w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym w korytkach, pod tynkiem, w przestrreigdzy ptytowej wsciankach gipsowych i na uchwytach na
tynku. Przewody prowadgzizasadniczo w liniach poziomych i pionowych. Ogprzastosowaw zaleznosci od spo-
sobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczetan.:
« dla instalacji natynkowych i prowadzonych w kdath stosowa ospgznatynkowy w wykonaniu

normalnym i szczelnym,
« dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach zasi®er normala osprzt w wykonaniu podtynkowym.
Wytaczniki instalowa na wys. 1,2m od podtogi.
Instalacja sity.
Instalacja sity obejmuje zasianie odbioréw techgapnych, urgdzex sanitarnych oraz gniazd wtyczkowych 230V i
400V. Gniazda og6lne 230V przewiduje sie wszystkich strefach obiektu: ich przeznaczenjesh zasilanie drob-
nych przenénych uradzer elektrycznych i urgdzen stosowanych do celéw padkowych i remontowych. W hali
terminala gtéwnego zaprojektowano gniazda 400V.a@&wéa ogblnego przeznaczenia montdowia wysokéciach
podanych na odpowiednich rysunkach lub w opisiasilZnie tych urgdzea przewidziano z wydzielonych rozdziel-
nic stowych. Zasilanie uarlzer technologicznych i sanitarnych nayewykona przewodami typu YDYo lub kabla-
mi YKYo z oddzielnym przewodem neutralnym .N" i echnym JPE", o przekrojach podanych na odpowiednich
rysunkach. Doprowadzenia przewoddow dogdean nalezy wykona w sposob nie powodafy napazen mechanicz-
nych (mocowanie uchwytami oggbwymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych). Rrady ukiad@& w przestrzeni
nad sufitem podwieszanym w korytkach, pod tynkienprzestrzeni midzy ptytowej wsciankach gipsowych i
na uchwytach na tynku. Przewody prowg&dzsadniczo w liniach poziomych i pionowych
Ochrona przeciwporazeniowa
Jako dodatkow ochrorg od poraen pradem elektrycznym przyg§ szybkie wyhczenie zasilania realizowane przez
wytaczniki nadmiarowo-girdowe i wyhczniki réznicowo-padowe. Wszystkie instalacje odbiorcze i linie zgsde
nalezy wykona w systemie TN-S z oddzielnymi przewodami neutrainid' i ochronnym .PE". Skutecz§toochrony
przeciwporaeniowej naley potwierdz¢ pomiarami.
Roboty pomocnicze
Wykonawca zobowdzany jest przed rozpogzdem prac zabezpieczy ostoni te elementy, ktére w czasie rob6ot mo-
ga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jak&ci robo6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagagiane" p. 6. Wy-
konawca jest zobowzany do opracowania programu zapewnieniageikmbdt budowlano - mortawych. Opra-
cowanie takie wymaga akceptacjiymiera i powinno zawiera:

 zasady komisyjnej kontroli materiatdw, elementdmzadzen:

a) jaka¢ materiatow, wyrobow, elementow okle sk na podstawie

- dokumentow zakzonych do dostawy,

- 0gledzin zewrtrznych

b) sprawdzenie certyfikatow, deklaragjyiadectw zgodngci.

Kontrola jakdci powinna obejmowa:

- sprawdzenie materialéw pod wedeém ich zgodnéei z aktualnymi normami, dokumentadgchniczg i
niniejsz ST

- sprawdzenie wykonania robot zand@jch potwierdzone protokotami odbioroweéziowych i wpisami

do dziennika budowy, a w szczeg&oo

- sposobu ulzenia przewodow

- utozenia kabli

- utozenia i pojczer uziomu otokowego

- sprawdzenie jalkgi opraw izrodet $wiatta

- gatunek dostarczonych towardw (gatunek I),

- jednolitaé¢ wzoru

- sprawdzenie wszystkich wdzen podgczonych do instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie dokumentacjikoowej odbiorczej, ktéra musi zawiera co najmnigjstdrcza wykonawca robot):
Oswiadczenie kierownika robét elektrycznych o wykoitgprac zgodnie dokumentadjprzepisami,
Dokumentacja powykonawcza

Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych
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DTR uradzex dostarczanych fabrycznie

Certyfikaty, deklaracje zgodici i dopuszczenia na zastosowane materiatysdzenia

Instrukcje obstugi instalacji elektrycznej

Protokoty pomiarowe:

* Izolacja przewoddéw

« Skuteczno ochrony przeciwpaemiowej - impedancijagtli zwarcia

« Skuteczno ochrony przeciwpaemiowej - pomiar czasu zadziatania wo#nikdw r@nicowo pgdowych,

» Skuteczno ochrony przeciwpaemiowej - pomiar grdu zadziatania wycznikdéw r@nicowo pgdowych

« Badanie wydcznikéw ré&nicowo pgdowych

Wszystkie urgdzenia powinny posiada oznaczenia ulingajace ich identyfikagj. Rozdzielnie powinny hy

opisane w sposoOb umawviajacy jednoznaczne ok§ienie obwodu. Wszystkich czyném kontroli jakaci materiatow

i robét dokonuje si komisyjnie. Wyniki czynnéci kontrolnych i sprawdzagych jaké¢ materiatow i robot zapisuje
sie w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowo protokotéw zajcza s¢ odpowiednie dokumenty: za-
swiadczenia o jakéi, raporty i wyniki bada , wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodug certyfikaty bez-
pieczéstwa i inne. Dokumenty te przechowuje do odbioru kdcowego budowy.

Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spelrjajvymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji amsbdrzucone.
Wszystkie roboty, ktore wykazujwigksze odchylenia od cech okienych w specyfikacji powinny kiyponownie
wykonane przez WykonawcWszystkie roboty, ktore stwarzaj zageoia bezpieczestwa pracy lub takie zagrenia
stworz przy dalszych pracach, powinny zasfzerwane i ponownie wykonane przez Wykonana jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy Ilaynier mae uzng wad za nie majca zasadniczego wptywu na dalsze
roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacjiteyeknej i ustali zakres i wielké potmcen za obniong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiarurobot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000 "Wyméagagolne" pkt 7. Przewody,
kable, rury oblicza siw mb. Oprawyzrodta swiatta, wykczniki, gniazda, puszki obliczagsiw sztukach. Zaréwno
Inzynier jak i Wykonawca magzada® koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w pdkypaatpliwosci.
Zadanie Wykonawcy musi ldyna psmie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robotpodano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogolné'8pk

Wymagania ogoélne dotygze odbioru robét podano Ogdlnej Specyfikacji Technej ,Wymagania ogélne”.
Odbiory robét skladajsie z odbioru czsciowego dla robot zanikajych i odbioru kdcowego po zakiczeniu
budowy.

Odbior czesciowy

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone ngstijgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na nigipo@ami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
- Dokumenty dotycace jakdéci wbudowanych materiatéw i armatury,

- Dziennik Budowy.

Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

- jakasci wbudowanych materiatow oraz ich zgodciz wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodow przed zatynkowaniem,

- utozenia przewodow przed uweniem stropow podwieszanych,

- utozenia uziomu otokowego,

- prawidtowdaci utozenia przewodow.

Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodeoioz Dokumentagj Projektovg i ST, wycia wiasciwych materia-
téw, prawidtowdci montau, szczelnéci oraz zgodngci z innymi wymaganiami okéonymi w dokumentacji. Wy-
niki z bada przeprowadzonych powinny byij¢te w formie protokotdéw i wpisane do Dziennika Budow
Odbior koncowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone ngsatijace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze gciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheg@owych,

- ochrony przed potaniem pgdem elektrycznym,

- op6r przewodow do ohgialnaici pradowej i spadku napeia,

- dobdr i nastawienia ugdzen zabezpieczagych i sygnalizacyjnych,

- istnienie i prawidtow lokalizacg urzgdzex odlgczagcych i hczacych,
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- dob6r uradze i srodkéw ochrony w zateosci od wptywow zewgtrznych,

- 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- umieszczenie schematdéw, tablic ostrzegawczych itp

- 0znaczenia odwodow, bezpiecznikdyganikow, zaciskow itp.

- poprawndci polkczen przewodow,

- dostpu do uradzen umaziwiajacych poprawa obstug i konserwagj,

- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcOw materiatow, armaturyadaen,

- instrukcje obstugi.

Nalezy przeprowadZi nizej wymienione préby:

- Ciaglosci przewodow ochronnych, w tym poken wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych,

- Rezystancji izolaciji,

- Ochrony przez separgabwodow,

- Rezystancji podtdg kcian,

- Samoczynnego wytzenia zasilania,

- Wytrzymaidci elektrycznej,

- Dziatania,

- Skutkéw dziatania ciepta,

- Spadku nagria,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt :

- zgodno wykonania z DokumentadpProjektovg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy daigymi
zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbioréw cgciowych i realizacji postanowiedotyczcych usurgcia usterek,

- aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszysstiiniany i uzupetnienia,

- prawidtowai¢ | zgodnd¢ z Dokumentagj Projektove wbudowania urzdzei i armatury.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT (PODSTAWA PLATNO SCI)

Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci podano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogolne"
pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i Rozporzdzenia

Podano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogoélne'kputD

Polskie Normy:

PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwpzgaiowa,

PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przedgem przeizeniowym,

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpietaa. Ochrona przed
obnizeniem napicia,

PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przefami atmosferycznymi lulyézeniowymi,

PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne,

PN-86/E-05003 zeszyt 01 Ochrona odgromowa. Wymagagoine,

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogélne,

PN-IEC 60364-5-523 Obgialnas¢ diugotrwata przewodow,

PN-84/E-02033 &wietlenie wrgtrz swiatem elektrycznym,

PN-EN 1838 Qwietlenie awaryjne,

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze,

PN-90/E05023 Oznaczenia identyfikacje przewod@kteycznych barwami lub cyframi,

PN-79/H-97070 Zabezpieczenia konstrukcji stalowycted korozj.

Opracowat Franciszek Budny
Projektowat  Franciszek Budny
Wydziat Inwestycji i Remontow

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

Katowice, lipiec 2013 r.
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