                                                                                                                               Załącznik nr 14
SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zakup:

PAS GŁÓWNY DO SZABLI Z KOALICYJKĄ

	Opis ogólny wyrobu

1. Wygląd zewnętrzny:

Powierzchnia pasa  skórzanego powinna być jednolita pod względem jakości, bez  dziur, przecięć, zadrapań, plam, zabrudzeń i załamań.

Kolor pasa jednolity, bez łuszczącej apretury, śladów zmatowień i smug.

Wielkość pasków:

1) – długość paska 1150mm

2) – długość paska 1250 mm

3) – długość paska 1350mm; 

                         4)– długość paska 1450mm; 

II. Charakterystyka surowców użytych do produkcji pasów
1. Wykrój :

-skóra bydlęca blankowa o ścisłej strukturze i grubości od 3 – 4 mm

w kolorze czarnym

2. Podszewka:- skóra bydlęca podszewkowa z licem naturalnym w kolorze

3. Okucia : klamra niklowana z dwoma trzpieniami, knopik niklowany, podkładka pod knopik, półkółko, nity dwustronne wypukłe niklowane nr 9

Do pasa na stałe wszyte na stałe są strzemionka górne i  dolne- górne strzemionko służy do mocowania koalicyjki ( I w odległości 11 mm od klamry pasa, II w odległości 420 mm od klamry pasa), dolne strzemionko służy do mocowania „żabki” szabli (I w odległości 14 mm od klamry pasa, II w odległości 320 mm od klamry pasa
III. Charakterystyka surowców użytych do produkcji koalicyjek

	


Koalicyjki wykonane są ze skóry bydlęcej blankowej o grubości 2,5 – 2,6 mm malowanej na kolor  czarny. Koalicyjka składa się z dwóch pasków: 

paska krótkiego z jednego końca zakończonego sprzączką niklowaną, z drugiego końca założony jest knopik z końcówką w kształcie rybki do której dopięta jest przesuwka z półkółkiem niklowanym. 

Na pasek założona jest przesuwka swobodnie przesuwająca się po pasku i szlufka zamocowana na stałe przy sprzączce między nitami paska drugiego, z jednego końca wybite są otwory do zapięcia na pasek krótki, z drugiego końca założony jest knopik z końcówką w kształcie rybki do której jest dopięta przesuwka z półkółkiem niklowanym. 

-części składowe koalicyjki : półkółko lub sprzączka z trzpieniem niklowana o szer. 22 mm, - półkółko niklowane o szer. 20 mm, - knopik niklowany, - podkładka pod knopik, - nity dwustronne wypukłe niklowane nr 9. 

Wykonawca składając ofertę dołącza wzór  pasa głównego do szabli z koalicyjką

 (po przetargu do zwrotu).
UWAGA!


Wzór  pasa głównego do szabli z koalicyjką – do obejrzenia w siedzibie  

            zamawiającego przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach (Wydział Zaopatrzenia)

