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SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na zakup:
TRZEWIKI KOMPANII HONOROWEJ  Z GWOŹDZIAMI OCHRONNYMI

I. Opis ogólny wyrobu

Trzewiki produkowane są ze skór bydlęcych wodoodpornych koloru czarnego. Obuwie posiada cholewkę zakończoną w górnej części mankietem zapinanym na dwie sprzączki. Do sznurowania obuwia zastosowano oczka obuwnicze. W obuwiu zastosowano język typu półmichowego, który połączony jest z obłożyną celem zabezpieczenia przed wlewaniem wody i wnikaniem piasku oraz drobnych przedmiotów podczas użytkowania obuwia. Podszewka przyszwy wykonana została naturalnej skóry bydlęcej.  Podeszwy obuwia i obcasy wykonano z kruponu bydlęcego podeszwowego. Podeszwy wzmocnione są gwoździami ochronymi, a obcasy podkówkami. Obuwie montowane jest systemem przeszywano – śrubowanym.

Przyszwy – bukat wodoodporny grubość 1,8 – 2,2 mm.

Obłożyny i tylniki – bukat wodoodporny  1,8 – 2,0 mm

Podkrążki i języki – bukat wodoodporny  1,0 – 1,5 mm
Mankiety – bukat wodoodporny 1,8 – 2,0 mm

Nadstawki mankietów –bbukat wodoodporny 1,8 – 1,8 mm.

Paski sprzączkowe  - bukat wodoodporny 1,8 – 2,2 mm

Podszewki przyszew – dwoina podszewkowa bydlęca  1,2 – 1,6 mm

Podszewki mankietów, podszewki nadstawek mankietów – skóra świńska podszewkowa 1,0 – 1,2 mm

Wyściółki I  dwoina bydlęca  grubość 1,0 – 1,4 mm

Wyściółki II polietylen   grubość 2,0 mm

Podnoski – tkanina Termopil. TP – 5  grubośc 1,5 mm

Podpodeszwy – krupon podpodeszwowy grubość 3,0 – 3,5 mm

Podsuwki – krupon podpodeszwowy grubośc  3,5 4,0 mm

Podeszwa – krupon podpodeszwowy grubość 4,5 – 5,0 mm

Otoki – skórzane lub gumowe grubość  2,0 – 2,5 mm
Wzmocnienie podpodeszw -  tektura podpodeszwowa grubośc 2,0 – 2,2

Usztywniacze metalowe.

Zakładki – sztuczna skóra zakładkoa grubość 2,2 – 2,5 mm

Obcasy  : składki obcasa – krupon podpodeszwowy grubośc 3,0 – 3,5 mm

                 wierzchniki – poligum grubośc 3,5 – 4,00 mm

                 podkówki stalowe

Obłożyny połączone są  części tylnej szwem typu zygzak . Obłożyna,  zapiętek i mankiet naszyte są szwem podwójnym.

Obuwie powinno zapewniać:

· Odpowiednią  wytrzymałości na rozrywanie i ścieranie,

· zastosowanie podeszwy zabezpieczającej przed poślizgiem,

· odpowiednią odporności na przemakanie, rozklejanie i uszkodzenia mechaniczne,

· zagwarantowanie utrzymania właściwej temperatury i wilgotności stopy w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych,

· odpowiedniej elastyczności, miękkości, łatwość w zakładaniu (zdejmowaniu)

Wykonawca składając ofertę dołącza wzór trzewików Kompanii Honorowej z gwoździami ochronnymi w kolorze czarnym (po przetargu do zwrotu).

