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l. STAN ISTNIEJACY

I.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wymiana bram garazowych w budynku garazy pojazdéw ciezarowych nr 7
( garazy wysokich ) zlokalizowanym na dziatkach nr 10/2, 11/4, 9/3 i 8, w Katowicach, przy ulicy
Lompy 19.

Zakres inwestycji obejmuje prace budowlane polegajgce na demontazu istniejgcych, stalowych bram,
wykonaniu fragmentarycznych lub catosciowych przemurowan otworéw po bramach, montazu nowych
bram segmentowych oraz montazy zasilania mechanizméw napedu bram.

W zakresie prac budowlanych przewiduje sie wykonczenie ptaszczyzn wewnetrznych osciezy bram i
okien w ptaszczyznie elewacji frontowej ( wjazdéw bramowych i wejs¢ ).

1.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

1.2.1. Dziatki, wtasnos¢ terenu

Dziatka nr 10/2, o powierzchni ok. 2.918 m2, obr. 0002, km 64 KW 64305.
Dziatka nr 11/4, o powierzchni ok. 2.726 m2, obr. 0002, km 64 KW 64305.
Dziatka nr 9/3, o powierzchni ok. 2.283 m2, obr. 0002, km 64 KW 64305.
Dziatka nr 8, o powierzchni ok. 4.077 m2, obr. 0002, km 64 KW 855.

Teren dziatki ptaski, zieleh uporzagdkowana.

Wiasnoé¢ Skarbu Panstwa bez wieczystego uzytkowania - w trwatym zarzgdzie.
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1.2.2. Charakterystyka terenu

1.2.2.1. Uksztattowanie powierzchni

Teren ptaski w catosci. Od poétnocy znajdujg sie obiekty zaktadowej stacji paliw, od wschodu przedpole
najazdowe do wjazddéw garazowych, od potudnia i zachodu Sciana szczytowa i Sciana tylna zachodnia
stanowig mury oporowe dla wzniesienia terenowego - od zachodu na wzniesieniu terenowym znajduje
sie parking wewnetrzny KWP.
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1.2.2.2. Zabudowa istniejgca
Obszar przedmiotowych dziatek zajmuje przedmiotowy budynek garazy wysokich oraz garaze dla
samochoddéw osobowych stuzbowych Policji.

i3

1.2.2.3. Istniejgca zielen
Na obszarze inwestycji brak jest zieleni - wystepujg nawierzchnie utwardzone.

1.2.2.4. Powigzania budynku i dojazd
Dojazd do budynku od strony wschodniej, z wewnetrznego ukfadu komunikacyjnego KWP w
Katowicach.

1.2.2.5. Istniejgce uzbrojenie terenu i podtgczenia do sieci miejskiej

Budynek posiada przytacza nastepujagcych mediéw:

- kanalizacja deszczowa do zewnetrznej sieci @ 200 w podjezdzie w kierunku wschodnim
- przytacze elektroenergetyczne z kabla ziemnego niskiego napiecia eANN

- przytacze wody z rurociggu g 100

Dostawa i odbiér mediéw odbywac sie bedg w ramach istniejgcych, niezmiennych warunkéw i limitéw.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatek
Zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie na tym etapie inwestycji - wymianie bram garazowych.

1.4. Klasyfikacja pod wzgledem ochrony zabytkéw
Remontowany obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.5. Wskazniki - BEZ ZMIAN wobec stanu istniejgcego

1.6. ISTNIEJACE BRAMY GARAZOWE

1.6.1. Opis istniejgcych bram garazowych

Budynek garazy wysokich, w ktérym zaprojektowano wymiane bram, sktada sie z czterech
oddylatowanych segmentdw, oznaczonych jako segmenty A, B, C i D.

Obecnie kazdy z segmentow wyposazony jest w stalowe bramy dwuskrzydtowe o wysokosci 4,0 m i
szerokosci 3,6 m. Jedno skrzydto kazdego zestawu bramowego wyposazone jest w drzwi stalowe
jednoskrzydiowe. Bramy sg ocieplone wewnetrzng warstwg wetny mineralnej o grubosci 6 cm.
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Istniejgce bramy stalowe montowane sg na zawiasach do ram stalowych za pomocg ceownikéw
zwyklych gorgcowalcowanych C120, mocowanych w otworze obejmami z ptaskownikéw stalowych do
stupow konstrukcyjnych w ptaszczyznie elewacji.
Progi najazdowe wykonano z kagtownikéw réwnoramiennych L100x100.
Skrzydto bramy oraz skrzydto drzwi wykonano z obwodowego ceownika zwyktego C80 i
przekatnicy C80. Do ramy skrzydta dospawano obustronnie blachy stalowe o grubosci 1,8 mm,
wypetniajgc przestrzen wewnetrzng warstwg wetny mineralnej o grubosci 6 cm.
Dane gabarytowe istniejgcej bramy:
-rama C120-4,0m +4,0m + 3,6m = 11,6m
11,6m x 13,4kg/m = 155,44kg
- prog najazdowy L100x100x6 = 3,6m
3,6m x 9,26kg/m = 33,34kg
- rama skrzydta bez drzwi C80-2 x4,0m + 2 x 1,8m + 4,4m = 16,0m
16,0m x 8,64kg/m = 138,24kg
- rama skrzydta z drzwiami C80-2x4,0m +2x 1.8m +4,4m + 3 x2,0m + 3 x 1,0m = 25m
25,0m x 8,64kg/m = 216,00kg
- blacha stalowa gr.1,8mm - powierzchnia 2 x 3,6m x 4,0m = 28,8m2
28,8m2 x 0,0018m x 785,0kg/m2 = 40,69kg

CIEZAR 1 ZESTAWU BRAMOWEGO DO DEMONTAZU (stali) 583,71kg
POWIERZCHNIA WELNY MIN. gr. 6cm DO UTYLIZACJI 14,4m2

CIEZAR 24 ZESTAWOW BRAMOWYCH DO DEMONTAZU (stali) 24 x 583,71kg = 14.009,04kg
EACZNA POWIERZCHNIA WELNY MIN. gr. 6cm DO UTYLIZACJI 24 x 14,4m2 = 345,60m2

1.6.2. Fotografie istniejgcych bram garazowych
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Il STAN PROJEKTOWANY WYMIANY BRAM GARAZOWYCH
II.1. Podstawa opracowania

- umowa o prace projektowe

- wytyczne Zamawiajgcego

- hormy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

II.2. Lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest wymiana bram garazowych w budynku garazy pojazdéw ciezarowych nr 7
( garazy wysokich ) zlokalizowanym na dziatkach nr 10/2, 11/4, 9/3 i 8, w Katowicach, przy ulicy
Lompy 19.

I1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres inwestyc;ji

Zakres inwestycji obejmuje prace budowlane polegajgce na demontazu istniejgcych, stalowych bram,
wykonaniu fragmentarycznych lub catosciowych przemurowar otworéw po bramach, montazu nowych
bram segmentowych oraz montazu zasilania mechanizméw napedu bram.

W zakresie prac budowlanych przewiduje sie wykonczenie ptaszczyzn wewnetrznych osciezy bram i
okien w ptaszczyznie elewacji frontowej ( wjazdéw bramowych i wej$¢ ) oraz progéw najazdowych w
Swietle bram ( ptaszczyzna elewaciji frontowej - ok. 40 cm ).

Zgodnie z rysunkami, przewidziano nastepujgce czynnosci inwestycyjne:

1/ ZESTAW ,A” (osie A + C ) -bramy o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6;

- demontaz istniejgcych bram o numerach 1 + 6

- montaz w otworach bramowych nr 1, 2, 3, 4 i 6 bram segmentowych z przeszkleniem i ocieplonym
cokotem segmentowym wg zestawienia poz.1

- montaz w otworze bramowym nr 5 bramy segmentowej z przeszkleniem i ocieplonym cokotem
segmentowym oraz drzwiami przejSciowymi bez progu wg zestawienia poz.2
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- naprawa i wykonczenie ptaszczyzn wewnetrznych osciezy bram - pasy boczne oraz pas nadprozowy
oscieza wjazdu bramowego nalezy naprawi¢ ( ewentualne ubytki i spekania ), zagruntowac,
przygotowujgc ptaszczyzny do wykonania ocieplenia metodg lekkg, mokra.

W zestawie ,,A” powierzchnia powyzszych ptaszczyzn wynosi:

6x(4,0mx2+3,6m)x0,45m = 31,32 m2

- haprawa i wykonczenie ptaszczyzn najazdowych progéw w Swietle oSciezy bram - montaz nowego
katownika stalowego w masie progu najazdowego oraz wykonanie nowego bloku betonowego progu
najazdowego

W zestawie ,,A” powierzchnia powyzszych ptaszczyzn wynosi:

6 x3,6mx0,45m =9,72 m2

L50x50x3 I=6x3,6m=21,6mb cigzar wynosi 21,6m x 3,77kg/m = 81,43kg

Wykonczenie przypodtogowe z drzwiami przejSciowymi bez wystajgcego progu

STRONA
WEWNETRZNA

2/ ZESTAW ,B” (osie D + F ) - bramy o numerach 7, 8, 9, 10, 11, 12;

- demontaz istniejgcych bram o numerach 7 + 12

- montaz w otworach bramowych nr 7, 8, 9, 10 i 11 bram segmentowych z przeszkleniem i ocieplonym
cokotem segmentowym wg zestawienia poz.1

- montaz w otworze bramowym nr 12 bramy segmentowej z przeszkleniem i ocieplonym cokotem
segmentowym oraz drzwiami przejsciowymi bez progu wg zestawienia poz.2

- naprawa i wykonczenie ptaszczyzn wewnetrznych osciezy bram - pasy boczne oraz pas nadprozowy
oscieza wjazdu bramowego nalezy naprawi¢ ( ewentualne ubytki i spekania ), zagruntowac,
przygotowujgc ptaszczyzny do wykonania ocieplenia metodg lekkg, mokra.

W zestawie ,,.B” powierzchnia powyzszych ptaszczyzn wynosi:

6x(4,0mx2+3,6m)x0,45m = 31,32 m2

- naprawa i wykonczenie ptaszczyzn najazdowych progow w Swietle osciezy bram - montaz nowego
katownika stalowego w masie progu najazdowego oraz wykonanie nowego bloku betonowego progu
najazdowego

W zestawie ,,.B” powierzchnia powyzszych ptaszczyzn wynosi:

6 x 3,6m x 0,45m =9,72 m2

L50x50x3 [=6x3,6m=21,6mb ciezarwynosi 21,6m x 3,77kg/m = 81,43kg

3/ ZESTAW ,C” ( osie G + | ) - bramy o numerach 13, 14, 15, 16, 17, 18;
- demontaz istniejgcych bram o numerach 13 + 18
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- montaz w otworze bramowym nr 16 bramy segmentowej z przeszkleniem i ocieplonym cokotem
segmentowym wg zestawienia poz.1

- montaz w otworach bramowych nr 14, 17 i 18 bram segmentowych z przeszkleniem i ocieplonym
cokotem segmentowym oraz drzwiami przejsciowymi bez progu wg zestawienia poz.2

- naprawa i wykonczenie ptaszczyzn wewnetrznych osciezy bram - pasy boczne oraz pas nadprozowy
oscieza wjazdu bramowego nalezy naprawi¢ ( ewentualne ubytki i spekania ), zagruntowac,
przygotowujgc ptaszczyzny do wykonania ocieplenia metodg lekkg, mokra.

W zestawie ,,.C” powierzchnia powyzszych ptaszczyzn wynosi:

[4x(4,0mx2+3,6m)x0,45m] =20,88 m2

- naprawa i wykonczenie ptaszczyzn najazdowych progow w Swietle osciezy bram - montaz nowego
katownika stalowego w masie progu najazdowego oraz wykonanie nowego bloku betonowego progu
najazdowego

W zestawie ,,C” powierzchnia powyzszych ptaszczyzn wynosi:

4 x 3,6m x 0,45m =6,48 m2

L 50x50x3 [=4x3,6m =14,40mb ciezar wynosi 14,40m x 3,77kg/m = 54,29kg

- zamurowanie otworu po bramie o numerze 13 i zamurowanie otworu po bramie nr 15 -

e wykonanie nowych podwalin betonowych w Swietle 2 otworow;

L=2x3,6m=7,2mb

e zamurowanie otworow bloczkami cementowo-wapiennymi o grubosci 36,5 cm, przygotowujac
ptaszczyzny do wykonania ocieplenia metodg lekkg, mokra.

W zestawie ,,C” powierzchnia powyzszych ptaszczyzn wynosi:

2x3,6mx4,0m =28,8m2

4/ ZESTAW ,D” (osie J + L) - bramy o numerach 19, 20, 21, 22, 23, 24;

- demontaz istniejgcych bram o numerach 19 + 24

- montaz w otworach bramowych nr 21 i 24 bram segmentowych z przeszkleniem i ocieplonym
cokotem segmentowym wg zestawienia poz.1

- montaz w otworach bramowych nr 20 i 23 bram segmentowych z przeszkleniem i ocieplonym
cokotem segmentowym oraz drzwiami przejsciowymi bez progu wg zestawienia poz.2

- naprawa i wykonczenie ptaszczyzn wewnetrznych osciezy bram - pasy boczne oraz pas nadprozowy
oscieza wjazdu bramowego nalezy naprawi¢ ( ewentualne ubytki i spekania ), zagruntowac,
przygotowujgc ptaszczyzny do wykonania ocieplenia metodg lekkg, mokra.

W zestawie ,,D” powierzchnia powyzszych ptaszczyzn wynosi:
[4x(40mx2+3,6m)x0,45m]+(2x4,0m+2,1m)x0,45m = 25,43 m2

- naprawa i wykonczenie ptaszczyzn najazdowych progow w $wietle osciezy bram - montaz nowego
katownika stalowego w masie progu najazdowego oraz wykonanie nowego bloku betonowego progu
najazdowego

W zestawie ,,D” powierzchnia powyzszych ptaszczyzn wynosi:

4x3,6mx0,45m +2,1m x 0,45 =7,43 m2

L 50x50x3 =4 x3,6m+2,1m=16,50mb ciezar wynosi 16,50m x 3,77kg/m = 62,20kg

- zamurowanie czesciowe otworu po bramie o numerze 19 i catkowite zamurowanie otworu po bramie
nr 22 -

¢ wykonanie nowych podwalin betonowych w Swietle 2 otworéw;

L=2x3,6m=7,2mb

e zamurowanie otworow bloczkami cementowo-wapiennymi o grubosci 36,5 cm, przygotowujac
ptaszczyzny do wykonania ocieplenia metodg lekkg, mokra.

W zestawie ,,D” powierzchnia powyzszych ptaszczyzn wynosi:

(3,6m-2,1m)x4,0m+ 3,6m x 4,0m =20,4m2

- montaz w pozostatej czesci otworu bramy nr 19 zestawu okienno-drzwiowego wg poz. 4
ZESTAWIENIA SLUSARKI ALUMINIOWEJ

5/ UWAGA:

- sktadowanie bez montazu zestawu bramowego z drzwiami przej$ciowymi wg poz. 3 ZESTAWIENIA
SLUSARKI ALUMINIOWEJ
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11.3.1. Charakterystyczne parametry bram segmentowych wg zestawienia

Brama segmentowa, aluminiowe profile rurowe, ocieplany cokol segmentowy, wysokos¢ cokotu 750,
z drzwiami przejsciowymi bez wystajgcego progu

Ptyta bramy

Dolny cokét segmentowy wykonany z profili ocynkowanych ogniowo, wypetnionych piankg PU,
wysokos¢ 750 mm, z zewnatrz i wewnatrz w strukturze Stucco, przettaczana poziomo w réwnych
odstepach. Powierzchnia zewnetrzna zabezpieczona farbg gruntujgcg na bazie poliestru. Kolorystyka
wg RAL podana na rysunkach i w ZESTAWIENIU.

Wypetnienie cokotu - ptyta warstwowa U = 1,9 W/m2 x K

Pozostate segmenty bramy z przeszkleniem z eloksalowanych aluminiowych profili rurowych w wersji
z przegrodg termiczna.

Gtebokos¢ montazowa 42 mm. Wszystkie segmenty bramy posiadajg zabezpieczenie przed
przytrzasnieciem palcow.

Wypetnienie: szyba potréjna z tworzywa sztucznego, szara barwiona, 26 mm., U =2,0 W/m2 x K
Drzwi przejSciowe

W zalezno$ci od typu bramy wykonane z eloksalowanych aluminiowych profili rurowych w wersji z
przegrodg termiczng, wbudowane w srodkowe pola bramy.

Drzwi nie mozna montowa¢ w zewnetrznych polach bramy - nalezy zachowa¢ podane uktady
montazowe!

Otwierane tylko na zewnatrz, lewe lub prawe. W drzwiach przejsciowych nie mozna montowac¢ kratki
wentylacyjnej.

Typ prowadzenia

Wysoki (H)

Oscieznica

Profilowana o$cieznica katowa, zamknieta z bokow, wyposazona we wcisnietg uszczelke zewnetrzna,
wykonang ze stali ocynkowanej ogniowo, wyposazona w bezpieczne szyny biezne.

Naped

Osiowy, mechaniczny, z mozliwoscig obstugi recznej.

Parametry konstrukcyjne i jakosciowe
- Odporno$c¢ na obcigzenie wiatrowe
EN 12424 Brama z drzwiami przejsciowymi, LZ<4000, klasa 3
- Wodoszczelnos¢
EN 12425 Brama bez drzwi przejsciowych, klasa 3 ( 70 Pa)
- Przepuszczalnos¢ powietrza
EN 12426 Brama z drzwiami przejsciowymi, klasa 1
Brama bez drzwi przejsciowych, klasa 2
- Izolacyjnos¢ akustyczna
PN EN 117-1 Brama z drzwiami przejsciowymi, R = 22dB
Brama bez drzwi przejsciowych, R = 23 dB
- Izolacyjno$¢ cieplna
EN 13241-1 Brama bez drzwi przejsciowych, U = 2,0 W/m2 x K
Brama z drzwiami przejsciowymi, U = 2,6 W/m2 x K
- Ochrona przeciwpozarowa, klasa B2
- Konstrukcja samonos$na, gtebokosé montazowa 42 mm
- Materiat, ptyta bramy - stal ocieplana 42 mm, aluminium z przegrodg termiczng
- Drzwi przejsciowe - bez wystajgcego progu
- Uszczelki - 4-stronne, obwiedniowe
- Systemy ryglowania - ryglowanie wewnetrzne
- Zabezpieczenie przed podwazaniem - tak
- Wyposazenie zabezpieczajgce:
Zabezpieczenie przed przytrzasnieciem palcow
Boczne zabezpieczenie przed trzasnieciem
Zabezpieczenie przed opadnieciem
- Mozliwos¢ mocowania: beton, stal, Sciana murowana

Katowice, pazdziernik 2013 r.
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11.3.2. Charakterystyczne parametry slusarki aluminiowej otworowej wg zestawienia
Parametry profili aluminiowych i wypetnien jak dla przedmiotowych bram segmentowych.
Traktowac jako drzwi boczne ze stalym naswietlem, montowane w $wietle oscieznic, drzwi otwierane
na zewnatrz.

Drzwi wyposazy¢ we wktadke cylindryczng zamka, spetniajgcg warunki:

10 pinéw

e Wiecej niz 10 000 000 kombinaciji klucza

¢ Klucz symetryczny nawiercany z dodatkowg lamelg uniemozliwiajgcg manipulacje (bumping)
e Karta kodowa niezbedna do dorobienia dodatkowego klucza

e Zabezpieczenie antyrozwierceniowe

¢ Odporna na pikowanie

¢ Testowana zgodnie z normg EN 1303; 2005

¢ Dostepna jako pétwkiadka, wktadka dwustronna lub wktadka z pokrettem

¢ Dostepna w wykonczeniu Nikiel

e llos¢: 5 kluczy

Drzwi powinny posiadaé¢ réwniez w zamek nawierzchniowy.

lll.6. Uwagi korficowe

wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28.05.72r. (Dz.U. Nr 13z 1972 r.)

w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych oraz w sposdéb nieucigzliwy dla wtascicieli sgsiednich posesji

wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed zamowieniem materiatu
stosowac¢ wytgcznie materiaty posiadajgce odpowiednie atesty

wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0séb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane

podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia rob6t w rozbieznosci
z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem w celu
dokonania niezbednych korekt

po zakonczeniu prac montazowych i terenowych, teren w obrebie budowy nalezy uporzadkowac

Katowice, pazdziernik 2013 r.

Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.
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