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1. Podstawa opracowania

Podstawa i materiaty stace do opracowania:

projekt budowlano - architektoniczny

notatka stabowa z dn. 27.11.2002

wytyczne dostarczone przez Inwestora

katalogi armatury, przewodéw i wypasaia instalacji C.O.

programy komputerowe wspomagania projektowanialasji C.O.

normy i wytyczne projektowania instalacji C.O.

Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozpadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdaeh-
nicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie, wraz z fitiejszymi zmia-
nami.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-vimgkaczy wymiany wewgtrznej instalacji
c.0. w budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomaraz remont i wymiagfikanatowego przy
cza do cigu garay G1 i G2 na preizolowane pragize cieplne

Niniejsze opracowanie obejmuje:

Inwentaryzagj istniepcej instalacji c.o0. z okégeniem typu i mocy grzejnikow

Projekt techniczny wymiany instalacji c.0. na itetg wykonara w miedzi

Wymiare grzejnikéw wraz z zabudawz listew maskujcych

Podhczenie projektowanej instalacji do istnaigych rurocagow zlokalizowanych w ko-
ttowni gazowej

Wykonanie rysunkow rzutéw kondygnacji i rozwggiinstalacji c.o.

Obliczenia strat ciepta w budynku,

dobor grzejnikow

Obliczenia hydrauliczne instalaciji c.o.



* Zestawienie materiatow

* Remont i wymiarn kanatowego przycza do cigu garay G1 i G2 na preizolowane prayt
cze cieplne

» Dobor i zabudow: zaworow kulowych i zaworéw Hydrocontrol na paaégch pionow
oraz automatycznych zaworéw odpowietszgrh firmy OVENTROP lub TACO na pio-
nach zasilajcych

Zrodio ciepta poza zakresem opracowania.

3. Zatozenia do projektowania

Obliczenia wykonano w oparciu 0 ngstijace normy:

PN 82/B-02403 - Temperatura obliczeniowa zewama

Dz. U. Nr 75/690 z 2002r - Temperatura ogrzewarpamieszczeé w budynku

PN-B-03406 - Obliczne%nia zapotrzebowania na cigolmieszcze o kubaturze
do 600

Dz. U. Nr 75/690z 2002r Izolacyjndci cieplne przegrdd i wargoi wspétczynnika
przenikania ,U” dla okien i drzwi.

4. Instalacja C.O.
4.1.7r6dlo ciepta

Zrodiem ciepta dla projektowanej instalacji c.ot jgisé niskotemperaturowa. Obliczeniowe para-
metry czynnika grzewczego 90/70 —zrddto ciepta poza zakresem opracowania..

4.2. Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszergkonano wg programu ,,0ZC” do oblicze
strat ciepta (obliczenia znajdugie w archiwum biura).

Zapotrzebowanie na ciepto budynku wynosi:
Charakterystyka cieplna obiektu:

Budynek Policji + biura paszportow:

zapotrzebowanie ciepta Q= 371,2kwW
kubatura ogrzewana V = 95158 m
wskaznik cieplny (kubaturowy) q= 39,0 Wim
Garaze:

zapotrzebowanie ciepta Q= 54,3 kW
kubatura ogrzewana V = 18948 m
wskaznik cieplny (kubaturowy) q= 28,64 Wim



4.3. Opis instalacji grzejnikowej

Rozprowadzenie czynnika grzewczego webi piwnic realizowane jest pod stropem pomiesz-
czen, nastpnie pionami do grzejnikow.

Piony naley prowadz¢ poscianach( bez wykuwania bruzd).

Nalezy zastosowauchwyty typowe dla rur stalowych oraz uchwyty otaywa sztucznego dla rur
miedzianych.

Zrodiem ciepta w pomieszczeniach budynkéw gtéwnychrsjektowane grzejniki kompaktowe
stalowe ptytowe firmy VNH z dolnym pogttzeniem. Wydaje sidla nich proste zawory termosta-
tyczne typ RTD-N. Zawory wyposa st w gtowice termostatyczne zgodnie z zestawienierrema
riatow.

Dla umaliwienia miejscowego demonta grzejnika stosuje sw garaach zawory odcinage typ
RLV natomiast w budynkach gtéwnych zawory kulowe.

4.4. Rurochgi i armatura

Na przewody instalacji c.o0 zaprojektowano:

* rury stalowe bez szwu

» pofaczenia rur stalowych wykoldaoprzez spawanie, w wypadkach koniecznych (zawory
regulacyjne, zawory odcirgge) pohczenia gwintowane lub kotnierzowe

e rury miedziane ngkkie w kregach i sztywne w sztangach

Rozstaw uchwytow dla przewodow instalacji rglevykona zgodnie z wytycznymi producenta
rur — stosujc w miejscu podparrurocagow systemowe wkiadki izolacyjne.

Poziome przewody rozprowadzeg¢ prowadz ze spadkiem 0,3% w kierunkuodta ciepta.
Przefcia przewodow instalacji c.o. przez przegrody odlgziia paarowego uszczel@iognio-
ochronm mas uszczelniajca CP601S dla rur niepalnych firmy HILTI, zgodnieasadami opisa-
nymi w aprobacie technicznej materiatu.

Przefcia rur instalacji przez strop$giany i dylatacje budynku poprowadzv rurach ochronnych
wypetnionych silikonem

Jako armaturzastosowano:
e zawory grzejnikowe, termostatyczne, Danfoss
» zawory kulowe
e zawory reg. pom. Hydrocontrol R Oventrop
» zawory odcinajce RLV proste Danfoss
* zawory termostatyczne grzejnikowe RTD-N proste gdath Danfoss
e automatyczne odpowietrzniki proste z zaworem stgpmow



4.5. Regulacja ogrzewania

Regulacja parametréw wody grzewczej odb§sia bedzie ,,centralnie” za pomacautomatyki w
zrodle ciepta, oraz lokalnie za pomaaaworow przy grzejnikach.

Regulacja wydajnixi grzejnikow odbywa si¢ bedzie miejscowo przy pomocy zaworow termosta-
tycznych z nastagywstkepna.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.o0. (nastawyaaw termostatycznych i regulacji hydraulicz-
nej) przeprowadzona zostata w oparciu o prograrmldiczen instalacji c.o.

Regulacg hydrauliczra instalacji C.O. przeprowadza siaworami podpionowymi reg. pom. Hy-
drocontrol R Oventrop

Nastawy zaworoéw pokazano na rozwaiu instalacji co.

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji natg przeprowadzi regulacg hydrauliczr instalacji centralnego ogrze-
wania, za pomagcprzyrzdu pomiarowego producenta zaworéw regulacji hydecang).

4.6. Odpowietrzenie, odwodnienie

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowetieg za pomacautomatycznych
odpowietrznikébw DN15 z zaworami stopowymi. Przegodietrznikami automatycznymi zamon-
towat zawory odcinajce kulowe DN15.

W najnizszych punktach instalacji c.0. oraz na odgiahiach poszczegélnych sekcji instalacji za-
projektowano zawory kulowe ze spustem - do odwadaie

4.7. 1zolacja cieptochronna

Przewody c.o. prowadzone wextrz budynku nalgy izolowat pianky poliuretanow w postaci
otulin prefabrykowanych w ostonie z folii PCV Steirorm 300 o grubii:

Dn<25mm g = 20mm

Dn >25mm g = 25mm

4.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych wg kEI®R3A.

5. Warunki odbioru

Instalacje naley wykon& zgodnie z:
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatowlano-montzowych”
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru’— COBRIstal, zeszyt 1-12



Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki ich usytuowanie wraz z fiiejszymi
zmianami

. Zasadami sztuki budowlanej, obagtijacymi przepisami BHP, PPO

- Wymaganiami monteowymi producentow zastosowanych agzen

«  Obowizujacymi przepisami i normami

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszczazsistosowanie przez Wykonawionych materia-
low i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowytgiko po uzgodnieniu z Inwesto-
rem oraz Autorami opracowania projektowego.

6. Przytacze cieplne do garay

6.1. Opis metody

W projekcie przewidziano zastosowanie rur prew@nych systemu ALSTOM POWER
FLOW SYSTEM z zastosowaniem elementéw prefabrykgwhn System prefabrykowanych rur
cieptowniczych przystosowany jest do prac przy rogrieniu 2,5 MPa i temperaturze roboczej
ciagtej 140°C z maliwoscia okresowego podwigzenia do 156C.

Przyjto rury o standardowej gruba izolacji. Rurocagi systemu ALSTOM przystosowang go
bezpdredniego uktadania w gruncie bez koniecgmatosowania kanatéw. W warunkach klima-
tycznych wystpujacych w Polsce trwakg pianki izolacyjnej wynosi min. 30 lat przy tem@asia-
nia 1406C.

Rura preizolowana ma konstrukaespolon ztozong z 3 integralnych cgci:

- rura widciwa- rura stalowa ze szwem wykonanym ze stali 37.@n{Br plastyczri@i min.
235MPa. Wytrzymat& na rozcaganie 360-500 MPa. Diugoi handlowe 6, 12, 16, 24 m.

- izolacja w postaci pianki PU\=0,028 W/mK. Pianka przystosowana jest do praqygtej
140°C z maliwoscia okresowego podwgzenia do 151T.

- rura zewatrzna- wykonana z twardego polietylenu HDPE.

- rury posiadaj zabudowane w piance izolacyjnej druty miedziargzaekroju 1,5 mm2 sta-
nowiace czs¢ elektronicznego systemu alarmowego

6.2. Trasa przyhcza

Projektowane 2 niezalre przyhcza cieplne drednicy 2xDn32 zasitabeda dwa ciagi garay
G1i G2 zlokalizowanych na zapleczu budynku pali©jpa przydcza przebiegajna dziatce inwe-
stora i prowadzoneago trasie zdemontowanych kanatow cieptowniczyclyd#yhai¢ cieplna ka-
dego przydcza wynosi okoto 25 kW. Czynnikiem grzewczym jesida o parametrach 90/70. Przy-
tacza zaprojektowane zostaty z rur preizolowanyéhednicy 2x42,4/110. Dtugéci przylacza
wynosz odpowiednio:

- Przykhczedogarau G1.....................0k. 8m

— Przykcze do garau G2.....................0k. 10m



6.3. Roboty ziemne

Rurochgi nalezy potazy¢ na dnie zdemontowanych kanatdéw cieptowniczychdNi@ wykong
podsypk z piasku o grubiei 15 cm, ktory powinien kiywolny od kamieni i innych ciat statych
mogacych spowodowauszkodzenie ostony rury zewtrenej. Naley zachowdé odpowiednie wy-
miary wg rys. 17. Dla doktadnego zlokalizowania nagénia podziemnego, wszystkie roboty ziem-
ne naley wykona recznie z uwzgidnieniem przekopow kontrolnych.

Miejsca kolizji naley zabezpieczy zgodnie z obowizujacymi przepisami. W przypadku zaistnie-
nia nieprzewidzianej kolizji z podziemnym uzbrojmi terenu, naly wykona przektadki lub za-
bezpieczenia zgodnie z obazujacymi przepisami. Wszystkie powierzchnie terenu pdxananiu
przylacza naley przywréct do stanu pierwotnego. Po zamontowaniu rur oraavegzeniu jakeci
pofaczen i ich szczelnéci nalery je przysypé 15cm warstw zag:szczonego piasku, a ngshie
zasypa ziemi do poziomu istniejcego terenu.

6.4. Zabezpieczenie kolizji z istnigicym uzbrojeniem podziemnym

A- Kable elektroenergetyczne

W przypadku kolizji z kablami elektroenergetycznyskrzyzowania jak i zblkenia z nimi po-
winny by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w normie PN-76/E-BP51, Elektroenergetyczne i sy-
gnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowtbra szczegétowo okska warunki:

— Wykonania skrzyowan i zblizen kabli z rurocigami cieplnymi

- Najmniejsze dopuszczalne odlegiokabli utazonych w ziemi od ruroggow
Skrzyzowania sieci cieplnej z kablami elektroenergetycanyabezpieczy ostory z rury stalowe]
dwudzielnej, jak pokazano na zetonym rysunkuSrednica rury ostonowej dla kabli WN powinna
wynosi 150 mm, natomiast dla kabli NN- Dn100 mm.

B- Gazochgi

W przypadku skrziowania sieci cieplnej z istnigjym gazocigiem powinny by zachowane
rozwiazania systemowe oraz zachowana odiggbkreslona w PN-91/M-34501 pt. ,, Skrzapwania
gazocagdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania’. W miagsc ewentualnej kolizji sieci
cieplnej z gazoagiem naley wykopa wykopy kontrolne, a wszystkie prace i zabezpiezeno-
wadzi pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Gazownicze§ytamiu.

C- Kable teletechniczne

Skrzyzowania i zblkenia kabli telekomunikacyjnych uwonych w ziemi z rurogagami ciepl-
nymi powinny by wykonane zgodnie z postanowieniami zawartymi wmerBN-88/8984-17.

6.5. Prace montaowe

MONTAZ RUR

Montaz przylacza sieci rur powinien ywykonany przez osoby przeszkolone oraz zgodnie z
wytycznymi podanymi w ,,Poradniku Technicznym” ABB.



Rury w wykopie naley uklada w ten sposob , by etykiety na rurach znajdowagyosi strony
zroda ciepta. Podczas spawania, druty maleabezpieczy przed temperatay przez odgicie ich
do tytu i zastosowanie oston aluminiowych. Przechtaem mufy obszar z€za powinien by wy-
czyszczony, a pianka nataach rur sucha i czysta. Rury ngldéaczy¢ przez spawanie elektrodami
ER-3.46, ESAB 5300 lub Philips 36S. B@dnicy rurg139,7 mana rurocig spawa autogenicz-
nie. Roboty spawalnicze wykofiagodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtoi robot
budowlano-montaowych”- tom Ill. Po wykonaniu robo6t spawalniczychlery dokon& sprawdze-
nia ich jakdci poprzez wykonanie proby radiograficznej zgodnig&vymaganiami gytkownika,
jednak nie mnie i25 % ogolniej liczby spawow. Projekt zaklada baed®0% spawdw. Po wy-
konaniu padczen spawanych naly wykona wodna prob szczelnéci na cénieniu 1,6 MPa. Po
pomysinym przebiegu préby szczeligd mozna wystpi¢ do wykonania pakczer drutdow instalacji
alarmowej oraz monta muf.

KOMPENSACJA

W oparciu o wykresy i dane katalogowe ABB Zamettyjmuje st uktad samokompensaciji z
wykorzystaniem zatantatypu Z i L.

STREFY KOMPENSACYJNE

Do kompensacji wyditen stuzy¢ beda tzw. Poduszki piaskowe w miejscach poszerzenia wy-
kopu na zatamaniach trasy.
Wymiary poszerzenia wykopu pokazano naeabnym rysunku nr.18. w strefie kompensacji za-
geszczenie piastunie powinnodwigksze nik 94%.

ODWODNIENIA | ODPOWIETRZENIA

Uwzglkdniapac fakt, & kottownia zlokalizowana w budynku policji stanowajnizszy punkt
projektowanego przgtza, tam te przewidziano odwodnienie instalacji.

Natomiast odpowietrzenie sieci odbyise bedzie w najwyszym punkcie tj. w kadym z ci-
gow garay.

ZASYPANIE SIECI

Zasypywanie przewoddéw w wykopie najerozpoca¢ od wykonania obsypki piaskowej za-
geszczonej ubijakiem; wysoké warstwy- wg. Zaiczonego rysunku nr 17. NadAdym ruroca-
giem przed zasypaniem wykopu, ngleitozy¢ tasSme ostrzegawcg z tworzywa sztucznego. Po za-
konczeniu prac mong@wych powierzchri terenu nalgy doprowadzt do stanu pierwotnego.



Radostaw Radziecki sierpie2007
nr ewid. 403/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/8125/02

OSWIADCZENIE
/ projektanta projektu budowlanego /
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 z pa zmianami) niniejszymdwiadczamze projekt zostat spogdzony zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmag ze jestem wpisany na list
cztonkOw stosownej izby oraz optacitem skiadki spalam stosowpaktualm poliss OC

Oswiadczenie dotyczy brag: instalacja c.0.oraz sié preizolowana dla obiektu :

Komenda Miejska Policji w Bytomiu ul. Powstadw Warszawskich 74.

Piotr Kurzbauer siefpkO07
nr ewid. 297/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/8652/03

OSWIADCZENIE
| sprawdzajcego projekt budowlany /
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 z pa zmianami) niniejszymdwiadczamze projekt zostat spogdzony zgodnie
z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeg ze jestem wpisany na list
cztonkow stosownej izby oraz optacitem skladki sgalam stosownaktualm poliss OC

Oswiadczenie dotyczy braw: instalacja c.o0.oraz sié preizolowana dla obiektu

Komenda Miejska Policji w Bytomiu ul. Powst@dw Warszawskich 74.
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