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PRZEDMIAR

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach,
przy ul. Wesotej, na dz. 3788/601

Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Wesota, 43-502 Czechowice-Dziedzice, dz. nr 3788/601
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Konrad Odziomek

Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych dla stuzb
porzadku publicznego

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

marzec 2013



Charakterystyka robét:

Kosztorys obejmuje nakfady zwigzane z budowa budynku Komisariatu Policji w Czechowicach -
Dziedzicach oraz pracami zwigzanymi z zagospodarowaniem terenu wokot przedmiotowego budynku.
Zakres robdt uwzglednia wykonanie:

1. Prace zwigzane z przygotowaniem placu budowy

2. Prace zwigzane z elementami zagospodarowania terenu
* prace zwigzane z niwelacjg terenu
* wykonanie elementéw infrastruktury podziemnej (przytgcza, instalacje wewnetrzne na
dziatce Inwestora) oraz oswietlenia terenu
* wykonanie nawierzchni utwardzonych
* wykonanie ogrodzenia
* wykonanie / montaz elementéw matej architektury

3. Prace zwigzane z budynkiem
* roboty ziemne
* prace zwigzane z wznoszeniem budynku
* praceizolacyjne
* prace instalacyjne
* prace wykonczeniowe
* montaz statych elementéw wyposazenia
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ADRES INWESTYCJI
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 BUDOWLANY
1.1 STAN ZEROWY
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie riéwym i nizinnym m3
d.1.10122-01
(32.00*15.00+13.00*15.20) m3 677.60(
RAZEM 677.60(
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami poglsiernymi o poj.ty¢ki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.10206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odiéglo 1 km
(32.00*15.00+13.00*15.20)*0.80 m3 542.08(
RAZEM 542.08(
3|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odkégitm 1 km grunt kat. IV m3
d.1.10108-07
542.08 m3 542.08(
RAZEM 542.08(
4|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - zzdganast. 1 km m3
d.1.10108-08 Krotnos¢ = 14
542.08 m3 542.08(
RAZEM 542.08(
5|KNR 2-01 Wykopy liniowe oscianach pionowych w gruntach nawodnionych kat\il-| m3
d.1.10319-02
kier A
(30.00*4+13.50)*(0.50*0.60) m3 40.050
kier 1
(25.00*4+13.00*2)*(0.50*0.60) m3 37.800
RAZEM 77.85(
6/KNR 2-10 Wykonanie fundamentéw - kolumny FDRm©400 mm - zbrojone, w gruncie kat.lll - do 4m
d.1.10405-13 pali na jednym placu budowy
2.0.2.7. 9901-
01
8.50*6 m 51.00d
RAZEM 51.00(
7|KNR 2-10 Wykonanie fumnamentow - kolumny FDR©400 mm - niezbrojone, w gruncie kat.lll |m
d.1.10405-13
1073.00-51.00 m 1022.00(
RAZEM 1022.00
8|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na padigruntowym m3
d.1.11101-07
(30.00*4+13.50)*0.60*0.15 m3 12.019
(25.00*4+13.00*2)*0.60*0.15 m3 11.344
RAZEM 23.354
9|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym - beton B10 m3
d.1.11101-01
(30.00*4+13.50)*0.60*0.10 m3 8.010
(25.00*4+13.00*2)*0.60*0.10 m3 7.560
RAZEM 15.570
10| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy izolacyjnej powdehni poziomych m2
d.1.10604-05
(30.00*4+13.50)*0.60 m?2 80.10d
(25.00*4+13.00*2)*0.60 m?2 75.600
RAZEM 155.70(
11| KNR 2-02 tawy fundamentowe prostaetne zelbetowe, szerokei do 0,6 m - z zastosowaniem porrym3
d.1.10202-01 do betonu
(29.60*4+13.10)*0.50*0.60 m3 39.450
(24.80*4+12.80*2)*0.50*0.60 m3 37.440
RAZEM 76.89(
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papylegiku na gagco taw fundamento{m?2
d.1.10604-02 wych betonowych
(29.60*4+13.10)*0.50 m?2 65.750
(24.80*4+12.80*2)*0.50 m?2 62.400
RAZEM 128.15(
13|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ceomajt m3
d.1.10101-06
(29.60*4+13.10)*0.40*0.50 m3 26.300
(24.80*4+12.80*2)*0.40*0.50 m3 24.960
RAZEM 51.26(
14|KNR 2-02 Stupyzelbetowe wécianach murowanych o grusim ponad 0,3 m dwustronnie deskowarl m3
d.1.10211-02
(0.40*0.40*1.00)*26+(0.40*0.65*1.00)*3 m3 4.94(0
RAZEM 4.940
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢pyrzebrowane t
d.1.10290-02
3.3+0.50 t 3.800
RAZEM 3.800
16| KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementoéw budynkéw i budowli ¢y gtadkie t
d.1.1)0290-01

_2.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.41+0.30 t 0.710
RAZEM 0.710
17|KNR 2-02 Tynki wewrgtrzne zwykte kat. Il wykonywanecznie nascianach i stupach m2
d.1.10803-02
(29.60*4+13.10)*2*0.50 m?2 131.50(
(24.80*4+12.80*2)*2*0.50 m?2 124.80(
RAZEM 256.30(
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe - wykonywane na zimno z lgm2
d.1.10603-07 piku asfaltowego
(29.60*4+13.10)*2*0.50 m?2 131.50(
(24.80*4+12.80*2)*2*0.50 m?2 124.80(
(29.60*4+13.10)*2*0.60 m?2 157.80(
(24.80*4+12.80*2)*2*0.60 m?2 149.76(
RAZEM 563.86(
19| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pawe - wykonywane na zimno z lgm2
d.1.10603-08 piku asfaltowego - druga i ngpha warstwa
563.86 m?2 563.86(
RAZEM 563.86(
20|KNR 2-02 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe z papy zgrzevegipodkiadowej - pierwsza warstwg m2
d.1.10604-08
563.86 m?2 563.86(
RAZEM 563.86(
21|KNR 2-02 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe z papy zgrzeveginawierzchniowej - druga warstw] m2
d.1.10604-09
563.86 m?2 563.86(
RAZEM 563.86(
22|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich na padigruntowym - tluczé m3
d.1.11101-07
[(29.60*12.80)*1.00+(12.00*13.10)*1.00-(76.89+51)P6.75 m3 305.949
RAZEM 305.944
23|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich na padt@runtowym - pospétka m3
d.1.11101-07
[(29.60*12.80)*1.00+(12.00*13.10)*1.00-(76.89+51)P6.15 m3 61.190
RAZEM 61.19¢
24|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym - ptyta betonowa beton B20 m3
d.1.11101-01
[(29.60*12.80)*1.00+(12.00*13.10)*1.00]*0.15 m3 80.417
-(29.60*4+13.10)*0.38*0.15 m3 -7.494
-(24.80*4+12.80*2)*0.38*0.15 m3 -7.114
RAZEM 65.80
25|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siaflstalovy m2
d.1.11106-07
[(29.60*12.80)+(12.00*13.10)] m?2 536.08(
RAZEM 536.08(
26| KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prosftile szerokéci do 0,6 m - ¢gczne ukladanie beton|m3
d.1.10201-01 - podiaze pod montadocieplenia sciany fundamentowej
(29.60+12.80+16.50+12.00+13.10+24.80)*0.20*0.30 m3 6.528
RAZEM 6.529
27|KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw plytami z polistyrenu - przyklejemigt z polistyrenu ekstrudd m?2
d.1.12612-01 wanego dacian
(29.60+12.80+16.50+12.00+13.10+24.80)*1.20 m?2 130.56(
RAZEM 130.56(
28|KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw plytami z polistyrenu - przyklejemiarstwy siatki ngcianach | m2
d.1.12612-06
130.56 m?2 130.56(
RAZEM 130.56(
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe ostonowe z fddiibetkowe] m2
d.1.10616-04
analogia
130.56 m?2 130.56(
RAZEM 130.56(
30|KNR 2-02 Listwa wykaiczeniowa systemowa do folii wyttaczanej Fondaliapeaniagca przeptyw |m
d.1.140617-04 powietrza
analogia
(29.60+12.80+16.50+12.00+13.10+24.80) m 108.80(
RAZEM 108.80(
31|KNR 2-01 Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczemgjamtu na odl. do 10 m w grungf m3
d.1.10230-01 kat. I-11l
[(32.00*15.00+13.00*15.20)+77.85]-542.08 m3 213.37(
RAZEM 213.37(
32|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkageienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w |m2
d.1.10233-02 gruncie kat. Il
(29.60+12.80+16.50+12.00+13.10+24.80)*1.50 m?2 163.20(
RAZEM 163.20(
1.2 STAN SUROWY
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1.2.1] SCIANY PARTERU
33|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet pelmya zaprawie wapiennej lub ce{m2
d.1.20114-01 mentowo-wapiennej grukoi 1 ceg.
A
sciany zewntrzne
(12.85+11.65+16.32+12.55+29.35+24.55)*3.45 m?2 370.08%
sciany wewntrzne
(16.26+10.62+4.85+12.05+5.10+1.93+7.25+15.00)*3.10 m?2 226.486
(6.35+2.75)*3.30 m?2 30.03d
RAZEM 626.599
34|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysétiado 4.5 m z bloczkéw z bet.komér-|m2
d.1.20107-01 kéw.grubdci 24 cm
A
(3.60+6.90+5.75+4.80+4.55)*3.10 m?2 79.360
RAZEM 79.36(
35|KNR 2-02 Otwory na okna wcianach murowanych grubo 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkd| szt
d.1.20126-01 pustakow
A
24+2 szt 26.000
RAZEM 26.00(
36|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota égianach murowanych grubg 1 ceg. z cegig szt
d.1.20126-02 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
A
8+4+12 szt 24.00d
RAZEM 24.00(
37|KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych grédidl/2 ceg. m2
d.1.20120-02
A
(2.15*2+2.98*2+1.78+2.97+4.56*2+1.68+4.45+1.62+3B8.71+2.02+3.35+4.85*4+ |m?2 217.31d
1.32+1.36*2)*3.10
RAZEM 217.31(
38|KNR 2-02 Otwory wscianach murowanych - utenie nadprgy prefabrykowanych m
d.1.20126-05
A
(1.22*17*2+1.52*8*2+2.02*2*2+2.52*2)+(1.22*2*3+1.52*15+2.02*2*4) m 148.00(
1.30*18 m 23.400
RAZEM 171.40(
39|KNR 2-02 Stupyzelbetowe, prostakne o wysokéci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do g m3
d.1.20208-01 kroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
A
0.25*0.25*3.45*16 m3 3.450
0.25*0.30*3.45%4 m3 1.035
0.25*0.35*3.45%4 m3 1.208
0.30*0.52*3.45*3*2 m3 3.229
RAZEM 8.922
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementoéw budynkéw i budowli ¢y gtadkie t
d.1.210290-01
A
(448.00+126.00+35.00+241.5)/1000*0.222 t 0.189
RAZEM 0.189
41]1KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢pyrzebrowane t
d.1.210290-02
A
(220.80*4+55.20%4+13.80*4+62.10*4+89.7*4)/1000*1.58 t 2.791
RAZEM 2.791
42|KNR AT-43  |Sciany obudowy szybow instalacyjnych ptytami gipsavipRIGIPS GLASROC F (RIDU- [m2
d.1.20306-02 RIT) gr. 25 mm o odporrigi ogniowej EI30 - obudowa przewodéw wentylacyjnych
.1|analogia
((0.35+0.35)*3.30*4+(0.35+0.50)*3.30*3)*2 m?2 35.310
((1.00+0.30)*13.25+(0.35+0.25)*(2.75+3.85))*2 m?2 42.370
RAZEM 77.68(
1.2.2) SCIANY | PI ETRA
43|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet pelmya zaprawie wapiennej lub ce{m2
d.1.20114-01 mentowo-wapiennej grukoi 1 ceg.
2
sciany zewntrzne
(14.00+11.89+15.89+12.54+30.25+4.74+0.90+19.7053.4 m?2 379.19¢
sciany wewntrzne
(19.20+10.03+1.08+4.82*2+6.05+22.50+9.90)*3.10 m?2 243.04d
RAZEM 622.23(
44| KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysétiado 4.5 m z bloczkéw z bet.komér-|m2
d.1.20107-01 kéw.grubdci 24 cm
2
(5.60+6.90+5.75+4.80)*3.10 m?2 71.455
RAZEM 71.454
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45|KNR 2-02 Otwory na okna wcianach murowanych grubo 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkd| szt
d.1.20126-01 pustakow
2
36 szt 36.000
RAZEM 36.00(
46| KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota égianach murowanych grubg 1 ceg. z cegiq szt
d.1.20126-02 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2
16 szt 16.004
RAZEM 16.000
47|KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych grédidl/2 ceg. m2
d.1.20120-02
2
(6.05*2+4.80*2+2.95+1.62+2.12+2.95+4.55*2+4.98*554+1.58*2)*3.10 m?2 217.124
RAZEM 217.124
48|KNR 2-02 Otwory wsécianach murowanych -utenie nadpray prefabrykowanych m
d.1.20126-05
2
(1.22*24*2+1.52*13*2)+(1.52*14*2+1.82*2*2) m 147.92(
1.30*10 m 13.004
RAZEM 160.92(
49|KNR 2-02 Stupyzelbetowe, prostakne o wysokéci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do g m3
d.1.20208-01 kroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
0.25*0.25*3.45*18 m3 3.881
0.25*0.30*3.45*2*2 m3 1.035
0.25*0.35*3.45*2*2 m3 1.208
RAZEM 6.124
50| KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementoéw budynkéw i budowli ¢y gtadkie t
d.1.210290-01
2
(448.00+63.00+70.00)/1000%0.222 t 0.129
RAZEM 0.129
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢przebrowane t
d.1.210290-02
2
(220.80*4+27.60*4+66.10*4+89.7%4)/1000*1.58 t 2.555
RAZEM 2.559
52|KNR AT-43  |Sciany obudowy szybéw instalacyjnych plytami gipsawiRIGIPS GLASROC F (RIDU- |m?2
d.1.20306-02 RIT) gr. 25 mm o odporrigi ogniowej EI30 - obudowa przewodéw wentylacyjnych
.2|analogia
((0.65+0.35)*(4.85+8.10)+(0.25+0.27)*1.58+(0.22+%)*4.18)*2 m?2 28.652
((0.85+0.35)*3.10+(1.80+0.258)*3.10+(0.45+0.20)*3+10.25+0.25)*3.10*3+(0.25+ |m? 52.44Q
0.35)*3.10+0.30*3*3.10+(0.60+0.25)*3.10+0.35*2*3 ¥R
RAZEM 81.092
1.2.3 SCIANY Il PI ETRA
53|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet pelmya zaprawie wapiennej lub ce{m2
d.1.20114-01 mentowo-wapiennej grukoi 1 ceg.
3
sciany zewntrzne
(14.00+11.89+15.89+12.54+30.25+4.74+0.90+19.7053.4 m?2 379.19¢
sciany wewntrzne
(19.20+10.03+1.08+4.82*2+6.05+22.50+9.90)*3.10 m?2 243.04d
RAZEM 622.23(
54|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysétiado 4.5 m z bloczkéw z bet.komér-| m2
d.1.20107-01 kéw.grubdci 24 cm
3
(3.60+6.90+5.75+4.80)*3.10 m?2 65.255
RAZEM 65.254
55|KNR 2-02 Otwory na okna wcianach murowanych grubo 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkd| szt
d.1.20126-01 pustakow
3
39 szt 39.000
RAZEM 39.00d
56| KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota égianach murowanych grubg 1 ceg. z cegig szt
d.1.20126-02 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3
19 szt 19.004
RAZEM 19.004
57|KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych grédidl/2 ceg. m2
d.1.20120-02
3
(6.05*3+4.80*2+2.05+1.62+2.12+4.55*4+4.98*5+1.5458%2+6.50*2)*3.10 m?2 292.454
RAZEM 292.45
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58| KNR 2-02 Otwory wsécianach murowanych -utenie nadpray prefabrykowanych m
d.1.20126-05
3
(1.22*26*2+1.52*13*2)+(1.52*18*2+1.82*2) m 161.32(
1.30*14 m 18.204
RAZEM 179.52(
59|KNR 2-02 Stupyzelbetowe, prostakne o wysokéci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do g m3
d.1.20208-01 kroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
3
0.25*0.25*3.45*9 m3 1.941]
0.25*0.30*3.45*6 m3 1.553
0.25*0.35*3.45*2 m3 0.604
RAZEM 4.098
60| KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementoéw budynkéw i budowli ¢y gtadkie t
d.1.210290-01
3
(252.00+189.00+35.00)/1000*0.222 t 0.106
RAZEM 0.106
61|KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢pyrzebrowane t
d.1.210290-02
3
(124.20*4+82.80*4+13.80*4+58.65*4)/1000*1.58 t 1.7649
RAZEM 1.769
62|KNR AT-43  |Sciany obudowy szybéw instalacyjnych ptytami gipsawyRIGIPS GLASROC F (RIDU- |m?2
d.1.20306-02 RIT) gr. 25 mm o odporrigi ogniowej EI30 - obudowa przewodéw wentylacyjnych
.3|analogia
((0.35+0.35)*3.10+(0.25+0.80+0.25)*3.10+(0.25+0736) 0*5+(0.25+0.40)*3.10*4)*2 |m?2 44.020
((0.28+0.25)*1.60+(0.20+0.25)*1.18)*2 m?2 2.758
RAZEM 46.778
1.2.4 SCIANY PODDASZA
63|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet pelmya zaprawie wapiennej lub ce{m2
d.1.20114-01 mentowo-wapiennej grukoi 1 ceg.
4
sciany zewntrzne
(30.11+25.04+12.13)*1.95+(12.65+14.11)*1.25 m?2 164.644
RAZEM 164.644
64|KNR 2-02 Scianki dziatowe aurowe grubéci 1/2 ceg. m2
d.1.20120-06
4
(11.5*3+27.60*3)*0.80+(24.30+29.10+12.30+16.50+1203.50)*0.90 m?2 190.77(
RAZEM 190.77¢
65|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe z welny mineralnej pionowe z plyt uktadanyehsu- |m?2
d.1.210613-06 cho
4
0.70*4*1.70*7+(0.7+1.14)*2*1.670*6+0.50*4*1.70*3 m?2 80.394
RAZEM 80.394
66|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowaniégian i stupdw cegtami grul§oi 1/2 ceg. - obmurowanie komi-|m2
d.1.20123-02 noéw wentylacyjncy
4
0.70*4*1.70*7+(0.7+1.14)*2*1.670*6+0.50*4*1.70*3 m?2 80.394
RAZEM 80.394
67|KNR 2-02 Belki i podchgi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przelm}LP - z zastosq m3
d.1.20210-03 waniem pompy do betonu
4
11.21 m3 11.219
RAZEM 11.214
68| KNR 2-02 Stupyzelbetowe, prostakne o wysokéci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do g m3
d.1.20208-01 kroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
4
3.45 m3 3.450
RAZEM 3.450
69|KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementdéw budynkéw i budowli ¢y gtadkie t
d.1.20290-01
4
(845)/1000*0.222 t 0.188
RAZEM 0.188
70|KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢pyrzebrowane t
d.1.210290-02
4
(824.00)/1000%1.58 t 1.302
RAZEM 1.302
1.2.5 STROPY PARTER, | PIETRO, Il Pl ETRO
71|KNR 2-02 Belki i podchgi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przepmjad 16, beton|m3
d.1.210210-06 B25 - wieniec W1
5
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strop nad parterem
149.15*0.25*0.40 m3 14.914
strop nad pietrem
169.05*0.25*0.40 m3 16.904
strop nad gitrem I
104.50*0.25*0.40 m3 10.45(
RAZEM 42.27(
72|KNR 2-02 Belki i podchgi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przepmjad 16, beton|m3
d.1.20210-06 B25 - belki stropowe - tdne.
5
strop nad parterem
0.50*0.34*21.95+0.25*0.35*24.75+0.25*0.50*16.20+8*R.50*6.55+0.25*0.34*14.40+ m3 14.515
0.25*0.50%9.05+0.25*0.40*2.15+0.30*0.50*6.30+0.3060%12.55
strop nad pietrem
0.50*0.34*9.60+0.25*0.35*19.20+0.25*0.50*6.40+0.2634*7.20+0.25*0.50*10.80+ [m3 7.929
0.25*0.50%6.40+0.25*0.40*2.15+0.25*0.40*2.40+0.2550*4.80
strop nad gitrem I
0.25*0.40*2.40+0.25*0.40*2.40+0.25*0.50*4.80+0.3%8919.70 m3 6.399
belki stropowe dodatkowe w miejscach przchodzeniaikéw, posadowienia stupow.
(0.25*0.40*94.50)*2 m3 18.904
RAZEM 47.743
73|KNR-W 2-02 |Stropy gstazebrowe TERIVA III m2
d.1.20214-04
5
strop nad parterem
7.50*13.50+4.55*9.65+10.44+14.40+9.90*14.00-3.55%. m2 292.445
strop nad pietrem
24.00*14.00+12.55*16.50-3.55*4.55 m?2 526.9243
strop nad gitrem I
24.00*14.00+12.55*16.50 m2 543.075
RAZEM 1362.44
74| KNR-W 2-02 |Stropy gstazebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m
d.1.20214-05
5
152.00+98.50+45.50 m 296.00(
RAZEM 296.00(
75|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siaflstalovg fi 4,50 mm warstwy nadbetonu m2
d.1.21116-07
.5|analogia
1362.45 m?2 1 362.45(
RAZEM 1362.45
76| KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grube 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betony m?
d.1.20216-02
5
6.30*12.55*2 m?2 158.13(
RAZEM 158.13(
77|KNR 2-02 Schodyzelbetowe proste na plycie griodo8 cm - gczne ukladanie betonu m2
d.1.20218-02
5
3.05*1.80*4+1.85*3.60*2 m?2 35.280
RAZEM 35.28(
78|KNR 2-02 Schodyzelbetowe - dodatek za #@dy 1 cm rénicy grubdci piyty - reczne uktadanie beto{ m?2
d.1.20218-06 nu
5 Krotnos¢ = 6
35.28 m?2 35.280
RAZEM 35.28(
79|KNR 2-02 Schodyzelbetowe belki podestowe i kotyge - gkczne ukladanie betonu m3
d.1.20218-07
5
3.60*0.35*0.50*2*2 m3 2.520
RAZEM 2.52(
80|KNR 2-02 Balkony i daszki gredniej grubéci piyty do 7 cm m2
d.1.20219-04 Krotnos¢ = 2
5
1.01*24.91+0.40%(13.21+12.00) m2 35.243
RAZEM 35.243
81|KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementdéw budynkéw i budowli ¢y gtadkie t
d.1.210290-01
5
(2113.75)/1000*0.222 t 0.469
(236.36+227.76+435.56+110.16+68.40+51.20+103.32:#8)M 000%0.222 t 0.323
(1562.88+1420.92+501.2)/1000*0.222 t 0.774
RAZEM 1.564
82|KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢pyrzebrowane t
d.1.210290-02
5
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(1775.34)/1000*1.21 t 2.148
(205.26+290.64+429.00+142.56+78.21+41.58+110.00-85)R000*1.58 t 2.22]]
(1302.40)/1000*0.62 t 0.807
(278.80+194.40+133.20)/1000*0.890 t 0.540
(2452.71+752.00+1002.40)/1000*1.21 t 5.091

RAZEM 10.801

1.2.6 STROPODACH / DACH

83|KNR 2-02 Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowyaibetowych korytkowych zamkgi | m?2
d.1.20217-01 tych
.6
12.30*29.10+11.75*13.50+0.90*11.52 m?2 526.923
RAZEM 526.92
84|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grube 8 cm ptaskie lub naebrach - z zastosowaniem pomg m?2
d.1.20216-01 do betonu
.6
26.20 m?2 26.200
RAZEM 26.20(
85| NNRNKB 202 | Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomuogj grubdci 5 mm m2
d.1.211130-02
.6
526.92 m?2 526.92(
RAZEM 526.92(
86|KNR 4-01 Wykonanie wyoblé - klinéw przyscianach, kominach na dachu przed zamontowanierlm
d.1.20803-05 krycia dachowego
.6|analogia
(0.72+25.19+14.00+12.07+29.53+12.55+16.25)*2 m 220.62(
RAZEM 220.62(
87|NNRNKB 202 | Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 membrana daclfoliadachovy CV) gr 1,8 mmym?2
d.1.20534-02 np. firmy Gamrat lub FDt
.6|analogia
526.92 m?2 526.92(
RAZEM 526.92(
88| NNRNKB 202 | Pokrycie koryt dachowych membrana dachowagfdéchovq CV) gr 1,8 mm np. firmy |m?2
d.1.210534-03 Gamrat lub FDt
.6|analogia
132.37 m?2 132.37(
RAZEM 132.37(
89| NNRNKB 202 | Obrdbki kominéw, wentylacji itp membrana dachowaifdachovwg CV) gr 1,8 mm np. |m?2
d.1.20541-02 firmy Gamrat lub FDt o szer.w rozwigtiu ponad 25 cm
.6|analogia
76.80 m?2 76.800
RAZEM 76.80(
90|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe z welny mineralnej gr. 20 cm poziome z phyiada- |m?2
d.1.20613-03 nych na sucho - jedna warstwa - zabezpieczenipadazh.
.6
13.61*19.31+15.88*12.15+4.85*12.23 m?2 515.061
RAZEM 515.061
91|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliofietylenowej szerokiej poziome pod{m?2
d.1.240607-01 posadzkowe - folia PE - stropodach
.6
515.07 m?2 515.07(
RAZEM 515.07(
92|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliofietylenowej szerokiej poziome pod{m?2
d.1.240607-01 posadzkowe - folia paropszepuszczalna - stropodach
.6
515.07 m?2 515.07(
RAZEM 515.07(
93|KNR 2-02 Obrébki przy szerok&i w rozwinigcciu ponad 25 cm- z blachy tytanowo cynkowanej |m2
d.1.210507-02
.6
0.70*4*0.65*7+(0.7+1.14)*2*0.65*6+0.50*4*0.65*3 m?2 30.992
(0.72+25.19+14.00+12.07+29.53+12.55+16.25)*1.65 m?2 182.017
RAZEM 213.004
94|KNR 0-15 Wytaz dachowy - obsadzenie wytazu dachowego - AKRO 86/86 cm szt
d.1.210526-02
.6|analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.009
95|KNR 2-02 Drabiny wewrtrzne pionowe o diugai do 3 m m
d.1.211213-01
.6|analogia
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
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96| KNR-W 2-02 |Rury spustowe olgte 12,50 cm - z blachy tytanowo cynkowanej m
d.1.20526-03
.6
11.90*4 m 47.600
RAZEM 47.60d
97|KNR 19-01 Kosze zbiornikowe gtadkie z blachy tytanowo cynkogjeostrostupowe 40 x 55 cm szt.
d.1.20544-04
.6
4.00 Szt. 4.000
RAZEM 4.009
98| KNR 2-15/GE{Czyszczaki (rewizje) na rurze spustowdj.azewn. 125 mm szt.
d.1.2BERIT 0305-
.6/03
4.00 Szt. 4.000
RAZEM 4.009
99| NNRNKB 202 |[Montaz stopni kominiarskich - draninka paugizy poszczeg6lnym potaciami dachowym|szt.
d.1.20532-03
.6|analogia
1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
100 Dostawa i montaurzdzeir systemu oddymiania z funkcjvytazu dachowego np. frmy Qkpl
d.1.2wycena indy- [H:
.6|widualna -klapa dymowa FIRE jednoskrzydiowa z funkcja wytalachowego o wym. SxH 120X190
cm na podstawie stalowej ocynkowanej H=50 cm, rijgana z miejscem na ocieplenie $0
mm. Przykrycie poliwegalnem melcznym gr 10 mm 4 koowy U=2,49W/m2K. Klapa
przystosowana pod sitownik elektryczny ZA-1551008¥8-HS 5a/24V. Klasyfikacja ob-
cigzeniasniegiem SL550 (550N/2). Powierzchnia czynna oddymaigrzy zastosowaniou
owiewki Axz=1,64m2 - 1 szt. -Sitow-
nik elektryczny ZA 155/1000-BSY+HS Set BSY+HS Tamdet 24V 2 x 1500N/10000mm
- 1szt
-Ostona przeciwwiatrowa do klap Owiewka - 1 szt
-Naped drzwiowy 24V, sita: 500N / wysuw: 500mm / 1,0A B[34/500 - 4 szt.
-Modut kolejndci wiaczenia FS 41 - 2 szt.
-Przekanik NO/NC na szya Omega TR 43-K - 2 szt
-Centrala oddymiania modutowa 16A/AdComNet RZN 4416 1 szt.
-Akumulator 12V / 12 Ah AKKU TYP4 - 2 szt.
-Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej RT 42 szt.
-Przycisk przewietrzania podtynkowy LT 43 PLszZ.
-Obudowa natynkowa AP-LT - 1 szt
-Czujka dymowa optyczna wraz z gniazdem OSD 23ztl
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
101} KNR 2-02 Elementy$cianowo-ramowe - stupselbetowe o stosunku deskowanego obwodu do prdm3
d.1.20286-03 kroju do 8,5 - do zakotwienia masztu antenowego
.6|analogia
1.00 m3 1.000
RAZEM 1.000
102 Dostawa konstrukcji wsporczej masztu antenowega wradcigami linowymi i kotwami |kpl
d.1.2lwycena indy- |do zakotwienia w konstrukcielbetowej budynku
.6|lwidualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
103 Dostawa i montamasztu antenowego - wg dokumentacji projektowej kpl
d.1.2lwycena indy-
.6|lwidualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
104{KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementoéw budynkéw i budowli ¢y gtadkie t
d.1.20290-01
.6
0.01 t 0.010
RAZEM 0.01(
105(KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢pyrzebrowane t
d.1.20290-02
.6
0.52 t 0.520
RAZEM 0.52(
1.3 STOLARKA
106|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonychbo@owie - szyba bezpieczn{m?2
d.1.31024-02 P-4, szyba zewgtrzna w kolorze szarym, okucia antywtamaniowe, iesmiki higrostero-
wane.0-01
0.77*1.63*54 m?2 67.775
RAZEM 67.774
107|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonychbu@owie - szyba bezpieczn{m?2
d.1.31024-02 P-4, szyba zewgtrzna w kolorze szarym, wewtnz szyba w kolorze mlecznym, okucia gn-

tywlamaniowe, nawiewniki higrosterowane.0Q-02

-9-
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0.77*1.63*10 m?2 12.55]]
RAZEM 12.551
108|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonychbu@owie - szyba bezpieczn{m?2
d.1.31024-02 P-4, szyba zewgtrzna w kolorze szarym, okucia antywtamaniowe, iesmiki higrostero-
wane, El 60. O-03
0.77*1.63*2 m?2 2.510
RAZEM 2.510
109|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonychbo@owie, okucia antywlamgm?2
d.1.31024-02 niowe - okno podawcze przesuwne wetkmne z profili aluminiowych wyposane w szy-
by bezpieczne, kuloodporne na strzaly z broni keptR-04
0.82*1.10 m?2 0.902
RAZEM 0.902
110|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonychbo@owie, okucia antywlamgm?2
d.1.31024-02 niowe - okno podawcze przesuwne wetkmne z profili aluminiowych wyposane w szy-
by bezpieczne, kuloodporne na strzaty z broni keptiEl15. O-06
0.82*1.10 m?2 0.902
RAZEM 0.902)
111{KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonychba@owie, okucia antywlamgm?2
d.1.31024-02 niowe - okno podawcze przesuwne wetkmne z profili aluminiowych wyposane w szy-
ba P-4 EI15. O-07.
0.82*1.10 m?2 0.902
RAZEM 0.902)
112{KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonychba@owie - okno fenickie o |m?2
d.1.31024-02 profilach aluminiowych nieotwierane szyba P-4. O-08
0.85*1.10 m?2 0.935
RAZEM 0.939
113]KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonychba@owie - okno w profilach |m2
d.1.31024-03 aluminiowych wyposzone we wzmocnione okucia antywtamaniowe, szybaoRab z bla
tem i szuflag podawcz. O-05
1.72*1.10 m?2 1.892
RAZEM 1.892
114{KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonychba@owie - szyba bezpieczn{m?2
d.1.31024-04 P-4 w kolorze szarym (od zewtrz), akucia antywtamaniowe. (dolna kwatera nieietal-
na - wypetniona szyplustrzan) F-01
1.17*2.50*6 m?2 17.55(
RAZEM 17.550
115(KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonychbu@owie - szyba bezpieczn{m?
d.1.31024-04 P-4 w kolorze szarym (od zewtrz), akucia antywlamaniowe (dolna kwatera nieietal-
na - wypetniona szyplustrzam)+ wymagania p.po EI60 F-02
1.17*2.50 m?2 2.925
RAZEM 2.925
116/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklongahbudowie - okno profile |m2
d.1.31024-05 aluminiowe ciepte szyba bezpieczna P-4 w kolozzeysn (od zewstrz), nawiewniki hi-
grosterowane okucia antywtamaniowa dla element@&praeziernych naky zastosowa
szyby malowane od spodu farberamiczg w kolorze RAL 7015 F-03
1.17*4.16*7 m?2 34.070
RAZEM 34.07d
117/KNR 0-19 Montaz scianek aluminiowych oszklonych na budowie - przéeszile profile aluminiowe |m?2
d.1.31024-10 cieple, szyba bezpieczna P-4 w kolorze szarym éodutrz), dla elementéw nieprzezier-
nych naley zastosowaszyby malowane od spodu farberamiczna w kolorze RAL 7015
EI60. F-04
1.17*8.24 m?2 9.641]
RAZEM 9.641
118/ KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklongehbudowie - okno profile |m2
d.1.31024-05 aluminiowe ciepte szyba bezpieczna P-4 w kolozzeysn (od zewstrz), nawiewniki hi-
grosterowane okucia antywtamaniowa dla element@&praeziernych naky zastosowa
szyby malowane od spodu farberamiczg w kolorze RAL 7015 F-05
1.17*8.24*5 m?2 48.204
RAZEM 48.204
119|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklongehbudowie - okno profile |m2
d.1.31024-05 aluminiowe ciepte szyba bezpieczna P-4 w kolozzeysn (od zewstrz), nawiewniki hi-
grosterowane okucia antywtamaniowa dla element@&praeziernych naky zastosowa
szyby malowane od spodu farberamiczg w kolorze RAL 7015 F-06
1.17*4.13*7 m?2 33.825
RAZEM 33.825
120|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wegvemych z konglomeratu , diugg do [szt
d.1.30129-01 1m
17+2*2+23+26+1*2 szt 72.000
RAZEM 72.00(
121{KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wegvemych z konglomeratu , diugo szt
d.1.30129-02 ponad 1 m
7+1*2+13+13 szt 35.00d
RAZEM 35.00d
122]KNNR 2 0505{Montaz obrdbek blacharskich z gotowych elementéw prefatmanych z blachy aluminid m2
d.1.303 wej powlekanej o szer. w rozwigmiu ponad 25 cm - parapety zesnzne
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0.30%(0.77*66+1.05*40) m?2 27.846
RAZEM 27.844
123|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych nadowie - zewgtrzna witry- | m2
d.1.31024-08 na wraz z drzwiami (100+30 x 253) klamka, samoZany o wzmocnionych antywtamg-
niowo profilach aluminiowych szklona zewtrena szyba P-4 w kolorze szarym. F-07
3.66*2.70 m?2 9.882
RAZEM 9.882
124KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni. Analogia piaskowanie wijrgzkalnej znak i napis POLICJA [ m2
d.1.30102-04
analogia
1.30*2.53+1.30*2.00*3+1.33*2.00 m?2 13.749
RAZEM 13.749
125(KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych nadowie - wewgtrzna wi- |m?2
d.1.31024-08 tryna wraz z drzwiami (100+30 x 200) klamka, saamykacz, elektrozamek o wzmoc
nionych antywtamaniowo profilach aluminiowych sayB-4 w kolorze bezbarwnym. F-(8
3.67*2.70 m?2 9.909
RAZEM 9.909
126|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych nadowie - wewgtrzna wi- |m?2
d.1.31024-08 tryna wraz z drzwiami (100+30 x 200) klamka, saamykacz, elektrozamek o wzmoc
nionych antywtamaniowo profilach aluminiowych sakéozewgtrzna szyba P-4 w kolorzg
bezbarwnym, wraz z odbojri@luminions. EI15. F-09
6.40*2.70 m?2 17.28(
RAZEM 17.280
127|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych nadowie - wewgtrzna wi- |m?2
d.1.31024-08 tryna wraz z drzwiami (100+30 x 200) klamka, saamykacz, elektrozamek o wzmoc
nionych antywtamaniowo profilach aluminiowych saylbezpieczna w kolorze bezbarw
nym. F-10
2.15*2.70 m?2 5.805
RAZEM 5.805
128|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - drzwi zewirene( 90+45 x 200 - 1 szt) |m2
d.1.31024-08 profilach aluminiowych o wzmocnionych okuciach amgmaniowych wyposena w dwa
zamki klasy C - szyba P-4 w kolorze szarym ,zamékdwy z wkladlk patentow samo-
zamykacz, elektrozamek DZ-01
1.55*2.25 m?2 3.488
RAZEM 3.489§
129|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - drzwi zewirene( 90 x 210 - 1 szt) w  |m?2
d.1.31024-08 profilach aluminiowych o wzmocnionych okuciach amgmaniowych wyposena w dwa
zamki klasy C - szyba P-4 w kolorze szarym ,zamékdwy z wkladk patentow samo-
zamykacz, DZ-02
1.02*2.63 m?2 2.683
RAZEM 2.683
130|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - drzwi wegtrzne (100+30/200 -4 szt; |m2
d.1.31024-08 profil aluminiowy - szyba bezpieczna ,zamek kulkawktadlg patentow samozamy-
kacz EI30. DW-09
1.60*2.15*4 m?2 13.76(
RAZEM 13.760
131{KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - drzwi wegtrzne (90+45 x 200 -1 szt;lm2
d.1.31024-08 profil aluminiowy - szyba bezpieczna ,zamek kulkawktadlg patentow samozamy-
kacz . DW-10
1.55*2.35 m?2 3.643
RAZEM 3.643
132|KNR 0-19 Drzwi wewretrzne petne klasy C$oieznica stalowa o konstrukcji wzmocnionej obustrgm?2
d.1.31024-06 nienie okleinowane wypogane w wzmocnione okucia antywlamaniowe, 2 zambke piat-
we w klasie C oraz jednostraprklamke od strony pomieszczenia, od zemva zamek szyft
rowy DW-01
1.02*2.06 m?2 2.101
RAZEM 2.101
133|KNR 0-19 Drzwi wewretrzne petne klasy C$oieznica stalowa o konstrukcji wzmocnionej obustrgm?2
d.1.31024-06 nienie okleinowane wypogane w wzmocnione okucia antywlamaniowe, 2 zambke piat-
we w klasie C oraz jednostraprklamke od strony pomieszczenia, wypésae w kratlk
wentylacyjna p-ppod zewntrz zamek szyfrowy EI30. DW-03
1.02*2.06*3 m?2 6.304
RAZEM 6.304
134 KNR 0-19 Drzwi wewretrzne petne , &ieznica stalowa o konstrukcji wzmocnionej obustroreen |m?2
d.1.31024-06 okleinowane wypos@ne w wzmocnione okucia antywtamaniowe, zamwk patey,
klamka/kamka EI30. DW-08
0.92*2.06 m?2 1.895
RAZEM 1.895
135/KNR 0-19 Drzwi wewretrzne petne , &ieznica stalowa o konstrukcji wzmocnionej obustroreen |m?2
d.1.31024-06 okleinowane wypos@ne w wzmocnione okucia antywtamaniowe, zamek patanokucig
klamka /klamka, EI30. DW-13
1.02*2.06 m?2 2.101
RAZEM 2.101
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136/KNR 0-19 Drzwi wewretrzne petne , &ieznica stalowa o konstrukcji wzmocnionej obustroreen |m?2
d.1.31024-06 okleinowane wypos@ne w wzmocnione okucia antywtamaniowe, zamek patanokucig
klamka /klamka, (100+30 x 200). DW-12
1.42*2.06 m?2 2.925
RAZEM 2.929
137|KNR 0-19 Drzwi wewretrzne petne , &ieznica stalowa o konstrukcji wzmocnionej obustroreen |m?2
d.1.31024-06 okleinowane wypos@ne w wzmocnione okucia antywtamaniowe, zamek patanokucig
klamka /klamka, 32 dB. DW-11
1.02*2.06*2 m?2 4.202
RAZEM 4.202
138/KNR 0-19 Drzwi wewretrzne petne stalowe §aeznica stalowa o konstrukcji wzmocnionej obustm?2
d.1.31024-06 nienie okleinowane wypogane w wzmocnione okucia antywlamaniowe, zamek patan
okucia klamka /klamka. DW-07
1.02*2.06 m?2 2.101
RAZEM 2.101]
139 KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewtrzlokalowych i wejciowych do lokalu malowane dwjszt.
d.1.31025-02 krotnie na budowie typu FD7
analogia
53+2+10 szt. 65.000
RAZEM 65.00(
140 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wzmocnione westizne jednodzielne petne o powierzchni|m2
d.1.31017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykozone - zamek na klucz patentowy lub Izienkowyleiola na-
turalna. DW-02;DW-05;DW-06. - np.Porta lub Dre
0.90*2.00*54 m?2 97.20d
RAZEM 97.20(
1411 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wzmocnione westizne jednodzielne petne o powierzchni|m?2
d.1.31017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykozone, z podeciem wentylacyjnym. okleina naturalna DW-
04 - np.Porta lub Dre
0.80*2.00*10 m?2 16.004
RAZEM 16.000
142INNRNKB 202 | Listwa progowa aluminiowa montowana w drzwiach m
d.1.32809-05
analogia
54+10 m 64.000
RAZEM 64.00(
143|KNR 2-02 Balustrady okienne proste ze stali malowanej dwtiie farka antykorozyjm zmywalna wlm
d.1.31209-02 kolorze grafitu osadzone za pomdmtwy chemicznej w co trzecim (profil zamktyi
50x50x4mm; rura stalowa 50x4xmm, profil zampi20x20x2mm, ptaskownik 5x10mmf)
- wykonac zgodnie z rysunkiem szczegélowym
1.20*33 m 39.600
RAZEM 39.60(
144{KNR 2-02 Balustrady schodowe proste ze stali malowanej detole farka antykorozyja zmywalna|m
d.1.31207-03 w kolorze grafitu osadzone za pomdmtwy chemicznej w co trzecim (profil zamityi
50x50x4mm; rura stalowa 50x4xmm, profil zampi20x20x2mm, ptaskownik 5x10mmf)
- wykonac zgodnie z rysunkiem szczegélowym
3.10*4+0.11*4+1.62 m 14.46(
RAZEM 14.460
145(KNR 2-02 Pochwyt ze stali rura 50x4mm malowany dwukrotnibdsantykorozyja zmywalna w ko-|m
d.1.31208-03 lorze grafitu montowany na wspornikach za pomantew chemicznych.
3.10*4+1.50*4+2.60*2 m 23.600
RAZEM 23.60(
146/ KNR-W 2-02 |Bramy segmentowe gamawe, ocieplane, podnoszone mechanicznie - otwigrdogem, |[m2
d.1.31032-01 awaryjne otwieraniecczne, w kolorze elewacii.
analogia
2.50*2.50*2 m?2 12.504
RAZEM 12.500
147/KNR-W 2-02 |Bramy segmentowe gamawve,ocieplane, wypogane w drzwi serwisowe, podnoszone mm2
d.1.31032-01 chanicznie - otwierane pilotem, awaryjne otwieramézne, w kolorze elewaciji.
analogia
2.50*2.50*2 m?2 12.504
RAZEM 12.500
148/KNR AL-01 |Montaz samozamykaczy do drzwi wewgtrenych. szt
d.1.30304-06
analogia
18 szt 18.004
RAZEM 18.004
149|KNR 2-02 Wykonanie elementéw informacji wizualnej - wyklejarcz$ci szyb w oknach i drzwiach| m2
d.1.31407-01 folig z napisami i logo w technice imitigej piaskowanie - o powierzchni szyby do 1 m3
analogia
72.50 m?2 72.500
RAZEM 72.50(
150|KNR 5-04 Wykonanie i montaelementéw informacji wizualnej - moritéabliczek systemowych, al{szt.
d.1.31621-03 miniowych, modularnych z 3 polami nazwy i 3 wymignm polami nazwisk - monta
analogia przez przykgcenie nacianie, koto drzwi wewetrznych
115.00 szt. 115.00(
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RAZEM 115.00(
1.4 ROBOTY WYKO NCZENIOWE
1.4.7 POSADZKI PARTER
151INNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pesaczeniach o pow.ponad 5 m2 |m2
d.1.40618-03 Krotnos¢ = 2
A
6.75+22.57+4.81+75.57+4.01+26.21+6.06+3.69+6.78+R3D8+6.20+6.94+5.6 1+ m2 449.38(
20.37+11.66+3.98+32.99+9.78+14.91+3.68+14.20+1414715+16.02+16.40+16.04+
8.39+8.06+55.63
RAZEM 449.38(
152]KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliofietylenowej szerokiej poziome pod{m?2
d.1.40607-01 posadzkowe
A
449.38 m?2 449.38(
RAZEM 449.38(
153KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe z piyt styropianowych EPS 200 gr. 10 cm pozara |m2
d.1.40609-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie
A
449.38 m?2 449.38(
RAZEM 449.38(
154 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliofietylenowej szerokiej poziome pod{m?2
d.1.40607-01 posadzkowe
A
449.38 m?2 449.38(
RAZEM 449.38(
155(KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgnubdgci 20 mm zatarte na  |m?2
d.1.41102-01 ostro
A
449.38 m?2 449.38(
RAZEM 449.38(
156/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtewodatek lub pojcenie za |m?2
d.1.41102-03 zmiarg grubgci 0 10 mm
1 Krotnos¢ = 4
449.38 m?2 449.38(
RAZEM 449.38(
157|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalzajenie siatk stalows m2
d.1.41106-07
i
449.38-14.15 m?2 435.23(
RAZEM 435.23(
158 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalajenie siatk stalow - dozbrojenie |m2
d.1.41106-07 posadzki pod regaly w archiwum
i
14.15 m?2 14.15(
RAZEM 14.15¢
159INNRNKB 202 | Gruntowanie podiay preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT'powierz- |m2
d.1.41134-01 chnie poziome
i
449.38 m?2 449.38(
RAZEM 449.38(
160 NNRNKB 202 | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES/mwB0x30 cm na zaprawie klej{ m2
d.1.412805-05 wej 0 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o povit@on2 , np. Marmi Moderni firmyj
1 Nowa Gala
3.69+5.61+3.98+14.91+3.68+14.20+8.39+8.06+55.63 m2 118.15(
RAZEM 118.15(
161/ NNRNKB 202 | Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x@% na zaprawie klejowej w po- |m
d.1.42809-04 mieszczeniach o pow.ponad 10 m2, np. Marmi Modié&miy Nowa Gala
i
1.91*2+1.93*2+3.55*2+1.58*2+1.85*2+2.15*2+1.55*225*2+1.50*2+3.41*2+3.12*24m 130.58(
4.55*2+4.95*2+3.11*2+3.05*2+2.75*2+2.93*2+2.75*205*2+6.35*2
(0.17+0.30)*10+1.85*2+3.60 m 12.004
RAZEM 142.58(
162INNRNKB 202 | Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o w@#®x30 cm na zaprawie klejow] m2
d.1.412810-05 o grub.warstwy 5 mm, np. Marmi Moderni firmy Nowal&
i
(0.17+0.30)*1.73*10*2+3.60*1.85 m2 22.927
RAZEM 22.927
163|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x3n uktadane na klej metpétombi- | m2
d.1.41118-09 nowary - antypglizgowe , np. Sensula/Art firmy Ceramika Parady
i
4.81+4.01+4.38+6.20+6.94+11.66 m2 38.000
RAZEM 38.00d
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164{KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelai@ntechnologii SUPERFLEX-10 |m2
d.1.40635-04 gruntowanie Eurolanem TG 2aznie
A
38.00 m?2 38.000
RAZEM 38.00(
165/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomychpashlowanie masSUPERFLEX-1q m2
d.1.40640-01
A
38.00 m?2 38.000
RAZEM 38.00(
166|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnyclrreami SUPERFLEX-B 240 m
d.1.40638-01
A
1.78*2+2.86*2+1.75*2+2.71*2+1.02*2+2.02*2+2.02*2€16*2+1.58*2+1.32*2+1.32*24m 61.080
3.15*2+2.10*2+4.85*2
RAZEM 61.08(
167|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujco-wyréwnawcze cementowe griod2 mm zatarte na gtadko m2
d.1.41105-01
A
pod posadzki pcv
6.75+22.57+75.57+4.01+6.06+6.77+9.08+20.37+9.78¥14. m?2 175.43(
pod posadzki dywanowe
26.21+32.99+16.02+16.40+16.04 m?2 107.66(
RAZEM 283.09(
168 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzgje - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.1.41105-02 Krotnos¢ = 3
A
283.09 m?2 283.09(
RAZEM 283.09(
169|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez weystzolacyjnej rulonowe - wyktadzi-| m2
d.1.41112-05 na podiogowa z PCW rulonowa obiektowa, anfjipgowa do stosowania w obiektackyu
1 teczndci publicznej w kolorze jasnoszarym, wzor nakrapjdrezkierunkowy, grubc wy-
ktadziny 2,5 mm, klasaaytkowa 34 zgodna z norma EN 685, elektrostatyéz@dkV, od-
porngic ogniowa min Cfl-s1, ttumieniezaiickow uderzeniowych na poziomie 4dB, antyt
poslizgowaos¢ min R9, trwatdc kolorystyczna w klasie 6
(wykona® wg Ksiegi Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji i@z04 - 2 )
175.43 m?2 175.43(
RAZEM 175.43(
170|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy pézienne z polichlorku winylu klejone - system|m
d.1.41113-06 szpitalny - cokoty wywiniete néciany na wys. h=15cm
A
3.25+4.88+0.30+0.15*2+5.60+0.30+0.15*2+18.93+139.86+6.18+1.06+10.62+1.481m 162.41(
2+2.57*2+2.04*2+2.87*2+2.02*2+3.35*2+2.71*2+3.35*2:20*2+4.85*2+2.15*2+4.55
2+3.18*2+4.55*2
RAZEM 162.41(
171 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzesavyktadzin rulonowych m2
d.1.41123-04
A
175.43 m?2 175.43(
RAZEM 175.43(
172]KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wagsimelacyjm rulonowe - wyktadzina |m2
d.1.41123-01 dywanowe kolor jasnoszarygtelkowa w plytach 50*50, runo giar minimalny 550g9/m2,
.1|analogia czg$¢ uzytkowa runa min 360 gm2, wysod@ catkowita wyktadziny 5 mm, wysoké runa
2,7 mm, minimalna il& peczkéw 1589 szt/dm2, klasaytkowa nizsza nk 33, klasa od-
porngici ogniowej nie nisza Bfl-s1
(wykona® wg Ksiegi Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji dzi& - 1)
107.66 m?2 107.66(
RAZEM 107.66(
173|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy pézienne z polichlorku winylu klejone - analogilm
d.1.41113-06 cokolik z listwy pcv z wklejonym paskiem wyktadzigywanowej
A
5.10*2+5.09*2+7.25*2+4.55*2+3.11*2+5.15*2+3.18*24%*2+3.12*2+5.15*2 m 93.70d
RAZEM 93.70(
174 KNR-W 2-02 |Listwy posadzkowe dylatacyjne z aluminium m
d.1.41217-01
.1|analogia
35.30 m 35.300
RAZEM 35.30(
1.4.2) POSADZKI | PI ETRO
175|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pesaczeniach o pow.ponad 5 m2 |m2
d.1.40618-03
2
22.74+94.49+42.36+16.25+6.86+7.02+15.45+14.93+H43.8%1+22.44+21.90+29.10H m2 481.57(
11.44+2.89+15.11+16.05+27.23+22.81+4.10+31.53+25.97
RAZEM 481.57(
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176/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliofietylenowej szerokiej poziome pod{m?2
d.1.40607-01 posadzkowe
2
481.57 m?2 481.57¢
RAZEM 481.57(
177]KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe z plyt styropianowych EPS 200 gr. 6 cm poziorae |m2
d.1.40609-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie
2
481.57 m?2 481.57¢
RAZEM 481.57(
178 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliofietylenowej szerokiej poziome pod{m?2
d.1.40607-01 posadzkowe
2
481.57 m?2 481.57¢
RAZEM 481.57(
179|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgnubdgci 20 mm zatarte na  |m?2
d.1.41102-01 ostro
2
481.57 m?2 481.57¢
RAZEM 481.57(
180 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtewodatek lub pojcenie za |m?2
d.1.41102-03 zmiarg grubgci 0 10 mm
.2 Krotnos¢ = 4
481.57 m?2 481.57¢
RAZEM 481.57(
181 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalzajenie siatk stalows m2
d.1.41106-07
2
481.57 m?2 481.57¢
RAZEM 481.57(
182INNRNKB 202 | Gruntowanie podioy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT'powierz- |m2
d.1.41134-01 chnie poziome
2
481.57 m?2 481.57¢
RAZEM 481.57(
183NNRNKB 202 | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES/mwB0x30 cm na zaprawie klej{ m2
d.1.412805-05 wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o povit@on2 ,np. Marmi Moderni firmy
2 Nowa Gala
22.74+22.44+21.90+11.44+2.89 m2 81.410
RAZEM 81.410
184NNRNKB 202 | Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x@% na zaprawie klejowej w po- |m
d.1.42809-04 mieszczeniach o pow.ponad 10 m2 ,np. Marmi Modié&mi Nowa Gala
2
2.10*2+3.35*2+3.60*2+1.85*2+4.68*2+4.79+4.68*2+4*232.63+3.12+4.68+1.50+ |m 77.320
2.05+1.45+2.05*2+1.45*2
1.85+3.60+(0.17+0.30)*10*2 m 14.85(
RAZEM 92.17¢
185/NNRNKB 202 | Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o w@#®x30 cm na zaprawie klejow] m2
d.1.412810-05 o grub.warstwy 5 mm ,np. Marmi Moderni firmy Nowal&
2
3.60*1.85+(0.17+0.30)*10*1.50*2 m2 20.760
RAZEM 20.760
186|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x3n uktadane na klej metpétombi- | m2
d.1.41118-09 nowary - antypalizgowe ,np. Sensula/Art firmy Ceramika Parady
2
6.86+7.02 m2 13.88(
RAZEM 13.880
187|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 3x- cokolik 15 cm uktadane na klejjm
d.1.41120-06 przecinaniem plytek metadkombinowan - antypalizgowe ,np. Sensula/Art firmy Cera-
2 mika Parady
1.85+3.60+1.85+(0.17+0.30)*20+2.10+1.85+2.10 m 22.75(
RAZEM 22.75(
188|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelai@ntechnologii SUPERFLEX-10 |m2
d.1.40635-04 gruntowanie Eurolanem TG 2aznie
2
13.88 m?2 13.88(
RAZEM 13.88(
189|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomychpashlowanie masSUPERFLEX-1Q m2
d.1.40640-01
2
13.88 m?2 13.88(
RAZEM 13.88(
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190|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnyclrreami SUPERFLEX-B 240 m
d.1.40638-01
2
1.27*4+3.15*2+1.58*2+1.58*6+1.83*2+1.60*2+1.1*2 m 33.080
RAZEM 33.08(
191 KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujco-wyréwnawcze cementowe griod2 mm zatarte na gtadko m2
d.1.41105-01
2
pod posadzki pcv
94.49+16.25+4.10 m?2 114.84(
pod posadzki dywanowe
42.36+15.45+14.93+15.39+15.51+29.10+15.11+16.028¥22.81+31.53+25.97 m?2 271.44(
RAZEM 386.28(
192]KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzgje - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.1.41105-02 Krotnos¢ = 3
2
386.28 m?2 386.28(
RAZEM 386.28(
193|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez weystzolacyjnej rulonowe - wyktadzi-| m2
d.1.41112-05 na podiogowa z PCW rulonowa obiektowa, anfjipgowa do stosowania w obiektaciyu
2 teczndci publicznej w kolorze jasnoszarym, wzor nakrapjdrezkierunkowy. Grubc
wyktadziny 2,5 mm, klasazytkowa 34 zgodna z norma EN 685, elektrostatyézim 2
kV, odporndc ogniowa min Cfl-s1, ttumieniezdigkdw uderzeniowych na poziomie 4dg,
antypdlizgowas¢ min R9, trwaléc kolorystyczna w klasie 6
(wg. Ksiegi Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji dzid - 2)
114.84 m?2 114.84(
RAZEM 114.84(
194{KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy pézienne z polichlorku winylu klejone - system|m
d.1.41113-06 szpitalny - cokoty wywiniete néciany na wys. h=15cm
2
19.20+23.44+20.09+6.18+1.08+8.38+2.15+3.35*2+4.82*05*2+2.00*2 m 105.02(
RAZEM 105.02(
195(KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzesavyktadzin rulonowych m2
d.1.41123-04
2
114.84 m?2 114.84(
RAZEM 114.84(
196/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wagsizelacyjm rulonowe - wyktadzina |m2
d.1.41123-01 dywanowe kolor jasnoszarygtelkowa w plytach 50*50, runo giar minimalny 550g9/mz2,
.2|analogia czg$¢ uzytkowa runa min 360 gm2, wysod@ catkowita wyktadziny 5 mm, wysoké runa
2,7 mm, minimalna il& peczkéw 1589 szt/dm2, klasaytkowa nizsza nk 33, klasa od-
porngici ogniowej nie nisza Bfl-s1
(wykona wg Ksiegi Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji d2i& - 1)
42.36+15.45+14.93+15.39+15.51+29.10+15.11+16.028¥22.81+31.53+25.97 m?2 271.44(
RAZEM 271.44(
197|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy pézienne z polichlorku winylu klejone - analogilm
d.1.41113-06 cokolik z listwy pcv z wklejonym paskiem wyktadzigywanowej
2
8.75*2+4.85*2+4.85*8+3.185*2+3.115*2*3+4.55*2+6.42%4.80*4+3.18*2+3.36*2+ |m 231.10d
6.05*8+4.565*2+5.215*2+4.615*2+4.315*2
RAZEM 231.10(
198 KNR-W 2-02 |Listwy posadzkowe dylatacyjne z aluminium m
d.1.41217-01
.2|analogia
15.30 m 15.304
RAZEM 15.300
1.4.3 POSADZKI Il Pl ETRO
199INNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pesaczeniach o pow.ponad 5 m2 |m2
d.1.40618-03
3
14.97+80.30+42.07+16.18+6.86+7.07+15.36+14.93+}#3A.989+15.42+14.45+14.58H m2 471.52¢
14.45+14.49+14.06+11.45+2.89+15.10+16.05+20.2521494.8.85+27.37+25.98
RAZEM 471.52(
200l KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliofetylenowej szerokiej poziome pod{m?2
d.1.40607-01 posadzkowe
3
471.52 m?2 471.52(
RAZEM 471.52(
201 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe z piyt styropianowych EPS 200 gr. 6 cm poziorae |m2
d.1.40609-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie
3
471.52 m?2 471.52(
RAZEM 471.52(

-16 -

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10479



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
202|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliofietylenowej szerokiej poziome pod{m?2
d.1.40607-01 posadzkowe
3
471.52 m?2 471.52(
RAZEM 471.52(
203|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgnubdgci 20 mm zatarte na  |m?2
d.1.41102-01 ostro
3
471.52 m?2 471.52(
RAZEM 471.52(
2041 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtewodatek lub pojcenie za |m?2
d.1.41102-03 zmiarg grubgci 0 10 mm
.3 Krotnos¢ = 4
471.52 m?2 471.52(
RAZEM 471.52(
205|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalzajenie siatk stalows m2
d.1.41106-07
3
471.52 m?2 471.52(
RAZEM 471.52(
206| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtoy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"powierz- |m?2
d.1.41134-01 chnie poziome
3
471.52 m?2 471.52(
RAZEM 471.52(
207|NNRNKB 202 | Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych GRES/mwB0x30 cm na zaprawie klejim?2
d.1.412805-05 wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o povit@on2 ,np. Marmi Moderni firmy
3 Nowa Gala
14.97+2.89 m?2 17.86(
RAZEM 17.860
208 NNRNKB 202 | Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x@% na zaprawie klejowej w po- |m
d.1.42809-04 mieszczeniach o pow.ponad 10 m2 ,np. Marmi Modé&miy Nowa Gala
3
2.10*2+3.35*2+1.85*2+3.60*2+2.05*2+1.50*2 m 28.900
RAZEM 28.90(
209|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x3n uktadane na klej metpétombi- | m2
d.1.41118-09 nowary - antypalizgowe ,np. Sensula/Art firmy Ceramika Parady
3
6.86+7.07 m?2 13.93(9
RAZEM 13.930
210|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelai@ntechnologii SUPERFLEX-10 | m2
d.1.40635-04 gruntowanie Eurolanem TG 2aznie
3
13.93 m?2 13.93(¢
RAZEM 13.930
2111 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomychpashlowanie masSUPERFLEX-1Q m2
d.1.40640-01
3
13.93 m?2 13.93(9
RAZEM 13.930
212|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnyclrreami SUPERFLEX-B 240 m
d.1.40638-01
3
1.54*4+3.15*2+1.58*2+1.58*6+1.83*2+1.60*2+1.18*2 m 34.320
RAZEM 34.32d
213KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujco-wyréwnawcze cementowe gréiso2 mm zatarte na gtadko m2
d.1.41105-01
3
pod posadzki pcv
80.30+16.18+13.98+14.06+11.45 m?2 135.97(
pod posadzki dywanowe
42.07+15.36+14.93+15.39+15.42+14.45+14.58+14.4%14.5.10+16.05+20.25+ m?2 303.760
19.02+18.85+27.37+25.98
RAZEM 439.73(
214 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzgie - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.1.41105-02 Krotnos¢ = 3
3
439.73 m?2 439.73(
RAZEM 439.73(
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Lp.
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Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

21
d.1.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez weystolacyjnej rulonowe - wykladzi-
na podiogowa z PCW rulonowa obiektowa, anfjipgowa do stosowania w obiektaciyu
teczndci publicznej w kolorze jasnoszarym, wzor nakrapjdrezkierunkowy. Grubc
wyktadziny 2,5 mm, klasazytkowa 34 zgodna z norma EN 685, elektrostatyézim 2
kV, odporndc ogniowa min Cfl-s1, ttumieniezaiigkdw uderzeniowych na poziomie 4dH
antypdlizgowas¢ min R9, trwaléc kolorystyczna w klasie 6

(wg. Ksiegi Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji dzid - 2)

135.97

m2

m2

135.97(

RAZEM

135.97¢

216
d.1.4

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy pézienne z polichlorku winylu klejone (system
szpitalny - cokoty wywiniete néciany)

19.20+13.50+10.15+6.18+1.08+8.38+2.15+3.35*2+4.85*30*2+2.15*2+3.115*2+
4.55*2+4.80+3.12+2.63+1.50+2.17

m

123.89(

RAZEM

123.89(

217
d.1.4

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy pézienne z polichlorku winylu klejone - system
szpitalny - cokoty wywiniete néciany na wys. h=15cm

135.97

m2

m2

135.97(

RAZEM

135.97¢

218
d.1.4

w

KNR-W 2-02
1123-01
analogia

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wassizelacyjrg rulonowe - wyktadzina

dywanowe kolor jasnoszarygtelkowa w plytach 50*50, runo giar minimalny 550g9/m2,
czg$¢ uzytkowa runa min 360 gm2, wysod@ catkowita wyktadziny 5 mm, wysoké runa
2,7 mm, minimalna il& peczkéw 1589 szt/dm2, klasaytkowa nizsza nk 33, klasa od-
porngici ogniowej nie nisza Bfl-s1

(wykona® wg Ksiegi Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji d2i& - 1)

303.76

m2

m2

303.760

RAZEM

303.76(

219
d.1.4

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy pézienne z polichlorku winylu klejone - analogi
cokolik z listwy pcv z wklejonym paskiem wyktadzigywanowej

4.85*2+8.75*2+4.98*8+3.185*2+3.115*2*3+4.68*8+3.1'152+3.24*2+3.185*24.80*4+
3.15*2+3.36*2+6.05*10+3.11*2+3.185*2+3.115*2+4.6 15%4.315*2

m

m

574.637

RAZEM

574.637

220
d.1.4

w

KNR-W 2-02
1217-01
analogia

Listwy posadzkowe dylatacyjne z aluminium

2.15*4+3.35*2

15.309

RAZEM

15.30d

1.4.4

TYNKI, OBLICOWANIA | OKEADZINY

221
d.1.4

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewrgtrzne zwykle kat. Ill wykonywane:cznie nascianach i stupach

PARTER
(5.59+3.25+2.98+1.90)*2.93+(2.86+1.78)*2*2.93+(1Bt5.00+2.15+11.65+6.18+1.2
10.62+2.15)*2.93+(1.48+2.84)*2*2.93+5.10*4*2.9344Z+2.04)*2*2.97+(1.91+1.93)*2
2.93+(2.02+3.35)*2*2.93+(1.75+2.84)*2*2.93+(3.3572)*2*2.93+(2.02+1.02)*2*2.93
(2.21+2.02)*2*2.93+(1.32*4+3.15%2+1.58*2)*2.93+(B54+3.55*2+1.18%2)*2.93+
(4.20+4.85)*2%2.93+(2.10+4.85*2+2.10+1.18*2+1.36*2)93+(7.25+4.55)*2*2.93+
(4.55+2.16)*2*2.93+(3.35+2.10+1.62+2.10)*2.93+3.8122*2+1.73*2.5+(1.50+4.43)*2
2.93+(4.55+3.12)*2*2.93+(4.55+3.18)*2*2.93+(4.5538)*2*2.93+(5.15+3.11)*2*2.93
(5.15+3.18)*2*2.93+(5.15+3.12)*2*2.93+(2.93*2+0.10:25)*3.05+(2.75+3.05)*2*3.05
6.35*3.05+(0.24+0.52+0.52+0.10)*2.93

PIETRO
(2.10+3.35+2.10)*2.93+1.85*4.63*2+3.60*4.63+(6.3383)/2*2.70+(2.15+19.20+
22.49+2.15+19.14+17.05)*2.93+(8.75+4.85)*2*2.93 83+ 4.85)*2*2.93+(1.54*4-+4.85]
2)*2.93+(1.58%6+4.85*2)*2.93+(3.185+4.85)*2*2.93+(BL5+4.85)*2*2.93*3+(4.795+
4.68)*2%2.93+(4.795+4.68)*2*2.93+(6.42+4.55)*2*2 9@+.80+3.12+2.63+1.62+2.17)*
2.93+(1.50+5.05)*2*2.93+(3.18+4.80)*2*2.93+(3.3688)*2*2.93+(4.655+6.05)*2*
2.93+(5.215+6.05)*2*2.93+(7.615+6.05)*2*2.93+(2.0580+2.12+2.17)*2.93+(4.31+
6.05)*2*2.93

PIETRO Il
(2.10%2+3.35*2)*2.93+(2.15+19.20+22.49+2.15+19.12:5)*2.93+(8.75+4.85)*2*
2.93+(3.35+4.85)*2*2.93+(1.54*4+4.85+2)*2.93+(1.38#4.85*2)*2.93+(3.185+4.85)*
2%2.93+(3.115+4.85)*2+2.93*3+(3.115+4.68)*2*2.93*13.24+4.55)*2*2.93+(3.185+
4.55)*2%2.93+(3.115+4.55)*2%2.93+(4.80+3.12+2.6362+2.17)*2.93+(1.62+2.05)*2*
2.93+(3.18+4.80)*2*2.93+(3.36+4.80)*2*2.93+(3.1186)*2*2.93+(3.185+6.05)*2*
2.93+(3.115+6.05)*2*2.93+(4.615+6.05)*2*2.93+(4.37B05)*2*2.93

OTWORY

m2

m2

*

£

-

m2

m2

1294.43¢

1 373.301

1 360.34(

RAZEM

4 028.08

222
d.1.4

NNRNKB 202
0835-11

Tynki zwykle kat. IIl,IV na dciezach o szer. 25 cm

1147.00%0.25

m2

m2

286.75(

RAZEM

286.75(
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223]KNR 2-02 Tynki zwykle biegéw klatek schodowych kat. llI m2
d.1.40811-02
4
1.73*3.00*4+1.85*3.60*2 m?2 34.080
RAZEM 34.08(
224]KNR 0-14 Montaz piyt typ MICRO 35 AK-01 klasy D firmy Knauf - nigianach, na ruszcie metalq m2
d.1.42010-09 wym + wyglusznie wekp mineralna Rocton gr 10 cm
.4|analogia
(9.05+6.35*2)*3.15+2.93*2+2.75*3.15 m?2 83.035
RAZEM 83.034
225|KNR 0-14 Montaz piyt typ MICRO 35 AK-01 klasy D firmy Knauf - nsufitach, na rusznie metalo{m?2
d.1.42012-03 wym + wyglusznie wekp mineralna Rocton gr 10 cm
4
55.63+8.06 m?2 63.690
RAZEM 63.69(
226| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtoy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"powierz- |m?2
d.1.41134-02 chnie pionowe
4
PARTER
(1.78+2.86)*2*2.93+2.04*0.60+(1.75+2.59)*2*2.93+(2+2.02)*2*2.93+(2.21+2.02)*21 m2 232.6171
2.93+(1.54*4+4.85*2)*2.93+(1.58+3.55)*2*2.93+(2.140:85)*2*2.93+(1.58+1.18)*2*
2.93+4.56*0.60
PIETRO |
4.85*0.60+(1.54*4+4.85*2)*2.93+(1.58*6+4.85*2)*2.93.50*1.50+2.05*0.60 m?2 109.0571
PIETRO Il
4.85*0.60+(1.54*4+4.85*2)*2.93+(1.58*6+4.85*2)*2.93.50*1.50 m?2 107.8271
RAZEM 449.501
227]KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowychyyakowanych pod uszczelnienia \m2
d.1.40637-04 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem Z@cznie
4
449.51 m?2 449.51(
RAZEM 449.51(
228|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowychgeaych dziataniu wody bezscie- |m?2
d.1.40641-03 nia - uszczelnienie maSUPERFLEX-10
4
449.51 m?2 449.51(
RAZEM 449.51(
229|KNR 0-29 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnyckeami SUPERFLEX-B 240 m
d.1.40639-01
4
PIETRO
(1.78+2.86)*2+2.93*4+(1.75+2.59)*2+2.93*4+(1.02+2)f2+2.93*4+(2.21+2.02)*2+ |m 183.52(
2.93*4+(1.54*4+4.85*2)+2.93*8+(1.58+3.55)*2+2.93*@:10+4.85)*2+2.93*4+(1.58+
1.18)*2+2.93*4
PIETRO |
(1.54*4+4.85*2)+2.93*8+(1.58*6+4.85*2)+2.93*12+1.50.50*2 m 98.14d
PIETRO Il
(1.54*4+4.85*2)+2.93*8+(1.58*6+4.85*2)+2.93*12+1.50.50*2 m 98.140
RAZEM 379.80(
230|KNR 0-12II Licowaniescian ptytkami na klej - przygotowanie podéo m2
d.1.40829-01
4
PARTER
232.62 m?2 232.62(
PIETRO
109.06 m?2 109.06(
PIETRO Il
107.83 m?2 107.83(
RAZEM 449.51(
2311 KNR 0-121II Licowaniescian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej meté@mbinowan - ptyki np. |m2
d.1.40829-07 Sensula/Art firmy Ceramika Parady
4
449.51 m?2 449.51(
RAZEM 449.51(
232 NNRNKB 202 | Osadzenie listew wykmzapcych przy licowanidcian ptytkami w pomieszczeniach o |m
d.1.40842-01 pow. do 8 m2
4
[2.04+(2.00%2+0.90)*4+(2.00*2+0.80)*4+(1.63*2+0.7AH4.85+(2.00*2+0.90)*2+ m 313.32¢
(2.00*2+0.80)*6+(1.63*2+0.77)]*3
RAZEM 313.32(
233 NNRNKB 202 | Gruntowanie podtoy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"powierz- |m?2
d.1.41134-02 chnie pionowe przed tapetowaniem
4
1889.60 m?2 1 889.60(
RAZEM 1889.60
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234 KNR-W 2-02 |Szpachléwka - przygotowanie podéopod tapety vinylowe. m2
d.1.40829-01
.4|analogia
1889.60 m?2 1 889.60(
RAZEM 1889.60
235|KNR 2-02 Oktadzinascienna o podwiszonej odporniei na uszkodzenia mechaniczne - tapeta vif m2
d.1.41514-02 lowa na podkladzie tekstylnym, zmywalna - np. firfpert
4 (wykona wg Ksiegi Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji )
PARTER
(18.95+15.00+2.15+11.65+6.18+1.20+10.62+2.15)*2(2348+2.84)*2*2.93+5.10%*4* |m?2 487.774
2.93+(7.25+4.55)*2*1.50+(4.55+2.16)*2*2.93+(3.3530+1.62+2.10)*2.93+3.61*3.22]
2+1.73*2.5+(5.15+3.11)*2*1.50+(5.15+3.18)*2*1.50+(5+3.12)*2*1.50
PIETRO
(2.10+3.35+2.10)*2.93+1.85*4.63*2+3.60%4.63+(6.3363)/2*2.70+(2.15+19.20+ m2 683.459
22.49+2.15+19.14+17.05)*2.93+(3.185+4.85)*2*1.504(H+4.85)*2*1.50*3+(4.795+
4.68)*2*1.50+(4.795+4.68)*2*1.50+(6.42+4.55)*2*1 5(B.18+4.80)*2*1.50+(3.36+
4.80)*2*1.50+(4.655+6.05)*2*1.50+(5.215+6.05)*2*D5(7.615+6.05)*2*1.50+(4.31+
6.05)*2*1.50
PIETRO Il
(2.10*2+3.35*2)*2.93+(2.15+19.20+22.49+2.15+19.1445)*2.93+(8.75+4.85)*2* m?2 718.359
1.50+(3.185+4.85)*2*1.50+(3.115+4.85)*2*1.50*3+(33+4.68)*2*1.50*2+(3.24+4.55
*2*1.50+(3.185+4.55)*2*1.50+(4.80+3.12+2.63+1.62%2)*1.50+(3.18+4.80)*2*1.50+
(3.36+4.80)*2*1.50+(3.11+6.05)*2*1.50+(3.185+6.0351.50+(3.115+6.05)*2*1.50+
(4.615+6.05)*2*1.50+(4.315+6.05)*2*1.50
RAZEM 1 889.591
236|KNR 2-02 Oktadzinascienna wewntrzna z plyt elewacyjnych HPL o wymiarach panéd&180 cm |m2
d.1.42605-01 gr. 8mm - na stefa aluminiowym, kolor ciemny grafit NCS S 7502 Biswt
.4|analogia (wykona wg Ksiegi Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji dzia
41.55 m?2 41.550
RAZEM 41.55(
237 Dostawa i montascianek dziatowych z drzwiami, z wododpornej ptytPlH- kabiny sani{m?2
d.1.4kalk. wikasna |tarne i prysznicowe
4
(0.96+1.04)*2.20+(2.10+1.04)*2.20 m?2 11.309
RAZEM 11.309
238 KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej Micrdiapwypetnieniem ptytami z widkien| m2
d.1.42702-01 mineralnych - plyty z prasowanej wetny mineralndica laminowanym witoknem
A4 szklanym, pokrytym akustyczrfarbs natryskova o wym. 60x60 - pochtanianiendicku
nie mniejsze i &w=0,65 - klasa pochtaniania Czwlickoizolacyjnég¢ minimalna Dnew=
43 dB, RW nie mniejszah1 dB, odbicigwiatla 86%, odporn& na wilgotné¢ 95%, z
dzieskcioletnia gwarancy nie ugicia pod wptywem wilgoci, krawdz piyty frezowana, po
wierzchnia obniona w stosunku do poziomu konstrukgji sufitu mogggo o 13 mm
(wg. Ksiegi Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji dzig - 3)
PARTER
449.38-(55.63+8.06) m?2 385.69(
PIETRO
481.57 m?2 481.57(
PIETRO Il
471.52 m?2 471.52(
RAZEM 1338.78
1.4.5 ROBOTY MALARSKIE
239 NNRNKB 202 | Gruntowanie podtoy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"powierz- |m?2
d.1.41134-02 chnie pionowe
5
1934.18+286.75+205.58 m?2 2 426.51(
RAZEM 2 426.51
240|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipspazhlow.wyk.gcz.nascianach na  [m2
d.1.42009-02 podiazu z tynku
5
1934.18+286.75 m?2 2 220.93(
RAZEM 2 220.93
241]KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi akrylowyfgian - farby spetniare warunek|m2
d.1.41505-03 PN rodzaju M i S ((odporne na mycie i szorowanienukro ) - podtay gipsowych
5
2220.93 m?2 2 220.93(
RAZEM 2 220.93
242|KNR 2-02 Malowanie farbami zmywalnymi akrylowyndcian - farby spetniaie warunek PN rodzaj| m2
d.1.41505-04 M i S ( odporne na mycie i szorowanie na mokr@ddiazy gipsowych - dodatek za kade
5 dalsze malowanie
2220.93 m?2 2 220.93(
RAZEM 2 220.93
243]KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi akrylowyfgian - farby spetniare warunek|m2
d.1.4/1505-05 PN rodzaju M i S ( odporne na mycie i szorowanienukro ) - ptyt gipsowych spoinowa:
5 nych szpachlowanych z gruntowaniem
(17.66+26.22+22.01)*2 m?2 131.78(
(21.19+14.33+1.38)*2 m?2 73.800
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RAZEM 205.58(
244]KNR 2-02 Malowanie farbami zmywalnymi akrylowynician - farby spetniape warunek PN rodzaj| m2
d.1.4/1505-06 M i S ( odporne na mycie i szorowanie na mokr@fyt gipsowych spoinowanych szpach-
5 lowanych z gruntowaniem - dodatek zad@ dalsze malowanie
205.58 m?2 205.58(
RAZEM 205.58(
245 NNRNKB 202 | Gruntowanie podtoy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"powierz- |m?2
d.1.41134-01 chnie poziome
5
449.38-(55.63+8.06) m?2 385.69(
481.57 m?2 481.57(
471.52 m?2 471.52(
RAZEM 1338.78
246|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipspazhlow.wyk.gcz.na stropach na [ m2
d.1.42009-04 podiazu z tynku
5
134.08 m?2 134.08(
RAZEM 134.08(
247)KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi akrylowyrffigdw - farby spetniajce waru- |m2
d.1.4/1505-03 nek PN rodzaju M i S ( odporne na mycie i szoroward mokro ) - podiy gipsowych
5
134.08 m?2 134.08(
RAZEM 134.08(
248|KNR 2-02 Malowanie farbami zmywalnymi akrylowymi sufitowarby spetniajce warunek PN ro- |m2
d.1.41505-04 dzaju M i S ( odporne na mycie i szorowanie na ragkrpodtay gipsowych - dodatek zg
5 kazde dalsze malowanie
134.08 m?2 134.08(
RAZEM 134.08(
249|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sufitow nigow gtadkich bez gruntowania |m?2
d.1.41505-01
5
1338.78-134.08 m?2 1 204.70(
RAZEM 1204.70
250/ KNR 0-17 Ochrona narmikéw katownikiem perforowanym m
d.1.42610-10
.5|analogia
(2.39*2+1.05)*7+(1.63*2+0.77)*17+(2.00*2+0.90)*2*#2.10*2+0.90+(2.00*2+1.50)* |m 311.844
2+2.25*2+1.50+(2.00*2+0.80)*2+2.25*2+1.50+2.97*6
(2.45*2+1.05)*13+(1.63*2+0.77)*23+(2.00*2+0.90)*26%2.00*2+1.42+2.00*2+1.50+ |m 464.06(
(2.00*2+0.80)*8+2.93*30
(2.45*2+1.05)*13+(1.63*2+0.77)*26+(2.00*2+0.90)*22400*2+1.50+2.93*26 m 371.610
RAZEM 114751
1.5 ELEWACJE
251]KNR 2-02 Tynki zewretrzne zwykte kat. Il ndcianach ptaskich i powierzchniach poziomych (bajld m2
d.1.540901-02 i loggie) wykonywane mechanicznie
1296.11+56.00 m?2 1352.11(¢
RAZEM 1352.11
252|KNR 0-23 Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka - mokn - jednokrotne gruntd m2
d.1.52611-02 wanie emulgj ATLAS UNI-GRUNT
1296.11+56.00 m?2 1352.11(¢
RAZEM 1352.11
253|KNR 2-02 Oktadzina elewacyjna wraz z docieplaniécran budynkéw ptytami z wetny mineralnej |m2
d.1.52605-01 twardej - okladzina z aluminium o gr 0,5 mm o wgnaich 105*415 cm kolor NCS S 102
analogia B i NCS S 0502B. Blachy paneli wykonane ze stopunahium EN-AW 5005 o stopniu
twarddgici H22/H24, wytrzymaté na rozcaganie Rm >130MPA, granica plastycZoio>
Rpo>/90 Mpa, modut spystasci >/E7000 Mpa, polakierowane elastygzowioka PVDF
(wg. Kskegi Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji d2i3 - 1A)
<elewacja p6lnocna> 223.67+<elewacja wschodnia>8:8@wacja potudniowa> 136.54m?2 520.37(
<elewacja zachodnia>160.11
28.00 m?2 28.000
RAZEM 548.37(
254]KNR 2-02 Oktadzina elewacyjna wraz z docieplaniécran budynkéw ptytami z wetny mineralnej |m2
d.1.52605-01 twardej - oktadzina z ptyt elewacyjnych HPL o pewichni zewgtrznej utwardzonej w
analogia technologii EBC typu Trepsa Meton, o zkézonej odporniei na czynniki atmosferyczng i
promiene UV, panele ciemny grafit NCS S 7502 Bisaty wymiarach 80*170cm, gr.
8mm, montowane na stelaaluminiowym
(wg. Kskegi Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji d203 - 1A)
<elewacja p6lnocna> 61.10+<elewacja wschodnia>3686:&lewacja potudniowa> m2 775.74(
153.46+<elewacja zachodnia>194.47
28.00 m?2 28.00d
RAZEM 803.74(
255/KNR 0-151I  |Montaz wiatroizolaciji m?2
d.1.50517-01
1296.11+56.00 m?2 1352.11(¢
RAZEM 1352.11
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256|KNNR 2 1501]{Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokci do 20 m m2
d.1.501
1300 m?2 1 300.00(¢
RAZEM 1 300.00
257)]KNNR 2 1505{Ostony z siatki na rusztowaniach zextvanych m2
d.1.501
1300 m?2 1 300.00(¢
RAZEM 1 300.00
258 Czas pracy rusztowa mg
d.1.5wycena indy-
widualna
5754.73 mg 5 754.73(
RAZEM 5 754.73
259|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikow m2
d.1.50933-01
29.60 m?2 29.600
RAZEM 29.60(
260|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa - tynk mozaikowy vajokystyki elewacji m2
d.1.50933-02
29.60 m?2 29.600
RAZEM 29.60(
261 Wykonanie i montapodiwietlonych elementéw przestrzenych - logo i napi®LICIA" - |kpl
d.1.9wycena indy- |lokalizacja znaku i napisu w uktadzie poziomymodugie z rysunkami elewacji - wykoég
widualna zgodnie z rysunkiem szczegétowym
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1.6 ROBOTY KOWALSKO- SLUSARSKIE + INNE
262|KNNR 2 1301]{Wykonanie i osadzenie wycieraczki wpuszczanej vagale o wymiarach :150x200 cm - szt
d.1.605 1szt., 150x150 cm -1szt
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
263KNR-W 2-02 |Uchwyty umywalkowe dla 0séb niepetnosprawnych melety wykonane ze stali nierdzelkpl
d.1.61218-03 nej - dostawa i monga
analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
264 KNR-W 2-02 |Uchwyty do muszli ugpowej dla os6b niepetnosprawnych - elementy wykermmstali | kpl
d.1.61218-03 nierdzewnej - dostawa i morita
analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
265|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - mardaszkow aluminiowo - szklanych ze szkta|m?2
d.1.61220-04 warstwowego, bezpiecznego, hartowanego, podwiegpome cggnach ze stali nierdzewrjej
analogia
2.40*1.60*2 m?2 7.680
RAZEM 7.680
266| KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe ptowe + siatka (oczko 20mm x 20mm)o powierzchni do2osadzo{m?
d.1.61210-02 ne wscianach - okna
26.32 m?2 26.320
RAZEM 26.32(
267|KNR-W 2-02 |Kraty otwierane stalowe ghiowe (ceownik 80x45x6mm gkownik 40x40x4mm, teownik |m?2
d.1.61211-01 40x40x4mm, ptaskownik 4x35mm, ptaskownik 4x20mmsyvplaskownik 4x50mm, siat;
ka stalowa o okach 10x10mm)o powierzchni do 1 n&2lesne wicianach - okno do po-
mieszcenia zatrzymanych (wykanzgodnie z rysunkiem szcegolowym)
0.82*1.00 m?2 0.820
RAZEM 0.82(
268 KNR-W 2-02 |Kraty otwierane stalowe giowe (plaskownik 10x80mm, grstalowysrednica 16mm, ce-|m?2
d.1.61211-06 ownik 80x45x6mm, ktwonik 80x45x6mm, wsy ptaskownik 4x50mm, blacha stalowa gr
3mm) o powierzchni ponad 2 m2 osadzongianach - wydzielenie pom. zatrzymanych
(wykona zgodnie z rysunkiem szcegétowym)
66.30 m?2 66.300
RAZEM 66.30(
269 Dostawa i montastatej tawki + stolik w pomieszczeniu zatrzymatmyc szt
d.1.ganaliza indywi
dualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
270|KNR-W 2-02 |Drzwiczki rewizyjne osadzone $eianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.1.61215-01
32.00 Szt. 32.00d
RAZEM 32.00d
271]KNR 2-02 Zabudowa meblowa stata z blatem roboczym, mocowasaiany i posadzki - szafki sto{m2
d.1.61021-09 jace i wisace z ptyt meblowych
analogia
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5.10*0.85+2.05*1.85+4.56*1.85+4.85*2*1.85 m?2 34.509
RAZEM 34.509
272|KNR 2-02 Zabudowa meblowa stata lada recepcyjna wuthe (wykona zgodnie z rysunkiem szcz| m2
d.1.6/1021-09 gblowym)
analogia
5.10*1.10 m?2 5.610
RAZEM 5.61Q
273 Dostawa, montai uruchomienie - regaty do archiwum, samojezdn®.-system LITREG|kpl
d.1.6kalk. wiasna |firma MALOW, napd reczny korbowy. Wymiar catkowity zestawu S/ H /L78m/ 2,
394 m/ 2,4 m (+0.8 m przestfzenanewrowa). Wymiar regatu: h=2,394m s=1,75 (1m+0,
75m) gkbokas¢ potki = 0,3 m ilogc potek w regale = 6 -2 moduty, 2@y modut sktada si
Z 2 regatow.
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.009
2 ZEWNETRZNE
2.1 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
274 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew zatem drewna pi# mechanicza (§r. 26-35 cm) szt.
d.2.10101-03
15 szt. 15.004
RAZEM 15.004
275|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pii(56-65 cm) szt.
d.2.10105-06
15 szt. 15.004
RAZEM 15.004
276|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostaiqo wykarczowaniu (drobne gate, korzenie i kora beq m?2
d.2.10111-04 Wrzosu) z wywiezieniem
3280.00 m?2 3 280.00(
RAZEM 3 280.00
277)KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetomgefa - budowa m2
d.2.10307-01
419.40 m?2 419.40¢
RAZEM 419.40(
278|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetomgefa - rozebranie m2
d.2.10307-03
419.40 m?2 419.40(
RAZEM 419.40(
279|KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikow stalowyehstupkami z rur lub ksztaftownikd m2
d.2.10312-01 stalowych - budowa
6.00*1.50*2 m?2 18.004
RAZEM 18.004
280|KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikow stalowyehstupkami z rur lub ksztaftownik& m2
d.2.10312-03 stalowych - rozebranie
18.00 m?2 18.004
RAZEM 18.004
281 KNR 2-25 Furtki z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowyzsh stupkami z rur lub ksztattownikoy m2
d.2.10312-01 stalowych - budowa
1.00*1.50*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
282|KNR 2-25 Furtki z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowyzsh stupkami z rur lub ksztattownikoy m2
d.2.10312-03 stalowych - rozebranie
3.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
283|KNR 2-31 Rozebranie kragznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowskpiaej m
d.2.10813-03
15.00+5.00*4+15.00*2 m 65.000
RAZEM 65.00(
284 KNR 2-31 Rozebranie taw pod kragniki z betonu m3
d.2.10812-03
65.00*0.30*0.40 m3 7.800
RAZEM 7.800
285|KNR 2-31 Rozebranie obrzg 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.10814-02
12.00*4 m 48.000
RAZEM 48.00(
286|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12wovuzlowej 14x14 cm na podsypdq m2
d.2.10807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6.50*8.00*2 m?2 104.00(
RAZEM 104.00(
287|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneknalime-bitumicznych o grubigi 3 cm|m?2
d.2.10803-03
35.00%6.00+7.50*15.00 m?2 322.500
RAZEM 322.50(

-23-

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10479



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
288|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneknalime-bitumicznych - dalszy 1 cm | m?2
d.2.10803-04 grubacci
Krotnos¢ = 7
322.50 m?2 322.500
RAZEM 322.50(
289|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kaneigom grubéci 15 cm m2
d.2.140802-07
322.50 m?2 322.500
RAZEM 322.50(
290|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kaneigon dalszy 1 cm grubai m2
d.2.140802-08 Krotnos¢ = 15
322.50 m?2 322.500
RAZEM 322.50(
291]KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odkégitm 1 km grunt kat. IV m3
d.2.10108-07
322.50*0.30 m3 96.750
RAZEM 96.75(
292|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - zzdganast. 1 km m3
d.2.10108-08 Krotnos¢ = 15
96.75 m3 96.750
RAZEM 96.75(
293|KNR 2-25 Nawierzchnie z plytelbetowych petnych - wykonanie koryta m2
d.2.10408-01
70.00*4.5 m?2 315.000
RAZEM 315.00(
294 KNR 2-25 Nawierzchnie zuzla paleniskowego jednowarstwowe - umocnienie drogi m2
d.2.1§0406-03
315.00 m?2 315.000
RAZEM 315.00(
295|KNR 2-25 Nawierzchnie z plytelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowej m2
d.2.1§0408-02
70.00*4.5 m?2 315.000
RAZEM 315.00(
296|KNR 2-25 Nawierzchnie z prefabrykowanychklbetowych ptyt drogowych petnych (ptyty o powiergm2
d.2.10408-03 chni do 3 m2) - budowa
315.00 m?2 315.000
RAZEM 315.00(
297|KNR 2-25 Nawierzchnie z prefabrykowanychklbetowych ptyt drogowych petnych (ptyty o powiergm2
d.2.10408-05 chni do 3 m2) - rozebranie
315.00 m?2 315.000
RAZEM 315.00(
298|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycr&?0 mm - budowa szt.
d.2.10419-02
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.009
299|KNR 2-25 Znaki drogowe ptlaskie - budowa szt.
d.2.10420-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.004
300|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyckr?O mm - rozebranie szt.
d.2.10419-05
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.009
301 KNR 2-25 Znaki drogowe plaskie - rozebranie szt.
d.2.10420-03
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.004
2.2 ROBOTY DROGOWE
302|KNR 2-01 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grétialo 15 cm za pomacspycharek |m?2
d.2.20126-01
3280.00 m?2 3 280.00(
RAZEM 3 280.00
303|KNR 2-01 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomsgycharek - dodatek zade m2
d.2.20126-02 dalsze 5 cm grulici
Krotnos¢ = 2
3280.00 m?2 3 280.00(
RAZEM 3 280.00
304]KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odéedé10 m w gruncie kat. Il m3
d.2.20229-02
3280*0.25 m3 820.00q
RAZEM 820.00(
305|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w griatidll - dodatek za kale rozpocg-|m3
d.2.20229-05 te 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
820.00 m3 820.000
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RAZEM 820.00(
306| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed&rnymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzeqm3
d.2.20211-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobkwoshodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
3280.00*0.25*0.80 m3 656.00(
RAZEM 656.00(
307|KNR 2-01 Naktady uzupetniajce za kade dalsze rozpoete 0.5 km transportu ponad 1 km samoc|m3
d.2.20214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemill-1V
Krotnos¢ = 28
656.00 m3 656.00(
RAZEM 656.00(
308|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szetokfezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IM m2
d.2.20101-01 gigbokasci 20 cm
322.50+1553.90*1.20 m?2 2 187.18(
RAZEM 2 187.18
309|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podim pod warstwy konstrukcyjne nawierzch| m2
d.2.20103-04 w gruncie kat. I-IV
2187.18+322.50 m?2 2 509.68(
RAZEM 2 509.68
310|KNR 9-11 Wzmacnianie podi@ gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na grum@acimiarkowaim?2
d.2.20101-02 nej nénosci sposobemecznym
2509.68 m?2 2 509.68(
RAZEM 2 509.68
311]KNR 2-31 Wykonanie i zagszczenie mechanicze warstwy atisapcej w korycie lub na calej szerojm?2
d.2.20104-07 kosci drogi - grubéc¢ warstwy po zag. 10 cm
2509.68 m?2 2 509.68(
RAZEM 2 509.68
312|KNR 2-31 Wykonanie i zagszczenie mechanicze warstwy atisapcej w korycie lub na calej szerojm?2
d.2.20104-08 kosci drogi - za kady dalszy 1 cm grulé warstwy po zag.
Krotnos¢ = 10
2509.68 m?2 2 509.68(
RAZEM 2 509.68
313|KNR 2-31 Saczki poprzeczne z kruszywa kat.gruntu IV ebgikasci utozenia 30 cm m
d.2.20601-03
93.00+35.00*3+17.50+9.90 m 225.40(
RAZEM 225.40(
314]KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loo§cupo zagszczeniu 15 cm m2
d.2.20114-05
2509.68 m?2 2 509.68(
RAZEM 2 509.68
315/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnskazdy dalszy 1 cm grubiei po za- |m?2
d.2.20114-06 geszczeniu
Krotnos¢ = 10
2509.68 m?2 2 509.68(
RAZEM 2 509.68
316|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérnalmggupo zagszczeniu 8 cm m2
d.2.20114-07
2509.68 m?2 2 509.68(
RAZEM 2 509.68
317]KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorn&eazty dalszy 1 cm grubgi po za- |m?2
d.2.20114-08 geszczeniu
Krotnos¢ = 12
2509.68 m?2 2 509.68(
RAZEM 2 509.68
318KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podi@m pod warstwy konstrukcyjne nawierzch| m2
d.2.20103-04 do momentu uzyskania wskeka zagszczenia nie mniejszegazris=1,00
2509.68 m?2 2 509.68(
RAZEM 2 509.68
319|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z ggmrzeniem mechanicznym - 3 cm grétbovarstwy | m?2
d.2.20105-07 po zagszczeniu
2509.68 m?2 2 509.68(
RAZEM 2 509.68
320|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z ggmgzeniem mechanicznym - zazélg dalszy 1 cm  |m?2
d.2.20105-08 grubai¢ warstwy po zagszczeniu
Krotnos¢ = 2
2509.68 m?2 2 509.68(
RAZEM 2 509.68
321]KNR 2-31 Nawierzchnie z piyt betonowych gru#éa8 cm, o wymiarach 40x60 cm, uktadanych na |m?2
d.2.20511-03 bilizowanych mechanicznie warstwach podbudowy edsppce cementowo-piaskowej
(wykona z uwzgtdnieniem wymagawg: Ksiga Standaryzacji Komend i Komisariatow
Policji Polskiej, rozdziat 04. Parkingi )
2509.68 m?2 2 509.68(
RAZEM 2 509.68
322|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na fawie betonowej m
d.2.20403-03
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115.00*2+3.60*2+5.20*2+6.00+12.70+6.00+1.50+10.0@682+10.00+6.00*2+10.00+|m 552.87(
6.00*2+10.00+5.00*2+6.00*8+5.00*2+6.00*4+7.50+7.956t00*2+32.00*2

RAZEM 552.87(

323|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukachoongeniu do 10 m m

d.2.210403-07
12.00*2+16.00*2+3.60*21 m 131.60(

RAZEM 131.60(

324]KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej m

d.2.210407-05
27.75+16.20*2+30.50*2+7.50*2+12.00*2 m 160.15(

RAZEM 160.15(
325|KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3

d.2.210402-04
(552.87+131.60)*0.40*0.30 m3 82.136

RAZEM 82.136
326|KNR 2-31 tawa pod krawzniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na thkagromieniu do 4¢m3

d.2.210402-05 m
131.60*0.40*0.30 m3 15.797

RAZEM 15.792
327]KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.

d.2.211406-03
3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

328|KNR 2-31 Remont czstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankineralno-asfaltowa t

d.2.211106-01
26.00 t 26.00d

RAZEM 26.00(
329|KNCK 1 0801{Ustawienie typowych pref.elem.oznakowania drogipek do znaku o wys. 330 cm elem.

d.2.2106
18 elem. 18.009

RAZEM 18.004
330|KNCK 1 08024 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu,nakkafzum.i ostrzegawczych o tabl.

d.2.201 pow.do 0.3 m2 do istniejacych slupkow
18 tabl. 18.004

RAZEM 18.004

331 KNCK 1 0803{Reczne malowanie pasow segregacyjnych ciaglyckezunj m

d.2.2101
7.50+16.00*2+31*5.00+7.50*2 m 209.50d

RAZEM 209.50(

332|KNCK 1 0803{Reczne malowanie pasow segregacyjnych przerywamggézdni m

d.2.202
42.00 m 42.000

RAZEM 42.00(
2.3 OGRODZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

333]KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2¢bgikasci do 1.0 m (kat.gr.1V) dot.

d.2.30312-11
50.00 dot. 50.00d

RAZEM 50.00(
334]KNR 2-02 Stupy z profili stalowych 10x8 cm o wysada 1,80 m, kolor grafitowy - ogrodzeniowe z|szt.

d.2.31807-03 analg fundamentami w gotowym wykopie

gia (wykona® z uwzgtdnieniem wymagawg: Ksiga Standaryzacji Komend i Komisariatow
wycena indy- |Policji Polskiej, rozdziat 02.1 Elementy matej aitektury, B. Ogrodzenie )
widualna
50.00 szt. 50.00d
RAZEM 50.00(
335|KNR 2-02 Ogrodzenia panelowe na gotowych stupkach , wysok@B0 m, wypetnienie panelowe o|m

d.2.31803-02 oczkach 50x200m, prety fi 5mm, ocynkowane i malosyakolor grafitowy
(wykona® z uwzgtdnieniem wymagawg: Ksiga Standaryzacji Komend i Komisariatow
Policji Polskiej, rozdziat 02.1 Elementy matej aitektury, B. Ogrodzenie )
4.50+38.00+9.00+31.00+37.50+1.00*2 m 122.00d

RAZEM 122.00(

336|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m m

d.2.31801-02
122.00 m 122.00(

RAZEM 122.00(
337]KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2¢bgikasci do 1.0 m (kat.gr.1V) dot.

d.2.30312-11
3.00*2 dot. 6.000

RAZEM 6.000
338|KNR 2-02 Stupy z profili zamknjtych stalowych o wysokei 1.8 m - przybramowe z fundamentan|szt.

d.2.31807-03 w gotowym wykopie
6.00 szt. 6.000

RAZEM 6.000
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339|KNR 2-02 Brama ogrodzeniowa stalowa, z wypetnieniem pionoveykgtownika, dwuskrzydtowe o |kpl.
d.2.31808-11 szerokdci w $wietle 4,50 m - sterowana zdalnie pilotami ( 50)sataz przyciskiem z dy-
zurki, wyposaona w sitowniki rozwieralne
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
340|KNR 2-02 Furtka ogrodzeniowa stalowa, z wypetnieniem pionoveykatownika, jednoskrzydiowe qkpl.
d.2.31808-11 szerokdci w $wietle 1,00 m - sterowana przyciskiem zdski, wyposaona w domofon
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
341]KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemideej na odktadzie (kat.gr.llI-1V) m3
d.2.30314-02
0.20*0.20*1.00*50+0.30*0.30*1.20*6 m3 2.648
RAZEM 2.648
342 Dostawa i monta- szlaban parkingowy samoblokay elektromechaniczny z czytnikiemkpl.
d.2.3analiza indywi{kart magnetycznych wraz z dosta0szt. kart ( np. Gastop G 4000 ).Parametry tezhn
dualna ne ,dtlugd¢ ramienia 4,0 m, zasilanie: 230 AC, zasilanie kdr24V D,moc silnika 300W
cykl pracy: intensywny, czas otwarcia 2 - 5 setpgh bezpieczéstwa: min IP 54
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
343]KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,grdmigci - zebranie i zlgenie zanieczyszlm3
d.2.30101-01 czeh w pryzmy
1184.00%0.01 m3 11.84(
RAZEM 11.840
344]KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,grdmigci - wywiezienie zanieczyszaze |ms3
d.2.30101-04 samochodami na odl.do 1.0 km
11.84 m3 11.84(
RAZEM 11.840
345|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,grdmigci - wywiezienie zanieczyszaze |m3
d.2.30101-05 samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 20
11.84 m3 11.84(
RAZEM 11.840
346|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed&rnymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzeqm3
d.2.30211-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobkwoshodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
1184.00*0.40*0.70 m3 331.52¢
RAZEM 331.52(
347]KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odéedé10 m w gruncie kat. Il m3
d.2.30229-02
331.52 m3 331.52¢
RAZEM 331.52(
348 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w griatidll - dodatek za kale rozpocg-|m3
d.2.30229-05 te 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
331.52 m3 331.52¢
RAZEM 331.52(
349|KNR 2-01 Naktady uzupetniajce za kade dalsze rozpoete 0.5 km transportu ponad 1 km samoc|m3
d.2.30214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemill-1V
Krotnos¢ = 28
331.52 m3 331.52¢
RAZEM 331.52(
350|KNR 2-01 Formowanie i zagszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami wajeukat. Ill-IV m3
d.2.30235-02
331.52 m3 331.52¢
RAZEM 331.52(
3511 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzionieat.|-11 m2
d.2.30505-04
1184.00 m?2 1 184.00(¢
RAZEM 1184.00
352|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed&rnymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzeqm3
d.2.30211-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobkwoshodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
164.00 m3 164.00(
RAZEM 164.004
353|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odéedé10 m w gruncie kat. Il m3
d.2.30229-02
164.00 m3 164.00(
RAZEM 164.004
354]KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwyusun® cm m2
d.2.30510-01
1184.00 m?2 1 184.00(¢
RAZEM 1184.00
355|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek zal&aast.5 cm humusu m2
d.2.30510-02 Krotnos¢ = 2
1184.00 m?2 1 184.00(¢
RAZEM 1184.00
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356| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie sk gruncie kat. Ill z zapragwdotow; |szt.
d.2.30323-05 srednica/gtbokas¢ : 0.7 m
15.00 szt. 15.004
RAZEM 15.004
357]KNR 2-21 Sadzenie krzewdwywoptotowych w rowach o szeroé@ do 45 cm w gruncie kat. lll z cgdszt.
d.2.30331-05 kowitg zapravg rowow
20.00 szt. 20.00d
RAZEM 20.00d
358 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych m2
d.2.30401-06
1184.00 m?2 1 184.00(
RAZEM 1184.00
359|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, ogbjci do 1 m3 - ¢czne ukladanie betonu - pod mof m3
d.2.30203-02 taz pylonu
1.50*0.30*1.20 m3 0.540
RAZEM 0.540
360|KNCK 1 08044 Elementy matej architektury - B. Pylon kpl
d.2.302 analogia |Ustawienie konstrukcji stalowych reklam dwustrorimy@ylon z napisem POLICJA
wycena indy- |( wykon& wg: Ksiga Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji k@ rozdziat 02.5
widualna Identyfikacja graficzna, maszty, B. Pylon )
1 kpl 1.000
RAZEM 1.009
361]KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x1,10pod monta $ciany z piyt beto- |m
d.2.31801-02 nowych + stupkéw
15.00 m 15.004
RAZEM 15.004
362|KNR 2-25 Elementy malej architektury - Aciana z plyt betonowych m2
d.2.310308-01 analg Sciana betonowa z prefabrykowanych betonowych paoigihnych o wymiarach
gia 140x250cm, osadzonych w stupkach stalowych 8x10dwlarystyce zblionej do betonu|
wycena indy- |z wycigtym w gornej czsci paneli napisem POLICJA
widualna (wykona wg: Kskga Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji @ rozdziat 02.1
Elementy matej architektury, Aciana z ptyt betonowych + stupki )
10.00*3.00 m?2 30.000
RAZEM 30.00d
363|KNR 2-25 Elementy matej architektury - A. stupki - przezidmiesciany z plyt betonowych m2
d.2.30308-01 analg Stupki stalowe 8x10cm w kolorystyce ztwihej do betonu - przedtaniesciany z piyt beto
gia nowych
wycena indy- |( wykon&a wg: Ksiga Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji k@ rozdziat 02.1
widualna Elementy matej architektury, Aciana z ptyt betonowych + stupki )
5.00*3.00 m?2 15.004
RAZEM 15.004
364]KNR 2-21 Elementy matej architektury - C. tawka | = 3,30m szt
d.2.310607-02 analgtawki parkowe z prefabrykatéw betonowych wykonanygdtruszyw ptukanych, siedzisk
gia z tworzywa sztucznego
wycena indy- |( wykon& wg: Ksiga Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji @ rozdziat 02.1
widualna Elementy matej architektury, C. tawka )
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
365|KNR 2-21 Elementy matej architektury - C. stojak na rowlery3,00m szt
d.2.30607-02 analg Sojak na rowery - systemowy element metalowy, meatty wzdhi sciany betonowej
gia (wykona wg: Kskga Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji @ rozdziat 02.1
wycena indy- |Elementy matej architektury, C. stojak na rowery )
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.009
366|KNR 2-21 Elementy matej architektury - D. kosze dmaieci 45 x 45 cm, h=60 cm szt
d.2.310607-02 analgKosze namieci z prefabrykatow betonowych wykonanych z kywsptukanych, mocowa
gia ny do podiga
wycena indy- |( wykon&a wg: Ksiga Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji k@ rozdziat 02.1
widualna Elementy matej architektury, D. kosz ¢raieci )
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
367|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2¢bgikasci do 1.0 m (kat.gr.1V) dot.
d.2.30312-11
3 dot. 3.000
RAZEM 3.000
368|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betémirowego o 0bj.0.3 m3 m3
d.2.30308-02
0.35*3 m3 1.050
RAZEM 1.05(¢
369|KNCK 1 0801{Ustawienie typowych pref.elem.oznakowania drogip shasztu na flagi o wys do 650 crjelem.
d.2.306
analogia
3 elem. 3.000
RAZEM 3.000
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2.4 MIEJSCE SKEADOWANIA ODPADOW
370|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami poglsiernymi o poj.tygki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.2.40206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odiéglo 1 km
(3.50*5.00)*0.5+(3.50*2+5.00*2)*1.10*0.50 m3 18.104
RAZEM 18.100
371]KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na padigruntowym m3
d.2.41101-07
(3.50*2+5.00*2)*0.50*0.10 m3 0.850
RAZEM 0.850
372|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostetne zelbetowe szerokai do 0.6 m - z zastosowaniem pomjm3
d.2.40202-01 do betonu
(3.50*2+5.00*2)*0.40*0.30 m3 2.040
RAZEM 2.04Q
373KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cemmet m3
d.2.40101-06
(3.50*2+6.00*2)*0.25*0.70 m3 3.325
RAZEM 3.325
374]KNR 2-02 Tynki zewretrzne zwykte kat. Il ndcianach ptaskich wykonywanecznie m2
d.2.40901-01
(3.50*2+6.00*2)*0.70*2 m?2 26.600
RAZEM 26.60(
375|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe - wykonywane na zimno z lgm2
d.2.40603-07 piku asfaltowego
26.60%2 m?2 53.20d
(3.50*2+5.00*2)*0.30*2 m?2 10.204
RAZEM 63.40(
376|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pamich m2
d.2.40604-05
(5.00+3.50*2)*0.25 m?2 3.000
RAZEM 3.000
377]KNR 2-02 Mur z cegly klinkierowej grubiei 1cegly m2
d.2.40103-01
(3.50*2+5.00)*2.20 m?2 26.400
RAZEM 26.40(
378KNR 2-02 Konstrukcje dachow jednospadowe - zadaszenie raisjgadowania odpadéw m2
d.2.41220-04
12.00 m?2 12.004
RAZEM 12.004
2.5] DRENAZ OPASKOWY
379|KNR 4-01 Wykopy wgskoprzestrzenne, nieumocnione o szefokdna do 1.5 m i gbokadsci do 3.0 |m3
d.2.50102-05 m w gruncie kat. Il
[1.00*1.20]*(30.00*2+25.00*2) m3 132.00(
RAZEM 132.00(
380|KNR-W 2-01 |Drena - podsypka filtracyjna zewiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z goteyms3
d.2.50609-07 go kruszywa
(30.00*2+25.00*2)*0.30*0.40 m3 13.204
RAZEM 13.204
381 KNR-W 2-01 |Drena rurowy jednorzdowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopiehstn - ru{m
d.2.50610-04 ry perforowaner. 100 mm z filtrem z widkna kokosowego
30.00*2+25.00*2+1.50*6+12.00*2 m 143.00(
RAZEM 143.00(
382|KNR-W 2-01 |Drena -zasypka filtracyjna zewiru lub pospoétki w gotowym suchym wykopie z gotaedq m3
d.2.50609-07 kruszywa
(30.00*2+25.00*2)*0.80*1.10 m3 96.800
RAZEM 96.80(
383|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN'$10315-425 mm szt
d.2.50517-01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
384]KNNR 4 1308{Kanaty z rur PVCdczonych na wcisk é. zewn. 160 mm m
d.2.502
31 m 31.000
RAZEM 31.00d
385|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 200 mm m
d.2.50408-03
15.00 m 15.004
RAZEM 15.000
386| KNNR 4 0223{Zasuwy burzowe ér. 200mm -p.a. ,R=2 - dwuklapowa, z blokanrotrg szt.
d.2.503
1 szt. 1.000
RAZEM 1.009
387 Montaz pompowni systemowej typ zbiornik A , wymiargin 720mm, h=920mm -komgkpl
d.2.9wycena indy- |letna - Wavin Tegra 600 z pompatapiala Pirania
widualna
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
388|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewgtrznej jednokielichowegkczone na wecisk - poaitzenie dre{szt
d.2.50421-02 nazu do kanalizacji deszczowej
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
389|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemiz ukopow z przerzutem ziemi na odlegtdo 3 m i ubiciem [m3
d.2.540105-02 warstwami co 15 cm w gruncie kat. llI
132.00-13.20-96.80 m3 22.000
RAZEM 22.004
390 KNNR 4 1413{Studnie chtonne z kgéw betonowych ér. 1200 mm w gotowym wykopie oggok. 3m |stud.
d.2.5403
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
3 SANITARNE
3.1 INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ
391]KNR 4-01 Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istgégich fundamentéw o |m3
d.3.10104-01 gigbok.do 1.5 m w gr.kat. |-l
(70.60+18.00+6.60)*0.40*1.00 m3 38.080
RAZEM 38.08d
392|KNR 4-01 Przebicie otworéw vicianach z kamienia twardego o grub. 40 cm otw.
d.3.10344-08
3 otw. 3.000
RAZEM 3.004
393|KNR 4-02 Wstawienie odcinka rury PCV&. 250 mm - w wykopie - rura ochronna msc.
d.3.10208-03
3 msc. 3.000
RAZEM 3.004
394 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtza z materiatéw sypkich o grufm 10 cm - piasek m2
d.3.10501-01
70.60*0.40 m?2 28.240
RAZEM 28.24(
395|KNR-W 2-15 |Rurockgi z PVC kanalizacyjne &r. 160 mm w gotowych wykopach, weytrz budynkéw |m
d.3.10203-04 0 pohczeniach wciskowych
1.60+8.80+1.20 m 11.60(4
1.10+11.60+(4.45+1.60)*2+11.50+1.20 m 37.500
8.30+1.20*2+3.70+7.10 m 21.500
RAZEM 70.60(
396| KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjneso 160 mm o pafczeniach wciskowych szt.
d.3.10222-03
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.004
397|KNR-W 2-15 |Rurochgi z PVC kanalizacyjne &r. 110 mm w gotowych wykopach, weytrz budynkéw |m
d.3.10203-03 0 pohczeniach wciskowych
18.0 m 18.009
RAZEM 18.000
398 KNR-W 2-15 |Rurockgi z PVC kanalizacyjne &r. 50 mm w gotowych wykopach, wewtrz budynkéw o|m
d.3.10203-01 polgczeniach wciskowych
6.60 m 6.600
RAZEM 6.600
399|KNR 2-18 Kanaly rurowe - zasypka z materiatow sypkich o g2Ghcm m2
d.3.10501-03
70.60*0.40 m?2 28.240
RAZEM 28.24(
400|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemiz ukopow z przerzutem ziemi na odlegtdo 3 m i ubiciem |[m3
d.3.10105-01 warstwami co 15 cm w gr.kat. |-l
38.08 m3 38.080
RAZEM 38.08d
401{KNR-W 2-15 [|Rurockgi z PVC kanalizacyjne ér. 110 mm n&cianach w budynkach niemieszkalnychim
d.3.10208-03 polgczeniach wciskowych
11.15*5+10%1.60 m 71.750
RAZEM 71.75(
402|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjneio 110 mm o pajczeniach wciskowych szt.
d.3.10222-02
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
403]KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podgj odptywowych z PVC ér. 110 mm o pajczeniach wcisko- | podej.
d.3.10211-03 wych
10 pode;j. 10.004
RAZEM 10.000
404]KNR-W 2-15 [|Rurockgi z PVC kanalizacyjne &r. 50 mm nacianach w budynkach niemieszkalnych {m
d.3.10208-01 polgczeniach wciskowych
35*1.60+20*0.60 m 68.000
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RAZEM 68.00(
405|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podgj odptywowych z PVC ér. 50 mm o peajczeniach wcisko- |podej.
d.3.10211-01 wych
35+16+4 pode;. 55.000
RAZEM 55.00(
406|KNR-W 2-15 |Wpustysciekowe z tworzywa sztucznegaio 50 mm szt.
d.3.10218-01
16 Szt. 16.00d
RAZEM 16.000
407|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowy kpl.
d.3.10230-02
18 kpl. 18.004
RAZEM 18.000
408|KNR-W 2-15 |Umywalki dla os6b niepetnosprawnych pojedyncze glarmowe z syfonem kpl.
d.3.10230-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
409|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3.1)0230-05
18 kpl. 18.009
RAZEM 18.000
410|KNR-W 2-15 |Zlewy ze stali nierdzewnej - zlew gospodarczy szt.
d.3.10229-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.004
411|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy ze stali nierdzewnej na seafc szt.
d.3.10229-05
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
412]KNR 2-15/GE{Montaz stelazu do WC kpl.
d.3.1 BERIT 0101-
01
10 kpl. 10.00d
RAZEM 10.000
413]KNR 2-15/GE{Urzadzenia sanitarne na elemencie maateym - ustp kpl.
d.3.1 BERIT 0104-
01
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
414]KNR 2-15/GE{Urzadzenia sanitarne na elemencie maateym - ustp dla os6b niepetnosprawnych kpl.
d.3.1 BERIT 0104-
01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
415|KNR-W 2-15 [Pisuary pojedyncze z zaworem sphujayjm kpl.
d.3.10234-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
416|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.3.10232-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
417|KNR 0-35 Kabiny natryskowe dodpieli, czterdcienne, kwadratowe, z szybami ze szkta hartowar kpl.
d.3.10125-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
418|KNR-W 2-15 [Rury wywiewne z PVC o patzeniu wciskowym dr. 110 mm szt.
d.3.10213-05
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.004
419 |KNR-W 2-15 |Zawor napowietrzapy z PVC o palczeniu weiskowym @r. 50 mm szt.
d.3.140213-04
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.2 INSTALACJE WODOCI AGOWE
420|KNR-W 2-15 [|Rurockgi z tworzyw sztucznych PEX-aso. zewretrznej 16 mm o pakzeniach zgrzewa-|m
d.3.20112-01 nych, nacianach w budynkach niemieszkalnych
92.00*3 m 276.00d
RAZEM 276.00(
421|KNZ 15 25-01|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MA' S dla rurocigéw osr. m
d.3.2 15 mm, gr. izolacji 20 mm
276.0 m 276.00d
RAZEM 276.00(
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422|KNR-W 2-15 |Rurochgi z tworzyw sztucznych PEX-aso. zewretrznej 20 mm o pakzeniach zgrzewa-|m
d.3.20112-01 nych, nacianach w budynkach niemieszkalnych
64.00*3 m 192.00(
RAZEM 192.00(
423]KNZ 15 26-01|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MA' S dla rurocigéw osr. m
d.3.2 20 mm, gr. izolacji 20 mm
192.0 m 192.00(
RAZEM 192.00(
424]KNR-W 2-15 |Rurockgi z tworzyw sztucznych PEX-aso. zewretrznej 25 mm o pakzeniach zgrzewa-|m
d.3.20112-02 nych, nacianach w budynkach niemieszkalnych
56.00*3 m 168.00(
RAZEM 168.00(
425|KNZ 15 27-05|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MA S dla rurocigéw osr. m
d.3.2 25 mm, gr. izolacji 30 mm
168.0 m 168.00(
RAZEM 168.00(
426|KNR-W 2-15 |Rurockgi z tworzyw sztucznych PEX-aso. zewretrznej 32 mm o pakzeniach zgrzewa-|m
d.3.20112-03 nych, nacianach w budynkach niemieszkalnych
36.0*3 m 108.00(
RAZEM 108.00(
427|KNZ 15 28-05|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MA' S dla rurocigéw osr. m
d.3.2 32 mm, gr. izolacji 30 mm
108.0 m 108.00(
RAZEM 108.00(
428|KNR-W 2-15 |Rurockgi z tworzyw sztucznych PEX-aso. zewretrznej 40 mm o pakzeniach zgrzewa-|m
d.3.20112-04 nych, nacianach w budynkach niemieszkalnych
24.0*3 m 72.00d
RAZEM 72.00(
429|KNZ 15 29-05|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MA S dla rurocigéw osr. m
d.3.2 40 mm, gr. izolacji 30 mm
72.0 m 72.00d
RAZEM 72.00(
430|KNR-W 2-15 |Rurockgi z tworzyw sztucznych PEX-aso. zewretrznej 50 mm o pakzeniach zgrzewa-|m
d.3.20112-05 nych, nacianach w budynkach niemieszkalnych
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
431|KNZ 15 30-05|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MA' S dla rurocigéw osr. m
d.3.2 50 mm, gr. izolacji 30 mm
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
432|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych pcdejo wodomierzy skrzydetkowychso. nomi-  |kpl.
d.3.20123-03 nalnej 25 mm w ruroggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.009
433KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe @. nominalnej 25 mm kpl.
d.3.20140-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.009
434]KNR-W 2-15 [Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodagowych z rur z tworzyw sztucznychéo szt.
d.3.20132-06 nominalnej 50 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
435|KNR-W 2-15 [Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodagowych z rur z tworzyw sztucznychéo szt.
d.3.20132-05 nominalnej 40 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
436|KNR-W 2-15 [Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodagowych z rur z tworzyw sztucznychéo szt.
d.3.20132-03 nominalnej 25 mm
12 szt. 12.004
RAZEM 12.004
437)KNR-W 2-15 [Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodagowych z rur z tworzyw sztucznychéo szt.
d.3.20132-02 nominalnej 20 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
438|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe w instalacji wodegowych z rur z tworzyw sztucznych$n szt.
d.3.20132-01 nominalnej 15 mm
54 szt. 54.000
RAZEM 54.00(
439|KNR-W 2-15 |Zawory antyskzeniowe kotnierzowe EA 453 &. nominalnej 40 mm szt.
d.3.20518-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.009
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440|KNR-W 2-15 [Proba szczelrgi instalacji wodocigowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach nim
d.3.20127-03 mieszkalnych (rurogg osr. do 63 mm)
822.0 m 822.00(
RAZEM 822.00(
441{KNR-W 2-15 [Ptukanie instalacji wodoggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.20128-02
822.0 m 822.00(
RAZEM 822.00(
442]KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stage osr. nominalnej 15 mm szt.
d.3.20137-02
18 szt. 18.004
RAZEM 18.004
443KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stage osr. nominalnej 15 mm - dla oséb niepetnosprawnych szt.
d.3.20137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.009
444]KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnyin.mominalnej 15 mm szt.
d.3.20137-09
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
445|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe st@ge osr. nominalnej 15 mm szt.
d.3.20137-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
446|KNR-W 2-15 |Zawor splukujey pisuarowy ¢czny osr.nominalnej 15 mm szt.
d.3.20137-08
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
447)KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne ér. nominalnej 15 mm szt.
d.3.20135-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
448 KNR-W 2-15 |Zawory umywalkowecienne csr. nominalnej 15 mm szt.
d.3.20135-04
19*2+5*2+10 szt. 58.000
RAZEM 58.00(
449|KNR-W 2-15 |Dodatki za podéfia doptywowe w ruroagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czer|szt.
d.3.20116-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. ogoaeniu sztywnym ér. zewretrznej 20 mm
19*2+5*2+5*2+2+6+10 szt. 76.00d
RAZEM 76.00(
450|KNR-W 2-15 |Dodatki za podéfia doptywowe w ruroagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czer|szt.
d.3.20116-08 nych, baterii, pluczek o pgtzeniu elastycznym metalowymso zewrgtrznej 20 mm
19*2+5*2+10 szt. 58.000
RAZEM 58.00(
3.3 INSTALACJA HYDRANTOWA
451]KNR-W 2-15 |Rurockgi stalowe ocynkowane &@.nominalnej 25 mm o patzeniach gwintowanych, w |m
d.3.30107-02 samoczynnych sieciach przecivpoowych
12+3*2.50 m 19.504
RAZEM 19.500
452]KNR-W 2-15 |Rurockgi stalowe ocynkowane &@.nominalnej 32 mm o patzeniach gwintowanych, w |m
d.3.30107-03 samoczynnych sieciach przecivwpoowych
16.0 m 16.004
RAZEM 16.000
453]KNR-W 2-15 |Rurockgi stalowe ocynkowane &@.nominalnej 40 mm o patzeniach gwintowanych, w |m
d.3.30107-04 samoczynnych sieciach przecivpoowych
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
454]KNR-W 2-15 |Rurockgi stalowe ocynkowane @.nominalnej 50 mm o patzeniach gwintowanych, w |m
d.3.30107-05 samoczynnych sieciach przecivwpoowych
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
455|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych pcdejo wodomierzy skrzydetkowychso. nomi-  |kpl.
d.3.30122-04 nalnej 32 mm w ruroggach stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.009
456|KNR-W 2-15 |Zestaw wodomierzowy DUET | WS/JS 32/15 o przepty@ie/1,5 m3/h kpl.
d.3.30140-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.009
457|KNR-W 2-15 |Zawory antyskzeniowe kotnierzowe EA 453 &. nominalnej 40 mm szt.
d.3.30518-01
analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
458|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodagowych z rur stalowych &. nominalnej 4({ szt.
d.3.30130-05 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
459|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodagowych z rur stalowych &. nominalnej 25 szt.
d.3.30130-03 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.004
460|KNR-W 2-15 |Dodatki za podéfia doptywowe w ruroagach stalowych do zaworéw czerpalnych, szt.
d.3.30115-03 baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o paeniu sztywnym ér. nominalnej 25 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.004
461 KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe wgkowe szt.
d.3.30142-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.004
462|KNR-W 2-15 |Proba szczelrgi instalacji wodocigowych z rurzeliwnych, stalowych i miedzianych w |m
d.3.30126-01 budynkach mieszkalnych (ruragioér. do 65 mm)
19.50+16.00+8.0+6.0 m 49.500
RAZEM 49.50d
463]|KNR-W 2-15 [Ptukanie instalacji wodoggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.30128-02
49.50 m 49.500
RAZEM 49.50d
3.4 ROBOTY BUDOWLANE ( przy rob instalacyjnych )
464/ KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg.sa@ianach z cegiet na zaprawie cementowo-wgm
d.3.40339-03 piennej
258.5 m 258.50(
RAZEM 258.50(
465/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerékial/2 ceg. z przewodami instalacyjnymieia- |m
d.3.40326-03 nach z cegiet
258.5 m 258.50(
RAZEM 258.50(
466/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg.$eianach z cegiet na zaprawie cementowo-wgm
d.3.40336-03 piennej
129.0 m 129.00(
RAZEM 129.004
467|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer&kidl/2 ceg. z przewodami instalacyjnymieia- |m
d.3.40326-01 nach z cegiet
129.0 m 129.00(
RAZEM 129.004
468/ KNR 4-01 Przebicie otworéw vicianach z cegiet o gruba 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapi| szt.
d.3.40333-08 nej
32 Szt. 32.00d
RAZEM 32.00d
469|KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.3.40323-02
32 Szt. 32.00d
RAZEM 32.00d
470|KNR 4-01 Przebicie otworéw vicianach z cegiet o gruba 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapier| szt.
d.3.40333-09
16 Szt. 16.00d
RAZEM 16.000
471|KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.3.40323-03
16 Szt. 16.00d
RAZEM 16.000
472|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w eletaeh z betonawirowego o grubéci |szt.
d.3.40208-03 do 30 cm
22 Szt. 22.000
RAZEM 22.004
473]KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropackcianach o powierzchni do 0.1 m2 przylgdkaici szt.
d.3.40206-02 ponad 10 cm
22 Szt. 22.000
RAZEM 22.004
474 KNR-W 2-15 |Rury ochronne na ruragiach z tworzyw sztucznych + wypetienie masikonowg szt.
d.3.40121-02
analogia
(32+16+22)*2 szt. 140.00d
RAZEM 140.004
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475|KNR-W 2-15 |Przegcia przez przegrody p.pona rurocigach oér. zewretrznej do 25 mm - masa szt.
d.3.40121-02 + CP611A + zaprawa CP636
KNR-W 2-15
0129-01
analogia
14 szt. 14.004
RAZEM 14.004
476|KNR-W 2-15 |Przejcia przez przegrody p.pona rurocigach osr. zewretrznej do 50 mm - opaska szt.
d.3.40121-05 + CP648-S (lub CP644 ) + zaprawa CP636
KNR-W 2-15
0129-04
analogia
11 szt. 11.009
RAZEM 11.004
477\KNR-W 2-15 |Przecia przez przegrody p.pona rurocigach kanalizacyjnych z tworzyw sztucznyckrdszt.
d.3.40121-08 + zewretrznej do 110 mm - opaska + obejma p.poz.
KNR-W 2-15
0129-07
analogia
32 szt. 32.000
RAZEM 32.00(
4 CO CW WYM
4.1 INSTALACJE C.O.
478 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe - np. BRUGMAN typ urgvsalny VK 33-600/720 szt.
d.4.10418-07
1 szt. 1.000
0 szt. 0.000
0 szt. 0.000
RAZEM 1.009
479|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe - np. BRUGMAN typ urgvsalny VK 33-600/600 szt.
d.4.10418-07
0 szt. 0.000
2 szt. 2.000
0 szt. 0.000
RAZEM 2.000
480|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe - np. BRUGMAN typ urgvsalny VK 33-900/520 szt.
d.4.10418-07
1 szt. 1.000
0 szt. 0.000
0 szt. 0.000
RAZEM 1.009
481 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe - np. BRUGMAN typ urgvsalny VK 22-900/720 szt.
d.4.10418-07
3 szt. 3.000
0 szt. 0.000
0 szt. 0.000
RAZEM 3.000
482|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe - np. BRUGMAN typ urgvsalny VK 22-900/600 szt.
d.4.10418-07
2 szt. 2.000
0 szt. 0.000
0 szt. 0.000
RAZEM 2.000
483]KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe - np. BRUGMAN typ urgvsalny VK 22-600/1120 szt.
d.4.10418-07
0 szt. 0.000
1 szt. 1.000
1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
484]KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe - np. BRUGMAN typ urgvsalny VK 22-600/1000 szt.
d.4.10418-07
0 szt. 0.000
1 szt. 1.000
4 szt. 4.000
RAZEM 5.000
485|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe - np. BRUGMAN typ urgvsalny VK 22-600/920 szt.
d.4.10418-07
0 szt. 0.000
0 szt. 0.000
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
486|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe - np. BRUGMAN typ urgvsalny VK 22-600/800 szt.
d.4.10418-07
1 szt. 1.000
3 szt. 3.000
0 szt. 0.000

-35-

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10479



PRZEDMIAR

-36-

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10479

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.000
487|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe - np. BRUGMAN typ urgvsalny VK 22-600/720 szt.
d.4.10418-07
0 szt. 0.000
6 szt. 6.000
3 szt. 3.000
RAZEM 9.000
488 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe - np. BRUGMAN typ urgvsalny VK 22-600/600 szt.
d.4.10418-07
3 szt. 3.000
1 szt. 1.000
10 szt. 10.004
RAZEM 14.004
489 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe - np. BRUGMAN typ urgvsalny VK 22-600/520 szt.
d.4.10418-07
0 szt. 0.000
2 szt. 2.000
0 szt. 0.000
RAZEM 2.000
490|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe - np. BRUGMAN typ urgvsalny VK 21-600/600 szt.
d.4.10418-07
14 szt. 14.004
13 szt. 13.004
20 szt. 20.00d
RAZEM 47.00(
491 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe - np. BRUGMAN typ urgvsalny VK 21-600/520 szt.
d.4.10418-07
2 szt. 2.000
1 szt. 1.000
0 szt. 0.000
RAZEM 3.000
492|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe - np. BRUGMAN typ urgvsalny VK 21-600/400 szt.
d.4.10418-07
1 szt. 1.000
0 szt. 0.000
0 szt. 0.000
RAZEM 1.009
493KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe - np. BRUGMAN typ urgvsalny VK 11-600/600 szt.
d.4.10418-07
3 szt. 3.000
4 szt. 4.000
0 szt. 0.000
RAZEM 7.000
494 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe - np. BRUGMAN typ urgvsalny VK 11-600/400 szt.
d.4.10418-07
2 szt. 2.000
2 szt. 2.000
1 szt. 1.000
RAZEM 5.000
495/KNR 0-31 Zawory grzejnikowe @r. 15 mm - system przytzeniowy do grzejnikéw VK kpl.
d.4.10208-01
110 kpl. 110.00(
RAZEM 110.00(
496|KNR-W 2-15 |Wktadka zaworowa typu 101 80 85 - np. Oventropriisnowane szt.
d.4.10132-01
110 szt. 110.00(
RAZEM 110.00(
497|KNR 0-35 Glowice termostatyczne "Uni LD" - np. Oventrop kdwnowane szt.
d.4.10215-04
110 szt. 110.00(
RAZEM 110.00(
498|KNR-W 2-15 [Rury przyhczne z tworzyw sztucznychso. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.4.10429-01
110*2 kpl. 220.00d
RAZEM 220.00(
499|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajce automatyczne @. 15 mm szt.
d.4.10412-07
110 szt. 110.00(
RAZEM 110.00(
500| KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzaice automatyczne @. 15 mm ( z zaworem stop ) szt.
d.4.10412-07
9 szt. 9.000
RAZEM 9.00(0
501 KNR 0-13 Rurochgi PE-X/AL/PE-RT oér. 16x2 - np. UPONOR Ilub réwnoviae m
d.4.10128-01



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2056.0 m 2 056.00(
RAZEM 2 056.00
502|KNZ 15 25-01|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MA S dla rurocigéw osr. m
d.4.1 16 mm, gr. izolacji 20 mm
2056.0 m 2 056.00(
RAZEM 2 056.00
503]KNR 0-13 Rurocikgi PE-X/AL/PE-RT asr. 20x2,3 - np. UPONOR lub réwnovrze m
d.4.10128-01
843.0 m 843.00(
RAZEM 843.00(
5041 KNZ 15 26-01|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MA S dla rurocigéw osr. m
d.4.1 20 mm, gr. izolacji 20 mm
843.0 m 843.00(
RAZEM 843.00(
505/KNR 0-13 Rurockgi PE-X/AL/PE-RT oér. 25x2,5 - np. UPONOR lub réwnowse m
d.4.10128-02
228.0 m 228.00d
RAZEM 228.00(
506| KNZ 15 27-05|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MA S dla rurocigéw osr. m
d.4.1 25 mm, gr. izolacji 30 mm
228.0 m 228.00d
RAZEM 228.00(
507|KNR 0-13 Rurocigi PE-X/AL/PE-RT dr. 32x3 - np. UPONOR lub rownoviae m
d.4.10128-03
63.0 m 63.000
RAZEM 63.00(
508 KNZ 15 28-05|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MA S dla rurocigéw osr. m
d.4.1 32 mm, gr. izolacji 30 mm
63.0 m 63.000
RAZEM 63.00(
509|KNR 0-13 Rurocigi PE-X/AL/PE-RT dr. 40x4 - np. UPONOR lub rownoviae m
d.4.10128-04
154.0 m 154.00(
RAZEM 154.00(
510 KNZ 15 29-05|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MA S dla rurocigéw osr. m
d.4.1 40 mm, gr. izolacji 30 mm
154.0 m 154.00(
RAZEM 154.00(
511 KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-4, SWN-4 do irestplc.o. o iléci obwodow 11-42 szt.
d.4.10410-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
512|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o pmizeniach gwintowanych @. nominalnej 32-40 mm - |szt.
d.4.10411-04 typ ASV-I
12 szt. 12.004
RAZEM 12.004
513|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o pmizeniach gwintowanych @. nominalnej 20 mm - typ |szt.
d.4.10411-02 ASV-|
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
514]KNR 0-31 Zawory spustowe kulowe, gwintowane do .15 mm ze ziczka do weza szt.
d.4.10210-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
515|KNR-W 2-15 |Préby szczeln&i instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - padzasadnicza (pulsacyjrj préba
d.4.10406-03
1 proba 1.000
RAZEM 1.009
516|KNR-W 2-15 |Préby szczeln&i instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - déek za prébw budyn- |m
d.4.10406-05 kach niemieszkalnych
2056.0+843.0+228.0+63.0+154.0 m 3 344.00(
RAZEM 3 344.00
517)]KNR-W 2-15 [Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.4.10128-02
3344.0 m 3 344.00(
RAZEM 3 344.00
518KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gmo z dokonaniem regulacji szt.
d.4.10512-01
110 szt. 110.00(
RAZEM 110.00(
4.2 WYMIENNIKOWNIA
519|KNR-W 2-15 |Zawory zaporoweeliwne dla cénien 0.6 MPa cr. nominalnej 125 mm szt.
d.4.210518-05
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
520|KNR-W 2-15 |Montaz armatury Dn 20 [ licznik ] + zaworgeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowéro|szt.
d.4.20531-08 10-20 mm z kielichami gwintowanymi dlasoien 1.6 MPa
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
521]KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy ér.nom. 50 mm szt.
d.4.20111-06
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
522|KNR 2-15 Zawory przelotowe o petzeniach gwintowanycér.nom. 32 mm szt.
d.4.20408-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
523KNR-W 2-15 |Rozdzielacz zasilania i powrotu typu 60-15 - 3egibw tym jedna rezerwa: szt
d.4.20513-06 - zasilanie / powrét - 11/4 "
analogia - trzy przyhcza od gory - 1 "
wraz z konsaj scienry z izolach, izolacp prefabrykowan z twardej pianki PU - np. MA-
GRA lub réwnowane
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5241 KNR 2-20 Zawory bezpieczestwa cegzarkowe lub spyzynowe osr. 20-25 mm dla énhien 0.6 MPa  |szt.
d.4.20413-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
525|KNR 2-20 Manometry CW 2.01 model 111.10 (krdciec radialn¥®0; M20x1,5 (z zaworem zaporqszt.
d.4.20312-05 wym, rurky syfonow, srubg rzymsks)
12 Szt. 12.009
RAZEM 12.000
526|KNR 2-15 Zawory przelotowe o petzeniach gwintowanycér.nom. 25 mm szt.
d.4.20408-03
12 Szt. 12.009
RAZEM 12.000
527|KNR 7-07 Pompa obiegowa instalaciji c.o. - typu TOP E - 2bfip. WILO lub réwnowane kpl.
d.4.20101-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
528 KNR 7-07 Pompa obiegowa instalacji c.w.u. - typu TOP S 52%3. WILO lub réwnowzne kpl.
d.4.20101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
529|KNR INSTAL |Podejcie do pompy kpl.
d.4.20306-03
3*2 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
530|KNR 2-15 Zawory rownowagce o podczeniach gwintowanycfr.nom. 25 mm szt.
d.4.20408-03
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.009
531 KNR-W 2-15 |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - fgasdtugdci kré¢ca do 30 mm, ngszt.
d.4.20530-03 TGR model TW 4.19 fi 100, M20x1,5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
532|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o pizeniach gwintowanyckr.nom. 25 mm szt.
d.4.20408-03
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
533 KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzace automatyczne @. 15 mm szt.
d.4.20412-07
7.00 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
534 KNR 2-20 Zespot bezpieczstwa np. SYROBLOC 25 dn 20 szt.
d.4.20413-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
535|KNR 2-15 Kurek spustowy ér.nom. 15 mm szt.
d.4.20114-01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.004
536|KNR 2-15 Antyskazeniowy zawor napetniania instal.dn 20 6628 HUSTY szt.
d.4.20408-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
537]KNR 2-15 Rurochgi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacghys$r.nom.40-50 mm o patze- |m
d.4.20403-04 niach spawanych nizianach budynku w pomieszczeniacfeiéw ciepinych
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4.40*2 m 8.800
RAZEM 8.80(
538|KNR 2-15 Rurochgi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacghys$r.nom.25-32 mm o patze- |[m
d.4.20403-03 niach spawanych nizianach budynku w pomieszczeniacfeiéw ciepinych
18.00 m 18.009
RAZEM 18.000
539|KNR 0-34 Izolacja rurocigdw §r.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowygni40 mm |m
d.4.20101-19 (S)
8.80 m 8.800
RAZEM 8.80(
540|KNR 0-34 Izolacja rurocigéw §r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowygni40 mm |m
d.4.20101-19 (S)
18.00 m 18.009
RAZEM 18.000
5411 KNR-W 2-15 |Zasobniki ciepta - podgrzewacz pojendciowy c.w.u. V=470dm3 z grzadkelektryczn kpl.
d.4.20507-01 9kw/400V
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
542|KNR 2-15 Aparaty sygnalizacyjne - moritazujnika temperatury zewtiznej + monta regulatora  |kpl.
d.4.20618-01 temperatury
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
543]KNR 4-01 Miniowanie rur wodocigowych i gazowych érednicy do 50 mm m
d.4.241212-29
18.00+8.80 m 26.800
RAZEM 26.80(
544]KNR 4-01 Dwukrotne malowanie fagoolejra rur wodocigowych i gazowych érednicy do 50 mm |m
d.4.21212-28
18.00+8.80 m 26.800
RAZEM 26.80(
545|KNR-W 2-15 |Uruchomienie wztéw cieplnych kpl.
d.4.20517-01
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.3 ROBOTY BUDOWLANE ( przy rob instalacyjnych )
546|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg.s@ianach z cegiet na zaprawie cementowo-wgm
d.4.30339-03 piennej
62.0 m 62.000
RAZEM 62.00(
547]KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szeréial/2 ceg. z przewodami instalacyjnymieia- |m
d.4.30326-03 nach z cegiet
62.0 m 62.000
RAZEM 62.00(
548|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg.$eianach z cegiet na zaprawie cementowo-wgm
d.4.30336-03 piennej
171.0 m 171.00d
RAZEM 171.004
549|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer&kidl/2 ceg. z przewodami instalacyjnymieia- |m
d.4.30326-01 nach z cegiet
171.0 m 171.00d
RAZEM 171.004
550|KNR 4-01 Przebicie otworéw vicianach z cegiet o gruba 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapi| szt.
d.4.30333-08 nej
16*3 Szt. 48.000
RAZEM 48.00d
551]KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.4.30323-02
48 Szt. 48.000
RAZEM 48.00d
552|KNR 4-01 Przebicie otworéw vicianach z cegiet o gruba 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapier| szt.
d.4.30333-09
8*3 Szt. 24.000
RAZEM 24.000
553|KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.4.30323-03
24 Szt. 24.000
RAZEM 24.000
554]KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w eletaeh z betonawirowego o grubéci |szt.
d.4.30208-03 do 30 cm
15 Szt. 15.004
RAZEM 15.000
555|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w eletaeh z betonawirowego o grubéci |szt.
d.4.30208-03 do 30 cm
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15 Szt. 15.009
RAZEM 15.000
556| KNR-W 2-15 |Rury ochronne na ruragjach z tworzyw sztucznych + wypetnienie masikonowg szt.
d.4.30121-02
analogia
(48+24+15)*2 szt. 174.00(
RAZEM 174.004
557|KNR-W 2-15 |Przefcia przez przegrody p.pona rurocigach oér. zewrgtrznej do 25 mm - masa szt.
d.4.30121-02 + CP611A + zaprawa CP636
KNR-W 2-15
0129-01
analogia
30 Szt. 30.00d
RAZEM 30.00d
558 KNR-W 2-15 |Przefcia przez przegrody p.pona rurocigach oér. zewrgtrznej do 50 mm - opaska szt.
d.4.30121-05 + CP648-S (lub CP644 ) + zaprawa CP636
KNR-W 2-15
0129-04
analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
5 WENTYLACJA | KLIMATYZACJA
5.1 NAWIEW N1 - parter
559|KNR 4-01 Przebicie otworéw vicianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cemenrteapiennej |szt.
d.5.1§0333-09
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.004
560|KNR 4-01 Przebicie otworéw vicianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemenwapiennej |szt.
d.5.1§0333-08
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.009
561 KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych vcianie - dlugé¢ przepustu do 1 mér.zewretrzna rury do|przepus
d.5.1§1008-01 25 mm .
7 przepus| 7.000
RAZEM 7.000
562|KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.5.1§0323-03
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.004
563|KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.5.1§0323-02
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.009
564 KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutniécienne kotowe typ B i C ér.do 315 mm szt.
d.5.10147-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
565|KNR 2-17 Filtry kasetowe o wydajrigi powietrza do 3000 m3/h - np. FGR 250 / EU3 szt.
d.5.1§0304-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
566 Dostawa i montacentrali wentylacyjnej nawiewnej - np.KVKE 250EC kpl
d.5.1Jwycena indy-
widualna
1 kpl 1
RAZEM 1
567|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowgrrednicy do 315 mm szt
d.5.10210-02
2 szt 2
RAZEM 2
568 KNR 2-17 Nagrzewnice kanatowe wodne - np. CWW 315-2-2,5 BXE szt.
d.5.10320-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
569|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe kanatoweg$i@dnicy do 315 mm - np. LDC 250-900 szt
d.5.10155-03
1 szt 1
RAZEM 1
570|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowdtyp przewoddw ér.do 315 mm szt.
d.5.10131-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
571]KNR 7-08 Uktad sterowania elektrycznego, zaworem elektroraggznym, przepustridub rezysto-|uktad
d.5.1§0301-02 rem - monta sitownika do przepustnicy j.w.
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1 uktad 1
RAZEM 1
572|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe B{Spiro) osr. 250 mm - udzial ksztaj m2
d.5.10123-03 tek do 55 %
6.78 <(5.50+2.80)*2*3,14*0,13> m?2 6.7800(
RAZEM 6.7800(
573|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe B{$piro) osr. 200 mm - udzial ksztaj m2
d.5.10122-02 tek do 35 %
4.83 <7*2*3,14*0,11> m?2 4.8300
RAZEM 4.830d
574 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe B{Spiro) osr. 160 mm - udzial ksztaj m2
d.5.10122-02 tek do 35 %
1.99<3.50*2*3,14*0,09> m?2 1.9909
RAZEM 1.9900
575/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe (Spiro) osr. 125 mm - udzial ksztaj m2
d.5.10122-02 tek do 35 %
3.38<(5.20+1.00+2*0.75)*2*3.14*0.07> m?2 3.38000
RAZEM 3.3800(
576|KNR 2-17 Przewaod elastyczny flest. 250 - 125 mm m2
d.5.10123-03
2.97 m?2 2.970
RAZEM 2.970
577|KNR 2-17 Anemostaty kotowe do przewoddw stalowych typ E¥.do 160 mm szt.
d.5.10140-01
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
578|KNR 2-16 Izolacja o grub.40 mm otulinami z wetny mineralaejarstvg folii aluminiowej przewo- |m?2
d.5.10310-06 doéw wentylacyjnych @r. do 250 mm
analogia
6.78+4.84+1.98+3.38+2.97 m?2 19.95(]
RAZEM 19.950
579|KNR 2-02 Obud. wentylacji ptytami gips.-karton.na rusztacetah pojedyi.jednowarstw.55-01 m2
d.5.1§2004-05
(8.30+7.00+3.50+14.45)*1.20 m?2 39.900
RAZEM 39.90d
580 Préba i uruchomienie instalacji wentylacji kpl
d.5.1Jwycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
581 Dostawa i montakurtyny powietrza elektrycznej, np. Portier BaBBD6 1,4m wraz ze |kpl
d.5.) wycena indy- |skrzynks sterownica MP22, termostatem SR12, kompletem zawiesi PBH
widualna
1 kpl 1
RAZEM 1
5.2 WYWIEW W1 - parter
582|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementacktariuzwirowego o grub.do 30 cm |szt.
d.5.20208-03
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.004
583]KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementacktariuzwirowego o grub.do 10 cm |szt.
d.5.20208-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5841 KNR 4-03 Montaz przepustoéw rurowych w stropie lub posadzce - diégozepustu do 1 mér.ze-  |przepus
d.5.21008-07 wngtrzna rury do 25 mm .
4 przepus| 4.000
RAZEM 4.004
585|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropackcianach o pow.do 0.2 m2 przyegbk. ponad 10 cnszt.
d.5.20206-04
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.004
586| KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropackcianach o pow.do 0.2 m2 przyelgbk. do 10 cm szt.
d.5.20206-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
587|KNR 4-01 Przebicie otworéw vicianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemenwapiennej |szt.
d.5.20333-08
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
588|KNR 4-01 Przebicie otworéw vicianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cemenrteapiennej |szt.
d.5.20333-09
2 Szt. 2.000
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RAZEM 2.000
589| KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych vcianie - dlugé¢ przepustu do 1 mér.zewretrzna rury do|przepus
d.5.21008-01 25 mm .
7 przepus| 7.000
RAZEM 7.000
590|KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.5.20323-02
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
591]KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.5.20323-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
592|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do waow osr. 250 mm szt.
d.5.20144-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
593 Dostawa i montacentrali wentylacyjnej wywiewnej - np.KVKE 250EC kpl
d.5.2wycena indy-
widualna
1 kpl 1
RAZEM 1
594 KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowgrrednicy do 315 mm szt
d.5.20210-02
2 szt 2
RAZEM 2
595|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe kanatoweg$i@dnicy do 315 mm - np. LDC 250-900 szt
d.5.20155-03
1 szt 1
RAZEM 1
596| KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowdtyp przewoddw ér.do 315 mm szt.
d.5.240131-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
597|KNR 7-08 Uktad sterowania elektrycznego, zaworem elektroraggznym, przepustridub rezysto-|uktad
d.5.20301-02 rem - monta sitownika do przepustnicy j.w.
1 uktad 1
RAZEM 1
598|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe B(Spiro) osr. 250 mm - udzial ksztaj m2
d.5.240123-03 tek do 55 %
13.96<(6,60+10.50)*2*3.14*0.13> m?2 13.9600(
RAZEM 13.9600(
599|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe B(Spiro) osr. 200 mm - udzial ksztaj m2
d.5.20122-02 tek do 35 %
3.18 m?2 3.18004
RAZEM 3.1800(
600|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe B{Spiro) osr. 160 mm - udzial ksztaj m2
d.5.20122-02 tek do 35 %
6.16 m?2 6.1600d
RAZEM 6.1600(
601} KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe ($piro) osr. 125 mm - udzial ksztaj m2
d.5.20122-02 tek do 35 %
4.26<(1,00+3.60*2+0,75*2)*2*3.14*0.07> m?2 4.26000
RAZEM 4.2600(
602|KNR 2-17 Przewod elastyczny flest. 250 - 125 mm m2
d.5.240123-03
2.64 m?2 2.640
RAZEM 2.640
603|KNR 2-17 Anemostaty kotowe do przewodéw stalowych typ E¥.do 160 mm szt.
d.5.20140-01
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.00]
604]KNR 2-16 Izolacja o grub.40 mm otulinami z wetny mineralaejarstvg folii aluminiowej przewo- |m?2
d.5.20310-06 doéw wentylacyjnych @r. do 250 mm
analogia
13.96+3.18+6.16+4.26+2.64 m?2 30.20d
RAZEM 30.20d
605|KNR 2-02 Obud. wentylacji ptytami gips.-karton.na rusztacetah pojedyi.jednowarstw.55-01 m2
d.5.22004-05
(6.60+10.50+4.60+3.70+3.60*2)*1.20 m?2 39.120
RAZEM 39.12d
606|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku wingl$rednicy otworu sgcego do 200 |szt.
d.5.20208-01 mm (masa do 25 kg),np. WDc/s 20-680-L3 d=200
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1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
607|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/fir@lo 250 mm, w uktadach kanatowych szt.
d.5.20149-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
608 Préba i uruchomienie instalacji wentylacji kpl
d.5.2wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.3 NAWIEW N2 - sala odpraw
609|KNR 4-01 Przebicie otworéw vicianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cemenrteapiennej |szt.
d.5.30333-09
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
610l KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych vcianie - dlugé¢ przepustu do 1 mér.zewretrzna rury do|przepus
d.5.31008-01 25 mm .
1 przepus| 1.000
RAZEM 1.000
611]KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.5.30323-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
612|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutniécienne prostakne typ A o obw.do 1600 mm szt.
d.5.30146-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
613|KNR 2-17 Filtry kasetowe o wydajrigi powietrza do 3000 m3/h - np. FFK 50-30 / EU3 szt.
d.5.30304-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
614 Dostawa i montacentrali wentylacyjnej nawiewnej - np. KT 50-30-8YSTEMAIR kpl
d.5.3wycena indy-
widualna
1 kpl 1
RAZEM 1
615/KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowgrrednicy do 315 mm szt
d.5.30210-02
2 szt 2
RAZEM 2
616| KNR 2-17 Nagrzewnice kanatowe wodne - np. CWW 315-2-2,5 BXE szt.
d.5.30320-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
617]KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe kanatoweg$@dnicy do 315 mm - np. LDR 50-30 L=950mn] szt
d.5.30155-03
1 szt 1
RAZEM 1
618 KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowdtyp przewoddw ér.do 315 mm szt.
d.5.30131-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
619|KNR 7-08 Uktad sterowania elektrycznego, zaworem elektroraggznym, przepustridub rezysto-|uktad
d.5.30301-02 rem - monta sitownika do przepustnicy j.w.
1 uktad 1
RAZEM 1
620|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostalk,typ A/l o obw.do 1800 mmadz.profi{m?2
d.5.30111-05 lami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek 66 %
(0.50*2+0.30*2)*9.00 m?2 14.404
RAZEM 14.400
621]KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1200 mm szt.
d.5.30139-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.004
622|KNR 2-16 Izolacja o grub.40 mm otulinami z wetny mineralaejarstvg folii aluminiowej przewo- |m?2
d.5.30310-06 dow wentylacyjnych prostajnych o obw.do 1800 mm
analogia
14.40 m?2 14.404
RAZEM 14.400
623|KNR 2-02 Obud. wentylacji ptytami gips.-karton.na rusztacetah pojedyi.jednowarstw.55-01 m2
d.5.32004-05
8.80*1.20 m?2 10.56(
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RAZEM 10.560
624 Préba i uruchomienie instalacji wentylacji kpl
d.5.3wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.4 WYWIEW W?2 - sala odpraw
625|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementacktariuzwirowego o grub.do 30 cm |szt.
d.5.40208-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
626|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementacktariuzwirowego o grub.do 10 cm |szt.
d.5.40208-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
627|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w stropie lub posadzce - diégozepustu do 1 mér.ze-  |przepus
d.5.41008-07 wngetrzna rury do 25 mm .
3 przepus| 3.000
RAZEM 3.004
628 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropackcianach o pow.do 0.2 m2 przyegbk. ponad 10 cnszt.
d.5.40206-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
629|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropackcianach o pow.do 0.2 m2 przyelgbk. do 10 cm szt.
d.5.40206-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
630|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prosftie typ A i B o obw.do 1760 mm szt.
d.5.40143-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
631 Dostawa i montacentrali wentylacyjnej wywiewnej - np. KT 50-30-8YSTEMAIR kpl
d.5.4wycena indy-
widualna
1 kpl 1
RAZEM 1
632|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowgrrednicy do 315 mm szt
d.5.40210-02
2 szt 2
RAZEM 2
633|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe kanatoweg$@dnicy do 315 mm - np. LDR 50-30 L=950mn] szt
d.5.40155-03
1 szt 1
RAZEM 1
634 KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowdtyp przewoddw ér.do 315 mm szt.
d.5.40131-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
635|KNR 7-08 Uktad sterowania elektrycznego, zaworem elektroraggznym, przepustridub rezysto-|uktad
d.5.40301-02 rem - monta sitownika do przepustnicy j.w.
1 uktad 1
RAZEM 1
636|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostalk,typ A/l o obw.do 1800 mmadz.profi{m?2
d.5.40111-05 lami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek @6 %
(0.60*2+0.15*2)*(4.00+1.00+10.50+4.60+1.20*2) m?2 33.750
RAZEM 33.750
637|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1600 mm szt.
d.5.40139-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
638|KNR 2-16 Izolacja o grub.40 mm otulinami z wetny mineralaejarstvg folii aluminiowej przewo- |m?2
d.5.4/0310-06 déw wentylacyjnych prostajnych o obw.do 1800 mm
analogia
33.75 m?2 33.750
RAZEM 33.750
639|KNR 2-02 Obud. wentylacji ptytami gips.-karton.na rusztacetah pojedyi.jednowarstw.55-01 m2
d.5.42004-05
22.47<(5.00+10.50)*1.45> m?2 22.470
RAZEM 22.47(
640|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku wingl$rednicy otworu sgcego do 200 |szt.
d.5.40208-01 mm (masa do 25 kg),np. WDc/s 20-680-L3 d=200
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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641]KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/fir@lo 250 mm, w uktadach kanatowych szt.
d.5.40149-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
642 Préba i uruchomienie instalacji wentylacji kpl
d.5.4wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.5] WENTYLACJA
643|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementacktariuzwirowego o grub.do 30 cm |szt.
d.5.50208-03
16*3+19*2+22 Szt. 108.00(
RAZEM 108.004
644]KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementacktariuzwirowego o grub.do 10 cm |szt.
d.5.50208-01
16+19+22 szt. 57.000
RAZEM 57.00(
645 KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych w stropie lub posadzce - diégozepustu do 1 mér.ze-  |przepus
d.5.51008-07 wngetrzna rury do 25 mm .
108+57 przepus| 165.00d
RAZEM 165.004
646| KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropackcianach o pow.do 0.2 m2 przyegbk. ponad 10 cnszt.
d.5.50206-04
108 Szt. 108.00(
RAZEM 108.004
647|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropackcianach o pow.do 0.2 m2 przyelgbk. do 10 cm szt.
d.5.50206-03
57 Szt. 57.000
RAZEM 57.00(
648 KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D é&r.do 160 mm - np. BXC 273 szt.
d.5.590140-01
11+19+22 szt. 52.000
RAZEM 52.00(
649|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowg, 8(Spiro) gér.do 200 mm - udziat |m?2
d.5.90122-02 ksztattek do 35 %
156.14 m?2 156.14(
RAZEM 156.144
650|KNR 2-16 Izolacja o grub.40 mm otulinami z wetny mineralaejarstvg folii aluminiowej przewo- |m?2
d.5.540310-06 doéw wentylacyjnych @r. do 250 mm
analogia
156.14 m?2 156.14(
RAZEM 156.144
651]KNR 2-02 Obud. wentylacji ptytami gips.-karton.na rusztacetah pojedyi.dwuwarstw.55-02 m2
d.5.52004-03
(8.60*16+5.60*19+2.60*22)*(0.35+0.35) m?2 210.84d
RAZEM 210.84(
652|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostimle skrzynkowe o obw. do 1600 mm - na uktadach |szt.
d.5.50148-03 natowych
12 Szt. 12.009
RAZEM 12.000
653|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku wingl$r.otworu sgcego do 200 mm - |szt.
d.5.50208-01 np. TH 500/160
16 Szt. 16.00d
RAZEM 16.000
654 KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku wingl$r.otworu sgcego do 315 mm - |szt.
d.5.50208-02 np. CRVB/2-250
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
655|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowyéndo 200 mm szt.
d.5.590210-01
16 Szt. 16.00d
RAZEM 16.000
656|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju pragtolm o obw.do 1600 mm szt.
d.5.50209-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
657|]KNR 2-17 Wentylatory osiowe ér.otworu sgcego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do we szt.
d.5.50205-01 tylacji przewodowej - np. MICRO 100
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
658 KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/fir@o 160 mm,w uktadach kanatowych szt.
d.5.590149-01
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5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
659|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodoér.do 160 mm - np. WD-C-100 - 160 |szt.
d.5.590144-01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
660| KNR 2-17 Nawietrzaki okienne - np. EXR 302.HP szt.
d.5.590156-01
19+33+41 Szt. 93.00d
RAZEM 93.00(
661]KNR 4-01 Przebicie otworéw vicianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cemenrteapiennej |szt.
d.5.50333-09
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
662|KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne - np. EXR 302 szt.
d.5.590156-01
3+1+1 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
663|KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.5.50323-03
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
5.6 KLIMATYZACJA
664 Dostawa i montasystemu klimatyzacji typu Split - np. RAV-SM566KHET + RAV- kpl
d.5.6wycena indy- | SM563ATE / TOSHIBA - zestaw do pracy catorocznej
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
665 Dostawa i montasystemu klimatyzacji typu Split - np. ASYG12LE ©XG12LE / KLI- |kpl
d.5.6wycena indy- | MATHERM - zestaw do pracy catorocznej
widualna
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
666 Dostawa i montajednostki skraplagej - zestaw do pracy catorocznej kpl
d.5.6wycena indy-
widualna
7 kpl 7
RAZEM 7
667|KNR 7-24 Préba szczelnioi urzzdzen kpl.
d.5.6/0514-01
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
668|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg.$eianach z cegiet na zaprawie cementowo-wgm
d.5.60336-03 piennej
36.04 m 36.040
RAZEM 36.04d
669|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 cegswianach z cegiet na zaprawie cementowo-ym
d.5.6/0339-05 piennej
84.100 m 84.100
RAZEM 84.10d
670|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych pidnowych w elementach z betofm
d.5.60210-01 Zwirowego
3.80 m 3.800
RAZEM 3.80(0
671]KNR 4-01 Przebicie otworéw vicianach z cegiet o gruba 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapi| szt.
d.5.60333-08 nej
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
672|KNR 4-01 Przebicie otworéw vicianach z cegiet o gruba 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapier| szt.
d.5.60333-09
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.004
673|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementacktariuzwirowego o grub.do 30 cm |szt.
d.5.6/0208-03
9+8 Szt. 17.009
RAZEM 17.000
674 KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementacktariuzwirowego o grub.do 10 cm |szt.
d.5.60208-01
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
675/ KNR 7-24 Rurochgi z rur miedzianych w instalacji obiegu freon&ro15,88 mm m
d.5.6/0235-02
15.00*2*3+11.00*2*4 m 178.00(
RAZEM 178.00(
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676|KNR 7-24 Rurochgi z rur miedzianych w instalacji obiegu freon&ro22 mm m
d.5.6/0235-04
(15.00*2*3+11.00*2*4)*0.35 m 62.300
RAZEM 62.30(
677|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer@kidl/2 ceg. z przewodami instalacyjnymieia- |m
d.5.60326-01 nach z cegiet
36.05 m 36.050
RAZEM 36.05(
678 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerékial/2 ceg. z przewodami instalacyjnymieia- |m
d.5.6/0326-03 nach z cegiet
84.11 m 84.110
RAZEM 84.11(
679|KNR 4-01 Zabetonowaniewirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w pedéh, stropachdcia- |m
d.5.60207-02 nach bez deskouid stemplowa
3.80 m 3.800
RAZEM 3.800
680|KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.5.6/0323-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
681]KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.5.6/0323-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
682|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropackcianach o pow.do 0.2 m2 przyegbk. ponad 10 cnszt.
d.5.6/0206-04
17 szt. 17.004
RAZEM 17.004
683|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropackcianach o pow.do 0.2 m2 przyelgbk. do 10 cm szt.
d.5.6/0206-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
684|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem wdzé i instalacji chtodniczych freonowych o wydageo0.5 kpl.
d.5.60513-01 tys.kcal/h
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
685|KNR 7-24 Préba szczelrnigi instalacji obiegu freonu itp. o wydajfw 0.5 tys.kcal/h kpl.
d.5.60514-01
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
686|KNR 0-34 Izolacja rurocagéw ér.15,88 mm otulinami ThermaSmart ;g=25mm m
d.5.6/0104-06
178.00 m 178.00(
RAZEM 178.00(
687|KNR 0-34 Izolacja rurocagéw ér.22,22 mm otulinami ThermaSmart ;g=25mm m
d.5.60104-06
62.30 m 62.300
RAZEM 62.30(
688] S 215 0600-01 Odprowadzenie skroplin - ruragji z rur polipropylenowych ér.zewn. 20 mm nécianach|m
d.5.6 w budynkach niemieszkalnych
7*16 m 112.00(
RAZEM 112.00(
6 PRZYL ACZA WOD KAN CO
6.1 PRZYLACZE WODY
6.1.1 ROBOTY ZIEMNE
689|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa rowow melioracyjnych w tefkm
d.6.10120-03 nie réwninnym - wytyczenie trasy pragiza wody
A
(23.80+1.50)/1000 km 0.025
RAZEM 0.025
690|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wy m3
d.6.10317-05 dobyciem urobku fopatlub wyciagiem rkcznym gebokas¢ do 3 m - szerok 0.8-1.5 m -
1 20% kubatury
wcianka 1.50*1.50*1.50 3.375
PE fi 50 mm |(22.20+1.60)*0.60*1.50 21.420
A (obliczenia pomocnicze) =========
24.795
24.80*0.2 m3 4.96(
RAZEM 4.960
691]KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pebigrnymi 0.40 m3 na odktad w gr m3
d.6.10217-06 cie kat.lll - 80% kubatury
A
24.80*0.80 m3 19.84(
RAZEM 19.844
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692|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowydgkian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w|m?2
d.6.10322-02 grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.doIm
1
wcinka 1.50*1.5*4 m2 9.000
PE fi 50 mm |23.80*1.50*2 m?2 71.400
RAZEM 80.40d
693|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych gbokasci do 3 m kat.gr.lll-IV - [m3
d.6.1§0320-05 szerokdé¢ 0.8-1.5 m
1
24.80 m3 24.800
RAZEM 24.80(
694 KNR 2-01 Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczemgjamtu na odl. do 10 m w grungf m3
d.6.1§0230-01 kat. Il
1
24.80 m3 24.800
RAZEM 24.80(
695|KNR 2-01 Zag;szczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunpkigykat. |-l m3
d.6.1§0236-01
1
24.80 m3 24.800
RAZEM 24.80(
696| KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtza z materiatéw sypkich o grufm 25 cm - piasek m2
d.6.10501-04
1
(23.80+1.50)*0.60 m?2 15.18(
RAZEM 15.180
697|KNR 2-01 Drena - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchyiykapie z gotowego kruszywg m3
d.6.10610-06 Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad wierzch rury
1
(23.80+1.50)*0.9*0.35 m3 7.970
RAZEM 7.970
698|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraitusAicznych o grubgi 3 cm m2
d.6.1§0803-01
1
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
699|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraitusdicznych - dalszy 1 cm grubo|m?2
d.6.140803-02 ci
1 Krotnos¢ = 7
4.60 m?2 4.600
RAZEM 4.60(0
700|KNR 2-31 Rozebranie kragznikdw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowskpiaej m
d.6.10813-04
1
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
701]KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kaneigom grubéci 15 cm m2
d.6.140802-07
1
4.60 m?2 4.600
RAZEM 4.60(0
702]KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kaneigon dalszy 1 cm grubai m2
d.6.140802-08 Krotnos¢ = 15
1
4.60 m?2 4.600
RAZEM 4.60(0
703|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolgubdcici po zagszczeniu 20 cm  |m?2
d.6.10114-01
1
4.60 m?2 4.600
RAZEM 4.60(0
704]KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gomgrailngici po zagszczeniu 8 cm m2
d.6.10114-03
1
4.60 m?2 4.600
RAZEM 4.60(0
705/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gémaekady dalszy 1 cm grubiei po za{m?2
d.6.140114-04 geszczeniu
1 Krotnos¢ = 2
4.60 m?2 4.600
RAZEM 4.60(0
706| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-@ias|m
d.6.140403-04 wej
1
2 m 2.000
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RAZEM 2.000
707)KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfalto- |m2
d.6.10310-01 wa - grubé¢ po zagszcz. 4 cm
1
4.60 m?2 4.600
RAZEM 4.60(0
708 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfalto- |m2
d.6.10310-02 wa - kazdy dalszy 1 cm grul$é po zagszcz.
1 Krotnos¢ = 3
4.60 m?2 4.600
RAZEM 4.60(0
709|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - warstwdcieralna asfalto{m?2
d.6.10310-05 wa - grubé¢ po zagszcz. 3 cm
1
4.60 m?2 4.600
RAZEM 4.60(0
6.1.2 ROBOTY MONTA ZOWE
710|KNR 2-18 Opaska do nawiercania HAKU do wody zimnej nr 525uvae fi 63/2"/fi 50 Hawle szt.
d.6.1§0902-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7111 KNR-W 2-18 |Sieci wodocigowe - monta rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)Xnzewrgtrz- |m
d.6.10109-01 nej do 63 mm , np. rura PE 100 SDR11 PN16 do wadpe;j fi 50x4,6
2
23.80+1.50 m 25.300
RAZEM 25.300
712|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" z obudoyvo $r.50-65 mm montowane na ruragach PVC i PE kpl.
d.6.10213-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
713]KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodagju ulazonego w ziemi téma z tworzywa sztucznego m
d.6.10219-01
2
25.30 m 25.300
RAZEM 25.300
714 KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodagju na stupku stalowym kpl.
d.6.10134-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
715/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennejedowej o wysokéci 16 cm na podsypce cementowo-|m2
d.6.1§0302-02 piaskowej
2 Obrukowanie zasuwy
0.5*0.5 m?2 0.250
RAZEM 0.25(
716|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelgm sieci wodocigowych z rur np. typu HOBAS, PCW, PVC, PE, |200m -1
d.6.10704-01 PEHD osr.nominalnej do 90 mm prob.
2
1 200m -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
717|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja ruroeigdw sieci wodoeigowych osr.nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.6.10707-01 m
2
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
718 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodagowej osr. nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.6.10708-01 m
.2
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
6.2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
6.2.1} ROBOTY ZIEMNE
719|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa rowow melioracyjnych w tefkm
d.6.20120-03 nie rbwninnym - wytyczenie trasy pragkza kanalizacji
1
(26.40+8.20)*0.001 km 0.035
RAZEM 0.039
720|KNR 2-01 Wykopy liniowe oscianach pionowych pod fundamenty, rugagj kolektory w gruntach |m3
d.6.210317-0501 suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatb wyciagiem kcznym; gebokas¢ do 3.0
1 m, szeroké& 0.8-1.5 m - 20% kubatury
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.50*1.50*2.50*3 16.879
(26.40+8.20)*0.80*2.50 69.200
A (obliczenia pomocnicze) =========

86.075
86.08*0.20 m3 17.21¢
RAZEM 17.214
721]KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pebigrnymi 0.40 m3 na odktad w gr m3
d.6.20217-06 cie kat.lll - 80% kubatury
1
86.08*0.80 m3 68.864
RAZEM 68.864
722|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowydghkian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w|m?2
d.6.20322-02 grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.doIm
1
1.50*4*2.50*3 m2 45.000
(26.40+8.20)*2.50*2 m?2 173.00(
RAZEM 218.00(
723]KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych gbokasci do 3 m kat.gr.lll-IV - [m3
d.6.20320-05 szerokdé¢ 0.8-1.5 m
1
86.08 m3 86.080
RAZEM 86.08d
724 KNR 2-01 Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczemgjamtu na odl. do 10 m w grungf m3
d.6.20230-01 kat. Il
1
86.08 m3 86.080
RAZEM 86.08d
725|KNR 2-01 Zag;szczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunpkigykat. |-l m3
d.6.20236-01
1
86.08 m3 86.080
RAZEM 86.08d
726|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtza z materiatéw sypkich o grufm 25 cm - piasek m2
d.6.20501-04
1
1.50*1.50*3 m2 6.750
(26.40+8.20)*0.60 m?2 20.760
RAZEM 27.51(
727)KNR 2-01 Drena - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchywykapie z gotowego kruszywg m3
d.6.20610-06 Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad wierzch rury
1
(26.40+8.20)*0.60*0.55 m3 11.419
RAZEM 11.414
728 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraitusAicznych o grubgi 3 cm m2
d.6.20803-01
1
3.60 m?2 3.600
RAZEM 3.60(0
729|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraitusdicznych - dalszy 1 cm grubo|m?2
d.6.20803-02 ci
1 Krotnos¢ = 7
3.60 m?2 3.600
RAZEM 3.60(0
730|KNR 2-31 Rozebranie kragznikdw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowskpiaej m
d.6.20813-04
1
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
731]KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kaneigom grubgci 15 cm m2
d.6.20802-07
1
3.60 m?2 3.600
RAZEM 3.60(0
732]KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kaneigon dalszy 1 cm grubaci m2
d.6.20802-08 Krotnos¢ = 15
1
3.60 m?2 3.600
RAZEM 3.60(
733]KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolgubdcici po zagszczeniu 20 cm  |m?2
d.6.240114-01
1
3.60 m?2 3.600
RAZEM 3.60(

-50-

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10479



PRZEDMIAR

A (obliczenia pomocnicze)

-51-

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10479

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
734 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gomgrailogici po zagszczeniu 8 cm m2
d.6.20114-03
1
3.60 m?2 3.600
RAZEM 3.60(0
735|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gémaekady dalszy 1 cm grubiei po za{m?2
d.6.240114-04 geszczeniu
1 Krotnos¢ = 2
3.60 m?2 3.600
RAZEM 3.60(0
736|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-@ias|m
d.6.20403-04 wej
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
737|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfalto- |m2
d.6.20310-01 wa - grubé¢ po zagszcz. 4 cm
1
3.60 m?2 3.600
RAZEM 3.60(0
738KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfalto- |m2
d.6.20310-02 wa - kazdy dalszy 1 cm grul$é po zagszcz.
1 Krotnos¢ = 3
3.60 m?2 3.600
RAZEM 3.60(
739|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - warstwdcieralna asfalto{m?2
d.6.20310-05 wa - grubé¢ po zagszcz. 3 cm
1
3.60 m?2 3.600
RAZEM 3.60(0
6.2.2 ROBOTY MONTA ZOWE
740|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk é. zewn. 160 mm m
d.6.20408-02
2
6.20+2.00 m 8.200
RAZEM 8.20(
741 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewgtrznej jednokielichowegkzone na weisk ér. zewn. 160 |szt
d.6.20421-02 mm
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
742|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 200 mm m
d.6.20408-03
2
20.80+5.60 m 26.400
RAZEM 26.40(
743KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewgtrznej jednokielichowegkczone na weisk ér. zewn. 200 |szt
d.6.20421-03 mm
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
744 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN'%$10315-425 mm - zamkecie rui teleskoq szt
d.6.20517-02 powg
2 R,S=1,50
Studnia TEGRA fi 600
3 szt 3.000
RAZEM 3.009
745|KNR 2-18 Préba szczelrigi kanatéw rurowych ér.nom. 160 mm m
d.6.20804-01
.2
8.20 m 8.200
RAZEM 8.20(
746|KNR 2-18 Préba szczelrigi kanatéw rurowych ér.nom. 200 mm m
d.6.20804-02
.2
26.40 m 26.400
RAZEM 26.40(
6.3 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
6.3.1) ROBOTY ZIEMNE
747 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa rowow melioracyjnych w tefkm
d.6.30120-03 nie rbwninnym - wytyczenie trasy pragkza kanalizacji
1
7.00+3.70+21.00+11.60+20.20+15.90+13.40+16.80 109.60(
1.80+2.20+2.90+5.90+2.60+2.20+2.90 20.50(4
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130.10d
130.10/1000 km 0.13(
RAZEM 0.13(
748 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wy m3
d.6.30317-02 dobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznym geébokas¢ do 1.5 m - szeroké 0.8-1.5 m
1 - 20% kubatury
1.50*1.50*2.50*15 84.375
(109.60+20.50)*0.60*2.70 210.764
A (obliczenia pomocnicze) =========
295.1371
295.14*0.20 m3 59.02¢
RAZEM 59.029
749|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pebigrnymi 0.40 m3 na odktad w gry m3
d.6.30217-06 cie kat.lll - 80% kubatury
1
295.14*0.80 m3 236.117
RAZEM 236.117
750|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowydghkian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w|m?2
d.6.30322-02 grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbi6r.(szer.doIm
1
1.50*2.70*4*15 m2 243.00d
130.10*2.70*2 m?2 702.54(
RAZEM 945.54(
751]KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych gbokasci do 3 m kat.gr.lll-IV - [m3
d.6.30320-05 szerokdé¢ 0.8-1.5 m
1
295.14 m3 295.14(
RAZEM 295.14(
752|KNR 2-01 Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczemgjamtu na odl. do 10 m w grungf m3
d.6.30230-01 kat. Il
1
295.14 m3 295.14(
RAZEM 295.14(
753]KNR 2-01 Zag;szczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunpkigykat. |-l m3
d.6.30236-01
1
295.14 m3 295.14(
RAZEM 295.14(
754 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtza z materiatéw sypkich o grufm 25 cm - piasek m2
d.6.30501-04
1
1.50*1.50*15 m2 33.750
109.60*0.60 m2 65.760
20.50*0.60 m2 12.304
RAZEM 111.814
755|KNR 2-01 Drena - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchyiykapie z gotowego kruszywg m3
d.6.30610-06 Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad wierzch rury
1
109.60*0.60*0.50 m3 32.880
20.50*0.60*0.46 m3 5.658
RAZEM 38.534
756|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraitusAicznych o grubgi 3 cm m2
d.6.30803-01
1
8 m?2 8.000
RAZEM 8.00(]
757)KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraitusdicznych - dalszy 1 cm grubo|m?2
d.6.30803-02 ci
1 Krotnos¢ = 7
8.00 m?2 8.000
RAZEM 8.00(0
758 KNR 2-31 Rozebranie kragznikdw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowskpiaej m
d.6.30813-04
1
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
759|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kaneigom grubéci 15 cm m2
d.6.30802-07
1
8.00 m?2 8.000
RAZEM 8.00(0
760|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kaneigon dalszy 1 cm grubai m2
d.6.30802-08 Krotnos¢ = 15
1
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8.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
761]KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolgaubdcici po zagszczeniu 20 cm  |m?2
d.6.30114-01
1
8.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
762|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gomgrailngici po zagszczeniu 8 cm m2
d.6.30114-03
1
8.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
763|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gémaekady dalszy 1 cm grubiei po za{m?2
d.6.30114-04 geszczeniu
1 Krotnos¢ = 2
8.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
764 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-@ias|m
d.6.30403-04 wej
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
765|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfalto- |m2
d.6.30310-01 wa - grubé¢ po zagszcz. 4 cm
1
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
766|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfalto- |m2
d.6.30310-02 wa - kazdy dalszy 1 cm grul$é po zagszcz.
1 Krotnos¢ = 3
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
767|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwdcieralna asfalto{m?2
d.6.30310-05 wa - grubé¢ po zagszcz. 3 cm
1
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
6.3.2 ROBOTY MONTA ZOWE
768|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 200 mm m
d.6.30408-03
2
109.60 m 109.60(
RAZEM 109.604
769|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewgtrznej jednokielichowegkzone na weisk ér. zewn. 200 |szt
d.6.30421-03 mm
2
14 szt 14.009
RAZEM 14.000
770|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk é. zewn. 160 mm m
d.6.30408-02
2
20.50 m 20.500
RAZEM 20.500
771 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewgtrznej jednokielichowegkczone na weisk ér. zewn. 160 |szt
d.6.30421-02 mm
2
12 szt 12.009
RAZEM 12.000
772JKNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN'$10315-425 mm - zamkecie rui teleskoq szt
d.6.30517-02 powg
.2 R,S=1,50
Studnia TEGRA fi 600
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
773]KNR 2-31 Dostawa i montaseparatora koalescencyjnego substancji ropopogichdre zintegrowa-|szt.
d.6.30604-05 nym osadnikiem, wypogany w by-pass, przepustowéomaksymalna 200l/s, wiazeliwne|
.2|analogia klasy D
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
774 KNR-W 2-18 |Studzienkisciekowe uliczne betonoweso. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.6.30524-02
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
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775/KNR 2-15 Montaz osadnikow deszczowycteliwnych osr.nom. 150 mm szt.
d.6.30211-03
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
776|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grébb20 cm na podsypce cementowo-piaskow|m
d.6.30606-04 Aco Drain V100
2
26 m 26.00d
RAZEM 26.00(
T77)KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatéw rurowych ér.nom. 200 mm m
d.6.30804-02
2
109.60 m 109.60(
RAZEM 109.60(
778/KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatéw rurowych ér.nom. 160 mm m
d.6.30804-01
2
20.50 m 20.500
RAZEM 20.50(
6.4 PRZYLACZE C.O.
6.4.1} ROBOTY ZIEMNE
779|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa rowow melioracyjnych w tefkm
d.6.4/0120-03 nie rbwninnym - wytyczenie trasy pragza
A
(4.80+28.90+19.20)/1000 km 0.053
RAZEM 0.053
780|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wy m3
d.6.40317-02 dobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznym geébokas¢ do 1.5 m - szeroké 0.8-1.5 m
1 - 20% kubatury
1.50*1.50*1.50 3.375
(4.80+28.90+19.20)*0.60*1.50 47.610
A (obliczenia pomocnicze) =========
50.985
50.99*0.20 m3 10.19¢
RAZEM 10.199
781]KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pebigrnymi 0.40 m3 na odktad w gry m3
d.6.40217-06 cie kat.lll - 80% kubatury
A
50.99*0.80 m3 40.792
RAZEM 40.7972
782|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowydghkian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w|m?2
d.6.40322-02 grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbi6r.(szer.doIm
A
1.50*1.50*4+47.61*1.50*2 m?2 151.83(
RAZEM 151.83(
783]KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych gbokasci do 3 m kat.gr.lll-IV - [m3
d.6.40320-05 szerokdé¢ 0.8-1.5 m
A
50.99 m3 50.990
RAZEM 50.99(
784]KNR 2-01 Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczemgjamtu na odl. do 10 m w grungf m3
d.6.40230-01 kat. I-11l
A
50.99 m3 50.990
RAZEM 50.99(
785|KNR 2-01 Zag;szczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunpkigykat. |-l m3
d.6.40236-01
A
50.99 m3 50.990
RAZEM 50.99(
786| KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtza z materiatéw sypkich o grufm 25 cm - piasek m2
d.6.40501-04
A
1.50*1.50+47.61*0.60 m?2 30.816
RAZEM 30.816
787|KNR 2-01 Drena - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchyiykapie z gotowego kruszywg m3
d.6.40610-06 Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad wierzch rury
A
47.61*0.60*0.60 m3 17.144
RAZEM 17.144
788|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraitusAicznych o grubgi 3 cm m2
d.6.40803-01
A
2.60 m?2 2.600
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RAZEM 2.600
789|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraitusdicznych - dalszy 1 cm grubo|m?2
d.6.40803-02 ci
1 Krotnos¢ = 7
2.60 m?2 2.600
RAZEM 2.600
790|KNR 2-31 Rozebranie kragznikdw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowskpiaej m
d.6.40813-04
1
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
791} KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kaneigom grubéci 15 cm m2
d.6.40802-07
1
2.60 m?2 2.600
RAZEM 2.600
792|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kaneigon dalszy 1 cm grubai m2
d.6.40802-08 Krotnos¢ = 15
1
2.60 m?2 2.600
RAZEM 2.600
793KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolgubdcici po zagszczeniu 20 cm  |m?2
d.6.40114-01
1
2.60 m?2 2.600
RAZEM 2.600
794 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gomgrailogici po zagszczeniu 8 cm m2
d.6.40114-03
1
2.60 m?2 2.600
RAZEM 2.600
795/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gémaekady dalszy 1 cm grubiei po za{m?2
d.6.40114-04 geszczeniu
1 Krotnos¢ = 2
2.60 m?2 2.600
RAZEM 2.600
796| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-pias|m
d.6.40403-04 wej
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
797|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfalto- |m2
d.6.40310-01 wa - grubé¢ po zagszcz. 4 cm
1
2.60 m?2 2.600
RAZEM 2.600
798 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfalto- |m2
d.6.40310-02 wa - kazdy dalszy 1 cm grul$é po zagszcz.
1 Krotnos¢ = 3
2.60 m?2 2.600
RAZEM 2.600
799|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - warstwdcieralna asfalto{m?2
d.6.40310-05 wa - grubé¢ po zagszcz. 3 cm
1
2.60 m?2 2.600
RAZEM 2.600
6.4.2 ROBOTY MONTA ZOWE
800| KNR-W 2-20 |Pokczenia kotnierzowe na ruragjach oér. 150 mm dla énien 0.6 MPa szt.
d.6.40313-06
.2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
801 KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych érednicy do 139.7/225 mm (grugioscianki 3.6 mm) m
d.6.40501-04
.2
47.60 m 47.600
RAZEM 47.60d
802|KNR-W 2-20 |Spawaniegczne tukowe rur preizolowanychseednicy do 139.7/225 mm (grufioscianki |ztacz.
d.6.4/0504-02 3.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spdiaglane radiologicznie
.2
8*2+2 zlacz. 18.009
RAZEM 18.000
803|KNR-W 2-20 |Montaz muf kolan tukowych 90 st. na rurach preizolowangsionowych grednicy do kol.
d.6.40510-03 140 mm
2
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6 kol. 6.000
RAZEM 6.000
804 KNR-W 2-20 |Montaz muf kolan tukowych 45 st. na rurach preizolowangslonowych grednicy do kol.
d.6.40510-02 140 mm
2
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
805|KNR-W 2-20 |Rurochgi z rur stalowych czarnych&. 125 mm 4czonych przez spawanie m
d.6.40401-08
2
2*3.20 m 6.400
RAZEM 6.400
806| KNR-W 2-15 |Zawory zaporoweeliwne dla cénien 0.6 MPa cr. nominalnej do 150 mm szt.
d.6.40518-06
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
807|KNR-W 2-20 |Komory pomiarowe @r. 150 mm - licznik ciepta szt.
d.6.40420-03
.2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
808 KNR-W 2-20 |Préby szczelnii rurociagéw sieci cieplnych érednicy do 150 mm m
d.6.40207-01
2
47.60 m 47.600
RAZEM 47.60d
7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
7.1 Zt ACZE KABLOWE
809|KNR 5-15 Przygotowanie podi@ pod zicze kablowe wraz z robotami ziemnymi. szt
d.7.10914-03
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
810|KNR 515- Montaz na gotowym podtau Ziacza kablowego szt
d.7.10919-01
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
811 KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli jediagtowych o masie do 1.0 kg/m na negie znamionowe poni{m
d.7.140101-02 zej 110 kV w rowach kablowych
400 m 400.004
RAZEM 400.00(
812|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli jedagtowych o masie do 1.0 kg/m na negie znamionowe poni{m
d.7.10101-02 zej 110 kV w rowach kablowych
100 m 100.00d
RAZEM 100.004
813|KNR 508- Przygotowanie podi@ do zabudowania gtéwnego wetnika padu. szt
d.7.10401-05
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
814]KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podta aparatow o masie do 2.5 kg bezsciowego rozebrania |szt.
d.7.10402-02 podhczenia (il. otworéw mocygych do 4) - wydcznik alarmowy ppa typu PEO8 IP55
wersja natynkowa z szybk
2.00 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
815|KNR 508- Mocowanie na gotowym podta wylacznika PWP kompletnego. szt
d.7.10403-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
816| Dostawa Kabel typu NHXH FE180 2x1,5 m
d.7.44
60 m 60.000
RAZEM 60.00(
817|KNR 5-10 Montaz glowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnyefelozytowych bez pancerza |szt.
d.7.10605-02 ilosci zyt do 4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
818 KNP NP18- |Pomiar przeciwpzarowego wyicznika padu. szt
d.7.11306-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
819|KNP 1813- Pomiar Ztacza kablowego szt
d.7.11349-0101
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
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820|KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na suchaike kabla 1zylowego o przekroju do 5|szt.
d.7.140601-02 mm2 na napicie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczhy
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
821 KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na suchaike kabla 1zylowego o przekroju do |szt.
d.7.10601-03 120 mm2 na napcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczty
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
822|KNNR 5 1302{Badanie linii kablowej N.N.- kabel Spowy odc.
d.7.104
1 odc. 1.000
RAZEM 1.009
823 KNNR 5 1305{Sprawdzenie samoczynnego yg#ania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.7.101
1 prob. 1.000
RAZEM 1.009
824 KNNR 5 1305{Sprawdzenie samoczynnego yg#ania zasilania (nagna préba) prob.
d.7.102
3 prob. 3.000
RAZEM 3.000
825|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wgenia zasilania - proby dziatania wgznika rénicowo- |pomiar
d.7.10902-05 pradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.009
826|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.7.11205-01
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.009
827|KNR 4-03 Nastpny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.7.11205-02
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.009
7.2 AGREGAT PRADOTWORCZY
828|KNR 5-14 Montaz agregatu pidotworczego szt.
d.7.20102-09
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.009
829| KNP 18 1325-|Pomiar agregatu pdotworczego niskiego nagiia. szt
d.7.201.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.009
830|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli jedagtowych o masie do 1.0 kg/m na negie znamionowe poni{m
d.7.20101-02 zej 110 kV w rowach kablowych
308 m 308.004
RAZEM 308.00(
831 KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli jediagtowych o masie do 1.0 kg/m na negie znamionowe poni{m
d.7.20101-02 zej 110 kV w rowach kablowych
77 m 77.000
RAZEM 77.00(
832|KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na suchaike kabla 1zylowego o przekroju do 5|szt.
d.7.20601-02 mm2 na napicie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczhy
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
833|KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na suchaike kabla 1zylowego o przekroju do |szt.
d.7.20601-03 120 mm2 na napcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczty
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
834]KNNR 5 1302{Badanie linii kablowej N.N.- kabel Spowy odc.
d.7.204
1 odc. 1.000
RAZEM 1.009
7.3 ROZDZIELNICA PREFABRYKOWANE
835|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przek&owych i nastawczych o |szt.
d.7.30101-06 masie do 250 kg - rozdzielnica TG
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.009
836| KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przek&owych i nastawczych o |szt.
d.7.30101-03 masie do 100 kg
9 szt. 9.000
RAZEM 9.00(0
837|KNP NP18- |Pomiar rozdzielnicy gtéwnej budynku szt
d.7.31301-02
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1.00 szt 1.000
RAZEM 1.009
838 KNP NP18- |Pomiar rozdzielnic niskiego nagia padu zmiennego lub statego. szt
d.7.31301-01
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
7.4 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE
839|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielaytowych o masie do 2.0 kg/m na negie znamionowe pongj 110 |m
d.7.40118-03 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z macgm
28+33+44+28+33+44+28+15+15+10 m 278.00d
RAZEM 278.00(
840|KNR 5-10 Uktadanie kabli jedniytowych o masie do 2.0 kg/m na negie znamionowe poej 110 |m
d.7.40115-03 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bezomania
90+30+30+20 m 170.00(
RAZEM 170.00(
841 Dostawa Kabel elektroenergetyczny typu YKY 1X50 mm2 0,6M k m
d.7.4
90 m 90.00d
RAZEM 90.00(
842| Dostawa Kabel elektroenergetyczny typu YKY 1X95 mm2 0,6M k m
d.7.4
30 m 30.000
RAZEM 30.00d
843|Dostawa Kabel elektroenergetyczny typu YKY 1X25mm2 0,6/1 kV m
d.7.4
30 m 30.000
RAZEM 30.00d
844] Dostawa Kabel elektroenergetyczny typu YKY 1X70mm2 0,6/1 kV m
d.7.4
20 m 20.00d
RAZEM 20.00d
845| Dostawa Kabel elektroenergetyczny typu YKY 5x16 mm2 0,6X1 k m
d.7.4
132 m 132.00(
RAZEM 132.00(
846| Dostawa Kabel elektroenergetyczny typu YK® 5x6 mm2 0,6/1 kV m
d.7.4
105 m 105.00(
RAZEM 105.00(
847|Dostawa Kabel elektroenergetyczny typu YKY 4x35 mm2 0,6X1 k m
d.7.4
10 m 10.004
RAZEM 10.004
848| Dostawa Kabel elektroenergetyczny typu YK® 5x6mm2 0,6/1 kV m
d.7.4
30 m 30.000
RAZEM 30.00d
849|KNR 5-10 Montaz glowic kablowych - zarobienie na suchaika kabla Cu 5ytowego o przekroju d|szt.
d.7.40604-06 16 mm2 na napcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczty
20 szt. 20.00d
RAZEM 20.00d
850|KNR 5-10 Montaz glowic kablowych - zarobienie na suchaikea kabla Cu Ixytowego o przekroju d|szt.
d.7.40602-02 50 mm2 na naptie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczy
6+6+2+2 szt. 16.004
RAZEM 16.000
851]KNR 5-10 Montaz glowic kablowych - zarobienie na suchaikea kabla Cu Ixytowego o przekroju d|szt.
d.7.40602-03 120 mm2 na napcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczty
2+2+2+2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
852|KNNR 5 1302{Badanie linii kablowej N.N.- kabel Spowy odc.
d.7.404
12 odc. 12.004
RAZEM 12.004
7.5] INSTALACJA SILY
853 KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy 8® rhm na podtau betono- |m
d.7.50115-03 wym
600 m 600.00d
RAZEM 600.00(
854 KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z Aluminium o szer. podstale 130 mm na podio be- |m
d.7.540115-03 tonowym - pomieszczenie giyrnego
10 m 10.004
RAZEM 10.004
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855|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podta aparatéw o masie do 2.5 kg z&iowym rozebraniem i|szt.
d.7.540403-01 zlozeniem bez podtzenia (il. otworéw mocypych do 2)
analogia
170+170 szt. 340.000
RAZEM 340.00(
856| Dostawa Gniazdo K45 z uziemieniem 16A/230V, biate kpl
d.7.5
170 kpl 170.00(
RAZEM 170.00(
857|Dostawa Gniazdo K45 DATA z kluczem z uziemieniem 16A/23@¢erwone kpl
d.7.5
170 kpl 170.00(
RAZEM 170.00(
858| Dostawa Gniazdo wtyczkowe podwojne z uziemieniem i przeafon 16A/230V, biate , zaciski srd kpl
d.7.5 bowe
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
859 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podi@ pod mocowanie ospitz na zaprawie cementowej lub gipsowej §szt.
d.7.540301-21 wykonaniemglepych otworéw mechanicznie w betonie
7+55+7+10 szt. 79.00d
RAZEM 79.00(
860| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtau puszek p.t.bakelitowychédednicy do 60 mm szt.
d.7.50302-01
7+55+7+10 szt. 79.00d
RAZEM 79.00(
861 KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podia gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowycleieu |szt.
d.7.540309-01 mieniem 10A/2.5 mm2 kiwowych
7+55+7+10 szt. 79.00d
RAZEM 79.00(
862| Dostawa Gniazdo wtyczkowe podtynkowe z uziemieniem i praeami 16A/230V, biate , zaciski [kpl
d.7.9 srubowe
55 kpl 55.000
RAZEM 55.00(
863| Dostawa Gniazdo wtyczkowe podtynkowelP44 16A/230V kpl
d.7.5
24 kpl 24.00d
RAZEM 24.00(
864| Dostawa Ramki do zestawow gniazd kpl
d.7.5
158 kpl 158.00(
RAZEM 158.00(
865|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podi@ pod mocowanie ospit przez przykgcenie do kotkdw plastiko- |szt.
d.7.540301-03 wych w podiau betonowym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
866| KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowyeizie- | szt.
d.7.540309-09 mieniem przykgcanych 32A/10 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
867|KNP NP18- |Pomiar linii kablowej do 1 kV. odcinek
d.7.51327-02
10 odcinek 10.00d
RAZEM 10.004
868 Dostawa i montaosprztu systemu puszek podtogowych wg zestawienia kpl
d.7.5analiza indywi
dualna
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
869 KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy 8® rdm na podtau betono- |m
d.7.540115-05 wym - kanat podpodtogowy metalowy 175h38 dwukomgra pokrywg
18 m 18.004
RAZEM 18.004
870|KNR 5-14 Dostawa i montaUPS 50kVA szt.
d.7.50102-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.009
871 KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielaytowych o masie do 0.5 kg/m na negie znamionowe poagj 110 |m
d.7.50117-01 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bezomania
15051 m 15 051.00
RAZEM 15 051.00
872|KNR AL-01 |Montaz czujki obecnéci dwu kanatowa szt.
d.7.50201-01
analogia
5 szt. 5.000
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RAZEM 5.000
873| Dostawa Przewodd YDY 3x2,5 m
d.7.5
10200 m 10 200.00
RAZEM 10 200.00
874] Dostawa Przewod YDY 3x1,5 m
d.7.5
3900 m 3 900.00(
RAZEM 3 900.00
875| Dostawa Przewod YDY 2x1,5 m
d.7.5
320 m 320.004
RAZEM 320.00(
876| Dostawa Przewod HDGs 3x1,5 m
d.7.5
81 m 81.000
RAZEM 81.00(
877|Dostawa Przewod YDY 4x1,5 m
d.7.5
300 m 300.004
RAZEM 300.00(
878 Dostawa Przewod YDY 3x4 m
d.7.5
50 m 50.00d
RAZEM 50.00(
879| Dostawa Przewod YDY 4x4 m
d.7.5
150 m 150.00(
RAZEM 150.00(
880| Dostawa Kabel YKY 5x6 m
d.7.5
50 m 50.00d
RAZEM 50.00(
881 KNR-W 5-10 |Zarobienie na sucho koa kabla 3zytowego o przekroju do 16 mm2 na nape do 1 kV g szt.
d.7.540601-05 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
(170+170+55+7+24+2+27+41+4+1+1+5+6)*2 szt. 1 026.00(
RAZEM 1026.00
882|KNR-W 5-10 |Zarobienie na sucho koa kabla 4zytowego o przekroju do 16 mm2 na nape do 1 kV g szt.
d.7.540601-09 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
14 szt. 14.004
RAZEM 14.004
883|KNNR 5 1301{Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycarmagkiego nagicia pomiar
d.7.501
300 pomiar 300.004
RAZEM 300.00(
7.6 INSTALACJA O SWIETLENIA
884 KNR 5-08 Przygotowanie podi@ pod oprawy swietleniowe-przykgcane. kpl
d.7.6/0502-10
114+23+28+8+2+28+42+8+13+10+3+5+3+2+1+10+3+5+33 kpl 341.00(
RAZEM 341.00(
885|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtau opraw dwietleniowych kompletnych. szt
d.7.§0511-14
341 szt 341.00(
RAZEM 341.00(
886| Dostawa Oprawa éwietleniowa VEGA 280 LL ALU kpl
d.7.§
114 kpl 114.00(
RAZEM 114.00(
887|Dostawa Oprawa éwietleniowa TR228 SOFT EVG IP44 kpl
d.7.§
23 kpl 23.00d
RAZEM 23.00(
888| Dostawa Oprawa éwietleniowa CO2 228 EVG IP65 kpl
d.7.§
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
889| Dostawa Oprawa éwietleniowa CO2 249 EVG IP65 kpl
d.7.§
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
890| Dostawa Oprawa éwietleniowa FLAT LED kpl
d.7.§
5 kpl 5.000
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RAZEM 5.000
891 Dostawa Oprawa éwietleniowa DK218.X EVG kpl
d.7.6
33 kpl 33.009
RAZEM 33.004
892| Dostawa Oprawa éwietleniowa DK218.X EVG AW 1H ATI kpl
d.7.6
28 kpl 28.000
RAZEM 28.00d
893| Dostawa Oprawa éwietleniowa BASE.N 36 EVG IP44 kpl
d.7.6
42 kpl 42.004
RAZEM 42.000
894 Dostawa Oprawa éwietleniowa OP1-A1,2TALIN LED AW 1H ATI kpl
d.7.6
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
895| Dostawa Oprawa éwietleniowa OP1-A8TALIN AW 1H ATI kpl
d.7.6
13 kpl 13.00d
RAZEM 13.00d
896| Dostawa Oprawa éwietleniowa DS1-A1,2TA1IN LED AW 1H ATI kpl
d.7.6
10 kpl 10.00d
RAZEM 10.00d
897| Dostawa Oprawa éwietleniowa POINT LED WIDE 1H ATI lub rownowazna kpl
d.7.6
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
898| Dostawa Oprawa éwietleniowa VDN-A4x1TA1IN LED WIDE AW 1H ATI kpl
d.7.6
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
899| Dostawa Oprawa éwietleniowa OP3-A4x1TALIN LED WIDE AW IP65 1H ATI kpl
d.7.6
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
900| Dostawa Oprawa éwietleniowa OP3-A4x1TALN LED WIDE AW IP65 1H ATI gw200C kpl
d.7.6
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
901| Dostawa Oprawa éwietleniowa BOXER 228 IP54 VANDALPROOF kpl
d.7.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
902| Dostawa Oprawa éwietleniowa PALETTA 218 IP65 kpl
d.7.6
10 kpl 10.00d
RAZEM 10.00d
903| Dostawa Oprawa éwietleniowa PD150.H-A P65 kpl
d.7.6
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
904 KNR 508- Przygotowanie podi@ pod osprg instalacyjny p/t. szt
d.7.6/0301-24
110 szt 110.00d
RAZEM 110.00(
905|KNR 508- Montaz na gotowym podtau puszek podtynkowych bakelitowychirednicy do 60 mm  |szt
d.7.6/0302-01 pod osprzt.
110 szt 110.00d
RAZEM 110.00(
906|KNR 508- Montaz na gotowym podtau facznikéw podtynkowych jednobiegunowych w puszceang szt
d.7.60307-02 lacyjne;j.
24+6 szt 30.009
RAZEM 30.004
907|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtau przyciskéw instalacyjnych podtynkowych z pgriieniem. |szt
d.7.60307-0201
23 szt 23.000
RAZEM 23.00d
908|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtau facznikéw podtynkowycKwiecznikowych w puszce instala]szt
d.7.6/0307-03 cyinej.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000

-61 -

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10479



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
909|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtau facznikoéw instalacyjnych podtynkowych keaywych, dwu- |szt.
d.7.60307-04 biegunowych w puszce instalacyjnej z padeniem
44+5 szt. 49.00d
RAZEM 49.00(
910|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtau odga¢znikow z tworzyw sztucznych natynkowych do 4 mrjszt.
d.7.6/0306-10 przez przykgcenie z podfczeniem przewodow kabelkowych 2.5 mm2 (4 wyloty)
150 szt. 150.00(
RAZEM 150.00(
9111 KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielaytowych o masie do 0.5 kg/m na negie znamionowe poagj 110 |m
d.7.60117-01 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bezomania
2820 m 2 820.00(
RAZEM 2 820.00
912| Dostawa Przewod YDY 3x1,5 kpl
d.7.§
1182 kpl 1 182.00(
RAZEM 1182.00
913| Dostawa Przewod YDY 4x1,5 kpl
d.7.§
630 kpl 630.00d
RAZEM 630.00(
914{ Dostawa Przewod YDY 5x1,5 kpl
d.7.§
12 kpl 12.004
RAZEM 12.004
915| Dostawa Przewod YDY 4x1,5 kpl
d.7.§
498 kpl 498.004
RAZEM 498.00(
916| Dostawa Przewod YDY 2x1,5 kpl
d.7.§
498 kpl 498.004
RAZEM 498.00(
917|KNP NP18- |Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycinfgzowej. kpl
d.7.6/1306-03
10+7+8 kpl 25.000
RAZEM 25.00(
7.7 TRASY KABLOWE
918|KNR 5-08 Reczne wykonaniélepych otworéw do zamocowania wspornikéw koryteklkavych. szt
d.7.7/0806-03
(70*2)/0.6+(260*2)/1.5 szt 580.00d
RAZEM 580.00(
919|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtau wspornikdw korytek kablowych 100 mm. szt
d.7.7/0702-02
70/0.6 szt 116.661
RAZEM 116.661
920|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtau wspornikdw korytek kablowych 300 mm. szt
d.7.7/0702-06
80 szt 80.000
RAZEM 80.00(
921]KNR 5-08 Montaz na gotowym podtau wspornikéw korytek kablowych 300 mm. szt
d.7.7/0702-06
90 szt 90.00d
RAZEM 90.00(
922|KNR 5-08 Montaz korytek kablowych E90 o szerad@ 100 mm. Przykicanie do gotowych otworévim
d.7.7/0705-07
70 m 70.00d
RAZEM 70.00(
923]KNR 5-08 Montaz korytek kablowych o szerokoi 300 mm. Przylkgtanie do gotowych otworéw. |m
d.7.7/0705-08
120 m 120.00(
RAZEM 120.00(
924]KNR 5-08 Montaz drabinek typu 'D'-prostych, namwych, rozgadznych, redukcyjnychprzez przyae-|m
d.7.710705-02 nie do gotowych otworéw - szera#w400 mm
150 m 150.00(
RAZEM 150.00(
925|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczmrzygotowaniem podi@a |m
d.7.70101-10 przy wyciu sprztu mechanicznego.
400 m 400.004
RAZEM 400.00(
926|KNR 5-08 Rury winidurowe asrednicy do 20 mm uktadane na gotowych uchwytach. m
d.7.7/0110-01
200 m 200.00d
RAZEM 200.00(
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927|KNR 5-08 Rury winidurowe asrednicy do 37 mm uktadane na gotowych uchwytach. m
d.7.710110-03
200 m 200.00d
RAZEM 200.00(
928 KNR-W 5-10 |Montaz przepustéw rurowych w stropachdianach z betonu o gruiim do 20 cm z mechdprzepus
d.7.70315-04 nicznym przebijaniem otwordw - rurasgednicy zewgtrznej do 40 mm .
60 przepus| 60.00(4
RAZEM 60.00(
929 uszczelnienie przepustéw - masa hilti lub rownavea kpl
d.7.7 kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7.8 ROBOTY ZIEMNE
930|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli oghlokasci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kim
d.7.80701-0202 1]
35 m 35.00d
RAZEM 35.00d
931]KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCWsednicy do 110 mm w wykopie. m
d.7.80303-02
9*6 m 54.000
RAZEM 54.00(
932|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCWsednicy do 75 mm w wykopie m
d.7.80303-01
9*6 m 54.000
RAZEM 54.00(
933|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCWsednicy do 75 mm w wykopie m
d.7.80303-01
60 m 60.000
RAZEM 60.00(
934 KNR 510- Nasypanie 2-warstw piasku na dnie rowu kablowegpevokéci do 0,4 m. m
d.7.80301-01
295*2 m 590.00d
RAZEM 590.00(
935|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli glgbkasci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w grundm
d.7.80704-0202 kat. Il
295 m 295.00d
RAZEM 295.00(
936/ KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzigiteSK-2 dwuelementowych w  |stud.
d.7.80401-02 gruncie kat.lll
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
7.9 OSWIETLENIE ZEWN ETRZNE
937|KNR 515- Montaz na gotowym podtau szafki SOZ kompletne;. szt
d.7.90919-01
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
938 KNR 515- Przygotowanie podi@ pod szafé SOZ wraz z robotami ziemnymi. szt
d.7.90914-03
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
939| KNP NP18- |Pomiar rozdzielnic niskiego nagia padu zmiennego lub statego. szt
d.7.91301-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
940|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzigiteSK-1dwuelementowych w  |stud.
d.7.90401-02 gruncie kat.lll
12 stud. 12.009
RAZEM 12.000
941]KNR 201- Reczne wykonanie przekopdw kontrolnych. (szt. 4). m
d.7.90701-0601
10 m 10.00d
RAZEM 10.000
942|KNR 201- Reczne zasypywanie przekopow kontrolnych j.w. m
d.7.90704-0602
10 m 10.00d
RAZEM 10.000
943 KNR 201- Reczne kopanie rowow dla kabli, ochbokasci do 0,6 m i szerolai dna wykopu do 0,4 m{m
d.7.90701-03 Grunt kategorii IV.
260 m 260.00d
RAZEM 260.00(
944]KNR 201- Reczne zasypywanie rowéw dla kabli, @lgbkasci do 0,4 m i szerokmi dna wykopu do dm
d.7.90704-03 4 m. Grunt kategorii IV.
260 m 260.00d
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RAZEM 260.00(
945|KNR 510- Nasypanie 2-warstw piasku na dnie rowu kablowegpevokéci do 0,4 m. m
d.7.90301-01
260 m 260.00d
RAZEM 260.00(
946|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCWsednicy do 75 mm w wykopie m
d.7.90303-01
240 m 240.00d
RAZEM 240.00(
947]KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCWsednicy do 75 mm w wykopie m
d.7.90303-01
60 m 60.00d
RAZEM 60.00(
948|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wiekgtowych o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowychygrg- |m
d.7.90103-03 tych folig kalandrowaa.
440 m 440.00(
RAZEM 440.00(
949| Dostawa Kabel 0,6/1 kV typu YK¥0 5x10 mm2. m
d.7.9
365 m 365.00(
RAZEM 365.00(
950| Dostawa Kabel 0,6/1 kV typu YK¥0 5x16 mm2. m
d.7.9
75 m 75.000
RAZEM 75.00(
951]KNR 5-10 Obrébka na sucho kabli energetycznych wighowych zzytami miedzianymi na nagtie [szt
d.7.90604-06 do 1 kV. Zarobienie kitca kabla Szytowego o przekrojuyt do 16 mm2.
19*2 szt 38.000
RAZEM 38.00(
952|KNR 2-01 Wykopy reczne o gibokasci do 2,0 m wraz z zasypaniem dla stupow elektragstgcz- m3
d.7.90707-06 nych lini napowietrznych niskiego napia. Grunt kategorii V.
analogia
16 m3 16.004
RAZEM 16.000
953|KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw stalowych o masieQbKg) dla éwietlenia zewgtrznego |szt
d.7.90709-02 w gruncie kategorii IV.
16 szt 16.004
RAZEM 16.000
954]KNR 5-10 Reczne stawianie stupowéwietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.H8tUPEK|szt.
d.7.90708-01 LED 30W h=1m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
955|KNR 5-10 Montaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych. szt
d.7.991001-04
16 szt 16.004
RAZEM 16.000
956/ KNR 5-10 Montaz wysiegnika rurowego o earze do 15 kg na stupie. szt
d.7.991002-01
12 szt 12.004
RAZEM 12.004
957]KNR 5-10 Montaz wysiegnika rurowego o earze do 15 kg na stupie. szt
d.7.991002-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
958 KNR 5-10 Wociaganie przewoddéw z udzialem podnika samochodowego w stup. m
d.7.91004-01
20*7 m 140.00(
RAZEM 140.00(
959|KNR 5-10 Wociaganie przewodow w wysinik na stupie z udziatem podémika samochodowego. |m
d.7.9/1004-02
20*2 m 40.000
RAZEM 40.00d
960 KNR 5-10 Oprawa éwietlenia - Lampa BOY8.28LED 59W IP66 lub réwnama szt
d.7.91005-07
20 szt 20.00d
RAZEM 20.00d
961 KNP 1813- Linie kablowe do 1 kV 5xtowe - pomiar. odcinek
d.7.91327-0102
19 odcinek 19.00d
RAZEM 19.004
962| Optaty Obstuga geodezyjna, nadzory hrawe, dopuszczenia RE i vagizenia, optata MZUiM,  |kpl
d.7.9 odszkodowania i renowacja terenu.
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.009
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7.10] INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJ AC/
963|KNR 508- Montaz uziomu powierzchniowego. @iokas¢ wykopu do 0,8 m w gruncie kategorii IV. |m
d.7.10611-06
0
250 m 250.00d
RAZEM 250.00(
964 KNR 508- Uktadanie bednarki uziemigjej w budynkach w ggach pionowych. Bednarka o przekm
d.7.10603-09 ju do 120 mm2.
0
15 m 15.004
RAZEM 15.000
965| KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienagranych z pgta osr. do 10 mm na dachu ptaskim nalm
d.7.140604-04 wspornikach klejonych
0
300 m 300.004
RAZEM 300.00(
966|KNR 508- Montaz przewodow odprowadzgjych instalacji odgromowej na budynkach. m
d.7.10607-04
0
60 m 60.00d
RAZEM 60.00(
967|KNR 508- taczenie pgta osrednicy do 10 mm na dachu za pomatczy skecanych, uniwersalnych szt
d.7.10618-01 krzyzowych.
0
70 szt 70.00d
RAZEM 70.00(
968 KNR 5-08 L aczenie przewoddw uziemiggych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 |szt.
d.7.10617-01
0
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
969|KNR 508- Montaz zlacz kontrolnych w instalacji uziemigjej lub odgromowej. Pe¢zenie drut-ptas-|szt
d.7.10619-06 kownik.
0
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
970l KNR 5-08 Mechaniczne pogranie uzioméw ptowych w gruncie kat. llI m
d.7.10614-02
0
5*3 m 15.004
RAZEM 15.004
971 KNR 5-08 Montaz oston o dtugéci do 2 m przewodow uziemigjych na betonie szt.
d.7.10621-03
0
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
972|KNR 5-08 Montaz iglic odgromowych 2 m. szt
d.7.10622-05
0
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
973]KNR 5-08 Montaz iglic odgromowych 1 m. szt
d.7.10622-05
0
14 szt 14.004
RAZEM 14.004
974 KNR 508- Montaz szyny uziemiajcej. szt
d.7.10701-01
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.009
975|KNR 5-14 Uktadanie przewodéw 25 mm2 m
d.7.10517-07
0
50 m 50.00d
RAZEM 50.00(
976|KNR 508- Rury winidurowe karbowane (gkie) osrednicy do 23 mm uktadane p.t. w gotowych bim
d.7.10109-02 dach, bez zaprawiania bruzd.
0
40 m 40.000
RAZEM 40.00d
977|KNP 18 4601-|Badanie instalacji odgromowej w obiektach budowtdmypierwszy pomiar pomiar
d.7.109.01
0
1.00 pomiar 1.000
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RAZEM 1.000
978 KNP 18 4601-|Badanie instalacji odgromowej w obiektach budowtdmykady nas¢pny pomiar pomiar
d.7.109.02
0
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
979|KNP NP18- |Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkovielgmchronnego za pierwszeate |szt
d.7.11346-01 kontrolne.
0
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
980l KNP NP18- |Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkovielgmchronnego za kde nasipne |szt
d.7.11346-02 zlacze kontrolne badanego uziemienia.
0
10 szt 10.00d
RAZEM 10.000
8 INSTALACJE NISKOPR ADOWE
8.1 INSTALACJA ALARMOWA SSWIN
981]KNR 5-08 Przygotowanie podi@ do zabudowania aparatow posiadggh do 2 otworéw szt
d.8.10401-05 mocupcych.
56+15+20+1+3+37 szt 132.00(
RAZEM 132.004
982|KNR 5-08 Przygotowanie podi@ do zabudowania aparatow posiadggh do 4 otworéw szt
d.8.10401-06 mocupcych.
3 szt 3.000
RAZEM 3.004
983|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw posiagaych do 2 otworéw mocagych, na gotowym podii. szt
d.8.1§0403-01
134 szt 134.00(
RAZEM 134.004
984 KNR 5-08 Mocowanie aparatéw posiagaych do 4 otworéw mocagych na gotowym podia. szt
d.8.1§0403-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.004
985| Dostawa Centrala alarmowa kpl
d.8.1
2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
986| Dostawa Ekspander wejsc z zasilaczem kpl
d.8.1
3 kpl 3.000
RAZEM 3.004
987|Dostawa Klawiatura RP128KP0100A dotykowa do central lub mowazna kpl
d.8.1
3 kpl 3.000
RAZEM 3.004
988| Dostawa RISCO Czujka PIR+MW RK415DTO000A mikroprocesorowgiEsense, 15m lub rown|kpl
d.8.1 wazna
56 kpl 56.000
RAZEM 56.00(
989| Dostawa RISCO Czujka GB RG71FM zbicia szyby VITRON, mikropesorowa, dualna analiza |kpl
d.8.1 sygnatu, 9m, pamé,obudowa wtynkowa - lub rownowazna
15 kpl 15.009
RAZEM 15.000
990| Dostawa Przycisk napadowy z paguiag mechaniczg PNK-1 z pamiecia SATEL. lub rownowazny kpl
d.8.1
37 kpl 37.000
RAZEM 37.00d
991| Dostawa Sygnalizator akustyczny wewtnzny kpl
d.8.1
3 kpl 3.000
RAZEM 3.004
992| Dostawa Kontaktron DC102 lub réwnoway kpl
d.8.1
20 kpl 20.00d
RAZEM 20.00d
993| Dostawa Sygnalizator zewnetrzny kpl
d.8.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
994 Dostawa Zestaw PC, monitor LCD 21", klawiatura, mysz, dmka. kpl
d.8.1
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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995|KNR 5-08 Uktadanie kabli i przewod6w na gotowym padio m
d.8.10214-01
2200+600 m 2 800.00(
RAZEM 2 800.00
996| Dostawa Przewod typu YTDY 8x0,5 mm2. m
d.8.]]
2200 m 2 200.00(
RAZEM 2 200.00
997| Dostawa Przewdd typu YDY 2x1 mma2. m
d.8.]]
600 m 600.00d
RAZEM 600.00(
998|KNR 5-10 obrébka kabli sygnalizacyjnych wielgowych bez pancerza o #oi zyt do 8 szt.
d.8.10605-03
(56+15+20+1+3+37)*2 szt. 264.00d
RAZEM 264.00(
999|KNR 5-10 obrébka kabli sygnalizacyjnych wielgowych bez pancerza o #oi zyt do 2 szt.
d.8.10605-01
20*2 szt. 40.000
RAZEM 40.00d
10000KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gkie) osrednicy do 19 mm uktadane p.t. w gotowych bim
d.8.10109-01 dach, bez zaprawiania bruzd.
180 m 180.00(
RAZEM 180.00(
100 KNR 4-03 Wykucie mechanicznie bruzd dla rur instalacyjnych. m
d.8.11001-18
50 m 50.00d
RAZEM 50.00(
10021 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szeraol@ do 50 mm. m
d.8.11012-02
50 m 50.00d
RAZEM 50.00(
1003 KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;. m3
d.8.11014-01
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
1004 Masa ognioodporna - np. Hilti kg
d.8.]wycena indy-
widualna
2 kg 2.000
RAZEM 2.000
1005 Kalk.ind. Sprawdzenie i uruchomienie instalacji alarmowej I$W kpl
d.8.]]
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.009
8.2 INSTALACJA KONTROLI DOST EPL
1006/ KNR 5-08 Przygotowanie podi@ do zabudowania aparatow. szt
d.8.210401-06
264 szt 264.00d
RAZEM 264.00(
1007]KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym padiaz czsciowym rozebraniemi zi@niem bez pod{szt
d.8.20403-02 taczenia.
264 szt 264.00d
RAZEM 264.00(
1008 Dostawa Zasilacz 12V stabilizowany z podtrzymaniem akurariatvym 17 Ah - PSIUNI3 kpl
d.8.2
19 kpl 19.004
RAZEM 19.004
1009 Dostawa Zasilacz 12V stabilizowany z podtrzymaniem akurariatvym 7 Ah - PSIUNI2 kpl
d.8.2
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
1010/ Dostawa Sterownik w metalowej obudowie obstugey 2 czytniki z komunikagjz PC, interfejs kpl
d.8.2 TCP/IP
38 kpl 38.000
RAZEM 38.00(
1011 Dostawa 'Sterownik w metalowej obudowie obstugey 1 czytnik z komunikagjz PC, interfejs kpl
d.8.2 TCP/IP
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
1012 Dostawa switch 48 portéw kpl
d.8.2
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.009
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1013 Dostawa Czytnik kart zblzeniowych Indala do wspotpracy ze sterownikami KD kpl
d.8.2
77 kpl 77.000
RAZEM 77.00(
1014] Dostawa Karty zblizeniowe kpl
d.8.2
100 kpl 100.00d
RAZEM 100.00(
1015 Dostawa Czujnik otwarcia drzwi nawierzchniowy kpl
d.8.2
39 kpl 39.000
RAZEM 39.00(
1016 Dostawa Przycisk wygcia awaryjnego — zielony ,szybka wciskana” - kontple kpl
d.8.2
38 kpl 38.000
RAZEM 38.00(
1017|Dostawa Przycisk wyfcia kpl
d.8.2
0 kpl 0.000
RAZEM 0.00d
1018 Dostawa Sygnalizator akustyczny kpl
d.8.2
0 kpl 0.000
RAZEM 0.00d
1019 Dostawa Rygiel elektromagnetyczny rewersyjny 12V (normatiop NO) kpl
d.8.2
38 kpl 38.000
RAZEM 38.00(
1020 Dostawa Rygiel elektromagnetyczny 12V (normal connect - NC) kpl
d.8.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.009
1021} Dostawa Zestaw PC, monitor LCD 21", klawiatura, mysz. kpl
d.8.2
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.009
1022 Dostawa Program w wersji obstugagej do 100 kart (licencja jednostanowiskowa) kpl
d.8.2
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.009
1023 Dostawa Radiolinia np Radionet DZ Superhet kpl
d.8.2
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.009
1024] Dostawa Pilot radiolini np K2.3 Net kpl
d.8.2
25 kpl 25.000
RAZEM 25.00(
1025 KNR 5-08 Uktadanie kabli i przewod6w na gotowym padio m
d.8.20214-01
1040 m 1 040.00(
RAZEM 1040.00
1026 Dostawa Kabel typu FTP kat.5e m
d.8.2
1040 m 1 040.00(
RAZEM 1040.00
1027 Dostawa Przewod typu YDY 2x1,5-m m
d.8.2
400 m 400.004
RAZEM 400.00(
1028 Dostawa Przewdd typu YTKSY 2x2x0,6 m
d.8.2
400 m 400.004
RAZEM 400.00(
1029 Dostawa Przewdd typu YTKSY 4x2x0,6 m
d.8.2
400 m 400.004
RAZEM 400.00(
10301 KNR 5-05 Zarobienie, rozszycie i wtzenie kabli o pojemrici 2x2. szt
d.8.20203-02
150 szt 150.00(
RAZEM 150.00(
103 KNR 5-05 Zarobienie, rozszycie i wtzenie kabli o pojemrici do 5x2. szt
d.8.210203-04
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232 szt 232.00¢
RAZEM 232.00(
1032KNR 5-10 Obrébka na sucho kabli i przewodoéw csdozyt do 2. szt
d.8.20605-01
156 szt 156.00(
RAZEM 156.00(
1033 KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gkie) osrednicy do 19 mm uktadane p.t. w gotowych bim
d.8.240109-01 dach, bez zaprawiania bruzd.
600 m 600.00(
RAZEM 600.00(
1034{ Kalk.ind. Sprawdzenie i uruchomienie instalacji KD kpl
d.8.2
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1035 KNR 4-03 Wykucie mechanicznie bruzd dla rur instalacyjnych. m
d.8.21001-18
200 m 200.004
RAZEM 200.00(
1036 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szeraol@ do 50 mm. m
d.8.21012-02
200 m 200.004
RAZEM 200.00(
1037 KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;. m3
d.8.21014-01
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
8.3 INSTALACJA CCTV
1038 Kalk.ind. Montaz urzzdzeh i aparatury. kpl
d.8.3
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1039 Dostawa Rejestrator kpl
d.8.3
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1040 Dostawa Oprogramowania kpl
d.8.3
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1041 Dostawa switch 48 portéw kpl
d.8.3
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1042 Dostawa Dysk twardy do rejestratoréow 4TB kpl
d.8.3
4.00 kpl 4.000
RAZEM 4.000
1043 Dostawa Klawiatura kpl
d.8.3
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1044] Dostawa Monitor 32" kpl
d.8.3
2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1045 Dostawa Kamera koputkowa z dwietlaczem kpl
d.8.3
6.00 kpl 6.000
RAZEM 6.000
1046 Dostawa Kamera koputkowa z dwietlaczem wandaloodporna kpl
d.8.3
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
1047 Dostawa kamera kompaktowa w obudowie zewnetrznej kpl
d.8.3
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
1048 Dostawa Obudowa kamery z grzatk wysiggnikiem kpl
d.8.3
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
1049 Dostawa Obiektyw do kamery kpl
d.8.3
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
1050 Dostawa Obiektyw do kamery kpl
d.8.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1051 Dostawa Zasilacz do kamer kpl
d.8.3
27 kpl 27.000
RAZEM 27.000
1052 Dostawa Stacja kliencka HP lub rownowazna kpl
d.8.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1053 KNR 5-08 Uktadanie kabli i przewodéw na gotowym padio m
d.8.30214-01
850 m 850.00(
RAZEM 850.00(
1054] Dostawa Kabel typu UTP m
d.8.3
830 m 830.004
RAZEM 830.00(
1055 Dostawa Kabel typu VGA m
d.8.3
20 m 20.00d
RAZEM 20.00d
1056 KNR 5-10 Obrébka na sucho kabli i przewodoéw csdozyt do 4. szt
d.8.30605-02
27*2 szt 54.000
RAZEM 54.00(
1057]KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gkie) osrednicy do 19 mm uktadane p.t. w gotowych bim
d.8.30109-01 dach, bez zaprawiania bruzd.
200 m 200.00d
RAZEM 200.00(
1058 KNR 4-03 Wykucie mechanicznie bruzd dla rur instalacyjnych. m
d.8.31001-18
150 m 150.00(
RAZEM 150.004
1059 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szeraol@ do 50 mm. m
d.8.31012-02
150 m 150.00(
RAZEM 150.004
1060 KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;. m3
d.8.31014-01
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
1061 Masa ognioodporna - np. Hilti kg
d.8.3wycena indy-
widualna
2 kg 2.000
RAZEM 2.000
1062 Kalk. ind. Zaprogramowanie i uruchomienie systemu CCTV kpl
d.8.3
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8.4 INSTALACJA SYGNALIZACJI PO ZARU
1063 KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacjizaou CSP. szt
d.8.41601-11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1064 KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.8.40109-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
10659 KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do saiyroeych ostrzegaczy parowych - |szt
d.8.41607-04 czujek.
82 szt 82.000
RAZEM 82.00d
1066 KNR 5-06 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczygoowych - czujek w uprzednio zainstalowanyszt
d.8.41612-02 gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem. Calyjkau.
82 szt 82.00d
RAZEM 82.00d
1067|KNR 5-06 Instalowanie sygnalizatora akustyczno wetkmego. szt
d.8.41612-07
9 szt 9.000
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RAZEM 9.000
1068 KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do saiyroeych ostrzegaczy parowych - |szt
d.8.41607-04 czujek.
13 szt 13.009
RAZEM 13.000
1069 KNR 5-06 Instalowanie ¢gcznych ostrzegaczy paru - przyciskow w uprzednio zainstalowanych |szt.
d.8.41612-07 gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
13 Szt. 13.009
RAZEM 13.000
107Q0KNR AL-01  |Montaz modutu adresowego stegaggo do 2 wég/wyjsc szt.
d.8.40113-09
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
107y KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gkie) osrednicy do 19 mm uktadane p.t. w gotowych bim
d.8.40109-01 dach, bez zaprawiania bruzd.
300 m 300.004
RAZEM 300.00(
1072 KNR 5-08 Uktadanie kabli i przewod6w na gotowym padio m
d.8.40214-01
1150 m 1 150.00(
RAZEM 1 150.00
1073 KNR 5-08 Przewody kabelkowe wagane do rur. m
d.8.40207-01
300 m 300.004
RAZEM 300.00(
1074] Dostawa Przewod typu YnTKSYekw 2x2x0,8 m
d.8.4
1400 m 1 400.00(¢
RAZEM 1 400.00
1079 KNR 5-05 Zarobienie, rozszycie i wtzenie kabli o pojemrici 2x2. szt
d.8.40203-02
240 szt 240.00d
RAZEM 240.00(
1076 Dostawa Przewod typu HDGs 2x1,5 mm2. m
d.8.4
50.00 m 50.000
RAZEM 50.00(
1077 KNR 5 10 Obrébka na sucho kabli i przewodoéw csdozyt do 4. szt
d.8.40605-02
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
1078 Masa ognioodporna - np. Hilti kg
d.8.4wycena indy-
widualna
6 kg 6.000
RAZEM 6.000
1079 Kalk.ind. Sprawdzenie i uruchomienie instalacji PPO kpl
d.8.4
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8.5 INSTALACJA VIDEODOMOFONOWAM, PRZYWOLANIA i NAGLO  SNIENIA
1080 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podi@ do zabudowania aparatéw - kugieane podsruby kotwowe w aparat
d.8.50401-06 podiazu z betonu - 3-4 otworach mogaych
6+6+1+1 aparat 14.000
RAZEM 14.000
1081 KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen facznaici wewrgtrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - talaic szt
d.8.50406-01 przyzywowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10821 KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen facznaici wewrgtrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - talaic szt
d.8.50406-01 przyzywowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1083 KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen facznaici wewrgtrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - talaic szt
d.8.50406-01 przyzywowa
3 szt 3.000
RAZEM 3.004
1084 KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tacznaici wewretrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - apaoat |szt
d.8.50406-02 biorczy
3 szt 3.000
RAZEM 3.004

-71 -

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10479



PRZEDMIAR

-72 -

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10479

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1085 KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tacznaici wewretrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - apaoat |szt
d.8.50406-02 biorczy
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
1086/ KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw szt.
d.8.50301-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1087 KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw szt.
d.8.50301-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1088 KNR 5-06 Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowéganelowego o 6 wégiach w zestawil konsol.
d.8.50102-06 sterupcym
1 konsol. 1.000
RAZEM 1.000
1089 KNR 5-06 Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 #éstawie wzm.
d.8.50204-02
1 wzm. 1.000
RAZEM 1.000
1090 KNR 5-06 Instalowanie gténika bez obudowy o mocy 10 W w przestrzeniackdaystropowych przy szt.
d.8.50801-10 suficie z tworzywa
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.004
109y KNR 5-06 Instalowanie zestawow dinikowych i kolumn dwigkowych wretrzowych o mocy 30 W \szt.
d.8.50808-11 obudowach zwyktych na gotowych konstrukcjachicianie betonowej
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1092]KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podta aparatow o masie do 2.5 kg z&iowym rozebraniem i|szt.
d.8.50403-01 zlozeniem bez podtzenia (ilé¢ otworéw mocujcych do 2)
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1093 KNR AL-01  |Montaz elektromechanicznych elementéw bladayjch - elektrozaczep w wykonaniu star| szt
d.8.50304-01 dard
4 szt 4.000
RAZEM 4.004
1094 KNR 5-08 Uktadanie kabli i przewod6w na gotowym padio m
d.8.50214-01
620 m 620.00d
RAZEM 620.00(
1095 Dostawa Kabel typu FTPw 4x2x0,5 KAT 5e m
d.8.5
510 m 510.00d
RAZEM 510.00(
1096 KNR 5-05 Zarobienie, rozszycie i wtzenie kabli j.w. szt
d.8.50203-04
28 szt 28.000
RAZEM 28.004
1097 Dostawa Kabel typu MC 305/1 mm2 m
d.8.5
110 m 110.00d
RAZEM 110.004
1098 KNR 5-05 Zarobienie, rozszycie i wtzenie kabli j.w. szt
d.8.50203-04
10 szt 10.00d
RAZEM 10.000
1099 KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gkie) osrednicy do 19 mm uktadane p.t. w gotowych bim
d.8.590109-01 dach, bez zaprawiania bruzd.
150 m 150.00(
RAZEM 150.004
1100 Kalk.ind. Sprawdzenie i uruchomienie instalacji videodomofweej, przywofania i nagkmienia kpl
d.8.5
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
110 KNR 4-03 Wykucie mechanicznie bruzd dla rur instalacyjnych. m
d.8.591001-18
50 m 50.000
RAZEM 50.00(
11021 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szeraol@ do 50 mm. m
d.8.91012-02
50 m 50.000
RAZEM 50.00(
1103 KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;. m3
d.8.591014-01




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.50(
8.6 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
1104KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stgych kpl.
d.8.60109-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11059 KNR AT-15 |Dodatek do kol. 01 - za wielké szafy stajcej - 33U-48U kpl.
d.8.6/0109-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1106 KNR AT-15 |Montaz wyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - stela9" kpl.
d.8.6/0109-08
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1107 KNR AT-15 |Montaz wyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.
d.8.6/0109-09
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1108 KNR AT-15 |Montaz wyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasitz kpl.
d.8.6/0109-10
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1109 KNR AT-15 |Montaz wyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - p6tka mocowana midjscach ddécian |kpl.
d.8.60109-11 szafy
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.009
1110 KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stath 19" szt.
d.8.60108-01
18 Szt. 18.009
RAZEM 18.000
11114 KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych steth 19" - montamodutu RJ44 szt.
d.8.60108-03 w panelu
18*24 Szt. 432.000
RAZEM 432.00(
11121KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych W przygotowanych sgeleh 19" szt.
d.8.60109-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1113 KNR AT-14 |Montaz wyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - prowadnica kabla kpl.
d.8.60110-08
analogia
18 kpl. 18.009
RAZEM 18.000
1114 KNR AT-14 |Montaz wyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy wadzeniu aktywnym  [kpl.
d.8.60110-08
339 kpl. 339.004
RAZEM 339.00(
1119 KNR 5-08 Przygotowanie podi@ do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pi@rozporo- |aparat
d.8.60401-09 we plastikowe w podtau z betonu - aparat o 1-2 otworach macygh
170 aparat 170.00(
RAZEM 170.004
1116KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podta gniazd RJ45 szt
d.8.60403-01
113 szt 113.00(
RAZEM 113.004
1117]KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podta gniazd RJ45 szt
d.8.60403-01
113 szt 113.00(
RAZEM 113.004
1118 KNR 5-08 Uktadanie kabli i przewod6w na gotowym padio m
d.8.60214-01
20340 m 20 340.00
RAZEM 20 340.00
1119 Dostawa Kabel kat.6, FTP, LSOH, 4 pary, rolka 1000 m m
d.8.6
20340 m 20 340.00
RAZEM 20 340.00
11200KNR 5-05 Zarobienie, rozszycie i wtzenie kabli j.w. szt
d.8.60203-04
339*2 szt 678.00(
RAZEM 678.00(
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1123 Kalk. ind. Sprawdzenie i pomiary, certyfikacja 25 lat inst@lakablowania strukturalnego. kpl
d.8.6
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8.7 TRASY KABLOWE
11221KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtau konstrukcji wsporczych przyézanych do 2kg nécianie (2 |szt.
d.8.710701-06 mocowania)
45/1.5 Szt. 30.00d
RAZEM 30.00d
1123 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podteu konstrukcji wsporczych przyéezanych do 2kg nécianie (2 |szt.
d.8.710701-06 mocowania)
190/1.5 Szt. 126.661
RAZEM 126.661
1124 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtau konstrukcji wsporczych przyéezanych do 2kg nécianie (2 |szt.
d.8.710701-06 mocowania)
30/1.5 Szt. 20.00d
RAZEM 20.00d
1129KNR-W 5-08 |Przykrcanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerkakd 00 mm m
d.8.70705-07
30 m 30.00d
RAZEM 30.00d
11260 KNR-W 5-08 |Przykrcanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szekak@00 mm m
d.8.70705-08
190 m 190.00(
RAZEM 190.004
1127/KNR-W 5-08 |Montaz drabinek typu 'D'-prostych, namwych, rozgajznych, redukcyjnychprzez przyspajm
d.8.70705-05 wanie - szeroki 400 mm
45 m 45.000
RAZEM 45.00d
1128 KNR-W 5-08 |Wykonanie tuku na korytku 'U575' szt.
d.8.70705-10
15 Szt. 15.004
RAZEM 15.000
1129 KNR-W 5-08 |Przykrcanie pokryw do korytek 'U575' szergko400 mm m
d.8.70705-09
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1130 KNR-W 5-10 |Montaz przepustéw rurowych w stropackcianach z betonu o gruim do 20 cm z mechd przepus
d.8.70315-04 nicznym przebijaniem otwordw - rurasgednicy zewgtrznej do 40 mm .
60 przepus| 60.00(d
RAZEM 60.00(
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