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BUDYNEK ,A” - RZUT POZIOMU -3 (-12,00 m)
BUDYNEK ,A” - RZUT POZIOMU -2 (-8,00 m)
BUDYNEK ,A” - RZUT POZIOMU -1 (-4,00 m)
BUDYNEK ,A” - RZUT POZIOMU 0 (+/-0,00 m)
BUDYNEK ,A” - RZUT POZIOMU +1 (+1,00 m)
BUDYNEK ,A” — PRZEKROJ A-A

BUDYNEK ,A" —ELEWACJA 1

BUDYNEK ,A” — ELEWACJA 2

BUDYNEK ,A” — ELEWACJA 3

BUDYNEK ,A” — ELEWACJA 4

BUDYNEK ,A” — ELEWACJA A-A

BUDYNEK ,A” — ELEWACJA B-B

BUDYNEK ,A” — ELEWACJA C-C

BUDYNEK ,A” — ELEWACJA D-D

BUDYNEK ,A” — ELEWACJA E-E

BUDYNEK ,A” — ELEWACJA F-F

BUDYNEK ,B” — RZUT POZIOMU -1
BUDYNEK ,B" — RZUT POZIOMU 0
BUDYNEK ,B” — RZUT POZIOMU +1
BUDYNEK ,B” — PRZEKROJ A-A
BUDYNEK ,B" —ELEWACJA 1, 2
BUDYNEK ,B”" — ELEWACJA 3
BUDYNEK ,B” — ELEWACJA 4

KOJCE DLA PSOW — RZUT, PRZEKROJ A-A
PRZEKROJ B-B
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LOGO- PROPORCJE

SCIANA BETONOWA PRZED BUDYNKIEM SCHEMAT

SCIANA BETONOWA PRZED BUDYNKIEM CZ.1 PANEL PELNY
SCIANA BETONOWA PRZED BUDYNKIEM CZ.2

SCIANA BETONOWA PRZED BUDYNKIEM CZ.3

SCIANA BETONOWA PRZED BUDYNKIEM CZ.4

SCIANA BETONOWA PRZED BUDYNKIEM CZ.5

SCIANA BETONOWA PRZED BUDYNKIEM CZ.6

SCIANA BETONOWA PRZED BUDYNKIEM CZ.7

PYLON ,500” - WIDOK

PYLON "500" - ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE
PYLON - SZCZEGOLY KONSTRUKCJI

KRATA KOJCA DLA PSOW- WIDOK

KRATA KOJCA DLA PSOW — DETAL

KRATA KOJCA DLA PSOW - ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

BUDA DLA PSA - ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE
STOJAK NA TARCZE MAGAZYNU NPP

LOGO NAD WEJSCIEM GLOWNYM

LOGO NA ELEWACIJI

LtAWKA

MASZT FLAGOWY

OGRODZENIE PANELOWE Z PODMUROWKA 2,50x2,30m
RZUT,PRZEKROJ, WIDOKI

BRAMA PRZESUWNA AUTOMATYCZNA 7,30x2,30m RZUT, PRZEKROJ,
WIDOK

BRAMKA 1,20x2,30m RZUT, PRZEKROJ, WIDOKI

PRZEKROJ POZIOMY PRZEZ StUP FASADY, PLYTA KOMPOZYTOWA
PRZEKROJ POZIOMY PRZEZ StUP FASADY, SIATKA CIETOCIAGNIONA
OSADZENIE OKNA | KRAT W SCIANIE BETONOWEJ W POMIESZCZENIU
DLA OSOB ZATRZYMANYCH.

BUDYNEK "A" - BIUROWO-ADMINISTRACYJNY
ZESTAWIENIE STOLARKI -DRZWI ZEWNETRZNE
BUDYNEK "A" - BIUROWO-ADMINISTRACYJNY
ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI WEWNETRZNE
BUDYNEK "A" - BIUROWO-ADMINISTRACYJINY
ZESTAWIENIE STOLARKI - OKNA WEWNETRZNE
BUDYNEK "A" - BIUROWO-ADMINISTRACYJNY
ZESTAWIENIE STOLARKI - ZESTAWY OKIENNO- DRZWIOWE
BUDYNEK "A" - BIUROWO-ADMINISTRACYJNY
ZESTAWIENIE STOLARKI - BRAMY

BUDYNEK "A" - BIUROWO-ADMINISTRACYJNY
ZESTAWIENIE STOLARKI - KRATY

BUDYNEK "B" - WARSZTATOWO-GOSPODARCZY
ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI, BRAMY



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY dla inwestycji pn.: ,Budowa
kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Biatej wraz
z budowg chodnikéw, drég wewnetrznych, miejsc parkingowych, kojcow dla pséw oraz
infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Bialej na dz. nr
4102/15.”

2. INWESTOR.

Wojewodzka Komenda Policji w Katowicach,
ul. Lompy 19, 40 — 038 Katowice

3. LOKALIZACJA.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w Bielsku Biatej na dziatce nr 4102/15, obreb Lipnik w
rejonie ulic: Piekarskiej i Wapiennej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1. STANISTNIEJACY

Dziatka nr 4102/15 potozona jest w zlokalizowanej na uboczu, dzielnicy Bielska-Biatej o
nazwie Lipnik. We wschodniej czesci dziatki zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury
technicznej (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢ wodna i
telekomunikacyjna). Po stronie zachodniej dziatki zlokalizowane sg ogrédki dziatkowe. W
otaczajgcym terenie brak jest wyraznych istniejgcych linii zabudowy, do ktorych
nalezatoby nawigzac¢ lokalizacje zabudowy projektowanej. Obszar inwestycji potozony
jest na pétnocnym stoku, mozna tu zauwazy¢ kilka mocnych uskokéw terenowych (skarp)
w wiekszosci pochodzenia nasypowego. Wzdtuz granicy z terenami dziatkowymi ciggnie
sie zagtebienie gesto porosniete drzewami. Caty teren porosniety jest dzika roslinnoscig
wysoka (drzewa), sredniowysokg (krzewy) oraz niskg (trawa). Teren skomunikowany jest
za pomocg drogi dojazdowej — ul. Wapiennej, przy ktérej znajduje sie zatoczka
autobusowa wraz z przystankiem zlokalizowanym bardzo blisko dziatki 4102/15.

4.2. STAN PROJEKTOWANY.

Teren inwestycji objety jest fragmentarycznie Miejscowym Planem Zagospodarowania
przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Biatej. Granica
obszaru przebiega w odlegtosci 35m od pétnocno-wschodniej granicy przedmiotowej
dziatki. W zwigzku z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania terenu jakim objety
jest fragment dziatki 4102/15, przewiduje sie tutaj jedynie lokalizacje obiektow
komunikacji drogowej, sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej oraz urzadzen majacych
na celu zmniejszenie ucigzliwosci zwigzanej z ruchem ulicznym.

Na pozostatej czesci dziatki 4102/15 obowigzuje Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu
Publicznego.

Budynek ,A” Komendy Miejskiej Policji, lokalizuje sie w centralnej czesci dziatki nr
4102/15. W jej poéinocnej czesci lokalizuje sie budynek ,B”. Pomiedzy budynkami ,A” i
.B”, W poblizu péthocno - zachodniej granicy dzialki, projektuje sie usytuowanie kojcéw
dla pséw. Budynek kojcéw bedzie ,zagtebiony” w stosunku do pozioméw budynkow ,A”
i ,B”. Podobnie ,zagtebiony” bedzie budynek stacji trafo, zlokalizowany przy potudniowo —
wschodnim fragmencie elewacji budynku ,A”".



Zgodnie z Ksiegg Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji uksztattowano strefe
wejsciowg do budynku biurowo-administracyjnego. Wejscie gtéwne zlokalizowano od
strony ul. Wapiennej. W rejonie przedpola znalazly sie:

* miejsca postojowe dla petentow,

e stojaki na rowery,

* mata architektura w postaci taweczek i koszy na smieci,

* maszty flagowe,

* 2 pylony przy zjezdzie z ul. Wapiennej,

» $ciana betonowa z napisem ,Policja”.
Wzdluz ciggéw komunikacyjnych pieszo - jezdnych oraz w obszarze przestrzeni przed
budynkiem zaprojektowano oswietlenie terenowe jako uzupetnienie kompozycji malej
architektury.

Z uwagi na uklad funkcjonalny projektowanej zabudowy, teren inwestycji zostanie
skomunikowany z istniejgcg siecig komunikacyjng za pomocg dwéch zjazdéw na dziatke:
* Zjazd z ulicy Wapiennej - przede wszystkim do uzytku petentow,
e« Zjazd od strony ulicy Piekarskiej - o ograniczonym dostepie, dla
pracownikéw i pojazdéw stuzbowych.
(UWAGA: Zjazdy te zostang wykonane na podstawie odrebnej dokumentacii
projektowej.)

Na terenie inwestycji przewiduje sie wykonanie miejsc parkingowych:

 Parking dla petentow - 30 miejsc postojowych ( w tym 3 dla o0so6b
niepetnosprawnych), dostepny z drogi wewnetrznej;

» Parking dla pracownikbw KMP (w strefie otwartej, przed wejsciem gtéwnym do
budynku ,A”) — 39 miejsc postojowych.

» Parking dla pracownikéw KMP (pomiedzy budynkiem ,A”, a budynkiem ,B") — 84
miejsca postojowe.

» Parking dla pracownikéw KMP (garaz podziemny budynku ,A”, poziom -3) - 87
miejsc postojowe dla samochodéw osobowych (w tym 10 dla pracownikéw CBS)
oraz 10 miejsc postojowych dla furgonow.

Na terenie inwestycji przewiduje sie zachowanie rezerwy terenu pod droge dojazdowag do
budynkow mieszkalnych nr 81, 83 oraz do dziatek sgsiednich.

5. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH BUDYNK OW.

BUDYNEK ,A” - BIUROWO - ADMINISTRACYJNY:

« pow. zabudowy 5308,35 m?

« pow. uzytkowa 15 581,69 m?
+ kubatura 73 825 m®

*  wWysokos¢: 21,42 m

* budynek pod wzgledem grupy wysokosci zakwalifikowany zostat do
Sredniowysokich (SW).

BUDYNEK ,B” - WARSZTATOWO — GOSPODARCZY:

« pow. zabudowy 848,84 m?
« pow. uzytkowa 1171,38 m?
« kubatura: 6 650 m®

*  wysokos¢: 9,90 m

* budynek pod wzgledem grupy wysokosci zakwalifikowany zostat do niskich (N).



KOJCE DLA PSOW:

« pow. catkowita 282,86 m?
o kubatura 909 m?®

* ilos¢ boksow 16 sztuk

* wysokosé ok. 3,26 m

BUDYNEK TRAFO:

« pow. catkowita 147,93 m?
e kubatura ok. 535 m?
* wysokos¢ ok. 3,62 m

6. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE.
6.1. FUNDAMENTY.

Budynek A"
Zaprojektowano ptyte fundamentowa, zelbetowg grubosci 70 cm, posadowiong na

poziomie: -13,05 m w stosunku do poziomu +/- 0,00 budynku ,A”. W plycie przewiduje
sie wykonanie przerw dylatacyjnych szerokosci 2 cm, dzielgcych caly budynek na
poszczegblne segmenty. Pod calg plytg nalezy wykonaé dwuwarstwowg wylewke z
chudego betonu o tgcznej grubosci 14 cm (10+4 cm). Miedzy pierwszg a drugg warstwg
chudego betonu, nalezy wykona¢ bitumiczng izolacje przeciwwilgociowa typu ciezkiego.
Ze wzgledu na trudne warunki gruntowe (teren inwestycji na dos¢ znacznym stoku, duza
ilos¢ nasypow), projektuje sie posadowienie posrednie z wykorzystaniem kolumn
cementowo — gruntowych, tzw. kolumn DSM o $rednicy 30 cm i diugosci 4 - 10 m w
uktadzie jak na rysunkach konstrukcyjnych.

SzczegOly zbrojenia — wg czesci konstrukcyjnej opracowania.

Budynek ,B".
Pod Scianami zewnetrznymi i konstrukcyjnymi zaprojektowano zelbetowe tawy

fundamentowe o wymiarach 90x40 cm. Giebokos¢ posadowienia taw: - 4,55 m w
stosunku do poziomu +/- 0,00 budynku ,B”. Pod tawami nalezy wykona¢ wylewke z
chudego betonu grubosci 10 cm.

W  pomieszczeniach  warsztatowych, w miejscach montazu  podno$nikow
samochodowych, projektuje sie ptyty fundamentowe o wymiarach 4 x 2 mi 45x2 mii
grubosci 30 cm.

SzczegOly zbrojenia — wg czesci konstrukcyjnej opracowania.

Kojce dla psow.

Zaprojektowano piyte fundamentowa, zelbetowg, grubosci 40 cm w uktadzie
schodkowym, posadowiong na poziomie -1,0 m w stosunku do poziomu +/- 0,00 kojcéw.
Pod piytg nalezy wykona¢ wylewke z chudego betonu o tgcznej grubosci 14 cm (10+4
cm).

Szczegdly zbrojenia — wg czesci konstrukcyjnej opracowania.

Budynek trafo.

Zaprojektowano piyte fundamentowa, zelbetowg, grubosci 40 cm w uktadzie
schodkowym, posadowiong na poziomie -0,52 m w stosunku do poziomu +/- 0,00
budynku trafo. Pod piytg nalezy wykonac¢ wylewke z chudego betonu o tgcznej grubosci
14 cm (10+4 cm).

Szczegdly zbrojenia — wg czesci konstrukcyjnej opracowania.




6.2. SCIANY FUNDAMENTOWE | SCIANY ZEWNETRZNE KONDYGNACJI
PODZIEMNYCH.

Budynek A" )
Zaprojektowano zelbetowe $ciany monolityczne grubosci 25 cm. Sciany zewnetrzne

nalezy zaizolowa¢ bitumiczng izolacjg przeciwwilgociowg typu ciezkiego. Izolacje
termiczng stanowi polistyren ekstrudowany grubosci 12 cm.
SzczegOly zbrojenia — wg czesci konstrukcyjnej opracowania.

Budynek ,B". )
Zaprojektowano zelbetowe $ciany monolityczne grubosci 25 cm. Sciany nalezy

zaizolowac¢ bitumiczng izolacjg przeciwwilgociowg typu ciezkiego. Izolacje termiczng
stanowi polistyren ekstrudowany grubosci 12 cm.

W pomieszczeniu ,stacji diagnostycznej” projektuje sie kanatu zagtebionego do poziomu:
- 1,40 m w stosunku do poziomu +/- 0,00 budynku ,B". Sciany kanatu — zelbetowe,
monolityczne, grubosci 20 cm.

Szczegdly zbrojenia — wg czesci konstrukcyjnej opracowania.

Kojce dla psow. )
Zaprojektowano zelbetowe sciany monolityczne grubosci 25 cm. Sciany nalezy
zaizolowac¢ bitumiczng izolacjg przeciwwilgociowg typu ciezkiego.

6.3. SCIANY ZEWNETRZNE.

Budynek ,A”.
Zaprojektowano nastepujgce rodzaje $cian zewnetrznych:

e warstwowa — grubosci 37 cm: $ciana zelbetowa gr. 25 cm + polistyren ekstrudowany
gr. 12 cm + tynk cienkowarstwowy, mozaikowy;

» warstwowa — grubosci 41 cm: bloczek betonowy gr. 25 cm + wetna mineralna gr. 12
cm + panel HPL gr. 0,8 cm na podkonstrukciji systemowej.

» warstwowa — grubosci 41 cm: pustak z ceramiki poryzowanej gr. 25 cm + welna
mineralna gr. 12 cm + panel HPL gr. 0,8 cm na podkonstrukcji systemowe.

* Sciana w systemie fasadowym na konstrukcji z profili aluminiowych z polami
wypetnionymi zestawami szklanymi przeziernymi i nieprzeziernymi oraz plytami
kompozytowymi.

Budynek ,B”.
Zaprojektowano nastepujgce rodzaje $cian zewnetrznych:

» warstwowa — grubosci 37 cm: sciana zelbetowa gr. 25 cm + polistyren ekstrudowany
gr. 12 cm + tynk cienkowarstwowy, mozaikowy;

e warstwowa — grubosci 41 cm: pustak z ceramiki poryzowanej gr. 25 cm + welna
mineralna gr. 12 cm + panel HPL gr. 0,8 cm na podkonstrukcji systemowej.

* Sciana w systemie fasadowym na konstrukcji z profili aluminiowych z polami
wypetnionymi zestawami szklanymi przeziernymi i nieprzeziernymi oraz plytami
kompozytowymi.

Kojce dla psow.

Zaprojektowano:

« zelbetowe sciany monolityczne grubosci 25 cm,

« zelbetowe sciany monolityczne grubosci 35 cm, stanowigce mury oporowe,

» $ciany z bloczkéw betonowych, murowane na zaprawie cementowo — wapiennej,
grubosci 12 cm.




Budynek trafo.

Zaprojektowano zelbetowe sciany monolityczne, grubosci 25 cm,
SzczegOty zbrojenia — wg czesci konstrukcyjnej opracowania.

6.4.

SCIANY WEWNETRZNE, KONSTRUKCYJNE.

Budynek ,A”".
Zaprojektowano sciany wewnetrzne, konstrukcyjne jako zelbetowe, monolityczne

grubosci 25 cm. Sciany szybéw windowych — Zzelbetowe, monolityczne, grubosci 20 cm.
Szczegoly zbrojenia — wg czesci konstrukcyjnej opracowania.

Budynek ,B".
Zaprojektowano s$ciany wewnetrzne, konstrukcyjne jako zelbetowe, monolityczne,

grubosci 25 cm oraz z bloczkéw betonowych murowanych na zaprawie cementowo —
wapiennej, grubosci 25 cm.
SzczegOty zbrojenia — wg czesci konstrukcyjnej opracowania.

Kojce dla pséw.

Zaprojektowano zelbetowe sciany monolityczne grubosci 25 cm.

Budynek trafo.

Zaprojektowano zelbetowe sciany monolityczne, grubosci 25 cm,
SzczegOty zbrojenia — wg czesci konstrukcyjnej opracowania.

6.5.

SCIANY DZIALOWE.

Budynek (A"
Zaprojektowano nastepujgce rodzaje scian dziatowych:

z bloczkéw betonowych murowanych na zaprawie cementowo — wapiennej, grubosci
25 cm;

Z bloczkéw betonowych murowanych na zaprawie cementowo — wapiennej, grubosci
12 cm;

z cegly petnej murowanej na zaprawie cementowo — wapiennej, grubosci 12 cm;

Z bloczkéw silikatowych murowanych na zaprawie cementowo — wapiennej, grubosci
12 cm;

z pustakdéw z ceramiki poryzowanej, murowanych na zaprawie cementowo —
wapiennej, grubosci 25 cm;

Zz pustakéw z ceramiki poryzowanej, murowanych na zaprawie cementowo -
wapiennej, grubosci 12 cm;

z pustakéw z ceramiki poryzowanej, murowanych na zaprawie cementowo —
wapiennej, grubosci 25 cm, ocieplonych styropianem EPS 80 grubosci 12 cm;

Budynek ,B".
Zaprojektowano sciany z pustakow z ceramiki poryzowanej, murowanych na zaprawie

cementowo — wapiennej, grubosci 12 cm;

Kojce dla psow.

Zaprojektowano sciany z bloczkéw betonowych, murowane na zaprawie cementowo —
wapiennej, grubosci 12 cm.

Budynek trafo.

Zaprojektowano s$ciany z bloczkéw betonowych, murowane na zaprawie cementowo —
wapiennej, grubosci 12 cm.



6.6. STROPY.

Budynek ,A”.
Zaprojektowano nastepujgce rodzaje stropow:

» zelbetowy, monolityczny — ptyta grubosci 30 cm;
* nad salg sportowg — sprezony, kablobetonowy, grubosci 50 cm;
SzczegOly zbrojenia — wg czesci konstrukcyjnej opracowania.

Budynek ,B”.
Zaprojektowano strop zelbetowy, monolityczny — ptyta grubosci 30 cm;

Szczegdly zbrojenia — wg czesci konstrukcyjnej opracowania.

Kojce dla pséw
Zaprojektowano strop zelbetowy, monolityczny — ptyta grubosci 30 cm;
Szczegdly zbrojenia — wg czesci konstrukcyjnej opracowania.

6.7. SLUPY.

Budynek A"
Zaprojektowano stupy zelbetowe, monolityczne o wymiarach: 40x40, 40x60, 40x70,

40x80 cm.
SzczegOly zbrojenia — wg czesci konstrukcyjnej opracowania.

Budynek ,B".
Zaprojektowano stupy zelbetowe, monolityczne o wymiarach: 40x40 cm.

SzczegOly zbrojenia — wg czesci konstrukcyjnej opracowania.
6.8. SCHODY.

Budynek ,A”.
Budynek ,A” posiada 6 klatek schodowych. Zaprojektowano w nich schody zelbetowe,

monolityczne, trojbiegowe. Grubos¢ plyty biegu schodowego — 15 cm; szeroko$¢ biegu —
1,45 m; dtugosci spocznikow — 1,64 i 2,44 m.
Szczegdly zbrojenia — wg czesci konstrukcyjnej opracowania.

Budynek ,B”.
Budynek ,B” posiada 2 klatki schodowe. Zaprojektowano w nich schody zelbetowe,

monolityczne, trojbiegowe oraz dwubiegowe. Grubos¢ piyty biegu schodowego — 15 cm;
szerokos¢ biegu — 1,45 m;
Szczegdly zbrojenia — wg czesci konstrukcyjnej opracowania.

6.9. BELKI OBWODOWE.

Budynek ,A”.
W Scianach zewnetrznych zaprojektowano zelbetowe, monolityczne belki obwodowe o

wymiarach 25x80 cm.
Szczegdly zbrojenia — wg czesci konstrukcyjnej opracowania.

Budynek ,B”.
W $cianach zewnetrznych zaprojektowano zelbetowe, monolityczne belki obwodowe o

wymiarach 25x80 cm.
SzczegOly zbrojenia — wg czesci konstrukcyjnej opracowania.



6.10. NADPROZA.

Budynek ,A”.
Zaprojektowano nadproza jako prefabrykowane belki ceramiczno — zelbetowe o

dlugosciach i wysokosciach odpowiednich do projektowanych otworow okiennych i
drzwiowych, przyjmujgc dtugos¢ oparcia od 12,5 do 25 cm.
Szczegdbly wykonania — wg czesci konstrukcyjnej opracowania.

Budynek ,B".
Zaprojektowano nadproza jako prefabrykowane belki ceramiczno — Zelbetowe o

dlugosciach i wysokosciach odpowiednich do projektowanych otworow okiennych i
drzwiowych, przyjmujgc diugos¢ oparcia od 12,5 do 25 cm.
Szczegoly wykonania — wg czesci konstrukcyjnej opracowania.

6.11. STROPODACHY.

Budynek ,A”.
Zaprojektowano nastepujgce rodzaje stropodachow:

» stropodach pelny z tradycyjnym uktadem warstw:
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia;
- papa termozgrzewalna, podkiadowa;
- wylewka cementowa, zbrojona;
- izolacja termiczna — styropian w spadku; grubos¢: 0 — 22 cm;
- izolacja termiczna — styropian, grubosé: 15 cm;
- paroizolacja — folia polietylenowa + 1x papa na lepiku;
- konstrukcja nosna — ptyta zelbetowa, monolityczna; grubos¢: 30 cm;
- przestrzen instalacyjna;
- sufit podwieszany.
» stropodach ,zielony” o odwréconym uktadzie warstw:
- warstwa roslinna, grubosc¢: 5 cm;
- substrad intensywny, grubos¢: 24-30 cm;
- geowtoknina;
- mata drenazowa, grubosé: 2 cm;
- polistyren ekstrudowany, grubosé: 20 cm;
- papa termozgrzewalna — 2x;
- warstwa spadkowa — kliny styropianowe 4 — 17 cm;
- konstrukcja nosna — strop sprezony, kablobetonowy, grubosci 50 cm;
e stropodach o odwréconym ukfadzie warstw:
- ptyty betonowe, grubosc¢: 5 cm;
- zwir, grubos¢: 24-30 cm;
- geowtdknina;
- mata drenazowa, grubosé: 2 cm;
- polistyren ekstrudowany, grubosc¢: 20 cm;
- papa termozgrzewalna — 2x;
- warstwa spadkowa — Kkliny styropianowe 4 — 17 cm;
- konstrukcja nosna — strop sprezony, kablobetonowy, grubosci 50 cm;

Budynek ,B".
Nad budynkiem ,B” zaprojektowano stropodach petny z tradycyjnym uktadem warstw:

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia;

- papa termozgrzewalna, podktadowa;

- wylewka cementowa, zbrojona;

- izolacja termiczna — styropian w spadku; grubosc: 0 — 22 cm;
- izolacja termiczna — styropian, grubosé: 15 cm;



- paroizolacja — folia polietylenowa + 1x papa na lepiku;

- konstrukcja nosna — plyta zelbetowa, monolityczna; grubosc¢: 30 cm;
- przestrzen instalacyjna;

- sufit podwieszany.

Kojce dla psow.

Nad kojcami dla pséw zaprojektowano stropodach zielony o tradycyjnym uktadzie
warstw:

- warstwa roslinna, grubosc¢: 5 cm;

- substrad intensywny, grubos¢: 30 cm;

- geowtdknina;

- mata drenazowa, grubosé: 4 cm;

- folia rozdzielajgco — poslizgowa — 1x

- hydroizolacja — folia EPDM

- polistyren ekstrudowany w spadku, grubosc: 4-8 cm;

- folia budowlana — 1x;

- konstrukcja nosna — ptyta zelbetowa, monolityczna; grubos¢: 20 cm.

Budynek trafo.

Nad budynkiem trafo zaprojektowano stropodach zielony o tradycyjnym ukfadzie
warstw:

- warstwa roslinna, grubos¢: 5 cm;

- substrad intensywny, grubos¢: 30 cm;

- geowtoknina;

- mata drenazowa, grubosé: 4 cm;

- folia rozdzielajgco — poslizgowa — 1x

- hydroizolacja — folia EPDM

- polistyren ekstrudowany w spadku, grubosc: 4-8 cm;

- folia budowlana — 1x;

- konstrukcja nosna — ptyta zelbetowa, monolityczna; grubos¢: 20 cm.

7. ELEMENTY WYKONCZENIOWE.
7.1. SLUSARKA OKIENNA

Budynek ,A”.
Zaprojektowano slusarke okienng i okienno — drzwiowg jako element systemu

fasadowego, opartego na konstrukcji z profili aluminiowych. Wypetnienia szklane
posiadajg klase odpornosci od P-2 do P-5 oraz spelniajg nastepujgce parametry: kolor:
srebrny, transmisja swiatta: 19%, odbicie na zewnatrz: 34%, odbicie do wewnatrz: 21%,
warto$¢ "g": 17%, wartos¢ "U™ 1,1 W/m2K.

Na rysunkach elewacyjnych oznaczono te fragmenty fasady, ktére posiadajg klase
odpornosci antywlamaniowej RC3.

Budynek ,B”.
Zaprojektowano sSlusarke okienng i okienno — drzwiowg jako element systemu

fasadowego, opartego na konstrukcji z profili aluminiowych. Wypetnienia szklane
posiadajg klase odpornosci P-2 oraz spetniajg nastepujgce parametry: kolor: srebrny,
transmisja swiatta: 19%, odbicie na zewnatrz: 34%, odbicie do wewnatrz: 21%, wartosc
"g": 17%, wartos¢ "U": 1,1 W/m2K.



7.2. SLUSARKA / STOLARKA DRZWIOWA.

Budynek ,A”.
Zaprojektowano zewnetrzng slusarke drzwiowg i okienno — drzwiowg jako element

systemu fasadowego, opartego na konstrukcji z profili aluminiowych. Wypelnienia
szklane posiadajg klase odpornosci od P-2 do P-5 oraz spetniajg nastepujgce parametry:
kolor: srebrny, transmisja swiatta: 19%, odbicie na zewnatrz: 34%, odbicie do wewnatrz:
21%, wartos¢ "g": 17%, wartos¢ "U": 1,1 W/m2K.

Zaprojektowano drzwi wewnetrzne:

» aluminiowe, przeszklone (czesciowo o odpowiedniej odpornosci ogniowej);

» stalowe — wzmocnione;

» drewniane, ptycinowe (czesciowo 0 podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej);

Do pomieszczenia garazu podziemnego oraz niektérych pomieszczen magazynowych,
zaprojektowano bramy segmentowe, podnoszone, izolowane termicznie.

Budynek ,B".
Zaprojektowano zewnetrzng slusarke drzwiowg i okienno — drzwiowg jako element

systemu fasadowego, opartego na konstrukcji z profili aluminiowych. Wypeltnienia
szklane posiadajg klase odpornosci od P-2 do P-5 oraz spetniajg nastepujgce parametry:
kolor: srebrny, transmisja swiatla: 19%, odbicie na zewnatrz: 34%, odbicie do wewnatrz:
21%, wartos¢ "g": 17%, wartos¢ "U": 1,1 W/m2K.

Zaprojektowano drzwi wewnetrzne:
» aluminiowe, przeszklone (czesciowo o odpowiedniej odpornosci ogniowej);
» drewniane, ptycinowe (czesciowo o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej);

Do pomieszczen warsztatowych, stacji diagnostycznej oraz myjni, zaprojektowano bramy
segmentowe, podnoszone, izolowane termicznie.

7.3. TYNKI ZEWNETRZNE.

Budynek ,A”.
Jako ochrone przed czynnikami atmosferycznymi czesci budynku bezposrednio

stykajgcych sie z podiozem, zaprojektowano tynk cienkowarstwowy, mozaikowy w
kolorze szarym, ciemnym.

Budynek ,B".
Jako ochrone przed czynnikami atmosferycznymi czesci budynku bezposrednio

stykajgcych sie z podiozem, zaprojektowano tynk cienkowarstwowy, mozaikowy w
kolorze szarym, ciemnym.

Kojce dla psow.
Zaprojektowano tynk zewnetrzny, cementowo - wapienny. Dodatkowo $ciany
wykonczono warstwg zywicy epoksydowe;.

7.4. TYNKIWEWNETRZNE.

Budynek ,A”.
Zaprojektowano tynki:

* cementowo — wapienne kat. IV, ukladane mechanicznie.



* w miejscach, gdzie przebiega sciana zewnetrzna w systemie fasadowym, jako
wykonczenie wewnetrzne zastosowano okladziny z dwéch warstw piyt gipsowo —
kartonowych (gr. 2x1,5 cm);

* piyt gipsowo — kartonowe GKF uktadane na zaprawie klejowe;.

Budynek ,B".
Zaprojektowano tynki:

* cementowo — wapienne kat. IV, ukladane mechanicznie.

* w miejscach, gdzie przebiega sciana zewnetrzna w systemie fasadowym, jako
wykonczenie wewnetrzne zastosowano okladziny z dwéch warstw piyt gipsowo —
kartonowych (gr. 2x1,5 cm);

* piyt gipsowo — kartonowe GKF uktadane na zaprawie klejowe;.

Kojce dla psow.
Zaprojektowano tynki cementowo — wapienne kat. 1V, ukladane mechanicznie.

Budynek trafo.
Zaprojektowano tynki cementowo — wapienne kat. 1V, ukladane mechanicznie.

7.5. PARAPETY ZEWNETRZNE.

Budynek ,A”.
Zaprojektowano parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr.1,5 mm w kolorze slusarki

okiennej.

Budynek ,B”.
Zaprojektowano parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr.1,5 mm w kolorze slusarki

okiennej.
7.6. PARAPETY WEWNETRZNE.

Budynek ,A”.
Zaprojektowano parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego.

Budynek ,B".
Zaprojektowano parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego.

7.7. SUFITY PODWIESZANE.

Budynek ,A”.
Zaprojektowano sufity podwieszane, systemowe o0 polach podzialu 60x60 cm i

stosownych parametrach okreslonych w ,kartach pomieszczen”.
Na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowaé sufit o odpornosci ogniowej El 60.

Budynek ,B".
Zaprojektowano sufity podwieszane, systemowe o0 polach podzialu 60x60 cm i

stosownych parametrach okreslonych w ,kartach pomieszczen”.

7.8. POSADZKI.

Budynek A"
Jako wykonczenie posadzek zaprojektowano:

» wykladziny dywanowe;
* wykladziny PCV;,



» plytki gresowe;

» plytki ceramiczne;

e zywice epoksydowe.

» deski z drewna hevea (systemowa podtoga sportowa)

* nawierzchnia poliuretanowa (systemowa podioga sportowa)

Miejsca zastosowania poszczegOlnych rodzajow posadzek okreslono w kartach
pomieszczen”.

Budynek ,B”.
Jako wykonczenie posadzek zaprojektowano:

* wykladziny dywanowe;

* wykladziny PCV;

* plytki gresowe;

» plytki ceramiczne;

W pomieszczeniach warsztatowych zaprojektowano posadzke betonowa, zacierang na
gtadko.

Miejsca zastosowania poszczegodlnych rodzajow posadzek okreslono w kartach
pomieszczen”.

Kojce dla psow.
Jako wykonczenie betonowej posadzki zaprojektowano zywice epoksydowa.

7.9. OBROBKI BLACHARSKIE.

Budynek A"
Zaprojektowano obrobki blacharskie z blachy stalowej, powlekanej w kolorze szarym,

ciemnym.

Budynek ,B”.
Zaprojektowano obrobki blacharskie z blachy stalowej, powlekanej w kolorze szarym,

ciemnym.

Kojce dla psow.
Zaprojektowano obrobki blacharskie z blachy stalowej, powlekanej w kolorze szarym,
ciemnym.

7.10. WEWNETRZNE OKtADZINY SCIENNE.

Jako okfadziny scienne zaprojektowano:

» plytki gresowe,

* piyty HPL na podkonstrukcji stalowej (hol wejsciowy, sala sportowa),

» akustyczne panele Scienne.
Miejsca zastosowania poszczegolnych rodzajoéw okfadzin sciennych okreslono w ,kartach
pomieszczen”.

7.11. OBUDOWY PIONOW KANALIZACYJNYCH.

Zaprojektowano obudowy kanatéw wentylacji mechanicznej i pionéw kanalizacyjnych z
dwéch warstw plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

7.12. LISTWY ODBOJOWE | OSLONY.

We wszystkich przestrzeniach komunikacyjnych, zaprojektowano systemowe listwy
odbojowe montowane do scian na wysokosci 1,10 m.



W garazu podziemnym, jako zabezpieczenie stupdw, zaprojektowano stalowe ostony
wykonane rur o przekroju 50 mm.

7.13. BALUSTRADY WEWN ETRZNE.

Na klatkach schodowych zaprojektowano porecze i balustrady o konstrukcji stalowej,
zabezpieczonej antykorozyjnie, malowanej farbami do metalu na kolor szary.

7.14. DZWIGI OSOBOWE.

Zaprojektowano dwa rodzaje dzwigébw osobowych o wymiarach szybow:
e 175x165 cm — 5 sztuk;
e 245x165 cm — 1 sztuka;

8. IZOLACJE.

8.1. [ZOLACJA TERMICZNA.

« Sciany fundamentowe i $ciany kondygnacji podziemnych — polistyren ekstrudowany
grubosci 12 cm;

« Sciany zewnetrzne, warstwowe — wetna mineralna grubosci 12 cm;

« Sciana zewnetrzna w systemie fasadowym — wetna mineralna grubosci 12 cm;

» Podloga na gruncie — styropian XPS 100 grubosci 10 cm;

» Podloga na gruncie (garaz) — styropian XPS 200 grubos$ci 10 cm;

» Stropodach peiny — styropian EPS 100 grubosci 15-37 cm;

» Stropodach odwrécony — polistyren ekstrudowany grubosci 20 cm;

» Stropodach ,zielony” — polistyren ekstrudowany grubosci 20 cm;

8.2. 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA.

» Podloga na gruncie — izolacja typu ciezkiego, masa bitumiczna uktadana bezszfowo;

« Sciany fundamentowe i $ciany kondygnacji podziemnych - izolacja typu ciezkiego,
masa bitumiczna uktadana bezszfowo;

8.3. IZOLACJA AKUSTYCZNA.
» Strop miedzykondygnacyjny — styropian EPS 100 grubosci 7 cm.

8.4. PAROIZOLACJA.
» Strop miedzykondygnacyjny — folia paroizolacyjna, grubosci 0,2 mm;
» Stropodach petny - folia paroizolacyjna, grubosci 0,2 mm;

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

1. Charakterystyka ogélna.
Projektowany budynek biurowo-administracyjny (obiekt A) posiada pie¢ kondygnaciji, w
tym jedng kondygnacje piwniczna,

Na kondygnacji piwnicznej — poziom -3 (-12,00 m), usytuowano:

garaz zamkniety posiadajgcy 104 miejsca postojowe,

pomieszczenia techniczne (rozdzielnie elektryczne, wentylatorownie, akumulatorownie,
wymiennikownie oraz inne pomieszczenia techniczne )

pomieszczenia magazynowe,

strzelnice z zapleczem,



komunikacje (korytarze i 6 klatek schodowych).

Na poziomie -2 (-8,00 m) usytuowano:

sale sportowg z zapleczem,

szatnie,

wydzialowe pokoje biurowe z pom. pomocniczymi,

policyjng izbe dziecka z pokojami dla zatrzymanych i izolatkami, biurami, $wietlica,
jadalnig oraz pom. higieniczno-sanitarnymi,

komunikacje (korytarze i 6 klatek schodowych) .

Na poziomie -1 (-4,00 m) usytuowano:

wydzialowe pokoje biurowe z pom. pomocniczymi,

PDOZ (pomieszczenia dla oséb zatrzymanych) z 19 pokojami dla zatrzymanych, pokojem
dyzurnego, pokojem czynnosci stuzbowych i magazynami, pom. higieniczno-sanitarnymi,
komunikacje (korytarze i 6 klatek schodowych) .

Na poziomie 0 (20,00 m) usytuowano:

hol wejsciowy z recepcja,

wydzialowe pokoje biurowe z pom. pomocniczymi, pom. higieniczno-sanitarnymi,
komunikacje (korytarze i 6 klatek schodowych) .

Na poziomie +1 (+4,00 m) usytuowano:

1 sale konferencyjng na maksymalnie 150 miejsc z mozliwoscig podziatu na dwie sale
(matg — 28 miejsc, duzg — 100 miejsc),

gabinety kierownictwa komendy,

wydzialowe pokoje biurowe z pom. pomocniczymi, pom. higieniczno-sanitarnymi,
komunikacje (korytarze i 4 klatki schodowe).

Podstawowe parametry techniczno-u  zytkowe budynku ,A”:
powierzchnia zabudowy: 5409,37 m?,

powierzchnia wewnetrzna: 16 847,53 m?, w tym:

- poziom -3 (-12,00 m):  4272,77 m?,

- poziom -2 (-8,00 m):  3412,71 m?,

- poziom -1 (-4,00 m):  3638,84 m?,

- poziom 0 (20,00 m):  3444,59 m?,

- poziom +1 (+4,00 m):  2078,62 m?,

wysokos¢ budynku: 21,42 m,

grupa wysokosci: budynek sredniowysoki (SW).

Podstawowe parametry techniczno - u  zytkowe budynku ,B”:
powierzchnia zabudowy: 848,64 m?,

powierzchnia wewnetrzna: 1250,58 m?, w tym:

- poziom -1 (-4,00 m): 135,11 m?,

- poziom 0 (20,00 m): 719,95 m?,

- poziom +1 (+4,00 m): 395,52 m?,

wysokos¢ budynku: 9,90 m,

grupa wysokosci: niski (N).

2. Lokalizacja.

Projektowany budynek biurowo-administracyjny (A) z budynkiem warsztatowo-
gospodarczym (B) Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Biatej zlokalizowany bedzie na
dziatce o nr ew. 4102/15, potozonej miedzy ul. Wapienng i ul. Piekarska.

Budynek biurowo-administracyjny (A) usytuowany jest w odlegtosci 49,8 m od budynku
warsztatowo-gospodarczego (B).



W promieniu 20 m od projektowanej zabudowy obiektow Komendy Miejskiej Policji w
Bielsku-Biatej, na sgsiednich dziatkach nie wystepujg inne obiekty kubaturowe.
Lokalizacja projektowanych obiektow Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Biatej ze
wzgledu na potrzebe zapewnienia ochrony przeciwpozarowej jest prawidtowa.

3. Grupa wysoko $ci.

Budynek ,A” skiada sie z 5-ciu kondygnacji. Wysokos¢ budynku: h = 21,43 m (od
poziomu terenu do géry najwyzszej attyki) — budynek $redniowysoki (SW).

Budynek ,B” sklada sie z 3. Kondygnacji. Wysokos¢ budynku: h=9,9 m (od poziomu
terenu do gory najwyzszej attyki) — budynek niski (N).

4. Parametry po zarowe wyst epujacych materiatow.

W projektowanym budynku ,A” oraz na drugiej kondygnacji budynku ,B” dominujg
materialy state palne zwigzane z podstawowg jego funkcjg biurowg i wyposazeniem
wnetrz - elementy drewnopochodne umeblowania, komputery, papier, artykuty i sprzet
biurowy, itp.

W pomieszczeniach techniczno — magazynowych budynku ,A” oraz w magazynowo —
warsztatowych budynku ,B” znajdujg sie takze state materialy palne, powodujgce
wystepowanie gestoéci obcigzenia ogniowego w przedziale ponizej 500 MJ/m?.

Nie przewiduje sie wystepowania w obu budynkach materiatdw niebezpiecznych
pozarowo.

5. Klasyfikacja po zarowa : kategoria zagro zenia ludzi, obci gzenie ogniowe.

Zgodnie z funkcjg budynek ,A” klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il + PM (Q
do 500 MJ/m? —poziom -3, (-12,00 m)). Ponadto, na poziomach: -2 (-8,00 m) i -1 (-4,00 m)
znajdujg sie strefy (PDOZ i Policyjna Izba Dziecka), ktére nalezy zaliczy¢ do kategorii
zagrozenia ludzi ZL V, a ktore nie bedg stanowi¢ odrebnych stref pozarowych.

Garaz podziemny, i pomieszczenia techniczne charakteryzujg sie gestoscig obcigzenia
ogniowego Q do 500 MJ/m? W garazu nie bedg parkowaly samochody z zasilaniem
gazowym LPG.

Magazyny charakteryzujg sie gestoscig obcigzenia ogniowego Q do 1000 MJ/m?.
Zgodnie z funkcjg budynek ,B” klasyfikuje sie do kategorii PM(Q do 500 MJ/m?) + ZL III.

6. Podziat na strefy po zarowe.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla projektowanego budynku biurowo-
administracyjnego wynosi 5000 m?.

W projektowanym budynku kazda kondygnacja moze byc¢ traktowana jako odrebna strefa
pozarowa - spetnione sg warunki okreslone w 8§ 226 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 ze
zmianami/.

Ze wzgledu na sposo6b uzytkowania budynku przyjeto nastepujace strefy pozarowe:

- Strefa 1 - garaz podziemny wraz z czescig pomieszczen technicznych i magazynowych
— poziom -3 (-12,00 m) (PM < 500 MJ/m? ) o powierzchni 3558,36 m? z uwagi na
przyjete zatozenia dla wentylacji pozarowej, pomieszczenia techniczne i magazynowe
w;z/dzielono pozarowo od garazu. Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi 5000
m-.

- Strefa 2 - strzelnica z zapleczem oraz innymi pomieszczeniami technicznymi i
magazynowymi — poziom -3 (-12,00 m) o powierzchni ok. 714,41 m?. Dopuszczalna
wielkos¢ strefy pozarowej wynosi 2500 m?,

- Strefa 3 - poziom -2 (-8,00 m); poziom -1 (-4,00 m); poziom 0 (x0,00 m); poziom +1
(+4,00 m), pomieszczenia zawarte w osiach: A+C / 1+16, powierzchnia strefy pozarowe;j
3963,04 m? . Dopuszczalna wielko$é strefy pozarowej wynosi 5000 m?,



- Strefa 4 - poziom -2 (-8,00 m); poziom -1 (-4,00 m); poziom O (0,00 m);
pomieszczenia zawarte w osiach: C+K / 8 +19, powierzchnia strefy pozarowej ok. 4452
m* Dopuszczalna wielko$é strefy pozarowej wynosi 5000 m?,

- Strefa 5 - poziom -2 (-8,00 m); poziom -1 (-4,00 m); poziom 0 (0,00 m);
pomieszczenia zawarte w osiach: C+K / 1+8, powierzchnia strefy pozarowej 2686,90 m*
Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi 5000 m?,

- Strefa 6 — poziom +1 (+4,00 m); pomieszczenia zawarte w osiach: C+K / 8+19,
powierzchnia strefy pozarowej 1472,80 m?* Dopuszczalna wielko$é strefy pozarowej
wynosi 5000 m?.

Dopuszczalne wielkoSci stref pozarowych nie sg przekroczone.

Kondygnacja -3 (poziom -12,00 m) z garazem podziemnym, strzelnicg i innymi
pomieszczeniami (w tym technicznymi i magazynowymi), zostata wydzielona pozarowo od
kondygnacji znajdujgcej sie powyzej, Scianami i stropami o odpornosci ogniowej klasy REI
120 i przedsionkami przeciwpozarowymi z drzwiami klasy EI 30.

Od czesci garazowej i magazynowej, scianami i stropami wykonanymi w klasie REI 120
oraz drzwiami przeciwpozarowymi klasy ElI 60, wydzielono pozarowo pomieszczenia
techniczne (akumulatorownie, kablownig, rozdzielnie gtéwng).

Bramy wjazdowe do garazu sg cofniete w stosunku do lica $ciany kondygnacji wyzszej -
nad wjazdem znajduje sie wysuniety strop; odleglos¢ do okien na poziomie -8,00 m
wynosi ponad 1,50 m. Zapewniono wymagang izolacje akustyczng oraz szczelnos¢
uniemozliwiajacg przenikanie spalin lub oparéw paliwa do sasiednich pomieszczen,
przeznaczonych na pobyt ludzi, usytuowanych nad garazami. Do izolacji akustycznej
stropu garazu zaprojektowano weilne mineralna.

Fragment kondygnacji O (poziom +/-0,00), pomiedzy osiami C-K i 8 — 19 zostat wydzielony
pozarowo od kondygnacji +1 (+4,00m) stropem o odpornosci ogniowej klasy REI 60.
Klatki schodowe usytuowane na granicy stref pozarowych zostang wydzielone $cianami
klasy REI 120 i drzwiami przeciwpozarowymi klasy El 60.

Ewakuacyjne klatki schodowe wydzielone sg scianami wykonanymi w klasie REI 60 i
zamkniete drzwiami w klasie EI 30 i EI 60 (na granicy stref pozarowych) odpornosci
ogniowe;j.

Klatki schodowe nr | i Il oraz V i VI wyposazone bedg w samoczynne urzgdzenia
oddymiajgce w postaci klap dymowych o powierzchni czynnej 5 % rzutu poziomego klatki
schodowej. Zastosowano klapy oddymiajgce w klasie Bzoy 30, 0 powierzchniach czynnych
od 1,26 m? do 1,92 m? — w zalezno$ci od wielkosci klatki.

Klatki schodowe nr lll i IV bedg chronione przed zadymieniem poprzez zastosowanie
systemu zapobiegania zadymieniu klatki schodowej — kompaktowy, cisnieniowy system
oddymiania z kryterium: réznicy cisnien (nadcisnienia na klatce schodowej) 50 Pa i
predkosci przeptywu powietrza 0,75 m/s przy drzwiach otwartych na kondygnacji objetej
pozarem i drzwiach otwartych do innej strefy pozarowej.

Szyby wszystkich dzwigbéw przebiegajgcych przez rézne strefy pozarowe wydzielone sg
Scianami wykonanymi w klasie REI 60 i zamkniete drzwiami w klasie El 30 odpornosci
ogniowej. Szyby dzwigdw osobowych posiadajg samoczynne urzgdzenia oddymiajgce w
postaci klap dymowych o powierzchni 2,5 % rzutu poziomego. Zastosowano klapy
oddymiajgce w klasie B 30, 0 powierzchni czynnej minimum 0,5 m?. Zapewniono ich
otwieranie samoczynne, poprzez czujki dymu oraz recznie, przyciskami dostepnymi ze
spocznikéw na pierwszej i ostatniej kondygnacji nadziemnej.

Uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych oraz uruchomienie oddymiania
szybow dzwigowych realizowane jest samoczynnie z systemu sygnalizacji pozaru.

Szyby i szachty kablowe wydzielone zostaly w klasie odpornosci ogniowej El 60 (jak dla
stropu budynku) i zamknigete sg drzwiami (zamknieciami rewizyjnymi) w klasie EI 30. W
klasie EI 60 odpornosci ogniowej uszczelnione zostang wszystkie przejscia przewodow
przez sciany szybow kablowych od strony drég ewakuacyjnych, na wszystkich
poziomach.

Przewody, rury i kable zabezpieczone zostang w przejSciach przez przegrody
przeciwpozarowe przepustami o klasie El 60 odpornosci ogniowej (natomiast w stropach



nad garazem o klasie EI 120 odpornosci ogniowej). Przejscia instalacji poprzez przepusty
o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczen zamknietych
zabezpieczone zostang certyfikowanymi masami ogniochronnymi, przejscia rur z tworzyw
sztucznych zabezpieczone kotnierzami lub opaskami ogniochronnymi wedtug rozwigzan
systemowych.

Pojedyncze przejscia instalacji wentylacyjnych, wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych
do pomieszczen higieniczno — sanitarnych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

Przejscia wszystkich instalacji przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych (zgodnie z
podziatem na strefy pozarowe) posiadajg zabezpieczenie do klasy odpornosci ogniowej
danego elementu.

Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych sg wyposazone w certyfikowane klapy odcinajgce (o klasie EIS
odpornosci réwnej, co najmniej odpornosci oddzielenia). Klapy te sterowane sg sygnatem
Z systemu sygnalizacji pozaru.

Szczeliny dylatacyjne zostang zabezpieczone rozwigzaniami systemowymi klasy El 60.

7. Klasa odporno sci po zarowej budynku.

BUDYNEK ,A”
Uktad konstrukcyjny budynku ptytowo-stupowo-scianowy.

Budynek bedzie posadowiony na zelbetowej piycie dennej grubosci 70 cm. Sciany
fundamentowe i sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnych zaprojektowano jako
zelbetowe sciany monolityczne grubosci 25 cm. Sciany zewnetrzne o
konstrukcji mieszanej — wystepujg nastepujgce rodzaje $cian zewnetrznych:

warstwowa — grubosci 37 cm: sciana zelbetowa gr. 25 cm + wetna mineralna gr. 12 cm +
panel HPL gr. 0,8 cm na podkonstrukcji systemowej;

warstwowa — grubosci 41 cm: bloczek betonowy gr. 25 cm + wetlna mineralna gr. 12 cm +
panel HPL gr. 0,8 cm na podkonstrukciji systemowe.

warstwowa — grubosci 41 cm: pustak z ceramiki poryzowanej gr. 25 cm + wetna mineralna
gr. 12 cm + panel HPL gr. 0,8 cm na podkonstrukcji systemowe;j.

Sciana w systemie fasadowym na konstrukcji z profili aluminiowych z polami wypetnionymi
zestawami szklanymi przeziernymi i nieprzeziernymi oraz ptytami kompozytowymi.

Sciany wewnetrzne, konstrukcyjne zelbetowe, monolityczne gr. 25 cm. Sciany szybéw
windowych zelbetowe monolityczne, grubosci 20 cm.

Sciany dzialowe o konstrukcji mieszanej - zaprojektowano nastepujgce rodzaje $cian
dziatowych:

Z bloczkéw betonowych murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci 12 cm
i 25 cm;

z pustakow z ceramiki poryzowanej, murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,
grubosci 12 cm i 25 cm.

Z bloczkow silikatowych, murowanych na zaprawie cementowo wapiennej, grubosci 12
cm.

Stropy miedzykondygnacyjne - zelbetowe, monolityczne, ptyta stropowa grubosci 30 cm.
Nad salg sportowa strop zelbetowy sprezony, kablobetonowy, grubosci 50 cm.

Stupy zelbetowe, monolityczne o wymiarach: 40x40, 40x60, 40x70, 40x80 cm.
Klatki schodowe wewnetrzne ze schodami zelbetowymi, monolitycznymi, tréjbiegowymi.

Stropodach o konstrukcji zelbetoweyj:



stropodach petny z tradycyjnym uktadem warstw,

stropodach ,zielony” o odwréconym uktadzie warstw,

stropodach o odwréconym uktadzie warstw.

Budynek zostat zaprojektowany w klasie B odpornosci pozarowej z elementow

konstrukcyjnych nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Klase odpornosci ogniowej poszczegolnych elementow konstrukcyjnych budynku

przedstawiono w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1 - Klasa odpornosci ogniowej elementow konstrukcyjnych budynku

Nazwa elementu budowlanego
Nazwa materiatu budowlanego

Klasa - odpornos¢ ogniowa
Stopien rozprzestrzeniania ognia

Stupy R 120 Y
- zelbet Nie rozprzestrzeniajgce ognia
Podciagi, belki R 120"
- zelbet Nie rozprzestrzeniajgce ognia
Sciany nos$ne kondygnacji| REI 120"

podziemnych Nie rozprzestrzeniajgce ognia
- zelbet
Sciany nosne kondygnacji| REI 120"

nadziemnych
- zelbet, bloczek betonowy, bloczek
ceramiczny

Nie rozprzestrzeniajgce ognia

Sciany no$ne wewnetrzne REI 120 ¥

- zelbet Nie rozprzestrzeniajgce ognia

Sciany dziatowe El 30

- bloczek  betonowy, bloczek Nie rozprzestrzeniajgce ognia
ceramiczny

Sciany zewnetrzne ostonowe w

systemie

fasadowym:

- konstrukcja aluminiowa z polami
wypetnionymi zestawami szklanymi
przeziernymi i nieprzeziernymi oraz

plytami
kompozytowymi z pasami
miedzyokiennymi o szerokosci 0,80 m

EI307
Nie rozprzestrzeniajgce ognia

Stropy miedzykondygnacyjne
- zelbet

REI 120 ¥
Nie rozprzestrzeniajgce ognia

Strop nad salg sportowg
- strop zelbetowy sprezony,
kablobetonowy,

REI 60
Nie rozprzestrzeniajgce ognia

Stropodach
- piyta zelbetowa

REI 60
Nie rozprzestrzeniajgcy ognia

Ptyty biegowe schodow
- piyta zelbetowa

R 60
Nie rozprzestrzeniajgca ognia

Piyty spocznikowe schoddéw
- ptyta zelbetowa

R 60
Nie rozprzestrzeniajgca ognia

Objasnienia do tabeli:



Y 7aprojektowane zgodnie z zasadami technicznymi okreslonymi normie PN-EN 1992-1-2
oraz instrukcji Nr 409/2005 ITB.

2 Sciany frontowe z pasami miedzyokiennymi o szerokosci (wysokoéci) 0,80 m w klasie El
30 (klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzyokiennego wraz z potgczeniem ze
stropem).

“ Sciany oddzielenia przeciwpozarowego klasy REI 120: $ciany zelbetowe i murowane z
bloczkéw ceramicznych, wzmocnione trzpieniami zelbetowymi, zaprojektowana zgodnie z
zasadami technicznymi okreslonymi normie PN-EN 1992-1-2 oraz instrukcji Nr 409/2005
ITB.

BUDYNEK ,B”

Uktad konstrukcyjny budynku ptytowo-stupowo-$cianowy.

Budynek bedzie posadowiony czesciowo na tawach zelbetowych oraz czesciowo na
zelbetowej ptycie dennej grubosci 60 cm.

Sciany fundamentowe i $ciany zewnetrzne kondygnacji podziemnych zaprojektowano
jako zelbetowe $ciany monolityczne grubosci 25 cm. Sciany zewnetrzne o konstrukcji
mieszanej — wystepujg nastepujgce rodzaje scian zewnetrznych:

warstwowa — grubosci 37 cm: sciana zelbetowa gr. 25 cm + wetna mineralna gr. 12 cm +
panel HPL gr. 0,8 cm na podkonstrukciji systemowej;

warstwowa — grubosci 41 cm: bloczek betonowy gr. 25 cm + wetna mineralna gr. 12 cm +
panel HPL gr. 0,8 cm na podkonstrukcji systemowe;j.

warstwowa — grubosci 41 cm: pustak z ceramiki poryzowanej gr. 25 cm + wetha mineralna
gr. 12 cm + panel HPL gr. 0,8 cm na podkonstrukcji systemowej.

Sciana w systemie fasadowym na konstrukcji z profili aluminiowych z polami wypetnionymi
zestawami szklanymi przeziernymi i nieprzeziernymi oraz ptytami kompozytowymi.

Sciany wewnetrzne, konstrukcyjne zelbetowe, monolityczne gr. 25 cm. Sciany szyb6w
windowych zelbetowe monolityczne, grubosci 20 cm.

Sciany dzialowe o konstrukcji mieszanej - zaprojektowano nastepujgce rodzaje $cian
dziatowych:

z bloczkéw betonowych murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci 12 cm
i 25 cm;

Z pustakow z ceramiki poryzowanej, murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,
grubosci 12 cm i 25 cm.

Stropy miedzykondygnacyjne - zelbetowe, monolityczne, ptyta stropowa grubosci 30 cm.
Stupy zelbetowe, monolityczne o wymiarach: 40x40.

Klatka schodowa wewnetrzna ze schodami zelbetowymi, monolitycznymi trojbiegowymi.
Klatka schodowa zewnetrzna ze schodami zelbetowymi, monolitycznymi dwubiegowymi.
Stropodach o konstrukcji zelbetowej, petny z tradycyjnym uktadem warstw,

Budynek zostat zaprojektowany w klasie C odpornosci pozarowej z elementéw
konstrukcyjnych nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

8. Warunki ewakuacii.

Budynek ,A”.

Garaz podziemny — poziom -3 (-12,00 m):

- zakaz parkowania samochodami z zasilaniem gazowym LPG,

- ilos¢ wyj$¢ ewakuacyjnych: 7,

- maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 28 m - dopuszczalna diugosc¢ 40
m,

- wyposazony w oswietlenie ewakuacyjne,

- wydzielony od klatek schodowych przedsionkami ppoz.,




- kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne oznakowane podswietlanymi znakami
informacyjnymi wg norm :

[PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenhstwa. Ewakuacja.
[PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

O PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Czes¢ biurowa — poziomy -2 (-8,00 m), -1 (-4,00 m), 0 (+/-0,00 m), +1 (+4,00 m):
- maksymalna ilos¢ os6b mogacych przebywaé jednoczesnie na kondygnacji: do 200
0s0b,
- ilos¢ dojs¢ ewakuacyjnych: 2,
- maksymalna diugosc przejscia ewakuacyjnego: 23 m - dopuszczalna dtugos¢ 40 m,
- maksymalna dtugosc¢ drogi ewakuacyjnej: 38 m - dopuszczalna 60 m,
- szerokosc korytarzy: 1,80 m,
- wysokosc korytarzy: 2,80 m,
- klatki schodowe o parametrach uzytkowych :

- biegi proste o konstrukcji zelbetowej,

- minimalna szerokos¢ biegu - 1,20 m (w $wietle balustrad),

- minimalna szerokosc¢ spocznika - 1,50 m (w stanie wykonczeniowym),

- maksymalna wysokos¢ stopni - 0,175 m,
- klatki schodowe obudowane S$cianami o odpornosci ogniowej REI 120 i REI 60,
wydzielone w poziomie wszystkich kondygnacji nadziemnych drzwiami p.poz. klasy EI 30 i
El 60 (na granicy stref), wyposazone w urzgdzenia do samoczynnego zamykania,
- klatki schodowe na poziomie garazu podziemnego wydzielone przedsionkami ppoz.
zamykanymi drzwiami o odpornosci ogniowej klasy EI 30,
- klatki schodowe (1,11,V,VI) wyposazone w urzgdzenia do oddymiania o powierzchni
oddymiania 5 % powierzchni klatki schodowej (klapy dymowe w klasie Bzgy 30 0 czynnej
powierzchni oddymiania od 1,26 do 1,92 mz),
- klatki schodowe (lll,IV) wyposazone w system zapobiegania zadymieniu klatki
schodowej — kompaktowy, cisnieniowy system oddymiania z kryterium: roznicy cisnien
(nadcisnienia na klatce schodowej) 50 Pa i predkosci przeptywu powietrza 0,75 m/s przy
drzwiach otwartych na kondygnacji objetej pozarem i drzwiach otwartych do innej strefy
pozarowej,
- klapy dymowe uruchamiane przez czujki dymu umieszczonej na kazdej kondygnaciji
klatki schodowej, z mozliwoscig recznego otwarcia przyciskiem usytuowanym na kazdej
kondygnaciji budynku,
- szyby wszystkich dzwigow osobowych i osobowo-towarowych wyposazone w
samoczynne urzgdzenia oddymiajgce w postaci klap dymowych o powierzchni 2,5 %
rzutu poziomego, zastosowano klapy oddymiajgce w klasie Bzgo 30, 0 powierzchni czynnej
minimum 0,5 m?, otwierane samoczynnie, poprzez czujki dymu oraz recznie, przyciskami
dostepnymi ze spocznikOw na pierwszej i ostatniej kondygnacji nadziemnej
- klatki schodowe i korytarze wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne,
- wejscie na dach z klatki schodowej przez wytazy dachowe o wymiarach 0,90 x 0,90 m,
- wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych przez drzwi rozwierane skrzydiowe o
szerokosci co najmniej 1,20 m (drzwi rozwierane jednoskrzydtowe o szerokosci co
najmniej 1,20 m, otwierane na zewnatrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji); wyjscia na
zewnatrz z klatek V i VI — na poziomie -3 (-12,00 m), wyjscie na zewnatrz z klatki | — na
poziomie 0 (+/-0,00 m) do atrium, a nastepnie przez hol gtowny poza budynek; wyjscie na
zewnatrz z klatki Il — na poziomie -1 (-4,00 m), korytarzem ewakuacyjnym obudowanym
Scianami i stropami klasy REI 60 oraz drzwiami ppoz. Klasy EI 30.
- wyjécia ewakuacyjne z klatek schodowych (11 i 1V), ktére nie posiadajg bezposredniego
wyjscia na zewnatrz budynku, zaprojektowano do sasiedniej strefy pozarowe] (na
poziomie -3),
- korytarze podzielone na odcinki nie dluzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z
drzwiami dymoszczelnymi,




- kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne w budynku nalezy oznakowa¢ tablicami
informacyjnymi wg norm :

[PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenhstwa. Ewakuacja.
[PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

O PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Budynek ,B".
poziom 0,00 — strefa PM:
- ilos¢ wyj$¢ ewakuacyjnych: 3,
- maksymalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m,
- wyposazony w oswietlenie ewakuacyjne,
- klatka schodowa wydzielona scianami oddzielenia ppoz. REI 120 z drzwiami o klasie
odpornosci El 60.
- kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne oznakowane podswietlanymi znakami
informacyjnymi wg norm:
[PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
[PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.
O PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Czes¢ biurowa — poziom +1
- maksymalna ilo$¢ 0s6b mogacych przebywac jednoczesnie na kondygnacji: do 40 osab,
- ilos¢ dojs¢ ewakuacyjnych — jedno dojscie do kazdej klatki schodowej,
- maksymalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m,
- maksymalna dtugos¢ drogi ewakuacyjnej przy jednym dojsciu nie przekracza 30 m (w
tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej),
- szerokosc korytarzy: 1,80 m,
- wysokosc korytarzy: 2,80 m,
- klatki schodowe o parametrach uzytkowych :

- biegi proste o konstrukcji zelbetowej,

- minimalna szerokos¢ biegu - 1,20 m (w $wietle balustrad),

- minimalna szerokos¢ spocznika - 1,50 m (w stanie wykonczeniowym),

- maksymalna wysokos¢ stopni - 0,175 m,
- klatka schodowa, wewnetrzna - obudowana scianami o odpornosci ogniowej REI 120 na
poziomie O jako czes¢ strefy ZL 1ll, wydzielona na tym poziomie drzwiami ppoz. klasy El
60.
- kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne w budynku nalezy oznakowa¢ tablicami
informacyjnymi wg norm :

[PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenhstwa. Ewakuacja.
[PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

O PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Pomieszczenia dla przewodnikOdw psow — poziom -1

- maksymalna ilos¢ oséb mogacych przebywaé jednoczesnie na kondygnaciji: 3 oséb,

- ilos¢ dojs¢ ewakuacyjnych — 1.,

- maksymalna dtugosc przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m,

- maksymalna dlugos¢ drogi ewakuacyjnej przy jednym dojsciu nie przekracza 30 m (w
tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej),

- szerokosc korytarza: 2,50m,

- wysokos¢ korytarza: 2,50 m,

- kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne w budynku nalezy oznakowa¢ tablicami
informacyjnymi wg norm :




[PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
[PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

O PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

9. Elementy wyko Aczenia wn etrz.

W budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi stosowanie do wykonczenia
wnetrz materiatdw tatwo zapalnych oraz takich, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdélnej, stuzgcych celom ewakuacji (dot. Korytarzy, holi i klatki
schodowej), stosowanie materiatéw tatwo zapalnych jest zabronione.

Na klatkach schodowych i w korytarzach nie mogg by¢ palne : okiadzin scian, sufity i
posadzki.

State elementy wystroju wnetrz bedg wykonane z materialbw co najmniej trudno
zapalnych: By sl lub s2; Cgsl lub s2; lub niezapalnych klasa Al; A2.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Do aranzacji wnetrz bedg uzyte materialy z aktualnymi atestami potwierdzajgcymi
wymagany stopien palnosci - co najmniej trudno zapalne, sufity niepalne lub niezapalne
(atesty i certyfikaty z euroklasami).

10. Instalacje u zytkowe.

10.1. Instalacja ogrzewcza.

Projektowane budynki wyposazone beda w instalacje centralnego ogrzewania - system
wodny.

Zastosowany system ogrzewania nie stwarza zagrozenia pozarowego dla budynku.

10.2. Instalacja gazowa.
Instalacja gazowa nie wystepuije.

10.3. Instalacje i urz gdzenia elektroenergetyczne.
Instalacje elektroenergetyczne zostaly zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi Polskich Norm :
- PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
- PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkoéw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
- PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Ustalenie ogdlnych charakterystyki budynku:

1/ Klasyfikacja osob: BA1.

2/ Warunki ewakuaciji: BD4.

3/ Materiaty konstrukcyjne: CAL.

4/ Konstrukcja budynku: CB2.

Obowigzuje wyposazenie projektowanego budynku w :

- gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony przy wejsciu do budynku lub

przy gtbwnym przylgczu sieciowym,

- oswietlenie awaryjne :
[bswietlenie ewakuacyjne dla garazu podziemnego,
[(béwietlenie ewakuacyjne w klatkach schodowych i korytarzach.



Projekty wykonawcze instalacji elektrycznej dla projektowanego budynku bedg
uzgodnione z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

10.4. Instalacje i urz adzenia wentylacyjne oraz ich zabezpieczenie
przeciwpo zarowe.

Urzadzenia i przewody wentylacyjne (klimatyzacyjne) w pomieszczeniach nalezy wykonac¢
z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

1/ Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych.

2/ Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb
zabezpieczajgcy przed rozprzestrzenianiem ognia.

3/ Przewody wentylacyjne prowadzone przez rézne strefy pozarowe powinny byé
obudowane elementami o odpornosci ogniowej oddzielen przeciwpozarowych (klasa El
60 i ElI 120) lub wyposazone w klapy przeciwpozarowe (klasa EIS 60 i EIS 120)
sterowane przez system sygnalizacji pozarowej (SAP).

4/ Wentylacja mechaniczna i klimatyzacyjna powinna by¢ wylgczana w razie powstania
pozaru przez instalacje sygnalizacji pozaru.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej (El), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce bedg uruchamiane poprzez system sygnalizacji
pozarowej, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego. Z uwagi ha
koniecznos¢ zapewnienia optymalnych mozliwosci w sterowaniu bezpieczenstwem
obiektu, zastosowane beda klapy z sitownikami.

Projekty wykonawcze instalacji wentylacji mechanicznej i Kklimatyzacyjnej dla
projektowanego budynku bedg uzgodnione =z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych.

10.5. Instalacja odgromowa.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowg wykonang zgodnie z warunkami
technicznymi normy PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogdllne oraz PN-IEC
62305-3 Ochrona odgromowa. Montaz oraz sprawdzenia powykonawcze nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami PN-EN 62305-3 oraz dotgczonym do niej zatgcznikiem E.

11. Urzadzenia przeciwpo zarowe.

Obowigzek stosowania urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie wynika bezposrednio z
przepisOw rozporzgdzenia:

1/ Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poz.
zmianami/.

2/ Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr
109, poz. 719/.

Strefa pozarowa garazu podziemnego wymaga wyposazenia w hastepujgce urzgdzenia
przeciwpozarowe :

1/ Instalacje sygnalizacji pozarowej — wymagana ochrona petna z monitoringiem sygnatu
pozarowego do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Bielsku-Biatej.

2/ Wentylacje pozarowg garazu - wentylacja mechaniczna kanatlowa zaprojektowana wg
standardu brytyjskiego — normy: BS 7346-4:2003 i BS 7346-5:2005.

3/ Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego spetniajgca wymagania normy PN-EN 1838.

4/ Instalacje wodociggowg wewnetrzng przeciwpozarowg nawodniong z hydrantami
wewnetrznymi z wezem pétsztywnym o srednicy 33 mm.



Strefa pozarowa kondygnaciji nadziemnych budynku wymaga wyposazenia w nastepujgce

urzadzenia przeciwpozarowe:

1/ Instalacja oddymiania klatek schodowych: klapy dymowe w klasie Bsoo 30 0 czynnej

powierzchni oddymiania 1,35 m?, uruchamiane przez czujki dymu umieszczonej na kazdej

kondygnacji klatki schodowej, z mozliwoscig recznego otwarcia przyciskami

usytuowanymi przy wejsciu do klatki schodowe;j.

2/ System zapobiegania zadymieniu klatki schodowej — kompaktowy, ciSnieniowy system

oddymiania z kryterium: réznicy cisnien (nadcisnienia na klatce schodowej) 50 Pa i

predkosci przeptywu powietrza 0,75 m/s przy drzwiach otwartych na kondygnacji objetej

pozarem i drzwiach otwartych w wyjsciu ewakuacyjnym z budynku.

3/ Instalacje oddymiania szybow wind: klap dymowych o powierzchni 2,5 % rzutu

poziomego podtogi szybu windy. Klapy oddymiajgce w Kklasie Bsgg 30, 0 powierzchni

czynnej minimum 0,5 m?, otwierane samoczynnie, poprzez czujki dymu oraz recznie,

przyciskami dostepnymi ze spocznikdw na pierwszej i ostatniej kondygnacji nadziemne;j.
Alternatywnie wentylacja pozarowa z nadcisnieniem do 50 Pa dla szybéw wind z

klapami upustowymi do przedsionkow wydzielajgcych widny, a z przedsionkow do klatki

schodowe.

4/ Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego spetniajgca wymagania normy PN-EN 1838.

5/ Instalacje wodociggowg wewnetrzng przeciwpozarowg nawodniong z hydrantami

wewnetrznymi z wezem poétsztywnym o srednicy 25 mm.

6/ Instalacja sygnalizacji pozarowej (SSP) — nie jest wymagana, jednak zostanie w
budynku zaprojektowana na zyczenie Inwestora.

7/ Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) — nie jest wymagany; zostanie zaprojektowany
w budynku na zyczenie Inwestora.

Instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe wymagane dla budynku biurowo-
administracyjnego zostang zaprojektowane wg odrebnych projektow uzgodnionych z
rzeczoznawcg d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

12. Wyposa zenie w ga s$nice.

Budynki ,A” i ,B” nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z normatywem i rodzajem
okreslonym § 32 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/.

Gasnice nalezy rozmiesci¢ wg zasad okreslonych w 8§ 33 ww. rozporzgdzenia.

13. Przeciwpo zarowe zaopatrzenie wodne.

Wymagane zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie przez miejskg
sie¢ wodociggowg z 2 hydrantdw zewnetrznych nadziemnych DN 80 usytuowanych w
odlegtosci do 75 m od projektowanego budynku.

Lokalizacje hydrantow zewnetrznych nadziemnych DN 80 przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

14. Dojazd po zarowy.

Do projektowanego budynku ,A” zapewniono dojazd pozarowy drogami wewnetrznymi,
wzdtuz potudniowo-wschodniej elewacji budynku oraz poprzez zjazdy z ulicy Wapiennej i
Piekarskiej. Ponadto istnieje mozliwos¢ dojazdu w bezposrednie sgsiedztwo budynku od
strony potnocno — wschodniej i potudniowo — zachodniej.

Z uwagi na istniejgce uksztaltowanie terenu (dziatka w znacznym spadku w kierunku
poihocnym) nie ma technicznych mozliwosci zachowania, zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami, nachylenia podiuznego jezdni wynoszgcego ponizej 5%. Jezdnia, wzdluz
calej elewacji potudniowo — wschodniej, ma nachylenie 6,8%. Odstepstwo od



a)

b)
c)

d)

e)

f)

obowigzujgcych przepiséw przediozono do uzgodnienia ze Slgskim Komendantem
Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej — zgodnie z postanowieniami 8§ 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz. U. Nr 124,
poz. 1030/. Jako rozwigzanie zamienne proponuje sie zastosowanie systemu sygnalizacji
pozaru.

15. Uwagi dodatkowe.

Na etapie projektu wykonawczego sporzgdzone zostang projekty zawierajgce instalacje:
elektryczne, w tym oswietlenia ewakuacyjnego, wytgcznika przeciwpozarowego i ochrony
odgromowej,

oddymiania garazu,

klap dymowych w klatkach schodowych i szybach wind, alternatywnie nadcisnieniowego
systemu zapobiegania zadymieniu klatek schodowych i szybéw wind,

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w tym rozmieszczenia przeciwpozarowych klap
odcinajgcych w przewodach wentylacyjnych,

systemu sygnalizacji pozaru,

instalacji hydrantéw wewnetrznych.

Projekty te zostang odrebnie uzgodnione w zakresie zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciw-pozarowej, przez rzeczoznawce ds. ochrony przeciwpozarowej.

Warunkiem dopuszczenia tych instalacji do uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej bedg posiadac
aktualne dopuszczenie do obrotu w formie sSwiadectw dopuszczenia, aprobat
technicznych, certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci i bedg zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Opracowala:

mgr inz. arch. Joanna Pajerska - Szczurek



