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S H S H S H
770 (90+80) 205 120 205 120 205
185 210 135 210 145 210
L P L P
LOKALIZACJA - poziom -12 - - - - -
poziom -8 1 1 1 - 1
poziom -4 - 1 1 - 1
poziom +/-0 - - - - -
poziom +4 - - - - -
ILOSC SZTUK - SUMA: - 2 2 - 2
SUMA CALKOWITA: 1 4 2
STALOWA KRATA, MALOWANA STALOWA KRATA, MALOWANA STALOWA KRATA, MALOWANA
PRZYKLADOWE
POMIESZCZENIA: do Policyjnej Izby Dziecka do Policyjnej Izby Dziecka i PDOZ do Policyjnej Izby Dziecka i PDOZ
UWAGI: « odbicie lustrzane drzwi D26 « odbicie lustrzane drzwi D65 oraz DZ4 « odbicie lustrzane drzwi D66
 kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S 7502-B S 7502-B S 7502-B

* skrzydto czynne o szerokosci 90 cm,
skrzydto bierne- szeroko$¢ wynikowa w
zaleznosci od producenta

me __. 1 mer i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
pa budo

UWAGI: 5 swieci

7. WYMIARY MONTAZOWE SPRAWDZIC NA BUDOWIE! PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI. o iene 32-500 Chrzanéw ul. OSwigcimska 908 _ tel./fax. (032) 623 35 13

2. MONTAZ WG WSKAZAN PRODUCENTA. 12.arch MPOIA/063/2008 Stadium: L - .

3. RYSUNEK STANOWI CZESC PELNOBRANZOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO. NALEZY GO ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISAMI TECHNICZNYMI | PROJEKTAMI BRANZOWYMI, Projektowal Joanna Pajerska bez ograniczen 03.2014 frwestor: - Wolewaszxs Komenda Polj w Katovicach

4. NAETAPIE REALIZACJI STANU SUROWEGO ZOBOWIAZUJE SIE WYKONAWCE DO SZCZEGOLOWEGO ZAPOZNANIA SIE Z PROJEKTEM ARANZACJI WNETRZ. -Seczurek w speiainosc Pw 40- 038 Katowice

5. WYKONAWCA SLUSARKI JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSTAWIENIA OBLICZEN STATYCZNYCH SZKLA POTWIERDZONYCH PRZEZ UPRAWNIONEGO KONSTRUKTORA. ¢ [ architekioniczne Inwestycja: ,Budowa kompleksu budynkow Komendy Miejskiej

6.  RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOW. S| mgrinzaren | 2 E o Skala: Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Biate]

7. KOLOR SLUSARKI, OKLADZINY CPL ORAZ SZKLA WYPELNIAJACEGO DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA PO OKAZANIU PROBEK MATERIALOWYCH. Opracowal | % | o2 Diurkowska | § g & (03.2014 yraz z budowa chodniou: drog weangtrznyeh.

8. NADPROZA DRZWI ORAZ OKIEN WEWNETRZNYCH W JEDNYM POMIESZCZENIU UMIESCIC NA JEDNYM POZIOMIE PRZY ZACHOWANIU CO NAJMNIEJ 200 CM PRZEJSCIA W SWIETLE. S s > » oras mrastrubtury toshnione) pray ul. Wapiennei

9. OSCIEZNICE DOBRAC W ZALEZNOSCI OD GRUBOSCI MURU | MOZLIWOSCI MONTAZU. = 1100 i Piekarskiej w Bielsku Biaej na dz. nr 4102/15."

10. WSZYSTKIE UZYTW MATERIALY, W TYM DRZWI ORAZ ZAMKI LUB WKLADKI POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY, CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI. DRZWI | ZAMKI Lokalizacja: dziatka o nr ew, 4102/15 przy ul. Wapiennej
UZYTE DO BUDOWY POMIESZCZEK WZMOCNIONYCH POWINNY POSIADAC STOSOWNE CERTYFIKATY StUZB OCHRONY PANSTWA DBTI ABW LUB IMP. i Piekarskiej w Bielsku- Biatej

11 DRZWI BEZ KONTROLI DOSTEPU: KLAMKA-KLAMKA.
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14.  SYSTEM KLUCZA MASTERKEY. ZESTAWIENIE STOLARKI - KRATY Nrrys. ZS/A/06




