BRAMY

POMIESZCZENIA:
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SUMA CALKOWITA: 1 1 3 1
brama segmentowa podnoszona brama segmentowa podnoszona brama segmentowa podnoszona brama segmentowa podnoszona
PRZYKLADOWE

SLUZA PRZYJECIA TOWARU

UWAGI:

* kontrola dostepu

e izolacyjno$¢ termiczna

o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S 7502-B

Brama segmentowa napedzana elekirycznie. Sekcje petne
aluminiowe o grubosci 44 mm, ocieplone, wypetnione piankg
izolacyjng PU. Sekcja dolna petna o wysokosci 730 mm, pozostate
sekcje wys. 675 mm, ostatnia gérna wynikowa. Prowadnice
konstrukcyjne rolek stalowe, regulowane —ocynkowane ogniowo.
Trwato$¢ sprezyn minimum 40.000 cykli (otwaré/zamkniec). Kolor
paneli petnych naturalne aluminium — kolor zblizony do NCS S
7502-B. Zasuwa wewnetrzna — rygiel z wytacznikiem kranncowym.
Brama wyposazona w zespoét winylowych uszczelek
(migdzysekcyjne, gérne, dolne, boczne), nawetrzniki oraz
urzadzenia blokujace brame w przypadku pekniecia sprezyny.
Prowadzenie standardowe.

* kontrola dostepu

 izolacyjno$¢ termiczna

 kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S 7502-B

Brama segmentowa napgdzana elektrycznie. Sekcje petne
aluminiowe o grubosci 44 mm, ocieplone, wypetnione piankg
izolacyjng PU. Sekcja dolna petna o wysokosci 730 mm, pozostate
sekcje wys. 675 mm, ostatnia gérna wynikowa. Prowadnice
konstrukcyjne rolek stalowe, regulowane —ocynkowane ogniowo.
Trwato$¢ sprezyn minimum 40.000 cykli (otwaré/zamknieé). Kolor
paneli petnych naturalne aluminium — kolor zblizony do NCS S
7502-B. Zasuwa wewnetrzna — rygiel z wytgcznikiem krancowym.
Brama wyposazona w zespét winylowych uszczelek
(migdzysekcyjne, gérne, dolne, boczne), nawetrzniki oraz
urzadzenia blokujace brame w przypadku pekniecia sprezyny.
Prowadzenie standardowe.

* obustronna kontrola dostepu

 izolacyjno$¢ termiczna

* antywtamaniowa

o drzwi w bramie 120x200 réwniez z kontrolg dostepu

* z polami przejrzystymi

 kolor ciemnografitowy zblizony do NCS S 7502-B

Brama segmentowa napgdzana elektrycznie. Sekcje petne
aluminiowe o grubosci 44 mm, ocieplone, wypetnione pianka
izolacyjng PU. Sekcja dolna petna o wysokosci 730 mm, pozostate
sekcje wys. 675 mm, ostatnia gérna wynikowa. Prowadnice
konstrukcyjne rolek stalowe, regulowane —ocynkowane ogniowo.
Trwato$¢ sprezyn minimum 40.000 cykli (otwaré/zamkniec). Kolor
paneli petnych naturalne aluminium — kolor zblizony do NCS S
7502-B. Zasuwa wewnetrzna — rygiel z wytgcznikiem krancowym.
Brama wyposazona w zespét winylowych uszczelek
(migdzysekcyjne, gérne, dolne, boczne), nawetrzniki oraz
urzadzenia blokujgce brame w przypadku pekniecia sprezyny.
Prowadzenie standardowe.

* kontrola dostepu
e izolacyjno$¢ termiczna
« kolor ciemnografitowy zblizony do NCS S 7502-B

Brama segmentowa napgdzana elektrycznie. Sekcje petne
aluminiowe o grubosci 44 mm, ocieplone, wypetnione pianka
izolacyjng PU. Sekcja dolna petna o wysokosci 730 mm, pozostate
sekcje wys. 675 mm, ostatnia gérna wynikowa. Prowadnice
konstrukcyjne rolek stalowe, regulowane —ocynkowane ogniowo.
Trwato$¢ sprezyn minimum 40.000 cykli (otwaré/zamknieé). Kolor
paneli petnych naturalne aluminium — kolor zblizony do NCS S
7502-B. Zasuwa wewnetrzna — rygiel z wytgcznikiem krancowym.
Brama wyposazona w zespét winylowych uszczelek
(migdzysekcyjne, gérne, dolne, boczne), nawetrzniki oraz
urzadzenia blokujace brame w przypadku pekniecia sprezyny.
Prowadzenie standardowe.
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