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1.   ŻYWICA EPOKSYDOWA
2.   BETON ZBROJONY SIATKĄ - 12 cm

3.   HYDROIZOLACJA BITUMICZNA
4.   CHUDY BETON - 10 cm

5.   PODSYPKA PIASKOWA - 10 cm
6.   TŁUCZEŃ - 54 cm

7.   PŁYTA ŻELBETOWA - 40 cm
8.   HYDROIZOLACJA BITUMICZNA

9.   CHUDY BETON

5%

PRZEBIEG CHODNIKA PRZED KOJCAMI
I CHODNIKA WEWNĘTRZNEGO

1.   SUBSTRAT SYSTEMOWY, INTENSYWNY - 30 cm
2.   WŁÓKNINA FILTRACYJNA - 1x

3.   DRENAŻ - 4 cm
4.   FOLIA ROZDZIELAJACO - POŚLIZGOWA - 1x

5.   HYDROIZOLACJA - EPDM - 1x
6.   STYROPIAN W SPADKU - 4 cm-8 cm

7.   FOLIA BUDOWLANA - 1x
8.   STROP ŻELBETOWY - 20 cm
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1.   SUBSTRAT SYSTEMOWY, INTENSYWNY - 30 cm
2.   WŁÓKNINA FILTRACYJNA - 1x

3.   DRENAŻ - 4 cm
4.   FOLIA ROZDZIELAJACO - POŚLIZGOWA - 1x

5.   HYDROIZOLACJA - EPDM - 1x
6.   STYROPIAN W SPADKU - 4 cm-8 cm

7.   FOLIA BUDOWLANA - 1x
8.   STROP ŻELBETOWY - 20 cm
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m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
32-500 Chrzanów  ul.Oświęcimska 90B  tel./fax. (032) 623 35 13

KOJCE DLA PSÓW
RZUT, PRZEKRÓJ A - A, PRZEKRÓJ B - B A/C-1

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch.
Joanna Pajerska
     - Szczurek

MPOIA 063/2008
 bez ograniczeń 

architektonicznej
w spec. 

03.2014

Lokalizacja:

Inwestor:

Inwestycja:

Sprawdził

03.2014

mgr inż. arch.
Beata Łukasik

RP-Upr. 427/94
w specjalności

architektonicznej

mgr inż. arch.
Tomasz Juźwin

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Bielsko - Biała, ul. Wapienna i Piekarska, działka nr: 4102/15

"Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy
ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową, chodników, dróg

wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz
infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej

w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15"

PRZEKRÓJ   A-A

PRZEKRÓJ   B-B
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