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1. WYMIARY MONTAZOWE SPRAWDZIC NA BUDOWIE! PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI,

2. MONTAZ WG WSKAZAN PRODUCENTA. inz.arch MPOIA/063/2008 Stadium: Inwestor: Wojewodzka Komenda Policji w Katowicach

3. RYSUNEK STANOWI CZESC PELNOBRANZOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO. NALEZY GO ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISAMI TECHNICZNYMI | PROJEKTAMI BRANZOWYMI. Projektowat Joanna Pajerska bez ograniczert | | 03,2014 ul. Lompy 19

4. NAETAPIE REALIZACJI STANU SUROWEGO ZOBOWIAZUJE SIE WYKONAWCE DO SZCZEGOLOWEGO ZAPOZNANIA SIE Z PROJEKTEM ARANZACJI WNETRZ. —Saczurek w specjalnosci Pw Inwestvcia: wyc.ﬁ_mﬁxmﬂ_m? budynkow Komendy Misiskiei

5. WYKONAWCA SLUSARKI JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSTAWIENIA OBLICZEN STATYCZNYCH SZKLA POTWIERDZONYCH PRZEZ UPRAWNIONEGO KONSTRUKTORA. g (—architektoniczne - Syl Policji przy c_.uému_mgows m_o_mé.m_m_w_. skl

6.  RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI. m mar inz. arch @ m © Skala: wraz z budowa chodnikéw, drég wewnetrznych,

7. KOLOR SLUSARKI, OKLADZINY CPL ORAZ SZKLA WYPELNIAJACEGO DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA PO OKAZANIU PROBEK MATERIALOWYCH. Opracowat | "% |\ rta Driurkowska | S g k5 03.2014 miejsc parkingowych, kojcow dla psow

8. NADPROZA DRZWI ORAZ OKIEN WEWNETRZNYCH W JEDNYM POMIESZCZENIU UMIESCIC NA JEDNYM POZIOMIE PRZY ZACHOWANIU CO NAJMNIEJ 200 CM PRZEJSCIA W SWIETLE. s a 5 11 oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej

9. OSCIEZNICE DOBRAC W ZALEZNOSCI OD GRUBOSCI MURU | MOZLIWOSCI MONTAZU. z -100 i Pickarskicj w Bielsku Biafej na dz. nr 4102/15.

10.  WSZYSTKIE UZYTW MATERIALY, W TYM DRZWI ORAZ ZAMKI LUB WKLADKI POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY, CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI. DRZWI | ZAMK| Lokalizacja: dziatka o nr ew. 4102/15 przy ul. Wapienne]
UZYTE DO BUDOWY POMIESZCZEN WZMOCNIONYCH POWINNY POSIADAC STOSOWNE CERTYFIKATY SLUZB OCHRONY PANSTWA DBTI ABW LUB IMP. i Piekarskiej w Bielsku- Biate]

11.  DRZWI BEZ KONTROLI DOSTEPU: KLAMKA-KLAMKA.
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PRZYKLADOWE
z klatek schodowych z klatek schodowych z PID na boisko z korytarza na atrium 2 z klatki schodowej na atrium ewakuacja z klatek schodowych do magazynu

POMIESZCZENIA:

z pomieszczen technicznych

* termoizolacja
 jednostronna kontrola dostgpu
* samozamykacz
kolor ciemnografitowym zblizonym do

NCS § 7502-B

* dwustronna klamka zatrzaskowa z

zamkiem na klucz patentowy

« Zestaw antywlfamaniowy
e szyba bezpieczna P5

* zestaw termoizolacyjny

* obustronna kontrola dostepu

* samozamykacz

 otwierane automatycznie w razie
pozaru w celu napowietrzania

o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S 7502-B

 gatka-gatka z zamkiem na klucz

* Zestaw antywlamaniowy

* szyba bezpieczna P5

* zestaw termoizolacyjny
 jednostronna kontrola dostgpu

* samozamykacz

* otwierane automatycznie w razie
pozaru w celu napowietrzania
 kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S$7502-B

* gatka-gatka z zamkiem na klucz
patentowy

© Zestaw termoizolacyjny
 jednostronna kontrola dostepu

* samozamykacz

e wzmocnione klasy 3 lub 4
(odpowiadajace klasie 'C")

e ochrona przed uderzeniem pitkg
* zestaw antywtamaniowy RC3

* szyba bezpieczna P5

o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S 7502-B

 gatka-klamka z zamkiem na klucz

© Zestaw termoizolacyjny
 jednostronna kontrola dostgpu

* samozamykacz

* zestaw antywtamaniowy RC3

* szyba bezpieczna P5

 kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S$7502-B

* gatka-klamka z zamkiem na klucz
patentowy

® skrzydto czynne o szerokosci 90 cm,
skrzydto bierne- szeroko$¢ wynikowa w

patentowy
patentowy

e krata K_2

zalezn

osci od producenta

© Zestaw termoizolacyjny
* odpornos¢ ogniowa EI60
 jednostronna kontrola dostepu

* samozamykacz

* zestaw antywtamaniowy RC3

e szyba bezpieczna P5
 otwierane automatycznie w razie
pozaru w celu napowietrzania

o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S 7502-B

* gatka-klamka z zamkiem na klucz
patentowy

© Zestaw antywlamaniowy
* szyba bezpieczna P5
* zestaw termoizolacyjny

 jednostronna kontrola dostgpu

* samozamykacz

 kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S$7502-B

* gatka-klamka z zamkiem na klucz
patentowy

[~ termoizolaca |
 jednostronna kontrola dostepu

* samozamykacz

o kolor ciemnografitowym zblizonym do

e dwustronna klamka zatrzaskowa z

NCS S 7502-B

zamkiem na klucz patentowy
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i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
32-500 Chrzanéw ul. O$wiecimska 90B

tel. /fax. (032) 623 35 13

SYSTEM KLUCZA MASTERKEY.




