DRZWI WEWNETRZNE
SYMBOL D1 D1a D2 D2a D3 D4a D5 D6 D6a D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D36a D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D44a
L L L AN
- -4 -} , >
Ya Ya Ve
= EI 30 El El El El 6 El El El 6 El El El El 3 El El El 3 El 6 3 El
M 30 30 60 0 30 30 0 \Wo \Wo \%o 60 m 30 30 30 El60 m 0 130 m m\o\
7 7 Z
V. V. V | y
Isaisannail
70 800 70 701000 70 70900 70 70900 70 701100 70 125 1100 125 1251100 125 175900 . 60017, 125900 125 125900 125 701100 70 1251200 125 1251200 125 1251200 125 1251200 125 1251200 125 1251200 125 75900 800 75 125900 125 125900 125 1251200 125 175900 . 60017, 125900 125 125900 ., 600175 175900 . 900 175 70900 70 1251200 125
940 1140 1040 1040 1240 1350 — 1350 1855 1150 1150 1240 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1150 . 1150 1450 1850 1150 . 1850 1040 1450
S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H S H
[WYMIAR W SW. OSCIEZNICY(Cm 50 205 30 205 50 205 30 205 T50(90+60) 205 80 205 80 205 T00 205 700 205 50 205 120 205 50 205 700 205 50 205 30 205 T10 205 110 205 110 205 150 205 90 205 90 205 110 205 120 205 120 205 120 205 120 205 120 205 120 205 770 (90+80) 205 30 205 30 205 120 205 750(90+60) 205 750(90+60) 205 750(90+60) 205 30 205 150(90+60) 205 780(90+90) 205 30 205 30 205 90 205 90 205 120 205 90 205 90 205 90 205 120 205 100 205 120 205
[WYMIAR W SW. KONSTR. (cm) 104 210 104 210 104 210 104 210 185 210 94 210 94 210 114 210 114 210 104 210 145 210 104 210 114 210 104 210 104 210 124 210 135 210 135 210 185 210 115 210 115 210 135 210 145 210 145 210 145 210 145 210 145 210 145 210 185 210 115 210 115 210 145 210 185 210 185 210 185 210 115 210 185 210 215 210 104 210 104 210 104 210 104 210 145 210 115 210 105 210 105 210 134 210 115 210 134 210
Y %
L P L P L P L P Yo L P L P L p L P L p L P L P L P L P L P L P L p L p L P L p L p L P L p L P L P L P L P / L P L P L P o'l $/ /|ii . _ !l | | L P L P L P L p L p L P L p L P L P L p L P L p
LOKALIZACJA - poziom -12 2 2 - - 2 - 1 3 - 1 4 1 - - - - - - - - - - - - - 2 7 1 - - 4 1 1 1 - 2 1 - 1 - 2 - 1 1 1 - 1 - 1 2 2 - 1 1 - - 1 - 6 1 - 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - 1 2 - - - - - - 2 - - - - -
poziom -8 13 9 1 2 1 2 15 13 - 3 3 1 - 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - 7 2 - - - - - - - - - 20 20 - 1 - - 2 2 1 - 1 3 - - 5 4 - - - 1 1 -
poziom -4 13 8 1 3 1 1 9 12 - 4 4 - - - - - - 2 - - 2 - - - - - - - - - - 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 3 - - - - - - - - - 27 16 - 1 - 2 2 3 1 - 1 3 4 2 13 6 - - 1 1 - -
poziom +-0 13 5 1 - 1 1 12 8 1 4 4 1 1 - - - 1 5 3 2 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 8 - - - 1 - - - - - 34 27 - - - - 2 2 - - - 1 1 1 - - - - - - - -
poziom +4 - 2 - - 1 1 4 4 - - 2 - - - - - - 3 2 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 - - - - - - - - - 24 13 - - - - 1 2 - - - - 1 - - - - - - - - -
ILOSC SZTUK - SUMA: 4 26 3 5 6 5 41 40 1 12 17 3 1 1 g - 1 10 5 4 7 g 1 g 1 2 7 1 B B 4 3 1 1 B i, 1 - 1 - 2 - 1 1 1 - 1 1 1 2 2 B 1 1 .z @@ @ . 1 21 20 1 - Ak ;. ;. 1 B A 105 76 - 2 - 2 7 9 3 2 2 7 6 3 18 10 2 - 1 2 1 -
SUMA CALKOWITA: 67 8 11 81 1 29 4 1 1 15 11 1 1 9 1 4 4 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 41 1 1 181 2 2 16 5 9 9 28 2 3 1
. . . . dwuskrzydtowe, stalowe, specjalne, z . . . . jednoskrzydtowe, stalowe, specjalne, z jednoskrzyditowe, stalowe, specjalne, z jednoskrzydtowe, stalowe, specjalne, z jednoskrzydtowe, stalowe, specjalne, z . . . . . . . . . . . - . - . - . dwuskrzydtowe, stalowe, wzmocnione, . . . - L . dwuskrzydtowe, stalowe, wzmocnione, | . . L jednoskrzydtowe, ptytowe CPL, jednoskrzydtowe petne plytowe . - . - s - jednoskrzydtowe, stalowe, wzmocnione, | jednoskrzydiowe, stalowe, wzmocnione, | L . -
jednoskrzydtowe petne ptytowe CPL jednoskrzydtowe petne ptytowe CPL jednoskrzydtowe petne ptytowe CPL jednoskrzydtowe petne ptytowe CPL okuciami systemowymi, CPL jednoskrzydtowe petne ptytowe CPL jednoskrzydtowe petne ptytowe CPL jednoskrzydtowe petne ptytowe CPL jednoskrzydtowe petne ptytowe CPL okuciami systemowymi, CPL okuciami systemowymi, CPL okuciami systemowymi, CPL okuciami systemowymi, CPL jednoskrzydtowe, stalowe, malowane jednoskrzydtowe, stalowe, malowane jednoskrzydtowe, stalowe, malowane jednoskrzydtowe, stalowe, malowane jednoskrzydtowe, stalowe, malowane dwuskrzydtowe, stalowe, malowane jednoskrzydtowe, stalowe, malowane jednoskrzydtowe, stalowe, malowane jednoskrzydtowe, stalowe, malowane jednoskrzydtowe, stalowe, malowane jednoskrzydtowe, stalowe, malowane ednoskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone fiednoskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone fjednoskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone| jednoskrzydtowe, stalowe, malowane okleinowane CPL jednoskrzydtowe, stalowe, malowane jednoskrzydiowe petne plytowe CPL jednoskrzydiowe petne plytowe CPL dwuskrzydtowe, stalowe, malowane dwuskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone | dwuskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone jednoskrzydtowe, stalowe, malowane dwuskrzydtowe, stalowe, malowane okleinowane CPL ednoskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone fjiednoskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone przeszklone fornirowane iednoskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone fjednoskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone Jjiednoskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone CPL cPL ednoskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone Jjiednoskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone
PRZYKLADOWE TOALETY, POMIESZCZENIA DO POMIESZCZEN SZTABOWYCH Z TOALETY DLA TOALETY DLA . s magazyny, pom. porzadkowe i ' . . ) ' ' ' . . ) . o . B ' . np zespdt prezydialny przy sktadnicach . . . L ' L
POMIESZCZENIA: BIURA POMIESZCZENIA PORZADKOWE ITP.| POMIESZCZENIA PORZADKOWE ITP. PORZADKOWE HOLU TOALETY ARCHIWA PODRECZNE NIEPEENOSPRAWNYCH NIEPEENOSPRAWNYCH ODN, SMI, DELTA CPD, LPD, SERWEROWNIE POM. CZYNNOSCI SLUZBOWYCH DO POMIESZCZEN DYZURNYCH MAGAZYNY MAGAZYNY MAGAZYNY MAGAZYNY MAGAZYNY MAGAZYNY MAGAZYNY MAGAZYNY garaz garaz garaz garaz garaz garaz akumulatorownia do Policyjnej Izby Dziecka miedzy $luza a garazem u.o:._on.:mﬂ:m pomieszczenie pierwszej pomocy pomieszczenie techniczne wentylacja klatka schodowa klatka schodowa pom. techniczne- kablownia pomieszczenie techniczne wentylacja miedzy $luzg a klatkg biura dyzurni w pdoz i pid pomieszczenia socjalne gabinety naczelnikow klatki schodowe klatki schodowe np. przy OIN itp. akt pokoje dla zatrzymanych PID i PDOZ do hali strzelan PDOZ i PID wezty sanitarne i toalety PDOZ i PID wezty sanitarne i toalety
UWAGI: » CPL drewnopodobne w kolorze « CPL drewnopodobne w kolorze * CPL drewnopodobne w kolorze « CPL drewnopodobne w kolorze « CPL drewnopodobne w kolorze * CPL drewnopodobne w kolorze « CPL drewnopodobne w kolorze o CPL drewnopodobne w kolorze « CPL drewnopodobne w kolorze . o wyfrzymafos¢ na wlamanie Ticzona w * wylrzymalosc na wiamanie liczona w o wyfrzymatosC na wlamanie Ticzona w « kolor ciemnografitowy zblizony do  kolor ciemnografitowy zblizony do NCS [ e kolor ciemnogratfitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zbiizony do NCS | e szklo bezpieczne P2 przejrzyste  szkto bezpieczne P2 przejrzyste o szklo bezpieczne P2 przejrzyste « kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e CPL kolor ciemnografitowy zblizony do | ® Kolor ciemnografitowy zblizony do NCS [ ¢ CPL drewnopodobne w kolorze * CPL drewnopodobne w kolorze * kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e szkio bezpieczne P2 przejrzyste  szkto bezpieczne P2 przejrzyste o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e CPL kolor ciemnografitowy zblizony do | e szkto bezpieczne P2 piaskowane  szkto bezpieczne P2 piaskowane ¢ CPL drewnopodobne w kolorze * konstrukcja drewniana ¢ szkto bezpieczne P2 przejrzyste * szkto bezpieczne P2 piaskowane  szklo bezpieczne P2 piaskowane * drzwi specjalne wzmocnione z  atestowane drzwi kuloodporne klasy * szyba piaskowana z nietiukgcego * szyba piaskowana z nieffukacego
ciemnografitowym zblizonym do NCS S ciemnografitowym zblizonym do NCS S ciemnografitowym zblizonym do NCS S ciemnografitowym zblizonym do NCS S ciemnografitowym zblizonym do NCS ciemnografitowym zblizonym do NCS S ciemnografitowym zblizonym do NCS S ciemnografitowym zblizonym do NCS S ciemnografitowym zblizonym do NCS S| e wytrzymato$¢ na wtamanie liczona w minutach netto- 15 minut minutach netto- 15 minut minutach netto- 15 minut S 7502-B S 7502-B S 7502-B S7502-B S 7502-B S 7502-B S 7502-B S 7502-B S 7502-B S 7502-B S 7502-B © piaskowane logo  piaskowane logo o piaskowane logo S 7502-B NCS S 7502-B S7502-B ciemnografitowym zblizonym do NCS S ciemnografitowym zblizonym do NCS S S 7502-B o piaskowane logo o piaskowane logo S 7502-B S 7502-B NCS S 7502-B o przejrzyste logo o przejrzyste logo ciemnografitowym zblizonym do NCS  fornirowane - kolor fornir ciemna o piaskowane logo o przejrzyste logo o przejrzyste logo okuciami systemowymi FB3 (PE-EN 1522) materiatu lub zabezpieczona materiatu lub zabezpieczona
7502-B, 7502-B, 7502-B, 7502-B, S 7502-B 7502-B 7502-B 7502-B 7502-B minutach netto- 15 minut o drzwi klasy ,C" wg PN-90/B-92270 o drzwi klasy ,C” wg PN-90/B-92270 o drzwi klasy ,C" wg PN-90/B-92270 o dwustronna klamka zatrzaskowa z * samozamykacz * samozamykacz * samozamykacz e izolacja termiczna e izolacja termiczna e izolacja termiczna e izolacja termiczna e izolacja termiczna * samozamykacz o samozamykacz o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e izolacja termiczna * wzmocnione e izolacja termiczna 7502-B 7502-B e izolacja termiczna o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e samozamykacz e izolacja termiczna » odpornos¢ ogniowa EI60 o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kompensacja wentylacji S 7502-B szaro$¢ zblizony do NCS S 7502-B o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e drzwi o wzmocnionej konstrukcji z o od strony hali strzelan drzwi powinny obustronnie siatkg stalowa lub obustronnie siatkg stalowg lub
o dwustronna klamka zatrzaskowa z e dwustronna klamka zatrzaskowa z e dwustronna klamka zatrzaskowa z « dwustronna klamka zatrzaskowa z * solidna konstrukcja nie ciefisza niz e dwustronna klamka e dwustronna klamka z zamkiem na klucz| e dwustronna klamka e dwustronna klamka o drzwi klasy ,C” wg PN-90/B-92270 e zamek kluczowy podklamkowy z o zamek kluczowy podklamkowy z * zamek kluczowy podklamkowy z zamkiem na klucz patentowy e jednostronna kontrola dostepu * jednostronna kontrola dostepu * odporno$é ogniowa EI 30 ¢ samozamykacz * samozamykacz * samozamykacz * samozamykacz * samozamykacz « odpornos¢ ogniowa El 30 * odpornos¢ ogniowa El 60 S 7502-B S 7502-B S 7502-B * samozamykacz o dymoszczelne * samozamykacz * odpornos¢ ogniowa EI 30 * odpornos¢ ogniowa EI 30 * samozamykacz S 7502-B S 7502-B  jednostronna kontrola dostepu * samozamykacz * samozamykacz S 7502-B  kolor ciemnografitowy zblizony do NCS |  przeszklenie mleczne/piaskowane e wyposazenie standard + zamek i S 7502-B S 7502-B S 7502-B dwiema zasuwami i zamkiem by¢ pokryte oktadzing dzwiekochtonng powtoka uniemozliwiajaca rozbicie powloka uniemozliwiajgca rozbicie
zamkiem na klucz patentowy zamkiem na klucz patentowy zamkiem na klucz patentowy zamkiem na klucz patentowy 35 mm * samozamykacz patentowy » samozamykacz ¢ samozamykacz * zamek kluczowy podklamkowy z wktadka cylindryczng lub zamek wktadka cylindryczng lub zamek wktadka cylindryczng lub zamek * gatka- klamka zatrzaskowa z zamkiem | e gatka- klamka zatrzaskowa z zamkiem | e gatka- klamka zatrzaskowa z zamkiem | e odpornos¢ ogniowa EI 30 « odpornos¢ ogniowa El 30 » odpornos¢ ogniowa El 60 o jednostronna kontrola dostepu « jednostronna kontrola dostepu  dwustronna klamka zatrzaskowa z « jednostronna kontrola dostepu « odpornos¢ ogniowa zestawu El 30 « odpornos¢ ogniowa zestawu EI 30  odpornos¢ ogniowa zestawu El 60 o jednostronna kontrola dostepu * samozamykacz * jednostronna kontrola dostepu * samozamykacz * samozamykacz  odpornos¢ ogniowa EI 60  odpornos¢ ogniowa zestawu EI 60  odpornos¢ ogniowa zestawu EI 30  odpornos¢ ogniowa E| 60  odpornos¢ ogniowa EI 30 o skrzydto czynne o szerokosci 90 cm, « obustronna klamka zatrzaskowa z S 7502-B ¢ dwustronna klamka zatrzaskowa naktadki na zawiasy w kolorze » odpornos¢ ogniowa zestawu EI 60 * samozamykacz » samozamykacz mechanicznym lub elektronicznym lub posiada¢ wtasna izolacje « kolor ciemnografitowy zblizony do » kompensacja wentylacji
* tuleje wentylacyjne * samozamykacz * samozamykacz  drzwi wzmocnione klasy ,C” wg * tuleje wentylacyjne o tuleje wentylacyjne wktadka cylindryczng lub zamek zapadkowy o podwyzszonej odpornosci|  zapadkowy o podwyzszonej odpornosci|  zapadkowy o podwyzszonej odpornosci na klucz patentowy na klucz patentowy na klucz patentowy o gatka- klamka zatrzaskowa z zamkiem | e skrzydfo czynne o szerokosci 90 cm, o dwustronna klamka zatrzaskowa z « odpornosé ogniowa El 60  odpornos¢ ogniowa EI 30 zamkiem na klucz patentowy o gatka- klamka zatrzaskowa z zamkiem | e obustronna klamka zatrzaskowa z « jednostronna kontrola dostepu o jednostronna kontrola dostepu « odpornosé ogniowa EI 60  obustronna kontrola dostepu * odpornos¢ ogniowa EI 30 e obustronna klamka zatrzaskowa z o dwustronna klamka zatrzaskowa z o skrzydio czynne o szerokosci 90 cm, o samozamykacz « jednostronna kontrola dostepu o gatka- klamka zatrzaskowa z zamkiem | e skrzydto czynne o szerokosci 90 cm, skrzydto bierne- szerokos¢ wynikowaw|  zamkiem na klucz patentowy  obustronna klamka zatrzaskowa z z zamkiem na klucz patentowy srebrnym matowym o samozamykacz « odpornosé ogniowa El 30 o jednostronna kontrola dostepu o tancuch zabezpieczajacy akustyczng NCS 8 7502-B o kolor ciemnografitowy zblizony do
o tuleje wentylacyjne PN-90/B-92270 ) zapadkowy o podwyzszonej odpomosci| - na wiamanie —klasy ,C"wg | na wiamanie —klasy ,C'wg na wiamanie —klasy ,C"wg na klucz patentowy skrzydto bierne- szerokos$¢ wynikowa w|  zamkiem na klucz patentowy e gatka- klamka zatrzaskowa z zamkiem | e gatka- klamka zatrzaskowa z zamkiem na klucz patentowy zamkiem na klucz patentowy e izolacyjno$¢ termiczna e izolacyjnos¢ termiczna e gatka- klamka zatrzaskowa z zamkiem | e skrzydio czynne o szerokosci 90 cm, * gatka- klamka zatrzaskowa z zamkiem zamkiem na klucz patentowy zamkiem na klucz patentowy skrzydto bierne- szerokos¢ wynikowa w | e obustronna klamka zatrzaskowa z * samozmykacz na klucz patentowy skrzydto bierne- szerokos¢ wynikowa w |  zaleznosci od producenta zamkiem na klucz patentowy * 0 podwyzszonej izolacyjnosci e obustronna klamka zatrzaskowa z o jednostronna kontrola dostepu o gatka- klamka zatrzaskowa z zamkiem | e otwierane na zewnatrz pomieszczenia | e blokada zworg elektromagnetyczng  w izolatce dodatkowo zamek NCS 8 7502-B
o 2 zamki kluczowe lub wkiadki — klasy na wtamanie — klasy ,C” wg PN-88/B-94399 wraz z szyldami klasy PN-88/B-94399 wraz z szyldami klasy PN-88/B-94399 wraz z szyldami klasy zaleznosci od producenta na klucz patentowy na klucz patentowy o gatka- klamka zatrzaskowa z zamkiem | e gatka- klamka zatrzaskowa z zamkiem | na klucz patentowy skrzydto bierne- szeroko$¢ wynikowa w| na klucz patentowy zaleznosci od producenta zamkiem na klucz patentowy e izolacyjnosé termiczna zaleznosci od producenta akustycznej i podwyzszonym zamkiem na klucz patentowy o gatka- klamka zatrzaskowa z na klucz patentowy * wyposazone w wizjer zapewniajacy drzwi prowadzacych do hali strzelan uniemozliwiajacy niekontrolowane * w izolatce dodatkowo zamek
,C” wg PN-88/B-94399 oraz zamek PN-88/B-94399 wraz z szyldami klasy ,C” wg PN-88/B-94410 oraz zamek ,C” wg PN-88/B-94410 oraz zamek ,C” wg PN-88/B-94410 oraz zamek  obustronna klamka zatrzaskowa z na klucz patentowy na klucz patentowy zaleznosci od producenta  obustronna klamka zatrzaskowa z o skrzydto czynne o szerokosci 90 cm, o gatka- klamka zatrzaskowa z zamkiem  obustronna klamka zatrzaskowa z standardzie zamkiem na klucz patentowy widoczno$¢ zabezpieczony od strony w momencie podania sygnatu wejscie uniemozliwiajgcy niekontrolowane
szyfrowy klasy ,B” .C” wg PN-88/B-94410 oraz zamek szyfrowy klasy ,B" lub ,C” wg EN 1300 | szyfrowy klasy ,B” lub ,C” wg EN 1300 | szyfrowy klasy ,B” lub ,C” wg EN 1300 zamkiem na klucz patentowy o gatka- gatka z zamkiem na klucz zamkiem na klucz patentowy skrzydto bierne- szeroko$¢ wynikowaw| na klucz patentowy zamkiem na klucz patentowy o aluminiowy prazek pokoju szklem hartowanym, a od $wietlnego uczestnikom strzelania  dwustronna klamka z zamkiem na wejscie
* kuloodporne klasy BR6 szyfrowy klasy ,B” lub ,C” wg EN 1300 wielopunktowo ryglujacy drzwi i wielopunktowo ryglujgcy drzwi i wielopunktowo ryglujacy drzwi i patentowy zaleznosci od producenta * z zamkiem na klucz patentowy strony korytarza zasuwg w kolorze zielonym ,WOLNO klucz patentowy e dwustronna klamka z zamkiem na
* skrzydto czynne o szerokosci 90 cm, wielopunktowo ryglujgcy drzwi i zabezpieczajgca go przed zabezpieczajgca go przed zabezpieczajgca go przed o przy drzwiach krata K1 « CPL kolor ciemnografitowy zblizony do STRZELAC® klucz patentowy
skrzydto bierne- szeroko$¢ wynikowa w zabezpieczajaca go przed rozwierceniem ptytka, zamek ten musi rozwierceniem plytka; zamek ten musi rozwierceniem plytka; zamek ten musi NCS S 7502-B « zwora elektromagnetyczna powinna
zaleznosci od producenta rozwierceniem ptytka, zamek ten musi by¢ réwniez odporny na atak by¢ réwniez odporny na atak by¢ réwniez odporny na atak byé wyposazona w przyciski
* samozamykacz by¢ réwniez odporny na atak radiologiczny radiologiczny radiologiczny awaryjnego otwierania drzwi po obu
* odporno$¢ ogniowa EI 60 radiologiczny e w przypadku braku mozliwosci o w przypadku braku mozliwosci e w przypadku braku mozliwosci stronach przejécia chronionego
* gatka- gatka z zamkiem na klucz o w przypadku braku mozliwosci zamontowania zamka wielopunktowego] zamontowania zamka wielopunktowego] zamontowania zamka wielopunktowego « od strony pokoju pomocy medycznej
patentowy zamontowania zamka wielopunktowego] mozna go zastgpi¢ dwoma mozna go zastgpi¢ dwoma mozna go zastgpi¢ dwoma i poczekalni okleina CPL-
* montaz $ci$le wg wskazan producenta mozna go zastgpi¢ dwoma wpuszczonymi zamkami kluczowymi wpuszczonymi zamkami kluczowymi wpuszczonymi zamkami kluczowymi drewnopodobna kolor
wpuszczonymi zamkami kluczowymi klasy ,C” oddalonymi w dét i w gére od klasy ,C” oddalonymi w dét i w gére od klasy ,C” oddalonymi w dét i w gore od ciemnografitowy NCS S 7502-B
klasy ,,C” oddalonymi w dét i w gére od zamka podklamkowego o min. 30 cm zamka podklamkowego o min. 30 cm zamka podklamkowego o min. 30 cm « gatka- klamka zatrzaskowa z zamkiem
zamka podklamkowego o min. 30 cm ® drzwi i zamki uzyte do budowy o drzwi i zamki uzyte do budowy o drzwi i zamki uzyte do budowy na klucz patentowy
o drzwi i zamki uzyte do budowy pomieszczen wzmocnionych powinny pomieszczen wzmocnionych powinny pomieszczen wzmochionych powinny
pomieszczen wzmocnionych powinny posiada¢ stosowne certyfikaty stuzb posiadac stosowne certyfikaty stuzb posiada¢ stosowne certyfikaty stuzb
posiada¢ stosowne certyfikaty stuzb ochrony panstwa DBTI ABW lub IMP ochrony panstwa DBTI ABW lub IMP ochrony panstwa DBTI ABW lub IMP
ochrony panstwa DBTI ABW lub IMP * obustronna kontrola dostepu « jednostronna kontrola dostepu  jednostronna kontrola dostepu
¢ obustronna kontrola dostgpu * odporno$¢ ogniowa EI30 * samozamykacz * samozamykacz
* samozamykacz * samozamykacz ¢ CPL drewnopodobne w kolorze * CPL drewnopodobne w kolorze
o CPL drewnopodobne w kolorze e CPL drewnopodobne w kolorze ciemnografitowym zblizonym do NCS S| ciemnografitowym zblizonym do NCS S
ciemnografitowym zblizonym do NCS S| ciemnografitowym zblizonym do NCS S| 7502-B 7502-B
7502-B 7502-B ¢ gatka-klamka z zamkiem patentowym o gatka-klamka z zamkiem patentowym
 gatka-gatka z zamkiem patentowym  gatka-gatka z zamkiem patentowym
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UWAGI: o szkto bezpieczne P2 przejrzyste * szklo bezpieczne P2 przejrzyste * szkio bezpieczne P2 przejrzyste * szklo bezpieczne P2 przejrzyste * szkio bezpieczne P2 przejrzyste * CPL kolor ciemnografitowy zblizony do | e szkto bezpieczne P2 przejrzyste e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e jednostronna kontrola dostepu » odpornosé ogniowa zestawu EI 30 * odpornosé ogniowa zestawu EI 30 e szkto bezpieczne P2 przejrzyste * szkio bezpieczne P2 przejrzyste o szkto bezpieczne P2 przejrzyste ® jednostronna kontrola dostepu * obustronna kontrola dosigpu ® obustronna kontrola dostepu * szkio bezpieczne P2 przejrzyste * obustronna konirola dostgpu * obusironna kontrola dostgpu * szklo bezpieczne P2 przejrzyste * odpornos¢ ogniowa EI30 * odpornos¢ ogniowa EI60 * szkio bezpieczne P2 piaskowane o CPL kolor ciemnografitowy zblizony do | e szkto bezpieczne P2 przejrzyste * szklo bezpieczne P2 przejrzyste * szkio bezpieczne P2 przejrzyste * szklo bezpieczne P2 przejrzyste * plyfowe kompoozytowe z Korkiem * szklo bezpieczne P2 piaskowane * CPL drewnopodobne w kolorze * szklo bezpieczne P2 przejrzyste * szkio bezpieczne P2 przejrzyste * CPL drewnopodobne w kolorze * szkio bezpieczne P2 piaskowane * szkio bezpieczne P2 przejrzyste * szkio bezpieczne P2 przejrzyste * CPL drewnopodobne w kolorze ¢ wyfrzymatosc na wiamanie Ticzona w * CPL drewnopodobne w kolorze '« CPL kolor ciemnografitowy zblizony do | ¢ CPL kolor ciemnografitowy zblizony do [ ® solidna konstrukcja nie ciensza niz 35 * CPL drewnopodobne w kolorze * kolor fornir ciemna szarosc zblizony do | e szklo bezpieczne P2 piaskowane * szkio bezpieczne P2 piaskowane
o piaskowane logo  piaskowane logo o piaskowane logo  piaskowane logo o piaskowane logo NCS S 7502-B « piaskowane logo S 7502-B o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e samozamykacz « jednostronna kontrola dostepu * piaskowane logo o piaskowane logo o piaskowane logo ¢ CPL drewnopodobne w kolorze ¢ CPL drewnopodobne w kolorze ¢ odpornos¢ ogniowa EI 30 o piaskowane logo * samozamykacz * odporno$¢ ogniowa EI30 o przejrzyste logo  jednostronna kontrola dostepu * samozamykacz o przejrzyste logo NCS S 7502-B  piaskowane logo  piaskowane logo o piaskowane logo  piaskowane logo ¢ CPL drewnopodobne w kolorze o przejrzyste logo ciemnografitowym zblizonym do NCS S| e piaskowane logo o piaskowane logo ciemnografitowym zblizonym do NCS S| e przejrzyste logo  piaskowane logo o piaskowane logo ciemnografitowym zblizonym do NCS S| minutach netto- 15 minut ciemnografitowym zblizonym do NCS S| NCS S 7502-B NCS S 7502-B mm; ciemnografitowym zblizonym do NCS S| NCS S 7502-B o przejrzyste logo o przejrzyste logo
« kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS « kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e obustronna klamka zatrzaskowa z S 7502-B « CPL kolor ciemnografitowy zblizony do | « samozamykacz « obustronna kontrola dostepu o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | ¢ odpornos¢ ogniowa EI 30 ciemnografitowym zblizonym do NCS S| ciemnografitowym zblizonym do NCS S| e samozamykacz » samozamykacz e wzmocnione ¢ samozamykacz « kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | ¢ samozamykacz o CPL drewnopodobne w kolorze o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e wzmocnione « kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e samozamykacz « samozamykacz ciemnografitowym zblizonym do NCS S| e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS |  7502-B « kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS |  7502-B « kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS |  7502-B e drzwi klasy ,C” wg PN-90/B-92270 7502-B ¢ samozamykacz * samozamykacz o drzwi klasy ,C” wg PN-90/B-92270 7502-B * wyposazenie standard + zamek i * kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS
S 7502-B S 7502-B S 7502-B S 7502-B S 7502-B S 7502-B zamkiem na klucz patentowy e gatka- klamka zatrzaskowa z zamkiem | NCS S 7502-B » CPL kolor ciemnografitowy zblizony do |  kolor ciemnografitowy zblizony do NCS S 7502-B o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS |  7502-B 7502-B ¢ CPL drewnopodobne w kolorze  obustronna kontrola dostepu ¢ CPL drewnopodobne w kolorze * wzmocnione S 7502-B © CPL drewnopodobne w kolorze ciemnografitowym zblizonym do NCS S| S 7502-B * samozamykacz S 7502-B S 7502-B  obustronna kontrola dostepu  jedndnostronna kontrola dostepu 7502-B S 7502-B * odpornosé ogniowa EI60 S 7502-B S 7502-B  otwierane na zewnatrz pomieszczeni S 7502-B S 7502-B S 7502-B * cze$¢ klatki FARADAYA « zamek kluczowy podklamkowy z © wzmocnione * odpornosé ogniowa El 30 « odpornos¢ ogniowa El 30 o 2 zamki kluczowe lub wktadki — klasy « wahadfowe z bulajem naktadki na zawiasy w kolorze S 7502-B S 7502-B
» samozamykacz « odpornosé ogniowa zestawu El 60 e odpornos¢ ogniowa zestawu El 60 « dymoszczelne « jednostronna kontrola dostepu o obustronna klamka zatrzaskowa z na klucz patentowy o klamka zatrzaskowa z zamkiem na NCS S 7502-B S 7502-B » obustronna klamka zatrzaskowa z S 7502-B * gatka- klamka zatrzaskowa z zamkiem | e gatka- gatka z zamkiem na klucz ciemnografitowym zblizonym do NCS S| e kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | ciemnografitowym zblizonym do NCS S| ¢ CPL drewnopodobne w kolorze ciemnografitowym zblizonym do NCS S|  7502-B  odporno$¢ ogniowa zestawu El 30 » odpornos¢ ogniowa E| 60 * samozamykacz « odpornosé ogniowa zestawu El 30 o dymoszczelne o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | ¢ podwyzszona izolacyjno$¢ akustyczna | e samozamykacz ® podwyzszona izolacyjnos¢ akustyczna | e antaba? » samozamykacz * wyposazone w jednostronna klamke ¢ samozamykacz « odpornos¢ ogniowa zestawu El 30  odporno$¢ ogniowa zestawu El 30 o obustronna kontrola dostepu wktadka cylindryczna lub zamek * samozamykacz .  dymoszczelne ,C” wg PN-88/B-94399 oraz zamek  "push-panel” na wysokosci klamki po srebrnym matowym; « odpornos¢ ogniowa zestawu EI 30 « odpornosé¢ ogniowa zestawu El 30
e obustronna klamka zatrzaskowa z o jednostronna kontrola dostepu o dymoszczelne * samozamykacz * samozamykacz zamkiem na klucz patentowy klucz patentowy o gatka- klamka zatrzaskowa z zamkiem | ® odpornos¢ ogniowa zestawu El 60 zamkiem na klucz patentowy e obustronna klamka zatrzaskowa z na klucz patentowy patentowy 7502-B S 7502-B 7502-B ciemnografitowym zblizonym do NCS § 7502-B e obustrronna kontrola dostepu e obustronna klamka zatrzaskowa z © odpornos$é ogniowa EI 30 * samozamykacz o kolor ciemnografitowy zblizony do NCS | S 7502-B 42dB  obustronna klamka zatrzaskowa z e obustronna klamka zatrzaskowa z zatrzaskowq z zamkiem na klucz ¢ odpornosé ogniowa EI 30 * samozamykacz e obustronna kontrola dostepu * samozamykacza zapadkowy o podwyzszonej odpornosci o gatka- klamka zatrzaskowa z zamkiem szyfrowy klasy ,B” obu stronach skrzydta © 0 podwyzszonej izolacyjnosci « obustronna kontrola dostepu « samozamykacz
zamkiem na klucz patentowy * samozamykacz * samozamykacz  obustronna klamka zatrzaskowa z o gatka- klamka zatrzaskowa z na klucz patentowy o dymoszczelne o skrzydto czynne o szerokosci 90 cm, zamkiem na klucz patentowy * gatka- gatka z zamkiem na klucz o gatka-gatka * gatka- gatka z zamkiem na klucz 7502-B * wytrzymato$¢ na wtamanie liczona w * samozamykacz zamkiem na klucz patentowy  obustronna kontrola dostepu o dymoszczelne S 7502-B o gatka- obustronna klamka zatrzaskowa | ® uszczelka opadajaca zamkiem na klucz patentowy zamkiem na klucz patentowy umozliwiajgcg otwarcie pomieszczenia | e obustronna kontrola dostepu  obustronna kontrola dostepu * samozamykacz o gatka- gatka z zamkiem na klucz na wiamanie — klasy ,C” wg na klucz patentowy o kuloodporne klasy BR6; akustycznej i podwyzszonym * samozamykacz o dymoszczelne
o wielkos¢ otworu dostosowa¢ do o gatka- klamka zatrzaskowa z o obustronna klamka zatrzaskowa z zamkiem na klucz patentowy zamkiem na klucz patentowy » samozamykacz skrzydto bierne- szeroko$¢ wynikowa w patentowy o skrzydto czynne o szerokosci 90 cm, patentowy * gatka- gatka z zamkiem na klucz minutach netto- 15 minut o gatka-gatka o gatka- gatka z zamkiem na klucz  obustronna klamka zatrzaskowa z o gatka-gatka z zamkiem na klucz patentowy o wielko$¢ otworu dostosowaé do o wielko$¢ otworu dostosowac do od wewnatrz za pomocg klamki oraz od | e gatka- gatka z zamkiem na klucz « galka-gatka zatrzaskowa z zamkiem na | e dymoszczelne patentowy PN-88/B-94399 wraz z szyldami klasy * okleinowane CPL-drewnopodobne standardzie » dymoszczelne  obustronna klamka zatrzaskowa z
wymagan producenta zamkiem na klucz patentowy zamkiem na klucz patentowy  skrzydfo czynne o szerokosci 90 cm, o skrzydto czynne o szerokosci 90 cm, o gatka-gatka zaleznosci od producenta skrzydto bierne- szeroko$é wynikowa w |  krata K2 patentowy © drzwi klasy ,C” wg PN-90/B-92270 o skrzydto czynne o szerokosci 90 cm, patentowy zamkiem na klucz patentowy o skrzydto czynne o szerokosci 90 cm,  skrzydto czynne o szerokosci 90 cm, wymagan producenta wymagan producenta zewnatrz kluczem patentowy klucz patentowy « gatka-gatka e klasy 'B' ,C” wg PN-88/B-94410 oraz zamek kolor ciemnografitowy zblizony do NCS * z zamkiem na klucz patentowy  gatka-gatka zamkiem na klucz patentowy
¢ zabezpieczy¢ przed uderzeniem pitkg- | e skrzydto czynne o szerokosci 90 cm, o skrzydfo czynne o szerokosci 90 cm, skrzydto bierne- szeroko$¢ wynikowa w|]  skrzydto bierne- szeroko$¢ wynikowa w o skrzydto czynne o szerokosci 90 cm, zaleznosci od producenta o krata K3 « zamek kluczowy podklamkowy z skrzydto bierne- szeroko$¢ wynikowa w ® skrzydto czynne o szerokosci 90 cm, skrzydto bierne- szeroko$¢ wynikowa w|  skrzydto bierne- szeroko$¢ wynikowa w o skrzydto czynne o szerokosci 90 cm, szyfrowy klasy ,B” lub ,C” wg EN 1300 S 7502-B; o skrzydto czynne o szerokosci 90 cm, * skrzydto czynne o szerokosci 90 cm,
siatka stalowa przymocowana do ramy skrzydto bierne- szeroko$¢ wynikowa w|]  skrzydto bierne- szeroko$¢ wynikowa w zaleznosci od producenta zaleznosci od producenta skrzydto bierne- szeroko$¢ wynikowa w wktadka cylindryczng lub zamek zaleznosci od producenta skrzydto bierne- szeroko$¢ wynikowa w|  zaleznosci od producenta zaleznosci od producenta skrzydto bierne- szeroko$¢ wynikowa w wielopunktowo ryglujacy drzwi i ¢ obustronna kontrola dostgpu skrzydto bierne- szeroko$¢ wynikowa w |  skrzydto bierne- szeroko$¢ wynikowa w
zaleznoéci od producenta zaleznosci od producenta zaleznosci od producenta zapadkowy o podwyzszonej odpornosci zaleznosci od producenta zaleznosci od producenta zabezpieczajaca go przed * gatka- gatka z zamkiem na klucz zaleznosci od producenta zaleznosci od producenta
na wtamanie — klasy ,C” wg rozwierceniem ptytka, zamek ten musi patentowy
PN-88/B-94399 wraz z szyldami klasy by¢ réwniez odporny na atak
,C” wg PN-88/B-94410 oraz zamek radiologiczny
szyfrowy klasy ,B" lub ,C" wg EN 1300 * w przypadku braku mozliwosci
wielopunktowo ryglujgcy drzwi i zamontowania zamka wielopunktowego
zabezpieczajgca go przed mozna go Nmmﬁ.mu_o Qio_ﬁm .
rozwierceniem ptytka, zamek ten musi wpuszczonymi zamkami kluczowymi
by¢ réwniez odporny na atak klasy ,C” oddalonymi w dét i w gore od
radiologiczny zamka podklamkowego o min. 30 cm
* w przypadku braku mozliwosci o drzwi i zamki uzyte do budowy
zamontowania zamka wielopunktowego pomieszczen wzmochionych powinny
mozna go zastgpi¢ dwoma posiadac stosowne certyfikaty stuzb
wpuszczonymi zamkami kluczowymi ochrony panstwa DBTI ABW lub IMP
klasy ,C” oddalonymi w dét i w gore od * obustronna kontrola dostepu
zamka podklamkowego o min. 30 cm * odpornos¢ ogniowa EI30
® drzwi i zamki uzyte do budowy  samozamykacz
pomieszczen wzmochionych powinny o CPL drewnopodobne w kolorze
posiadac stosowne certyfikaty stuzb ciemnografitowym zblizonym do NCS S
ochrony panstwa DBTI ABW lub IMP 7502-B
* gatka-gatka z zamkiem patentowym  gatka-gatka z zamkiem patentowym
me _.._._”C M mer i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
UWAGL: . ) ) grupa budowlana 32-500 Chrzanéw ul. O$wiecimska 90B  tel./fax. (032) 623 35 13
1. WYMIARY MONTAZOWE SPRAWDZIC NA BUDOWIE! PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI.
2. MONTAZ WG WSKAZAN PRODUCENTA. . ) . mgr inz.arch. z%o;\omw.\ 2008 Stadium:inwestor:  Wojewodzka Komenda Policji w Katowicach
3. RYSUNEK STANOWI CZESC PELNOBRANZOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO. NALEZY GO ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISAMI TECHNICZNYMI | PROJEKTAMI BRANZOWYMI. Projektowat Joanna Pajerska €z ooqm____qu 03.2014| pw ul. Lompy 19
4. NAETAPIE REALIZACJI STANU SUROWEGO ZOBOWIAZUJE SIE WYKONAWCE DO SZCZEGOLOWEGO ZAPOZNANIA SIE Z PROJEKTEM ARANZACJI WNETRZ. -Szczurek NM_M_WMM:—MMM_MMA i ~ 40-038 Katowice ) o
5. WYKONAWCA SLUSARKI JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSTAWIENIA OBLICZEN STATYCZNYCH SZKLA POTWIERDZONYCH PRZEZ UPRAWNIONEGO KONSTRUKTORA. R 5 p— S e Wantoomatw St B
6. RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI. o 3| mermean |2 < clos2014 : Polch przy u. Waplennejw BlskuBiae)
7. KOLOR SLUSARKI, OKLADZINY CPL ORAZ SZKLA WYPELNIAJACEGO DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA PO OKAZANIU PROBEK MATERIALOWYCH. pracowa 2 | Marta Dziurkowska | 3 5 817 miejsc parkingowych, kojcéw dla psow
8. NADPROZA DRZWI ORAZ OKIEN WEWNETRZNYCH W JEDNYM POMIESZCZENIU UMIESCIC NA JEDNYM POZIOMIE PRZY ZACHOWANIU CO NAJMNIEJ 200 CM PRZEJSCIA W SWIETLE. 2 o m 1:100 oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej
9. OSCIEZNICE DOBRAC W ZALEZNOSCI OD GRUBOSCI MURU | MOZLIWOSCI MONTAZU. i Piekarskiej w Bielsku Biatej na dz. nr 4102/15.
10.  WSZYSTKIE UZYTW MATERIALY, W TYM DRZWI ORAZ ZAMKI LUB WKLADKI POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY, CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI. DRZWI | ZAMKI Lokalizacja: dziatka o nr ew. 4102/15 przy ul. Wapiennej
UZYTE DO BUDOWY POMIESZCZEN WZMOCNIONYCH POWINNY POSIADAC STOSOWNE CERTYFIKATY SLUZB OCHRONY PANSTWA DBTI ABW LUB IMP. i Piekarskiej w Bielsku- Biate]
11. DRZWI| BEZ KONTROLI DOSTEPU: KLAMKA-KLAMKA.
12.  DRZWI Z JEDNOSTRONNA KONTROLA DOSTEPU: GALKA-KLAMKA. Nazwa rysunku: BUDYNEK "A" - BIUROWO-ADMINISTRACYINY Branza: ARCHITEKTURA
13.  DRZWI| Z OBUSTRONNA KONTROLA DOSTEPU: GALKA-GALKA. ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI WEWNETRZNE
14.  SYSTEM KLUCZA MASTERKEY. - E Nrrys.: 7S/A/02




